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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pracami uzupelniania muréw z cegiet ceramicznych, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbiérka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z
przebudowa lacznika szkoly i infrastruktury technicznej”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

452610004 s jobne roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zabiegdéw
remontowych na elewacjach zgodnie z dokumentacja projektowa a m.in.:

—  wypetnienie ubytkow muréw cegta ceramiczng.

— wszelkie inne prace majace na celu odtworzenie zniszczonych $cian murowanych z cegly petnej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, Zze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegodtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdlowe
omoéwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegéle
w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wlasne zatozenia dotyczace robodt. Jezeli podczas
przetargu zalozenia te okazg si¢ nieprawidtowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wtasna wiedza i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczyé wszelkie informacje tak aby moc przedtozy¢ taczng cene
i zmodyfikowana oferte zgodnie z ktéora ma on uzupeli¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych
z Inwestorem. Wymagane jest oswiadczenie o spetnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czeséci ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Strona llO



B-01.02.08- UZUPELNIANIE MUROW - CEGLA CERAMICZNA

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Roboty murowe nalezy wykonywaé z materialow o parametrach réwnowaznych do tych ktére zostaty
wymienione w dokumentacji projektowej.

Wszelkie, drobne ubytki kamienia i cegly oraz zmiany kolorystyczne, nalezy scali¢ odpowiednimi kitami i
laserunkami. Zniszczone i mocno uszkodzone detale kamienne nalezy wymieni¢ na nowe, wykonane z tego
samego materiatu. Dopuszcza si¢ uzupeinienie detali kamiennych metoda wymiany na okladzing, z
opracowaniem powierzchni — jak na oryginale.

Wszelkie materialy potrzebne do wykonania uzupelnien z cegly ceramicznej nalezy skonsultowaé z
Zamawiajacym oraz autorem projektu.

2.1. Materialy potrzebne do wykonania robot

Roboty murowe nalezy wykonywaé z materialdw o parametrach réwnowaznych do tych, ktére zostaly
wymienione w dokumentacji projektowej.

Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a) Wymiary jak poz. 2.2.1.

b) Masa 4,0-4,5 kg.

¢) Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

d) Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

¢) Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

f) Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

g) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysoko$ci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta
sic na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiel niespelniajacych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet,

— 3 na 25 sprawdzanych cegiel,

— 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona
z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur
na zaprawy wytwarzane na budowie).

Zaprawe cementowg kl. 51 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
recepturg przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. okoto 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Woda do zapraw powinna spelnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Proporcje sktadnikow zapraw przy
okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zalezno$ci od przeznaczenia zaprawy podano
w PN-B-14501:1990.

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy
PN-EN 197-1:2012.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celow budowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302:1969. W celu dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na
24 do 36 godzin przed jego uzyciem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujag w przyrodzie w formie naturalnej i musza
odpowiada¢ normie PN-EN 13139:2003.

Uwaga: Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw réwnowaznych, po uprzednim uzgodnieniu 7 projektantem.
Przy wyborze rozwigzan naleiy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz
kierowaé si¢ wiedzq techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Prawidtowe wprowadzenie robdét murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprze¢tu 1 narzedzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn zaleca si¢ stosowac:

—  pion murarski,

—  lat¢ murarska,

— poziomnice¢ uniwersalng,

— late kierunkowsa,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

—  sznur murarski,

—  katownik murarski,

- wykrdj.
Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:

— kastr¢ na zaprawe,

—  zafel do zaprawy,

—  szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.
Do obrobki elementéw murowych zaleca si¢ stosowac:

—  mlotek murarski,

— oskard murarski,

—  przecinak murarski,

—  pucke murarska,

— drag murarski,

— szlifierke katowa.
Do murowania zaleca si¢ stosowac:

— kielni¢ murarska,

— czerpak,

— lopatg do zaprawy,

—  rusztowania.
Roboty zwigzane z wykonaniem uzupehien murdéw z cegly ceramicznej beda wykonywane r¢cznie oraz przy
pomocy nastepujacych maszyn i urzadzen:

- betoniarka do przygotowania zapraw,

- wyciag budowlany do pionowego transportu odpadow lub inne urzadzenie o podobnym zastosowaniu,

- rusztowania,

- sprzet do mycia pod cisnieniem z mozliwoscia regulacji ci$nienia, Szerokosci strumienia wody,

- wytwornicy pary wodnej (parownice) do zabiegow czyszczacych,

- mikropiaskarki do czyszczenia na sucho i usuwania graffiti,

- mechaniczne dtuta, szlifierki, wiertarki,

- iinny sprzet reczny uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport elementéw murowych

Wyroby i materialty konieczne do wznoszenia murdéw z cegiel ceramicznych nalezy transportowac
i skladowa¢ w sposob zapewniajacy niewystgpienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen.
Zatadunek i wyladunek elementow murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
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Zatadunek i1 wyladunek elementow murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5 specyfikacji technicznej.

UWAGA: Wszelkie, drobne ubytki kamienia i cegly oraz zmiany kolorystyczne, nalezy scali¢ odpowiednimi
kitami i laserunkami. Zniszczone i mocno uszkodzone detale kamienne nalezy wymieni¢ na nowe, wykonane z
tego samego materialu. Dopuszcza si¢ uzupetnienie detali kamiennych metoda wymiany na oktadzing, z
opracowaniem powierzchni — jak na oryginale. Rekonstrukcje elementéw ceramicznych nalezy wykonaé z
materiatéw o podobnych parametrach fizyko - chemicznych i mechanicznych.

5.2. Murowanie $cian i zamurowanie otworéw

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac
zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegbélowymi specyfikacjami
technicznymi. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementéw, na ktorych maja by¢
wzniesione $ciany lub wykonane zamurowania.

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych
i grubosci spoin,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojgco,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— nie zaleca si¢ moczy¢ elementow murowych przed wbudowaniem,

— stosowanie elementdéw murowych potdéwkowych przy murowaniu stlupow i filarow, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycigtych lub potowkowych elementdéw murowych nie powinna przekraczac:

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o w Scianach wypehiajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

—  konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

— muréw nie nalezy wykonywaé na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

— w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysoko$¢ muru, na jakg moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
unikniecia niestatecznosci i przecigzenia $wiezej zaprawy. W zalezno$ci od rodzaju zaprawy (zwykta
lub do cienkich spoin) oraz grubo$ci muru nie nalezy wykonywaé $cian o wysokosci wiekszej niz
3,0 m (Sciany o grubo$ci 80 mm) i 4,5 m ($ciany o grubosci 240 mm).

Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.
Liczba cegietl uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% calkowitej liczby
cegiel. Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbioérkowa), nalezy przestrzegac zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru. Potagczenie murow stykajacych si¢ pod katem
prostym i wykonanych z cegiel o grubosci roznigcej si¢ wigcej niz o 5 mm nalezy wykonywaé na strzgpia
zazebione boczne.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne ustalenia dotyczace kontroli jako$ci robot podano w pkt 6 czesci ,,Wymagania ogdlne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
W czasie wykonywania odbioru robdt murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spelnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robot.
Do badan takich zalicza sig:

— Dbadania zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— oceng prawidtowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jako$ci wykonania rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materialéw

Badanie jako$ci materiatéw uzytych do wykonania uzupehienia ubytkéw nastepuje poprzez poréwnanie cech
materialéow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w
pkt. 2 niniejszej ST. Wszystkie materiaty do wykonania Robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa jakos$ci, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty,
$wiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i
uzyskaé¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na
stosowane materialy, potwierdzajace, ze materialy spelniaja warunki techniczne wymagane przez zwigzane
normy.

Kontrola jakosci wykonania uzupelnien muréw polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania Robdt z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Rob6t Budowlanych.

Kontrola jako$ci wykonanego zakresu Robdt dotyczy zgodnosci jego wykonania z przepisami, Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Zamawiajgcego na biezgco, w miare
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdow i zgodnosci wykonywanych Robot z
Dokumentacjg Projektows i wymaganiami ST. W szczego6lnosci obejmuje:

- badanie dostaw materialow,

- sprawdzenie prawidtowosci cech geometrycznych wykonywanych elementow.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego,
zaakceptowanie przez Zamawiajgcego wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy, a takze sprawdzenie
zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdéw z wymogami
prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w pkt 7 czgsci ,, Wymagania ogélne” specyfikacji techniczne;.
Jednostka obmiaru jest wykonanie:

- 1 m2 - dla remontowanego muru,

- 1 m2 - dla wykonania rusztowan.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w pkt 8 czesei ,, Wymagania ogdlne” specyfikacji technicznej.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzié:

— czes$ciowy protokot odbioru robét,

—  protokot odbioru robdt zanikajacych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentacji projektowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-1:2012

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-88/B-30005
PN-EN 413-1:2011
PN-EN 459-1:2015-06
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259
PN-EN 1353:1999

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i Kkryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement hutniczy 25.

Cement murarski - Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

Wapno budowlane - Cz¢é¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
Kruszywa do zaprawy.

Beton komoérkowy.

Oznaczanie wilgotno$ci autoklawizowanego betonu komorkowego.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
W odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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