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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rynien i rur
spustowych oraz wykonania i montazu obrébek blacharskich, ktore zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Rozbiérka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z
przebudowa lacznika szkoly i infrastruktury technicznej”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Rynna - korytko do odprowadzenia wody z potaci dachowej.
Rura spustowa - rura odprowadzajaca wode z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren.
Obrobka blacharska - rodzaj zabezpieczenia oraz wykonczenia elementow architektonicznych obiektu.

1.4. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrobek
blacharskich oraz montaz rynien i rur spustowych przy uzyciu materiatow i systeméw odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ nowe rynny (ukryte), rury spustowe, obrobki blacharskie z
blachy stalowej ocynkowanej, a takze opierzenie z blachy stalowej ocynkowanej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Montaz systemu rynien i rur spustowych oraz wykonanie i montaz obrobek blacharskich winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwa
jakos$¢ wykonania. Roboty zwiazane z montazem rynien i rur spustowych oraz wykonaniem i montazem obrobek
blacharskich winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z caloscia
dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi cze$ciami dokumentacji. Dotyczy to
zwlaszcza projektu organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnoéci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych
Opracowan.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogoélnej
specyfikacji techniczne;j.

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac¢ atest ITB oraz oceng
Panstwowego Zaktadu Higieny.
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2.2. Wykaz podstawowych materialéw potrzebnych do wykonania prac

Materiaty ktére nalezy uzy¢ w ramach niniejszej inwestycji stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg po
wczesniejszej akceptacji projektanta oraz Inwestora.

Rynny i rury spustowe

- Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowanej, fabryczna powtoka lakiernicza.
- Kolor: grafitowy RAL 9006.

Opierzenia i obrobki blacharskie

- Blacha stalowa ocynkowana, fabryczna powtoka lakiernicza.
- Kolor: grafitowy RAL 9006.

Parapety zewnetrzne

- Blacha stalowa ocynkowana, fabryczna powtoka lakiernicza.
- Kolor: grafitowy RAL 7046.

UWAGA:
Przed montaiem naleiy wykonaé probki i dostarczyé je do Inspektora oraz Projektanta celem akceptacji.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu omoéwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow
i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonywania robot blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich Wykonawca powinien korzystac z:
— elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,
— nozyce do cigcia blach,

— miotek gumowy, miotek drewniany,

— noz blacharski,

— kleszcze blacharskie,

— gietarka do blach,

— szczypce techniczne,

— palnik gazowy z butla gazowa,

— lutownica,

— pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem,

— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
— przyScienny wycigg budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport i skladowanie materialéw

Elementy prefabrykowane obrobek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposob transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stalego dostepu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych pasow na placu budowy nalezy unikac
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materialu np. z mokra folia, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne
na dzialanie wiatru. Unika¢ nalezy:

— przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

— sktadowania na wilgotnym podtozu,

— przekroczenia punktu rosy,
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— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT
Obrébki blacharskie dachu

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Roboty blacharskie moga by¢ wykonywane
0 kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych podtozach blachy nie nalezy
uktada¢ bezposrednio na podiozach z betonu (stosowaé izolacje np. z papy), tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy
najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozy¢é na nich pap¢ asfaltowa. Wymaganie to dotyczy
szczegoblnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich.

Wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito naciecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blachy. Kazde zabezpieczenie jest zakonczone zegbem okapowym
(kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zalezne sa od rodzaju pokrycia, w kazdym
przypadku jednak powinny one zapewnia¢ szczelno$¢ pokrycia.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtaé o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Zaktad obrobek
wykonac¢ na szeroko$¢ zgodna z zaleceniami producenta obrobek.

Rynny i rury spustowe

Wykonanie i montaz zgodnie ze sztuka dekarska oraz instrukcja producenta rynien.

UWAGA: Przed wykonaniem prac, naleiy przestawi¢ probki (modele dla elementéw niestandardowych).
Probki bedq oceniane pod kgtem ich charakterystyki wizualnej.

Wykonawca winien dostarczy¢ caly zakres probek danego elementu robot budowlanych, w tych przypadkach,
gdzie bedzie wykorzystywany szeroki zakres kolorow, uziarnienia, faktury i innych wlasciwosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
technicznej.

Wykonanie roboét przeprowadzi¢ zgodnie z ST i dokumentacja projektows. Badania jako$ci robot podczas
budowy obejmuja:

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng. Badanie powinno polegaé na poroéwnaniu
wykonanych obrébek z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca
ogledzin i pomiaru.

—  Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robot.

— Sprawdzenie materialéow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ po$rednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy oraz atestow i $wiadectw dopuszczenia materiatow do stosowania W budownictwie wydanych
przez ITB.

—  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania
takich wad jak: dziury, peknigcia, nieprostopadtosci szwow do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojow od
linii prostej itp.

— Sprawdzenie umocowania i lgczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy laczenia
i umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z norma i instrukcja montazu wybranego producenta.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola i odbior czgéciowy) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrola cze$ciowa i koficowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych
robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
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Rynny

Kontrola polega na sprawdzeniu i stwierdzeniu:

* zgodno$ci w zakresie wymiar6w, rozstawu, montazu
prawidtowego spadku
braku w rynnach pekniec i dziur
braku uszkodzen mechanicznych /rysy, zadrapania, itp.!

+ jednolito$ci koloru /brak odbarwien, jednakowy odcien koloru elementow, itp.
» prawidtowosci spadkow i szczelno$ci rynien /mozna tego dokona¢ przez nalanie do nich wody i kontrole jej
sptywu oraz ewentualnych wyciekow!.

Ruty spustowe
Kontrola polega na sprawdzeniu i stwierdzeniu:
* zgodno$ci W zakresie wymiarow, rozstawu, i montazu
braku peknig¢ lub dziur
* pionowosci — za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm
* braku uszkodzen mechanicznych rysy, zadrapania, itp.
jednolitosci koloru
* szczelno$cei rur spustowych (mozna tego dokonaé poprzez nalanie do nich wody i kontrole¢ jej przeptywu oraz
ewentualnych wyciekow).

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiarow robot omdéwiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanych obrobek, 1 m rynien i rur spustowych, ksztaltki z PVC, uszczelki
gumowo - pierscieniowe do rur z PVC, malowane uchwyty ocynkowane do rynien i rur spustowych 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
technicznej.

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagaja odbiorow cze$ciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep podzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jako$ci zastosowanych materiatow,
¢) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
d) szczelnosci potaczen.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru konicowego
nalezy dokona¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru obrobek blacharskich stanowig
nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr cze$ciowy podioza oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentow obrobek,
C) zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktoére powinny zawieraé: zestawienie wynikow kontroli
i odbioréw czgsciowych, jak rowniez koncowych,
e) stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja,
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢ program
utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.

Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatléw i pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny
by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
— poprawi¢ roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, nalezy
obnizy¢ cen¢ za wykonane prace,
— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrobki w miejscach, w ktorych
nie odpowiadaja one wymaganiom i ponownie je wykonac.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace omowiono w punkcie 9 ogolnej specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje, wymagania i
badania

Umowa, warunki Umowy.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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