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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wycinkg drzew dla zadania pn.: ,,Rozbiorka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z
przebudowa lacznika szkoly i infrastruktury technicznej”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéowien (CPV):
- 77211400-6 - Ustugi wycinania drzew

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedagcym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wycinkg drzew przeznaczonych do
usunigcia zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

W ramach niniejszej inwestycji do wycinki zakwalifikowano zieleh wysoka i krzewy kolidujace z inwestycja.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot omowiono W punkcie 1.5 ogodlnej specyfikacji technicznej.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowia o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w Dokumentacji projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji
projektowej i w ST uwazane sa za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda
w pelni zgodne z Dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

1.6. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do wykonania robdt objetych niniejsza ST niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:
- oznakowanie prowadzonych robét,
- Zzabezpieczenie istniejacych budowli nadziemnych i podziemnych,
- zabezpieczenie istniejacej zieleni nie podlegajacej przesadzeniu oraz wycince,
- przygotowanie i wyznaczenie drzew do wycinki,
- segregowanie wycietych drzew i przygotowanie do wywozu.

Do wykonania rob6t objetych niniejszg ST niezbedne sg nastgpujace prace towarzyszace:
- prace pomiarowe i pomocnicze,
- zasypanie miejsc po wycince drzew, wyrdéwnanie terenu w miejscu wycinki,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
- wywoz materiatu z wycinki.
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Do zabezpieczenia pni drzew, przewidzianych do zachowania nalezy zastosowa¢ szczelne oktadanie deskami na
catej powierzchni pnia a wysoko§¢ oszalowania winna wynosi¢ ponad 150 cm. Oszalowanie winno by¢
przymocowane do pnia paskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. Opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci
50 cm od siebie, czyli minimum 3 szt. na pniu. W miejscach, gdzie plaszczyzna nie jest w stanie przylegaé
do pnia, np. na skutek skrzywien lub wypuktosci, powstata przestrzen migdzy pniem i deskami wypehi¢ torfem.
Do zasypania dotéw po karczowaniu pni stosowa¢ materiaty sypkie wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty uzyte do Robdt musza spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu, jego uzytkowania oméwiono W punkcie 3 ogélnej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow jakoSciowych, ilosciowych
i wymogoéw bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na §rodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

3.2. Wycinka drzew

Do wykonania robot zwigzanych z karczowaniem pni, $cinaniem drzew, karczowaniem zakrzewien nalezy
stosowac:

- sprzet specjalistyczny do wycinki drzew,

- pily motorowe tancuchowe,

- spycharki gasienicowe,

- koparki,

- regbarko-rozdrabniarki do gatezi,

- zwyzki (do usuwania drzew niebezpiecznych, w sgsiedztwie trakcji kolejowych).

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono W punkcie 4 ogolnej specyfikacji technicznej.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materialtow musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa. Wybor $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow technicznych.

4.2. Transport materialow

Pnie, karping oraz gal¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Wycinke drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w odpowiedniej Decyzji. Jakiekolwiek
wycinki nalezy prowadzi¢ wylacznie w okresie jesienno-zimowym, za§ w okresach legowych ptakéw wytacznie
po konsultacji i zatwierdzeniu przez ornitologa.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Odpady powstate w wyniku wycinki winny zosta¢ unieszkodliwione w sposdb zgodny z wymogami
okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 pdzn.
zmianami.
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni

Roboty opisane w niniejszej ST obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie powstatych w ten
sposob pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostato$ci po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Roslinnos¢ istniejaca w obrebie robot objetych niniejsza inwestycja, a nie przeznaczona do usunigcia, powinna
by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$é, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunictej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami i wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, a
sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzg¢tu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

5.3. Wycinka drzew bez utrudnien

Wycinka drzew bez utrudnien, tj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rozproszonej i poza zasiggiem
napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych, obejmuje:

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zalozonego kierunku, nalezy
stosowac stalowe liny odciagowe o dtugosci przekraczajacej 2,5-krotng wysoko$¢ $cinanego drzewa
(liny nalezy doczepi¢ do cig¢zkiego ciagnika, spycharki, itp.),

- Scigcie drzewa,

- wykarczowanie pnia, w przypadku braku warunkéw lokalnych nie pozwalajacych na karczowanie pni
po wycieciu drzew nalezy $cia¢ drzewa do glebokosci 20 cm ponizej uregulowanego pobocza, niwelety
terenu, pozostawienie pni po scigtych drzewach jest zabronione,

- pociecie pila pnia oraz konarow na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu),
przetransportowanie i zagospodarowanie we wilasnym zakresie (sprzedaz) - 0 wartos¢ pozyskanego
drewna nalezy pomniejszy¢ cene ofertowa,

- przerobienie na kor¢ drzewna gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzgtu na miejscu wycinki lub na
dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym, zagospodarowanie we wlasnym zakresie,

- zasypanie dohu ziemia, wyréwnanie i ubicie, ziemia musi by¢ starannie ubita,

- uporzadkowanie miejsca wycinki.

5.4. Wycinka drzew z utrudnieniami

Wycinka drzew z utrudnieniami, tj. znajdujacymi si¢ w zwartej zabudowie lub w zasiggu napowietrznych linii
energetycznych, telekomunikacyjnych albo wszystkich tych utrudnien tacznie, obejmuje :

- odciecie pita mechaniczng gatezi, konardw oraz czgsci pnia przy uzyciu hydraulicznego podno$nika
koszowego,

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatozonego kierunku, nalezy
stosowac stalowe liny odciagowe o dtugosci przekraczajacej 2,5-krotna wysoko$§¢ $cinanego drzewa
(liny nalezy doczepi¢ do ciezkiego ciagnika, spycharki, itp.),

- Scigcie drzewa (odcigcie pila pozostatej czesci pnia),

- wykarczowanie pnia, w przypadku braku warunkéw lokalnych nie pozwalajacych na karczowanie pni
po wycieciu drzew nalezy $cia¢ drzewa do glebokosci 20 cm ponizej uregulowanego pobocza, niwelety
terenu, pozostawienie pni po Scigtych drzewach jest zabronione.

- pociecie pila pnia oraz konarow na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu),
przetransportowanie i zagospodarowanie we wilasnym zakresie (sprzedaz) - o warto$¢ pozyskanego
drewna nalezy pomniejszy¢ cen¢ ofertowa,

- przerobienie na kor¢ drzewna galezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu na miejscu wycinki lub na
dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym, zagospodarowanie we wlasnym zakresie,

- zasypanie dohu ziemig, wyrdwnanie i ubicie, ziemia musi by¢ starannie ubita,

- uporzadkowanie miejsca wycinki.

5.5. Zniszczenie pozostalosci po usunieciu roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie realizacji Umowy.

W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kor¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostato$ci po przerdbce
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

W przypadku dopuszczenia spalania roslinno$ci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbac¢, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpieczenstwa i odpowiednich
przepisow.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
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ukladane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwag gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢
przykryta warstwa gruntu o grubos$ci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i1 zaggszczona.
Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktorych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omowiono W punkcie 6 ogolnej specyfikacji
technicznej.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypehiajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w ST ,,Roboty ziemne”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaréw robdt omoéwiono W punkcie 7 ogélnej specyfikacji technicznej. Obmiar
rob6t okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robdt oblicza sie wedhug
sporzadzonych z natury pomiaré6w z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji.

7.2. Jednostki przedmiarowe i obmiarowe

Jednostka obmiarowa robo6t zwigzanych z usunigciem drzew i pni jest:
- dladrzew - sztuka,
- dlapni - sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t oméwiono W punkcie 8 ogélnej specyfikacji
technicznej.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisdéw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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