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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewnetrznych

SST1S.6.0 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
SST 1S.6.1 Instalacja wod-kan
SST1S.6.2 Instalacja grzewcza
SSTIS.6.3 Wezet cieplny
SSTIS.6.4 Instalacja wentylacji i klimatyzacji
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania rozbiorki sali gimnastycznej oraz budowy hali sportowej z przebudowa
tacznika szkoty i infrastruktury technicznej.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat robét: 45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych: 45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot budowlanych: 45330000 — 9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria robét budowlanych: 45331100 — 7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i

zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

e montaz instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cieptej wody,

e montaz instalacji hydrantowej,

e montaz kanalizacji sanitarnej,

e montaz instalacji technologicznej,

e montaz instalacji wody szare;j,
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w wode obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw
czerpalnych wody zimne;j.

Instalacja wody ciepfej — cze$¢ instalacji wodociggowe] stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Podtgczenie wodociggowe — odcinek przewodu faczacy zrédto wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z zastosowaniem
urzadzen do podnoszenia cisnienia wody.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
wewnetrznych; j.n.
e instalacji wodociggowej,
e instalacja hydrantowa,
e instalacji kanalizacji sanitarnej,
e instalacja kanalizacji technologicznej,
e instalacja wody szarej.
przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
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Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji
wodociggowych, ktére moga stykaé sie bezposrednio z wodg powinny by¢ wykonane z materiatéw posiadajgcych
Swiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszajg jakosci wody.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji wodociggowej

Przewody:

e Rurociagi z PP

e Rura wielowarstwowa PEX-c/Al./PEX w systemie trojnikowym
Ksztattki

e  Ksztattkiz PP

e  Ksztattki do rur wielowarstwowych PEX-c/Al./PEX
Armatura

e  Zawory odcinajgce

e  Zawory cyrkulacyjne

e Zawory pierwszenstwa

e  Zawory antyskazeniowe
Baterie

e Baterie umywalkowe

e Baterie zlewozmywakowe

e  Przyciski do ptuczek ustepowych

e Hydranty wewnetrzne

e Uchwyty do rur

e Pozostaty asortyment niezbedny do prawidtowego funkcjonowania instalacji
Izolacja termiczne

e lzolacja termiczna z pianki PE
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2.3. Materiaty dotyczace instalacji hydrantowej

Przewody:
e Rurastalowa ocynkowana
Ksztattki
e  Ksztattki do rur stalowych ocynkowanych
Inne
e Hydranty wewnetrzne
e Uchwyty do rur
e Pozostaty asortyment niezbedny do prawidtowego funkcjonowania instalacji

2.4. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury i ksztattki z PVC
e Srednica: @ 50 —200mm,
e Pofaczenie na uszczelke gumowa,
e  Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
e Minimalne ci$nienie znamionowe: 3,2 bar.
Rury wywiewne
e Srednica 110mm
Umywalki i zlewozmywaki
e  Umywalki

e  Natryski
o Zlewozmywaki
o Zlew

Miski ustepowe
e  Miski ustepowe
e Pisuary
e  Przyciski do sptuczek podtynkowych.

Uwaga!
Parametry i kolory sanitariatow podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia sanitarne np. miski ustepowe, umywalki wg. projektu architektonicznego.

2.5. Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji technologicznej

Rury i ksztattki z PVC
e Srednica: @ 110mm,
e Potaczenie na uszczelke gumowa,
e  Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
e Minimalne ci$nienie znamionowe: 3,2 bar.
Rury wywiewne
e Srednica 110mm

Uwaga!
Parametry i kolory sanitariatéw podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Urzadzenia sanitarne np. miski ustepowe, umywalki wg. projektu architektonicznego.

2.6. Materialy dotyczace instalacji wody szarej

Rury i ksztattki z PVC
e Srednica: @ 110mm,
e Potaczenie na uszczelke gumowa,
e  Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
e Minimalne ciSnienie znamionowe: 3,2 bar.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.

e Samochdd dostawczy do 0,9t

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ,Wymagania ogdlne”.
Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynow na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o fadowaniu i wytadowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania
wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac przy przetadunku
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej. Transport rur i przewoddéw srodkami transportu
dostosowanymi do rozmiardéw rur i przewoddw, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i
przewoddéw w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz srodka transportu. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur i
przewodow gdrna warstwa nie moze przewyzszac scian $rodka transportu powyzej 1/3 srednicy zewnetrznej rury i
przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Transport armatury drobnej

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, faczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych

Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywaé sie krytymi i otwartymi Srodkami transportu.
Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i sruby pakowac w skrzynie. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach i pudtach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne pakowac w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujacymi pekniecia i rozbicie.

lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
spos6b zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane
do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé
dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowujac:
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce.

Przewiduje sie przewoz rur oraz wszystkich elementdw instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy lub
z hurtowni i magazyndw na plac budowy.

Materiaty i urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposéb transportu poszczegdlnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.

Nalezy Scidle stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie zasadami sztuki budowlanej i
wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatéw i urzadzen mozna stosowaé miedzy innymi nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w
transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg
by¢ dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania Robot podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt i ich harmonogram, uwzgledniajac
w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. — kan.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz
poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy
Branzowe.

Do demontazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te
instalacje zostaty odfaczone od instalacji wewnetrznych.

Roboty demontazowe nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury i urzgdzen.

Po demontazu wszystkich urzgdzen instalacyjnych mozna przystgpi¢ do demontazu rozprowadzen. Po ztozeniu
zdemontowanych elementéw w wyznaczonym miejscu, nalezy catos¢ tych materiatéw usunac z placu budowy.
Realizacja robot bedzie sie odbywaé w nowym obiekcie medycznym, w zwigzku z czym za wszelkie uszkodzenia lub
zniszczenia bedzie odpowiada¢ Wykonawca. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

5.2. Roboty przygotowawcze
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Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowej i hydrantowej

e wytyczenie trasy przewoddw na Scianach budynku,
e lokalizacja przyboréw i urzadzen,
e wykonanie przeku¢ przez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej, technologicznej i wody szarej

e wytyczenie trasy przewoddw poziomych i pionowych,
e lokalizacja podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
e wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. Roboty montazowe instalacji

Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Gtéwne przewody rozprowadzajgce wode zimng, ciepta i cyrkulacje oraz piony zaprojektowano z rur PP, stalowych
ocynkowanych oraz rur wielowarstwowych w systemie tréjnikowym. System odporny jest na korozje oraz
tworzenie ztogdéw bakteryjnych w instalacji. Przewody rozprowadzajgce oraz podejscia do poszczegdlnych
przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych ze spadkiem w kierunku przybordw sanitarnych. Prowadzac przewody
w bruzdzie sciennej, nalezy tak przewidzie¢ gtebokos¢ bruzdy, aby grubos¢ warstwy zaprawy zakrywajacej rury byta
nie mniejsza niz 30 mm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg. W przypadku rur wielowarstwowych prowadzonych
podtynkowo zaleca sie izolowanie za pomocg specjalnych otulin izolacyjnych z warstwg ochronng (np. winylowa)
zabezpieczajgcg otuliny przed destrukcyjnym dziataniem zapraw budowlanych. Grubos$é¢ otulin przyjgé o
minimalnej grubosci $cianki rGwnej 6mm. Zaleca sie takze aby ztgczki montowane w bruzdach $ciennych izolowac
termicznie ze wzgledu na mozliwos¢ miejscowego przegrzewu warstwy tynku. Rurociggdw nie nalezy uktada¢ w
linii prostej. Kompensacje wydtuzen wykonuje sie poprzez odpowiednie uksztattowanie trasy rurociggow.
Przewody taczy¢ za pomoca specjalnych tulei zaciskowych (w przypadku rur wielowarstwowych ztgczki mosiezne
bez podktadki izolacyjnej do 25mm). System faczenia opiera sie na technice aksjalnej bez dodatkowych uszczelek
typu O-ring — uszczelnienie nastepuje na catej powierzchni ztagcz materiatem $ciany rurki. Rury systemu
wielowarstwowe spetniajg wszelkie warunki techniczne, okreslone wymaganiami homologacyjnymi dla wody
pitnej zimnej i gorgcej oraz posiadajg wszystkie wymagane w Polsce atesty, Swiadectwa i dopuszczenia AT/99-02-
0843-01. Na zasileniu pionu wodociggowego na instalacji zimnej wody i cieptej wody uzytkowej zamontowac zawor
odcinajacy natomiast na instalacji cyrkulacji zamontowaé zawory termostatyczne. Srednice przyja¢ o dymensje
mniejszg niz srednica przewodu. Potgczenia poziomych doprowadzen z przyborami wykonaé przy pomocy kolanek
sciennych, nasciennych uchwytéw i elementéw mocujacych zgodnie z instrukcjami montazu instalacji sanitarnych
w technologii wielowarstwowych PEX-c/Al./PEX. Po utozeniu przewodow, przed ich zakryciem nalezy instalacje
poddac prébie szczelnosci. Instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyé. Nastepnie zwiekszy¢ cisnienie do 1,5x
ci$nienia roboczego. W ciggu 30 min cisnienie nie powinno spas¢ wiecej niz o 10%. Nastepnie cisnienie redukujemy
o potowe i zostawiamy na 90minut. Jezeli nie nastgpi spadek ci$nienia tzn. ze instalacja jest szczelna. Nalezy jg
poddac¢ ptukaniu. Po wykonaniu instalacji zaleca sie wykonanie szkicéw tras przewodow (inwentaryzacji) i
przekazaniu jej uzytkownikowi w celu tatwej lokalizacji rur ( ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem ). Na
przyborach sanitarnych projektuje sie armature stojgcg, potgczong z podejsSciami wody zimnej i cieptej
elastycznymi przewodami. Catg instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-92/B- 01706.Przejscia przez
przegrody pomiedzy pomieszczeniami w rurach ochronnych wykonywac jako gazoszczelne.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej, technologicznych i wody szarej

Scieki sanitarne z weztdéw sanitarnych na wyzszych kondygnacjach budynku odprowadzi¢ poprzez projektowane
piony kanalizacyjne. Poziomy kanalizacji sanitarnej rozprowadzi¢ pod posadzkg parteru zgodnie z czesScig
rysunkowg. Piony kanalizacji sanitarnej przed witgczeniem do poziomdw zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne. Piony
kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢é wywiewkami. Przejscia przewodow
przez Sciany budynku wykonaé jako szczelne w tulejach ochronnych. Poziomy i piony do wysokosci przyziemia
wykonac¢ z rur PVC dla kanalizacji zewnetrznej koloru pomaranczowego taczonych na uszczelki gumowe. Piony
kanalizacyjne o srednicy 110 mm wykonaé z rur PVC. Poziomy prowadzone pod posadzkg uktadac na podsypce i
obsypce piaskowo-zwirowej. Piony powyzej przyziemia oraz podejscia do przyboréw wykona¢ z rur PVC dla
kanalizacji wewnetrznej. Piony kanalizacyjne usytuowac zgodnie z rysunkami. Zakorczenie pionéw kanalizacyjnych
uzbroi¢ w wywietrzniki dachowe. Podejscie do umywalek zaprojektowano z rur PVC o srednicy 40 mm, do
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natryskéw i pisuaréw zaprojektowano przewody o srednicy 50 mm a do misek ustepowych przewody o $rednicy
110 mm. Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w miare mozliwos$ci w posadzce.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmujg przede wszystkim:

5.4.

montaz rurociggow z rur PVC potaczonych przez uszczelke gumowsa,

podtaczenie przyboréw,

uszczelnienie p.poz. lub za pomoca przejs$é szczelnych przez przegrody budowlane,
préby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej.

Zabezpieczenie przed korozjg

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.

5.5.

Zabezpieczenie termiczne

Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowa¢ termicznie materiatem niepalnym, np. otuling z
pianki PE oraz z otulin z wetny skalnej.

6.
6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.

Procedura prac

Badania kontrolne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zapisami Warunkéw Technicznych

Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych Zeszyt nr 7 COBRTI Instal.

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i

czesci sktad owych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji. Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji
powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkdw pracy.

Nalezy obserwowad rzeczywistq reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji.

6.3.

7.

Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdét ponosi
Wykonawca. Badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci
ci$nienia probnego (3 -krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz
spadku ci$nienia obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg
przecieki i roszenie oraz spadek ciSnienia nie wiekszy niz 0,6bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.
Badanie gtéwne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji instalacji
przez 2 godziny. Jezeli badanie giéwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekdw i
roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata
wykonana w sposéb prawidtowy. Wartos$¢ cisnienia probnego nalezy przyjg¢ zgodnie z okreslong w
dokumentacji technicznej i WTWIiO. Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzié
sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci$nienia na
manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzegaé
wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWIiO. Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci
wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp.
60°C, przy cis$nieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét.

ODBIOR ROBOT
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Ustalenia dotyczgce obmiardw robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. O0Ogdlne

Ogolne przepisy podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Normy

PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawédw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér z ruchoma wylewka.
PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.
PN-80/M-75118 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojace.

PN-78/M-75119 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojgce.
PN-74/M-75123 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice
suwakowe.

PN-74/M-75124 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i
zlewozmywakowa .

PN-75/M-75125 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.
PN-77/M-75126 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe.

PN-80/M-75144 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.
PN-78/M-75147 — Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.
PN-76/M-75150 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.
PN-70/M-75167 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Spust do zbiornikdw ptuczgcych.
PN-80/M-75180 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.
PN-75/M-75206 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.
PN-88/M-54901.00 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-67/C-89350 - Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
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9.3.

PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek.
PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewéw i zlewozmywakdw.
PN-89/B-75178.06 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005r.
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