Droga powiatowa nr 2056R Jabtonica Polska - Jasionow
w km 7+840 - 10+065 w m. Zmiennica, Jasionow

przekroj normalny w km 7+840 - 8+826

————

V1

pobocze wzmocnione klincem (0-32mm)o gr. 10 cm

— warstwa Scieralna z BA AC-11S o gr. po zageszczeniu 3 cm. szer. 6,0m

skropienie istniejgcej nawierzchni emulsja asfaltowg
warstwa wigzgca z BA AC-16W o gr. po zageszczeniu 7 cm. szer. 5,5m

—— warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0-32,5mm gr. 10 cm. szeroko$¢ 5,5m

___ Wykonanie podbudowy z MC dia KR2 metoda recyklingu glebokiego o gr. 30 cm z zastosowaniem

____ $rodka wigzgcego dla osiggnigcia wytrzymatosci podbudowy Rm = 2.5 MPa - frezowanie nawierzchni
zmieszanie urobku z cementem o Rm=2,5MPa gr. 30 cm szer. 4,5+0,5+0,5m w ilosci min. 25kg/m2 max.
zawartosc cementu 8% w stosunku do masy suchego gruntu z zawatowaniem i pielegnacja do

uzyskania nosnosci i wytrzymatosci.




Droga powiatowa nr 2056R Jabtonica Polska - Jasionéw
w km 7+840 - 10+065 w m. Zmiennica, Jasionéw

przekrdj normalny w km 8+826 - 9+130

pobocze wzmocnione klincem (0-32mmj)o gr. 10,0 cm
z podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowg
i grysem bazaltowym

— warstwa $cieralna z BA AC-11S o gr. po zageszczeniu 4 cm.
——warstwa wigzgca z BA AC-16W o gr. po zageszczeniu 6 cm.

| skropienie emulsjg asfaltowa istniejacej nawierzchni w ilosci 0,4kg/m2

—— warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego 0-32,5mm gr. 10 cm. szeroko$¢ 5+0,5+0,5m

I Wykonanie podbudowy z MC dla KR2 metoda recyklingu gtebokiego o gr. 30 cm z zastosowaniem
srodka wigzgcego dla osiggniecia wytrzymatdsci podbudowy Rm = 2 5 MPa - frezowanie nawierzchni
zmieszanie urobku z cementem o Rm=2,5MPa gr. 30 cm szer. 5+0,5+0,5m w iloci min. 25kg/m2 max.
zawartosc cementu 8% w stosunku do masy suchego gruntu z zawatowaniem i pielegnacja do
uzyskania no$nosci i wytrzymatosci.




Droga powiatowa nr 2056R Jabtonica Polska - Jasionéw
w km 7+840 - 10+065 w m. Zmiennica, Jasionéw

przekrdj normalny w km 9+130 - 10+065

pobocze wzmocnione klinicem (0-32mmj)o gr. 10,0 cm
Z podwojnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowg
i grysem bazaltowym

—— warstwa $cieralna z BA AC-11S o gr. po zageszczeniu 4 cm.
—— warstwa wigzaca z BA AC-16W o gr. po zageszczeniu 6 cm.

| skropienie emulsjg asfaltows istniejacej nawierzchni w iloéci 0,4kg/m2

— warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0-32,5mm gr. 10 cm. szeroko$é 5+0,5+0,5m

I~ VWykonanie podbudowy z MC dia KR2 metoda recyklingu gtebokiego o gr. 30 cm z zastosowaniem
$rodka wigzgcego dla osiggniecia wytrzymatosci podbudowy Rm = 2,5 MPa - frezowanie nawierzchni
zmieszanie urobku z cementem o Rm=2,5MPa gr. 30 cm szer. 4,5+0,5+0,5m w ilo$ci min. 25kg/m2 max.
zawartosc cementu 8% w stosunku do masy suchego gruntu z zawatowaniem i pielegnacja do

uzyskania no$nosci i wytrzymatosci. \)
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