
0+800

0+900

rura dwudzielna Ø110mm na istniejących kablach
telekomunikacyjnych pod jezdnią L=45m

rura dwudzielna Ø110mm na istniejących kablach
telekomunikacyjnych pod jezdnią L=27m

Wykonać obustronne zwężenie 
z płyt YOMB z rozbiórki na odcinku

 o długości 5 m

0+780

0+900 dowiązać się do nawierzchni
z płyt YOMB wykonanej w Etapie 2

Zamontować istniejący znak U-12A 
(przenieść) z odcinka Etapu 2

0+900 rozebrać obustronne zwężenie
z płyt YOMB wykonane w Etapie 2

1 E3

LEGENDA

- humusowanie w granicach pasa drogowego

- krawędź jezdni z płyt YOMB 

- nawierzchnia jezdni z żelbetowych płyt otworowych
  typu YOMB 100x75x12,5cm z wypełnieniem otworów piaskiem

- pobocze jezdni z kruszywa KŁSM 0/31,5mm

- oś projektowanego remontu drogi

- hektometraż remontu drogi dla Etapu 30+800

- krawędź poboczy jezdni z kruszywa

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

- zasięg obszaru oddziaływania obiektu znajdujący się
  w całości na działce 244

- rura osłonowa dwudzielna Ø110 mm na istniejących
  kablach telekomunikacyjnych pod jezdnią

Istniejące kable telekomunikacyjne zlokalizowane
pod jezdnią i zjazdami zabezpieczyć rurami osłonowymi 

dwudzielnymi Ø110 mm. Stosować ręczne przekopy
w celu lokalizacji istniejących kabli telekomunikacyjnych.

Zgodnie z uzgodnieniem Orange Polska S.A.

ETAP 3: odcinek 120 m


