rura dwudzielna @110mm na istniejacych k:mch\
telekomunikacyjnych pod jezdnig L=45m
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0+900 Koniec Etapu 3

0+900 rozebra¢ obustronne zwezenie
z ptyt YOMB wykonane w Etapie 2

0+900 dowigzac¢ sie do nawierzchni
z ptyt YOMB wykonanej w Etapie 2
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04780 poczqtek Etapu 3

rura dwudzielna @110mm na istniejacych kablach @/// £
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— Wykona¢ obustronne zwezenie
, z ptyt YOMB z rozbiérki na odcink

o dtugosci 5 m

Zamontowac istniejacy znak U-12A
(przenies¢) z odcinka Etapu 2

Istniejgce kable telekomunikacyjne zlokalizowane
pod jezdnig i zjazdami zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi @110 mm. Stosowac reczne przekopy
w celu lokalizacji istniejacych kabli telekomunikacyjnych.
Zgodnie z uzgodnieniem Orange Polska S.A.

LEGENDA
- nawierzchnia jezdni z zelbetowych ptyt otworowych
|:| typu YOMB 100x75x12,5¢cm z wypetnieniem otworow piaskiem

[ ] -pobocze jezdni z kruszywa KLSM 0/31,5mm
[ - krawedz jezdni z plyt YOMB

[————] - krawedz poboczy jezdni z kruszywa
- 0$ projektowanego remontu drogi

- hektometraz remontu drogi dla Etapu 3

- rura ostonowa dwudzielna @110 mm na istniejacych
kablach telekomunikacyjnych pod jezdnig
[ ] -humusowanie w granicach pasa drogowego

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

E - zasieg obszaru oddziatywania obiektu znajdujacy sie
w catosci na dziatce 244

ETAP 3: odcinek 120 m

Remont drogi powiatowej nr 2215G na odcinku
Juszkowo — Borzecin o dtugosci 1027,6 m
w zakresie wymiany nawierzchni

Tytut rysunku: Branza:

PLAN SYTUACYJINY — PROJEKT ZACOSODARONANIA
7ZAGOSPODAROWANIA TERENU TEREND
ETAP 3 od km 0+780 do km 04900 BRANZA
Pow}'at Gdariski 1:500

ul. Wojska Polskiego 16, 83—000 Pruszcz Gdariski
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