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CZESC OPISOWA

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego  objetego  niniejszym  projektem
zagospodarowania terenu jest Remont drogi powiatowej nr 2215G na odcinku
Juszkowo - Borzecin gmina Pruszcz Gdanski o diugosci 1027,6 m w zakresie
wymiany nawierzchni.

Zamierzenie budowlane obejmuje m.in. wykonanie nizej wymienionych robdt
budowlanych:

o Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt wielootworowych typu YOMB utoZzonej na
wiekszosci odcinka w dwusladzie.

Wykonanie korytowania istniejgcego podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

o Wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokosci 5,0 m na caltym odcinku
z prefabrykowanych Zzelbetowych ptyt wielootworowych typu YOMB wraz
z projektowanymi warstwami podbudowy z wypetnieniem wolnych przestrzeni
i otworow piaskiem.

o Wykonanie remontu istniejgcych zjazdéw poprzez utozenie z prefabrykowanych
zelbetowych ptyt wielootworowych typu YOMB wraz z projektowanymi warstwami
podbudowy oraz obramowaniem z betonowego opornika.

o Woykonanie obustronnych poboczy jezdni i zjazdéw o szerokosci 0,75 m (z lokalnymi
zawezeniami) z kruszywa famanego.

o Zagospodarowanie terendw zielonych w granicach pasa drogowego.

2.0. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca droga powiatowa nr 2215G relacji Juszkowo — Borzecin na odcinku objetym
niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnie z ptyt wielootworowych typu YOMB
utozong w dwusladzie. Poczatkowy odcinek w km 0+000 o dtugosci okoto 116 m
posiada nawierzchnie z ptyt YOMB o szerokos$ci 3,0 m (na trzy ptyty). Koncowy odcinek
posiada nawierzchnie z ptyt YOMB o szerokosci 5,0 m (na piec ptyt). Poza odcinkiem
objetym niniejszym opracowaniem droga posiada nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej od strony miejscowosci Juszkowo oraz z ptyt YOMB od strony miejscowosci
Borzecin. Dtugos¢ odcinka objetego niniejszym opracowaniem wynosi 1027,6 m.
Poczatek opracowania w km 0+000 to potgczenie z istniejgcg nawierzchnig jezdni z
betonowej kostki brukowej. Koniec opracowania w km 1+027,6 to potgczenie sie z
wczesniej wyremontowanym odcinkiem o szerokosci jezdni 5,0 m.

W miejscu projektowanego remontu drogi nie znajdujg sie obiekty budowlane
przeznaczone do rozbiorki.

W miejscu projektowanego remontu drogi znajdujg sie nastepujgce sieci infrastruktury
podziemnej:

o gazowa - wysokiego cisnienia o $rednicy 500 mm — w km 0+968,
o gazowa - wysokiego cisnienia o $rednicy 300 mm — w km 0+960,
o gazowa - o srednicy 63 mm —w km 0+002,



o wodociggowa.
o teletechniczna.

Remont drogi objety niniejszym opracowaniem nie koliduje z istniejaca
infrastrukturg sieci podziemnych i nie ma koniecznosci ich przebudowy. Niweleta
projektowanej nawierzchni po wykonaniu remontu w obrebie istniejacej
infrastruktury nie zostanie obnizona w stosunku do niwelety istniejacej.

Rzedne istniejgcego terenu w miejscu opracowania ksztattujg sie na poziomie od
52.77 m.n.p.m. w km 0+000 do 55.34 m.n.p.m. w km 1+027,6.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planuje sie remont drogi powiatowej nr 2215G relacji Juszkowo — Borzecin na odcinku
o diugosci 1027,6 m polegajacy na rozbidrce istniejgcej nawierzchni z ptyt
wielootworowych typu YOMB utozonych w postaci dwusladu i wykonanie nowej
nawierzchni jezdni o szerokosci 5,0 m 2z prefabrykowanych zelbetowych ptyt
wielootworowych typu YOMB 100x75x12,5 cm. W ramach projektowanego
zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ remont nawierzchni istniejgcych zjazddéw
oraz wykonac¢ obustronne pobocza z kruszywa famanego dla jezdni i zjazdow. Po
wykonaniu prac zwigzanych z uktadaniem nawierzchni i poboczy teren w granicach
pasa drogowego nalezy wyprofilowa¢ oraz zahumusowac.

W wyniku remontu drogi nastgpi poprawa bezpieczehstwa, polepszenie stanu
technicznego oraz warunkéw eksploatacyjnych istniejgcej drogi oraz nastgpi poprawa
komfortu uzytkowania. Prace objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg zmiany
granic istniejgcego pasa drogowego. Usytuowanie projektowanej jezdni w planie
zaprojektowano w granicach pasa drogowego dziatki nr 244.

3 a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy. Nie projektuje sie urzgdzen budowlanych zwigzanych z obiektem
budowlanym bedgcym przedmiotem niniejszego projektu zagospodarowania terenu.

3 b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni i zjazdéw powierzchniowe bez zmian,
w granicach istniejgcego pasa drogowego za pomocg spadkow poprzecznych na tereny
zielone. Zaprojektowano nawierzchnig jezdni przepuszczalna.

3 c) Uklad komunikacyjny

Przedmiotem niniejszego projektu zagospodarowania terenu jest remont drogi
powiatowej. Uktad komunikacyjny jest to odcinek drogi o dtugosci 1027,6 m wraz
z remontem istniejgcych zjazdéw w granicach pasa drogowego.

3 d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Niniejsza droga powiatowa nr 2215G relacji Juszkowo — Borzecin jest drogg publiczng.
Remont drogi bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania nie ogranicza dostepu do
niej dla zjazdow zlokalizowanych w pasie drogowym.



3 e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy. Niniejszy projekt nie obejmuje budowy oraz przebudowy sieci i urzgdzen
uzbrojenia terenu.

3 f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Na catej dtugosci odcinka drogi po wykonaniu prac nalezy wyprofilowaé oraz umocnié
powierzchnie zielone poprzez humusowanie wraz z obsianiem trawg. Humusowanie
nalezy wykona¢ od krawedzi poboczy na petng szeroko$¢ granicy pasa drogowego.
Grubosci warstwy humusu 10 cm po zageszczeniu.

Nalezy zastosowac mieszanke traw w ilosci 25-35 g na 1 m2 wysiewu. Trawniki petnig
role elementu zagospodarowania jak rowniez oczyszczajg wody opadowe
odprowadzane do gruntu. Proponowana mieszanka nasion traw:

l.p. Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ (10 %)
1 Kostrzewa czerwona roztiogowa Festuca rubra 40
2 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea 30
3 | Zycica trwata Lolium perenne 20
4 Wiechlina tgkowa Poa pratensis 10
Suma: 100

4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie catkowitych powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania
terenu:

o nawierzchnia jezdni z ptyt YOMB: 5138,0 m2,
o nawierzchnia zjazdow z ptyt YOMB: 64,3 m2,
o pobocza jezdni i zjazdow z kruszywa: 1446,7m2,
o powierzchnie biologicznie czynne (trawniki): 2078,4 m2.

5.0. INFORMACJA | DANE

5 a) Rodzaje ograniczen lub zakazéw

Nie wystepujg. Zgodnie z zapisami Uchwaty nr XXXI1/178/2005 Rady Gminy Pruszcz
Gdanski z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski - czeS¢ wyzynna obszar objety niniejszym
opracowaniem oznaczony w planie jako KL - drogi lokalne, na ktérym nie wystepujg
ograniczenia i zakazy realizacji zamierzenia budowlanego objetego niniejszym
opracowaniem.

5 b) Ochrona zabytkéw, ochrona konserwatorska

Zgodnie z zapisami Uchwaty nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdanski z dnia
10 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Pruszcz Gdanski - czeS¢ wyzynna na obszarze objetym niniejszym
opracowaniem oznaczonym w planie jako KL - drogi lokalne, nie wystepujg zabytki oraz
strefy ochrony konserwatorskiej.




5 c) Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktorym zaprojektowano remont drogi powiatowej na dziatce
nr 244 Obreb 220404 2.0017 Juszkowo, nie znajduje sie na terenach gorniczych, w
zwigzku z tym nie ma wptywu eksploatacji gorniczej na projektowany remont drogi.

5 d) Dane dotyczace ochrony srodowiska i ludzi

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z
2016 r., poz. 71) remont istniejgcej drogi nie jest przedsiewzieciem moggcym
potencjalnie oraz moggcym zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko i nie znajduje
sie w wykazie przedsiewzie¢ wymienionych w § 2 ust. 1 (zawsze) oraz § 3 ust. 1
(znaczgco) w szczegolnosci § 3 ust. 1 pkt 60) w wyzej wymienionym rozporzgdzeniu.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych.

6.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Remont drogi powiatowej objety niniejszym opracowaniem nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. ppoz. zgodnie z § 3 Rozporzgdzenia Ministra spraw wewnetrznych i
administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

7.0. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Remont drogi powiatowej objety niniejszym opracowaniem nie jest
skomplikowanym zamierzeniem budowlanym. Niniejszy projekt jest projektem obiektu
drogowego o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia, o ktérym mowa w art. 20
ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. tekst
jednolity z pdzn. zmianami).

8.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8 1) Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy zawarte w:

o Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z
pozn. zmianami) - art. 3 pkt 20; art. 5.1. pkt. 9; art. 20.1. pkt. 1c; art. 28 pkt. 2.

o Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376
ze zm) - art. 29, art. 35, art. 38, art. 39. Art. 43.

o Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2021 Nr 80 poz. 741 ze zm.) - art. 53.

o Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 2016 poz. 124 ze zm.) - §77, §113 ust. 5i 7.



8 2) Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci w granicach istniejgcego pasa
drogowego na dziatce nr 244 Obreb 220404_2.0017 Juszkowo, gmina Pruszcz
Gdanski, na ktorej zostat zaprojektowany. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu
zaznaczono na rysunku planu sytuacyjnego.

9.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej. Dla obiektu zaliczanego do
| kategorii geotechnicznej nie jest wymagane sporzgdzenie projektu geotechnicznego.
W marcu 2022 r. na potrzeby dokumentacji projektowej zostaty wykonane badania
geotechniczne podfoza gruntowego przez firme ,GEOTECHNIKA” Tczew. Opracowanie
to stanowi zawarto$¢ niniejszego projektu.

W terenie wykonano tgcznie 5 otworow penetracyjnych do gtebokosci 3,0 m.p.p.t. -
tacznie 15,0 m.

W podtozu pod ptytami i warstwg nasypdéw stwierdzono wystepowanie plastycznych i
twardoplastycznych glin piaszczystych, twardoplastycznych piaskéw gliniastych oraz
Srednio zageszczonych piaskow pylastych i drobnoziarnistych. W okresie wiercen nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Wystepujgce w podtozu grunty réznig sie
litologig i wiasnosciami fizyko-mechanicznymi oraz sg zréznicowane pod wzgledem
parametréw geotechnicznych. Wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna la

- wilgotne plastyczne gliny piaszczyste z domieszkg zwiru i otoczakdéw, dla ktorych
ustalono charakterystyczny stopien plastycznosci 1.=0,30, zgodnie z PN-81/B-03020
nalezy je zaliczy¢ do grupy B;

Warstwa geotechniczna Ib

- wilgotne twardoplastyczne piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnoziarnistym,
dla ktérych wustalono charakterystyczny stopien plastycznosci 1.=0,20, zgodnie
z PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do grupy B;

Warstwa geotechniczna Ic

- wilgotne twardoplastyczne gliny piaszczyste z domieszkg zwiru i otoczakdéw, dla
ktérych ustalono charakterystyczny stopien plastycznosci 1.=0,20, zgodnie
z PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do grupy B;

Warstwa geotechniczna Id
- wilgotne twardoplastyczne gliny pylaste, dla ktérych ustalono charakterystyczny
stopien plastycznoéci 1.=0,20, zgodnie z PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do grupy B;

Warstwa geotechniczna Il
- wilgotne piaski drobnoziarniste i pylaste w stanie srednio zageszczonym, dla ktérych
ustalono charakterystyczny stopien zageszczenia 1p=0,50.




Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej. Przyjeto grupe nosnosci podtoza
na spodzie warstw konstrukcyjnych G3. Minimalna grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na
odpornosé¢ na wysadziny dla grupy G3 i kategorii ruchu KR1 wynosi 0,5*h, = 0,5 m,
warunek ten zostat spetniony przy doborze konstrukcji.

Geotechniczne warunki posadowienia budowli:

W podtozu badanego terenu, ponizej ptyt betonowych i warstwy nasypow, wystepujg
plejstocenskie grunty nosne, zaliczone do warstw geotechnicznych Ia, Ib, Ic, Id i Il
nadajgce sie do posadowienia bezposredniego projektowanego obiektu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntéw w korzystnych warunkach pogodowych. Grunty spoiste sg wrazliwe
na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co prowadzi do obnizenia ich wlasnosci
mechanicznych, a w efekcie do obnizenia nosnosci podtoza gruntowego. Wszelkie
naruszone lub uplastycznione partie gruntow spoistych nalezy usunag¢ z koryta drogi.

10.0. ELEMENTY PROJEKTOWANE BRANZY DROGOWEJ
10.1. Zatozenia projektowe
Zatozono nastepujgce parametry techniczne drogi:

klasa drogi: L (lokalna),

kategoria ruchu: KR1,

dtugos$¢ odcinka: 1027,6 m,

szerokos¢ jezdni: 5,0 m,

pobocza jezdni i zjazdéw: obustronne z kruszywa tamanego o szerokosci 0, 75 m z
lokalnymi zawezeniami w granicach pasa drogowego.

o pozostate parametry techniczne podano ponizej.

O O O O O

10.2. Projektowana szerokos¢ jezdni i poboczy

Projektowana szerokosc¢ jezdni na odcinku objetym niniejszym opracowaniem jest stata
i wynosi 5,0 m mierzona w gérnej ptaszczyznie nawierzchni ptyt.

Projektowana szeroko$¢ poboczy wynosi 0,75 m mierzona w gornej ptaszczyznie
nawierzchni z kruszywa, jednak w kilku miejscach z uwagi na zbyt waski pas drogowy
wystepujg lokalne zawezenia nawierzchni poboczy. Sytuacja taka wystepuje na
koncowym odcinku od km 0+900. Podczas wykonywania robét nalezy wytyczy¢ granice
pasa drogowego w celu wykonania remontu drogi powiatowej w granicach pasa
drogowego dziatki nr 244.

10.3. Spadki poprzeczne i profil podiuzny

Projektowane spadki poprzeczne:

o w km od 0+000 do 0+220 daszkowy 2% - z dowigzaniem sie w km 0+000 do
istniejgcej nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowe;j.
w km od 0+220 do 0+320 jednostronny na prawo 3%-4.
w km od 0+320 do 0+700 daszkowy 2%.
w km od 0+700 do 0+940 jednostronny na lewo 2-3% na odcinkach prostych oraz
3-4% na tukach do wewnatrz.



o w km od 0+940 do 1+027,6 daszkowy 2% z przejsciem na prawostronny w miejscu
dowigzania sie do istniejgcej nawierzchni na koricu opracowania.

Spadki poprzeczne nalezy wykonac z tolerancjg +1%. Zmiany kierunkow spadkow
poprzecznych nalezy wykona¢ na odcinkach min. 10 m. Dopuszcza sie zmiane
kierunkow spadkéw na odcinkach prostych z daszkowych na jednostronne w przypadku
gdy bedzie to korzystne ze wzgledu na uksztattowanie istniejgcego terenu.

Projektowany profil podiuzny:

Niwelete podtuzng jezdni zaprojektowano na bazie istniejgcej niwelety z zatozeniem, ze
nastgpi wyniesienie korpusu drogowego o 5-15 cm ponad istniejgcy poziom
nawierzchni. Niwelete jezdni przedstawiono na rysunku nr 3.

10.4. Projektowane konstrukcje

Jezdnia w km od 0+000 do 1+027.,6 z zelbetowych ptyt wielootworowych typu YOMB:

szerokos¢ nawierzchni jezdni 5,0 m,

o prefabrykowane ptyty Zelbetowe wielootworowe typu YOMB podwdjnie zbrojone
100x75x12,5 z betonu klasy min. Cao37,
podsypka piaskowa 0/2 mm grubosci 5 cm,
wypetnienie otwordw piaskiem 0/2 mm na petng wysokos¢ ptyty,
podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm Cgos z litej skaty grubosci 20 cm
(E22140MPa na gorze warstwy),

o warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub =z gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) CBR225% grubosci 40 cm
(E2=280MPa na gorze warstwy),
warstwa separacyjna z geotkaniny PP lub PES masa pow. 120 g/m2,
wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do nosnosci podtoza
min. G3; tj. E2235MPa po usunieciu niekontrolowanych nasypow i zastgpieniu ich
np. piaskiem lub innym materiatem z korytowania.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Zjazdy w granicach pasa drogowego z zelbetowych ptyt wielootworowych typu YOMB:

o prefabrykowane ptyty Zelbetowe wielootworowe typu YOMB podwojnie zbrojone
100x75x12,5 z betonu klasy min. Czo37,
podsypka piaskowa 0/2 mm grubosci 5 cm,
wypetnienie otwordw piaskiem 0/2 mm na petng wysokos¢ ptyty,

o podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm Coos z litej skaty grubosci 20 cm
(E22140MPa na gorze warstwy),

o warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub =z gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) CBR225% grubosci 40 cm
(E2=280MPa na gorze warstwy),
warstwa separacyjna z geotkaniny PP lub PES masa pow. 120 g/m2,
wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do nosnosci podtoza
min. G3; tj. E2235MPa po usunieciu niekontrolowanych nasypow i zastgpieniu ich
np. piaskiem lub innym materiatem z korytowania.



- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Oporniki betonowe:

Oporniki betonowe 12x25 cm na obramowaniu zjazdow - posadowione na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy C12/1s.

Pobocza:

Obustronne dla jezdni i zjazdéw o szerokosci 0,75 m z KLSM 0/31,5 mm Cgo3 z litej
skaty grubosci 15 cm, na warstwie wyréwnawczej o zmiennej grubosci z piasku — z
lokalnymi zawezeniami w granicach pasa drogowego

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

10.5. Organizacja ruchu

Remont drogi powiatowej objety niniejszym opracowaniem nie zmienia istniejgce;j
organizacji ruchu. Istniejgce oznakowanie pionowe w razie koniecznosci nalezy
przestawi¢ poza skrajnie jezdni.

10.6. Prace w obrebie istniejgcych sieci

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaC sie z trescig uzgodnien branzowych.
Nalezy zawiadomié gestorow sieci przed rozpoczeciem prac w terminach oraz w
sposob wskazany w uzgodnieniach. Podczas wykonywania rob6t w obrebie istniejgcych
sieci wykonawca robo6t zobowigzany jest do wykonywania rob6t w sposob reczny
stosujac lekki sprzet do prac zwigzanych z zageszczaniem gruntu. Nalezy stosowac sie
do uwag i zalecen ujetych w uzgodnieniach branzowych wydanych przez gestoréw
sieci. Istniejgcy stan moze sie zmieni¢ od czasu opracowania dokumentacji projektowej
do czasu realizacji inwestycji.

Remont drogi powiatowej nie koliduje z istniejgcg siecig i nie ma konicznosci jej
przebudowy. Rzedna robét ziemnych znajduje sie powyzej istniejgcej sieci. Podczas
prac nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢. Nalezy wykonywaé regularnie probne
przekopy w celu odszukania istniejgcej sieci. Wykaz sieci na podstawie wykonanej
mapy do celdéw projektowych:

o W km 0+002 w poprzek jezdni przebiega gazocigg o srednicy @63 mm oraz
naniesiono w tym miejscu projektowany gazociag.

W km 0+517 w poprzek jezdni przebiega przewdd telekomunikacyjny.

W km 0+713 w poprzek jezdni przebiega przewodd telekomunikacyjny.

W km 0+909 w poprzek jezdni przebiega wodocigg o $rednicy @160 mm.

W km 0+960 w poprzek jezdni przebiega gazociagg o srednicy @300 mm.

W km 0+968 w poprzek jezdni przebiega gazociag o srednicy @500 mm.

Wzdtuz jezdni przebiega wodocigg oraz przewdd telekomunikacyjny.

Wzdtuz jezdni obok istniejgcego wodociggu naniesiono projektowany wodocigg.

O O O O O O O

10.7. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z opinig geotechniczng opracowang na
potrzeby niniejszej dokumentacji. Wykonawca robét zobowigzany jest do monitorowania
warunkow gruntowo-wodnych w trakcie realizacji prac. Prace nalezy prowadzi¢ w taki



spos6b aby uniemozliwi¢ pogorszenie istniejgcych parametréw geotechnicznych
gruntow. Nalezy uniemozliwi¢ gromadzenie sie wdéd opadowych w wykopach podczas
wykonywania robét ziemnych. Grunty z wykopdéw nie nadajgce sie do ponownego
wbudowania nalezy wywiez¢ i zutylizowac¢ lub zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie.
Grunty z wykopow nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na odkiad a
po wykonaniu innych prac ponownie wbudowac¢. Warstwe istniejgcego humusu nalezy
zdejmowac na odktad do ponownego wbudowania.

Z uwagi na wystepujgca istniejgcg infrastrukture podziemng wszystkie prace ziemne w
ich obrebie nalezy wykona¢ w sposéb reczny. W tym celu nalezy wykonywaé probne
przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury. W obrebie sieci do
stabilizacji warstw konstrukcyjnych nalezy uzywacé lekkiego sprzetu podrecznego a
nasypy zageszcza¢ warstwami do 15 cm. W przypadku uszkodzenia istniejgcej
infrastruktury podziemnej nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢ teren oraz
wezwac gestora uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie uszkodzenia zgodnie z
zaleceniami gestora sieci na koszt wykonawcy robét.

Nie  wyklucza sie wystepowania dodatkowej sieci uzbrojenia  terenu
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania istniejgcych sieci
w innym miejscu niz jest to pokazane na mapie (lokalne przesunigcia). W przypadku
uszkodzenia istniejgcej sieci nalezy natychmiast przerwac prace, opuscic¢ strefe robot
oraz wezwac gestora sieci oraz inne stuzby w zaleznosci od sytuacji.

10.8. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury

Nalezy wyregulowacé istniejgce urzgdzenia obuddéw zawordw, hydrantéw oraz witazéw
studni zaréwno tych znajdujgcych sie w nawierzchni jezdni i zjazdéw jak i w poboczach
oraz terenach zielonych bedgcych w zakresie niniejszego opracowania oraz gdy
wystgpi taka koniecznosé zabezpieczy¢ odstoniete kable teletechniczne i energetyczne
rurami dwudzielnymi. Nalezy zabezpieczy¢ sieci zgodnie z uwagami ujetymi w tresci
uzgodnien gestorow danej sieci oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa. Koszt wyzej
opisanych prac wykonawca robét powinien ujgé w cenie oferty.

Istniejgce obudowy hydrantow zlokalizowane w pasie drogowym nalezy wyregulowac
do poziomu uktadanych nawierzchni. Oznakowanie hydrantéw nalezy przestawi¢ poza
skrajnie jezdni a w razie konieczno$ci zaktualizowac¢ tabliczki informacyjne istniejgcych
sieci wodociggowych.

10.9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Zaleca sie dokonanie wizyty technicznej lokalizacji
robét przed ztozeniem oferty. Oprocz zakresu robdt, ktore ujeto w opisie technicznym,
specyfikacji technicznej oraz przedmiarach nalezy wykona¢ niezbedne roboty, ktére
wykonawca robét powinien ujg¢ w cenie oferty, w tym miedzy innymi:

o organizacje zaplecza budowy;
o geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego w celu lokalizacji projektowanych
robét w granicach dziatek bedgcych w dysponowaniu Zamawiajgcego, istniejgcych



spadkéw podtuznych i poprzecznych, rzednych terenu pod realizacje robdt,
zabezpieczenia, stabilizaciji i/lub przeniesienia istniejgcych znakow geodezyjnych;

o wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnien projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt;

o w przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie odkrytej infrastruktury;

o wykopy ponizej 30 cm istniejgcego terenu nalezy wykonywaé w sposéb reczny w
celu eliminacji uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, ktére moze wystgpi¢ jako
niezinwentaryzowane na mapie;

o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnionego geodete
wraz z zarejestrowaniem jej w osrodku wtasciwej jednostki geodezyjnej;

o wszystkie materiaty z rozbiorek, ktérych nie przewidziano do ponownego
wbudowania lub zwrotu do Zamawiajgcego, w tym materiat z wykopdéw wykonawca
ma obowigzek wywiez¢ i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj
koszt;

o opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu
kolaudacyjnego w zakresie i ilosci okreslonej przez Zamawiajgcego zaakceptowanej
przez nadzor inwestorski.

11.0. INFORMACJA BIOZ
|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sa:
o Umowa z Zamawiajgcym,

o Zakres opisany przez Zamawiajgcego,
o Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania inwestycyjnego
.,Remont drogi powiatowej nr 2215G na odcinku Juszkowo - Borzecin gmina Pruszcz
Gdanski o dtugosci 1027,6 m w zakresie wymiany nawierzchni”.

lIl. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH
REALIZACJI

o Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt wielootworowych typu YOMB utozonej na
wiekszosci odcinka w dwusladzie.
Wykonanie korytowania istniejgcego podtoza pod warstwy konstrukcyjne.
Wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokos$ci 50 m na catym odcinku
z prefabrykowanych Zelbetowych ptyt wielootworowych typu YOMB wraz
z projektowanymi warstwami podbudowy z wypetnieniem wolnych przestrzeni
i otworow piaskiem.



O
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Wykonanie remontu istniejgcych zjazdoéw poprzez utozenie z prefabrykowanych
zelbetowych ptyt wielootworowych typu YOMB wraz z projektowanymi warstwami
podbudowy oraz obramowaniem z betonowego opornika.

Wykonanie obustronnych poboczy jezdni i zjazdow o szerokosci 0,75 m (z lokalnymi
zawezeniami) z kruszywa famanego.

Zagospodarowanie terenow zielonych w granicach pasa drogowego.

ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych robét

budowlanych:

O

O O O O O

Wykonanie robot ziemnych - zdjecie warstwy humusu na odktad, wykonanie koryta
pod nawierzchnie, wykonanie wykopéw, budowe nasypow.

Przygotowanie podfoza do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych.

Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie drogowe.

Budowa nawierzchni z prefabrykowanych zelbetowych ptyt wielootworowych typu
YOMB.

Budowa betonowych opornikow.

Regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury podziemnej.

Profilowanie, humusowanie, prace porzgdkowe.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgca droga powiatowa w nawierzchni z betonowych ptyt wielootworowych oraz
z betonowej kostki brukowej,

Istniejgce drogi wewnetrzne w nawierzchni gruntowe;,

elementy przydrozne infrastruktury drogowej,

budynki mieszkalne,

tereny rolne

sieci istniejgcej infrastruktury: gazowa, wodociggowa i teletechniczna.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPEICZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

O O O O

VI.

Teren budowy (droga) otwarty ogdlnie dostepny,

ruch drogowy w strefie rob6t budowlanych,

ruch pieszy w strefie robét budowlanych,

praca w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych, jak: gazowa, wodociggowa i
teletechniczna,

praca w poblizu gazociggu wysokiego cisnienia.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI

ZADANIA

1. Roboty ziemne i rozbiorkowe

(@)
(@)

Wykopy zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz gruntéw niebudowlanych,
Rozbiérka nawierzchni drogowych,



o Wykopy i nasypy budowlane,
o Rozbiorka: istniejgcej nawierzchni, istniejgcej konstrukcji.

Istnieje grozba wpadniecia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.
Istnieje ryzyko porazenia pradem przy wykonywaniu robét w poblizu sieci
energetycznych. Roboty rozbiérkowe, wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu niosg
ze sobg ryzyko najechania, potrgcenia, uderzenia czescig ruchomg pracownika budowy
oraz uszkodzenia istniejgcej czynnej infrastruktury.

2. Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z pracami w
poblizu sieci. Uwaga: roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych kabli mogg by¢
wykonywane po ich wytgczeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci.

3. Praca w poblizu czynnych linii energetycznych:

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem stwarza niebezpieczenstwo porazenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od
skrajnych przewodow mniejszej niz:

— 3 m -dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

— 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

— 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,
— 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

4. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1) Zagrozenia zwigzane ze sktadowanie materiatow:

o Nieodpowiednie sktadowanie elementéw betonowych (krawezniki, obrzeza
betonowe, kostka betonowa);

o Nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych.

2) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow:
Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy;
Awarie sprzetu w czasie pracy;
Przysypanie ziemig usuwang z wykopdw.

3) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:
o Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkoéw transportu;
Potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujgcy sprzet;



Potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie na drodze na odcinkach
dopuszczonych do ruchu kotowego.

Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:

Zasypanie ziemig;

Upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi;

Przygniecenie przez ciezkie przedmioty;

Uderzenie, przygniecenie cziowieka przez pracujgcy ciezki sprzet budowlany
(koparki, tadowarki, uktadarki, walce itp.);

Uszkodzenia stuchu i narzadow wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji
wytwarzanych  podczas pracy ciezkich maszyn budowlanych, miotow
pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
spos6b uzgodniony z zarzadcg drogi,

Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
oparciu o uzgodniony przez zarzadce drogi projekt organizacji ruchu drogowego na
czas budowy przedstawiony przez wykonawce robat,

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowa¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t odpowiednio
oznakowac,

Roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych,

Prace terenowe mozna rozpoczg¢ dopiero po petnym zapoznaniu urzgdzenh
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegotowej technologii i organizaciji
robét oraz uzgodnieniu z witadciwymi jednostkami termindw i miejsc
przewidywanych prac,

Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robot nalezy traktowac jako
urzgdzenia czynne,

W przypadku natrafienia w czasie robo6t na nie ujete w dokumentacji urzgdzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub
niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop zabezpieczy¢, dokonaé
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi¢ odpowiednie lokalne stuzby
i jednostki,

Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP
wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118
poz. 1263 z pézn. zmianami).



VII. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed zapoznaniem pracownikow z zakresem robét oraz przed przystgpieniem do
realizacji robdét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy poinstruowac
pracownikow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien sie
odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenhstwa i higieny
pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegblnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

wyznaczenie 0sob do robdét niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

O O O O O O

Wszyscy pracownicy wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni

by¢:

o kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan
szczegotowych zatwierdza mozliwosé zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

VIIl. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

o Prace budowlane i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizaciji
ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami,

o Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje,

o W trakcie trwania robot nalezy kontrolowac¢ stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych,

o Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac¢ aby uprzedzi¢ uczestnikow ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdéw budowy na
drogach publicznych,

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczagcymi bezpieczehstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

o Na czas robot ziemnych (gtebokie wykopy) nalezy zabezpieczyé krawedzie
wykopow przed wpadnieciem maszyn i ludzi,

o W czasie robot nalezy zapewni¢ tgcznosc¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajgca
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,

o Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji dla osob, ktére ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy,

o Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robat,

o Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbedne $rodki techniczne
zapobiegajgce niebezpieczehstwom, w tym: kaski ochronne i odziez ochronng,

o Nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych
poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczajgcych oraz odpowiednich tasm, tablic
i znakdéw ostrzegawczych,



o W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikbw z miejsca pracy w przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

o Wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej 5 m, zaliczane
sg do prowadzonych w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia, w
zwigzku z czym majg by¢ prowadzone zgodnie z: ,instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych”, dz. U. 2003 nr 47 poz. 401. —
rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

o Podczas wykonywania robét budowlanych, przed przystgpieniem do robot kierownik
budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
dokonywac niezbednych aktualizacji.

Projektant
) . Uprawnienia budowlane nr
inz. Waldemar Zmuda POM/0118/POD/20

do projektowania w ograniczonym
Data opracowania: zakresie w specjalnosci inzynieryjnej

maj 2022'r. drogowej




Tczew, maj 2022 r.

Dotyczy: Projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:
»Remont drogi powiatowej nr 2215G na odcinku Juszkowo - Borzecin gmina
Pruszcz Gdanski o dlugosci 1027,6 m w zakresie wymiany nawierzchni”

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu: ,Remont drogi powiatowej nr 2215G na odcinku Juszkowo -
Borzecin gmina Pruszcz Gdanski o dtugosci 1027,6 m w zakresie wymiany nawierzchni”
sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.
z 2021 r. tekst jednolity z pdzn. zmianami) os$wiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu: ,Remont drogi powiatowej nr 2215G na odcinku Juszkowo -
Borzecin gmina Pruszcz Gdanski o dlugosci 1027,6 m w zakresie wymiany nawierzchni”
jest projektem obiektu drogowego o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia, o
ktérym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z
2021 r. tekst jednolity z pdzn. zmianami).

Projektant
) . Uprawnienia budowlane nr
inz. Waldemar Zmuda POM/0118/POD/20

do projektowania w ograniczonym
Data opracowania: zakresie w specjalnosci inzynieryjnej

maj 2022 r. drogowej




POMORSKA OKREGOWA

|ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA |

80-369 Gdansk, al. Rz TypospohteJ:A/fl;; Gdar’lsk, P —
.58 324-89-77, fax 58 301-44-98

tel i

sygn. akt. 58/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Waldemar Adam Zmuda
inzynier budownictwa
urodzony dnia 31.08.1971 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0118/POD/20

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Waldemar Adam Zmuda upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
w ograniczonym zakresie do:

1) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylaczeniem sprawdzania
projektéw architektoniczno-budowlanych oraz technicznych (zgodnie z art. 20 ust. 2
ustawy Prawo budowlane),

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw
powietrznych.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

OkregowepKomisji Kwalifikacyjnej

prof_ g#hab 36z Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Waldemar Adam Zmuda

83-110 Tczew, ul.Obroncdéw Tczewa 7
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



Podpis jest pragidiony

® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZMY-7VH-E9G *

Pan Waldemar Zmuda o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5701/01

adres zamieszkania ul.Obroficéw Tczewa 7, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziatl Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 3434/BR/OTI/2022
z dnia: 2022-04-26

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Juszkowo- Borzecin w zakresie wymiany
hawierzchni.

Opracowanie: Projekt Zagospodarowania Terenu

Miejscowos¢: Borzecin (gm. Pruszcz Gdanski) Juszkowo (gm. Pruszcz Gdanski)

Adres: dz. 244

Projektant: Waldemar Zmuda, upr. nr: POM/0118/POD/20

Inwestor: Powiat Gdanski ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski 83-000 Pruszcz
Gdanski

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Reéonawy dla Krakowa - Sradmiescie w Krakowie, XIi ngz‘\ai Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142738519, Kapilial Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

[S20F

16.
17

Pieczatka i podpis:

Rozpoczecie robdt nalezy zgtosié pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestyciji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomic wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sg usunaé wkasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnos¢ mapy do celdw projektowych i jej zgodnosé¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociagoéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catosc robot wykona¢ kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

. Zachowac normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajgce;
. Zasypanie gazociggu nalezy wykonac w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki).

. Zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru zglosi¢ pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,

Gazowni.

. Przy km 0+000 projektowanej drogi wystepuje poprzeczne przejscie istniejacego gazociagu $/c

dn 63 PE, w obrebie gazociagu prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Miedzy km 0+900 - 1+000 wystepuje skrzyzowanie z gazociggami w/c nie nalezgcymi do PSG
sp. Z 0.0.

Skrzyzowanie z gazociggami w/c nalezy uzgodni¢ z OGP Gaz-System S.A.

KIERQWNIK

Sekcja Ewideiji MajZ v i Uzgodnies

KKamil Barnas

Osoba do kontaktu: Bartlomiej Sokotowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuja;

1.
2.

Projektant
ala

Polska Spatka Gazownictwa sp. z a.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Or?dzia% Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapiltal Zakladowy: 10 488 917 050 z!
WWw.pSgaz.p
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WOJT GMINY PRUSZCZ GDANSKI

Juszkowo, 29.04.2022r.
IR.7211.5.24.2022.DR6/2

Zarzad Powiatu Gdarnskiego

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2022r. |.dz. 12757, Wéjt Gminy Pruszcz
Gdanski informuje, ze uzgadnia pozytywnie projekt inwestycji pt. :"Remont drogi powiatowej
nr 2215G na odcinku Juszkowo-Borzecin w zakresie wymiany nawierzchni” bez uwag.

Opieczetowany projekt (zatgcznik Nr 1) stanowi integralng cze$é niniejszego
uzgodnienia.

Otrzymuia:
1. Waldemar Zmuda - jako petnomocnik Zarzadu Powiatu Gdanskiego

2. a.a

W zatgczniku:
1. Klauzula informacyjna

Sprawe prowadzi: Beata Antkowiak-Klecha
Sposéb wysytki: ZPO/e-mail
Data: 2?. 04.2022r.

U
-

Urzad Gminy Pruszcz Gdarnski Tel.: 58 692 94 21
ul. Zakatek 1 e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl

83-000 Juszkowo www.pruszczgdanski.pl
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WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
83-110 Tczew, ul. Obroficéw Tczewa 7
mail: biuro@walbet.net tel.: +48 577 757 430

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Remont drogi powiatowej nr 2215G na odcinku
Juszkowo - Borzecin o dtugosci 1027,6 m
w zakresie wymiany nawierzchni

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Adres inwestycji: Obreb 220404_2.0017 Juszkowo, dziatka nr 244, gmina Pruszcz Gdanski

Inwestor: Powiat Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

imie i nazwisko
data opracowania

Nr uprawnien (specjalnosc)

Podpis:

Projektant

inz. Waldemar Zmuda

Data opracowania:
kwiecien 2022 r.

Uprawnienia budowlane nr
POM/0118/POD/20
do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej

Inz, Waldemar Zmuda

Uprawnienka Budowlane
do projektowania w niczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
Nr upr. POM/0118/POD/20
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Uzgodniono w Orange Polska S.A.
Orange Pglska S.A. Informujemy, ze na obszarze objetym opracowaniem istnieje prawdopodobienstwo wystepowania
Infrastruktura i Serwis Usfug niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, zostang stwierdzone réznice
o . o ; Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i ; . R ) R . 123 . e . . .
P Poswiodczam, ze ninie jszy dokument zostat opracowany w wyniku prac Sbsiu Kigria pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do Orange i |Stn|ejqce kable telekomumkacyjne Zlokahzowane
, MAPA DU CEL [] W /D/QHJEK TU WYCH geodezy jnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat Al Jerozolimskie16?002—326Warszawa uzgodnic¢ z . S . . . , . .
Sekc je mapy: 6218250923, 6218250924 techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze wiascicielem Urzadzen) teletechnicznych (sieci) oraz Liaé w projekcie zamierzer. pod jezdnig i zjazdami zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
Jestem sSwiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy. . . P
oswiadczenia, Nr uzgodnienia.... 18836/TTDSILUPI2022/MM  data..... 25:05:2022........ dwudzielnymi @110 mm. Stosowac reczne przekopy
| ' ; ) p - ! Podpis....n. aiiusdia. CAtorcdole . e e . . .
?Db/@k + Jugﬁf(%(/? W/DOED%[K gg/gg?/?gég oo Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GKiK-PODGIK 6640113632022 ¢ w celu |oka||zacj| |3tn|ejqcych kabli te|ek0mun|kacyjnych_
racy! /K~ K, il s
p )/ = ' ” 7 Organ stuzby geodezy jnej, ktdory otrzymat o
Uktad wspotrzednych ptaskich: 2000”7 s, 6 2gtoszenie Starosta Goanski Nr uagodnlens;
Uktad wysokosciowy: PL—-EVRFZ200/-NH S ——————— 18836/TTDSILU/P/2022/MM
- 9 yJny ARC-STUDIO 1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istnigjgcej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzié recznie
MOpQ Q %{ —CLUQ [//70 1Q O/Z/@n' ] Z 09, 2083 . Lukasz Huszczo z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem
. wiacicielskim przedstawiciela Orange Polska. | ! L E G E N D A
NP Stz ot “sporzadZeniodaleanenity Protokot Weryfikac i 2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na ! ‘
' ' - ' zawiera jocego wtnik pozytywnej weryfikoc ji Nr GKIK—PODGIK.6640.11363.2022 37538 £ p! y! Pocze Sy WyslapIc 2 edlzecio 9o wg pracy | =
Mapa ,DO wsta [Q na poo/s tawie pom/a U b@zp OSP@O///?/QQO r GKi i1K.6640.1, 2022_ infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor | S ,' . . . ) ]
t ; ' [ ‘/-( %( O/ 7— /O M 9 8 z dnia 12.04.2022 r. 3. Kazde wejécie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez zlozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegaine © ,' < | - nhawierzchnia JE’ZOlhl z ZE’UOE"tOW)/Ch pty't otworowych
74 erenie | IKU C rogramu Uroo Q Vv 1y i zgtaszane do organdw $cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. 0 | | ' ' 2 ' '
p /D Q p Imie LHQZW;SILO oruzknr uprawnien tukasz Huszczo 4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calo$¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz s 'l (B‘ ,’ -typu YDMB 100X75X18,5CM z wypetnlenlem O'tWOY‘OW DIQSRIQM
zawodowyc ierownika prac eodeta i i iej 4 i i iesi : ' ) ) - .
upr? i A zabezpieczenfm istniejgcych uijjiiomunlkacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca) ,’ %\ ,1 _ I’]QWIQY‘ZChHIQ ZJOZO|OW Z zelbetowych pty‘t O‘tWOI"OW>/Ch
Ugocllatgeacta C I N ! typu YOMB 100x75x12,5cm z wypetnieniem otwordw piaskiem
| |
' i 870/8 . o P
] I 0 - pokocze jezdni i zjazddbw z kruszywa KLSM 0/31,5mm
. — I ! R
rura dwudzielna @110mm na istniejacych kablach | ! RIT 6
telekomunikacyjnych pod jezdnig L=75m ’ | - krawedz jezdni z ptyt YOMB
|
I 53
- krawedz poboczy jezdni i zjozddw z kruszywa

Nie dochodzono stanu prawnego granic.
Kolorem czarnym wkreslono granice uzyskane

opornik betonowy 12x25 cm wtopiony 0 cm na tawie

z danych zgromadzonych w PUDGIK - operatow techn,
7L Dane na granice | uzytki uzyskano z pliku kcdl.

Dane z czesci graficznej ewidenc ji gruntow | budynkow, dotyczaqce granic dziatek spetnia jq ARC-STUDI

wymagania doktacnosciowe okreslone w standardach technicznych. tukasz Huszczo Wo jewddztwo: pomorskie

W celu okreslenia przebiegu granic wymagane jest odrebne postepowanie, ul. Jagiellonska 564, 83-110 Tczew Powiat: gdanski # C70/09

Dla dziatek ob jetych zakresem nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych tel, 608-5P1-261 Jednostka ewidency jna:220404_2, Pruszcz Gdariski - .
' e-mall: biuroParc-studiopl Doreb: 0017, Juszkowo MELEREEE] 2 HpEren
Dziatka: 270/19, 246/1, 243/51, 245, 244
® 0+100 - hektometroz remontu drogi
- rura ostonowa dwudzielna @110 mm na istnie jocych
kablach telekomunikacy jnych pod jezdnia i zjazdami

pod katem wystepowania ewentualnych obciazen stuzebnosciomi gruntowymi,
SKALA 1:.500

- humusowanie w granicoch pasa drogowego

- 0% projektowanego remontu drogi

rura dwudzielna @110mm na istniejacych kablach
telek ikacyjnych pod jezdnig L=38m ,
soaialliics Gl ol Mapa sporzadzona dnia, 180320272 r.

e SeA 0020
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

rura dwudzielna @110mm na istniejacych kablach
telekomunikacyjnych pod jezdnig L=124m

- zasieg okszaru oddziatywania okiektu zna jdujacy sie
w catosci na dziatce 244

H

Remont drogi powiatowej nr 2215G na odcinku
Juszkowo — Borzecin o dfugosci 1027,6 m
w zakresie wymiany nawierzchni

Branza:

Tytut rysunku:
PROJEKT

PLAN SYTUACYJUNY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
/AGOSPODAROWANIA TERENU
Arkusz nr 1 D%%%%ZV?A
Powlal Gdarishi 1500

ul. Wojska Polskiego 16, 83—000 Pruszcz Gdariski

Data opracowania:

Jedn. Projektowa:

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda maj 2022
WALBET 83—-110 Tczew; ul. Obroricow Tczewa 7

Podpis: Numer rysunku:

Projektowat:
inz. Waldemar Zmuda 7

nr upr. POM/0118/P0D/20




1+027,6 koniec opracowania

rura dwudzielna @110mm na istniejacych kablach e@\/// Ry
telekomunikacyjnych pod jezdnig L=27m 2 %

rura dwudzielna @110mm na istniejacych kablach
telekomunikacyjnych pod zjazdem L=12m

pe
%, Q .
: ST 6.;_18 _Jpb.
rura dwudzielna @110mm na istniejacych kablach A oy
telekomunikacyjnych pod jezdnig L=80m o = .....a......qgu-;uu,-----------------------e--------====i;-=-i-=--=-=-=.:.:.". ‘
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(4 61' 6'1, )

rura dwudzielna @110mm na istniejacych kablach
telekomunikacyjnych pod zjazdem L=8m

R

Q

MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH

Poswiadczam, ze %jszy dokument zostat opracowony w wyniku proc
geodezy jnych i Kartogroficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze

S\@%(C\/@ mapy:’ 6,2]8,85,09,8,9/ 6,8]8,25,09,8,4 Jestem sSwiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego

oswiadczenia,

U/b/‘@/{f’ J(//SZ/{O wo u[ ZO//‘OWQ Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych GKiK-PODGIK.6640.1.1363.2022
/ 5 ,

ID pracy: GKiK-PODGIK.6640.11363,2022
Uktad wspotrzednych ptaskich: 2000”7 s. 6 ——

Uktad wysokosciowy: PL-EVRFZ200/-NH Wykonawca prac geodezyjnych ARC-STUDID
Mapa aktualna na dzien: 1/.03.20272 r. >< Lukasz Huszczo

Nr oroz data sporzoadzenia dokumentu Protokét Weryfikac ji
zawiera jocego wtnik pozytywnej weryfikacji Nr GKiK-PODGIK.6640.1.1363.2022_37538
Maepa powstata na podstawie pomiaru bezposrednieqo Z ol ABOHEORE i
w terenie | pliku kcd progranmu Turbo Map v 9.2 Inie | nazwisko oraz nr uprawnien Lukosz Huszczo
zawodowych kierownika prac geodeta

upr. Nr 21054

Nie dochodzono stanu prawnego granic, inz. kukasg| Huszczo
Kolorem czarnym wkreslo granice uzyskane qeotidta

z danych zgromadzonych [DGIK - operatow techn. & nl121054
Dane na granice | uzytki uzyskano z pliku kcd. '

Dane z czesci graficznej ewidenc ji gruntow | budynkow, dotyczace granic dziatek spetnia jq ARC-STUDIO

wymagania doktadnosciowe okreslone w standardach technicznych. tukasz Huszczo
W celu okreslenia przebiegu granic wymagane jest odrebne postepowanie. ul. Jagielloriska 56A, 83-110 Tczew

Dla dziatek ob jetych zakresem nie przeprowadzono badanio ksiag wieczystych tel. 605-521-261

pod katem wystepowania ewentualnych obciazen stuzebnosciami gruntowyr, e-mail: biurolarc—-studiopl

Mepa sporzadzona dnia, 18032022 r.
SKALA 1:500

Wo jewodztwo: pomorskie
Powia t: gdlanski
Jednostka ewidency jna: 220404_2, Pruszcz Gdanski
Loreb: 001/, Juszkowo

Dziatka: 270719, 246/1, 243/51, 245, 244

Istniejgce kable telekomunikacyjne zlokalizowane
pod jezdniq i zjazdami zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi @110 mm. Stosowac reczne przekopy
w celu lokalizacji istniejgcych kabli telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Uzgodniono w Orange Polska S.A.

Informujemy, ze na obszarze objgtym opracowaniem istnieje prawdopodobieristwo wystepowania
niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, zostang stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do Orange i

uzgodnic¢ z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie zamierzen.
Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy. 25.05-2022

9%
Nr uzgodnieni 8,.8.3.6../.‘[-.[9.5!L.U/.F.’/.ZQZ.Z/MNHata
Podpi@éj@;—@gm...a@.. omolodc

Nr uzgodnienia:

18836/TTDSILU/P/2022/MM

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istnigjacej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejécie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegaine
i zgtaszane do organdw $cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwiazanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgoan Cao“do'l(/

6'533

- hawierzchnio jezdni z zelbetowych ptyt otworowych
Typu YOMB 100x75x12,5cm z wypetnieniem otwordw piaskiem

- nawierzchnia zjazddw z zelbetowych ptyt otworowych
Typu YOMB 100x75x12,5cm z wypetnieniem otwordw piaskiem

- pobocze jezdni i zjazddw z kruszywa KLSM 0/31,9mm

- krawedz jezdni z ptyt YUOMB

- krawedz po

boczy jezdni i zjazddbw z kruszywa

- opornik betonowy 12x25 cm wtopiony 0 cm na tawie
betonowe j z oporem

® 0+100 - hektometra

z remontu drogi

- rura ostonowa dwudzielna 8110 mm na istnie jocych
kablach telekomunikacy jnych pod jezdnia i zjozdami

- 0% projektowanego remontu drogi

- humusowanie w granicach pasoa drogowego

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

B

- zasieg okszaru oddziatywania obiektu zna jdujacy sie
w calosci na dziatce 244

Remont drogi powiatowej nr 2215G na odcinku
Juszkowo — Borzecin o dfugosci 1027,6 m
w zakresie wymiany nawierzchni

Tytut rysunku:

PLAN

SYTUACYINY — PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Arkusz nr 2

Branza:

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

BRANZA
DROGOWA

Inwestor:

Powiat Gdariski
ul. Wojska Polskiego 16, 83—000 Pruszcz Gdariski

Skala rysunku:

1:500

Jedn. Projektowa:

‘WA

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
83-110 Tczew; ul. Obroricow Tczewa 7

Data opracowania:

maj 2022

Projektowat:

inz. Waldemar Zmuda

Podpis:

nr upr. POM,/0118/P0D/20

Numer rysunku:

2
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system
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2022-97751
OG-DL.404.89.2022.2

WALBET PROJEKTY NADZORY WALDEMAR
IMUDA

WALDEMAR ZMUDA

OBRONCOW TCZEWA 7

83-110 TCZEW

2022-97751

dot.: remontu drogi powiatowej nr 2215G Juszkowo- Borzecin - nowa nawierzchnia z ptyt YOMB

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie jw. w zatgczeniu przesytamy:

Uzgodnienie Nr 138/ 2022

dotyczqgce remontu drogi powiatowej nr 2215G Juszkowo- Borzecin dz. 244 w obr. Borzecin w
miejscu skrzyzowan z gazociggami wysokiego cisnienia:

e DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn-Reszki oraz

e DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Pruszcz Gdanski-Wiczlino.

Zatgczniki: Uzgodnienie + PZT (mapa) + przekroje

Do wiadomosci :
1. GDC -w/m (EOD)
2. GDL - ag/a

Strona1z3

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego
certyfikatu

Operator Gazociqgdéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzad Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzgdu: Tomasz Stepien
Oddziat w Gdansku 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Krzysztof Jackowski
ul. Watowa 47, 80-858 Gdansk tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Wiceprezes Zarzgdu: Marcin Kapkowski
tel. 58 744 55 00; faks 58 744 55 01 Wiceprezes Zarzadu: Artur Zawartko

Kapitat Zaktadowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl



UZGODNIENIE Nr 138/2022

Remont drogi powiatowej nr 2215G Juszkowo- Borzecin dz. 244 w obr. Borzecin w miejscu
skrzyzowan z gazociggami wysokiego cisnienia: DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn-Reszki oraz
DN 300 MOP 5,5 MPa relaciji Pruszcz Gdanski-Wiczlino uzgadnia sie z nastepujgcymi uwagami:

1. Na zatgczone] mapie kolorem zéttym oznaczono przebieg tras gazociggdw w/c DN 500 MOP 8,4 MPa
relacji Gustorzyn-Reszki oraz DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Pruszcz Gdanski-Wiczlino. Na mapie oznaczono
takze lokalizacje szafki ochrony antykorozyjnej gazociggdw.

2. Skrzyzowanie remontowanej drogi z gazociggiem w/c DN 300 oznaczono na mapie kolorem czerwonym
jako ,,Skrzyzowanie nr 1", natomiast z gazociggiem w/c DN 500 oznaczono jako ,,Skrzyzowanie nr 2",

3. Projekt remontu drogi w miejscach skrzyzowan spetnia wymogi dotyczgce zachowania odlegtosci
poziomych i pionowych wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r.
poz. 640) oraz regulacje wewnetrzne Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

4. Wszelkie roboty w odleglosci do 6 m od osi gazociqgéw DN 500 i DN 300, a w szczegdlnosci prace ziemne
w bliskim potozeniu gazociggu w/c przy uzyciu maszyn lub sprzetu mechanicznego nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ z zachowaniem warunkoéw szczegdlnej ostroznosci, po uzgodnieniv i w obecnosci

przedstawiciela OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku.

5. Przed przystgpieniem do prac w miejscach skrzyzowan nalezy bezwzglednie sprawdzi¢c posadowienie
gazociggu w/c oraz infrastruktury towarzyszqcej poprzez wykonanie pomiaréw potwierdzajgcych jego
przebieg celem zachowania odlegtosci pionowych do gazociggu - jak na zatgczonym profilu.

6. Na czas prowadzenia prac ziemnych frase gazociggu w/c w poblizu skrzyzowania nalezy dodatkowo
oznakowac tabliczkami informacyjnymi z napisem ,,Uwaga Gazocigg”.

7. W pasie eksploatacyjnym po 3 metry na strone od osi gazociggdw w/c DN 500 oraz DN 300:

- na czas prowadzenia prac ziemnych w sgsiedztwie gazociggu w/c nalezy bezwzglednie zapewnic
nadzoér w zakresie wynikajgcym z Prawa Budowlanego (kierownik budowy/robdt, inspektor nadzoru);

— zabrania sie (za wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych jak np. drogi polne, gminne itp.) urzgdzania
nad gazociggiem drég dojazdowych dla potrzeb budowy, postoju ciezkiego sprzetu mechanicznego
oraz sktadowisk materiatow (w tym odktadania ziemi z wykopdw);

— przykrycie gazociggu w/c w obrebie planowanej inwestycji nie moze ulec zmniejszeniu.

Przystgpienie i wykonanie wyzej opisanych czynnosci nalezy potwierdzi¢ wpisami do Dziennika Budowy.

W sgsiedztwie skrzyzowania znajduje sie stupek trasowy oraz zé6tta szafka ochrony antykorozyjnej wraz z

kablami wyprowadzonymi do gazociggdw DN 300 i DN 500. Lokalizacje szafki oznaczono na mapie. Nalezy

zwréci¢ szczegdlng uwage alby podczas prac ziemnych nie uszkodzi¢ stupka trasowego oraz szafki z

kablami ochrony antykorozyjnej. Wszelkie zmiany lokalizacji w/w obiektéw i zabezpieczanie infrastruktury

gazowej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OGP Gaz-System.

10. W przypadku uszkodzenia gazociqgéw lub innej infrastruktury nalezqgcej do OGP GAZ-SYSTEM S.A.
Wykonawca robét poniesie wszelkie koszty zwigzane z likwidacjq uszkodzenia i/lub awarii.

11. Przystgpienie do robdt w miegjscu planowanej inwestycji nalezy zgtosi¢ pisemnie 7 dni roboczych przed ich
rozpoczeciem do Dziatu Eksploatacii Sieci Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Gdansku, ul. Watowa 47, 80-858 Gdansk lub mailowo: sekretariat.gdansk@gaz-system.pl celem
wyznaczenia odptatnego nadzoru ze strony Operatora i zasad jego prowadzenia. Wykonawca
ma mozliwos¢ wyznaczenia wtasnych pracownikdw (posiadajgcych stosowne uprawnienia uzyskane
na podstawie przepisdw prawa energetycznego) do petnienia statego nadzoru nad bezpieczenstwem
wykonywania przedmiotowego skrzyzowania, co nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniem polecenia pracy
gazoniebezpiecznej lub niebezpiecznej z Dziatem Eksploatacii Sieci zgodnie z procedurg P.02.0.02.

Z wnioskiem o uzyskanie polecenia nalezy wystgpi¢ z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem terminu

rozpoczecia prac.

12. Po zakonczeniu zadania wykonawca ma obowigzek dostarczenia:

e inwentaryzacji geodezyjnej zadania, w formie papierowej i elekironicznej, w formacie zgodnym
z wymaganiami OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku, Dziat Technicznego, w zakresie
obejmujgcym pas terenu po 15 m na strone od osi gazociggu;

e O$wiadczenia Wykonawcy/Kierownika budowy o prawidtowosci posadowienia i wykonania
wskazanych w uzgodnieniu obiektdw i elementdéw infrastruktury zlokalizowanych w  sgsiedziwie
gazociggu zgodnie z dokumentacjq projektowq.

Warunkiem odbioru zadania bedzie dostarczenie powyzszych dokumentdw.

13. Prace w miegjscu skrzyzowania powinny by¢ potwierdzone protokdtem odbiorowym w tym takze
potwierdzenie nie uszkodzenia szafki ochrony antykorozyjnej i kabli.

Y0 o
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14. Czynnosci odbiorowe sg odptatne wg cennika OGP GAZ-SYSTEM S.A. — koszt kohcowy uzalezniony jest
od lokalizacji miejsca kolizji i czasu nadzoru.

UWAGA:

1. W przypadku niezachowania warunkéw uzgodnienia, OGP GAZ-SYSTEM S.A. zastrzega prawo
do wezwania kierownika budowy/robét lub inspektora nadzoru do natychmiastowego wstrzymania prac
w miejscu zblizenia i/lub kolizji z gazociqgiem wysokiego cisnienia.

2. Wszystkie inne dziatania inwestycyjne dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ujete w zatgczonym
projekcie zagospodarowania terenu, a kolidujgce z w/w gazociqggiem w/c (skrzyzowania i zblizenia),
wymagaé bedqg odrebnych uzgodnien z Operatorem.

3. Gazociqgi sq objete ochrong katodowa.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Gdansk, 10.06.2022r.
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E2 > 120MPa

Przekrdoj poprzeczny w miejscu istniejgcego gazociggu DN30O 1:50

granica pasa drogowego

w km 04960

pobocze

E2/E1 < 2.2

pobocze z KESM 0/31,5mm Cgg/s

15cm

wyréwnanie: nasyp z piasku

min. 15¢cm

geotkanina min. 100 g/m2

istniejgce podfoze wykorytowane
wyprofilowane i zaggszczone

jezdnia z zelbetowych

ptyt wielootworowych

istniejgcy gazocigg DN300 w km 0+960

o
i =) Operalor Gazociqgéw Faasylowych
g GAZ-SYSTEM §,4. |
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pobocze E2 > 120MPa
pobocze z KESM 0/31,5mm Cgg/s 15¢cm
wyrdwnanie: nasyp z piasku min. 15cm

geotkanina min. 100 g/m2 -

istniejgce podfoze wykorytowane
wyprofilowane i zaggszczone

E2/E1 < 2,2

prefabrykowana ptyta zelbetowa typu YOMB podwdjnie

zbrojona z betonu min klasy Czo0/37 wraz z 12,5cm
wypetnieniem spoin i otwordw piaskiem
E2 > 140MPq |podsypka piaskowa 5cm
E2 > 80MPa podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5mm Caoys 20cm
ulepszone podfoze z kruszywa naturalnego CBR>25% 40cm
F2 > 35MPq geotkanina separacyjna min. 120 g/m2 ——

E2/E1 < 2,2

istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane
i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G3

Remont drogi powiatowe] nr 2215G na odcinku
Juszkowo — Borzecin o dfugosci 1027,6 m

w zakresie wymiany nawierzchni

Tytut rysunku:
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Przekrdj poprzeczny w miejscu istniejgcego gazociqgu

granica pasa drogowego

w km 04968

istniejgca szafka ochrony antykorozyjnej

DN500 1:50

gronicg p;so_drcgovggo_

Operator Gazociqgéw bFrrasvlowych

GAI-SYSTEM: S.JA
Trefc uzgodnienia rr ..... 0.2
stanowi 2otqeznik do plsma maks

istniejgcy gazocigg DN500 w km 0+968

E2 > 120MPa

pobocze

E2/E1 < 2.2

pobocze z KESM 0/31,5mm Cgg/s

15cm

wyréwnanie: nasyp z piasku

min. 15¢cm

geotkanina min. 100 g/m2

istniejgce podfoze wykorytowane
wyprofilowane i zaggszczone

istniejgca rura przeciskowa L = 16 m

jezdnia z zelbetowych|pfyt wielootworowych

pobocze E2 > 120MPo
pobocze z KESM 0/31,5mm Coop5 | 15cm
wyréwnanie: nasyp z piasku min. 15cm

geotkanina min. 100 g/m2 -

istniejgce podfoze wykorytowane
wyprofilowane i zaggszczone

E2/E1 < 2,2

prefabrykowana pfyta zelbetowa typu YOMB podwdjnie

zbrojona z betonu min klasy Czo0/37 wraz z 12,5¢m
wypefnieniem spoin i otwordw piaskiem
E2 > 140MPg |podsypka piaskowa S5cm
E2 > 80MPa podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5mm Ceoys 20cm
ulepszone podfoze z kruszywa naturalnego CBR>25% 40cm
F2 > 35MPq geotkanina separacyjna min. 120 g/m2 -

E2/E1 < 2,2

istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane
i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G3
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Tytut rysunku: Branza:

PRZEKROJ POPRZECZNY W MIEJSCU
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~< rura dwudzielna @110mm na istniejgcych kablach /// £ o . . )
>~ telekomunikacyjnych pod jezdnia L=27m 7, % Istniejace kable telekomunikacyjne zlokalizowane

™ rura dwudzielna @110mm na istniejacych kablach pod jezdnig i Zjazdami zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
telekomunikacyjnych pod zjazdem L=12m wudzielnymi @110 mm. Stosowac reczne przekopy
alizacji istniejacych kabli telekomunikacyjnych.

rura dwudzielna @110mm na istniejacych kablach
telekomunikacyjnych pod jezdnig L=80m

- hawierzchnia jezdni z zelbetowych ptyt otworowych
typu YOMB 100x735x12,3cm z wypetnieniem otwordw piaskiem

- hawierzchnio zjazdow z zelbetowych ptyt otworowych
typu YOMB 100x735x12,3cm z wypetnieniem otwordw pioskiem

rura dwudzielna @110mm na istnigjacych kablach - pobocze jezdni i zjozdow z kruszywa KLSM 0/31,5mm

telekomunikacyjnych pod zjazdem L=8m

- krowedz jezdni z ptyt YOMB

- krowedz poboczy jezdni i zjozddw z kruszywa

- opornik betonowy 12x25 cm wtopiony 0 cm na tawie
betonowe j z oporem
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MAPA DO CELAW PROJEKTOWYCH
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® 0+100 | - hektometraz remontu drogi

- rura ostonowa dwudzielna 8110 mm na istnie jocych
kablach telekomunikacy jnych pod jezdnia i zjazdami

- humusowanie w granicach pasa drogowego

- 0% projektowanego remontu drogi
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granica pasa drogowego

-

humusowanie gr. min. 10 c¢m

Typowy przekrdj poprzeczny 1:950

k-_

humusowanie gr. min. 10 cm

_gro_mcg pgsa_dr(govggo_

pobocze

E2 > 120MPa

pobocze z KESM 0/31,5mm Cgq /5

15¢m

wyrdwnanie: nasyp z piasku min. 15cm

geotkanina min. 100 g/m2 -

istniejgce podfoze wykorytowane
wyprofilowane i zageszczone

E2/E1 < 2,2

E2 > 120MPg Pobocze
pobocze z KESM 0/31,5mm Cgg/5 15¢m
wyrdwnanie: nasyp z piasku min. 15cm
geotkanina min. 100 g/m2 -
istniejgce podtfoze wykorytowane
E2/E1 < 2,2 wyprofilowane i zageszczone
jezdnia z zelbetowych|ptyt wielootworowych
prefabrykowana ptyta zelbetowa typu YOMB podwdjnie
zbrojona z betonu min klasy C30/37 wraz z 12,5¢cm
wypefnieniem spoin i otwordw piaskiem
E2 > 140MPq |podsypka piaskowa 5cm
E2 > 80MPa podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5mm Cgo/s 20cm
ulepszone podfoze z kruszywa naturalnego CBR > 25% 40cm
F2 > 35MPq geotkanina separacyjna min. 120 g/m2 ———
istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane
E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G3

Remont drogi powiatowe] nr 2215G na odcinku
Juszkowo — Borzecin o dfugosci 1027,6 m

w zakresie wymiany nawierzchni

Tytut rysunku:

Branza:

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY e
Powiat Gdariski 150
ul. Wojska Polskiego 16, 83—000 Pruszcz Gdariski '

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda maj 2022
WA E3-110 Tczew, ul. Obroricow Tczewa /
Projektowat: Podpis: Numer rysunku:

inz. Waldemar Zmuda

nr upr. POM,/0118,/POD,/20

5




Przekrd] poprzeczny w miejscu istniejgcego gazociggu DNJSOO 1: 20

granica pasa drogowego

w km 04960

E2 > 120MPg Pobocze
pobocze z KESM 0/31,5mm Cg/5 | 15cm
wyréwnanie: nasyp z piasku min. 15cm
geotkanina min. 100 g/m2 ———
istniejgce podtoze wykorytowane
E2/E1 < 2,2 wyprofilowane i zageszczone
jezdnia z zelbetowych|ptyt wielootworowych
prefabrykowana ptyta zelbetowa typu YOMB podwdjnie
zbrojona z betonu min klasy C30/37 wraz z 12,5¢m
wypefnieniem spoin i otwordw piaskiem
E2 > 140MPa | podsypka piaskowa Scm
E2 > 80MPa podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5mm Cgq/s 20cm
ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego CBR > 257% 40cm
2 > 35MPa geotkanina separacyjna min. 120 g/m?2 ———
istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane
E2/E1 < 2,2 i zaggszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G3

.

granica pasa drogowego

<istniejqcy gazocigg DN300 w km 0+960

pobocze

E2 > 120MPa
pobocze z KESM 0/31,5mm Cgy/5 | 15cm
wyrdwnanie: nasyp z piasku min. 15cm
geotkanina min. 100 g/m2 -
istniejgce podfoze wykorytowane
wyprofilowane i zageszczone E2/E1 < 2,2

Remont drogi powiatowe] nr 2215G na odcinku
Juszkowo — Borzecin o dfugosci 1027,6 m

w zakresie wymiany nawierzchni

Tytut rysunku:

PRZEKROJ POPRZECZNY W MIEJSCU

Branza:

ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU DN300 OROGOW
W KM 0+960
Powiat Gdariski 150
ul. Wojska Polskiego 16, 83—000 Pruszcz Gdariski '
WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda maj 2022

WA E3-110 Tczew, ul. Obroricow Tczewa /
Projektowat: Podpis: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda 6

nr upr. POM,/0118,/POD,/20




Przekrd] poprzeczny w miejscu istniejgcego gazociggu DN2OO 1: 20

granica pasa drogowego

w km 04968

istniejgca szafka ochrony antykorozyjne]

granica pasa drogowego

I

istniejgcy gazociqg DN500 w km 0+968

E2 > 120MPg Pobocze
pobocze z KESM 0/31,5mm Cgg/5 15¢cm
wyrdwnanie: nasyp z piasku min. 15cm
geotkanina min. 100 g/m2 -
istniejgce podtfoze wykorytowane
E2/E1 < 2,2 wyprofilowane i zageszczone
jezdnia z zelbetowych|ptyt wielootworowych
prefabrykowana ptyta zelbetowa typu YOMB podwdjnie
zbrojona z betonu min klasy C30/37 wraz z 12,5¢cm
wypefnieniem spoin i otwordw piaskiem
E2 > 140MPq |podsypka piaskowa 5cm
E2 > 80MPa podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5mm Cgo/s 20cm
ulepszone podfoze z kruszywa naturalnego CBR > 25% 40cm
£2 > 35MPq geotkanina separacyjna min. 120 g/m2 ———
istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane
E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G3

istniejgca rura przeciskowa L = 16 m

pobocze

E2 > 120MPa

pobocze z KESM 0/31,5mm Cgq /5

15¢m

wyrdwnanie: nasyp z piasku

min. 15cm

geotkanina min. 100 g/m2 -

istniejgce podfoze wykorytowane
wyprofilowane i zageszczone

E2/E1 < 2,2

w zakresie wymiany nawierzchni

Remont drogi powiatowe] nr 2215G na odcinku
Juszkowo — Borzecin o dfugosci 1027,6 m

Tytut rysunku:

PRZEKROJ POPRZECZNY W MIEJSCU

Branza:

nr upr. POM,/0118,/POD,/20

ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU DN500 OROGOW
W KM 0+968
Powiat Gdariski 150
ul. Wojska Polskiego 16, 83—000 Pruszcz Gdariski '
WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda maj 2022

WA E3-110 Tczew, ul. Obroricow Tczewa /
Projektowat: Podpis: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda 7






