SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45431100 — 7 : ktadzenie ptytek

Kod CPV 45421131 --1 : Instalowanie drzwi

Kod CPV 45442100 -8 : roboty malarskie

Kod CPV 45000000 — 7 : roboty budowlane

Kod CPV 45111300 — 1 : roboty rozbiérkowe

Kod CPV 45400000 — 1 : roboty wykonczeniowe

Kod CPV 45232460 — 4 : roboty sanitarne

Kod CPV 45310000 — 3 : roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest :
Malowanie pokoi nr:
- 0.59, 0.65,1.60, 1.61.1.64, 1.66, 1.68 - segment 11,
-0.90, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98 - segment III,
- 1.4, 1.6 - budynek gléwny
- dostawa i montaz drzwi aluminiowych przeszklonych szklem bezpiecznym w korytarzu Ip
segment I, wraz przerébkg instalacji oSwietlenia
-remont korytarzy polegajacy na wymianie uszkodzonych plytek posadzkowych gres oraz
uzupeknieniu fug

- remont taraséw wokol budynku gléwnego polegajacy na wymianie plytek gresowych na granitowe
- remont elewacji budynku gléwnego w osiach 13 do 16 od strony poludniowej

- dostawa i montaz klimatyzatora w laboratorium 1.67 segment II

budynku Wydzialu Technologii Zywnosci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kollataja w
Krakowie, zlokalizowanym przy ul. Balickiej 122 w Krakowie.

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robdt budowlanych, instalacyjnych oraz elektrycznych.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej okreslony w
Przedmiarach Robot Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i nin. specyfikacji.

1.3.Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru, wyznaczonych przez Inwestora.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wywozu materiatdéw z rozbiorki i gruzu na wysypisko, wraz z
kosztami utylizacji.

Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie przed
zabrudzeniem sgsiednich pomieszczen i drég komunikacyjnych.

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem i zglosi¢ ewentualne uwagi.
Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym.



Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

W wycenie nalezy uja¢ wyniesienie mebli, zabezpieczenie okien, mebli wbudowanych, podlug folia,
posprzatanie remontowanych pomieszczen oraz

whiesienie mebli.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom przedmiaréw robot oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkoéw
zamoOwienia.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru — posiadajacego uprawnienia do prowadzenia i
nadzorowania w zakresie robot budowlanych, Inspektora nadzoru — posiadajacego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot sanitarnych oraz Inspektora nadzoru — posiadajacego
uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot elektrycznych) Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujacg norma lub aprobatg techniczng.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w
zalacznikach do tych dokumentéw. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody zamawiajacego na
zastosowanie materiatow przed ich wbudowaniem.

Parametry materialéw wchodzacych w zakres przedmiotowego remontu:

- Farby do malowania $cian i sufitbw ceramiczne, odporne na plamy, zmywanie i szorowanie na mokro
oraz intensywne uzytkowanie np. Magnat lub innej firmy o rownowaznych parametrach

- Grunt gleboko penetrujacy, wydajnosc od 0,1 do 0,5 I/m2, czas schnigcia ok 2h, gestos¢ ok 1,0 kg/dm3

- Styropian elewacyjny szary, grafitowy grubosci 15 cm osScieza gr 2 cm , wspotczynnik przewodzenia
ciepta mniejszy Iub réwny 0,031 W/m2K, krawedzie proste, minimalna waga 13,5 kg/m3

- Styropian ekstrudowany grubosci 12 cm — cokdt oraz ocieplenie piwnic

- Tynki cienkowarstwowe silikonowe o grubosci 1 mm

- Klej do ptytek na tarasie hydrozelowy odporny na nasiakliwo$é

- Ptytki na tarasie granitowe, plomieniowane gr. 1 cm o wym. 30,5 x 60,5 cm

3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wilasciwe dla danego
rodzaju robdt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Naklady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogdw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zalozen
ogblnych i szczegdtowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy nie zostang
dopuszczone do rob6t przez Inspektoréw Nadzoru.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecigtnej
organizacji pracy.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Opis robét

Prace remontowe obejmujg zakres robdt zgodny z przedmiarami.
Wykonywanie robot w zakresie:

I. branzy budowlanej obejmuje:

1.Malowanie pomieszczen nr 1.60, 1.61, 1.64, 1.66, 0.90, 0.92, 0.93,0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 1,4, 1.6,
1.68., 0.59, 0.65

Przed przystgpieniem do malowania nalezy zdemontowaé, umy¢ a po malowaniu zamontowaé sufit
podwieszony z blachy perforowanej ze stali nierdzewne;.

Zagruntowac $ciany i sufity gruntem gleboko penetrujacym i wykonaé gladzie na $cianach i sufitach.

2. W korytarzach nalezy wymieni¢ uszkodzone ptytki i uzupetni¢ brakujace spoiny.

3. W budynku gtéwnym wykona¢ remont elewacji w osiach 13 do 16 od strony potudniowej. Remont
elewacji bedzie polegal na zerwaniu odpadajacych ptytek, wykonaniu ocieplenia $cian budynku metoda
lekko-mokrg ze styropianu grubosci 15 cm, oscieza grubosci gr. 2 cm.

4. Remont taraséw wokol budynku bedzie polegat na zerwaniu istniejagcych ptytek i utozeniu na kleju
ptytek granitowych plomieniowanych wraz z cokolikami.

5. Dostawa i montaz drzwi aluminiowych w korytarzu I pietra.

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot.
II. branzy elektrycznej obejmuje

Roboty elektryezne kod CPV 453100003

Prace elektryczne przy dobudowie drzwi na korytarzu bedg polegaly na:

- demontazu opraw o$wietleniowych

- przerdbee instalacji elektrycznej zasilajacej oprawy o$wietleniowe

- drobnej przerdbcee instalacji PPOZ (przedtuzenie przewodow)

- montazu opraw z demontazu

Prace elektryczne w pomieszczeniu 1.67, 1.71 beda polegaly na:

- montazu natynkowym instalacji elektrycznej dla dobudowywanych gniazd elektrycznych.

Prace elektryczne w tablicy elektrycznej dla dobudowy klimatyzatora beda polegaly na:

Wymianie zabezpieczen i drobnej reorganizacji w tablicy elektrycznej dla podiaczania nowej jednostki
klimatyzacyjne;j.

Materialy

Rodzaje (typy) materiatow powinny by¢ zgodne z podanymi w przedmiarze.



Zastosowanie innych rodzajow (typéw) materialdow niz wymienione w przedmiarze dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem ze bedg rownowazne tj. o parametrach nie gorszych niz parametry opraw zawarte
w przedmiarze prac.

Dokumentacja powykonawcza

Na caloé¢ wykonanej instalacji nalezy wykona¢ pomiary :
- stanu izolacji obwodow

Na calo$¢ sporzadzié¢ protokoly i szkice wykonanej instalacji.

III. branzy sanitarnej obejmuje

Instalacje sanitarne kod CPV 45232460 — 4

Pom. 1.67

Klimatyzacja

- Dostarczenie klimatyzatora wraz z wyposazeniem

- Wykonanie instalacji zasilania i sterowania pomigdzy jedn. wewn. i zewngtrzng, wykonanie instalacji
chlodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin, zamocowania jednostki wewn. i zewn. montaz konstrukcji
wsporczej pod jednostke zewnetrzng (dach), przewierty przez przegrody zewngtrzne

- Rozruch , regulacja i sporzadzenie protokotéw z rozruchu instalacji klimatyzacji

- Serwis urzadzen 2x w roku przez okres udzielonej gwarancji.

Wymagania techniczne klimatyzatoréw typu split o mocy nominalnej 3,5 kW:
np. mod. PC12SQ.NSJ/PC12SQ.UA3 firmy LG lub r6wnowazny o parametrach nie
gorszych niz podanych ponizej:

Jednostka wewnetrzna

1. Klimatyzator sktadajacy si¢ z jednostki zewngtrznej oraz jednostki
wewngtrznej nascienne;j.

Sterowanie pracg urzadzenia za pomoca pilota bezprzewodowego.
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,5 kW

Wydajno$¢ nominalna przy grzaniu nie mniejsza niz 4,0 kW,
SEER(chtodzenie) nie nizszy niz 6,6(A++)

SCOP (grzanie) 4,0 (A+)

Przeptyw powietrza jedn. wewn. chtodzenie 3,0/4,2/7,5/10,0/12,5 m3/min
Poziom ci$nienia akustycznego przy chtodzeniu dBA jedn. wewn. nie
wickszy niz (4 biegi) 19/27/35/41
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Jednostka zewne¢trzna

1. Zakres pracy chtodzenie: -10-48 st.C



2. Zakres pracy ogrzewanie: -10-24 st.C
3. Czynnik chtodniczy: R32

4. Maksymalna dlugos$¢ instalacji: 15m
5. Maksymalna réznica poziomoéw: 7m

WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag oraz za jakos$c
zastosowanych materialdow i wykonywanych robot, oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami Inspektorow
Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych” oraz obowiazujacych norm.

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowaé nizej wymienionymi osobami:
Kierownik robdt sanitarnych - posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen wentylacyjnych, aktualny wpis na listg
cztonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

ODBIOR 1 ROZLICZENIE ROBOT

Wymagane badania odbiorcze:

- regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- dostarczenie atestow , certyfikatow, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim wbudowanych
materialow

5.2. Warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarami robot oraz poleceniami Inspektorow
Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych” oraz obowiazujacych norm. Ustanowienie Kierownika Budowy
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
posiadajacego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB, kierownika robdt z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
wentylacyjnych, posiadajacego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB, oraz kierownika robot
elektrycznych posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych posiadajacego aktualny wpis na listg cztonkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, elektryka/kierownika robot elektrycznych posiadajacego wazne swiadectwo
kwalifikacyjne D oraz elektryka posiadajacego wazne §wiadectwo kwalifikacyjne E

6. ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT

Wymagane badania odbiorcze:
- sporzadzenie protokotow z badania instalacji elektrycznych.
- regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji

Odbidr robot:
Roboty zanikajace nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego
Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego bedzie zakonczenie robdt, potwierdzone pisemnie przez



zamawiajacego oraz przedtozenie kompletu dokumentéw odbiorowych

Terminy realizacji zadania: 10 tygodni od podpisania umowy na roboty zewnetrzne
5 tygodni od podpisania umowy na roboty wewnetrzne



