Projektant gtowny:

FSprojekt .

Pracownia Projekfowa FSI]I'U]Ekt

Marcin Faloiarski ’ % SPECYFIKACJA
ul. Podhalarska 41 @

87-300 Brodnica En TECHNICZNA

tel. kom: +48 790 28 29 50

fel. biuro: +48 56 697 40 30
e-mail: biuro@fsprojekt.eu
www.fsprojekt.eu

N1

Pracownia Projektowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

nazwainwestycj: ,, Budowa nowej infrastruktury rekreacyjno -
turystycznej w Ogréodku Jordanowskim w Wqbrzeznie”

kategoria obiekiu: VI
DANE INWESTYCJLI:
adres inwestycj: ul. Mickiewicza , 87-200 Walbrzezno
nr dzictki ewid.: 75/4,
obreb: 0003 Walbrzezno
jednostka ewid.: 041701_1 Wabrzezno
DANE INWESTORA:
Inwestor: Gmina Miasto Wgbrzezno
adres: ul. Wolnosci 18, 87-200 Wabrzezno
stadium: SPECYHKACJA TECHNICZNA
branza: Budowlana
data opracowania: wrzesien 2021 r.




Pracownic:

FSprojekt FSprojekt

Pracownia Projekfowa &

Marcin Faidionski ’Ah% SPECYFIKACJA
UL. Podhalanska 41 En

87-300 Brodnica TECHNICZNA
fel. kom.: +48 790 28 29 50 ®

fel. biuro: +48 56 697 40 30 Pracownia Prjektons

e-mail: biuro@fsprojekt.eu
www fsprojekt.eu

dane inwestyciji:

Budowa nowej infrastruktury rekreacyjno —turystycznej w Ogrédku
Jordanowskim w Wqbrzeznie

adres inwestyciji: ul. Mickiewicza , 87-200 Wqbrzezno
nr dziatki ewid.: 75/4
obreb: 0003 Wgbrzezno
jednostka ewid.: 041701_1 Wabrzezno
Zespot projektowy:

OPRACOWANIE

PROJEKTANT - projektant gtéwny:
mgr inz. Marcin FABIANSKI
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12

Upr. nr KUP/0088/Z00A/12
do projektowaniai kierowania robotanmi budowlanymi bez ograniczen w specicinosci konstrukeyjno-oudowianej oraz do projektowania
w ograniczonym zakresie w specialinoici architektonicznej

Data: Podpis:

30.09.2021r.

Asystent projektanta:

inz. Anna Raczkowska

30.09.2021r.




1. Wstep:

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych modemizaciq placu zabaw w miejscowosci Wabrzezno.

1.2. Zakres stosowania SST:

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Konfraktowych i nalezy
je stosowac w Zecaniu i wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza
Specyfikacja obejmuje roboty okreslone w projekcie branzy architektonicznej i konstrukcyjne;.

1.3. Zakres Robot objetych SST:

Zakres robdt obejmuije prace okreslone w SST. Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia
Zamawigjgcego;

Kierownik budowy - osolba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach redlizacji Kontraktu;

Kontrakt - Catos¢ dokumentdw obejmujgca Akt Umowy, List Akceptujgey, Oferte, Warunki
Ogdine i Warunki

Szczegdine Kontraktu, Specyfikacie, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy;
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacijg
Projektowq i Specyfikacjami

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju Robdt budowianych;

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiojgcego na etapie przetargu kosztorys realizacii
przedsiewziecia sporzqdzony przez Wykonawce;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru dotyczgce sposobu redlizacii robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cze$¢ opisowq i rysunki;
Projektant - osolba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu lub jego czesci;

Przedmiar Robét - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznejich
wykonania;

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacii Projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robodt;

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce olbmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegaijg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru;

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) - Zbidr wymagarnh organizacyjnych i fechnicznych
stanowigcy czes¢ Konfrakitu;

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedgca zwyciezcq przetargu na redlizacje niniejszego
przedsiewziecia;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrelong catose



konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcii
techniczno-uzytkowych;

Zamawidjqgcy - Jednostka organizacyjna bedgca beneficientem niniejszego przedsiewziecia
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce Robot:

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny, za jokos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnose z
Dokumentacijq Projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy:

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Konirakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotzedne punktdw gtdwnych oraz reperow,

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacii Projektowej i dwa komplety SST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne
podtgczenia zaplecza do medidw. Liczniki wody | energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja:

1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wglqgdu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert:
Projekt budowlany dostepny bedzie do wglgdu dia Oferentow w czasie opracowywania Ofert:
W siedzibie Zamawiajgcego oraz zamieszczony w infrenecie, zgodnie zwymogami Ustawy o
Zamdwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce:

Program robot

Plan BIOZ

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru
Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacija do odbiordw branzowych i koncowego

Jezeliw frakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentaci
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzqdzi brakujgee rysunki i SSTna
wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oproez SST, Rysunkdw i innych informalcgii, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody iinne wazne dane
dotyczgce Robdt i technicznych parametrow wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarczac wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda
czes¢ musi by¢ kompletna w stopniu, albby mogta by oceniona i zatwierdzona przez
odpowiednie organy jako oddzielna cze$S¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora: Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lubb
zastrzezen dotyczgcych Rysunkdw, dokumentaciii danych dostarczonych przez Wykonawce w
ciggu 28 dni od ich ofrzymania, a uwagii/ lub zastrzezenia powinny by zaakceptowane przez
Wykonawce, w ciggu 7 dni od ofrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkdw, dokumentaciii
innych danych, Wykonawca powinien sie skonsultowac z Inspektorem. Data takiej konsultacii
powinna by¢ wyznaczona co najmniej 7 dni wezesniegj i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca
powinien dostarczy¢ Rysunki w okreslone;j liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacii.
Rysunki powykonawcze: Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykonac poprawki
dokumentaciii rysunkdw ofrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi
podczas Robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki powykonawcze w
czystej zrozumiatej formie w frzech kopiach dla kazdej zamkniete] sekcji Robdt, przekazanej do
uzytku specjalistycznej fimie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni
przed ostatecznym odbiorem.



1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacijq Projektowq i SST:

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru

Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sq obowigzujgce dia Wykonawcy tak jokby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw Wykonawca ma
obowigzek zgtosic ten fakt

Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawictowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontrakfowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, kiéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq Projektowq i
SST.

Dane okreslone w Dokumentacii Projekfowej i w SST bedqg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementdw budowl muszg by jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziotu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedqg w petni zgodne z
Dokumentacijq Projektowq lub SST, i wptynie to na niezadowalajacg jokos¢ elementu budowii, to
takie materiaty bedqg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozeborane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory iinne urzgdzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dia
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Rolbdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktdrych fres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres redlizacji Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podiega
odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wigczony w Cene Konfrakiow.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony Srodowiska naturainego.

W okresie frwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
o utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wodly stojace,
o podejmowac wszekie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigziwosci dia osdb lub wiasnosci spotecznejiinnych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie  jego sposobu dzictania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
o Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drdg dojazdowych
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
o Zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami foksycznymi,
o Zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
o nMoZiwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszekie straty spowodowane pozarem wywotanym
joko rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sqg szkodiiwe dia otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materictdw wywotujgcych szkodiiwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktdre sq szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodiiwose zanika (np. materiaty pylaste) mogqg bye

uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajqg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien ofrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organdw administracji panstwowe. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze Specyfikacjomi, aich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawigjgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni zemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable ifp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawicjgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zalbezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalaciii urzgdzen w czasie frwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim hamonogramie rezerwe czasowq dia
wszelkiego rodzaju Robdt, ktdre majg by< wykonane w zakresie przetozenia instalacii i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacj Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtoracowat dostarczajge
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemii
urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawicjgcego

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmieme obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczensiwo i higiena pracy:

Podczas redlizaciji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgeych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegdty zawarte bedg w wykonanym przez Wykonawce
Planie BIOZ.

Uznaie sie, ze wszelkkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rolbdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakohczenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno



by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesdl Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniediba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgc

Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze cenfralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdl zwigzane z Robotamii
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziotaniach, przedstawigjgc kopie zezwolen

iinne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen:

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich
instytucii. (Te zezwolenia cbejmujq zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaldwek, na
rozpoczecie robot lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd.).

W ciqgu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawic
Inspektorowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie
Z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawigjacy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych
whioskOw o zezwolenia dia wykonania poszczegdinych odcinkdw robdt.

Jesl Wykonawca frzyma sie fego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdmien zwigzanych ze
Zbyt pdznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robdt poniesie Zamawigjacy.
Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umoziwic instytucii
wykonanie inspekgijii sprawdzenia Robdt. Ponadto, powinien on umoziwic instytucii
uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z
odpowiedzialnosci zwigzanych z Konfraktem.

2. Materiaty:

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatdw przeznaczonych
do Robdt, Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sg
przedstawic do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

szczegdtowe informalcje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatdw budowlanych wraz z odpowiednimi Swiadectwami technicznymi
obejmujgcymi wszystkie wymogi dotyczgce zastosowania ich w budownictwie lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw budowlanych.

Latwierdzenie partii (czesci) materiotdw z danego ziéata nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zriéata uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrocha w sposdb ciggaty spetnicjg wymagania Specyfikadii
Technicznych w czasie postepuRobdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatow:
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jokosciowych



materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materictdw do Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
rozbidrek i wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Konirakcie bedg
wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Konfraktu lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzc zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegdinione w Kontrakcie.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dia kidrych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujq sie nie Zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Pzechowywanie i skladowanie materiatow:

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one
pofrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakosC i
wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedq Zokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem

Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow:

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i SST przewidujg moziwosE warianfowego
zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materictu, alloo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dia
badan prowadzonych przez Inspektora. Zatwierdzone materiaty altematywne nie mogg by¢
p&zniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. Sprzet:

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien bye
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i losci wskazaniom
zawartymw SST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizaciirobot,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byc¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

Liczba i wydajnose sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynaijety do wykonania robdt ma byc utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z norami ochrony srodowiskali
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest fo
wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub SST przewidujg moziwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i



uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgodly.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw fransportu, kidre nie
wptyng niekorzystnie na jokosE wykonywanych rolbdt | wiasciwosci przewozonych materiotdw.
Liczba srodkdw fransportu musi zapewniac, ze roboty bedg wykonane i zakonczone zgodnie z
Konfraktem.Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetniac
wymagania dotyczgce przepisw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalinych
obcigzen osiiinnych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, Srodki transportu nie
odpowiadajgce tym warunkom bedq usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystosci.

5. Wykonanie robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakose
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnose z dokumentacjg
projektowqa. wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacii projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdét zostang, jesl wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyze Inspektora dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materictdw i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i
w SST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materictdw i roldt, rozrzuty nomrmalnie wystepujace przy produkdiii przy badaniach
materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspekfora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozioq zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoscirobot:
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przedstawienie, moziwosci technicznych, kadrowychii
organizacyjnych gwarantujgcych wykonanie Robét zgodnie z Dokumentaciq Projektowq, SST
oraz poleceniamii ustaleniomi przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:
o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacije i przygotowanie praktyczne,
o wykaz oséb odpowiedzialnych za jokos¢ i terminowos¢ wykonania po szczegdinych
elementow Robdt,
o wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i sposodb oraz forme gromadzenia
wynikéw badan laboratoryjinych,  zapis pomiardw, nastaw mechanizmdw sterujgcych a
takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w  procesie fechnologicznym,
proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacii Inspektor Nadzory;
o wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,



wraz dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

o rodzaje iilos¢ srodkdw fransportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

. sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratq ich wiasciwosci w czasie
fransportu,

. sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotiwose, pobieranie probek,
legalizacjaisprawdzanie  urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegdinych elementéw Robdt,

o sposdb postepowania z materictami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
system konfroli certyfikatéw, deklaraciii atestow,

Srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych femperaturach

Srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét:

Celem kontroli jokosci jest osiggniecie wymaganych standarddw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt

i jokosci materiatow .Przedmiotem konirol;, jakosci bedqg wszystkie dziatania Wykonawcy, jego
dostawcow i podwykonawcdw na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem
produkciji. Wykonawca powinien przeprowadzac pomiary i badania materiatow z
czestotliwosciq zapewniajgcq, ze roboty bedqg wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacii projektowej i SST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajgce, ze cate wyposazenie
przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetia
wymagania procedur testowych.

Na Zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania
materiatdw lub prac, ktdre budzg watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub
prace nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Wykonawca pokryje
koszty dziatan konifrolnych wtasnych i zeconych dodatkowo przez Inspektora, jezeli ich rezuttat
bedzie negatywny. Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy< zakres czynnosci
kontrolnych o dziatania wiasne lub oséb ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych.
W przypadku niezadowalajgcych wynikdw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty tych
dzictan.

6.2. Pobieranie probek:

Proboki bedq pobierane losowo wedtug zalecen nom.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong moziwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspekfora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan:
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jok
najszybcie;.
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Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru,
PO uprzedniej weryfikacii systemu koniroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnosc materictdw i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora:

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materictéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiotow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacii systemu kontroli rolbdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swaj koszt. Jezel wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zeci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentaciq projektowq i SST.

6.6. Certyfikatly i deklaracje:

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tyko te materiaty, kidre posiadaja:
a)  cenyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych, i sg one dopuszczone do
stosowania na terenie Polski,
b)  dekiaracje zgodnoscilub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Normg lub
o Aprobatqg techniczng, w przypadku wyrolbdw, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Nomy, jezeli nie sq objete  certyfikacjg okreSlong w pkt. 1.a spetnicja wymogi Specyfikaci
Technicznej.
c)  dokumenty potwierdzajgce sprawnosc techniczng urzgdzen i sprzetow.

W przypadku materiatdw, dia kidrych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszq posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
poftrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajq
tych wymagan bedqg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy:

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawigjgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robodt,
stanu bezpieczenstwa ludzii mienia oraz fechniczneji gospodarczej sirony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby, kidra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg
czytelne, dokonane trwatq technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty bedqg
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oznaczone kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone datqgipodpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdinosci:
o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowe),
o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoscii
harmonogramdw Robdf,
o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow Robdt,
o przebieg Robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
o uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
o daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
o zgtoszenia i daty odbiordw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowychii
ostatecznych odbiordw Robdt,
o wyjasnienia, uwagii propozycie Wykonawcy,
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podiegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdinym w zwigzku z warunkami kimattycznymi,
o zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych zich opisem w Dokumentagci
Projektowe;,
o dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw
trakcie wykonywania Robdt,
o dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
o dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je
o przeprowadzat,
o wyniki prob poszczegdinych elementdw budowii z podaniem, kto je przeprowadzat,
o inne istotne informalcje o przebiegu Robdt.

Propozycije, uwagiiwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone
Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyze Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Konfraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt.

(2) Ksigzka Obmiarow

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na roziiczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetychw
Przedmiarze Robdt i wipisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy
Wedtug Warunkow Szczegdtowych Kontraktu.

(4) Swiadeciwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoscilub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jokosci materiatow,recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do
odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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(5) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zdlicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:
o pozwolenie na redlizacje zadania budowlanego,
o protokoty przekazania Terenu Budowy,
o umowy cywilno-prawne z osobami frzecimiiinne umowy cywilno-prawne, protokoty
odbioru Robdt,
o protokoty z narad i ustalen, korespondencije na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawigjagcego.

7. Obmiar robot:

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robét:

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rolbdt zgodnie z Dokumentacijg
Projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektfora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lubb
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od olbowigzku ukonczenia
wszystkich Rolbdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow:

Dtugoscii odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi lbedg olbomierzone
poziomo w jednostkach wymiarowych wedtug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe
dia danych Robdt nie wymagaijg tego inaczej, objetosci bedqg wyiliczone w m3 joko dtugose
pomnozona przez sredni przekrd). llosci, ktdre maijg by< obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacii Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy:
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaokceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajqg badan atestujgcych fo Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie frwania Robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia:

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacii

Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewnigjgc w sposdb ciggty zachowanie
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doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajgeych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchnilub objetosci bedqg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku migjsca
szkice mogq byc¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robot:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi wstepnemu,

odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiodr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie redlizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziwicjgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wipisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jiednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

zawierajgcych komplet

wynikéw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii z
Dokumentacijq Projektowaq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rolbdt. Odlbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Rolbdt. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér wstepny Robot:

Odbidr wstepny polega na ocenie zeczywistego wykonania Rolbdt w odniesieniu do ich ilosci,
jokosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Rolbdt oraz gotowose do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr wstepny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstepnego Robdt dokona komisia wyznaczona przez
Zamawigjgcego w obecnosci Inspektfora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jokosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjq Projektowq i SST.
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W toku odbioru wstepnego Robdt komisia zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w frakcie
odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetiajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt
poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru wstepnego. W
przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakosSE wykonywanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentaciq Projektowq i SSTz
uwzglednieniem tolerancijii nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisia dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong wartose
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontrakfowych.
W trakcie redlizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzor,

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robdt jest protokdt odbioru

wstepnego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawicjgcego.

Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacie Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie redlizacj Kontraktu.

o Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetiajgce lub zamienne).
o Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

o Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z

o Dokumentacije powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopie
mapy zasadnicze.
o Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
o Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Instrukcje eksploatacyjne.
. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badani
pomiardw zatgczonych do  dokumentdw odbioru sieci, instalaciii urzgdzen, wykonanych
zgodnie z SST.
o Rysunki (dokumentacije) oraz protokoty odbioru i przekazania rolbdt wiascicielom
urzgdzen i przytgczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy
ponowny temin odbioru wstepnego Rolbdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisie Roboty

poprawkowe lub uzupetiajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawicjgcego.

Temin wykonania robdt poprawkowych i uzupetnicjgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr koncowy:

Podpisanie protokotu odbioru koncowego rozpoczyna 3-etni okres rekojmi za wykonane roboty.

W tym okresie

Wykonawca zobowigzany jest do:
o usuwania na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad
materiatow i wadliwego wykonawstwa.
o uczestnictwa w cyklicznych co é miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o
terminie przeglgdu bedze  Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym
wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i
wystawienia Swiadectwa Zakohczenia bedq prowadzone wedtug wg Warunkédw Ogdinych.
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie
8.3. ,,Odbidr wstepny Rolbot”,

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dia danej pozyciji Pzedmiaru Rolodt. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartose (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji Przedmiaru Robdét. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej
bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okresSlone dla tej Roboty w Specyfikacj Techniczneji w Dokumentacii Projekfowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedqg obejmowac:

o Robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami

o Warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i fransportu na Teren Budowy.

o Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosziami

. Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

o Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie

nalezy wiicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontrakiu i Wymagania Ogoélne Specyfikaciji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkdw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartychw
Specyfikacij Technicznej

obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdinione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:
o Ustawienie tymczasowego oznakowania
o Optaty/dzierzawy terenu
o Przygotowanie terenu

Koszt Utrzymania objozddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuie:
o Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet
o Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jok w przypadku budowy objozddw i przejazddw, tak i losci Robdt dotyczgcee ich
rozbidrki zostaty uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozyciji Przedmiaru Robodt.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

ZLaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacii, urzgdzen, biur, placow sktadowych
oraz drég dojozdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacj wymienionych Robdt.
Urzgdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuije zainstalowanie wszystkich niezoednych urzgdzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zalbezpieczen potrzebonych
Wykonawcy przy realizaciji Robét. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty
eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia. Likwidacja
Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen, instalaci, drég dojozdowychi
wewnetrznych, biur, placdw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu
pierwotnego.
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10. Przepisy zwiqzane
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania

kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 2 wizesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacj technicznych wykonaniai - odbioru robdt budowianych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwali
higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci  wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wizesnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jokie powinny spetniac notyfikowane jednostki
uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposolbdw oznaczania  wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie. (Dz. U.nr 75z
2002r.) z pbdzniejszymi zmianami,
o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 22003r.) z
poznigjszymi zmianami oraz - przepisy wykonawcze do Ustawy,
. Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z
p&zniejszymi zmianami, Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdine.

OWEOB Promocja Sp.z 0.0., Warszawa 2003r.,

o Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robdt budowlano —
montazowychw okresie  obnizonych temperatur, [TB 1988,

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —montazowych. Tom |,
budownictwo ogdine. MGPB, ITB, Arkady 198
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01.00
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych w zakresie
zadania:

..MODERNIZACJA OGRODKA JORDANOWSKIEGO "

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacj dotyczq zasad prowadzenia robdt Zemnych i obejmujg roboty
zawarte w przedmiarze robot:

Roboty ziemne:

‘recznie koryta wykonywane przy uzyciu spycharki i walca statycznego w gruntach kat HV

-wykopy wykonywane spycharkami ggsienicowymi w gruncie kat. IV

oboty Ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi w gruntach kat Hl z fransportem urobku na
odlegtosc do 1km samochodami samowytadowczymi

1.4. OkreSlenia podstawowe

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Odktad — miejsce whbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem. Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
1.5. Ogdline wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w czesci ST-O

2.1.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robdt sg:

grunt wydobyty z wykopu na odktadzie na obsypanie fundamentdw ziemia urodzajna (humus)

2.1.2 Pzechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowdaty swojg jokos¢ i wiasciwosSE do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq ziokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza ferenem budowy w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-O

Roboty mozna wykonac¢ przy Uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST-O

4.2 Transport urobku

Do przewozu wszystkich materictdw sypkich i zorylonych (ziemia, kruszywo, asfalt) stosowane bedqg
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samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST-O

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i zednymi okreslonymi w dokumentacii projektowe] lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wyltyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jeslh wymagac tego bedzie Inspektor
nadzory, poprawione przez Wykonawce nawtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.
5.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt zZiemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdiniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy< przed przystgpieniem do wykonywania robdt zemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byC wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dia wyznaczenia
charakterystycznych punktdw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie
powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robbdt ziemnych nie
moze przekroczyC +1 cmi— 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mieC wyraznych zataman w planie. Pochylenie
skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kgta. Maksymalna gtelboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowq.

5.3. Odwodnienia robdt zemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacii projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki tferenowe, wykonac
urzgdzenia, ktére zapewniq odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych,
tak aby zabezpieczyE grunty przed przewigoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie
frwania robdt spadki, zapewnidjgce prawidtowe odwodnienie. Jezel w skutek zaniedbania Wykonawcy,
gunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugofrwata nieprzydatnosc, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez
jokichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jok rowniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiomikdw naturalnych i urzgdzen odwadnicjgcych musi bye
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0

Poszczegdine etapy robdt powinny by¢ odelbrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt zemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu zZemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacii
oraz z dokumentaciq projektowa.

Szczegding uwage nalezy zwrdcic na:

e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego

e Szeroko$S¢ wykopu zZiemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 10 cm.
Rzedne wykopu zZemnego

Rzedne wykopu zZiemnego nie mogaq réznic sie od rzednych projektowanych o wiecejniz-3 cmlub +1 cm.
Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kgta.

ROGWNOSC dna wykopu



Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-mefrowq nie mogqg przekraczac 3 cm. Rownose
skarp nierdwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowq nie mogqg przekraczac = 10 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady obmiaru robdt podano w ST-O
7.2 Jednostki obmiarowe poszczegdinych robdt podano w przedmiarze robdt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru podano w ST-O

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine zasady ptatnosci podano w ST-O

9.2 Zwiekszenie odlegtosci fransportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawq roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za fransport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumenty odniesienia podane w ST-O

10.2 Normy

PN-B-02480 Grunty budowiane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw. BN-

77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02.00
WYKONANIE NAWIERZCHNI

SST-02.01 WYZNACZENIE POLOZENIA | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH PLACOW
SST-02.02 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODYOZA
SST-02.03 WARSTWY WYROWNUJACE | ODSACZAJACE

SST-02.04 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastepujgco:

¢ Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobbem ich potgczenio.

e Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji nawierzchni.

e Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zomawigjgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszekich badan i prob zwigzanych z oceng jokosci materiatow oroz
robot.

e Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania olbcigzen od ruchu
na podtoze grunfowe i zapewniajgcych dogodne warunki dia ruchu.

e Warstwa wyrbwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub  profilu
istniejacej nawierzchni.

e Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze.
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA $5T-02.01
WYZNACZENIE POLOZENIA | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem frasy i punktdw wysokosciowych wchodza:
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punkidw gtdwnych osi frasy i punkiow
wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych, zastabiizowanie punktéw w sposdb frwaty, ochrona ich przed
Zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb utatwidjgey odszukanie | ewentualne odiworzenie.

2. MATERIALY

Do ulrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe allbo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone
poza granicq robdt zemnych, w sgsiedziwie punktdw zctamania trasy, powinny miec srednice od 0,15 do
020midlugos¢od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacii pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 mi ctugosci
okoto 0,30 m, a dia punktdw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugoscé okoto 0,50 mi przekrdj prostokginy.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego frasy i punkidw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgey sprzet:
teodolity lub tfachimetry, niwelatory, daimierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpiki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punkidw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzet i materiaty do odtworzenia frasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by< wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjomi GUGK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawidjgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtdwnych frasy oraz reperow.

W oparciu pomiary istniejagcych chodnikdw i jezdni, Wykonawca powinien przeprowadzc obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by< wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwadlifikacje i
uprawnienia.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Zomawiojgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne frasy i punkly posrednie osi frasy muszg by¢ zaopatzone w
oznaczenia okredlajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma iwzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawigjgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych iich oznaczen w czasie
frwania robdt. Jezel znaki pomiarowe przekozane przez Zamawidigcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich oditworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odiworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej redlizacii rolbdt nalezg do obowiazkdw
Wykonawcy.

Repery robocze powinny byE wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawiercjgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne.

5.4. Odtworzenie granic placu
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Do utrwalenia osi granic placu w terenie nalezy uzy< materiotdw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie paliz
osi frasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi palami po obu
sfronach osi, umieszczonych poza granicq robdt.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi chodnikdw, kraweznikow,
obrzezy (okredlenie granicy rolbdt), odpowiadajgce istniejacej sytuacii,

w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dia poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Zamawigjgcego.

Do wyznaczania granicy robdt nalezy stosowac dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowac do uksziattowania terenu oraz geometrii frasy drogowej. Odlegtosc ta co
najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Proflowanie przekrojdow poprzecznych musi umoziwia¢ wykonanie chodnikow o ksziatcie zgodnym
istniejgcymi jezdniami i obiektami budowlanymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem frasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzic wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
Z wymaganiami podanymiw pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest km (kilometr) odiworzonej frasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiardw geodezyjnych Ilub profokotu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca przedktada
Zamawigjgcemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-O

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST-O

10.2Inne

Instrukcja fechniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja fechniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycii, Gtowny Urzgd Geodezii i Kartografi, Warszawa

1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGK 1978. Instrukcja techniczna G-2.
Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGK 1983. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i
wysokosciowe, GUGK 1979. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGK 1983 .Wytyczne
techniczne

SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST. 02.02.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP:

1.1Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii fechnicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z - wykonaniemkorytai - proflowaniem i zageszczaniem poadtoza gruntowego
pod place zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST:



Szczegdbtowa specyfikacja fechniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zecaniu i redlizacji robdt jak w pt.1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST:

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
e koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi,

e proflowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie placow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sq  zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii
definicjomi podanymi w OST ,,Wymagania ogdline” pkt 1.4.

1.5. ©gdine wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-O ,, Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY:
Nie wystepujqa.

3. SPRZET:

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-O ,, Wymagania ogdlne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rolbodt

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i proflowania podtoza powinien wykazac sie
moZiwosciqg korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i proflowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem  ustawionym
prostopadie do kierunku pracy maszyny,

e koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT:

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce fransportu.

Ogdline wymagania dotyczgce fransportu podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Wywoz zZiemi na odlegtosc ustalona przez Inwestora

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogdlne zasady wykonania rolbdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-O ,, Wymagania ogdine™ pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robdt

Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profiowania i zageszczenia  poctoza
bezposrednio przed rozpoczeciem rolbdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest moziwe wytgcznie za
zgodq Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyproflowanym i zageszczonym poctozu nie moze odbywac sie ruch
budowiany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpiki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu  powinny  by< wczesnie]
przygotowane. Paliki lub szpiki nalezy ustawiac w osi drogiiw rzedach réwnolegtych do osi drogilub winny
sposéb  zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw Iub szpilek powinno umoziwiac
naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigekszych niz co 10 metrow.
Rodzqj sprzetu, a w szczegdinosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sq roboty i do frudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokoSC nie pozwala na  zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi byE
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zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta  powinien  by<  wykorzystany zgodnie  z
ustaleniami dokumentacii projektowej i SST, 1j. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Proflowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Proflowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do proflowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce zedne terenu umoziwiajg uzyskanie
po profiowaniu  zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
proflowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek  nie jest spetniony i wystepujg zanizenia pozomu w  podtozu
przewidzanym do proflowania, Wykonawca powinien spulchnic  podtoze na  gtebokosc
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce
da gdémej strefy kompusu, w ilosci koniecznej do  uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profiowania podtoza nalezy stosowad réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
Ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po  proflowaniu podtoza nalezy przystgpic  do  jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia przyjetego zgodnie z BN-77/8931-
12[5].W przypadku, gdy gruboziamisty materiat tworzacy podtoze uniemoziwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodze obcigzen ptytowych.
Nalezy okreslic pierwotny i widmy modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
witdmego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wigotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byC rdwna wilgotnosci optymalngj z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyproflowanego i zageszczonego podtoza:

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byc utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdét zwigzanych z proflowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
pocdtoze przed nadmiemym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie foli lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofiowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiememu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentudlnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawigocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, fo naprawe wykona on nawtasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jokosci robdt

Ogdlne zasady konfroli jokosci robdt podano w ST-O ,,Wymagania ogdline” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢  oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznychi zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica2. Czestotiwosc oraz zakres badan i pomiardow wykonanego koryta i wyproflowanego podtoza

Wyszczegdnienie badan Minimalna czestotiwose
Lp. i pomiaréw badan i pomiaréw
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J—

Szerokosc¢ koryta 10razy na 1km

2 ROWNOSE podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 RAGWNOSC poprzeczna 10razy na 1km
4 | spadkipoprzecne ) 10razy na 1 km

co 25 mw osijezdni i na jej krawedziach dia
5 Rzedne wysokosciowe autostrad i drog ekspresowych, co 100 mdia
pozostatveh drda

Uksztattowanie osiw planie | co 25 mw osi jezdnii na jej krawedziach dia

6 *) autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dia
pozostatych drég
Zageszczenie, wigotno$C  w 2 punktach na dziennej dzictce roboczej, lecz
7 gruntu podtoza nie

Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksziattowania osi w planie nalezy
wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (proflowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i proflowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. ROwnos¢ koryta (proflowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i proflowanego podtoza nalezy mierzyc 4-metrowq tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [4]. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg. Nierdwnosci nie mogg
przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i proflowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z
tolerancjg 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub  wyproflowanego podtoza i rzednymi
projekfowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiece] niz
3cm

6.2.7. Zageszczenie koryta (proflowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyproflowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedl  joko kryferium  dobrego zageszczenia  stosuie  sie pordwnanie  warfosci - modutdw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku widmego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreSlonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by<¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badac wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu pocitoza
powinna byc¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (proflowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtelbokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie
i powtdme zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy  jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,, Wymagania ogdline” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmicrowa
Jednostkg obmiarowq jest metr kwadratowy wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,\Wymagania ogdine” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancijiwg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania  1m2 koryta obemuie:

e prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,

e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki fransportowe | odwiezienie na odktad Iub nasyp,
proflowanie dna koryta lub podtoza,

e ZOQESszCzeNie, utrzymanie koryta lub podtoza,

e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji fechnicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481 Grunty budowiane. Badania probek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineraline. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaoczonie modutu  odksztatcenia
podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plonografemi
tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02.03
WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych pod nawierzchnie
placow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu irealizacii
robdt jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw  odcingjgcych  stanowigcych cze$¢ podbudowy pod nawierzchni
pomocniczej, wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajgeej w korycie pod place
zabaw.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymiw OST

1.5. ©gdine wymagania dotyczgce robdt

Ogdline wymagania dotyczgce robdt podano w OST

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materictdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
»Wymagania ogdine”
2.2. Rodzaje materictow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sq:
piasek
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetiac nastepujgce
warunki:
) szczelnosci, okreslony zaleznosciq:
D5
dgs =
gdzie
D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziam warstwy odcingjgcej lub odsgczajace;j
dsgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziam gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsqczajgcych warunek szczelnosci musi
byC spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
d60
U=dio =5
gdzie:
U - wskaznik réznoziamistosci
dg0o - wymiar sita, przez kidre przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcingiaca.di -
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wymiar sita, przez ktére przechodz 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcingjaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetiac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

Iwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajacych powinny
spetiac wymagania nommy PN-B-11111 [3], dla kiasy lill.

Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetniac wymagania nomy
PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dia geowtokniny

Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcingjgce i odsgczajgce powinny posiadac
aprobate tfechniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Sktadowanie materiatow:

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgeej lub odcinajgeej nie jest
whbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi pofrzeba jego okresowego
sktadowania, fo Wykonawca robdt powinien zalbezpieczyC kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zZmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.  Podtoze w miejscu sktadowania powinno byc¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET:

3.1. Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST Wymagania ogdine

3.2.Sprzet  do wykonania robdt

Wykonawca przystepujgcy do  wykonania warstwy odcingjgcej lub  odsgczajacej powinien
wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu
Ogdline wymagania dotyczgce fransportu podano w OST ,,Wymagania ogdine”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi srodkami fransportu w warunkach zabezpieczaojacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiotami, nadmiemym  wysuszeniem i
zawigoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot:

Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST-O ,, Wymagania ogdine”

5.2. Przygotowanie podtoza:

Podtoze gruntowe powinno spetniac wymagania okreslone w SST

Oraz ,Koryto wraz z proflowaniem i zageszczaniem podtoza™.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umoziwigjgcy wykonanie
ich zgodnie z dokumentacjq projektowq, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Pailiki lub szpiki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rdwnolegtych do osi drogi, lubw  inny
sposodb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw Iub szpilek powinno umoziwiac
naciggniecie sznurkdw lub inek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych nizco 10m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa:
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Kruszywo powinno byc¢ rozktkadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byc taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc projektowana,.
Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduje wykonanie warstwy odsqgczajgcej  Iub
odcinajgcej O grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W migjscach, w ktérych widoczna jest segregacia kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub  odcingjacej nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od  krawedz i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedszi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gomej krawedszi.

Nierébwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiotu, az do ofrzymania
rownej powierzchni.

W migjscach niedostepnych dla walcow warstwa odcingjgca i odsgczajgca  powinna by<
zageszczana prytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug nomalnej proby  Proctora, przeprowadzonej wedtug — PN-B-04481 [1].  Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziomisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcq lub odcingjaca,
uniemoziwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug nomalng] proby  Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i
witémy modut odksztatcenia  warstwy  wedtug  BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdmego i
pierwotnego modutu odksziatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wigotno$¢  kruszywa podczas zageszczania  powinna byE  rdwna wigotnosci optymalngj z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wigotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyE okreslong
loscig wody i rdwnomiemie wymieszac.

5.4. Ulrzymanie warstwy odsgczajgcej i odcingjace)

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgce] lub odsaczajgcej z
geowtdknin.,

W przypadku warstwy  z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dia wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy olbcigza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jokosci robdt

Ogdlne zasady konfroli jokosci robdt podano w ST-O ,,Wymagania ogdline”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robodtiprzedstawic wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac

29



wszystkie wtasciwosci kruszywa

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgeej powinny posiadac
aprobate tfechniczng

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotiwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsqgczajgeej i odcinajgce] podaie tablica 1.

Tablica 1. Czestotiwos¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsgczajgcej i odcinajgce

Wyszczegdlnienie Minimalna czestotiwos¢ badan
badan i pomiarow i pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy 10razy na 1 km
2 ROWNOSE podtuzna co 20 m na kazdym passie ruchu
3 ROWNOSC poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spacki poprzeczne ) 10razy na 1 km

co 25 mw osi jezdnii na jej krawedziach
5 Rzedne wysokosciowe lla autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dia pozostatych drdg

co 25 mw osi jezdnii na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osiw planie ) lla autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dia pozostatych drdg
7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadzej niz raz na 400 2m
Przed odbiorem:

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksziattowania osi w planie nalezy wykonac w
punktach gtéwnych tukdw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie roznic od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5cm.
6.3.3. ROWNoSCE warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajgceji odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowq tatq, zgodnie
znormaq BN-68/8931-04 [/].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcingjgcej i odsgczajgcej nalezy mierzyE 4 mefrowq tatq.
Nierdwnosci nie mogq przekraczac 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgce]i odsqczajgeej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacijq projektowq z tolerancjq 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i zednymi projekfowanymi nie powinny
przekraczac +1 cmi-2cm.
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6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowane] o wiecej niz
3cm dla autostrad i drdg ekspresowych lub o wiecej niz 5cm
dia pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna byc zgodna z okreslong w dokumentacii projektowej z tolerancjg +1 cm
-2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgleddw tfechnologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach,
nalezy mierzy¢ tgczng grubosc tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadiwych pod
wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na
gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyrbwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli joko kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie
porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, fo wartos¢ stosunku witdmego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza
od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnosc¢ kruszywa powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z folerancjg od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-O ,,Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka obmiarowalednostkg obmiarowq jest  (metr kwadratowy) warstwy odcingjgce;j i
odsgczajgce;.

Ogdine zasady odbioru robdt podano w ,, Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uzndje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projekfowq, SST i wymaganiomi
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdline™.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania warstwy odsgczajacej i/lub odcindjgcej z kruszywa obejmujgcego dostarczenie i
roztozenie Na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiotu o grubosci i jokosci okreslonej w
dokumentacii projektowej i specyfikacj technicznej,

e wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profily,

e zOgeszczenie wyprofilowanej warstwy,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii fechnicznej,

e Utrzymanie warstwy.

Cenawykonania 1m?2 WOrstWY odsaezaiqesi/lub odcinciges) z geowtdknin obejmuje:
e prace pomiarowe,

e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtoknin,
e pomiary konfrolne wymagane w specyfikaciji technicznej,

e Ulrzymanie warstwy.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowiane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineraline. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-T11111 Kruszywa mineraine. Kruszywo naturaine do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka
4, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowyc
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaline do nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptytg
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografen
fatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02.04
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaci technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej w ramach:
.Modemizacja Ogrodka Jordanowskiego

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi cze$¢ Dokumentdw Przetargowych .
1.3. Zakres robdt objetych SST.

1.3.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej dia

,Modemizacja Ogrédka Jordanowskiego

1.3.2. Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktdrego dotyczqg niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umoZiiwicjace i majgce na
celu redlizacje wszelkich robdt objetych Dokumentacjq Projektowq dla:

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej dla placu zabaw.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z olbowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definiciomi podanymi ,, Wymagania ogdine”

1.6. Ogdine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania rolbdt oraz ich zgodnosE zumowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST, technologig producenta nawierzchni poliuretanowej
i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacii Inspektora.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdline wymagania dotyczgce materictow.
Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdinej ST.
2.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.
Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spetniac zatozenia przyjete w DP 1].

Jako nawierzchnie sportowq przyjmuje sie nawierzchnie poliuretanowq o nastepujacych
minimalnych parametrach:

Poz. | OKRESLENIE PARAMETRU , JEDNOSTKA Wartos¢  wymagania
1. | Wytrzymato$¢ na rozcigganie , (MPq) >0,70
2. | Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) 53+3
3. | WylrzymatosE na rozdzieranie , (N) >100
4. | Scieralno$¢ (mm) <009
5. | Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C : (%) <002
6. | Twardos¢ wedtug metody Shore'a . A, (Sh. A 65+ 5
)
7. | Przyczepnosc do podktadu : (MPQ)
o betonowego >0,6
o aosfaltobetonowego >0,5
o CONIPUR ET ( zmieszaniny kruszywa >0,5
kwarcowego , granulatu gumowego i
spoiwa PU
8. | Wspdtczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
o wstanie suchym >0,35
o W stanie mokrym >0,30
9. | Odpomose na uderzenie :
o powierzchnia odcisku kulki , (Mmm?2) 550+ 50
o Sstan powierzchni po badaniu bez zmian
10. | Odpomos¢ na dziatanie zmiennych cykii
hydrotechnicznych oceniona :
o przyrostemmasy, (%) <0,70
o zZmiang wyglgdu zewnetrznego bez zmian
11. | Wyglgd zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodne;
strukturze i barwie , mieszanina
granulatu EPDM i spoiwa PU
12. | Mrozoodpomos$¢ oceniona
o przyrostemmasy, (%) <080
o Zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
13. | Odpomos¢ na starzenie w warunkach 5
sztucznych , oceniona zmiang barwy po (bezzmian)
naswietleniu ,
( nr skali szarej)
14. | Masa powierzchniowa nawierzchni ( 9,70£0,3
kg/m?)
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2.3. Dostawa i montaz sprzetu (wyposazenia placu zabaw).
Zgodnie z wymaganymi przez w dokumentacii technicznej i przedmicirze robdt.

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdinych robdt pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jokosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdinej Specyfikaci Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jokos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie redlizacji wymaganej jakosci mogg by< wykonywane tylko
przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego
swoje kwadlifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni
(wykonawca powinien dotgczyc¢ stosowny dokument dotyczgcy przedmiotowego zadania).
Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzic
min. piecioma referencjami poswiadczajgcymi wykonanie obiektéw o powierzchniach nie
mniejszych niz projektowane.

Wykonawca powinien zatgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajgce jednoznacznie jej parametry
techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajgce moziwose ich
wykorzystania (Atest PZH).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq oraz za jakosSE
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowq, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora.

Decyze Inspektora w sprawach akceptacj materiatdw i elementdw robdt muszg by¢ oparte na
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST.

Nastepstwa jokiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

Po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozioq zatrzymania robdt.

5.1. Podbudowy i podsypki z materiatow sypkich.

5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosci w sposdb zapewnigjgey
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grulbose roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zakinowaniu osiggnieto grubose
projektfowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca
statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczgce sie od krawedz i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie mozna
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zakonczyc, gdy przed kotamiwalca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziamo thucznia o wymiarze okoto
40 mm pod naciskiem kota

walca nie witacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na nigj. Po zageszczeniu warstwy kruszywa
grubego nalezy zakinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie kihca od 4do 30 mm i mieszanki
drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem statycznym
gtadkim.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skraplac kruszywo wodg tak czesto, aby byto
stale wilgotne, co powoduije, ze kruszywo mnigj sie kruszy, mniej wyokrggla i tatwiej uktada
szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawig sie Slady po
walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. Jesli nie wykonuie sie zamulania
nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac rdwniez mict.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowy walca wibrujgcego co najmniej 18 kN/mz2 lub ptytowymi zageszczarkami
wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenia nalezy
przeprowadzac wedtug zasad podanych dia walcdw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa
woda.

Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustalic na odcinku probbnym.

Stopien zageszczenia (Is) podtoza powinien by rowny lub wiekszy od 0,97.

5.5. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.

5.5.1. Podbudowa.

Wymagana jest podbudowa sztywna o odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymii
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o at. 2 m. nie powinny byc¢ wieksze niz 2 mm.
Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , szczepna,
nie posiadac odspojonych , wolnych i kruchych odtamkow. Wigotno$¢ podtoza betonowego
powinna przekraczac 4%.

Podbudowa asfaltolbetonowa powinna by< uwatowana w taki sposdb aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gémej. Podtoze powinno by< wolne od zanieczyszczenh organicznych,
kurzu, btota, piasku, ttuszczu itp. Nie moze byc zaolejone ( plamy nalezy usunac ). Podobne
wymagania dotyczg podbudowy

Temperatura podtoza powinna by< wyzsza, o co najmniej 3° C od panujgcej w danym miejscu
temperatury punktu rosy.

5.5.2. Impregnacja podtoza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czgsteczek podtoza. Wykonuje
sie jg recznie - za pomocg watka, lub mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem. Warstwy
elastycznego podktadu nie frzeba impregnowac.

5.5.3. Wykonanie warstwy uzytkowe.

Warstwe tq stanowi system poliuretanowy, ktéry jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacii
0,5-1,5 mm w odpowiednim stosunku wagowym. Czynnos¢ tg wykonuje sie w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej
poprzez natrysk mechaniczny.

5.5.4. Wykonanie elastycznej warstwy nosnej.
a) Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest przestrzeganie warunkow
pogodowych, fechnologii wykonania oraz wtasciwych nom zuzycia poszczegdinych
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materictow.

Na zastosowany system wykonania nawierzchni poliuretanowej wymagane jest posiadanie
stosownej aprobaty techniczne;.

Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkdw
pogodowych, technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia
poszczegolnych materiatow opisanych w wymaganiach producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
W czasie kontroli szczegdina uwaga bedzie zawracana na sprawdzenie zgodnosci i przepisami
BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.

Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopdw polega na konifrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikaciii w Dokumentacii Projektowe.

W czasie konfroli szczegding uwage nalezy zwrdcic na:

- odspajanie gruntow w sposdb nie pogarszajgey ich wiasciwosci,

- zastosowanie wtasciwych gruntow i frakcji w nasypach oraz wiasciwej wilgotnosci,

- Zapewnienie pewnego osadzenia rozpare stosowanych scianek zalbezpieczenia wykopdw,
- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zageszczenia powinny podlegac odbiorom
czesciowym. Po zakonczeniu catosci robdt ziemnych nalezy dokonac odbioru koncowego
i sporzqdzic protokdt koncowy

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Nierébwnosci podtuzne nawierzchni drogi i placdw mierzone tatq lub planografem zgodnie z
nomg BN —68/8931 — 04 nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni
powinny by

zgodne z DP z tolerancijg £ 0,5 %.Rdznice pomiedzy zednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projekfowanymi nie powinny przekraczac = 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projekfowanej o wiecej niz+ 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac = 1,0 cm.
Czestotliwos¢ pomiardw dia cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robot.

Spadki nawierzchni placu zabaw zostajg wytworzone przez uksztattowanie podtoza.

Zdleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m2 nawierzchniiw punktach charakterystycznych dia niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszedzie tam, gdze poleci Inspektor.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych dwdch kostek nie
moze przekraczac 2 mm. Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadac, aby spoiny
rozszerzaty sie wachlarzowo, jednak nie byty szersze niz 9 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na

36



stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowq poprzez:
- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawictowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdine zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogdinej ST. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozyci, jest
zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sq jednostki przyjete dia poszczegdinych robdt w przedmiarze
i kosztorysie oferfowym.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogdine zasady odbiorow rolbdt. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcii,
opisanych w niniejszej SST toleranciji wymiarowych wykonania oraz wynikdw badan
laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Zasady roziczenia robdt jw. okreslono w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ .

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
WITWIO robdt budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdine:

10.2 Zalecane normy

Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem nomy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN-84/5-26023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ftucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen olbcych.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziamowego.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkiiwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie mrozoodpomaosci.

BN-68/8931-04 Drogi samnochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatq.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03.01
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

1.WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru Robdt,
ktdre zostang wykonane w ramach redlizacii

Modemizacja Ogrédka Jordanowskiego

1.2 Zokres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Konfraktowych, i nalezy je
stosowac w odniesieniu do Zecenia i wykonania Rolbodt

1.3 Zakres robot

Zakres Konfraktu obejmuje: wykonania fundamentéw pod urzgdzenia placu zabaw oraz mctej
architektury.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacj Ogdinej. Materiaty stosowane przy befonowaniu nie powinny zawierac zadnych
substancji szkodliiwych moggcych pogarszac wytrzymatose lub frwatose betonu. Do wykonania
gtdwnych robdt betonowych przewiduje sie zastosowanie betonu Towarowego dowozonego na
Plac Budowy z wytwomi betonu. Beton wytwarzany w warunkach polowych na Placu Budowy
moze byC zastosowany jedynie do betonowania elementdw drobnych.

2.1 Woda do betonowania

Przydatno$¢ wody do produkcji betonu ustala sie zgodnie z PN-EN 1008. Przed przystgpieniem do
robdt Wykonawca sprawdz, czy woda dostepna na Placu Budowy spetnia wymagania. W tym
celu na wniosek Wykonawcy Inspektor udostepni posiadane wyniki badania wody, o ile to okaze
sie konieczne. Wykonawca zapewni na Placu Budowy wodg spetnigjgcg wymagania w
niezbednej losci.

2.2 Cement

Cement - wymagania, odbidr, pobieranie probek i badanie

Wykonawca winien stosowac cementy: portlandzki CEM |, portlandzki wielosktadnikowy CEM II/B-S
32,5R,42,5R lub hutniczy CEM IlI/A 32,5 lub 42,5, spetnicjgcy normy PN-EN 197-1 i PN EN 197-2. oraz
wszelkie wymagania dodatkowe wynikajgce z freSci Wymagan Zamawiojigcego. Nie wolno
uzywac cementdw bardzo szybko wigzgceych, szybko wigzgcych, cementdw siarczanowych ani
cementdw o wysokiej zawartosci flenku glinowego i cementdw zawierajgcych chlorek wapniowy
bez uzgodnienia z Inspektorem. Cement Wykonawca winien dostarczac¢ na Plac Budowy w
partiach wielkosci wystarczajgcej, aby zapewnic ciggtos¢ prac przez caty czas ich wykonywania.
Partie cementu powinny by¢ zuzywane w kolejnosciich dostarczenia. Niedozwolone jest mieszanie
roznych typdw i gatunkdw cementu uzywanych podczas wykonywania Robdt Kazda dostarczana
partia cementu musi posiadac certyfikat zawierajgey ponizsze informacie:

Srednie wyniki badan masy cementu danej partii, przeprowadzonych przez producenta, tgcznie ze
sktadem chemicznym oraz witasciwosciomi fizycznymi, okreSlonymi zgodnie z zatwierdzong
specyfikacjqg dotyczgcq badania cementu,

date produkcii, datg wysyitki z zaktadu oraz date planowanej dostawy na Plac Budowy

Niedozwolone jest uzywanie cementu po uptywie szesciu miesiecy od daty produkcji albo po
sktadowaniu go przez okres przekraczajacy frzy miesigce W takim przypadku cement, ktdry zostanie
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uznany przez Inspektora za nienadajacy sie do wykorzystania, nie wolno w zadnym wypadku uzyC i
Wykonawca winien go bezzwtocznie usungc z Placu Budowy. Probki cementu Wykonawca winien
pobiera¢ na zyczenie w obecnosci Inspekiora, a badania wykonywac w zaakceptowanym
niezaleznym laboratorium. Ponadto Inspektor powinien miec zapewniony staty dostep do
Magazynu cementu.

2.3 Kruszywo

Kruszywo musi by wolne od szkodliwych zanieczyszczen, takich jak sulbstancje organiczne, ziemia,
mut, glina, #, tupki lubb roztozona skata. Wszystkie rodzaje kruszywa muszq byc¢ twarde, wytrzymate i
frwale i nie mogg zawiera¢ szkodiwego materiatu, mogacego negatywnie wptynagé na
wytrzymatose i frwatoseE betonu lub powodowac korozie osadzonej w nim stall

Kruszywo nie powinno zawierac  zadnych materictdw, ktdre mogg powodowac przebarwienia lub
w inny sposdb wptywac na wyglgd betonowych powierzchni.

Kruszywo musi spetniac wymagania zawarte w PN-EN 12620.

Miejsca przeznaczone na sktadowanie kruszywa w hatdach powinny byE wytozone ptytami z
betonu Iub zabezpieczone w inny sposdb Teren ten Wykonawca winien utrzymywac w czystosci,
co pozwali zapobiec zanieczyszczeniu kruszywa ziemiq podczas przenoszenia go lub wykonywania
innych czynnosci. Kruszywa, ktdre ulegty segregaciilub zanieczyszczeniu albo tez zinnych wzgledow
nie spetniajg wymagan ninigjszej specyfikacji. Wykonawca winien odrzucic i usungc z Placu Budowy
2.4 Zbrojenie stalowe

2.4.1 Wymagania dotyczgca zbrojenia stalowego

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach PN-89/H-84023 i PN-
82/H-93215

Stal Zbrojeniowa dostarczana na plac budowy winna by przygotowana w postaci odcinkdw i figur
zZbrojenia zgodnie z dokumentacjq projektowq. Nie przewiduje sie prefabrykacii zbrojenia na Placu
Budowy z wyjgtkiem drolonych elementdw pomocniczych

Do kazdej wysytanej na Plac Budowy partii pretow oraz materictu zborojenia Wykonawca winien
dotgczy¢ standardowy certyfikat proby parti wykonanej przez producenta stali. Kazda partia stali
dostarczanej na budowqg powinna by¢ zaopatrzona w przywieszki, na kidrych nalezy podac w
sposob frwaty: znak wytwaorczy, srednice nominalng, znak stali, numer wytopu lulo partii, znak olordboki
cieplne;.

Dostarczong na budowe kazdg partie stali zbrojeniowej nalezy poddac kontroli sprawdzajgc:
zgodnos¢ atestu z zamowieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach zatgczonych do
kregbw i wigzek pretéw Ponadto, nalezy sprawdzc wyglgd powierzchni, wymiary, mase oraz
prostoliniowo$¢  pretéw  dostarczonych w  wigzkach. Ponadfo moze byEé wymagane
przeprowadzenie niezaleznego pobrania probek i festowania dostarczonego na Plac Budowy
Zbrojenia.

2.4.2 Przechowywanie, czyszczenie i zabezpieczenie zorojenia stalowego

Zbrojenie Wykonawca winien przechowywa¢ na drewnianych podporach lub na innym
przygotowanym podtozu. Podczas montazu ziorojenie musi byE  oczyszczone z luznej zgorzeliny
walcowniczeji rdzy, nie moze tez byC zanieczyszczone smarami, brudem, olejem, farbqg, glebag,
siarczanami, chlorkami ani innymi substancjomi moggcymi pogorszyC wiasciwosci spajajgce lub
zapoczatkowac albo nasilic korozie zbrojenia.

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca winien poddac zbrojenie kontroli koncowej, a w
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek brakdw i wad naprawie je, stosujgc zatwierdzona, przez
Inspektora metode.

2.5 Beton towarowy

Beton fowarowy mysi spetniac wymagania Specyfikacj Wytwdmia betonu Towarowego musi miec
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moziwosci ciagtej produkcji betonu, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz potencijct
do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu w zwigzku z redlizacja Robdt.

Praca wytwomi musi odbywac sie wedtug procedur formalnej kontroli jakosci oraz gwarangcji jakosci
Procedury te powinny by¢ udostepniane inspekciji na zyczenie. Inspektor musi miec upowaznienie
do wejscia do wytwdmiw czasie swych zwyktych godzin pracy.

Zabrania sie dodawania wody do mieszanki po odjezdzie z zaktadu produkujgcego beton
towarowy. W przypadku kazdej dostarczanej partiibetonu przed roztadowaniem betonu w punkcie
przyjecia Wykonawca winien posiadac i na zgdanie Inspektora przedstawic dokumenty dostawy.

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Specyfikacji Ogdine;.

Do wykonania robdét bedgcych przedmiotem ninigjszej specyfikacji Wykonawca powinien
stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:

wytwodmia betonu - gwarantujgca uzyskanie betonu o jokosci zgodnej z wymaganiami,

betonomieszarki saomochodowe 6- 15 m3,

samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajnosci 60 - 200 m3/h, wibratory
pograzalne i listwowe,

systemowe deskowania ptytowe drobnowymiarowe, urzgdzenia do prostej obrobki stali Zbrojonej,
zageszczarki ptytowe,

dzwig samojezdny 6-16Mg,

4 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

4.1. Betonowa warstwa uszczelnigjgca

Bezzwtocznie po wykonaniu wykopdw recznych do poziomu podtoza da posadzek lub
fundamentdw, na powierzchni podtoza Wykonawca winien wykonac warstwe uszczelnicjgcg o
minimalnej gruboscibetonu 10cm. Po potozeniu warstwe Wykonawca winien doktadnie wyrdwnac
az do uzyskania gtadkiej powierzchni. Szczegding uwage Wykonawca winien zwrdcic na fo, aby w
moZiwie najwiekszym stopniu zachowac natfuraling zawartos¢ wody w gruncie znajdujgcym sie
ponize] poziomu podtoza W przypadku, gdy grunt bedzie narazony na oddziatywanie
zewnetrznych czynnikdw pogodowych w zwigzku z opdznieniem potozenia warstwy uszczelnicjgcej
i w afekcie stanie sie bardze] wilgotny lub bardziej suchy niz  w stanie naturalnym, grunt o
zmienionych parametrach wilgotnosci Wykonawca winien wykopac i zastgpic betonem tej samej
klasy, co warstwa uszczelniajgca.

Posadzki i fundamenty Wykonawca winien uktadac na warstwie uszczelhiajgcej moziwie jok
najszybciej. Jezeli bedzie to wymagane, warstwe uszczelniajgcg Wykonawca winien doktadnie
nawilzac poprzez nawadnianie.

4.2 Deskowanie

Wykonawca zastosuje systemowe szalunki drobnowymiarowe. Dla niewielkich elementdw mozna
wykorzysta¢ szalunki drewniane. W kazdym przypadku szalunki muszg zapewnia¢ doktadne
wykonanie konstrukcji betonowych zgodnie z wymaganiomi dokumentacii projektowe] oraz
przeniesienie wszystkich olocigzen w rakcie betonowania bez niedopuszczalnych odksziatcen.

Przed potozeniem betonu wszystkie substancje i czastki zanieczyszczajgce Wykonawca winien
usunac z wnetrza szalowania, a powierzchnie majgce sie stykac z betonem powinny zostac po
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oczyszczeniu pokryte srodkiem antyadhezyjnym w celu przeciwdziatania przyleganiu betonu do
powierzchni deskowania. Srodki antyadhezyine Wykonawca winien stosowaé w taki sposdb, aby
nie naruszac przyczepnosci pomiedzy zorojeniem a betonem. Wolno stosowac tylko fakie srodki
antyadhezyjne, ktdre nie pozostajq na powierzchni betonu, nie plamig go i nie stanowig utrudnienia
przy naktadaniu na beton ewentualnych powtok ochronnych, tynku itp. materiatéw. Warstwa
natozonego

Srodka antyadhezyjnego winna by<¢ zgodna z zaleceniomi producenta i utozona w sposoéb przez
niego zalecany (np. natryskiem, malowaniemitp.).

43 Tolerancja iwykonczenie betonowych powierzchni

Tolerancja
Tolerancje dla powierzchni odstonietych:

Posadzki: Poziom powierzchniw kazdym punkcie musi zawierac sie w granicach £5 mm od poziomu
przedstawionego na rysunkach projektfowych. Nie moze byC przeskokdw ani nieregulomosci
przekraczajagcych 3 mm na dtugosci 3 m.

Belki: Pozycja dowolnego punktu powierzchni czotowej musi znajdowac sie nie dalej niz 3 mm od jgj
pozyCji przedstawionej na rysunkach projektowych.

Tolerancje dla powierzchni zakrytych:

Odchylenia od przedstawionych na rysunkach projektowych linii poziomych i pionowych nie mogg

przekroczy< 15mm.
Giecie, montaz i uktadanie zbrojenia

Prace zwigzane z gieciem, cieciem, montazem, uktadaniem, transportem i magazynowaniem
Zorojenia Wykonawca winien wykonywac zgodnie z wymaganiami nomrmy ENV 13670-1:2000
»Wykonywanie konstrukciji betonowych. Cz.1: Uwagi ogdine.

Ksztatty gietych pretéw zorojeniowych muszg byE zgodne z normg ENV 13670-1:2000. Prety
Wykonawca winien zgina¢ powoli i rdwno, nie wolno ich odginac i ponownie gigc ani zginac, gdy
ich temperatura wynosi ponizej 5 C. Materiat zbrojenia Wykonawca winien docigc tak, aby objgc
nim wszystkie szczegdty konstrukcii, przewidujge zapas na wykonanie zaktadek.

Giecie musi byC wykonane przed umieszczeniem zbrojenia na jego docelowej pozydii.
Niedozwolone jest jego nagrzewanie lub spawanie. Prety i materiat zorojenia Wykonawca winien
gigc na zmno.

Podczas przygotowywania pretdw i materiatu zorojenia me wolno nagrzewac ani spawac.
Zbrojenie Wykonawca winien montowac zgodnie z tolerancjg odpowiednig dia danej konstrukci.
Wykonawca winien je frwale zamocowac we wtasciwym miejscu, wigzgc drutem oraz za pomocg
blokéw betonowych albo przy uzyciu innych zatwierdzonych rozporek. Umigjscowienie rozporek i
sposob ich zastosowania musi zostac zatwierdzony. Ponizej przedstawiono dozwolone tolerancje
dotyczgce rozmieszczenia catosci zbrojenia w ukonczonym elemencie robot:

rzeczywista warstwa betonu pokrywajgca catosc zbrojenia razem z potgczeniami nie moze byc
ciensza niz okreslone pokrycie nominalne 5 mm,

Betonowanie

Betonowanie kazdego wykonywanego elementu powinno by< wykonywane w sposdb ciggty oz
do zakonczenia prac i fak szybko, jak fo tylko moziiwe.

Betony Wykonawca winien uktada¢ regulomymi  warstwami, kazda o grubosci
nieprzekraczajgcej 500mm, i zageszczac wibratorami zanurzeniowymi, obstugiwanymi przez
odpowiednio przeszkolonych i nadzorowanych pracownikéw. Betonu nie mozna zzucac na
miejsce z wysokosci przekraczajgcej 2m. Wibratory muszq przenkac przez catq gtelbokose warstwy
betonu, a fam, gdzie wczesniej wykonano doling warstwe ze Swiezego betonu, muszg one w nig
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wnikngc¢ i ponownie jg przewibrowac w celu uzyskania skutecznego powigzania obu warstw.
Wibratory nie mogg zetkngc sie ze zorojeniem ani z szalowaniem Wykonawca winien unikac
nadmiemych i Zbyt niskich wibracii, a wibratory powinno sie wyjmowac z betonu powoli fak, aby
zapobiec powstawaniu prézni.

Na Placu Budowy Wykonawca winien umiescic, co najmniej jeden zapasowy wibrator oraz zddto
zasiania. Wykonawca winien rowniez mie¢ jeden zapasowy wibrator na kazde dwa pracujgce
wdanym momencie.

Betonowanie w wysokiej temperaturze.

Wykonawca nie powinien wykonywadé betonowania, gdy temperatura powierza przekracza 35°C,

a temperatura betonu jest wyzsza niz 30°C.

Temperatura zbrojenia stalowego powinna by¢ wystarczajgco niska,aby  zagwaranfowac, ze
beton nie bedzie wysychat, stykajgc sie z nim.

Odistoniete powierzchnie betonowe Wykonawca winien doktadnie przykryE arkuszami z polietylenu
w ciggu 20 minut od potozenia i zageszczenia betonu, a po uptywie kolejnych dwodch lub frzech
godzin arkusze polietylenowe Wykonawca winien zastgpi¢ grubbg, mokrg tkaning jutowq pokrytg
polietylenem. Gdy jest fo wymagane, arkusze polietylenowe mozna tymczasowo usuwac w
ZWigzku z wykonczeniem powierzchni.

Tkanine jutowq Wykonawca winien w sposéb ciggty nawilza¢ wodg o jokosci okreslonej dia
betonowania, przez okres co najmniej siedmiu dni lub wiecej, jezeli takie bedzie zalecenie Inspektora.

Gdy temperatury powietrza przekraczaijg 30°C w ciggu dna albo gdy nizsze temperatury w
potgczeniu z duzg predkosciq wiafru mogqg z duzym prawdopodobienstwem prowadzic do
przedwczesnego wysuszenia betonu, jego powierzchnie. Wykonawca winien spryskac preparatem
btonotwdrczym o usunieciu tkaniny jutowej i polietylenu Preparaty btonotworcze na beton mogg
by¢ naktadane wczesniej joko uzupetnienie zastosowanej nawilzonej tkaniny jutowej i polietylenu
Zaraz po pierwszym zmatowieniu betonu.

Betonowanie w niskiej temperaturze

Nie przewiduie sie redlizacjirobot w warunkach obnizonych temperatur. Jezeli warunki takie miatyby
wystgpic - Wykonawca  bedzie zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi  programu
prowadzenia robdt w warunkach obnizonych temperatur Wykonawca nie przystgpi do robdt w
takich warunkach przed zatwierdzeniem programu przez Inspektora.

Czynnosci zwigzane z dojrzewaniem i pielegnacja betonu

Czynnosci zwigzane z dojrzewaniem i pielegnacjq powierzchni betonowych wykonanych z
szalowaniem Iub bez szalowania Wykonawca winien rozpoczgc bezzwtocznie po zakonczeniu
zageszczania i po wykonczeniu powierzchni. Metody zwigzane z dojzewaniem i zabezpieczeniem
betonu Wykonawca winien przygotowac tak, aby beton byt chroniony przed przedwczesnym
wysychaniem, pekaniem, przed wyptukiwaniem betonu przez deszcz i wody ptyngce, przed
gwattownym oziebianiem i wysokimi wewnetrznymi gradientami temperatury, przed niskimi
temperaturami i mrozem, przed wibracjami i uderzeniomi.

Dojrzewanie betonu moze by wspomagane poprzez:

pozostawienie szalowania Na miejscu,

przykrycie betonowych powierzchni nieprzepuszczalng ostong,

przykrycie betonowych powierzchni nawilzonym materiotem wchtaniojgcym, ciggte lub czeste
dodawanie wody (spryskiwanie).

naktadanie na powierzchnie przez spryskiwanie powtoki btonotworczej z tym, ze powtoki fe nie
mogq by¢ stosowane wowczas, gdy bedg powodowaty niemoziwe do przyjecia odbarwienie
powierzchni albo gdy bedq przeszkadzaty w pdzniejsze} obrdbce powierzchni.

Demontaz szalunku
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Szalowania nie wolno demonfowac do czasu, oz struktura betfonu nabierze  wystarczajgcej
wylrzymatosci  do utrzymania bez nadmiemego odksztatcenia sie wiasnej masy oraz roéznych
obcigzen konstrukcyjnych i innego rodzaju, kidre bedzie musiota utrzymac. Beton musi rowniez
wystarczajgco dojrze¢, aby mdgt sie przeciwstawic mogacym go uszkodzic stom fizycznym i
MIOZOWi.

5 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdine dotyczgce Konfroli jokosci Robdt podano w Specyfikacj Ogdinej.

Badania jokosci robdt w czasie ich realizaci nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacii, wytycznymi wiasciwych WIWIOR oraz wymaganiomi zawartymi w Normach oraz
Aprobatach Technicznych dia materiatdw i systemdw technologicznych.

5.1 Kontrola jokos¢ i betonu

Wymagania ogdine

Wykonawca winien wykonywac¢ pobieranie proboek i badania zgodnie z przyjetymi nomnami - PN-
EN 206-1 2003 pkt.8.

Informacje powinny zostac zapisane na standardowym formularzu.

Pobrane probki betonu powinny by¢ poddane badaniu w uprawnionym latbboratorium. Wyniki
badania Wykonawca przedstawi Inspektorowi i wigczy do Dokumentow Wykonawcy.
Niezgodno$¢ z wymaganiami

W przypadku niezgodnosci z okreSlonymi wymaganiami lub jezeli wyniki prob wskazujg na
niezgodnosci odnosnie jokosci materictdw, Inspektor jest upowazniony do:

zaokceptowania wadiwego betonu po rozpatzeniu jego ilosci, wamosci wynikdw  prob
oraz konsekwenciji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac,

nakazania Wykonawcy usuniecia wadiwego betonu, jezeli wyniki prob wykazg wadliwose,
nakazania Wykonawcey przeprowadzenia prob dia betonu stwardniotego w terenie i/lub w
laboratorium.

6 INSPEKCJE, PROBY KONCOWE
Ogdlne wymagania w zakresie Inspekciii Prob Koncowych podano w Specyfikacj Ogdingj

7. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1.1  Przepisy zwigzane
Normy

PN-EN 206-1:2002 Beton Czes¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnosc. PN-EN 12620
Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -Specyfikacja pobierania probek, badania i oceny
przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesdw produkcii betonu.

PN-B-197-1:1997 Cement Cze$c1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 12620  Kruszywa do betonu.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zorojenia betonu. Gatunki
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04.01
MALA ARCHITEKTUTA

Roboty w zakresie ksztattowania terendw CPV45112700-2

Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych CPV 45112720-8
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV45111291-4

Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw CPV 451127239

1. Wstep:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
instalacji wyrolbdw gotowych zwigzanych z modemizacja Ogrodka Jordanowskiego.

1.2. Zakres stosowania SST:

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Konfraktowych i nalezy
je stosowac w Zeceniu i wykonaniu Robdt.

1.3. Zakres robdt objetych SST:
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
nastepujgcych elementow
zagospodarowania terenu:
o Mata architektura, jok —tawki, kosze na Smieci,
o Urzgdzenia sitowni parkowe),
. Urzadzenia placu zabow

1.4. Okredlenia podstawowe:
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacii sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nomami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacj Wymagania ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot:

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz zgodnose z Dokumentacia
Projektowq, Specyfikacjami Technicznymii poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczgce robdt podano w Wymagania ogdine.

2. Materiaty:

2.1. Ogdline wymagania:

Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Wymagania ogdine. Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowac zgodnie z dokumentacig
projektowq —opisem technicznym i rysunkami. Materiaty powinny by jok okreslono w specyfikacii
lub inne zatwierdzone przez zamawigjgcego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe informacije dotyczgcee ardata
wytwarzania materictdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2.5tal:
. Elementy stalowe wystawione na dzictanie czynnikdw atmosferycznych zabezpieczy e
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antykorozyjnie,

o Potgczenia elementdw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby,
o Dopuszczaline btedy wykonania elementéw powinny odpowiadac wymaganiom
normy PN-80/M-02138.

2.3. Drewno:
o drewno zabezpieczone antykorozyjnie.

2.4. Beton:

o beton na fundamenty elementéw matej architektury wg zalecen producenta
elementoéw i urzgdzen gotowych.

2.5. Powtoki malarskie:
o Materiaty na powtoki malarskie zabezpieczaojgce antykorozyjnie drewno i stall.

2.6. Eementy gotowe :

2.6.1. tawki, kosze na Smieci,

Elementy gotfowe oraz materiaty do ich montazu wg zalecen producentdw. Szczegdty wg
projektu budowlanego.

2.6.2. Uzgdzenia placu zabaw:
Elementy gotfowe oraz materiaty do ich montazu wg zalecen producentdw. Szczegdty wg
projektu budowlanego.

2.7. Sktadowanie materiatow:
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknietych lub innych miejscach,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

2.8. Badania na budowie:
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wibudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
o jokosci materiatow,
. zgodnosci z projektem,
. zgodnosci z atestem wytwomi,

3. Sprzet:

3.1. Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu:
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.00. Wymagania ogdine Do montazu
elementdw zagospodarowania moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zgodny z zaleceniami
producenta. Wykonawca przystepujgey do wykonania robot powinien wykazac sie moziwosciq
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

o betoniarek do wytwarzania zapraw,

o przewoznych zbiomikow na wode,

. Srodkdw transportu,

o zageszczarki do gruntu,
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. sprzet do montazu tawek, koszy itp.
4. Transport:

4.1. Wymagania ogdine dotyczgce fransportu:
Wymagania ogdline dotyczgce fransportu podano w ST 00.00. Wymagania ogdine.

4.2 Transport materiotow:

Kazda partia wyrobdw powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do fransportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem fransportu, muszqg byc¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratq statecznosci.

5. Wykonanie robdt:

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonac:
o Prace pomiarowe iroboty przygotowawcze
o Montaz elementdw matej architektury Wszelkie prace dotyczace montazu elementow
matej architektury nalezy  wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta. W zakres w/w
prac wchodz:
o dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw oraz materiatdw pomocniczych
o dostarczenie na plac budowy sktadnikdw oraz przygotowanie masy betonowejw
przypadkach jej uzycia,
o zainstalowanie urzgdzen matej architektury w sposdb zapewnicjgcey stabinose,
o doprowadzenie terenu wokdt wykonanych urzgdzen do stanu przewidzianego w
dokumentaciji projektowej lub wedtug zalecen Zamawigjgcego.

6. Kontrola jakoscirobdt:
Badanie materiatdw uzytych nalezy przeprowadzic na podstawie zatgczonych zaswiadczen
o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnose zwymaganiomi
dokumentacii i normami panstwowymi. Przed wibudowaniem wyrobu budowlanego
przedstawiciel inwestora winien zarzgdzic od wykonawcy:

o deklaracji zgodnosci na wyrdb budowlany

o aprobaty technicznej jezeli deklaracja zgodnosci sie na nig powotuje

Szczegding uwage nalezy 2wrdcic czy urzqdzenia stanowigce wyposazenie palcu zabaw i
sttowni zewnetrznej posiadajg wymagane atesty.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie ilosci i lokalizaci
zamonfowanych elementdw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacia, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziotania czesci
ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokédt odbioru.
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7 Przepisy zwigzane:
o PN-B-06250 Beton zwykty,
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,
PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu,
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia,
PN-B-32250 Materiaty budowiane. Woda do betondw i zapraw,
PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczgcymi,
o PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.
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