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dane inwestyciji:
Budowa nowej infrastruktury rekreacyjno - turystycznejw Ogrodku
Jordanowskim w Wqgbrzeznie

adres inwestycij: ul. Mickiewicza, 87-200 Wgbrzezno
nr dziatki ewid.: 75/4

obreb: 0003

jednostka ewid.. 041701_1 Wabrzezno

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgrinz arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK

Upr. Nr BUAII 16/63

w specjanosci architektonicznej do sporzadzania wszelkich projektdw budowlanych, projektdw budowianych konstrukcyjnych z
wyjatkiem projektéw obiektdw budowianych

o skomplikowanej konstrukdii, projektdw instalaciii urzadzen sanitamych z wyjatkiem skomplikowanych urzadzeniinstalac
sanitamych

30.09.2021 r.

KONSTRUKCJA
PROJEKTANT - projekiant gtéwny:

mgr inz. Marcin FABIANSKI

Upr. nr KUP/O116/PWOK/12

Upr. nrKUP/0088/Z00A/12
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalinosci konstrukeyjno-oudowlanej
oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjainosci architektonicznej

Data: | Podpis:

30.09.2021r.

OPRACOWANIE

inz. Anna Raczkowska

Data: Podpis:




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACINIKI:

Oswiadczenia projektantow

Uprawnienia projektowe

Wpisy do izb zawodowych

Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Informacja dot. obszaru oddziatywania projektowanego
obiektu budowlanego i zapewnieniu uzasadnionych
interesdw oséb trzecich

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PZT

CZESC OPISOWA:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania

CZESC RYSUNKOWA:
ZT-1 Zagospodarowanie terenu- inwentaryzacja  skala 1:250
ZT-1 Zagospodarowanie terenu skala 1:250
Mapa zasadnicza skala 1:250

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - PAB
CZESC OPISOWA:

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
CZESC RYSUNKOWA:

OPRACOWANIE PROJEKTOWE:

A-1 Specyfikacja urzgdzen -1 skala 1:100

A-2 Specyfikacja urzgdzen -2 skala 1:100

A-3 Specyfikacja urzgdzen -3 skala 1:100

A-4 Domek na drzewie skala 1:100
PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Mapa zasadnicza

str. ...
| FUT
| -

2. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt

i zaakceptowana przez Inwestora.

3. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jokim powinny odpowiadac budynki

iich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegdtowe.
ZALACINIKI DO PROJEKTU

1. Oswiadczenia Projektantdw o zgodnosci projektu z obowigzujgcym prawem

oraz kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantéw



OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW



OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana(y) posiadajgcal(y) uprawienia budowlane zgodnie
z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust.4 jako autor projektu pf.
"Budowa nowej infrastruktury rekreacyijno - turystycznej w Ogrodku Jordanowskim w
Wabrzeznie”, Ziokalizowanego w powiecie wgbrzeskim, miasto Wabrzezno, obreb 0003
na dziatce o numerze ewidencyjnym 75/4 , 87-200 Wgbrzezno oswiadczam, ze projekt
zostat sporzqgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK

Upr. Nr BUATII 16/63

w specjainosci architektonicznej do sporzadzania wszekich projekidw budowlanych, projekidw budowlanych konstrukeyjnych z
wyjatkiem projektdw obiekidw budowlanych

o skomplikowanej konstrukdji, projektéw instalaciii urzadzen sanitamych z wyjatkiem skomplikowanych urzadzen iinstalac
sanitamych

Data:

Podpis:

30.09.2021r.

KONSTRUKCJA
PROJEKTANT - projektant gtéwny:

mgr inz Marcin FABIANSKI

Upr. nr KUP/O116/PWOK/12

Upr. nrKUP/0088/Z00A/12

do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalinosci konstrukeyjno-oudowlanej
oraz do projekfowania w ograniczonym zakresie w specianosci architektonicznej

Data: \ Podpis:

30.09.2021 r.




UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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-~ KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Marcinowi Fabianskiemu

magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo

urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

v
Skiad Orzekajacy L

Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

mgr inz. Jacek Kotodzie]

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski 7 il

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor AN
Nadzoru Budowlanego X s

4. ala N




KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0054/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianiskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0088/Z0O0A/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy /

/i

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifiski

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczego6towy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Fabiarski jest uprawniony
w specjalnosci architektonicznej do:

— projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w ograniczonym zakresie.

Na podstawie § 15 i § 16 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do architektury obiektu budowlanego o kubaturze do 1.000 m? na terenie zabudowy zagrodowej,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci architektonicznej.

Skfad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwallflkacyjn7

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski /.

WPISY DO 1ZB ZAWODOWYCH




{ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr BUA III 16/63,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0138.

Cztonek czynny od: 19-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 21-01-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0138-274D-8967-B1AD-35C6

Dane zawarle w niniejszym zadwiadczeniu mo7na sprawdzi¢ podaiac nr weryfikacyiny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9MQ-H3P-GLW *

Pan Marcin Fabianiski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




INFORMACJA BIOZ



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla inw. pt.,,Budowa nowej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Ogrodku
Jordanowskim w Wqbrzeznie”

Zokalizowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym: 75/4

jednostka ewidencyjna: 041701_1 Wqlbrzezno, obrelb: 0003 Walbrzezno

Inwestor: Gmina Miasto Walbrzezno
Ul. Wolnosci 18
87-200 Wgbrzezno

Projektant : Marcin Falianski
zam. ul Podhalanska 41
87-300 Brodnica

1. Zatozenia projektu przewidujq:

-roboty przygotowawcze,

-demontaz istniejgcego wyposazenia placu zabaw

- wykonanie nhawierzchni bezpiecznej pod plac zabaw
- montaz tawek, koszy na Smieci.

- montaz wyposazenia placu zabaw

- prace porzgdkowe;

2. Zakres robot przewidzianych do wykonywania:

-roboty przygotowawcze,

-demontaz istniejgcego wyposazenia placu zabaw

- wykonanie hawierzchni bezpiecznej pod plac zabaw
- montaz tawek, koszy na Smieci.

- montaz wyposazenia placu zabaw

- prace porzgdkowe;

3. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki.

Nalezy zachowac szczegding ostrozno$¢ podczas wykonywania prac montazowych w
czasie postugiwania sie ciezkim sprzetem. Prace budowlane nalezy prowadzc w sposdb nie
zagrazajacy bezpieczenstwu pracownikdw budowy, a takze przechodnidw. W istniejgcym
zagospodarowaniu terenu nie zauwaza sie istotnych form zagrozenia.

4. Pzewidywane zagrozenia wystepujgce podczas roboét budowlanych.

4.1. Dla zakresu prac nalezy zwrdcic szczegding uwage podczas:
- montazu duzychi ciezkich elementéw urzadzen na plac zabaw

Pracownicy przewidzioni do wykonania prac omoéwionych w powyzszych punktfach
powinni mie¢ odbyte szkolenie BHP dotyczgce prowadzenia robdt budowlanych dia
poszczegdinych stanowisk pracy oraz dia prac na wysokosci i sposolbach zabezpieczen. Powinni
mie¢ réwniez aktualne badania lekarskie umoziwicjgce prace na wysokosci oraz odpowiednie
uprawnienia kwadlifikacyjne do wykonywania przewidzianych prac.



5. $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

5.1. W celu zapobiezenia powstawania zagrozen przed przystgpieniem do wykonywania robdt
budowianych wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania (plan
BIOZ) i zaznajomic¢ z nig pracownikdw w zakresie odpowiadajgcym zakresowi wykonywanych
przez nich prac.

5.2. Przed rozpoczeciem prac nalezy prawidtowo przygotowac plac budowy poprzez:
- oznaczenie miejsca prac budowlanych, aw szczegdinosci umieszczenie tablicy
informacyjnej w widocznym miejscu;
- wyznaczenie dojscia na miejsce budowy,
- Zapewnienie pomieszczen sanitamych i socjalinych pracownikom budowy,
- 0godine przeszkolenie wstepne,
- przeszkolenie pracownikdw na okreslonych stanowiskach pracy,
- kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy lub usprawnieniu technologii i
organizacji robdt budowlanych.

5.3. Podczas redlizacii robdt budowlanych wykonawca powinien:
- Zapewnic¢ pracownikom niezbedne srodki ochrony indywidualnej,
- Zapewnic wtasciwy nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy.

5.4. Rusztowania i drabiny przewidzione do wykonania prac powinny zosta¢ sprawdzone pod
kgtem braku uszkodzen i wad technicznych. Montaz rusztowan powinien by¢ przeprowadzony
przez osoby przeszkolone do wykonania tego typu prac.

5.5. Wszystkie narzedzia i urzgdzenia zasiane pradem elekirycznym, wykorzystywane podczos
wykonywania prac budowlanych powinny by¢ sprawne technicznie i posiodac odpowiednie
atesty, dopuszczajgce ich uzycie.

5.7. Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegdinosci
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami.

PROJEKTANT ARCHITEKT URY — mgr inz. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. nr BUAIII 16/63

PROJEKTANT KONSTRUKC.JI - projekiant gtéwny —mgr inz. MARCIN FABIANISKI
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12



INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU
ODDZIALOWYWANIA PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU
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INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
| ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH

1.0 Obszar oddziatywania — analiza

Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i
zagospodarowania terenu. Projektowane zagospodarowanie dziatki
przeanalizowano w oparciu o:

- Prawo Budowlane - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 ze .zm)

Usytuowanie § 12
Przestanianie § 13

Oswietlenie i nastonecznienie § 60.1
Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271.1

Nie dotyczy projektowane] inwestycii.

WARUNKI SPELNIONE

Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1

Nie dotyczy projektowanej inwestycii.
WARUNEK SPEENIONY

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.487 ze zm.)

- usytuowanie obiektu oraz zagospodarowanie dziatki nie ogranicza inwestycji w
zakresie inwestycji drogowych na sgsiadujgcych dziatkach drogowych.

WARUNEK SPEENIONY

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.)

— usytuowanie obiektu oraz zagospodarowanie dziatki nie narusza istniejgcego
systemu drenarskiego poniewaz nie wystepujg tu urzgdzenia melioracji wodnych
szczegotowych. Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego,
nie narusza warunkéw gruntowo wodnych na w/w terenie.

WARUNEK SPEENIONY




2.0Wnioski i wyniki analizy

Kierujgc sie zasadg poszanowania, uzasadnionych interesdw osdb frzecich na
podstawie przeprowadzonej analizy projektowana inwestycja nie ogranicza
mozliwosci wykorzystania dziatek sgsiednich pod kgtem w/w rodzajow inwestyciji
nie pogarsza warunkéw uzytkowania juz istniejgcych budynkéw i elementow
zagospodarowania dziatek. Ponadto nie ogranicza mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Ssrodkdw tgcznosci. Zgodnie z
przeprowadzong analizg zacienienia nie wptywa negatywnie na dostep do swiatta
dziennego i nastonecznienia dla istniejgcych obiektoéw przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budowli i sposdb zagospodarowania
dziatki nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby.

Stwierdzam, ze obszar oddzialywania projektowanego placu zabaw nie wykracza
poza dziatke i nie oddziatuje negatywnie na dziatki sgsiednie

PROJEKTANT ARCHITEKT URY — mgr inz. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. nr BUAIII 16/63

PROJEKTANT KONSTRUKCJI - projektant giéwny —mgrinz. MARCIN FABIANSK]
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



do projekiuv zagospodarowania terenu dziatki przeznaczonego pod moderizacje

Ogrédka Jordanowskiego na terenie dziatki o nr ewid. 75/4 polozonej w Wabrzeznie
obreb 0003, jednostka ewid. 041701_1 Wabrzezno

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Tematem opracowania jest projekt architekfoniczno-budowlany Budowa nowej
infrastruktury rekreacyjno — turystycznejw Ogrédku Jordanowskim w Walbrzeznie. Przedmiotowa
inwestycja powstanie na dzictce nr 75/4, obreb geodezyjny: 0003, jednostka ewidencyjna:
041701_1 Wgbrzezno.

2. OKRESLENIE STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Dane adresowe: 87-200 Walbrzezno
Oznaczenie geodezyjne dzictki: dz.nr.ewid. 75/4
obreb geodezyjny: 0003
jednostka ewidencyjna: 041701_1 Wgbrzezno

Inwestor: Gmina Miasto Waglbrzezno
Ul. Wolnosci 18
87-200 Walbrzezno

Dziatka na ktérej projektuje sie inwestycje oznaczona jest nr 75/4,
potozona jest w obrebie: 0003 w miejscowosci Wabrzezno. Ksztatt dziatki objetej
opracowaniem jest zblizony do prostokgta.

Teren dziatki jest uzbrojony w siec¢: elekiryczng oraz wodociggowaq.
Na ferenie dziatki znajduje sie istniejgcy plac zabaw, ktdry zostanie zmodernizowany.
Na istniejgcym placu zabaw wystepujg nastepujgce urzgdzenia zabawowe takie jak :
-Hustawka wahadtowa
-Karuzela kotowa,
-Domek ze zjezdzalnig
-Hustawka wagowa,
-Hustawka wahadtowa pojedyncza
-Dwa bujaki na sprezynie
-Piaskownica
-Zestaw zabawowy oraz fontanna.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja ma na celu modernizacje istniejgcego placu zabaw.
Projektowane jest zdemontowanie istniejgcego wyposazenia placu zabaw oraz
zamontowaniu nowych urzgdzen zabawowych, ktére sq wytrzymate oraz atrakcyjne.
Plac zabaw jest miejscem spotkan dla dzieci oraz ich opiekundw, a mnogosc i
réznorodnosc urzgdzen majq zachecic do aktywnego spedzania czasu.

Projektowane wyposazenie Placu zabaw:

-Hustawka wieloosobowa -projektowana

-Karuzela kotowa- projektowana

-Zestaw zabaw -projektowany

-Zestaw zabawowy -projektowany

-Hustawka jednoosobowa- projektowana

-Bujaki na sprezynie -2 sztuki istniejgce

-Domek na drzewie-projektowany wykonac¢ wg. odrebnego opracowania
-Lokomotywa-projektowana
-Piaskownica-projektowana

-Tablica integracyjna KEYBOARD -projektowana
-Tablica integracyjna PARTY-projektowana

-Tablica integracyjna KOLKO | KRZYZYK -projektowana
-Miarka wzrostu-projektowana

-Lupa-projektowana

-St6t z krzestami -projektowany

-Gry chodnikowe projektowane

-Namalowanie na istniejgcej kostce brukowej szyn kolejowych -projektowane
-Zdréj do wody pitnej projektowany

-Gorka z tunelem modut sensoryczny 3d -projektowany
-Ggsienica modut sensoryczny 3d -projektowany
-tawki parkowe -12 szt.- projektowane

-Kosz na Smieci -11 szt. -projektowane

-Tablica z regulaminem-projektowana

-taweczka z rowerkiem-projektowana

-taweczka z mtynkiem -projektowana

-Drzewka ozdobne.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej EPDM w kolorze RAL
6017 ( kolor zielony) Dodatkowo projektuje sie nawierzchnie z kamieni ozdobnych, kory
oraz projektuje sie dodatkowy cigg pieszy z nawierzchni zwirowe;.



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU.

POWIERZCHNIA DZIAtKI NR 75/4- 1365,00 m?

Projektowana powierzchnia bezpieczna z poliuretanu EPDM -193,42 m?
Istniejgca powierzchnia bezpieczna z piasku -346,80m?2

Projektowana nawierzchnia z kory -33,61 m?2

Projektowana nawierzchnia zwirowa- 18,01 m2

Projektowana nawierzchnia z kamieni ozdobnych koloru biatego -6,00m2
Projektowana nawierzchnia z kamieni ozdobnych koloru niebieskiego -3,23 m2
Istniejgca nawierzchnia z kostki brukowej -388,19 m2

Ltgcznie nawierzchnia -989,26 m?

Powierzchnia biologicznie czynna 375,74m?

5. INFORMACJE | DANE.

a)

b)

d)

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniv tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
Niniejsze opracowanie nie wprowadza  istotnych zmion w zakresie zabudowy i

zagospodarowania terenu dziotki na terenie placu zabaw w Wabrzeznie.

Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw lub ewidencji zabytkéw oraz czy
projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq

Teren znajduje sie w strefie ochrony archeologiczno-konserwatorskie;.

Wplyw eksploatacji gémiczej na dziatke i teren zamierzenia budowlanego.

Na ferenie objetym opracowaniem nie wystepujg obszary eksploatacji
gorniczej, tereny gornicze ani obszary, na ktére ma wptyw eksploatacja
gornicza.

Charakter, cechy istiejgcych oraz przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw iich otoczenia.
Igodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrdw z dnia 10 wize$nia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839), w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko projektowane
zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktdrych wymagane jest uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach — stosowne do art. 71 ustawy z dnia 3
pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informagciji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
Ponadfo projektowana inwestycja nie przyczyni sie do powstawania zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Nie dotyczy.



7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy.
8.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAYYWANIA OBIEKTOW.

Na podstawie Prawa Budowlanego i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2015,
poz. 1422 z dnia 18 wizesnia 2015r.) - Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z dnia
30 pazdziemika 2018 r.), - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz.
721), - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) obszar
oddziotywania projektowanej inwestycji  mieSci sie w catosci na dziatce, na kfdrej jest
projektowany, j. na dziatkach o nr ewid. 75/4 (obreb geodezyjny: 0003; jednostka ewidencyjna:
041701_1 Walbrzezno).

9. ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH.

Projekt nie ingeruje w sposdb odprowadzania woéd opadowych z zadaszenia
budynku oraz terendw utwardzonych — bez zmian.

10. GROMADZENIE ODPADOW STALYCH.

Gromadzenie odpadodw statych na dotychczasowych zasadach - bez zmian.
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CZESC OPISOWA

do projekiu architektoniczno- budowlanego przeznaczonego pod modernizacje
Ogrédka Jordanowskiego na terenie dziatki o nr ewid. 75/4 polozonej w Wabrzeznie
obreb 0003, jednostka ewid. 041701_1 Wqbrzezno
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Tematem opracowania jest budowa nowej infrastruktury rekreacyjno — furystycznejw
Ogrédku Jordanowskim w Walbrzeznie w miejscowosci Wabrzezno. Obiekt zaliczany jest do
kategorii VI (inne budowle).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY.
2.1. Stan istniejqgcy.

Na terenie dziatki znajduje sie istniejagcy plac zabaw, ktéry wyposazany jest
w nastepujgce urzgdzenia zabawowe:

-Hustawka wahadtowa

-Karuzela kotowa,

-Domek ze zjezdzalnig

-Hustawka wagowa,

-Hustawka wahadtowa pojedyncza
-Dwa bujaki na sprezynie
-Piaskownica

-Lestaw zabawowy oraz fontanna.

2.2. Stan projektowany.

Projektuje sie modernizacje istniejgcego placu zabaw w miejscowosci Wgbrzezno.

Projektowane jest wyposazanie placu zabaw w nastepujgce urzgdzenia zabawowe:
-Hustawka wieloosobowa -projektowana

-Karuzela kotowa- projektowana

-Zestaw zabaw -projektowany

-Lestaw zabawowy -projektowany

-Hustawka jednoosobowa- projektowana

-Bujaki na sprezynie -2 sztuki istniejgce

-Domek na drzewie-projektowany wykonac¢ wg. odrebnego opracowania
-Lokomotywa-projektowana
-Piaskownica-projektowana

-Tablica integracyjna KEYBOARD -projektowana
-Tablica integracyjna PARTY-projektowana

-Tablica integracyjna KOtKO | KRZYZYK -projektowana



-Miarka wzrostu-projektowana

-Lupa-projektowana

-Stot z krzestami -projektowany

-Gry chodnikowe projektowane

-Namalowanie na istniejgcej kostce brukowej szyn kolejowych -projektowane
-Zdrdj do wody pitnej- projektowany

-Gorka z tunelem modut sensoryczny 3d -projektowany
-Ggsienica modut sensoryczny 3d -projektowany
-tawki parkowe -12 szt.- projektowane

-Kosz na Smieci -11 szt. -projektowane

-Tablica z regulaminem-projektowana

-taweczka z rowerkiem-projektowana

-taweczka z mtynkiem -projektowana

-Drzewka ozdobne.

2.2.1 HUSTAWKA WIELOOSOBOWA

Wymiary : 631x297 cm
Strefa bezpieczenstwa : 990x175 cm
Wysokos¢ catkowita: 265 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 151 cm
Przedziat wiekowy: 3-12 lat
Materiaty :stal czama S235JR, lina fi 140 mm zawieszona na linach fi 16 mm, mocowania
nierdzewne podwadjne utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewne;



2.2.2 KARUZELA KOLOWA

Wymiary : 150x150 cm
Strefa bezpieczenstwa : 550x550 cm
Wysoko$¢ catkowita: 69 cm
Wysoko$¢ swolbodnego upadku: 69 cm
Przedziat wiekowy: 3-12 lat
Materiaty: stupy ze stali nierdzewnej AlSI304, antyposizgowa ptyta HEXA o grubbosci 18 mm,
siedzisko HDPE 12 mm



2.2.3 ZESTAW ZABAWOWY

Wymiary : 578x660 cm
Strefa bezpieczenstwa : 888x997 cm
Wysokos¢ catkowita: 362 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 150 cm
Przedziat wiekowy: 3-12 at
Kolorystyka elementu zabawowego zgodnie z wytycznymi konserwatora
Materiaty: elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI304, scianki z kolorowego
réowarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, antyposizgowa ptyta podestowa HPL o
grubosci 13 mm , tgczniki ptyt i lin wykonane z poliamidu formowanego metoda wiryskowq ,
kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic, bulaj z
termofowanego poliweglanu o grubosci 5 mm, stupy ze stali czamej S235JR cynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi, scianki z kolorowego tworzywa HPL o
grubosci 13 mm, $lizgi ze stali nierdzewnej AlSI304, Ptyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15
mm, system tgcznikdw i klamer wykonanych z, mocnych stropdw aluminiowych, gra OXO
wykonana z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie, tuba
z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnetrznej rednicy 53,5 cmi dtugosci 125 cm.



Kolorystyka elementu zabawowego zgodnie z wytycznymi konserwatora w kolorze szarym.
Hementy HDPE PE 15 SZARY, HPL 10 anfracytowy, RAL 9006, ELLIPSUM PODEST H13 0747 HPL 6
ciemny, laminaty szary.
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2.2.4 ZESTAW ZABAWOWY

Wymiary : 444x697cm
Strefa bezpieczenstwa : 851x1037 cm
Wysokos¢ catkowita: 500 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 270 cm
Przedziot wiekowy: 3-12 lat
Materiaty: Eementy konstrukcii ze stali nierdzewnej AlSI304, polietylenowe $lizgi, antyposlizgowa
ptyta podestowa HPL o grubosci 13 mm, gra OXO wykonana z polietylenu ksztattowanego
rofacyjnie z symbolami naniesionymi w formie, Scianki kolorowego frojwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci 15mm , solidne i elastyczne kulowe potgczenia lin wykonane z poliamidu
formowanego metodqg wiryskowq, zakonczenia stupdw w postaci czopdw z miekkiej gumy
EPDM, Scianki z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm $lizgi ze stali nierdzewnej AISI304 ,
ptyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, stupy ze stali czamej S235JR cynkowanej i
proszkowo malowanej faroami poliestrowymi, liny polipropelynowe typu PP-MULTISPLIT o Srednicy
16 mm z rdzeniem stalowym, tgczniki ptyt i lin wykonane poliamidu formowanego metodqg
wiryskowq, zakonczenia lin zacisniete w tulejoch wykonanych z wytrzymatych stopdw aluminium.



Kolorystyka elementu zabawowego zgodnie z wytycznymi konserwatora w kolorze szarym.
Hementy HDPE PE 15 SZARY, HPL 10 anfracytowy, RAL 9006, ELLIPSUM PODEST H13 0747 HPL 6
ciemny, laminaty szary.
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2.2.5 HUSTAWKA JEDNOOSOBOWA

|
[
|
f

H

Wymiary : 185x239cm
Strefa bezpieczenstwa : 750x175 cm
Wysoko$¢ catkowita: 244 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 132cm
Przedziat wiekowy :1-4 at
Materiaty: solidna konstrukcja ze stali czamej S235r oczyszczona w procesie piaskowania,
bezpieczne siedzisko o konstrukcji taczacej aluminium i stal nierdzewna pokryte miekkim
poliuretanem, zakonczenia stupdw w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM, podwdjine
utozyskowanie zawiesia ze stali nierdzewnej .



2.2.6 DOMEK NA DRZEWIE

Domek na drzewie posadowiony na palach o konstrukciji drewnianej. Okiennice
wykonane z tworzywa sztucznego.

Mozliwos¢ krycia domkdw: blacha, gont bitumiczny, poliweglan. Kolory domku oraz
dachu do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

Domek na drzewie wykonac jako projekt indywidualny, wykonany wedtug
odrebnego opracowania.

Przyblizone parametry obiektu:

-domek o wymiarach 2,7m x2,7m

-taras o powierzchni ok 25,0 m2

-dtugosc¢ ktadki ok 6,0m

*Doktadane wymiary powinny by¢ okre$lone przez wykonawce produktu
zabawowego. Domek na drzewie musi spetniac okreslone normy bezpieczenstwa i
posiadac atest.

Uwaga rysunek domku poglgdowy majgcy na celu zwizualizowanie tarasu, ktadki oraz
pomostu do domku na drzewie. Wyglgd, parametry techniczne domku zgodnie z
rysunkiem A-4.



2.2.7 LOKOMOTYWA

Kolorystyka elementu zabawowego zgodnie z wytycznymi konserwatora w kolorze szarym.
Paleta kolordw wg. wytycznych producenta 671-szary
Wymiary : 100x230cm
Strefa bezpieczenstwa : 410x550 cm
Wysokos¢ catkowita: 200cm
Wysokos¢ swolbodnego upadku: 99 cm
Przedziat wiekowy: 3-12 at
Materiaty: konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, podest
wykonany z ptyty wodoodpornej, antyposlizgowa ryflowana. Korpus i boczki
wykonane z ptyt HDPE, Sruby zabezpieczone w plastikowych ostonach, mocowania
zagtebione 60 cm w gruncie, cze$ciowo betonowane, montaz na ptaskim terenie
zgodnie z instrukcjg producenta.

2.2.8 PIASKOWNICA

Wymiary : 201x20Tcm



Strefa bezpieczenstwa : 501x501cm
Wysoko$¢ catkowita: 40cm
Wysokos¢ swolbodnego upadku: 40 cm
Przedziot wiekowy :1+
Materiaty: Ptyta HPL

2.2.9 TABLICA INTEGRACYJNA KEYBOARD

Wymiary : 17x20cm
Strefa bezpieczenstwa : 317x390cm
Wysoko$¢ catkowita: 125cm
Przedziot wiekowy: 1-7
Materiat : Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304, pyty scianek z kolorowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu
formowanego metoda wiryskowq, tgczniki ptyt i rur wykonane z poliomidu formowanego
metodqg wiryskowaq.

2.2.10 TABLICA INTEGRACYJNA PARY




Wymiary : 13x90cm
Strefa bezpieczenstwa : 313x390cm
Wysoko$¢ catkowita: 125cm
Przedziot wiekowy: 1-7
Materiat : Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304, pyty Scianek z kolorowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu
formowanego metoda wiryskowq, tgczniki ptyt i rur wykonane z poliomidu formowanego
metodqg wiryskowaq.

2.2.11 TABLICA INTEGRACYJNA KOLKO | KRZYZYK

Wymiary : 16x88cm
Strefa bezpieczenstwa : 316x388cm
Wysoko$¢ catkowita: 125cm
Przedziot wiekowy: 1-7
Materiat : Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304, pyty Scianek z kolorowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu
formowanego metoda wiryskowq, tgczniki ptyt i rur wykonane z poliamidu formowanego
metodqg wiryskow



2.2.12 MIARKA WZROSTU

22.13 LUPA

Wymiary : 44x10cm
Strefa bezpieczenstwa : 311x344cm
Wysoko$¢ catkowita: 190cm
Przedziat wiekowy: 1+
Materiaty : Modrzew




Wymiary : 16x16cm
Strefa bezpieczenstwa : 309x309cm
Wysokos$¢ catkowita 78cm
Przedziot wiekowy 1+
Materiaty: Modrzew

2.2.14 STOL Z KRZESLAMI

Wymiary : 100x100cm
Wysokos¢ catkowita: 80cm
lloS¢: 1 sztuka
Materiaty : elementy metalowe wykonane ze stali czamej S235 JR oczyszczonej w procesie
piaskowania, ptyty Scianek z kolorowego frowarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm.




Wymiary : 162 x55cm
Wysoko$¢ catkowita: 45cm
lo$C : 2 sztuki
Materiaty: elementy metalowe wykonane ze stali czamej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania, ptyty Scianek z kolorowego trowarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 m.

Wymiary : 162 x48cm
Wysokos$¢ catkowita 85cm
oS¢ : 1 sztuka
Materiaty: elementy metalowe wykonane ze stali czamej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania, ptyty scianek z kolorowego tréwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 m.



2.2.15ZDROJ WODY PITNEJ

Wysokos¢ : 1051 mm
Srednica 330 mm
lo$¢ : 1 sztuka

Zdréj wody pitnej przeznaczony do uzytku zewnetrznego, zapewniajgey staty dostep do wody
pitnej. Zdréj wody pitnej wykonany ze stali nierdzewnej, powlekany proszkowo. Stal nierdzewna
wyréznia sie wysoka odpomaoscig na warunki atmosferyczne. Zdrdj wody pitnej zabezpieczony
warstwg ochronng oraz wyposazony jest samopowrotny przycisk uruchamiajgey, kto...ry nie
wymaga chwytania czy przekrecania. Na urzgdzeniu znojdujq sie drzwiczki serwisowe z grube,
stalowej blachy, ktdre sg mocowane na Sruby. Urzgdzenie nalezy montowac na stabinym
podtozu , zaleca sie poctoze z ptyty betonowej,

2.2.16 MODULY SENSORYCIZNE -3D
Gorka z tunelem -modut sensoryczny 3d -2 sztuki

Kolor: EPDM signal green, earth yellow

Wymiary: srednica 120 cm, wysoko$E 65 cm, tunel fi 52 cm.



Ggsienica 11 czesci 8 metrdw - modut sensoryczny 3d -1 sztuki

Kolor: EPDM yellow, orange, rose, rainbow blue, tedl, signal green, earth yellow, black.
Wymiary: dtugo$¢ 800 cm, wysoko$¢ 25 cm, numery 21 cm
Waga: 320 kg




2.2.17 LAWKI PARKOWE

Wymiary : 55x193
Wysokos¢ catkowita : 85 cm
Wysoko$¢ siedziska 45 cm
lloS¢ : 12 sztuka
Materiaty : stal malowana proszkowo, jocta

2.2.18 KOSZE NA SMIECI




Wymiary : 40x46
Wysokosc : 90 cm
lloSC : 11 sztuka
Materiaty :stal malowana proszkowo, jodta

2.2.19 TABLICA Z REGULAMINEM

Wymiary : 58x5
Wysokos¢ :2200 cm
Materiaty :elementy metalowe wykonane ze stali czamej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania, system tgcznikdw i kiamer wykonanych z mocnych stopdw aluminiowych, tablice
informacyjne z wydrukiem na folii odpomej na UV naklejonej na cynkowana blache stalowaq.



2.2.20 LtAWECZKA Z ROWERKIEM

Wymiary : 1,26 x0,97 x0,92m

Strefa bezpieczenstwa : 4,26 x 3,97 m
Materiaty : Konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbg termoutwardzalng,
siedziska i oparcia z tworzywa HDPE, mechanizmy rowerowe ze stali nierdzewne;,

mocowanie Srubbami.



2221 LAWECZKA Z MLYNKIEM

Wymiary 1,28 x0,97 x094m

Strefa bezpieczenstwa : 4,28 x 3,96 m
Materiaty :Konstrukcja ze stali gaiwanizowanej, malowana farbg termoutwardzalng.
siedziska i oparcia z tworzywa HDPE, tworzywo HDPE o wiasciwosciach antygraffiti,

mocowanie Srubbami.



2.2.22 GRY CHODNIKOWE

Guziki wymiary 350x350 cm

Lustro wymiary 130x330 cm

Labirynt koto z kropek 235x235 cm




Alfabet 250x250 cm

Klasy 120x240cm

2.2.23 KAMIENIE OZDOBNE
Kamienie ozdobne z marmuru, srednica kamieni 8-14mm- kolor biaty powierzchnia krycia
ok 60 m2




Kamienie ozdolbne z mamury, srednica kamieni 8-14mm- kolor niebieski powierzchnia
krycia ok. 3,23 m2

2.2.24 DRZEWKA OZDOBNE
Nasadzi¢ krzew Deren biaty (Comus alba) odmiana 'Elegantissima’




2225 NAWIERZCHNIA Z KORY

Kora sosnowa kompostowana mielona frakcja 5-10mm, powierzchnia do przykrycia
ok. 33,61m2

2.2.26 NAWIERZCHNIA ZWIROWA
Wykonac cigg pieszy z nawierzchni zwirowych o szerokosci 1,11 1,60
o powierzchni ok. 18,01 m2. Sciezka bez obrzezy betonowych .




Uktad warstw z nawierzchni zwirowej

tasma plastikowa 5-10 cm - pospitka
glinfasta lub
mieszanina piasku,
2wiru (grysu albo
klifica) i gliny
w proporcji 1:1:1

10=15 ¢m = dwir lub
ttuczed ¢ 30-40

2.2.27 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM
Pod urzgdzenia zabawowe wykonac nawierzchnie bezpieczng z EPDM w jednym

kolorze RAL 6017 ( zielony). Powierzchnia poliuretanowa o powierzchni 193,42 m2

Uktad warstw z nawierzchni poliuretanowej

- kolorowy granulat EPDM gr. Tecm.

- warstwa amortyzujgca gr. 7cm.

- warstwa kruszywa o frakcji0-16 mm- gr. 5cm
- warstwa kruszywa o frakcji 0-31mm- gr.20 cm
-geowitdknina

- warstwa odsgczajgca piasku gr. Sm.

- grunt rodzimy

2.2.28 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH URZADZEN
Projektuje sie demontaz istniejgcych urzgdzen zabawowych placu zabaw np. hustawek,

piaskownicy , zestawdw zabawowych , karuzeli, pergoli drewnianej ( zoznaczonej na PZT -
inwentaryzacja )oraz fontanny . Projektuie sie rowniez zikwidowanie schoddw terenowych

( dwdceh stopni) | ponowne utozenie w tym miejscu kostki brukowej tak, aby utworzyE pochyinie,
ktéra bedzie umoziwiata bezproblemowe poruszanie sie przez osoby znajdujgce sie na wozku

inwalidzkim.



3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Nie dotyczy projektowanej inwestycii.

4. LICZIBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.

Nie dotyczy projektowanejinwestycii.

5. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W
PRZYPADKU BUDYNKOW WIELORODZINNYCH.

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Nie dotyczy projektowanejinwestycii.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

)

b)

d)

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych.

Nie dotyczy projektowane] inwestyci.

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pylowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaiju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowata zanieczyszczeh gazowych oraz
zapachoéw pytowych i ptynnych.

Rodzqj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw.

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zaktécen
z podaniem odpowiednich parametréw czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania

sie.



Na terenie projektowanej inwestycji nie bedqg powstawaty nadmierne drgania,
wibracje, promieniowanie oraz hatas.

e) Wplyw obiekiu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na istniejgcy drzewostan
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

8. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZA
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPRATYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE.

Nie dotyczy projektowane] inwestycji

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

Nie dotyczy projektowane] inwestycii.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

Nie dotyczy projektowane] inwestycii.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ STOSOWANIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

Nie dotyczy projektowanej inwestycii.
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