OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robot przewiduje Modernizacje drogi na Koszary do osiedla Panstwa Waksmundzkich w Harklowej na dlugosci 890 mb i szero-
kos$ci jezdni 3,00 m

- profilowanie i roboty ziemne

- stabilizacja istniejacego podtoza z cementem Rm=1,5 MPa

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0,16 -0,18 m

- rodzaj nawierzchni -asfaltowa +5+4 cm KR1/2

- pobocza tluczniowo gruntowe szerokosci od 0,5-0,75 m

- wymiana elementéw odwodnienia drogi - korytka betonowe przejazdowe 60*50*15 cm

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 25348



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Modernizacja drogi na Koszary do osiedla Panstwa Waksmundzkich w Harklowej
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1/0119-04 renie pagoérkowatym lub podgorskim
0,890 km 0,890
RAZEM 0,890
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1/0202-02 40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
890*4,2*0,18+890*0,15 m3 806,34
RAZEM 806,34
2 Podbudowy
3|KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - m?2
d.2|0201-01 grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm odcinek
890%4,2 m?2 3 738,00
RAZEM 3 738,00
4/KNR 2-31 Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |m3
d.2|0107-02 z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zagesz-
czeniu ponad 10 cm
890*4,2*0,18+10*3*2*0,2 m3 684,84
RAZEM 684,84
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.2/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
890*4,2 m?2 3 738,00
RAZEM 3 738,00
3 Nawierzchnie
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.3/0308-02 bosci 5 cm (warstwa wigzaca)
890*3+20 m?2 2690,00
RAZEM 2 690,00
7|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjag asfaltowg na zimno m?2
d.3/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
890*3+20 m?2 2 690,00
RAZEM 2 690,00
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.3|0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
890*3+20 m?2 2 690,00
RAZEM 2 690,00
9/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gdrna o gr. po uwatowa- | m2
d.3/0204-06 z. niu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych
0.2.6. 9901- niz2.5m
02
890*0,6 m?2 534,00
RAZEM 534,00
10/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem |m?2
d.3/1001-02 kamiennym o wym. 5-8 mm w ilo$ci 10 dm3/m2
890*0,6 m?2 534,00
RAZEM 534,00
4 Odwodnienie
11/KNR AT-03 Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 60*50*15 cm na fawie beto-|m
d.4/0401-01 nowej o przekroju 0,07 m2 ( $ciek przejazdowy)
890 m 890,00
RAZEM 890,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

jazdowy)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Modernizacja drogi na Koszary do osiedla Panstwa Waksmundzkich w Harklowej
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,890
d.1]04 trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim
2|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 806,34
d.1/02 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
2 Podbudowy
3|KNR AT-03 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do | m?2 3 738,00
d.2/0201-01 stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm odcinek
4/KNR 2-31 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien-  |m3 684,84
d.2|02 nym sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym -
Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
5|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 3 738,00
d.2|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3 Nawierzchnie
6|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 2 690,00
d.3/02 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
7|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 2 690,00
d.3]0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
8|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 2 690,00
d.3/02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
9|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérnao | m?2 534,00
d.3/06 z.0.2.6. gr. po uwatowaniu 15 cm - roboty na
9901-02 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
m
10/KNNR 6 1001- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych as- |m?2 534,00
d.3/02 faltem i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10
dm3/m2
4 Odwodnienie
11/KNR AT-03 Scieki uliczne z prefabrykatéow betonowych 60*50*15 m 890,00
d.4/0401-01 cm na tawie betonowej o przekroju 0,07 m2 ( $ciek prze-

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

| Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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