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Termomodernizacja scian budynku magazynowego nr 3EtK ~ OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
80.5*2 m 161.000
RAZEM 161.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
28*2*0.72+2.05*5*2 m 60.820
RAZEM 60.820
3|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
0.8*0.8*0.20*10 m3 1.280
RAZEM 1.280
4/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1/0104-03 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
0.8*0.8*0.5 m3 0.320
RAZEM 0.320
5|/KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej z rewizjg i kolanem kpl.
d.1/0217-06
52 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
6|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.1/0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
0.8*0.8*0.5*10 m3 3.200
RAZEM 3.200
7|KNR 4-01 Uzupetnienie betonu podtoza rampy m3
d.1/0203-01
0.8*0.8*0.2*10 m3 1.280
RAZEM 1.280
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
1.28 m3 1.280
RAZEM 1.280
9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
1.28 m3 1.280
RAZEM 1.280
10|KNR 4-03 Demontaz wspornikow instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze Sciany i spodu |szt.
d.1/1137-03 daszku ramp
9*20 szt. 180.000
RAZEM 180.000
11/KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1{1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym - roboty
z.0.3.1. w budowlach na wys. 4-12 m -fgcznie z przewodami od spodu daszkow i zwo-
9901-11 dami do potgczenia na dachu
2*7.8*7+7.3*6 m 153.000
RAZEM 153.000
12|KNR 4-04 Odciecie od $ciany, przecinanie elementéw transport do poziomu gruntu drabi- |m?2
d.1/0802-01 ny stalowej na dach
5.1*0.6*1 m?2 3.060
RAZEM 3.060
13|KNR 4-01 Wykucie z muru okien stalowych szt.
d.1|0354-06
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
2 TERMOMODERNIZACJA SCIAN
14/KSNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zapra- |m3
d.2|0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej (zamurowanie otworu likwidownej wen-
tylaciji)
0.8*0.8*0.4 m3 0.256
RAZEM 0.256
15|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 1l na $cianach ptaskich - uzupetnienia obudtron- |m?2
d.2|0902-01 ne tynku po zamurpwanym otworze
0.8*0.8*2 m?2 1.280
RAZEM 1.280
16|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- tynki o$ciezy bram
0.58*4*(3.77+2*2.65) +0.58*4*(3.77*2.8*2) m?2 70.022
RAZEM 70.022
17|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.2|0702-05 rokosci do 20 cm- tynkéw osciezy okien- przyjeto 5% skucia i wymiany tynkow
osciezy
3.00*50%0.05 m 7.500
RAZEM 7.500
18|/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill - oscieza bram - 100% tynkoéw osciezy bram |m?2
d.2|0902-01 do wymiany
-2-
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70.022 m?2 70.022
RAZEM 70.022
19|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci do 15 cm wykony- |m?2
d.2/0902-03 wane recznie- przyjeto 10% do skucia i wymany tynkow osciezy okien
150*0.05 m?2 7.500
RAZEM 7.500
20|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.2|0307-01 mentowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej- analogia
3.45+5.8+2.4 m 11.650
RAZEM 11.650
21|/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2|0206-01 gtebokosci do 10 cm- uzupelmnienia otworéw przy rurach spustowych w pty-
tach daszku od spodu z owinieciem rur spustowych folig w grubosci ptyty stro-
podachu
28*2 szt. 56.000
RAZEM 56.000
22|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podtozach z beto- |m2
d.2|0726-04 néw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - oczyszczenie i
uzupetnienie tynkiem ubytkéw betonu na spodach i bokach belek wsporniko-
wych daszkéw rampy i gzymsach $cia n szczytowych
28*2*1*(0.2+0.225*2)+4.2*(0.2+0.2)*4 m?2 43.120
RAZEM 43.120
23|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podtozach z beto- |m2
d.2|0726-04 néw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu- oczyszcenie,
wyknanie tynkéw uzupetniajgcych ubytki w betonie na spodzie ptyt stropowych
daszké nad rampami
18*2+12*1+8*0.5 m?2 52.000
RAZEM 52.000
24| KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych - belki, spody ptyt daszku nad |m2
d.2|0722-02 rampa, spody i boki gzymséw Scian szczytowych
(0.225*2+0.20)*2.4*58+80.85*2*2.5-0.2*58*2*2.4+12.91*2*2*0.2+0.15*0.2*29* |m2 451.118
2
RAZEM 451.118
25|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podtozach z cegly, |m2
d.2|0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu
6*0.9*3+1.9%0.8*5+0.9%0.9*7 m?2 29.470
RAZEM 29.470
26|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.2|12611-01 czenie mechaniczne i zmycie - elementy docieplane i niedocieplane
2%80.95%4.32+2%25.87*5.92-1*1*50-3.77*2.65*4-3.77*2.8*4+3*55*0.15+0.58* |m2 1392.172
(3.77+2*2.8)*4+0.58*(3.77+2*2.65)*4+451.118
RAZEM 1392.172
27|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
1392.172 m?2 1392.172
RAZEM 1392.172
28|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - spraw- |m2
d.2|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
1392.172-451.118 m?2 941.054
RAZEM 941.054
29|Kalkulacja Przetozenie elementow réznych zamocowanych na $cianch i dachu budynku, [kpl.
d.2|wlasna sygnalizatory, wtaczniki, p.poz i alarmoe, wtaczniki oswietlenia z montazem
koncowycm w kasetach z drzwiczkami,
kamet, lamp tgczne z przedtuzeniem kotew i przewodéw z pomaloewaniem
wysiegow, rozdzielnic elektrycznych nasciennych, zalizji wentylacuyjnych wraz
z malowaniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m?2
d.2{1023-05 rébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
1.00*1.00*46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
31/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - naswietla- EI60 m2
d.2(1024-01
1.00*1.00*4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 0-23 Docieplenie scian z cegty ptytami z wetny mineralnej w systemie, wetna gr. m2
d.2|2615-02 10cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podfo-
za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo-silikonowego -
pasy oddzielenia pozarowego na $cianach podtuznych
2.34*4.32*2 - 1.0*1.0*4 m?2 16.218
RAZEM 16.218
33|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami z welny mineralnej - w sys- |m2
d.2|2615-05 temie - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podto-

za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki wetna
gr.3cm
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0.15*3*4 m?2 1.800
RAZEM 1.800
34|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system - zamocowanie |m
d.2|12612-09 listwy cokotowej
25.87*2 m 51.740
RAZEM 51.740
35|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS 70 0038 gr. 10cm - system -  |m2
d.2|12614-03 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej wyprawy tynkarskiej silikatowo-
silikonowej-- na wysokosci ok. 60cm od gruntu tynk zywiczny, kamyczkowy
4.38%(80.95*2-2.34*2-0.68*4-0.2*5*2-0.65*5*2-6.35"4*2)+2*25.87*5.92-0.58* |m2 657.374
4.38%4-1*1*50-23.92*0.12*2
RAZEM 657.374
36/KNR 0-23 Docieplenie scian ptytami styropianowymi EPS 0032 gr.5cm w systemie - m2
d.2|2614-03 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki silikatowo silikonowe;j
- cokot na wysokosci 60cm z tynku zywicznego
6.25*4*4.32- 3.77*2.8*4-3.77*2.65*4+4.32*(0.68*2*2+0.65*5*2+0.2*2*5)+0.58* |m?2 106.253
4.38*8+23.29%0.25*2
RAZEM 106.253
37|KNR 0-23 Docieplenie osciezy okien z cegty ptytami styropianowymi EPS 70 0032 gr m2
d.2|12614-08 3cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza
i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej masy silikatowo siliknowej
barwionej w masie
1*3*50%0.15 m?2 22.500
RAZEM 22.500
38|KNR 0-23 Docieplenie osciezy z cegty ptytami styropianowymi EPS 0032 gr 3cm przy |m2
d.2|12614-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki silikatowo-silikonowe;j
barwionej w masie- oscieza bram wjazdowych- oscieza wrot
0.58%(3.77+2.8*2)*4+0.58*(3.77+2.65*2)*4 m?2 42.781
RAZEM 42.781
39|KNR 2-14 Dylatacje z tasm plastycznych PCW o szerokosci 5cm z wypetnieniem pod list-|m
d.2|0805-01 wa miekka wetng mineralng. Przylkrycie listwy maskownica
4.32*2 m 8.640
RAZEM 8.640
40|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system - przymocowanie |szt.
d.2|12612-05 ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu- dodatko-
we dyble w strefach naroznikowych
4.43%4*2*4 szt. 141.760
RAZEM 141.760
41|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system - ochrona naroz- |m
d.2|2612-08 nikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatka- narozniki zwnetrzne budyn-
ku, narozniki przy rurach spustowych, narozniki w oknach i bramach, narozniki
gzymsoéw $cian szczytowych
4.32%4+3.90*2*5*2+1*3*50+(3.77+2.8*2)*4+(3.77+2.65*2)*4+12.90*4+23.92*2* |m 466.320
2
RAZEM 466.320
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na Scianach- dodatkowa warstwa siatki na $cianach
(80.95*2+25.97*2-3.77*8+0.58*2*4*2)*2 m?2 385.920
RAZEM 385.920
43|KNR 0-23 Utozenie tynku silikatowo-silikonowego wraz z wklejeniem suiatki i utozeniem |m2
d.2|12614-09 podktadowej masy tynkarskiej dla belek wspornikowych sufiru, ptyty sufitu,
gzymséw w elewacjach szzcytowych - w systemie- przy uzyciu gotowych za-
praw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z tynku sislkatowo-silikonowego- w naktadach materiatéw nalezy
wyzerowac styropian i dyble do styropianu
12.91*4*0.2*2+(0.225*2+0.2)*2.4*58+0.15*0.2*58+80.85*2*2.5-0.2*58*2 m?2 493.926
RAZEM 493.926
44|KNR 2-02 Narozniki dlugosci 1,5 m z katownika 65x65x7 mm- narozniki ochronne oscie- |szt.
d.2|1217-02 zy bram. Malowanie w z6tto-czarne pasy
2%4*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
45|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie katowniké i ptaskownikéw konstrukcji wsporczej rynien  |m
d.2|1212-28 dachowych z uprzednim oczyszceniem powierzchni i malowaniem gruntujgcym
antykorozyjnym
80.85*2*2+29*2*2*0.7 m 404.600
RAZEM 404.600
46 |KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
d.2/0510-03
0.75*28*2 m 42.000
RAZEM 42.000
47|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.2|0510-04
3.30*5*2 m 33.000
RAZEM 33.000
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48|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o r. 18 cm z blachy ocynkowanej m
d.2|0508-05
80.5*2 m 161.000
RAZEM 161.000
49|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm - parapety z blachy powlekanej gr. min. 0,6mm
0.42*1.08*50 m?2 22.680
RAZEM 22.680
3 MONTAZ DRABINY EWAKUACYJNEJ Z DACHU
50|KNR 2-02 Drabina ewakuacyjna z koszem i przejsciem nad attykg m
d.3(1213-04
6.6 m 6.600
RAZEM 6.600
4 MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ NA SCIANACH BUDYNKU
51|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na {m
d.4/0607-05 betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - Pret ocynkowany ogniowo o $r.
8mm w rurze instalacyjnej odgromowej 20/12
20*9 m 180.000
RAZEM 180.000
52|KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na $cianie szt.
d.4|0601-12
160 szt. 160.000
RAZEM 160.000
53|KNR 5-08 Montaz wspornikow naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezajg- |szt.
d.4/0601-07 cymi na $cianie z betonu
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
54|KNR 5-08 taczenie preta o $r. 8 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwersal- |szt.
d.4|0618-01 nych krzyzowych
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
55|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  |szt.
d.4/0619-06 mowej lub przewoddw wyréwnawczych
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
56|KNNR 5 Montaz puszek ztgcz kontrolnych (Skrzynka kontrolna do elewac;i szt.
d.4|/0303-09 230x150x85mm brazowa)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
57|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.4(1205-03
20 pomiar. 20.000
RAZEM 20.000
58| KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.4(1205-04
20 pomiar. 20.000
RAZEM 20.000
5 RUSZTOWANIA
59|NNRNKB (z.VIll) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m2
d.5|202 1621a-
01
80.85*2*4.4+25.87*5.92*2 m?2 1017.781
RAZEM 1017.781
60| NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5|202 1622a-
01
80.85*2%4.4+25.87*5.92*2 m?2 1017.781
RAZEM 1017.781
6 PRZEWODY GRZEWCZE RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
61|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na goto- |m
d.6|0214-01 z.0. |wych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
9901-11 pojedynczo - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m (Zasililanie przewodow
grzewczych YDYp 3x2,5mm2)
5.80*2%4 m 46.400
RAZEM 46.400
62|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.6|0301-03 z.0. |kéw plastikowych w podtozu betonowym - roboty w budowli na wysokosci 4-12
9901-11 m
20*2 szt. 40.000
RAZEM 40.000
63|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych natynkowych |szt.
d.6/0306-14 z.0. |do 16 mm2 przez przykrecenie - przewdd kabelkowy 6 mm2 (4 wyloty) - roboty
9901-11 w budowli na wysokosci 4-12 m (puszka PK-4)
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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64|KNR-W 5-08 [Montaz przewodu grzejnego samoregulujgcego SelfTec 20W/m w rynnach i ru-|m
d.6/0214-01 z.0. |rach spustowych
9901-11
80.5*2+28*2*0.7+4.8*5*2 m 248.200
RAZEM 248.200
7 OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ - ODTWORZENIE PRZY SCIANACH SZCZYTOWYCH
65|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.7/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
25.8*0.6*2 m?2 30.960
RAZEM 30.960
66|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.7/0101-07 II-IV gtebokosci 20 cm
15.48*2 m?2 30.960
RAZEM 30.960
67|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.7|0401-02 kat.1lI-IV
25.87*2 m 51.740
RAZEM 51.740
68|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7|0407-02 niem spoin piaskiem
51.74 m 51.740
RAZEM 51.740
69|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.7/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
25.8*0.6*2 m?2 30.960
RAZEM 30.960
70|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.7/0109-01
30.96 m?2 30.960
RAZEM 30.960
71|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokgtnej 20x10 cm |m2
d.7/23103-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
30.96 m?2 30.960
RAZEM 30.960
8 NAPRAWA TYNKOW RAMP
72|Kalkulacja in-|Demontaz i ponowny montaz bali odbojowych ramp z uwzglednieniem dodat- |kpl.
d.8|dywidualna |kowych naktaddw pracy na uyrudnienie odkrecenia elementé mocujacych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
73|KSNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.8/0601-01 pilastrach
(76.8+77.1)*1.15+(7.13*0.58+7.12*0.59+5.90*0.63+6.83*0.6) m?2 193.136
RAZEM 193.136
74|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 1l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.8|0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(76.8+77.1)*1.15+(7.13*0.58+7.12*0.59+5.90*0.63+6.83*0.6) m?2 193.136
RAZEM 193.136
75|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych m2
d.8/0733-03 cementowo-wapiennych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach ( do 5 m2
w 1 miejscu ) - pogrubienie tynkéw w miejscach gtebokich ubytkow
Krotnos¢ = 5
0.8*6*11 m?2 52.800
RAZEM 52.800
76|/KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.8|1505-12
(76.8+77.1)*1.15+(7.13*0.58+7.12*0.59+5.90*0.63+6.83*0.6) m?2 193.136
RAZEM 193.136
77|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
d.8/1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania
(76.8+77.1)*1.15+(7.13*0.58+7.12*0.59+5.90*0.63+6.83*0.6) m?2 193.136
RAZEM 193.136
9 WYWOZ GRUZU | ODPADOW
78| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.9/0108-09 do 1 km
[(76.8+77.1)*1.15+(7.13*0.58+7.12*0.59+5.90*0.63+6.83*0.6)]*0.04 +12 m3 19.725
RAZEM 19.725
79|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.9/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 11
[(76.8+77.1)*1.15+(7.13*0.58+7.12*0.59+5.90*0.63+6.83*0.6)]*0.04 +12 m3 19.725
RAZEM 19.725
80|Kalkulacja |Optata z uyylizacje i sktadowanie fgcznie z naktadami z poz. 8 m3
d.9|wtasna
19.725+1.28 m3 21.005
RAZEM 21.005
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