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1. Dane ogolne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizdcjan budynku magazynowego nr 3 w
sktadnicy Radowej Agencji Rezerw Strategicznych w Etku.

Prace obejmgjtermomodernizagjscian budynku magazynu wraz z wymaaskien, rynien i
rur spustowych oraz wykonaniem robot towaragszh.

Niski, jednokondygnacyjny budynek magazynowy, bedpiwniczenia, kryty stropodachem
petnym z pokryciem paptermozgrzewalf

Budynek wzniesiony w technologii szkieletalbetowego, prefabrykowanego, w paatym
uktadzie ram ngnych.

Ramy wielonawowe.

Wypetnienia ram z cegty.

Posadzki betonowe na gruncie.

Okna stalowe, wrota segmentowe, unoszone.

Budynek wyposzony w instalagj wody, grzewcg, kanalizacji deszczowej, elektryegn
odgromovwg i instalacje teletechniczne.

Dane podstawowe budynku (po termomodernizacji):
Dlugos¢ — 80,85 m

Szeroka¢ — 25,87 m

Wysoka¢ — 6,30 m

Powierzchnia zabudowy — 2084,1% m

Kubatura budynku - 13130°m

W ramach termomodernizacji przewiduje siocieplenie ocgci nadziemnejcian elewacji
budynku, wymiag rynien i rur spustowych oraz wymiaokien.

W ramach prac termomodernizacji budynku maldokona wymiany instalacji odgromowe]
budynku.

Planowane prace nie wymagagtoszenia ani pozwolenia na budow

Zakres zadania inwestycyjnego termomodernizacji iemontu budynku magazynu nie
powoduje powstania dodatkowego obszaru oddziatywaaibudynku, a obszar
oddziatywania ograniczony jest do terenu inwestycji

1.2. Inwentaryzacja budowlana

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony prygkstropodachem petnym.

Technologia wykonania szkieletowaelbetowa w podtenym uktadziescian i ram nénych.

- stopy fundamentowe, belki podwalinowe i tangibetowe,

- konstrukcja budynkuelbetowa,

- Sciany zewwtrzne, ostonowe i wewitrzne z cegty,

- dach z piytyzelbetowej monolitycznej opartej na ramacBmah za pérednictwenzeber
zelbetowych,

- nadpraa —zelbetowe, monolityczne,

- bramy wjazdowe segmentowe,

- podtogi betonowe na gruncie,

- rynny i rury spustowe oraz obrébki— z blachy daywanej,

- Sciany z zewntrz i od wewntrz otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym,

- wymalowania farbami emulsyjnymi,

- stropodach pokryty pagermozgrzewaln

Wijazdy bramowe zabezpieczone przed opadami atnyogfeymi zadaszeniem w konstrukciji

zelbetowej opartej na wspornikowyebbrachzelbetowych, pokryte pap



Wzdtwz budynku dwie rampy dostawy towarow.

Rampa od strony pétnocno-wschodnie dla dostaw shatmwvych.

Rampa od strony potudniowo-zachodniej dla dostalej&aych.

W budynku zlokalizowano che pomieszczenie magazynowe z wydzielonym jednynymat
pomieszczeniem stanoyee jedn stref pazarowa PM>4000MJ/m oraz zespét pomieszaze
socjalnych w klasie ZLIII — stanowce odebng stret pozarows (dane paarowe z
udostpnionej Instrukcji Bezpiechstwa Paarowego).

Ocena stanu technicznego

Budynek zrealizowany i oddany daytkowania w potowie ubiegtego wieku.
Obiekt w cagtym wzytkowaniu.

Nie zaobserwowano przeciekéw i zagrzybie

Stwierdzone gknigcia i zarysowania oraz ubytki i odspojenia tynkéaleay przed pracami
termomodernizacyjnymi napragvi

Do napraw i malowania kwalifikgjsie rowniez tynki ramp oraz spod elementow
zelbetowych daszkéw nad rampami.

Konstrukcja dachu bez uwag.

Konstrukcjezelbetowe bez uwag.

Konstrukcjescian wewrtrznych i zewgtrznych w dobrym stanie technicznym.
Podtogi i inne elementy wyk@zeniowe —w dobrym stanie technicznym.

Sciany zewgtrzne o niskich parametrach izolacyjnbtermicznej, kwalifikuj si¢ do
docieplenia.

Okna o niskiej szczeloi i izolacyjnaci, kwalifikuja sic do wymiany.

Budynek nadaje sé po projektowanej termomodernizaciji.

1.3. Dane o ochronie terenu
Budynek magazynu nie jest wpisany do ewidencji #ay i nie jest ohjty ochrorny
konserwatorsk

1.4. Skrécony zakres prac
Termomodernizacja obejmuje wykonanie gpsjacych prac :

» Ustawienie rusztowg

» Skucie linych i odparzonych tynkéw i ich uzupetnienie,

* Naprawa pknig¢ tynkow,

 Demonta obrdbek blacharskickcian oraz drabiny weégiowej na dach, demorita
instalacji odgromowej,

* Przygotowanie podi@m, dociepleniescian elewacji styropianem gr 10 cm EPS 70
0038, filarkow styropianem gr. 5cm EPS 70 0032jexy styropianem EPS 0032 gr.
3cm z ulgeniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-silikoregyo, caté¢ w
systemie NRO,

* Docieplenie pasow parowychscian i filarkow wety mineralny twardy gr. 10cm
0038 i filarkow gr. 3 cm 0032 z uteniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-
silikonowego, caté¢ w systemie NRO,

* Ulozenie tynkuzywicznego w czsci przycokotowej wysoksxi ok. 60cm,

* Montaz obrobekician elewacji (parapety),

* Montaz nowej drabiny na dach,

» Demonta rynien i rur spustowych,

* Oczyszczenie i malowanie stelawsporczego rynien dachowych,

 Demonta i ponowny monta nowych zwodéw instalacji odgromowej na nowych
stojakach i wspornikach rd@ianach i dachu,

* Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowane



 Demonta i ponowny monta elementow rénych, kamer, tablic, wspornikéw itp.
znajdupcych s¢ nascianach elewacji i dachu,
*  Wywodz gruzu i pozostatgi z prac na wysypisko wraz z optatami.

Prace towarzysee obejmuj:

» Skucie lgnych i odspojonych tynkéw ramp oraz ich uzupetrednnalowanie,

e Oczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw elemeng@ibetowych od spodu daszkéw nad
rampami wraz z uteeniem tynku silikatowo-silikonowego od spodu i na
powierzchniach bocznych ptyty daszku i belek wraz orzyszczeniem i
zagruntowaniem daszku oraz wklejeniem siatki.

2. Opis projektowanych rozwigzan — termomodernizacjascian

2.1. Ogdlna charakterystyka robét

Zaktada s utrzymanie temperatury wewtnz pomieszczé magazynowych w przedziale od
8 do 16 °C.

Wedtug aktualnie obowrujagcych norm dla takiej temperatury najeuzyska izolacyjna¢
przegrod budowlanych::

- §ciany zewrtrzne - Umax 0,45 W/FK,

- okna - Umax 1,4 WKn

Projektuje st termomodernizagjscian zewrtrznych nadziemia budynku wraz z wymaan
okien.

Termomodernizacjacian elewacji od poziomu utwardze terenu i poziomu ramp do
wysokaci spodu daszku nad rampami dlécian podiinych i gornych krawdzi scian
szczytowych.

Dociepleniu podlegajoscieza bram wjazdowych i okien.

Sciany podtiuine i poprzeczne ocieplone styropianem EPS 003B0gm.

Filarki na tych scianach i wystajce z lica fragmentyscian przy wrotach ocieplone
styropianem EPS 70 0032 grdbb5cm..

Na wysokdci scian oddzielania p@arowego pasy z wetny mineralnej 0038 gr. 10cm.
Docieplenie éciezy bram i okien styropianem 0032 gr. 3 cm, ¥ciezach otworéw w
obrebie paséw oddzielenia parowego écieza ocieplone welnmineralrg 0032 gr 3cm.

Tynki $cian nadziemia silikonowo-silikatowe, w struktutz@ranek grubii ziarna 1,5mm.
Okna stalowe podlegawymianie na PCW uchylno rozwieraane, o wspotczymri) max.
1,1 W/nfK. Okna wyposaone w mikrowentylagj oraz nawiewniki higrosterowane.

W obrbie paséw poarowych scian okna aluminiowe, state, bez mikrowentylacji i
nawiewnikéw w klasie El 60. Wspétczynnik U=1,4 WHn

Listwy podziatowe okien mocowane w szybie, nie pdujg podziatu szyb na mniejsze pola.
Znajdupce st nascianach elementy, takie jak: tablice informacyjkamery monitoringu,
wsporniki do mocowania flag, lampy, aeniki, tablice elektryczne itp. docelowo (po
przetazeniu) naley zachowa na elewaciji.

Whiaczniki cswietlenia naley zamontowa w dedykowanych kasetach zamykanych
drzwiczkami rewizyjnymi.

Na asciezach wr6ot naley zamontowd pionowe lgtowniki ochronne nary wysokdaci
150cm.

Katowniki z zimno géte 50/50.2mm malowane #6tto-czarne pasy.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania prac termomodernizacyjnych powirspetnia
wymogi obowjzujagcych norm i aprobat technicznych, posi@adavymagane atesty
higieniczne. Powinny ky dostarczone i przechowywane w oryginalnych, faibmych
opakowaniach w warunkach oklenych w kartach technicznych.

Wymaga s§ powtdrzenia oddziefe dylatacyjnych wysipujacych w $cianie budynku na
warstwie termoizolacji zayciem dedykowanych listew dylatacyjnych.



2.2. Rozwjzania materiatowe

- Styropian, wetna mineralna

Piyty styropianowe powinny odpowiadlawymogom okrélonym w normie PN-EN
13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budowniee. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja ,,.

Ocieplenie nalgy wykona przy wyciu nasgpujacych materiatow:

- styropian EPS 70-0038 gr. 10ckatany nadziemia,

- wetna mineralna twarda gr. 10cm — pasy oddzialeotarowego nacianach,

- styropian EPS 70-0032 gr. 5¢cm- filagkian i wystagca z lica czsé sciany przy wrotach,

- styropian EPS 70- 0032 gr. 3cm rfaiezach okien i bram,

- wetna mineralna 0032 gr. 3cm n&iezach okien w strefie pasa oddzieleniag@wego.
Dla umaliwienia wiasciwego docieplenia diezy bram i okien natey dokon&
odpowiedniego skucia tynkéwécezy oraz wyrdwnania tynkiem cem. wap. kat Il.
Wspotczynnik przewodriai cieplnej styropianu w temp. +20°C

- dlascian nadziemia max. 0,038W/mK,

- dlascian w d@ciezach i filarkach 0,032W/mK,

Naprzeniesciskapce przy 10% odksztatceniu nie mniejsze 10 kPa dl&cian nadziemia i
120kPa dla dachu,

Krotkotrwata nasikiliwo $¢ woda nie wiecej niz 0,07-0,3% dla&cian nadziemia i dachu.
Klasyfikacja ogniowa E.

- Kleje, izolacje uszczelnigge i materiaty do dociepie

Mineralna sucha zaprawa do przyklejania ptyt styamowych:

wodonasikliwo$¢ wg DIN 52617: w<0,2kg(fx h0.5)

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnegjl5,

przewodnéc¢ cieplna 0,7 W/mK

wytrzymatai¢ na odrywanie styropianu ( na sucho/mokro) 0,421 O/mnf; 0,1/0,1 N/mrf.

Masa klejowo-szpachlowa do wykonywania warstwyjahgy:
wsp6tczynnik wchtaniania wody w<0,5kgtm h0,5) wg DIN 52617,
wspotczynnik opornéci na dyfuz¢ pary wodnepu>15,

rbwnowana grubé¢ warstwy powietrza sd<0,30m,

przewodnictwo cieplne 0,7 W/mK,

gestai¢ nasypowa 1,38kg/din

gestasé objetosciowaswiezej zaprawy ok. 1,47kg/dn

przyczepnéé (na sucho/mokro) 0,43/0,21 N/rmfla tynku i 0,1/0,1 N/mfdla styropianu,
wytrzymalai¢ nasciskanie ok. 7,4 N/mfy

wytrzymalai¢é na rozciganie przy zginaniu ok. 3,5 N/nfm

modut Younga E ok. 2660 N/nfm

Siatka szklana do zatapiania w warstwie zbrojonej:
gramatura min 160 g/m

Lekki tynk silikatowo-silikonowy:

Baza: wodna dyspersja krzemiandw potasowygiwic syntetyczno-silikonowych z
wyselekcjonowanymi wypetniaczami na bazie dolomijtévarmuréw i pigmentami.
Tynk w fakturze baranek 1,5 mm.

Gestase: ok. 1,8 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 15 min



Odpornd¢ na deszcz: po ok. 24 godz.

Odpornd¢ na uderzenie: kategoria Il

Reakcja na ogieB — s1,

Wspéitczynnik wchtaniania wody w<0,5kgtm h0,5) wg DIN 52617,
Wspotczynnik oporngci na dyfuz¢ pary wodnepu=30,

Gestas¢ zaprawy zaschaiej >1,3kg/dm

Wytrzymaltai¢ nasciskanie ok. 2,8 N/mfy

Wytrzymalai¢ na rozciganie przy zginaniu ok. 1,3 N/nfm

Tynk barwiony w masie.

Kolor w z palety podstawowych koloréw pastelowyclo @statecznego ustalenia z
inwestorem przed rozpogaem prac.

Srodek gruntugcy:
Zgodny z zastosowanym systemem docigple

Tynk mozaikowy cokotéw:

Tynk na bazie wodnej dyspersjywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami
mineralnymi. Uziarnienie 1,4-2mm.¢Stas¢ zwirkéw kwarcowych ok. 1,6kg/drn

Tynk zabezpieczony przed grzybami,dpliami i algami.

Temperatura stosowania od +10 do +20 °C. Czasymtaasia ok. 30min. Petna odposima
wody opadowe do ok. 3 dobach.

Catos¢ docieplenia elewacji w systemie NRO.

Okna PCW i aluminiowe

Okna PCW uchylno rozwieraane, o wspétczynniku U nak W/nfK. Okna wyposzone w
mikrowentylacg oraz nawiewniki higrosterowane.

W obrbie paséw poarowych scian okna aluminiowe, state, bez mikrowentylacji i
nawiewnikéw w klasie EI 60. Wspétczynnik U=1,4 WHn

Listwy podzialowe okien mocowane w szybie, nie pdujg podziatu szyb na mniejsze pola.

2.3. Warunki wykonania prac dociepleniowydian

Przed przysfpieniem do wykonania dociegiepowinny by zakaczone wszystkie prace
zwigzane z demontam elementéw zamocowanych na elewacjach, obrobathaiskich,
parapetéw, rynien i rur spustowych oraz osadzeikien.

Dla realizacji termomodernizagjcian budynku naley wykona nastpujace prace:

- Skucie stabych, ,,gtuchych” i niedioych tynkéw. Wszelkie ubytki uzupetiynkiem cem.-
wap. kategorii 1. Nalgy w miar potrzeby ské i adoptowé tynki z Gciezy z uwagi na
projektowane ich docieplenie,

- Naprawy gknig¢ scian- naprawy poprzez zszyciekpig¢ polegagce na wykonaniu nagi
obustronnych po ok 20cm po obu stronach rysy ikcd@cm.

Nackcia szerokéci 1,5 — 2,5cm i gbokasci 15cm.

W nackcia naley wklei¢ na zapraw montaows prety #10mm 34GS i wypehdi nackcia
zapravg montaows do licasciany,

- Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzezrycie elewacji wogl z dodatkiem
stabych detergentéw.

- Sprawdzanie rimosci podiaza:

- przykleic w kilku miejscachiciany po 3 kawatki styropianu naide 100msciany o wym.
10x10x5cm aywajac zaprawy klejcej do klejenia piyt styropianowych,

- po uptywie trzech dni oderwgordbke od sciany; jezeli rozwarstwienie nagpi w probce
styropianu podize uznaje s za odpowiednio mocne i podczas prac docieplenibwyc
styropian mocuje giza pomog masy klejcej oraz 4cznikbw mechanicznych; w przypadku
nienagnego podtaa naley to podiae usuné lub wzmocné srodkiem gruntujcym.



- Klejenie ptyt styropianowych. Do ocieplerfi@ian naley uzy¢ ptyt styropianowych EPS 70
— 0038 grubgci 10cm lub wetny mineralnej twardej 0038 gr. 10cm.

Filarki nalezy docieplt styropianem EPS 70-0032 grdbo5cm.

Osieza naley docieplt styropianem EPS 70-0032 grdgbop 3cm, a écieza w pasach
oddzielenia pparowego wetg mineralry 0032 gr. 5cm.

Klejenie piyt do scian prowadzi metod, obwiedniowo-plackow przy wyciu zaprawy
klejowej; obwddka szerokoi 5cm grubéci 1cm, 6 plackow gruldgi 1cm isrednicy ok.
10cm wewntrz obwodki. Naniesiona na ptykaprawa powinna obejmowao najmniej 40%
jej powierzchni. Klejenie pityt do soiezy prowadzé metod powierzchniowy nanoszc
warstwe zaprawy klejowej pac zebaf réwnomiernie na catej powierzchni piyt
styropianowych. Zapragvklejaca nakiad@é wytacznie na ptyty styropianowe. Ptyty naje
uktad& na styk z przesuggiem spoin pionowych. w narachscian budynku ptyty musgzsie
zazbiat. Nie naley dopuszczado powstania szczelin wkszych nk 1,5mm, a w przypadku
ich wysepowania wypetri je materiatem termoizolacyjnym. Powierzchnia piejdnych
ptyt musi by rowna, w tym celu po uplywie 24 godzin naje powierzchng ptyt
przeszlifowa papierensciernym.

- taczniki mechaniczne. Do mocowania piyt nianach za pomac tacznikow
mechanicznych naty zastosowa kotki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywow
10x220mm w iléci 4 szt./mi. W nargach budynku zagzczeniedcznikéw naley w strefie
1 m od narénika zagsci¢ dwukrotnie Minimalna glbokas¢ zakotwienia 4cznika wynosi
60mm (nie nalgy wlicza¢ grubaci kleju!). Minimalnasrednica talerzykow wynosi 60mm.
Kotki nalezy wbi¢ tak aby powierzchnia talerzyka licowata z zetwmng ptaszczyzn piyty
izolacyjnej. Kotkowanie mina rozpoczé¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia piyt.

- Naraza budynkow, otworow okiennych i drzwiowych nalechront za pomog profilu
nara@nego z zespolensiatky z widkna szklanego. Profil zatapia siw wykonanym tau
grzebieniowym z zaprawy Kklgiej do zatapiania siatki, przed wykonaniem seiaej
warstwy zbrojcej. Siatk naranika i wiasciwg siatke zbropca zatapia s w warstwie
zaprawy w jednej czynioi roboczej. W przypadku odcinania Wtavej siatki zbrogcej na
rowno z krawdzig budynku powstate zaklady siatki profilu nanego i siatki zbrajcej
musz wynost co najmniej 10cm.

- Warstwa zbrgjca. Do wykonania warstwy zbrojnej tr@ przysipi¢ nie wczéniej niz po
trzech dniach od przyklejenia ptyt. W trakcie wykarania temperatura nie e by nizsza
niz +5° C i nie wekszej nz +25° C, a temperatura minimalna musi girzymywa, przez co
najmniej 48 godzin od zakozenia prac. Prace rozpoczyna po catkowitym zwizaniu
kleju do ptyt tj. okoto 3 dni, zakazeniu kotkowania i osadzeniu profili nargych wtapiage
paski siatki zbrgjcej z witdkna szklanego o wymiarach 25x35cm diagtealve wszystkie
naraa otworow. Nasgfpnie pacl stalowa naktada sina ptyty ocieplajce zapraw klejaca na
gruba¢ ok. 1,5mm, a nagbnie zatapia w niej bez fald i zatamaiatke zbropgcs. Prace
nalezy wykona w jednym kroku roboczym rozpoczynejod goérysciany ukladajc siatke
pionowymi pasami z zaktadami wynasymi, co najmniej 10cm. Siatka musidgatkowicie
niewidoczna. Powierzchgi warstwy zbrojcej naley po wyschngciu przeszlifowa i
sprawdzt jej rownac.

-W strefie docieplenia do wysoém 2,0m nad terenem nale przed wykonaniem wigiwej
warstwy zbrojcej wykon& wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ocieplengmve
poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki.

- W miar postpu roboét ociepleniowych nalg montowa& parapety zewgirzne i obrobk
gzymsu dachowego n&ianach szczytowych. Obrébki z blachy ocynkowagrej0,6mm.
Parapety z blachy ocynkowanej, powlekanej gmon7

Obrobka powinna wystawagoza licosciany, elementu zabezpieczanego co najmniej 40mm.
- W czasie wykonywania docieplenia instaaodgromow (zwody z drutu D Fe/Zn/E8)
nalezy montowa& w rurkach niepalnych PCW ukrytych w warstwie izpla

Ztacza pomiarowe naky umiesci¢c w puszkach wklejonych w warsgwzolacji lub na ziemi
w kasetach.



Po montau instalacji nalgy wykona pomiary rezystancji uziemienia. Rezystancja
uziemienia nie mee przekraczalQQ.

Instalacja musi spetintavymagania obowzujacych przepisow.

Wymianie podlegajzwody pionowe, do pierwszegaeta (wspornika) na dachu budynku.
- Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej silikatogitikonowej o fakturze baranek gr.
1,5mm.

Utozenie tynku nalgy poprzedzi wykonaniem podktadu tynkarskiego techpikalarsls.
Wyprawe tynkarsk naleey wykona& na powierzchnisciany po catkowitym wyscheciu
warstwy bazowej tj. po uptywie, co najmniej 48 gimdad chwili naklejenia siatki zbrggej
przy temp. +20° C oraz wilgotda wzglednej powietrz 55%.

Cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy nale naktad& na podige na grub& ziarna
pag stalows, a po krotkim czasie zaciérgaclk z tworzywa sztucznego. Grugoziarna
zaprawy tynkarskiej powinna wyng@sok. 1,5mm.

Aby unikm¢ widocznych 4czen nie naley prowadzé prac przy silnym wietrze,
nastonecznieniu (temperatura pawy25° C). Zawsze natg rozprowadzt tynk w kierunku
swiezo nalaonej warstwy (,mokre na mokre”) i zapewnbdpowiedni ilos¢ pracownikow
na dany etap prac tynkarskich. W czasiezania tynku tj. okoto 5 dni jego warsiwmalezy
chroni przed szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznystnym nastonecznieniem,
silnym wiatrem oraz deszczem).

W miejscu dylatacji konstrukcyjnej budynku na cakeysokdcci sciany naley wykona
przerwe dylatacyjry z uzyciem dedykowanego profilu dylatacyjnegman i dokona przerwy
w ciggtosci warstw dociepleniowych.

Przerve wypeinc mickka welrg mineralry i przykry¢ listwa dylatacyjm maskugca
zapewniajcg swobod przesuwu.

Spod i powierzchnia czotowa daszku ochronnego rampmz z belkami wspornikowymi
oraz gzyms dachowy ngianach szczytowych podlegaj naprawom tynkéw, naprawom
krawedzi otworéw przejciowym rur spustowych i uf@niu warstw wyprawy tynkarskiej
wraz z podktadem i wklejeniem siatki.

- Cokot fundamentowy ngcianach szczytowych z tynktywicznego do wysokiei ok. 60cm
od podiaa.

Kolor tynkéw s$cian biaty, kolor cokotéw wéniowy — nawizanie Kkolorystyczne do
poddanego wczaiej termomodernizacji magazynu nr.2.

- Montaz rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanejgn. 0,6mm.

Rury ¢15cm igpl2cm

Montaz rur spustowych na nowo zamontowanych uchwytachudo

Polczenie rury spustowej z dachem z pseigim przez koryto zlewne nalezmodyfikowa
w spos6b umdiwiajacy wykorzystanie istniggych otworéw w dachu.

Rynny dachowe 18cm z blachy ocynkowanej powlekgne),6mm .

Rynny utazone na podwieszonym pod konstrukdpszku stelau.

Stela podlega oczyszczeniu, ewentualnym naprawom i meabaw

Malowanie podktadem antykorozyjnym i trzema warstwéarby poliuretanowe;.

- Uszczelnienie patzeh pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami (okeati
blacharskimi, parapetamis@eznicami itp.) silikonows mas do uszczelniania spoin.

- Drabina wejciowa na dach podlega wymianie.

Drabina stalowa, ocynkowana, zgodna z olawjacymi przepisami, dopuszczona do
stosowania na rynku UE.

Montaz drabiny naley przeprowadz zgodnie z zaleceniami producenta.

- Okna naley montowa& zgodnie z wytycznymi producenta, mantgrzez autoryzowan
firme

2.5. Obliczenie wspotczynnikdw przenikania ciepta dcian nadziemia po wykonaniu
termomodernizacji



Sciany nadziemia- docieplenie styropianem gr. 1068 B038 lub welnmineralr 0038 gr.
10cm.

Rt = Rsi+ Re + Rse
Rsi=0,13 Rse =0,04

Mur z cegly 40cm R= 04 =0,57 mMK/W
Styropian (wetna min.) 10cm R = 0,10/0,638,63 nf K/W

Rt = 0,13+0,04+0,57+2,63 = 3,37m2K/W
U= 1R=1/3,37 = 0,30 W/m2K < Udop 4®DW/m2K — warunek spetniony

Sciany nadziemia- docieplenie pilastréw styropiarmeabem EPS 0032 lub wetn
mineralry 0032 gr. 5cm

Rt = Rsi + Re + Rse
Rsi =0,13 Rse = 0,04

Stupzelbetowy  50cm R=0,50/1 = 0,50
Styropian (wetna) 5cm R = 0,05/@631,56 M K/W

Rt = 0,13+0,04+0,50+1,56 = 2,23 m2K/W
U= 1R=1/2,23 = 0,448 W/m2K < Udop ADW/m2K — warunek spetniony

Sciany nadziemia- docieplenieiany przy wrotach styropianem gr. 5cm EPS 0032

Rt= Rsi + Re + Rse
Rsi=0,13 Rse =0,04

Sciana z cegly 50cm R=0,50/6,0,71 mi K/IW
Styropian (wetna) 5cm R = 0,05826 1,56 mK/W

Rt = 0,13+0,04+0,71+1,56 = 2,44 m2K/W
U= 1R=1/244 = 0,41 W/m2K < Udop ABDW/m2K — warunek spetniony

Stropodach

Ri + Re = 0,14 W/fK

Plyta panwiowa i wylewka cementowa 10 cm 0,1/%,0,09 nf K/W

Izolacja ze styropianu laminowanego pagwojektowana 0,12/0,038 = 3,16 /W
Rt = 0,14+0,09+3,16 = 3,39°TH/W

U=1/R=1/3,39 = 0,29 W/K < 0,30 W/nfK — warunek spetniony

Poddane termomodernizacji przegrody budynku po wgkgch dociepleniach spetnjaj
wymagania normowe dla zaonych temperatur wewtrznych.

3. Opis projektowanych rozwhzan — instalacja odgromowa

Montaz instalacji odgromowej polega na odtworzeniu igiuej instalacji zdemontowanej
w celu wykonania prac termomodernizacyjnych. Wymreapodlegaj zwody pionowe do



pierwszego wspornika na dachu, Zwody pionowe z wratynkowanego FeZn 8mm
prowadzé w rurkach PCV w termoizolacji ig¢zy¢ do istniejcego uziomu otokowego.
Zwody wyposaone w puszki pomiarowe.

Po wykonaniu prac montawych wykon& pomiary rezystancji potwierdzone stosownym
protokotem. Pajczeniasrubowe zabezpieczyprzed koroz.

Projekt instalacji odgromowej stanowi @dne opracowanie.

4. Opis projektowanych rozwigzan - roboty towarzyszce

Prace towarzysee obejmuj:
4.1. Skucie linych i odspojonych tynkéw ramp oraz ich uzupetreannalowanie
Luzne i odstajce tynki ramp naley skut. Cah boczmy powierzchng rampy oczycié¢ przez
szczotkowanie i gruntowanie.
Nastpnie naley wykon& uzupetnienia i naprawy tynkow oraz przeciethednolicajca na
catej bocznej nawierzchni rampy.
Po wykonaniu napraw tynkow i przecierki powierzehbbczry rampy naley pomalowé
emulsp akrylowg zewretrzng w kolorze uzgodnionym z inwestorem (kolor cokotu).

4.2 Oczyszczenie i uzupetnienie ubytkdw element@ibetowych od spodu daszkéw nad
rampami wraz z uteeniem tynku silikatowo-silikonowego od spodu i r@ayerzchniach
bocznych pityty daszku i belek wraz z oczyszczeniemagruntowaniem daszku oraz
wklejeniem siatki.

Ubytki w konstrukcjachzelbetowych na belkach powstate po mocowaniu &telynien

dachowych, ubytki pityty przy rurach spustowych ipatzenia warstw piyt daszku

odstaniagce zbrojenie nalg wypelnic poprzez uteenie tynkdw po uprzednim oczyszczeniu
zbrojenia z rdzy.

Cataé¢ spodu daszku oraz powierzchnie boczne gzymsow maghu nascianach

szczytowych naley zagruntowé i na powierzchnie wkléi siatke zbropca z tworzywa

sztucznego zayciem kleju do wklejania siatki.

Na przygotowanych powierzchniach nateutozy¢ podktadowy mas tynkarsk oraz tynk

cienkowarstwowy silikatowo - silikonowy o fakturbaranka 1.5mm.

Kolorystyka taka jak kologcian.

5. Uwagi i zalecenia wykonawcze

Wykonawe zobowgzuje sé do wykonania cakei robot ecznie z pracami zabezpieczaymi

I spratnigciem po wykonaniu prac.

Wszystkie prace budowlane naye prowadzé z zachowaniem przepisow BHP, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obbwicymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

W przypadkach odgpstwa od projektu lub wygpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie
projektowania sposob wykonania robét nglazgodné z projektantem.

Uzyte materiaty budowlane musza posiad&tualne deklaracje zgodswd z polskimi normami
lub aprobatami technicznymi.

Zestaw wyrobow do wykonania tynkéw cienkowarstwolwvymowinien by objety Aprobat
Techniczn jak dla systemu docieplenia.

Zestaw wyrobow pokrycia dachu powinien¢kbijety Aprobat Technicza.

Niedopuszczalne jestagdzenie materiatdbw nie wchoglzych w sklad jednej Aprobaty
Techniczne,.

Dociepleniacian elewacji naley wykona w systemie NRO.

Opis techniczny dotygry sposobu wykonania tynkéw cienkowarstwowydian podano
w oparciu o krajowy system docieplenia.

Zastosowanie jakiegokolwiek systemuziinve jest po przedstawieniu petnej dokumentaciji
technicznej proponowanego systemu (aprobata tenmmigkarty katalogowe materiatow itp.) i
uzyskaniu zgody inspektora nadzoru lub projektanta.



Elementy nie obje trescig niniejszego projektu budowlanegedh przedmiotem
opracowania w fazie projektu wykonawczego oraz kveste prowadzonego nadzoru

autorskiego
5. Fotografie poghdowe

Fotografia 1 Elewacja potudniowo-zachodnia
\

Fotografia 2 Elewacja szczytowa — poinocno-zdoie




Fotografia 3 Elewacja szczytowa — potudniowo-wsltha

Fotografia 4 Elewacja podtna — p6tnocno-wschodnia




Fotografia 5 Uszkodzenia tynkow ramp

Fotografia 6 Spdd ptyty i wspornikéw daszku donaayy uszkodze
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1. Zakres robot i kolejni@ realizacji
Roboty obgte niniejszym opracowaniem obejmuyykonanie prac zwzanych z
termomodernizagjscian budynku magazynu nr 3 na terenie skitadnicRRAv Etku.
Zakaxczeniem calfci prac kedzie uporadkowanie terenu.

2. lIstniepce elementy budowlane
Na terenie nieruchondoi znajdug sie budynki magazynowe, administracyjne i portiernia.
Do budynku magazynu doprowadzone jest pizzg energii elektrycznej z sieci lokalnej,
przylacze wody oraz c.o.. Od budynku odprowadzan&eki deszczowe.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mog stwarzé zagraenie dla zdrowia lub
zycia ludzi.
Nie przewiduje si wystepowania elementow zagospodarowania dziatki, ktévgagrstwarza
zagraenie dla zdrowia lubiycia ludzi.

4. Zagrazenia wysgpujace w czasie realizacji robot
SzczegOlp rozwag nalezy zachowa przy realizacji rob6t rozbiorkowych i demontavych
oraz robot na wysokciach w tym robot dachowych.
Prace te prowad&ipod nadzorem kierownika budowy.
Nalezy przestrzegaogolnych przepiséw BHP i p.poobowgzujacych na budowie.
Zwrdci¢ uwag na odzie ochronn i sprzt ochrony osobistej,aywanie sprawnych nagdzi i
elektronarzdzi zasilanych gidem zabezpieczonym bezpiecznikami p.pergowymi.
Przewody elektryczne powinny byabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.
Do prac na wysokwiach naley uzywa¢ atestowanych i odebranych przez nadzor rusaipwa
oraz szelek i lin wraz z mechanizmami hagoymi posiadajcych aktualngwiadectwa
dopuszczenia.
Teren prac naley wygrodzi i zabezpieczy przed dosfpem osdb postronnych.
Nad wygciami z budynku wykonadaszki zabezpieczgaje zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy dopuszczeni do pracy powinni postamidualneswiadectwa lekarskie z
dopuszczeniem wykonywania prac na wysakooraz posiadaaktualneswiadectwa szkole
okresowych BHP.
Przy dopuszczeniu do pracy pracownicy powinni pieigzkolenia stanowiskowe,
przeprowadzane przy kdorazowej zmianie stanowiska pracy przez kierowbikdowy, fakt
ktérych naley odnotow& w dzienniku szkole.

5. Nie przewiduje si mozliwosci wystgpienia stref szczegdlnego zageaia- nie ma
potrzeby organizowania specjalistycznego gjprrzrodkow technicznych i organizacyjnych
umazliwiajacych ewentualpszyblg ewakuagi.



Glowno, 02.03.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy adhlipca 1994r. Prawo Budowlane / jednolity
tekst Dz. U. z 2003r Nr 207 poz.2016 zp@jszymi zmianami/ &wiadczamgze projekt
budowlany termomodernizadgian budynku magazynowego nr 3 w sktadnicydteve]
Agencji Rezerw Strategicznych w Etku, zostat wykayagodnie z obowgzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
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