Nazwa jednostki projektowania:
,»IS” InZynieria Sanitarna Hubert Ratowicz

Adres jednostki projektowania:
ul. Serbska 6/4
73-110 Stargard

Pozostale dane:
e-mail.: hratowicz@wp.pl
Tel. kom.: 697-262-343

PROJEKT TECHNICZNY
- WYKONAWCZY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

WEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kategoria obiektu budowlanego: XIll - pozostate budynki mieszkalne

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spotka z
0.0., ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

Ul. Gdanska 9/2, 76-200 SLUPSK, DZ. NR 1053 OBR. 0013 SLUPSK
Identyfikator dziatki: 226301_1.0013.1053

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIUPROJEKTU

0SOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA
ZAKRES OPRACOWANIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W PODPIS
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

inz. Bogdan Sikorski
Uprawnienia budowlane do projektowania w

SPECJALNOSC specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

INSTALACJE SANITARNE urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

PROJEKTANT wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen

uprawnienia bud. nr A/NB/8300/111/78

OPRACOWANIE. ZAWIERA:

OPIS TECHNICZNY
INFORMACJA BIOZ

KOPIE UPRAWNIEK | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
CZESC RYSUNKOWA

DATA OPRACOWANIA SLUPSK,15.07.2022r.

Strona | 1




Nazwa jednostki projektowania:

,»IS” InZynieria Sanitarna Hubert Ratowicz

Pozostale dane:
e-mail.: hratowicz@wp.pl
Tel. kom.: 697-262-343

Adres jednostki projektowania:
ul. Serbska 6/4
73-110 Stargard

OSWIAD

CZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami
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II.PROJEKT TECHNICZNY - CZESC RYSUNKOWA

Nr rys Nazwa rysunku Skala:
W1 Rzut lokalu. Projektowana instalacja c.w.u. 1:75
W2 Rozwiniecie. Projektowana instalacja c.w.u. 1:75

C1 Rzut lokalu. Projektowana instalacja c.o. 1:.75
C2 Rozwiniecie. Projektowana instalacja c.o. 1:75

| lll. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

ZALACZNIK 1 Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta do projektowania bez ograniczen Str.10
ZALACZNIK2 | Kopia zaswiadczenia projektanta o przynaleznosci do izby Str.11
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| I.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1.
1.1

1.2

1.3

DANE OGOLNE
Inwestor
Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spétka z 0.0., ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk
Lokalizacja

Ul. Gdanska 9/2, 76-200 SLUPSK, DZ. NR 1053 OBR. 0013 SLUPSK
Identyfikator dziatki: 226301_1.0013.1053

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowigzujace przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zr. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzi. zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z p6zn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pézn. zm).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm)

Obowigzujace normy branzowe;

Inwentaryzacja budowlana uproszczona;

Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowe;.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XIIl - pozostate budynki mieszkalne.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania dla

lokalu mieszkalnego w istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Zakres projektu:

- Wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej

- Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Stan istniejacy

Lokal mieszkalny zasilany jest w zimng wodg z istniejacej w budynku instalacji zimnej wody. W przedmiotowym
lokalu brak jest istniejacej instalacji cieptej wody.
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4.2 Opis projektowanych rozwiazan — wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej

Jako zrédto ciepta zaprojektowano kociot 2-funkcyjny na paliwo gazowe, kondensacyjny, z zamknigeta komorg spalania. Do kotta
gazowego nalezy doprowadzi¢ zimng wode z istniejgcej instalacji wodociagowej w lokalu — zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.
Projektowane zasilenie kotta gazowego w zimng wode nalezy wykona¢ z rur PP PN20 taczonych przez zgrzewanie. Wyprowadzenie
cieptej wody uzytkowej z kotta gazowego wykonac z rur PP Stabi z wktadka aluminiowa PN20 taczonych przez zgrzewanie.

Przed wigczeniem projektowanych instalacji do kotta gazowego zamontowa¢ zawory kulowe gwintowane oraz filtr siatkowy
przed kottem na przewodzie zasilajgcym w zimng wode.

Potgczenia z armatura, wykona¢ nalezy za posrednictwem systemowych ksztattek mechanicznych.

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z kotta gazowego — do najblizszego podejscia kanalizacji sanitarnej zgodnie z
czescig graficzng. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP. Wigczenie do kotta przez zasyfonowanie.

UWAGA:

W mieszkaniach lokatorzy dokonali remontéw i przerébek instalacji. RéZny jest rowniez poziom wykonczenia
pomieszczen, w ktdrych dokonywane bedzie przetaczenie projektowanej instalacji do istniejacych instalacji mieszkaniowych.

Dodatkowe prace na zyczenie wiasciciela lub najemcy lokalu, np. zmiana miejsca wiaczenia, prace wykoriczeniowe
zostang sfinansowane przez lokatora.

4.2.1 Izolacja termiczna
Nalezy zaizolowa¢ termicznie przewody otulinami z pianki PE.
Do izolowania instalacji ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej wody wykorzysta¢ otuling o grubosciach:
20 mm- dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej do 20mm.
20 mm- dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej do 22mm.
30 mm- dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm.
réwna $rednicy rury w mm- dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej od 35 do100mm.

4.2.2 Préba szczelnosci instalacji wodociaggowych

Probe wstepng przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,5 raza wigksze od roboczego, lecz nie mniej niz 10 bad. Maksymalne ci$nienie
robocze wynosi 6 bar. Ustawic ci$nienie préby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Préba trwa 30 min.
W czasie nastepnych 30 min po zakoficzeniu préby wstepnej ciSnienie nie moze spas¢ wigcej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie moga
wystepowac zadne przecieki. Probe wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10 min.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka stata (+/- 3 stopnie). Czas trwania
obserwacji instalacji po podniesieniu ci$nienia w instalacji do wartoci cisnienia probnego — 30 minut. Warunkiem uznania wynikow
badania za pozytywne jest brak przeciekdw i roszenia, ponadto ci$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2%. Z przeprowadzonych
badan nalezy sporzadzi¢ protokdt. Po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimna, instalacje nalezy poddac,
przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelno$ci woda cieptg o temperaturze 60 st. C. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z odpowiednimi normami
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. Po uzyskaniu pozytywnych protokotow: ptukania oraz
préby szczelnoSci, wykonawca obowigzany jest zlecic PSSE wykonanie badania wody. W przypadku zalecenia przez ,Sanepid”
konieczno$ci wykonania dezynfekcji instalacji, koszt tej czynnoci oraz ponownego badania wody, a az do uzyskania pozytywnej opinii,
obcigzy wykonawce robét.

423 Wytyczne montazowe, armatura
W systemie rur PP nalezy stosowa¢ podpory state i ruchome. Podpory state trwale mocuja przewod i uniemozliwiaja jego
przesuwanie w obejmie. Nalezy je zaktada¢ pomiedzy mufami lub innymi ksztattkami w takich miejscach jak zmiany trasy przewodu,
odgatezienia przewodoéw, przed i za armaturg lub innym uzbrojeniem.

Zachowac¢ nalezy minimalne odlegto$ci otuliny od przegréd budowlanych, nie przekracza¢ odchylenia maksymalnego 1-1,5cm dla piondw
cieptej wody.

Przewody prowadzi¢ ponizej instalacji gazu i elektrycznych. Stosowac systemowe wsporniki i obejmy montazowe do odpowiednich
rodzajow przewoddéw tak, aby nie powodowaty uszkodzenia przewoddw.

Jako armature odcinajaca nalezy stosowa¢ zawory kulowe gwintowane dopuszczone do stosowania dla instalacji wodociggowych PN
1,0MPa.

4.3 Opis projektowanych rozwiazan — wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
Jako zrédto ciepta zaprojektowano kociot 2-funkcyjny na paliwo gazowe, kondensacyjny, z zamknigta komorg spalania.
Istniejace piece kaflowe nalezy zdemontowac.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururowg z rozdziatem dolnym o parametrach wody grzewczej 55/45°C.
Budynek zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze zewnetrznej —16st. C zgodnie z normg PN-
82/B-02403.
Bilans cieplny budynku wykonano zgodnie z polskimi normami PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach —
Metoda obliczania projektowanego obcigzenia ciepinego.
Instalacje c.0. wykonac z rur zaprasowywanych ze stali weglowej z zewnetrzng warstwg ocynkowana. Stosowac rury ze stali
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weglowej nr 1.0215, produkowane zgodnie z norma EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnetrznej. Ziaczki wyposazone sg fabrycznie w
uszczelke typu o-ring, wykonang z EPDM koloru czarnego (klauzula KTW, spetnienie wymagan higienicznych zgodnie z nakazem W270
DVGW). Materiat EPDM jest szczegdlnie odporny na starzenie sie, wysoka temperature, ozon, oraz $rodki chemiczne, wigcznie z
dodatkami chemicznymi normalnie uzywanymi w instalacjach ogrzewania i chtodzenia.

Potaczenia z armatura i urzadzeniami dokonywaé za pomoca;
e do DNG5 tacznikéw gwintowanych.

Montaz uchwytéw przesuwnych dokonywac tak, aby nie zaktécaty naturalnej kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow.
Maksymalny rozstaw uchwytéw wynosi:

-dla dn 15: 1.25m

-dla dn 18: 1.50m

-dla dn 22: 2.00m

-dla dn 28: 2.25m

W miare mozliwosci prowadzi¢ instalacje ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien.
Przed wigczeniem projektowanych instalacji do kotta gazowego zamontowa¢ zawory kulowe gwintowane oraz filtr siatkowy
przed kottem na przewodzie powrotnym.

Rozprowadzenia c.o. prowadzi¢ po przegrodach budowlanych z zastosowaniem systemowych obejm do rur stalowych z
gumowymi wktadkami. Armatura odcinajaca réwna $rednicy przewodu, na ktérym zostanie zabudowana (nie dotyczy zaworéw
regulacyjnych). Budynek istniejacy - przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzié¢ wszystkie wymiary oraz zaproponowane rozwigzania
projektowe w naturze, w przypadku znacznych odstepstw nalezy skontaktowac sie z projektantem. Wszelkie odsadzki piondw i pozioméw
nalezy domierzy¢ w warunkach budowy. Przed przystapieniem do robét bezwzglednie nalezy dokona¢ wizji lokainej na obiekcie.

Jako odbiorniki ciepta zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe zasilane z boku typu kompakt — wielko$¢ wg czesci graficznej w
zalezno$ci od wymaganej mocy grzewczej. Grzejniki niezintegrowane — kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawér termostatyczny z
nastawg wstepna na zasilaniu grzejnika, a takze w zawor grzejnikowy powrotny z zaworem stopowym montowany na powrocie grzejnika.
Schemat podtaczenia grzejnika pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z ograniczeniem minimalnej temperatury w pomieszczeniu 16st. C.
Grzejniki montowa¢ na zawiesiach grzejnikowych dostarczanych przez producenta grzejnikdw przy zachowaniu odlegtosci montazowych
wymaganych przez producenta grzejnikéw.

Grzejniki ptytowe powinny spetniaé ponizsze wymagania:

Moc cieplna i wykonanie zgodne z PN-EN 442. Materiat: blacha zimnowalcowana zgodna z normami PN-EN 10130 i PN-EN
10131 oraz PN-EN 442. Grzejniki zaworowe bez uszu na tylnej $cianie — odwracalne (za wyj. typu ,11"), taczone od dotu (2 x GZ 3/4").
Grzejniki fabrycznie wyposazone we wktadke zaworowg z nastawg wstepna. Kazdy grzejnik opuszcza fabryke z okreslong nastawa kv
odpowiednig do mocy i rozmiaréw grzejnika, a dodatkowo pierécien nastawy wyréznia sie odpowiadajacym okreslonej nastawie kolorem.
Zmiana nastawy mozliwa jest w kazdej chwili w zaleznosci od faktycznej, wymaganej warto$ci obliczonej w projekcie instalacji grzewczej.
Nastawy okreslone sg przy zatozeniu min. ci$nienia w instalacji na poziomie 100 mbar; na zaméwienie dostepne bez doptaty z wktadka o
niskim kv. Malowanie: powtoka gruntujaca wg DIN 55900 cz.1 utwardzana na goraco, powtoka lakiernicza wg DIN 55900 cz. 2
utwardzana na goraco, kolor standardowy RAL 9016. Fabryczna préba szczelnoSci przy cisnieniu 1,3 MPa (13,0 bar). Maksymalne
ci$nienie robocze 1,0 MPa (10 bar). Maksymalna temperatura robocza 110°C. Grzejniki fabrycznie dostarczane z konsolami
umozliwiajacymi montaz na $cianie. Certyfikaty OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14000, znak jakosci ECO oraz RAL Gitezeichen. Grzejniki
powinny by¢ objete 10-cio letnig gwarancjg producenta.
Po zakonczeniu montazu instalacje przeptukac i wykonac prébe szczelno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po zakoriczeniu montazu instalacje przeptukaé i wykonaé probe szczelno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Po zmontowaniu i prébie hydraulicznej wszystkie przewody zaizolowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dokona¢ regulacji
instalacji. Rurociagi montowac¢ zgodnie z instrukcjami producentdw rur, grzejnikow i armatury.
Regulacje instalacji zaprojektowano przy zawordw termostatycznych z nastawg wstepna i gtowica termostatycznych na grzejnikach.
Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane za pomocg grzejnikowych zawordw odpowietrzajacych (w komplecie z grzejnikiem) oraz
automatycznych odpowietrznikow zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji. Stosowa¢ odpowietrzniki automatyczne
wyposazone w zawory stopowe oraz przed odpowietrznikiem zamontowa¢ zawor kulowy odcinajacy.

4.3.1 Plukanie instalacji
Po zamontowaniu instalacji nalezy jq przeptuka¢ chemicznie. Catkowity proces ptukania chemicznego sktada sie z kilku kolejnych

operacji:
ptukanie woda w celu usunigecia osadu luzno zwigzanego z podtozem,
ptukanie rozcienczonym roztworem HCI z dodatkiem inhibitora,
ptukanie wtasciwe roztworem HCI z dodatkiem inhibitora, substancji powierzchniowo czynnych i hydrazyny,
rozcieficzanie kwasu wodg przy ciggtym spuszczaniu kapieli i doprowadzaniu $wiezej wody do instalacii,
neutralizacja i pasywacja powierzchni wybranym roztworem i przy parametrach charakterystycznych dla danego roztworu,
ptukanie woda, przy ciagtym jej doptywie az do zaniku reakcji alkaliczne;.
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Po zmontowaniu i prébie hydraulicznej wszystkie przewody zaizolowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Rurociagi montowaé
zgodnie z instrukcjami producentow rur, grzejnikdw i armatury.

4.3.2 Odbiory i regulacja instalacji

Przy montazu instalacji c.o. nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na:

«  prawidlowo$¢ wykonania potaczen (wspétosiowos¢, stan powierzchni, czysto$é przewodéw itp.),

«  prawidlowos¢ rozstawienia i wykonania podparé, uchwytow, punktéw statych.

Po zakoriczonym montazu i ptukaniu instalacji nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong zwracajac uwage na prawidtowe
odpowietrzenie. Nastepnie wykona¢ proby cisnieniowe przy pomocy wody zimnej i goracej. Proby ciSnieniowe nalezy przeprowadzaé
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (tom 1) na ci$nienie 0,6MPa. Ci$nienie robocze
instalacji 0,5-1,5 bar.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli w ciagu 20 minut ci$nienie prébne nie ulegnie zmianie. Na zakoficzenie nalezy
przeprowadzi¢ probe dziatania na goraco, przy obliczeniowych parametrach wody instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania. Podczas
préby koricowej mozna dokona¢ ewentualnej korekty nastaw zaworéw. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z PN-64/B-10400 oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ Il ™.

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci nalezy wykona¢ regulacje i rownowazenie instalacji za pomoca,
zawordw termostatycznych z nastawa wstepna.

Ptukanie i proby musza by¢ wykonane przed wyposazeniem zawordw w gtowice termostatyczne przy ustawieniu ich w potozenie
maksymalnego otwarcia.

UWAGA:

W mieszkaniach lokatorzy dokonali remontéw i przerébek instalacji. Rézny jest rdwniez poziom wykonczenia
pomieszczen, w ktdrych dokonywane bedzie przetaczenie projektowanej instalacji do istniejacych instalacji mieszkaniowych.

Dodatkowe prace na zyczenie wtasciciela lub najemcy lokalu, np. zmiana miejsca wiaczenia, prace wykoriczeniowe
zostang sfinansowane przez lokatora.

5. WYTYCZNE BUDOWLANE | ROBOTY TOWARZYSZACE

Przed wykonaniem czesci instalacyjnej nalezy przygotowac i dostosowa¢ pomieszczenia budynku pod wzgledem budowlanym
zgodnie z wytycznymi budowlanymi i zakresem rob6t budowlanych. Wykonaé demontaze istniejgcych term gazowych, podgrzewaczy,
kottow oraz piecow kaflowych.
Nalezy przygotowac przebicia przez $ciany niezbedne do prowadzenia instalacji.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ roboty adaptacyjne i remontowe takie jak: uzupetnienie tynkéw, szpachlowanie, malowanie tynkéw
$cian i sufitow, zabezpieczenie instalacji przed korozjg wewnetrzna.

6. UWAGI KONCOWE

- Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Cze$¢ Il - Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych oraz wg przedstawionego projektu.

- Wszystkie materialy i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania tj. decyzje i certyfikaty.

- W czasie wykonywania robét montazowych — instalacyjnych nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki BHP dotyczace:

- rob6t montazowych

- rob6t spawalniczych

- przygotowania farb i naktadania powtok malarskich

- robot elektrycznych

oraz wtasciwe warunki p. poz. dotyczace:

- rob6t spawalniczych

- przygotowania powierzchni do malowania, farb i naktadanie powtok malarskich

- przeprowadzania prob instalacji elektrycznych.

-Wszystkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od dokumentacji moga by¢ dokonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami
po uzgodnieniu przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

- Niezaleznie od DTR i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen Wykonawca robot dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza,
z ewentualnymi zmianami

- Dokumentacje projektowa rozpatrywaé jako cato$¢ — cze$¢ graficzng oraz cze$¢ opisowg
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7. INFORMACJA BIOZ

Nazwa jednostki projektowania:
,IS” InZynieria Sanitarna Hubert Ratowicz

Adres jednostki projektowania:
ul. Serbska 6/4
73-110 Stargard

Pozostale dane:
e-mail.: hratowicz@wp.pl
Tel. kom.: 697-262-343

INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

WEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALU MIESZKALNEGO W
ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Kategoria obiektu budowlanego: XIll - pozostate budynki mieszkalne

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spotka z
0.0., ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

Ul. Gdanska 9/2, 76-200 SLUPSK, DZ. NR 1053 OBR. 0013 SLUPSK
Identyfikator dziatki: 226301_1.0013.1053

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIUPROJEKTU

0SOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA
ZAKRES OPRACOWANIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W PODPIS
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

inz. Bogdan Sikorski
Uprawnienia budowlane do projektowania w

SPECJALNOSC specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

INSTALACJE SANITARNE urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

PROJEKTANT wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen

uprawnienia bud. nr AINB/8300/111/78

DATA OPRACOWANIA SLUPSK,15.07.2022r.
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1. Zakres robot i kolejnos¢ realizaciji:

Zakres robot budowlanych zostat okreslony w projekcie budowlanym i obejmuje wewnetrzne instalacje:
Cieptej wody uzytkowej
Centralnego ogrzewania
Przewiduje sie wykonanie w/w instalacji w nastepujacej kolejnosci:
roboty przygotowawcze,
roboty montazowe
préba szczelnosci i wytrzymatosci,
roboty wykoriczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Prace wykonywane beda wewnatrz budynku.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowiace zagrozenie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.120/3003 poz. 1126 par.6) nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot

Brak zagrozen wynikajacych z prowadzenia prac. Wykonywane prace uwaza sie za typowe dla tego rodzaju prac. W zwigzku z tym
przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagrozen nie ma.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do wykonywania robo6t

Przed przystapieniem do wykonywania robét, kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie prowadzonych prac
oraz bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom

Kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet i narzedzia, wskaza¢ drogi komunikacyjne dla szybkiej
ewakuacji w przypadku awarii lub nieprzewidzianych zagrozen oraz zapozna¢ z procedurami bhp. Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni
o0 numerach telefonéw alarmowych, $rodkéw ochrony p.poz. itp.

Kierownik budowy winien dopilnowa¢, aby pracownicy zatrudnieni byli wyposazeni w $rodki ochrony osobistej. Projektowana
instalacja nie stwarza ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

OPRACOWAL.:

inz. Bogdan Sikorski

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

uprawnienia bud. nr A/NB/8300/111/78
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8. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
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BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-IBA-CI9-BS| *

Pan Bogdan Sikorski o numerze ewidencyjnym POM/B0/0188/04

adres zamiesqupia ul.Malinpw_‘.-; 30, 76-200 Stupsk Krepa-JSfupska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wv'm‘%;ane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

, Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elél(fzunicmej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy p y waznego kwalifik go certyfikatu sg
T zne pod wzgledem skutkow pr ych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorgcznymi.)

, - - .
l *  Weryfikacje poprawnosici danych W niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za ponloca nulmTr:
weryﬂkaﬁvjﬁego zaéwiadczenia na stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lu

i ‘f’:ﬁ'\‘ﬁ:
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