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PRZEDMIAR: Konin - Lwéwek
1 POMPOWNIA SCIEKOW(16)
1.1 Fundamenty
1 KNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m2 1149
d.1.1 2-01 22
0126-01
(2,7+2*%06+2*043*2,25+2%2,0)*(455+2*0,6+2*0,43*2,25+2*2,0) m2 |114,92
2
RAZEM [114,92
2
2 KNR Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m3 68,81
d.1.1 2-01 7
0122-02
A (Obliczenie pomocnicze) 22,425
pd (2,7+2%*0,6) * (4,55 + 2 *0,6) 22,425
A (Obliczenie pomocnicze)
22,425
B (Obliczenie pomocnicze) 43,115
pg (2,7+2%0,6+2*0,43*2,10) * (4,55 +2*0,6 +2*0,43 * 2,10) 43,115
B (Obliczenie pomocnicze)
43,115
\" (poz.2 A + poz.2 B) * 2,10/ 2 m3 (68,81
7
RAZEM |68,817
3 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku (m3 68,81
d.1.1 2-01 hodami ytad zymi na odlegtos$¢ 20 km 7
0206-04
0214-01
poz.2 m3 (68,817
RAZEM (68,817
4 KNR Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3 8,970
d.1.1 2-01
0236-02
(2,7+2*0,6)*(455+2*0,6)*04 m3 |8,970
RAZEM [8,970
5 KNR Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. m3 1,401
d.1.1 2-02
1101-01
2,95 % 4,75 % 0,1 m3 [1,401
RAZEM (1,401
6 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,248
d.1.1 2-02
0290-02
fi12 (103,5 + 80,1 + 96) * 0,888 / 1000 t (0,248
RAZEM 0,248
7 KNR Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 4,300
d.1.1 2-02
0205-01
2,7 * 4,55 * 0,35 m3 |4,300
RAZEM [4,300
1.2 Sciany
8 KNR Deskowanie systemowe Stal-Form $cian prostych o grubosci ponad 20 cm i wysokosci do 4 m m2 62,80
d.1.2 2-02 5
1906-03
(3,85*%2+2%*2,0+8*1,50) * 2,65 m2 |62,805
RAZEM (62,805
9 KNR Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci do 30 cm o wysokosci do 2 m w deskowaniu tradycyjnym i wysokosci do 3,6 (m3 8,082
d.1.2 2-02 m w deskowaniu systemowym
1920-05
(3,85 * 2 + 3 *1,50) * 2,65 * 0,25 m3 |8,082
RAZEM (8,082
10 Praca deskowania podczas dojrzewania betonu m2 125,6
d.1.2 10
2 * poz.8 m2 |125,61
0
RAZEM |125,61
0
11 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 1,717
d.1.2 2-02
0290-02
fi 10 448 * 0,617 / 1000 t (0,276
fi12 (357,2 + 520,76 + 162 + 582,4) * 0,888 / 1000 t 1,441
RAZEM |1,717
12 KNR Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajacych naktadanych recznie na wyréwnanym m2 32,56
d.1.2 AT-27 |podiozu 8
0201-01
23,6 *1,38 m2 |32,568
RAZEM (32,568
13 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza |m2 21,06
d.1.2 2-02 warstwa 0
0603-01
11,7* 1,8 m2 |21,060
RAZEM |21,060
14 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i m2 21,06
d.1.2 2-02 nastepna warstwa o
0603-02
poz.13 m2 |21,060
RAZEM (21,060
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1.3 Przykrycie komory i el y wykonc
15 KNR Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosc i pompy do betonu m2 7,700
d.1.3 2-02
0216-02
7,7 m2 |7,700
RAZEM [7,700
16 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,115
d.1.3 2-02
0290-02
fi 10 83,38 * 0,617 / 1000 t (0,051
fi12 (72,2) * 0,888 / 1000 t [0,064
RAZEM (0,115
17 KNR Montaz elementow prefabrykowanych - przekry¢ zbiornikéw walcowych ele 2,000
d.1.3 2-02 m.
1925-03
2 ele (2,000
m.
RAZEM (2,000
18 KSNR 2 |Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m2 3,510
d.1.3 0504-02
11,7 *0,3 m2 |3,510
RAZEM [3,510
19 KNR Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m 11,70
d.1.3 2-02 0
1209-02
11,7 m 11,700
RAZEM |11,700
20 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,021
d.1.3 2-02
0290-02
fi12 5% * poz.23 t (0,021
RAZEM (0,021
1.4 Obsypanie i schody terenowe
21 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku (m3 47,75
d.1.4 2-01 hodami ytad zymi na odlegtos$¢ do 1 km 7
0206-04
poz.3-11,7*1,8 m3 (47,757
RAZEM (47,757
22 KNR Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3 47,75
d.1.4 2-01 7
0236-03
poz.21 m3 47,757
RAZEM |47,757
23 KNR Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu - reczne uktadanie betonu m3 0,413
d.1.4 2-02
0218-01
0,4131 m3 0,413
RAZEM [0,413
2 KOMORA ROZDZIALU SCIEKOW(17)
2.1 Fundamenty
24 KNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocq spycharek m2 114,0
d.2.1 2-01 17
0126-01
(345+2*%0,6+2*%043*23+2%2,0)*(355+2*06+2*043*23+2%*2,0) m2 |114,01
7
RAZEM (114,01
7
25 KNR Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m3 69,84
d.2.1 2-01 8
0122-02
A (Obliczenie pomocnicze) 22,088
pd (3,45 +2*0,6) * (3,55 + 2 *0,6) 22,088
A (Obliczenie pomocnicze)
22,088
B (Obliczenie pomocnicze) 42,887
pg (345+2*0,6 +2*0,43*2,15) *(3,55+2*0,6 +2*0,43 * 2,15) 42,887
B (Obliczenie pomocnicze)
42,887
\Y (poz.25 A + poz.25 B) * 2,15/ 2 m3 |69,84
8
RAZEM [69,848
26 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku m3 69,84
d.2.1 2-01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 20 km 8
0206-04
0214-01
poz.25 m3 69,848
RAZEM [69,848
27 KNR Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3 8,835
d.2.1 2-01
0236-02
(345+2*0,6)*(3,55+2*0,6) *04 m3 |8,835
RAZEM (8,835
28 KNR Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. m3 1,296
d.2.1 2-02
1101-01
3,55 * 3,65 * 0,1 m3 |1,296
RAZEM (1,296
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29 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,226
d.2.1 2-02
0290-02
fi12 (58,5 + 80,1 + 113,9 + 1,84) * 0,888 / 1000 t (0,226
RAZEM (0,226
30 KNR Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 3,967
d.2.1 2-02
0205-01
3,35*3,45*0,3 m3 |3,467
1,0*1,0*0,5 m3 0,500
RAZEM (3,967
2.2 Sciany
31 KNR Des} lie syst Stal-Form $cian prostych o grubosci ponad 20 cm i wysokosci do 4 m m2 81,70
d.2.2 2-02 0
1906-03
((25*3+26*2)*3+1,25%22)*2 m2 |81,700
RAZEM (81,700
32 KNR Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci do 30 cm o wysokosci do 2 m w deskowaniu tradycyjnym i wysokosci do 3,6 (m3 10,21
d.2.2 2-02 m w deskowaniu systemowym 2
1920-05
((25*3+26*2)*3+1,25*2,2)*0,25 m3 10,212
RAZEM [10,212
33 Praca deskowania podczas dojrzewania betonu m2 81,70
d.2.2 0
poz.31 m2 |81,700
RAZEM (81,700
34 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 1,625
d.2.2 2-02
0290-02
fi 10 1032,88 * 0,617 / 1000 t (0,637
fi12 (576,73 + 451,54 + 84,53) * 0,888 / 1000 t (0,988
RAZEM [1,625
35 KNR Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajacych naktadanych recznie na wyréwnanym m2 42,10
d.2.2 AT-27 |podiozu o
0201-01
wewnetrz|6,7 *3+4*3 +4*25 m2 (42,100
ne
zewnetrz ((2,75+2,25)%2*1,10
ne
RAZEM (42,100
36 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza |m2 33,60
d.2.2 2-02 warstwa 0
0603-01
zewnetrz |11,2 * 3,0 m2 (33,600
ne
RAZEM {33,600
37 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i m2 33,60
d.2.2 2-02 nastepna warstwa o
0603-02
33,6 m2 |33,600
RAZEM (33,600
2.3 Przykrycie komory i elementy wykonczeniowe
38 TZKNBK |Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciezarze do 600 kg- przykrycie komory kg 147,7
d.2.3 XXIV 60
2201-03
Ramka [3,06 * 16 kg 148,960
krata 2,5* (1,35 + 1,25) * 15,2 kg 198,800
RAZEM (147,76
0
39 KSNR 2 |Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m2 10,00
d.2.3 0504-02 0
(2,75 + 2,25) * 2 m2 |10,000
RAZEM {10,000
40 KNR-W |Drabiny zewnetrzne z kabtakiem o dtugosci do 4 m m 2,000
d.2.3 2-02
1213-03
2 m |2,000
RAZEM (2,000
41 KNR Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m 10,00
d.2.3 2-02 0
1209-02
(2,75 + 2,25) * 2 m 10,000
RAZEM 10,000
24 Obsypanie
42 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku m3 54,17
d.2.4 2-01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 3
0206-04
poz.26 - (2,5 * 2,85) * 2,2 m3 |54,173
RAZEM |54,173
43 KNR Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3 54,17
d.2.4 2-01 3
0236-03
poz.42 m3 (54,173
RAZEM (54,173
44 KNR F rie skarp z obsiani przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 67,50
d.2.4 2-01 0
0510-01
((6+3)*375/2)*4 m2 |67,500
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RAZEM |67,500
3 OSADNIKI WTORNE(18)
3.1 Fundamenty
45 KNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m2 1104,
d.3.1 2-01 950
0126-01
38,50 * 28,7 m2 |1104,
950
RAZEM [1 104,
950
46 KNR Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m3 3998,
d.3.1 2-01 654
0122-02
A (Obliczenie pomocnicze) 846,00
0
pd 23,5*36 846,00
0
A (Obliczenie pomocnicze)
846,00
0
B (Obliczenie pomocnicze) 1071,
093
pg (23,5 + 4,15 * 0,43 * 2) * (36 + 4,15 * 0,43 * 2) 1071,
093
B (Obliczenie pomocnicze)
1071,
093
\" (poz.46 A + poz.46 B) * 4,15/ 2 m3 (3977,
968
pogtebien|3,9 * 3,9 * 1,36 m3 (20,68
ie 6
RAZEM |3 998,
654
47 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku m3 3998,
d.3.1 2-01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 20 km 654
0206-04
0214-01
poz.46 m3 |3 998,
654
RAZEM |3 998,
654
48 KNR Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3 338,4
d.3.1 2-01 00
0236-02
23,5*36 *0,4 m3 338,40
0
RAZEM (338,40
0
49 KNR Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. m3 26,54
d.3.1 2-02 6
1101-01
pi() * 6,572 * 0,1 * 2 m3 26,546
RAZEM [26,546
50 KNR Desk lie syst U-Form faw, stop fundamentowych, ptyt dennych m2 69,13
d.3.1 2-02 6
1905-01
2 * pi() * 5,65 * 0,4 * 2 m2 |28,400
leje (29*4*085+(2,9+0,8)*1,42*4/2)*2 m2 |40,736
RAZEM 69,136
51 KNR Betonowanie plyt zbrojonych o grubosci do 30 cm z transportem betonu zurawiem lub taczkami m3 101,4
d.3.1 2-02 45
1918-03
ptyta (pi() * 5,652 * 0,4 + pi() * (5,65°2 - 1,1572) * 0,1) * 2 m3 99,457
leje (29*%29%1,2-pi() *1,2*(2,222+2,2*0,8+0,8/2)/3) *2 m3 |1,988
RAZEM (101,44
5
3.2 Sciany
52 KNR Des} lie syst Stal-Form scian tukowych o grubosci ponad 20 cm i wysokosci do 4 m m2 617,7
d.3.2 2-02 94
1907-03
zewnetrz |2 * pi() * 5,35 * 4,75 * 2 m2 (319,34
ne 3
wewngtrz|2 * pi() * 5 * 4,75 * 2 m2 |298,45
ne 1
RAZEM (617,79
4
53 KNR Des} lie syst Stal-Form scian tukowych o grubosci ponad 20 cm - dodatek za kazdy r Sci [m2 97,54
d.3.2 2-02 powyzej 4 m 7
1907-04
zewnetrz |2 * pi() * 5,35 * 0,75 * 2 m2 (50,423
ne
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wewngtrz|2 * pi() * 5 * 0,75 * 2 m2 47,124
ne
RAZEM (97,547
54 KNR Montaz zbrojenia $cian tukowych - prety o $r. do 8 mm t 0,016
d.3.2 2-02
1910-01
fi6 16,45 / 1000 t (0,016
RAZEM (0,016
55 KNR Montaz zbrojenia $cian tukowych - prety o $r. 10-14 mm t 42,38
d.3.2 2-02 9
1910-02
fi 10 866,61 / 1000 t (0,867
fi 12 41522,44 [ 1000 t [41,522
RAZEM |42,389
56 KNR Montaz zbrojenia $cian tukowych - prety o $r. 16-20 mm t 0,404
d.3.2 2-02
1910-03
fi 16 404,47 / 1000 t [0,404
RAZEM 0,404
57 KNR Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grubosci 35 cm o wysokosci ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym - ([m3 108,1
d.3.2 2-02 interpolacja 14
1922-02
/03
pi() * (5,35°2 - 5°2) * 4,75 * 2 m3 |108,11
4
RAZEM |108,11
4
58 Praca deskowania podczas dojrzewania betonu m2 617,7
d.3.2 94
poz.52 m2 (617,79
4
RAZEM (617,79
4
59 KNR Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajacych naktadanych recznie na wyréwnanym m2 570,6
d.3.2 AT-27 |podiozu 79
0201-01
355,762 + 5,85 * 2 * 5,85 * 3,14 m2 |570,67
9
RAZEM |570,67
9
3.3 Stupy
60 KNR Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" m3 2,565
d.3.3 0-20 wariant II (transport betonu pompaq)
0269-06
03*0,3*475*%6 m3 |2,565
RAZEM [2,565
61 KNR Stupy zelbetowe w desk PERI "TRIO" - naktady dodatkowe za kazdy 1 m wysokosci ponad 4 m dla stosunku m3 0,405
d.3.3 0-20 deskowanego obwodu do przekroju do 16 bez wzgledu na wariant
0270-06
03%*0,3*0,75*6 m3 0,405
RAZEM (0,405
62 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,331
d.3.3 2-02
0290-02
fi 16 331/ 1000 t (0,331
RAZEM (0,331
63 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm t 0,049
d.3.3 2-02
0290-01
fi6 49,35 / 1000 t (0,049
RAZEM 0,049
64 Praca deskowania podczas dojrzewania betonu m2 97,21
d.3.3 4
poz.60 * 37,90 m2 (97,214
RAZEM (97,214
3.4 plyty przykrywajace
65 KNR-W |Drabiny zewnetrzne z kabtakiem o dtugosci do 4 m m 4,000
d.3.4 2-02
1213-03
4 m 4,000
RAZEM (4,000
66 KNR Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m 10,00
d.3.4 2-02 0
1209-02
(2,75 +2,25) * 2 m 10,000
RAZEM 10,000
67 KNR Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosc i pompy do betonu m2 5,668
d.3.4 2-02
0216-02
3,14 * 0,952 * 2 m2 |5,668
RAZEM [5,668
68 KNR Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do m2 5,668
d.3.4 2-02 betonu
0216-05|Krotnos¢ = 15
poz.67 m2 (5,668
RAZEM (5,668
69 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,270
d.3.4 2-02
0290-02
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fi12 154,73 / 1000 t [0,155
fi 10 114,89 / 1000 t  [0,115
RAZEM (0,270
70 KNR Montaz el 6w prefabrykowanych - przekry¢ zbiornikéw walcowych ele 2,000
d.3.4 2-02 m.
1925-03
2 ele |2,000
m.
RAZEM (2,000
3.5 Roboty ziemne i wykonczajace
71 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza |m2 319,3
d.3.5 2-02 warstwa 43
0603-01
2 * pi() * 5,35 * 4,75 * 2 m2 |319,34
3
RAZEM [319,34
3
72 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i m2 319,3
d.3.5 2-02 nastepna warstwa 43
0603-02
poz.71 m2 |319,34
3
RAZEM (319,34
3
73 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku m3 3 270,
d.3.5 2-01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km 300
0206-04
poz.47 - (pi() * 5,352 * 4,05) * 2 m3 |3 270,
300
RAZEM |3 270,
300
74 KNR Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3 3 270,
d.3.5 2-01 300
0236-03
poz.73 m3 |3 270,
300
RAZEM |3 270,
300
75 KNR H rie skarp z obsi przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 532,2
d.3.5 2-01 00
0510-01
4 * 88,70 * 1,5 m2 |532,20
0
RAZEM (532,20
0
76 KNR Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV m2 211,3
d.3.5 2-31 60
0103-02
gora 205,36 m2 |205,36
0
schody [4*1,5 m2 (6,000
RAZEM [211,36
0
77 KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV m 173,2
d.3.5 2-31 00
0401-06
gora 88,70 + 72,50 m |161,20
0
schody [4*15%*2 m (12,000
RAZEM [173,20
0
78 KNR tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 9,825
d.3.5 2-31
0402-04
gora (88,70 + 72,50) * 0,05 m3 |8,060
schody |(4*2+03*13*2+1,5%*13)*0,05 m3 |1,765
RAZEM [9,825
79 KNR Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 98,48
d.3.5 2-31 0
0407-02
gora (88,70 + 72,50) - poz.80 m (63,180
schody |(4*2+03*13*2+1,5%*13) m |35,300
RAZEM 98,480
80 KNR Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem na tukach o promieniu|m 98,02
d.3.5 2-31 do10m 0
0407-02
0407-06
(28,43 + 20,58) * 2 m 98,020
RAZEM (98,020
81 KNR Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na p zeniach, wyk ie i zageszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po m2 211,2
d.3.5 2-31 geszczeniu 10 cm 10
0104-01
poz.82 m2 |211,21
0
RAZEM |211,21
0
82 KNR Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 211,2
d.3.5 2-31 10
0109-03
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gora 205,36 m2 |205,36
0
schody 0,3 *1,5*13 m2 (5,850
RAZEM [211,21
0
83 KNR zchnie z kostki bruk j betonowej o grubosci 8 cm m2 211,2
d.3.5 2-31 10
0511-04
poz.82 m2 (211,21
0
RAZEM [211,21
0
84 KNR Balustrady schodowe proste z pochwytem stalowym m 9,000
d.3.5 2-02
1209-02
4,5*2 m 9,000
RAZEM (9,000
4 POMPOWNIA OSADU(20)
4.1 Roboty ziemne i fundamenty
85 KNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocq spycharek m2 197,9
d.4.1 2-01 25
0126-01
(7,78+2*0,6+2*043*2,1+2%2,0)*(638+2*06+2*043*2,1+2%*2,0) m2 197,92
5
RAZEM (197,92
5
86 KNR Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m3 177,7
d.4.1 2-01 70
0122-02
A (Obliczenie pomocnicze) 68,068
pd (7,78 +2*0,6) * (6,38 + 2 * 0,6) 68,068
A (Obliczenie pomocnicze)
68,068
B (Obliczenie pomocnicze) 101,23
7
pg (7,78+2*0,6+2*0,43*2,1)*(638+2*0,6+2%*0,43*2,1) 101,23
7
B (Obliczenie pomocnicze)
101,23
7
\" (poz.86 A + poz.86 B) * 2,1/ 2 m3 (177,7
70
RAZEM (177,77
0
87 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku m3 177,7
d.4.1 2-01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 20 km 70
0206-04
0214-01
poz.86 m3 177,77
0
RAZEM (177,77
0
88 KNR Zageszczenie nhasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3 27,22
d.4.1 2-01 7
0236-02
(7,78 +2*0,6) * (6,38 +2*0,6) *0,4 m3 27,227
RAZEM (27,227
89 KNR Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. m3 5,251
d.4.1 2-02
1101-01
7,98 * 6,58 * 0,1 m3 |5,251
RAZEM (5,251
90 KNR Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 20,31
d.4.1 2-02 9
0205-01
p5 (7,78*%6,38-0,8*4,46-0,9*1,2) *0,4 m3 |17,995
f1+f2 (0,8*4,46 + 0,9 *1,2) *0,5 m3 2,324
RAZEM (20,319
91 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm t 0,000
d.4.1 2-02
0290-01
0 t (0,000
RAZEM (0,000
92 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 1,319
d.4.1 2-02
0290-02
fi12 (326,56 + 399,36 + 645,121) * 0,888 / 1000 + (55,14 + 18,03) / 1000 t 1,291
fi 10 (21,52 + 6,19) / 1000 t (0,028
RAZEM [1,319
4.2 Sciany zelbetowe
93 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,913
d.4.2 2-02
0290-02
fi12 (730,80 + 135,72 + 37,80 + 52,80 + 18,55 + 52,2) * 0,888 / 1000 t (0,913
RAZEM (0,913
94 KNR Sciany zelbetowe grubosci 24 cm i wysokosci do 4 m w des U-Form - tr port betonu pompa, pozostatych m2 36,62
d.4.2 2-02 materiatow zurawiem 5
0255-01
0255-05
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(7,08*%2+5,20*2+0,98 +2*0,5) * 1,38 m2 |36,625
RAZEM [36,625
95 Praca deskowania podczas dojrzewania betonu m2 73,25
d.4.2 0
poz.94 * 2 m2 (73,250
RAZEM {73,250
96 KNR Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajacych naktadanych recznie na wyréwnanym m2 32,86
d.4.2 AT-27 |podiozu-wewnetrzne do 30cm nad poziom terenu 1
0201-01
wewnetrz|19,56 * 1,68 m2 |32,861
ne
RAZEM (32,861
97 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i m2 34,84
d.4.2 2-02 nastepna warstwa 5
0603-02
1,38 * 25,25 m2 |34,845
RAZEM |34,845
98 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza |m2 73,25
d.4.2 2-02 warstwa o
0603-07
poz.94 * 2 m2 |73,250
RAZEM [73,250
99 KNR Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach m2 34,99
d.4.2 AT-31 7
0101-03
25,36 * 1,38 m2 |34,997
RAZEM 34,997
100 KNNR- |[Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetk j z grunt iem powierzchni m2 34,84
d.4.2 w3 5
0207-02
34,845 m2 [34,845
RAZEM |34,845
4.3 Podest i schody
101 KNR Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu m2 2,800
d.4.3 2-02
0216-02
1,25 * 2,24 m2 |2,800
RAZEM (2,800
102 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,053
d.4.3 2-02
0290-02
fi 10 52,9 / 1000 t (0,053
RAZEM 0,053
103 KNR Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet budowlanych petnych na zaprawie wapiennej lub m 1,400
d.4.3 2-02 cementowo-wapiennej 1x1 ceg.
0118-01
1,4 m  [1,400
RAZEM [1,400
104 KNR Schody stalowe z jednostronng porecza o nachyleniu 45 st. ze spocznikami 1=4,5 m szt. 1,000
d.4.3 2-02
1214-03
1 szt. |1,000
RAZEM (1,000
4.4 Sciany murowane
105 KNR Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych wys. do 4.5 m z bloké pienno-piaskowych drazonych typu 3 NFD m2 53,74
d.4.4 2-02 grubosci 25 cm 6
0111-03
(520 +7,08) *2*26-(6*1,0*13+1,1*2,1) m2 |53,746
RAZEM (53,746
106 KNR Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegietl pojedynczych, bloczkéw i pustakéw szt 6,000
d.4.4 2-02
0126-01
6 szt (6,000
RAZEM (6,000
107 KNR Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m 21,00
d.4.4 2-02 0
0126-05
7*15%2 m 21,000
RAZEM |21,000
108 KNR Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, szt 1,000
d.4.4 2-02 bloczkéw i pustakéw
0126-02
1 szt |1,000
RAZEM (1,000
4.5 Belki i podciagi
109 KNR Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - m3 0,707
d.4.5 2-02 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
0262-04
podciag 10,25 * 0,25 * (2,0 + 1,25) m3 0,203
nadproze |0,24 * 0,2 * 1,5*7 m3 (0,504
RAZEM 0,707
110 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,078
d.4.5 2-02
0290-02
fi12 (7,99 * 7 + 9,48 + 12,5) / 1000 t (0,078
RAZEM (0,078
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111 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm t 0,026
d.4.5 2-02
0290-01
fi6 (2,76 * 7 + 3,8 + 2,74) / 1000 t (0,026
RAZEM (0,026
4.6 Stropodach-konstrukcja
112 KNR Budynki z elementow typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o powierzchni 2.5-6 m2 ele 5,000
d.4.6 2-02 m.
0302-01
1,2x54 (5 ele (5,000
m.
RAZEM [5,000
113 KNR Budynki z el Ow typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o powierzchni 2.5-6 m2 ele 1,000
d.4.6 2-02 m.
0302-01
0,6x54 |1 ele |1,000
m.
RAZEM (1,000
114 KNR Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3 1,075
d.4.6 2-02
0302-09
0,14 * 0,24 * 7,08 * 2 + 0,24 * 0,24 * 5,20 * 2 m3 |1,075
RAZEM [1,075
115 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm t 0,019
d.4.6 2-02
0290-01
fi6 (8,83 +9,7) / 1000 t (0,019
RAZEM (0,019
116 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,107
d.4.6 2-02
0290-02
fi12 (49,73 + 56,83) / 1000 t (0,107
RAZEM (0,107
4.7 Stropodach- pokrycie
117 KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza |m2 54,38
d.4.7 2-02 warstwa 0o
0602-01
34,32 m2 |34,320
attyka 23,60 * 0,85 m2 |20,060
RAZEM [54,380
118 KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i m2 54,38
d.4.7 2-02 nastepna warstwa o
0602-02
poz.117 m2 (54,380
RAZEM (54,380
119 KNR-W |[Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 12cm m2 54,38
d.4.7 2-02 0
0612-03
poz.117 m2 |54,380
RAZEM [54,380
120 KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe m2 54,38
d.4.7 2-02 0
0606-01
poz.117 m2 |54,380
RAZEM [54,380
121 KNR Podktady betonowe na stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. m3 1,716
d.4.7 2-02
1101-02
z.s2.
5.4.
9913
34,32 * 0,05 m3 |1,716
RAZEM (1,716
122 KNR Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym m2 54,38
d.4.7 0-22 0
0527-01
poz.117 m2 |54,380
RAZEM [54,380
123 NNRNK |(z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z tytan cynku m 5,800
d.4.7 B 202
0546-01
58 m |5,800
RAZEM (5,800
124 NNRNK |(z.VIII) Rury spustowe okragte z tytan cynk o ér. 100 mm m 3,200
d.4.7 B 202
0550-02
32 m |3,200
RAZEM (3,200
125 NNRNK |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2 11,80
d.4.7 B 202 0
0541-02
23,60 * 0,5 m2 |11,800
RAZEM [11,800
126 wycena (Dostawa i montaz: czerpnia systemowa dachowa fi 200 szt 1,000
d.4.7 indywid
ualna
1 szt |1,000
RAZEM (1,000
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127 wycena (Dostawa i montaz: wentylator dachowy fi 200 szt 1,000
d.4.7 indywid
ualna
1 szt |1,000
RAZEM (1,000
4.8 Attyka
128 KNR Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" m3 0,490
d.4.8 0-20 wariant II (transport betonu pompa)
0269-06
trzpienie |0,24 * 0,24 * 0,85 * 10 m3 (0,490
RAZEM (0,490
129 KNR Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys. do 4.5 m z blokéw wapienno-piaskowych drazonych typu 3 NFD m2 18,83
d.4.8 2-02 grubosci 25 cm 6
0111-03
(5,20 +7,08) * 2 * 0,85 - 10 * 0,24 * 0,85 m2 |18,836
RAZEM [18,836
130 KNR Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - m3 0,884
d.4.8 2-02 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem-wieniec attykowy
0262-01
0,24 * 0,15 * 2 * (7,08 + 5,20) m3 |0,884
RAZEM (0,884
131 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,078
d.4.8 2-02
0290-02
fi12 78,14 / 1000 t (0,078
RAZEM (0,078
132 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm t 0,012
d.4.8 2-02
0290-01
fi6 12,32 / 1000 t (0,012
RAZEM 0,012
4.9 Roboty wykonczeniowe
4.9.1 tynki i oktadziny
133 KNR Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane recznie na Scianach i stupach m2 83,78
d.4.9.1 2-02 0
0803-03
23,6 * (2,17 + 1,38) m2 |83,780
RAZEM (83,780
134 KNR Tynki wewnetrzne zwykle kat. IIT wykonywane recznie na stropach i podciagach m2 34,32
d.4.9.1 2-02 0
0803-06
34,32 m2 |34,320
RAZEM (34,320
135 KNR Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2 73,67
d.4.9.1 0-12 0
0829-04
23,6 (2,17 +1,38)- (1,1 *2,1 + 6 *1,0 *1,3) m2 |73,670
RAZEM 73,670
136 KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkdw gtadkich bez gruntowania m2 34,32
d.4.9.1 2-02 0
1505-01
poz.134 m2 (34,320
RAZEM |34,320
4.9.2 podioga
137 KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa m2 34,84
d.4.9.2 2-02 5
0604-05
34,845 m2 [34,845
RAZEM [34,845
138 KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa m2 34,84
d.4.9.2 2-02 5
0604-06
34,845 m2 |34,845
RAZEM |34,845
139 KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwiek z plyt styropi ych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa |m2 34,32
d.4.9.2 2-02 gr. 7cm 0
0609-03
34,32 m2 |34,320
RAZEM |34,320
140 KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2 34,84
d.4.9.2 2-02 5
0607-01
34,845 m2 [34,845
RAZEM |34,845
141 KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko m2 34,32
d.4.9.2 2-02 0
1102-02
34,32 m2 |34,320
RAZEM (34,320
142 KNR Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykia m2 37,12
d.4.9.2 0-12 0
1118-03
34,32 + 1,25 * 2,24 m2 |37,120
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RAZEM (37,120
4.9.3 Elewacja
143 KNR Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 m2 7,800
d.4.9.3 0-19
1023-06
6*1,0%*1,3 m2 |7,800
RAZEM (7,800
144 KNR Montaz profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FA m 6,000
d.4.9.3 0-33
0118-08
6*1 m |6,000
RAZEM (6,000
145 KNKRB |Drzwi zewnetrzne stalowe petne - do pomieszczen technicznych w garazu m2 2,255
d.4.9.3 2
1003-05
1,1%2,05%1 m2 (2,255
RAZEM (2,255
146 wycena |Dostawa i montaz: czerpnia systemowa fi 200 szt 1,000
d.4.9.3 indywid
ualna
1 szt (1,000
RAZEM [1,000
147 KNR Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 12 cm na $cianach m2 108,5
d.4.9.3 AT-31 75
0101-04
(2,6 + 0,85 * 2) * 25,25 m2 |108,57
5
RAZEM |108,57
5
148 KNR Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2 108,5
d.4.9.3 AT-31 75
0101-06
108,575 m2 (108,57
5
RAZEM (108,57
5
149 KNR Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach m2 100,9
d.4.9.3 AT-31 67
0503-01
poz.148 - poz.151 m2 |100,96
7
RAZEM [100,96
7
150 KNR Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na $cianach m2 100,9
d.4.9.3 AT-31 67
0503-03
poz.149 m2 |100,96
7
RAZEM (100,96
7
151 KNR Tynk elewacyjny - mozaika m2 7,608
d.4.9.3 AT-31
0503-03
25,36 * 0,3 m2 |7,608
RAZEM 7,608
152 KNR-W |Drabiny zewnetrzne z kabtakiem o dtugosci do 4 m m 3,000
d.4.9.3 2-02
1213-03
3 m |3,000
RAZEM (3,000
153 KNR Wycieraczki do obuwia typowe 75x50 cm2 szt. 1,000
d.4.9.3 2-02
1219-03
analogia
1 szt. |1,000
RAZEM (1,000
154 daszek z poliweglanu 1mx2,2m szt 1,000
d.4.9.3
1 szt (1,000
RAZEM [1,000
4.9.4 Opaska
155 KNR Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV m2 26,50
d.4.9.4 2-31 0
0103-02
26,5 m2 |26,500
RAZEM [26,500
156 KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV m 31,30
d.4.9.4 2-31 0
0401-06
(7,84 +568)*2+1,2*(1,3+0,77 + 1,18 +0,3) m 31,300
RAZEM [31,300
157 KNR tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,565
d.4.9.4 2-31
0402-04
((7,84 +5,68) *2 + 1,2 * (1,3 + 0,77 + 1,18 + 0,3)) * 0,05 m3 |1,565
RAZEM (1,565
158 KNR Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 31,30
d.4.9.4 2-31 0
0407-02
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(7,84 +568)*2+1,2*(1,3+0,77 + 1,18 + 0,3) m 31,300
RAZEM (31,300
159 KNR Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po m2 26,50
d.4.9.4 2-31 zageszczeniu 10 cm o
0104-01
26,5 m2 |26,500
RAZEM {26,500
160 KNR Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 26,50
d.4.9.4 2-31 0
0109-03
26,5 m2 |26,500
RAZEM [26,500
161 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm m2 26,50
d.4.9.4 2-31 0
0511-04
26,5 m2 |26,500
RAZEM (26,500
5 Rozbiorki
162 KNR Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (plyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie m2 510,0
d.5 2-25 00
0407-05
510 m2 |510,00
0
RAZEM 510,00
0
163 KNR Nawierzchnie zwirowe grubosci 20 cm w gruncie nieprzepuszczalnym - rozebranie (warstwa piaskowo-zwirowa) m2 510,0
d.5 2-25 Krotnos¢ = 2,5 00
0405-04
analogia
510 m2 |510,00
0
RAZEM (510,00
0
164 KNR-W [Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm m3 96,00
d.5 4-01 0
0212-04
160 * 0,5 * 1,2 m3 96,000
RAZEM {96,000
165 KNR Demontaz rurociagu kamionkowego o $r. 150 mm - w wykopie m 80,00
d.5 4-02 0
0231-02
analogia
80 m 80,000
RAZEM (80,000
166 utylizacja gruzu t 3114
d.5 04
(510 * 0,15 + 96 + 80 * 2 * 3,14 * 0,05 * 0,02) * 1,8 t (311,40
4
RAZEM [311,40
4
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