STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LWK-002-OB4 KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w m. KONIN Gm. LWOWEK Wikp.

Obiekt: KOMUNALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W KONINIE, GM. LWOWEK.
Adres: nr dziatki geodezyjnej: 406/1, obreb ew. 301520_5.0005 konin, gm. Lwéwek Wikp.

ETAP |. MONTAZ URZADZEN | ORUROWANIA w PRZEPOMPOWNI OSADOW - Ob. nr 19. 03/24].

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LWOWKU SP.Z 0.0.
Adres: ul. Powstancéw Wikp. 40, 64-310 LWOWEK

Wykonawca : Wg przetargu.

Jednostka autorska :  Envirotech Sp. z 0.0. ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan
Opracowat : inz. Jézef Jachimowski Data : 06.03.2024

Inwestor : Wykonawca :



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LWK-002-OB4 KOBRA wer. 15

ETAP |. MONTAZ URZADZEN | ORUROWANIA w PRZEPOMPOWNI OSADOW - Ob. nr 19.[ 03/24].
Budowa: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w m. KONIN Gm. LWOWEK Wikp.
Obiekt: KOMUNALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W KONINIE, GM. LWOWEK.
Adres: nr dziatki geodezyjnej: 406/1, obreb ew. 301520_5.0005 konin, gm. Lwowek Wikp.

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 06.03.2024

Lp. Kod CPV Opis dziatu

A 452521009 PRZEPOMPOWNIA OSADOW. Obiekt nr 19. Instalacje technologiczne w przepompowni
osadow.
Numer specyfikacji : STIT-01-02

Aa 45252100-9 Instalacje technologiczne.
Numer specyfikacji : STIT-01-02

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LWK-002-OB4 KOBRA wer. 15

ETAP |. MONTAZ URZADZEN | ORUROWANIA w PRZEPOMPOWNI OSADOW - Ob. nr 19.[ 03/24].
Budowa: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w m. KONIN Gm. LWOWEK Wikp.
Obiekt: KOMUNALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W KONINIE, GM. LWOWEK.
Adres: nr dziatki geodezyjnej: 406/1, obreb ew. 301520_5.0005 konin, gm. Lwowek Wikp.
Data: 06.03.2024

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

1| Pozycja 1,000
PRZEBUDOWA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT MONTAZU URZADZEN | INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ
Podstawa opracowania kosztorysu: zatozenia przedmiarowe wyceny robdt: - Projekt branzy technologicznej.
- uzgodnienia z Inwesorem, - obowiazujace normy i przepisy budowlane. OPIS ROBOT Przedmiotem
naktadéw robét jest przebudowa i rozbudowa blokdow oczyszczalni $ciekow.

PRZYJETE SKLADNIKI

CENOTWORCZE Kosztorys opracowano wg przedmiaréw z projektu branzowego i przyjeciu sktadnikow
cenowych jak w tabeli wartosci elementéw scalonych. Ceny materiatdow wg cen rynkowych , 1kw. 2024
rok oraz cen producentéw. Kosztorys sporzadzono przy wykorzystaniu katalogéw: KNR, Zat. nr 1 M.B.
Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrasruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu Inwestorskiego.

ZAKRES ROBOT KOSZTORYSOWYCH:

Wyposazenie technologiczne przepompowni osadow - ob. 19.

UWAGA!

Podane nazwy producentdow urzadzen i materiatow nalezy przyjaé

jako standard jakosci technologii wykonania robét z zachowaniem rownowaznych parametréw technicznych
jak opisano w pt.

Zwraca¢ uwage na wydawce KNR.

Kosztorys moze ulec zmianie w zwiazku z wyniktymi uwarunkowaniami w trakcie realizacji w zakresie
przedmiaru, zakres ewidzianych (ukrytych) lub losowych wystepujacych w robotach

A | PRZEPOMPOWNIA OSADOW. Obiekt nr 19. Instalacje technologiczne w przepompowni osadéw.

A.a | Instalacje technologiczne.

2|707-0102-02-00 3,000 | kpl

Pompa recyrkulacji zewnetrznej osadu suchostojaca w zabudowie monoblokowej, Q= 53 m3/h, H=3,2 m,
krééce Dn 100 mm, P2=2,2 kW, do wspétpracy z przetwornica czestotliwosci + szyna montazowa, kabel
zasilajacy., wg oferty do pt.

3|707-0102-02-00 2,000 | kpl

Pompa osadu nadmiernego suchostojaca w zabudowie monoblokowej, Q= 60 m3/h, H=3,0 m, kr6éce Dn 100
mm, P2=2,2 kW, + szyna montazowa, kabel zasilajacy., wg pt.

4| KNR 707-0101-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl

Pompa odwadniajaca z koszem ssawnym i ptywakiem, krééiec Dn 50 mm, N=0,75 kW, + kabel zasilajacy.
wykonanie nierdzewne, wg pt.

5 | KNR 708-0301-02-00 IGM Warszawa 2,000 | 1 uktad
Przeptywomierz elektromagnetyczny osadu recyrkulowanego Dn 100 PN16 w wykonaniu rozdzielnym, wg pt.

6|708-0301-02-10 1,000 | 1 uktad
Przeptywomierz elektromagnetyczny osadu nadmiernego Dn 125 PN16 w wykonaniu rozdzielnym, wg pt.

7| KNR 704-0601-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | kpl
Montaz sondy pomiaru gestosci osadu z armatura do montazu na rurociagu, wg pt.

8| KNR 708-0801-02-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Montaz miernikow, - przetwornik pomiarowy wielokanatowy, wg pt

9| KNR 709-2618-08-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
Montaz zasuwy nozowej m-kotnierzowych, Dn 200 mm, PN16 z kotkiem recznym.

10 | KNR 709-2618-04-00 IGM Warszawa 2,000 | szt

Montaz zasuwy nozowej, m- kotnierzowej, Dn 80 mm, PN10, z niewznoszacym wrzecionem, migkko
uszczelniajaca

11 | KNR 709-2618-05-00 IGM Warszawa 10,000 | szt

Montaz zasuw nozowych m- kotnierzowych, Dn 100 mm, PN10, z niewznoszacym wrzecionem, migkko
uszczelniajaca

12 | KNR 709-2618-06-00 IGM Warszawa 10,000 | szt

Montaz zasuw nozowych m- kotnierzowych, Dn 125 mm, PN10, z niewznoszacym wrzecionem, miekko
uszczelniajacym.

13 | KNR 708-0806-04-00 IGM Warszawa 5,000 | szt
Montaz armatury: zawér zaporowy, zwrotny kulowy Dn 100 mm, PN16, kotnierzowy




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LWK-002-OB4 KOBRA wer. 15

ETAP I MONTAZ URZADZEN | ORUROWANIA w PRZEPOMPOWNI OSADOW - Ob. nr 19.[ 03/24].
A. PRZEPOMPOWNIA OSADOW. Obiekt nr 19. Instalacje technologiczne w przepompowni osadow.
A.a. Instalacje technologiczne.
Data; 06.03.2024

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

14 | KNR 035-0216-14-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Filtry osadnikowe siatkowe o $rednicy nominalnej: 100 mm

15 | KNR 228-0607-09-00 MRIiGZ 1,000 | kpl
Montaz w oczyszczalni $ciekow filtra ci$nieniowego samoczyszczacego $rednicy Dn 100 mm PN10, Q = 100
m3/h, filtracja 0,2 mm, obudowa nierdzewna, z zaworem elektromagnetycznym i szafka zasilajaco -
sterownicza, kpl, wg pt.

16 | KNR 708-0904-02-00 IGM Warszawa 2,400 | m3
Przekucie otwordw przez $ciany i stropy z betonu [ 6 x 0,4].

17 | KNR 707-0102-01-02 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
Pompy i agregaty pompowe ; - zestaw hydroforowy 3- pompowy Q= 36 m3/h, H=45 m, N=3 x 3 kW, przytacze
Dn 80 mm PN16, kpl wg pt.

18 | KNR 709-2102-05-00 IGM Warszawa 5,000 | m
Montaz rurociagdw stalowych nierdzewnych 1,4301, D 88,9 x2 mm, od pompy odwadniajacej.

19 | KNR 709-2102-05-00 IGM Warszawa 2,000 | m
Montaz rurociaggéw stalowych nierdzewnych 1,4301, D 60,3 x2 mm, od pompy odwadniajace;.

20 | KNR 709-2104-01-00 IGM Warszawa 16,000 | m
Montaz rurociagéw stalowych nierdzewnych 1,4301, D 114,3 x 2 mm.

21| KNR 709-2105-01-00 IGM Warszawa 25,000 | m
Montaz rurociagéw stalowych nierdz. 1,4301, D 139,7 x 2 mm

22|709-2107-01-00 8,000 | m
Montaz rurociagéw stalowych nierdz. 1,4301, D 219, x 3 mm

23|709-2201-01-00 3,000 | 1 styk
Materialy do potaczen :- kotnierz stal 1,4301, Dn 50 mm .

241709-2201-02-00 6,000 | 1 styk
Materiaty do potaczer :- kotnierz stal 1,4301, Dn 80 mm .

25| KNR 709-2201-03-00 IGM Warszawa 42,000 | 1 styk
Materialy do potaczen :- kotnierz stal 1,4301, Dn 100 mm .

26 | KNR 709-2201-03-00 IGM Warszawa 21,000 | 1 styk
Materialy do potaczen :- kotierz stal 1,4301, Dn 125 mm .

27| 709-2202-04-00 8,000 | 1 styk
Materialy do potaczeri - kotnierz, stal. 1,4301: D 200 mm

28709-2216-01-00 3,000 | szt
Montaz ksztaltek stalowych nierdz. 1,4301,- kolano 90*, D 60,3 x 2 mm

29| KNR 709-2216-02-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
Montaz ksztaltek stalowych nierdz. 1,4301,- kolano 90*, D 88,9 x 2 mm

30 | 709-2216-03-00 4,000 | szt
Montaz ksztaltek stalowych nierdz. 1,4301,- kolano 90*, D 114,3x2 mm

311709-2216-04-00 15,000 | szt
Montaz ksztaltek stalowych,nierdz. 1,4301, - kolano 90%, D 139,7 x 2 mm

32|709-2216-07-00 5,000 | szt
Montaz ksztattek stalowych,nierdz. 1,4301, - tréjnik redukcyjny, D 200/200/100 x 2 mm

33 | KNR 709-2216-05-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
Montaz ksztaltek stalowych,nierdz. 1,4301, - tréjnik, D 125/125/125x 2 mm

34 | KNR 709-2216-05-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
Montaz ksztaltek stalowych,nierdz. 1,4301, - tréjnik, D 100/100/100x 2 mm

35 215-0316-02-00 1,000 | kpl
Przejscia szczelne faficuchowe t -2/7 ogniw dla rur o $rednicy zewnetrznej 60,3 / 100mm,

36 | KNR 215-0317-04-00 WACETOB Warszawa 3,000 | kpl
Przejscia szczelne tancuchowe t-3/ 13 ogniw dla rur o Srednicy zewnetrznej 139,7 / 180 mm

37 | KNR 215-0317-05-00 WACETOB Warszawa 2,000 | kpl
Przejscia szczelne tancuchowe L-4 / 16 ogniw dla rur o Srednicy zewnetrznej 219 / 280 mmmm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LWK-002-OB4 KOBRA wer. 15

ETAP I MONTAZ URZADZEN | ORUROWANIA w PRZEPOMPOWNI OSADOW - Ob. nr 19.[ 03/24].
A. PRZEPOMPOWNIA OSADOW. Obiekt nr 19. Instalacje technologiczne w przepompowni osadow.
A.a. Instalacje technologiczne.
Data; 06.03.2024

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

oo

38 | KNR 017-0101-04-00 ATHENASOFT Warszawa 6,000 | m otworu

Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm, technika diamentowa w betonie zbrojonym, przy srednicy
wierconego otworu 200 - 285 mm

39 | Kalk. wt. 1,000 | kpl
Rozruch i regulacje urzadzen technologicznych w ob.19.

- Koniec wydruku ---



