STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LWK-001-005 KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOWW M. KONIN GM. LWOWEK WLKP. ETAP .
Kod CPV: 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zaktaddw oczyszczania Sciekow

Obiekt: KOMUNALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W KONINIE GM. LWOWEK.
Adres: Nr dziatki geodezyjnej 406/1, obreb ew. 301502_5.0005 Konin, gm. Lwowek Wikp.

ETAP I. SIECI MIEDZYOBIEKTOWE NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KONINIE, gm. LWOWEK. (03/24)

Kod CPV: 45252100-9, 45252200-0

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w LWOWKU Sp.z 0.0.
Adres . ul. Powstaricow WLKP 40, 64-310 LWOWEK

Wykonawca : \Wg przetargu.

Jednostka autorska : - Envirotech sp. z 0.0. ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan
Opracowat : inz. Jozef Jachimowski Data : 08.03.2024



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : LWK-001-005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

ETAP |. SIECI MIEDZYOBIEKTOWE NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KONINIE, gm. LWOWEK. (03/24)
Budowa: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M. KONIN GM. LWOWEK WLKP. ETAP .
Obiekt: KOMUNALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W KONINIE GM. LWOWEK.
Adres: Nr dziatki geodezyjnej 406/1, obreb ew. 301502_5.0005 Konin, gm. Lwéwek Wikp.

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji lloé¢ Jedn. miary
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOWW KONINIE W GM. LWOWEK WLKP. - ETAP
1.
ZAKRES ROBOT KOSZTORYSOWYCH: sieci migdzyobiektowe, wg pt.
PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU: - zatozenia przedmiarowe wyceny robét, . - Projekt branzy
technologicznej, . - uzgodnienia z Inwesorem, - obowigzujace normy i przepisy budowlane.
OPIS ROBOT: Przedmiotem naktadéw robét jest przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w
Koninie, gm. Lwowek, w zakresie sieci miedzyobiektowych.
PRZYJETE SKLADNIKI CENOTWORCZE: kosztorys opracowano wg przedmiarow z projektu branzowego i
przyjeciu sktadnikow cenowych - jak w tabeli wartosci elementow scalonych. Ceny materiatéw wg cen
rynkowych ,1 kw. 2024rok oraz cen producentéw. Kosztorys sporzadzono przy wykorzystaniu katalogow:
KNR, Zat. nr1 M.B. Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrasruktury z dnia 20.12.2021 r. w
sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu Inwestorskiego.
UWAGA!
Podane nazwy producentéw urzadzen i materiatéw nalezy przyjacé jako standard jakosci w technologii
wykonania robdt z zachowaniem réownowaznych parametréw technicznych jak opisano w pt. Kosztorys moze
ulec zmianie w zwiazku z wyniklymi uwarunkowaniami trakcie realizacji w zakresie przedmiaru, zakresu
technologii z uwzglednieniem postepu technicznego w inzynierii materiatowej i technologicznej oraz waloryzacji
rynkowych i ustawowych sktadnikéw cenotwoérczych oraz zmiany zakresu rob6t w trakcie realizacji nie
przewidzianych (ukrytych) lub losowych.
1| SIECI TECHNOLOGICZNE MIEDZYOBIEKTOWE. Etap 1.
LA | Rurociag $ciekéw technologicznych miedzy przepompownia $ciekéw z PS1 a komora rozdziatu ( Ob. nr17).
I.A.a | Roboty ziemne pod rurociag z PS1 - Ob.nr 17.
1| KNKRB 001-0111-01-00 WACETOB Warszawa 0,042 | ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu .
2 | KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa 16,500 | m2
Rozebranie reczne kostki brukowej, o grubosci:do 8 cm, ponowne odtworzenie (11 m ). [11 x 1,5m=16,5 m2]
3| KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 26,000 | m2
Przywrdcenie nawierzchni nieutwardzonej do stanu pierwotnego, [ 13 m x 2=26 m2].
4 | KSNR 001-0306-02-00 WACETOB Warszawa 36,000 | m3
Wykopy liniowe lub jamiste na odktad, wykonywane koparkami kotowymi, o szerokosci dnado 1,0 mi
gtebokosci do 1,7 m, z zasypaniem, [ 24m x1,5 x1=36 m3].
5| KNR 201-0322-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,000 | m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiérka, w
gruntach suchych, przy szerokos$ci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 2,0 m: [ 24 x2 =48m2].
6 | KNR 228-0501-05-10 MRiGZ 2,500 | m2
Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubos$¢ podtoza: 10 cm - pospoétki .[24m x0,10=2,5 m2.
LLA.b | Rurociag z PS1 - OB. nr 17.
7| KNNR 004-1009-05-00 MRRiB 24,000 [ m
Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE100 SDR17), przy Srednicy rur: 125 mm
8 | KNNR 004-1011-05-10 MRRiB 1,000 | ztacze
Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD, za pomoca tulei kotnierzowej z luznym kotnierzem,
Dn 125 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/
9 | KNNR 004-1012-02-00 MRRiB 2,000 | szt
Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD , kolano 45* , D 125mm
10 | KNR 218-0701-05-20 WACETOB Warszawa 1,000 | préba
Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych /dtugos¢ probnego odcinka rurociagu - Dn 125 mm
11| KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 [ m
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi. [ L=24 m].
1.B | Rurociag $ciekéw technologicznych miedzy reaktorem PS2 a komora rozdziatu ( Ob. nr17).
1.B.a | Roboty ziemne pod rurociag z PS2 - Ob.nr 17. ( I= 36m).
12| KNKRB 001-0111-01-00 WACETOB Warszawa 0,064 | ha

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu .




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LWK-001-005 KOBRA wer. 15

ETAP I. SIECI MIEDZYOBIEKTOWE NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KONINIE, gm. LWOWEK. (03/24)
SIECI TECHNOLOGICZNE MIEDZYOBIEKTOWE. Etap 1.
Rurocigg $ciekéw technologicznych miedzy reaktorem PS2 a komorg rozdziatu ( Ob. nr 17).

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
13 | KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa 22,500 | m2
Rozebranie reczne kostki brukowej, o grubosci:do 8 cm, ponowne odtworzenie (15 m ). [15 x 1,5m=22,5 m2]
14| KSNR 001-0306-02-00 WACETOB Warszawa 64,800 | m3

Wykopy liniowe lub jamiste na odktad, wykonywane koparkami kotowymi, o szerokosci dnado 1,0 mi
gtebokosci do 1,7 m, z zasypaniem, [ 36m x1,8 x1=64,8 m3].

15| KNR 201-0322-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 72,000 | m2

Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 2,0 m: [ 36 x2 =72m2].

16 | KNR 228-0501-05-10 MRiGZ 2,500 | m2
Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubos$¢ podtoza: 10 cm - pospoétki .[36m x0,10=3,6 m2.
17 | KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 42,000 | m2

Przywrdcenie nawierzchni nieutwardzonej do stanu pierwotnego, [ 21 m x 2=42 m2].

I.B.b | Rurociag z PS2 - OB. nr 17.

18| KNR 218-0408-04-00 WACETOB Warszawa 36,000 | m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW-U lita SN8 , Dn: 250 mm

19| KNR 218-0421-04-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych - kolano 90*, Dn 250 mm

20 | KNR 218-0421-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt

Ksztaltki, kanalizacyjne;- tacznik kielichowo-kotnierzowy:PVC- U, Dn 250/ 250 mm z zabezpieczeniem.

1.C | Rurociag stalowy gat 1,4301 $ciekow technologicznych migdzy komora rozdziatu a osadnikami wtérnymi.

1.C.a | Roboty ziemne pod rurociag stalowy nierdzewny migdzy komora a osadnikiem wtérnym.(I=21 m).

21| KNKRB 001-0111-01-00 WACETOB Warszawa 0,041 | ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu .
22 | KSNR 001-0306-02-00 WACETOB Warszawa 42,000 | m3

Wykopy liniowe lub jamiste na odkfad, wykonywane koparkami kotowymi, o szerokosci dna do 1,0 m i
gtebokosci do 2,0 m, z zasypaniem, [ 21m x2 x1=42 m3].

23 | KNR 201-0322-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 42,000 | m2

Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiérka, w
gruntach suchych, przy szerokos$ci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 2,0 m: [ 21 x2 =42m2].

24 | KNR 228-0501-05-10 MRIGZ 2,100 | m2
Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubos$¢ podtoza: 10 cm - pospoétki .[21m x0,10=2,1 m2.
25 | KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 42,000 | m2

Przywrdcenie nawierzchni nieutwardzonej do stanu pierwotnego, [ 21 m x 2=42 m2].

I.C.b | Rurociag stalowy nierdzewny D -273,x3, gat 1,4301( 1=21m).

26 | KNR 709-2107-01-00 IGM Warszawa 21,000 [ m
Montaz rurociagéw stali nierdz. 1,4301, D 273 x 3: mm, kotnierzowych.

27 | KNR 505-0801-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Montaz konstrukcji wsporczej z katownika specjalnego w miejscu kolizyjnym

28 | KNR 709-2118-01-00 IGM Warszawa 6,000 | szt
Montaz ksztaltek stalowych nierdz. 1,4301, spawanych, - kolano 90* mm, D 273 x 3 mm

29 | KNR 709-2201-06-00 IGM Warszawa 2,000 | 1 styk

Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie do 1,6 MPa (16 kG/cm2), przy Srednicy nominalnej
potaczenia: 250-300 mm i wym.srub M24x100 mm

1.D | Kanat grawitacyjny Sciekéw oczyszczonych migdzy studnia S 1 astudniaS5.

1.D.a | Roboty ziemne pod rurociagz S 1 do S 5. ( I= 41m).

30| KNKRB 001-0111-01-00 WACETOB Warszawa 0,055 | ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu .

31| KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa 16,500 | m2
Rozebranie reczne kostki brukowej, o grubosci:do 8 cm, ponowne odtworzenie, (11 m ). [11 x 1,5m=16,5 m2]

32| KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 60,000 | m2

Przywrdcenie nawierzchni nieutwardzonej do stanu pierwotnego, [ 30 m x 2=60 m2].




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LWK-001-005 KOBRA wer. 15

ETAP I. SIECI MIEDZYOBIEKTOWE NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KONINIE, gm. LWOWEK. (03/24)
SIECI TECHNOLOGICZNE MIEDZYOBIEKTOWE. Etap 1.
Kanat grawitacyjny $ciekéw oczyszczonych miedzy studnig S 1astudniaS5.

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary

33| KSNR 001-0306-02-00 WACETOB Warszawa 61,500 | m3

Wykopy liniowe lub jamiste na odktad, wykonywane koparkami kotowymi, o szerokosci dnado 1,0 mi
gtebokosci do 1,7 m, z zasypaniem, [ 41m x1,5 x1=61,5 m3].

34| KNR 201-0322-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 72,000 | m2

Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiérka, w
gruntach suchych, przy szerokos$ci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 2,0 m: [41x2 =82m2].

35 | KNR 228-0501-05-10 MRiGZ 4,100 | m2

Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubos$¢ podtoza: 10 cm - pospoétki .[41m x0,10=4,1 m2.

1.D.b | Rurociag kanalizacji grawitacyjnej PVC-U lita SN8, D 315, od S 1 Do S5.

36 | KNR 218-0408-05-00 WACETOB Warszawa 41,000 [ m

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW - U lita SN 8, taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy
zewnetrznej: 315 mm

37| KNR 218-0421-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Utozenie ksztattek PVC - U SN 8, kanalizacyjnych ; - kolano 45*, D 315 mm

38| KNR 218-0421-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Utozenie ksztattek PVC - U SN 8, kanalizacyjnych ;- trojnik 45%, D 315 mm

39| KNR 017-0101-05-00 ATHENASOFT Warszawa 10,000 | otwor

Wiercenie otwordw w studzienkach zelbetowych , technika diamentowa w betonie zbrojonym, przy srednicy
wierconego otworu do 315 mm

40 | KNR 036-1115-01-00 IGM Warszawa 9,000 | kpl
Uszczelnienie: przej$¢ instalacyjnych / wktadka "in situ” do PVC D 315 mm
41| KNR 218-0513-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,1 m - $rednica
kregow: 2500 mm, pokrywa, wlaz ciezki. S 1,wg pt

42 | KNR 218-0513-08-00 WACETOB Warszawa 2,500 | m3
Podstawa studni: betonowa D 300/ 25 cm

43 | KNR 218-0804-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 | weinka
Wmontowanie projektowanego kanatu D 315z PE do istn. studzienki betonowej S5, D 1000 .

44 | KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 | studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci do 3,0 m - Srednica
kregéw: 1000 mm, pokrywy, wiaz cigezki Dn 600, wg zestawienia, S 2, 3, 4, wg pt.

L.E | Przytacze $ciekow oczyszczonych ze studni S 1 do budynku przepompowni osadu ( Ob. nr19).

I.E.a | Roboty ziemne pod rurociag ze S1 do Ob, nr19.. ( I= 10,5m).

45 | KNKRB 001-0111-01-00 WACETOB Warszawa 0,040 | ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu .

46 | KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 22,000 | m2
Przywrdcenie nawierzchni nieutwardzonej do stanu pierwotnego, [ 11 m x 2=22 m2].

47 | KSNR 001-0306-02-00 WACETOB Warszawa 15,750 | m3

Wykopy liniowe lub jamiste na odktad, wykonywane koparkami kotowymi, o szerokosci dnado 1,0 mi
gtebokosci do 1,5 m, z zasypaniem, [ 10,5m x1,5 x1=15,75 m3].

48 | KNR 201-0322-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 | m2

Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiérka, w
gruntach suchych, przy szerokos$ci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 1,5 m: [ 10x1,5 =15m2].

49 | KNR 228-0501-05-10 MRIGZ 1,100 | m2
Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubos$¢ podtoza: 10 cm - pospoétki .[11m x0,10=1,1 m2.
50 | KNR 907-0101-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 1,500 | m2

lzolacje cieptochronne poziome o grubosci warstwy 20 cm wykonywane w gruncie, z keramzytu
impregnowanego luzem, z gewtdknina.

L.E.b | Rurociag przytacza od S1 do Ob. nr19.

51| KNNR 004-1009-04-00 MRRiB 10,500 | m
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy srednicy zewnetrznej rur: 110 mm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LWK-001-005 KOBRA wer. 15

ETAP I. SIECI MIEDZYOBIEKTOWE NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KONINIE, gm. LWOWEK. (03/24)
SIECI TECHNOLOGICZNE MIEDZYOBIEKTOWE. Etap 1.
Przytacze Sciekéw oczyszczonych ze studni S 1 do budynku przepompowni osadu ( Ob. nr19).

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary

52| KNNR 004-1010-04-10 MRRiB 4,000 | ztacze

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy $rednicy
zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/

53 | KNNR 004-1012-02-00 MRRiB 1,000 | kpl

Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD ;- fuk 90* z tulejg kotnierzowa na luzny kotnierz/, o $rednicy
zewnetrznej: 110 mm

L.F | Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej miedzy studnia S 6 do przepompowni wen. sciekow ( Ob. nr15).

I.F.a | Roboty ziemne pod rurociag ze S 6 do Ob, nr 15.. (I=111m).

54 | KNKRB 001-0111-01-00 WACETOB Warszawa 0,110 | ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu .

55 | KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa 3,000 | m2
Rozebranie reczne kostki brukowej, o grubosci:do 8 cm, ponowne odtworzenie, (2,0 m ). [2,0 x 1,5m=3,0 m2]

56 | KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 218,000 | m2
Przywrdcenie nawierzchni nieutwardzonej do stanu pierwotnego, [ 109 m x 2=218 m2].

57 | KSNR 001-0306-02-00 WACETOB Warszawa 222,000 | m3

Wykopy liniowe lub jamiste na odktad, wykonywane koparkami kotowymi, o szerokosci dnado 1,0 mi
gtebokosci do 1,5 m, z zasypaniem, [ 111m x2,0 $r. x1=222 m3].

58 | KNR 201-0322-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 277,500 | m2

Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorka, w
gruntach suchych, przy szerokos$ci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 2,5 m: [111x2,5 =277,5m2].

59 | KNR 228-0501-05-10 MRiGZ 11,100 | m2
Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubos$¢ podtoza: 10 cm - posp6étki .[111 m x0,10=11,1 m2.
60 | KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 8,000 | studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci do 3,0 m - Srednica
kregow: 1000 mm,( S 6 - 18 =13 kpl), wg zestawienia w pt.

61| KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu: 4,0 m

62 | KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa 5,000 | kpl
Demontaz konstr.podwieszen rurociaggéw i kanatéw o rozpietosci elementu: 4,0 m

63 | KNR 006-0108-01-10 ATHENASOFT Warszawa 1,000 | kpl
Przewdz urzadzen i materiatéw na budowe o fadownosci do 8,0 t

64 | KNR 201-0317-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,200 | m3

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych , pod korytka odwodnienia liniowego terenu wg systemu
producenta; - [ L=7,5 m x 0,4 x0,4 =1,2 m3 ]. wg pt.

65 | KNR 017-0101-05-00 ATHENASOFT Warszawa 18,000 | otwor

Wiercenie otwordw w studzienkach zelbetowych , technika diamentowa w betonie zbrojonym, przy srednicy
wierconego otworu do 200 mm

66 | KNR 036-1115-01-00 IGM Warszawa 18,000 | kpl
Uszczelnienie: przej§¢ instalacyjnych / wktadka "in situ” do PVC D 160 - 200 mm
67 | KNNR 003-0101-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 | kpl

Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu;- pompowanie wg potrzeb.

I.F.b | Sie¢ kanalizacji od S 6 do Ob. nr 15.

68 | KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 92,000 | m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW -U, lita SN 8, o $rednicy : 160 mm

69 | KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 19,000 | m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW-U lita SN 8 o $rednicy : 200 mm

70|218-0421-01-00 2,000 | szt
Utozenie ksztattek PVC - U SN 8, kanalizacyjnych ; - kolano 90%, D 160 mm

71 | kalkulacja wh. 1,000 | kpl

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.
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ETAP I. SIECI MIEDZYOBIEKTOWE NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KONINIE, gm. LWOWEK. (03/24)
SIECI TECHNOLOGICZNE MIEDZYOBIEKTOWE. Etap 1.
Rurocigg kanalizacji ci$nieniowej taczacy przepompownie wewnetrzng $ciekéw ( Ob, nr 15) ze zbiornikiem retencyjno - wyréwnawczym (Ob. nr 2).

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary

.G | Rurociag kanalizacji cisnieniowej taczacy przepompownie wewnetrzng $ciekoéw ( Ob, nr15) ze zbiornikiem
retencyjno - wyréwnawczym (Ob. nr 2).

1.G.a | Roboty ziemne pod rurociag od ( Ob. nr 15) do ( Ob. nr 2). (1= 9,7 m).

72 | KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa 2,550 | m2
Rozebranie reczne kostki brukowej, o grubosci:do 8 cm, ponowne odtworzenie, (1,7 m). [1,7 x 1,5m=2,55 m2]

73 | KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 14,000 | m2
Przywrdcenie nawierzchni nieutwardzonej do stanu pierwotnego, [ 7 m x 2=14 m2].

74| KSNR 001-0306-02-00 WACETOB Warszawa 13,500 | m3

Wykopy liniowe lub jamiste na odklad, wykonywane recznie o szerokosci dna do 1,0 m i gtebokosci do 1,5 m,
z zasypaniem, [ 9,0 m x1,5 x1=13,5 m3].

75 | KNR 228-0501-05-10 MRIGZ 0,700 | m2

Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubo$¢ podtoza: 10 cm - pospétki .[7,0m x0,10=0,7 m2.

I.G.b | Rurociag stalowy nierdzewny D -168,3,x2, gat 1,4301( 1=9,7m).

76 | KNR 709-2107-01-00 IGM Warszawa 9,700 | m
Montaz rurociagéw stali nierdz. 1,4301, D 168,3 x 2: mm, spawany.

77| KNR 709-2118-01-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
Montaz ksztaltek stalowych nierdz. 1,4301, spawanych, - kolano 90* mm, D 168,3 x 2 mm

78| KNR 216-0119-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,600 | m2

lzolacja rurociagdw wetng mineralng o grubosci ponad 90 do 100, uktadang pod blacha nierdzewng -
Srednice zewnetrzne rurociagéw 191-260 mm - grub.blachy 0.8 mm

L.H | Przytacze kanalizacyjne z budynku przepompowni osadu do istn. studni betonowej S 19.

I.H.a | Roboty ziemne pod rurociag od budynku pomp.. do istn studz bet. S 19. ( I= 3,1 m).

79| KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa 1,500 | m2
Rozebranie reczne kostki brukowej, o grubosci:do 8 cm, ponowne odtworzenie, (0,9 m ). [0,9 x 1,5m=1,5 m2]

80 | KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 4,400 | m2
Przywrdcenie nawierzchni nieutwardzonej do stanu pierwotnego, [ 2,2 m x 2=4,4 m2].

81| KSNR 001-0306-02-00 WACETOB Warszawa 4,650 | m3

Wykopy liniowe lub jamiste na odklad, wykonywane recznie o szerokosci dna do 1,0 m i gtebokosci do 1,5 m,
z zasypaniem, [ 3,1 m x1,5 x1=4,65 m3].

82 | KNR 228-0501-05-10 MRiGZ 0,220 | m2
Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubos$¢ podtoza: 10 cm - pospétki .[2,2m x0,10=0,22 m2.

L.H.b | Przytacze do budynku pompowni osadu do S 19.

83| 709-2207-02-00 3,100 (m
Montaz rurociaggow stalowych nierdz 1,4301, o $rednicy zewnetrznej: D 48,3x 2 mm

84 | KNR 709-2216-02-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
Montaz ksztattek stalowych nierdz. 1,4301,- kolano 90*, D 48,3 x2 mm

85 | KNR 017-0101-05-00 ATHENASOFT Warszawa 1,000 | otwor

Wiercenie otwordw w studzienkach zelbetowych , technika diamentowa w betonie zbrojonym, przy srednicy
wierconego otworu do 120 mm

86| 215-0316-01-00 1,000 | kpl
Przejscia szczelne tancuchowe t U-1/ 7 ogniw dla rur o $rednicy zewnetrznej 50 / 110mm,

Rurociag osadu na odcinku miedzy osadnikami wtérnymi a przepompownia osadu.( w proj. skarpie).

l.l.a | Roboty ziemne pod rurociag od budynku pomp.. do istn studz bet. S 19. (1= 3,1 m).

87 | KNKRB 001-0111-01-00 WACETOB Warszawa 0,400 | ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu .

88 | KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 81,000 | m2
Przywrdcenie nawierzchni nieutwardzonej do stanu projektowanej skarpy, [ 40,5 m x 2=81,0 m2]. wg pt.

89 | KSNR 001-0306-02-00 WACETOB Warszawa 61,500 | m3

Wykopy liniowe lub jamiste na odklad, wykonywane recznie o szerokosci dna do 1,0 m i gtebokosci do 1,5 m,
z zasypaniem, [ 41 m x1,5 x1=61,5 m3].




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LWK-001-005 KOBRA wer. 15

ETAP I. SIECI MIEDZYOBIEKTOWE NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KONINIE, gm. LWOWEK. (03/24)
SIECI TECHNOLOGICZNE MIEDZYOBIEKTOWE. Etap 1.
Rurocigg osadu na odcinku miedzy osadnikami wtérnymi a przepompownig osadu.( w proj. skarpie).

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary

90 | KNR 228-0501-05-10 MRIGZ 4,100 | m2

Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubos$¢ podtoza: 10 cm - pospoétki .[41m x0,10=4,1m2.

LLb | Rurociag stalowy nierdz. 1,4301, D 219,1 x 3 do przepompowni osadu, ( w skarpie).

91| 709-2207-09-00 40,100 | m
Montaz rurociagow stalowych, nierdz. 1,4301 o Srednicy zewnetrznej:219,1 x 3 mm

92 | 709-2216-06-00 3,000 | szt
Montaz ksztaltek stalowych,nierdz. 1,4301, - fuk 90*, R5D, D 219 x 3 mm

93| 709-2216-06-00 3,000 | szt
Montaz ksztaltek stalowych,nierdz. 1,4301, - tuk 45*, R5D, D 219 x 3 mm

94 | 709-2216-06-00 2,000 | szt

Montaz ksztaltek stalowych,nierdz. 1,4301, - fuk 45*, R2D, D 219 x 3 mm

1.J | Sie¢ cyrkulacji zewnetrznej osadu z budynku przepompowni do komory KDF wPS 1.

I.J.a | Roboty ziemne pod rurociag PE100 SDR17, D 125 x7,4 mm (1=40 m).

95| KNKRB 001-0111-01-00 WACETOB Warszawa 0,055 | ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu .

96 | KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa 16,000 | m2
Rozebranie reczne kostki brukowej, o grubosci:do 8 cm, ponowne odtworzenie, (11 m ). [11 x 1,5m=16,5 m2]

97 | KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 58,000 | m2
Przywrécenie nawierzchni nieutwardzonej do stanu projektowanej skarpy, [ 29 m x 2=58 m2]. wg pt.

98 | KSNR 001-0306-02-00 WACETOB Warszawa 61,500 | m3

Wykopy liniowe lub jamiste na odklad, wykonywane recznie o szerokosci dna do 1,0 m i gtebokosci do 1,5 m,
z zasypaniem, [ 41 m x1,5 x1=61,5 m3].

99| KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,000 | m
Oznakowanie taSma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi. [ L=41 m].
100 | KNR 228-0501-05-10 MRIGZ 4,100 | m2

Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubos$¢ podtoza: 10 cm - pospoétki .[41m x0,10=4,1m2.

I.J.b | Rurociag PE 100 SDR17, D 125X7,4 mm ( w sztangach).

101 | KNNR 004-1009-05-00 MRRiB 40,000 | m
Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE100 SDR17), przy Srednicy rur: 125 x 7,4 mm

102 | KNNR 004-1012-02-00 MRRiB 2,000 | szt
Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD , kolano 45*, D 125mm

103 | KNR 218-0122-03-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
Luk PE, 90* cisnieniowych z kotnierzem luznym, Dn 125 mm

104 | KNNR 004-1012-02-00 MRRiB 2,000 | kpl
Montaz tulei przejSciowej PE/ stal, na luzny kotnierz (powlekany PP), o Srednicy : 125 mm

105 | KNR 709-2207-08-00 IGM Warszawa 3,000 | m
Montaz rurociagoéw stal. nierdz. 1,4301, D 139,7/2 mm

106 | 709-2216-05-00 4,000 | szt
Montaz ksztaltek stalowych nierdz. 1,4301,- kolano 90%, D 139,7 x2 mm

107 | 709-2201-04-00 2,000 | szt

Materiaty do potaczen kotnierzowych, D 125mm , nierdz, 1,4301

LK | S ie¢ recyrkulacji zewnetrznej osadu z budynku przepompowni do komory KDF w reaktorze PS 2.

l.K.a| Roboty ziemne pod rurociag PE100 SDR17,

108 | KNKRB 001-0111-01-00 WACETOB Warszawa 0,055 | ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu .

109 | KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa 28,500 | m2
Rozebranie reczne kostki brukowej, o grubosci:do 8 cm, ponowne odtworzenie, (19 m ). [19 x 1,5m=28,5 m2]

110 | KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 97,400 | m2

Przywrdcenie nawierzchni nieutwardzonej do stanu projektowanej , [ 48,7 m x 2=97,4 m2]. wg pt.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LWK-001-005 KOBRA wer. 15

ETAP I. SIECI MIEDZYOBIEKTOWE NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KONINIE, gm. LWOWEK. (03/24)
SIECI TECHNOLOGICZNE MIEDZYOBIEKTOWE. Etap 1.
Sie¢ recyrkulacji zewnetrznej osadu z budynku przepompowni do komory KDF w reaktorze PS 2.

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary

11| KSNR 001-0306-02-00 WACETOB Warszawa 109,100 | m3

Wykopy liniowe lub jamiste na odktad, ( wykonywane recznie 1=5 m) o szerokosci dna do 1,0 m i glebokosci
do 1,5 m, zzasypaniem, [ 72,7 m x1,5 x1=109,1 m3].

112 | KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 73,000 | m
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi. [ L=73 m].

113 | KNR 228-0501-05-10 MRiGZ 7,300 | m2
Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubos$¢ podtoza: 10 cm - pospoétki .[73m x0,10=7,3m2.

114 | KNR 505-0801-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt

Montaz konstrukcji wsporczej z katownika specjalnego w miejscu kolizyjnym i demontaz.

I.K.b | Rurociag PE 100 SDR17, D 125X7,4 mm ( w sztangach).

115 | KNNR 004-1009-05-00 MRRiB 73,000 | m
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17), przy $rednicy rur: 125 x 7,4 mm

116 | KNR 218-0122-03-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
Luk PE, 90* cisnieniowych z kotnierzem luznym, Dn 125/7,4 mm

117 | KNNR 004-1012-02-00 MRRiB 2,000 | kpl
Montaz tulei przejsciowej PE/ stal, na luzny kotnierz (powlekany PP), o $rednicy : 125 mm, wg pt.

118 | KNR 709-2207-08-00 IGM Warszawa 4,700 | m
Montaz rurociagéw stal. nierdz. 1,4301, D 139,7 /2 mm

119 | 709-2216-05-00 4,000 | szt
Montaz ksztaltek stalowych nierdz. 1,4301,- kolano 90%, D 139,7 x 2 mm

120 | 709-2201-04-00 4,000 | szt

Materiaty do potaczen kotnierzowych-; kotnierz, D 125mm , nierdz, 1,4301, wg pt

LL | Sie¢ wody technologicznej.

I.L.a| Roboty ziemne pod rurociag PE100 SDR17,

121| KNKRB 001-0111-01-00 WACETOB Warszawa 0,055 | ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu .

122 | KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa 108,000 | m2
Rozebranie reczne kostki brukowej, o grubosci:do 8 cm, ponowne odtworzenie, (54 m ). [54 x 2,0 m=108 m2]

123 | KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 110,000 | m
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 ¢m - na podsypce cementowo-piaskowej, ( 1= 54 m).

124 | KNR 231-0802-07-00 WACETOB Warszawa 14,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy w gruncie ( proj. ) o grubosci 15 cm x I=7 m x 2 m =14 m2, ( 2,1 m3).

125| KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 14,000 | m2

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci chodnika w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: do 20
cm, ( projektowany).

126 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 14,000 | m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm, ( projektowany chodnik |=7
m).

127 | KNR 231-0303-01-00 IGM Warszawa 14,000 | m2

Nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 8 cm, w projektowanym chodniku na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

128 | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 14,000 | m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa, ( 2x 7m =14 m).

129 | KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 7,000 | m2
Przywrdcenie nawierzchni nieutwardzonej do stanu projektowanej , [ 3,5 m x 2=7 m2]. wg pt.

130 | KSNR 001-0306-02-00 WACETOB Warszawa 117,750 | m3

Wykopy liniowe lub jamiste na odktad, ( wykonywane recznie 1=5 m) o szerokosci dna do 1,0 m i gtebokosci
do 1,5 m, z zasypaniem, [ 78,5 m x1,5 x1=117,75 m3].

131 | KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 80,000 | m
Oznakowanie taSma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi. [ L=80 m].




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LWK-001-005 KOBRA wer. 15

ETAP I. SIECI MIEDZYOBIEKTOWE NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KONINIE, gm. LWOWEK. (03/24)
SIECI TECHNOLOGICZNE MIEDZYOBIEKTOWE. Etap 1.
Sie¢ wody technologiczne;j.

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
132 | KNR 228-0501-05-10 MRiGZ 7,900 | m2
Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubos$¢ podtoza: 10 cm - posp6étki .[79m x0,10=7,9m2.
133 | KNR 505-0801-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt

Montaz konstrukcji wsporczej z katownika specjalnego w miejscu kolizyjnym i demontaz.

I.L.b | Rurociag PE 100 SDR17, (w sztangach izwoju).

134 | KNNR 004-1009-01-00 MRRiB 16,000 | m
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy srednicy zewnetrznej rur: 40 mm

135 | KNNR 004-1009-02-00 MRRiB 2,500 | m
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 50 mm

136 | KNNR 004-1009-03-00 MRRiB 60,000 | m
Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy Srednicy zewnetrznej rur: 90 mm

137 | KNNR 004-1012-01-00 MRRiB 2,000 | szt

Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych , tuk 90* o $rednicy
zewnetrznej: do 90 mm

138 | KNNR 004-1012-01-00 MRRiB 2,000 | szt

Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych , tuk 90* o $rednicy
zewnetrznej: d 40 mm

139 | KNNR 004-1012-01-00 MRRiB 1,000 | szt

Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych , tréjnik redukcyjny o
Srednicy zewnetrznej: do 90 /63mm

140 | KNNR 004-1012-01-00 MRRiB 1,000 | szt

Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych , kolano elektrooporowe
90* PE100SDR11 o $rednicy zewnetrznej: /63mm

141 | KNNR 004-1012-01-00 MRRiB 1,000 | szt
Montaz ksztattek ciSnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych , redukcja d 63 / 50
PE100SDR11

142 | KNNR 004-1012-01-00 MRRiB 1,000 | szt

Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych , mufa redukcyjna- d 63
/40 PE100SDR11

143 | KNNR 004-1012-01-00 MRRiB 1,000 | szt

Montaz ksztattek ciSnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych na
luzny kotnierz/, o Srednicy zewnetrznej: do 90 mm

144 | KNNR 004-1012-01-00 MRRiB 1,000 | szt

Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych na
luzny kotnierz/, o srednicy zewnetrznej: do 63 mm

145 | KNNR 004-1012-01-00 MRRiB 2,000 | szt

Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych na
luzny kotnierz/, o Srednicy zewnetrznej: do 50 mm

146 | KNNR 004-1013-01-00 MRRiB 1,000 | szt
Uktadanie ksztaltek zeliwnych ci$nieniowych, - tréjnik rownoprzelotowy Dn: 80/80/80 mm.

147 | KNNR 004-1013-01-00 MRRiB 1,000 | szt
Ukfadanie ksztattek zeliwnych ci$nieniowych, -zwezka redukcyjna Dn: 80/50 mm. ( zeliwo sferoidalne).

148 | KNNR 004-1013-01-00 MRRiB 1,000 | szt

Ukfadanie ksztattek zeliwnych ci$nieniowych, -prostka dwukotnierzowa Dn: 80 mm, I=1000 mm. ( zeliwo
sferoidalne).

149 | KNNR 004-1013-01-00 MRRiB 1,000 | szt

Ukfadanie ksztattek zeliwnych ci$nieniowych, -Kolano kotnierzowe 90* ze stopka Dn: 80 mm, ( zeliwo
sferoidalne).

150 | KNNR 004-1111-01-00 MRRiB 1,000 | kpl

Zasuwy kielichowo-kotnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociggach PVC /PE/ - $rednica
zasuwy: 40 mm
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ETAP I. SIECI MIEDZYOBIEKTOWE NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KONINIE, gm. LWOWEK. (03/24)
SIECI TECHNOLOGICZNE MIEDZYOBIEKTOWE. Etap 1.
Sie¢ wody technologiczne;j.

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary

151 | KNNR 004-1111-01-00 MRRiB 1,000 | kpl
Zasuwy kielichowo-kotnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociaggach PVC /PE/ - $rednica
zasuwy: 50 mm

152 | KNNR 004-1111-03-00 MRRiB 1,000 | kpl
Zasuwy kielichowo-kotnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociggach PVC /PE/ - $rednica
zasuwy: 80 mm

153 | KNNR 004-1119-03-00 MRRiB 1,000 | kpl
Ustawienie hydrantéw pozarowych nadziemnych o $rednicy: 80 mm

154 | KNR 035-0132-04-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Urzadzenia zabezpieczajace wode przed wtdrnym zanieczyszczeniem typu EA, przy Srednicy nominalnej
przytaczy urzadzenia: 1 1/4"

155 | KNR 035-0113-05-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
Zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody zimnej lub cieptej, o Srednicy nominalnej: 32 mm - przelotowe

156 | KNR 035-0216-12-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Filtry osadnikowe siatkowe o $rednicy nominalnej: 32 mm

157 | KNR 034-0111-17-10 IGM Warszawa 0,045 | 100 m

lzolacja dwuwarstwowa rurociggéw, przy grubosci izolacji 50 mm i $rednicy zewnetrznej rurociagu 28-48 mm
otu. THERMAFLEX A/C 25,mata THERMASHEET A/C 25mm

- Koniec wydruku ---




