STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LWK-001-00IW KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M. KONIN GM. LWOWEK WLKP.

Obiekt: KOMUNALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W KONINIE GM. LWOWEK.
Adres: Nr dziatki geodezyjnej 406/1, obreb ew. 301502_5.0005 Konin, gm. Lwowek Wikp.

ETAP |. MONTAZ INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI OSADU - OB.19. (03/24]

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w LWOWKU Sp.z 0.0.
Adres: ul. Powstaricéw WLKP 40, 64-310 LWOWEK

Wykonawca : Wg przetargu.

Jednostka autorska :  Envirotech sp. z 0.0. ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan
Opracowat : inz. Jézef Jachimowski Data : 08.03.2024

Inwestor : Wykonawca :



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LWK-001-00IW KOBRA wer. 15

ETAP |. MONTAZ INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI OSADU - 0B.19. (03/24]
Budowa: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M. KONIN GM. LWOWEK WLKP.
Obiekt: KOMUNALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W KONINIE GM. LWOWEK.
Adres: Nr dziatki geodezyjnej 406/1, obreb ew. 301502_5.0005 Konin, gm. Lwéwek Wikp.

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 08.03.2024

Lp. Kod CPV Opis dziatu

A 45252100-9 INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI OSADU - obiekt nr19. Etap 1.
Numer specyfikacji : STIS-01-02

Aa Instalacje wewnetrzne w budynku przepompowni osadu.
Numer specyfikacji : STIS-01-02

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LWK-001-00IW KOBRA wer. 15

ETAP |. MONTAZ INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI OSADU - 0B.19. (03/24]
Budowa: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M. KONIN GM. LWOWEK WLKP.
Obiekt: KOMUNALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W KONINIE GM. LWOWEK.
Adres: Nr dziatki geodezyjnej 406/1, obreb ew. 301502_5.0005 Konin, gm. Lwéwek Wikp.
Data: 08.03.2024

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

A |INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI OSADU - obiekt nr19. Etap 1.

A.a | Instalacje wewnetrzne w budynku przepompowni osadu.

Elementy wentylacji.

1| KNR 217-0208-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz wentylatoréw dachowych, wyd. 530m3/h, 80Pa, o Srednicy otworéw ssacych 200 mm, P= 0,101 kW,
zas. 1x230V,

2| Kalk. wh. 2,000 | kpl
Podstawy dachowe ttumiace, Srednicy 200mm na cokole dachowym, wykonanie nierdzewne 1,4301 wg pt.

3| KNR 217-0149-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
Podstawa dachowa stalowa typu B/Il Srednicy 200mm, h 950mm, wykonanie nierdzewne 1,4301 wg pt.

4 | Kalk. wt. 1,000 | szt.
Krérciec kotn. 200mm z siatka, wykonanie nierdz. 1.4301

5| KNR 217-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym i Srednicy: do 200 mm

6 | KNR 217-0122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,500 | m2

Przewody wentylacyjne kotowe typu S (Spiro), z blachy stalowej nierdz. 1,4301, o udziale ksztattek do 35% i
Srednicy :do 200 mm

7| KNR 217-0138-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | kpl
Kratki wentylacyjne, do przewodow stalowych i aluminiowych, 0 525 x 75 mm -typ N

8| KNR 217-0138-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
Kratki wentylacyjne, do przewodow stalowych i aluminiowych, ob. 200 x 400 mm - z przepustnica.

9| KNR 508-0402-03-10 PROMOCJA Warszawa 1,000 | kpl

Montaz systemu detekcji gazow: - siarkowodoru, w tym: detektor siarkowodoru DG-5E/N z wymiennym
modutem sensorycznym, obudowa szczelna, modut alarmowy ND-2, sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21.

10 | KNR 708-0904-02-00 IGM Warszawa 0,900 | m3
Przekucie otwordw przez $ciany i stropy z betonu [ 3 x 0,3].+ obrdbka z blachy nierdz, 1,4301
111 KNR 017-0101-05-00 ATHENASOFT Warszawa 3,000 | otwor

Wiercenie otworow w studzienkach zelbetowych , technika diamentowa w betonie zbrojonym, przy srednicy
wierconego otworu do 315 mm

12 | KNR 217-0149-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
Cokoét dachowy stalowy o wym. 200mm / 430x430 mm, izolowany wetng min. 50mm, obudowa: stal nierdz.
1,4301, , wg pt

13 | KNR 217-0152-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o srednicy: 200 mm wykon. nierdz. 1,4301

Instalacja wod - kan. -inne.

14| KNR 707-0101-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
Pompa do odwodnienia posadzki Dn 32 mm V=4,m3/h, H= 5,3 m P2=1,67 kW, + kabel zasilajacy., wg pt.
15| KNR 035-0113-05-00 IGM Warszawa 1,000 | szt

Zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody zimnej o $rednicy nominalnej: 32 mm - ze ztaczka do weza,
przelotowe nierdz.

16 | 035-0113-06-00 1,000 | szt
Zawory zwrotne kulowe przelotowe gwintowane do wody zimnej o $rednicy nominalnej: 32 mm - nierdz.

17 | KNR 215-0216-02-10 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Wpusty zeliwne piwniczne o Srednicy 100 mm,

18 | KNR 215-0205-03-00 WACETOB Warszawa 2,200 | m

Rurociagi z rur zeliwnych kanalizacyjnych, mocowane na $cianach w bud.niemieszkal., uszczelnione sznurem i
zapr.cementowa, przy $rednicy rurociggu: 100 mm

19 | KNR 215-0112-04-10 WACETOB Warszawa 2,000 |m
Waz z tworzyw sztucznych :Dn 40 mm - z PE




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LWK-001-00IW KOBRA wer. 15

ETAP |. MONTAZ INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI OSADU - 0B.19. (03/24]
A. INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI OSADU - obiekt nr19. Etap 1.
A.a. Instalacje wewnetrzne w budynku przepompowni osadu.
Data: 08.03.2024

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

20| 215-0316-02-00 1,000 | kpl
Przejscia szczelne faficuchowe t U-1/7 ogniw dla rur o $rednicy zewnetrznej 80 / 48,3mm,

21| KNR 709-2102-05-00 IGM Warszawa 6,500 | m
Montaz rurociagdw stalowych nierdzewnych 1,4301, D 48,3 x2 mm, + ksztaitka redukcyjna Dn 40 /32 mm.

22|709-2216-01-00 3,000 | szt
Montaz ksztaltek stalowych nierdz. 1,4301,- kolano 90*, D 60,3 x 2 mm

23 | KNR 035-0210-06-00 IGM Warszawa 2,000 | kpl
Grzejniki elektryczne konwektorowe, montowane na $cianie, N=2500 kW.

- Koniec wydruku ---



