ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT
Dom Studencki Pineska mgr inz Agnieszka Antoszewska
ADRES

ul. Uniwersytecka 5
02-036 Warszawa

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARTANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] AH [m2] 4154,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII oHL [w] 267041
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACIL QH,nd [kWh/rok] 318916
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA Eel,pom, [kwh/rok] 17979
WENTYLACII Ly

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] AC [m2] 311,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA oCL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA QC,nd [kWh/rok] 896
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA EE|,P0m, [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ ow [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ QW,nd  [kWh/rok] 178693
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY E‘?llpomr [kWh/rok] 1641
POWIERZCHNIA OBSEUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] oL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Energia elektryczna , gaz

DOSTEPNE WARIANTY PRZYtACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa , Sie¢ gazowa, Miejska Sie¢ Cieptownicza



CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

Instalacje centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieptej wody uzytkowej zasilane z wezta podtaczonego do MSC .
INFORMACJIE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] AH [m2] 4154,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII oHL [w] 267041
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 318916
SVAEP'\?_I‘_I'YﬁECEJ’?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I F.?,l’pom’ [KWh/rok] 17979
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] AC [m2] 311,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA oCL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHELODZENIA QC,nd [kWh/rok] 896
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom, [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] oW [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd  [kWh/rok] 178693
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY E?I,pom, [kWh/rok] 1641
POWIERZCHNIA OBSEUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] oL [W] 0

EMISJE ZANIECZYSZCZEN

oPIS S02 NO2 co Co2 PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i wentylacja 226,934 168,356 19,817 125 053,32 4,9273
Chtodzenie 1,000 0,473 0,012 375,78 0,0158
Ciepta woda 144,712 117,084 15,372 86 075,10 3,3559
RAZEM 372,646 285,913 35,201 211 504,20 8,2990
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN
OPIS SO2 NO2 co C02 PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
CIEPLO Z SIECI 315,748 259,012 34,535 190 115,01 7,4003
CIEPLOWNICZE]
I ENERGIA ELEKTRYCZNA 56,898 26,901 0,666 21 389,19 0,8987|
r RAZEM 372,646 285,913 35,201 211 504,20 8,2990

ZUZYCIE PALIW
ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

OGRZEWANIE .
PALIWO I T CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE] GJ 1 372,74 1 094,04 2 466,78
. ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 17 979,37 350,87 1 640,99 19 971,24




KOSZTY ZUZYCIA PALIW

. OPLATA CALKOWITA|
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE [zt/rok]
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz | CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZEJ 2466,78 G/rok 118405,62
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA : : .
ggiizEvsv\/(xSNTuE\Ni <P:1REZ FI’EI'_ZEJS \\(I\SISED% ZL’FEZYSEJS‘?E‘%A Zggg%s:#w ZgéggES\P(g#mA CENA ZA JEDNOSTKE|  OPLATA STALA ORENTE
ERILAGT e CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA ABONAMENTOWA
KoszT KOSZT KoszT KOSZT KOSZT
[z [21] [z [21] [21] [21] [21] [z1]
1372,74 GJ/rok| 1094,04 GI/rok| 48,00 zt/G]
65891,73 52513,88|
, OPLATA CALKOWITA|
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE [zt/rok]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 19971,24 10984,18
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA . . :
ggzifzvsv\/(stTIE\N{ EIREZ FI’ELZEJS Yﬁé@? ZESECZIES%%:"A ZESECZIES%%:"A ZESSES\P(Q#IE\A'\ZA CENA ZA JEDNOSTKE|  OPLATA STALA QLA
e e CHEODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA ABONAMENTOWA
KOSzZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[z1] [21] [z1] [21] [21] [21] [21] [z1]
17979,37 1640,99| 350,87 kWh/rok 0,55 zt/kWh
9888,66, 902,54 192,98

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIAYEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

OGRZEWANIE ¢
PALIWO I O LAGT CHELODZENIE CIEPEA WODA OSWIETLENIE RAZEM
CIEPLO Z SIECT CIEPLOWNICZE] zt/rok 65 891,73 52 513,88 118 405,62
. ENERGIA ELEKTRYCZNA zt/rok 9 888,66 192,98 902,54 10 984,18

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

N




CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

Instalacje centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieptej wody uzytkowej zasilane z wezta podtaczonego do MSC .
Dodatkowo ogniwa PV do produkcji energii elektrycznej dla systeméw pomocniczych.

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] AH [m2] 4154,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII OHL W] 267041
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 318916
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eel,pom,
WENTYLACT =€ p [kWh/rok] 17979
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONEJ AC [m2] 311,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA oCL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA QC,nd [kWh/rok] 896
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eel,pom, [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ] oW [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 178693
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Eel,pom, [kWh/rok] 1641
EMISJE ZANIECZYSZCZEN
OPIS S02 NO2 co €02 PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
1_ENERGIA
ELEKTRYCZNA
CIEPLO Z SIECI 140,037 114,874 15,317 84 317,60 3,2821
CIEPLOWNICZE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA 2,805 1,326 0,033 1 054,50, 0,0443
|_ RAZEM 142,842 116,200 15,350 85 372,10 3,3264
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
OPIS S02 NO2 co €02 PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i wentylacja 206,445 158,669 19,577 117 350,96 4,6036
Chtodzenie 1,000 0,473 0,012 375,78 0,0158
Ciepfa woda 142,842 116,200 15,350 85 372,10 3,3264
RAZEM 350,287 275,342 34,939 203 098,84 7,9458

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN

OPIS S02 NO2 co Co2 PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
1_ENERGIA
ELEKTRYCZNA
CIEPLO Z SIECI 315,748 259,012 34,535 190 115,01 7,4003
CIEPLOWNICZE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA 34,539 16,330 0,404 12 983,83 0,5455
|_ RAZEM 350,287 275,342 34,939 203 098,84 7,9458




ZUZYCIE PALIW

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

OGRZEWANIE ¢
PALIWO I UG CHEODZENIE CIEPtA WODA OSWIETLENIE RAZEM
1_ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 7 191,75 656,40 7 848,15
CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE] GJ 1 372,74 1 094,04 2 466,78
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 10 787,62 350,87 984,59 12 123,09
KOSZTY ZUZYCIA PALIW
. OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
[zt/rok]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 1_ENERGIA ELEKTRYCZNA 7848,15 0,00
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA . : :
g?;szzévsv\/(ASr\ATIiN{ E?EZFI’ELZEJS \\(/\?(T)Ex ZLJSECZIES%%V'&A ZESEZIES%%V&A ZESEZIES%%V&A CENA ZA JEDNOSTKE| ~ OPEATA STAEA QLA
AT oS CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[21] [zt] [zt] [2t] [2t] [21] [21] [21]
7191,75| 656,40 kWh/rok| 0,00 zt/kWh
0,00 0,00
OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
[z4/rok]
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz | CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE] 2466,78 GJ/rok 118405,62
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA . : :
puzeeT | RS | Cwmosn | msern | PSS | el oo | 0T
WENTYLACI UNTROWED CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[zH] [z4] [z4] [z4] [z4] [zH] [zH] [z1]
1372,74 GJ/rok| 1094,04 GJ/rok 48,00 zt/GJ
65891,73 52513,88|
OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
[z4/rok]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 12123,09 6667,70
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA : . .
pusasn | wzeer | mosn | umosen | PUESSTEN | oo eovsnel omamsan | OPUTA
WENTYLACI AT CHEODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[zH] [z4] [z4] [z4] [z4] [z1] [z1] [z1]
10787,62| 984,59 kWh/rok| 350,87 kWh/rok 0,55 zi/kWh
5933,19 541,53 192,98

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

OGRZEWANIE .
PALIWO I R CHELODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
1_ENERGIA ELEKTRYCZNA zt/rok
CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE] zH/rok 65 891,73 52 513,88, 118 405,62
ENERGIA ELEKTRYCZNA z#/rok 5933,19 192,98 541,53 6 667,70

KOSZTY INWESTYCYINE

NAZWA KOSZTU
System ogniw PV o0 mocy 8 kW
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT 1EDNQST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 50000,00 z4
ILOSC KOSZILVF;‘E(S:]Z,YA(TDKIOWY CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE UT;Z%S;:NI A v Sﬁ?\fé& A
[21] [lata] [%/rok] [%] [z4] [z4]
1,00 szt. 50000,00 30 3,00 0,00 1500,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYJINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

OGRZEWANIE z
NAZWA KOSZTU I WENTYLACIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
Wariant 2 50 000,00 50 000,00




ZAYOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30
STOPA DYSKONTOWA [%] 4
LACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [z] 50000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJINE [z4] 126573
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4] 50000
ROCZNE OSZCZEDNOSCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4] 2816
KOSZT CALKOWITY [z4] 2238709,99
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] 17,8

EMISJE ZANIECZYSZCZEN
EMISJA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

OPIS aitok (aitok airok itk altok kairok altok
Wariant 1 372,646 285,913 35,201 211 504,20 8,2990
Wariant 2 350,287 275,342 34,939 203 098,84 7,9458
ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN
h PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
1_ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 2 7 848,15 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE]
. Wariant 1 2 466,78 GJ
Wariant 2 2 466,78 GJ
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
i ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 19 971,23 kWh
FWariant 2 12 123,08 kWh

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARTANTY OBLICZEN

i PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
1_ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 2 zt/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE]
. Wariant 1 118 405,61 zi/rok
Wariant 2 118 405,61 zi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
i ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 10 984,18 zi/rok
Wariant 2 6 667,70 zt/rok
KOSZTY INWESTYCYINE
KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIALEM NA SYSTEMY
NAZWA KOSZTU IOV\Glgﬁs'\yLAA'\gJi CHEODZENIE CIEPEA WODA OSWIETLENIE RAZEM

Wariant 2 50 000,00 50 000,00




WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

KOSZT CALKOWITY

NAZWA WARIANTU Wariant 1 Wariant 2

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z1] 2237413 2238710
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - 17,8
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (] 50000
ROCZNE OSZCZEDNOSCI [z4] 2816

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuja sie warianty "Wariant 1" i "Wariant 2". Do realizacji wybrano Wariant 1

OBJASNIENIA

| OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztow odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zosta¢ pominiete koszty,

ktdre sg takie same dla wszystkich wariantow. Dla koszow ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich wartos¢ biezaca
z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopg realna, czyli z wytaczeniem inflacji.

Wspotczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o warto$¢
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.

Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza roznice kosztow inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.

Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztéw

inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztow inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]
WSPOECZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

Kt,SO2

Kt,NO2

Kt,CO

Kt,CO2

Kt,pyty

Kt,sadza

Kt,BaP

1,00

0,50

20,00

20,00,

0,50

2,50

20000,00,

DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISJI

eS02

eNO2

eCO

eC02

epyty
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eBaP

20,

40

40

0,001

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]
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ASO2 ANO2 ACO2 ACO Apyly Asadza ABaP

NAZWA WARIANTU Wariant 1 Wariant 2
EMISJA ROWNOWAZNA Er [kg/rok] 1223,77| 1190,71
REDUKCJA EMISII ROWNOWAZNE) AEF [kg/rok] 0,0 33,1
P I VIGREDUKCIAEMISIL opEr  [%/rok] 0,0 2,7
EMISJA CALKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 211504,2 203098,8
E(E)BUKCJA EMISJI CALKOWITE] AECO2 [kg/rok] 0’0 8405,4
P oI REDUKCIA EMISIT 05ECO2  [%/rok] 0,0 4,0
EMISJA CALKOWITA CO ECO [kg/rok] 35,2 34,9
REDUKCIA EMISJI CALKOWITE) CO AECO [kg/rok] 0,0 0,3
P oo REDUKCIAEMISIL 95ECO  [%6/rok] 0,0 0,7
EMISJA CALKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok] 372,6) 350,3
g(E)I;UKCJA EMISI CALKOWITE)  AFG02  [Kg/rok] 0,0 22,4
P OWIoMA REDUKCIAEMISIT 95E502  [%6/rok] 0,0 6,0
EMISJA CALKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok] 285,9 275,3
EggUKCJA EMISI CALKOWITE)  AENO2  [kg/rok] 0,0 10,6
P oIoA REDUKCIA EMISIT 95 ENO2  [%6/rok] 0,0 3,7
EMISJA CALKOWITA PYLOW Epyty [kg/rok] 8,3 7,9
E$E(!)JVKVCJA EMISI CALKOWITE)  Appvhy  [kg/rok] 0,0 0,4
OO TS skepyly (%0 00 43
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza  [kg/rok] 0,000 0,000
g/EBlZJECJA EMISI CALKOWITE)  AFcadza  [kg/rok] 0,00 0,00
P OWIMAREDIKCIAEMISIT opEsadza  [Ye/rok] 0,0 0,0
EMISJA CALKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,000 0,000
gaEEUKCJA EMISI CALKOWITE)  AFBap  [kg/rok] 0,0000 0,0000
P oWIoA REDUKCIAEMISIT o EBap  [%/rok] 0,0 0,0




