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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.DANE OGOLNE
PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO W POZWOLENIU NA BUDOWE:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Gminnego Os$rodka Kultury i Sportu o
parterowg przeszklong werande - zmiana w stosunku do projektu podstawowego
zatwierdzonego w pozwoleniu na budowe polega na zmiang dtugosci i szerokosci projektowanej
werandy oraz przebudowg schodéw zewnetrznych ewakuacyjnych z sali w strefie ZL | na pietrze
na poziom terenu.

1.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Budynek gminnego osrodka kultury - kategoria IX.

1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Rozbudowa o parterowa przeszklona werande z przebudowa - poszerzeniem okien na
drzwi w elewacji zachodniej w miejscu rozbudowy.

1.3.Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego i sposéb
dostosowania do ustalen planu miejscowego:

Dla terenu inwestycji obowigzujg ustalenia planu miejscowego

UCHWALA NR XXIV/41/2021 RADY GMINY WICKO z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wicko

oznaczonego na rysunku planu symbolem 60U:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;

2) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) dopuszczony profil ustug — ustugi kultury, ochrony zdrowia i pomocy spotecznej,
oswiaty i nauki,
b) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

¢) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni dziatki budowlanej,
projektowana 695,90 m2= 19,41% pow. Dziatki

d) maksymalna intensywnos¢ zabudowy — 1,5, projektowana- 0,37

e) minimalna intensywnos¢ zabudowy — 0,01, projektowana- 0,37

f) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni
dziatki budowlanej, projektowane 1973,70=54,82 % pow. dziatki

g) dopuszczenie realizacji garazy i budynkéw gospodarczych,

h) maksymalna wysokos$¢ zabudowy - 12 m, za wyjgtkiem budynkéw gospodarczych

i garazy, dla ktérych obowigzuje maksymalna wysokos$¢ zabudowy 6 m, istniejaca
wysokos$é budynku 8,50 m bez zmian

i) maksymalny poziom posadzki parteru: nie wiecej niz 0,6 m liczac od naturalnej
rzednej terenu w miejscu gtéwnego wejscia do budynku, projektowana wysokos¢ bez
zmian -
j) ksztalt dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu potaci 220 - 45°,
przy czym poza gtéwng brylg budynku dopuszczalne jest dowolne uksztaltowanie
potaci dachowych,- projektowany dach ptaski jak w budynku istniejacym
k) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej - 1500 m?;

3) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz ksztattowania krajobrazu:

a) oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy obowigzujg dla
nowych budynkéw oraz innych obiektéw budowlanych realizowanych zgodnie
Z przeznaczeniem terendw,
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- ww planu warunki spetnione

Projektowana inwestycja nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, korzystania z
wody kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej ,srodkow tgcznosci oraz swiatta
dziennego budynkdéw na sasiednich dziatkach — warunek spetniony,

Okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktdcenia elektryczne , promieniowanie - wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie nie wystepujg — hatas zwigzany z funkcjg obiektow
nie przekroczy wielkosci normatywnych - warunek spetniony.

Okreslenie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wod i gleby -
ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza nie wystepuje, planowana
inwestycja nie wplywa na jakos¢ wod i nie pogarsza standardow jakosci gleby i
powoduje zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych - warunki spetniony.

Nie okresla sie wymagan dotyczacych ochrony srodowiska, przyrody , krajobrazu
oraz dziedzictwa kulturowego ochrony zabytkéw oraz débr kultury, obszar
inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologiczne;j -
obowigzujg przepisy ogdélne dla ww ochrony w przypadku odnalezienia na terenie
inwestycji przedmiotéw posiadajgcy cechy zabytku.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Zestawienie powierzchni i kubatury projektowanej rozbudowy :
llo$¢ kondygnaciji istniejgca - 2 naziemne z cze$ciowym podpiwniczeniem, projektowana
rozbudowa parterowa 1 kondygnacyjne bez podpiwniczenia

STAN ISTNIEJACY ROZBUDOWA PROJEKTOWANY

m?2 m?2 m?2

powierzchnia zabudowy 634,00 59,25 693,25
powierzchnia catkowita 1 398,00 59,25 1457,25
Powierzchnia uzytkowa 1212,00 54,20 1 266,20
Kubatura 5 266,00 243,00 5 509,00
Szerokos¢ budynku 14,30 m 471 m 19,01 m
Dtugos¢ budynku 46,33 m 12,58 m bez zmian 46,33 m

1.4 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

wymagania ustalono na podstawie:

1)  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz.690 z pézn. zm.) — [1],

2)  rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 ) — [2],

3)  rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
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W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr
124, poz. 1030) — [3],

4)  rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2021 r.poz. 1722) — [4].

4.1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku ustugowego z
wydzielonym lokalem mieszkalnym, wolno stojgcego o 2 kondygnacjach nadziemnych z
czesciowym podpiwniczeniem, zlokalizowanego w Wicku na dz nr 546/2,

Funkcja: ustugowa.
Przeznaczenie pomieszczen - gminny osrodek kultury - funkcja edukacyjno-kulturalna i
biurowa z czescig mieszkalng

Dane techniczne i parametry obiektu majgce wptyw na ochrone ppoz:
- wysoko$¢ budynku H =8,50 m co powoduje, ze zostaje zaliczony do grupy budynkéw
niskich (N) - § 8 pkt 2 przepisu [1],

Zestawienie powierzchni i kubatury projektowanej rozbudowy :

STAN ISTNIEJACY ROZBUDOWA PROJEKTOWANY

m?2 m?2 m?2

powierzchnia zabudowy 634,00 59,25 693,25

powierzchnia catkowita 1 398,00 59,25 1 457,25

Powierzchnia uzytkowa 1212,00 54,20 1 266,20

Kubatura 5 266,00 243,00 5 509,00
W tym:

dwukondygnacyjna czes$¢ budynku traktowana jako odrebny budynek objety
zakresem opracowania - stanowigcy jedng wydzielong

strefe pozarowg ZL I nr 1 o powierzchni :
strefa pozarowa nr 1 ZL | 635,00 m2

dwukondygnacyjna czes¢ budynku traktowana jako odrebny budynek objety
odrebnym zakresem opracowania - stanowigcy jedng wydzielong

strefe pozarowg ZL Il nr 2 o powierzchni :

strefa pozarowanr2 ZL I, ZLIViPM 635,40 m2

4.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego. w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W projektowanym obiektach nie bedg magazynowane lub przerabiane materiaty
niebezpieczne pozarowo zdefiniowane w tresci § 2 ust. 1 pkt 1 przepisu [2].

4.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz

pomieszczen:
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Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL Il i ZL IV oraz PM.
Przewidywana maksymalna ilos¢ oséb w obiekcie — 280 oséb, w tym:

strefa pozarowa nr 1 ZL | - 40 os6b na parterze, i 200 na | pietrze,
strefa pozarowa nr 2 ZL lll, ZL IV i PM - 10 oséb na parterze, i 30 na | pietrze,

4.4. Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego:

Czes¢ budynku zaliczona do kategorii ZL - nie okresla sie obcigzenia ogniowego,
Kottownia ze magazynek opatu zakwalifikowana do kategorii PM o obcigzeniu ogniowym
<500 MJ/m2.

4.5.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych:

Przyjeta funkcja obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé

wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Pomieszczen, jak rowniez stref zagrozenia

wybuchem, nie wyznacza sie.

4.6. Klasa odpornos$ci pozarowej oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia elementéw budowlanych:

Dla budynku niskiego kategorii zagrozenia ogniowego ZL | wymagana jest klasa

odpornosci pozarowej nie mniejsza niz ,,B” obnizong do ,,C” zgodnie z § 212 ust. 1 pkt 3
przepisu [1]. Elementy budynku bedg wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajgce ogien
(NRO), a w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢ powinny, co najmniej nastepujgce

wymagania:
Wymagana klasa
Nazwa odpornosci Nazwy zastosowanych elementow Ocena
elementu ogniowej
Gtéwna R 60 Sciany z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm, stupy spetnia
konstr. nosna zelbetowe $r.. 25/25 cm, podciagi , schody i stropy
zelbetowe — ptyta Zzelbet gr.min. 16 cm
Konstrukcja drewniana werandy z atestem R 60
konstrukcja dachu R 30 Stropodach o konstrukcji zelbetowej gr 16 cm spetnia
Konstrukcja drewniana werandy z atestowang
impregnacjg i lakierowaniem $ciany R60 i dach R 30
Strop REI 60 Strop o konstrukcji zelbetowej gr. 16,0 cm, i stropy spetnia
odcinkowe ceglane zabezpieczone atestowang obudowg
i malowaniem R 60
Sciany El 30 (o-i) Sciany murowane z pustakéw ceramicznych gr. min. 25 | spetnia
zewnetrzne cm z ociepleniem z wetny mineralnej i styropianem
Sciany El 15 Sciany murowane z pustakéw ceramicznych gr 12 i 25 spetnia
wewnetrzne cm,
Przekrycie dachu RE 15 Dach o pokryciu papg na stopodachu zelbetowym - NRO | Spetnia

Dach werandy szklany atestowany system R 30,

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo

zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
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dymigce. Oktadziny sufitéw wykona¢ z materiatéw niepalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych
pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére (lub obok ktérych) prowadzone sg
przewody; ogrzewcze wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy
z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrzne;.

4.7. Podziat obiektéw na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Projektowany budynek stanowit bedzie dwie strefy pozarowe:

dwukondygnacyjna czes¢ budynku traktowana jako odrebny budynek objety
zakresem opracowania - stanowigcy jedng wydzielong

strefe pozarowag ZL | nr 1 o powierzchni :

strefa pozarowa nr 1 ZL | 635,00 m?2

dwukondygnacyjna czes¢ budynku traktowana jako odrebny budynek objety
odrebnym zakresem opracowania - stanowigcy jedng wydzielong

strefe pozarowg ZL Il nr 2 o powierzchni :

strefa pozarowanr2 ZL Ill, ZLIViPM 635,40 m2

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej budynku sgsiedniego lub na catej wysoko$ci Sciany zewnetrznej zastosowac
pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokos$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej
El 60.

Wydzielenie kottowni wymaga spetnienia nastepujgcych klas odpornosci ogniowej
oddzielen przeciwpozarowych: Sciany zewnetrzne kottowni powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej EIl 60; strop - REI 60, natomiast drzwi i inne otwory klase EI 30 (drzwi zewnetrzne
mogg by¢ bezklasowe wykonane z materiatu niepalnego, np stalowe), wyposazone od wewnatrz
w zamkniecia bezklamkowe, otwierane na zewnagtrz pomieszczenia pod lekkim naciskiem
(dzwignia antypaniczna od wewnagtrz pomieszczenia pomieszczenia).

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej - dla scian EI120; strop w ZL - REI 60, rowng klasie odpornosci
ogniowej tego oddzielenia. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust.
1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

4.8. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych:

Projektowany budynek zlokalizowany jest w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od granicy z
dziatkami budowlanymi oraz w najmniejszej odlegto$ci wiekszej niz 13,71 m od innych
budynkéw ze $cianami i dachami NRO.

4.9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:

Poziome i pionowe drogi komunikacji ogélnej spetniajg wymagania stosownych przepiséw
prawa okreslonych dla pomieszczen i przej$¢ w pomieszczeniach, wyjs¢ z pomieszczen oraz
poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych — zawarte w rozdziale 1V przepisu [1]:

* dopuszczalna dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych od najdalszego miejsca w
pomieszczeniu do wyjscia na zewnatrz lub na droge dojscia ewakuacyjnego wynosi 40
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m, przy zachowaniu przejscia przez co najwyzej trzy pomieszczenia — wymog
spetniony,

* minimalne szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych 0,9m; szeroko$¢ drzwi z pomieszczen w
Swietle oscieznicy minimum 0,9m; wysokos$¢ drzwi co najmniej 2m — wymég
spetniony, dla pomieszczenia sali wielofunkcyjnej mng pietrze o ilosci ludzi do 200
zastosowano dwa wyjscia - drzwi w odlegtosci 5,0 m,

* skrzydfa drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na droge ewakuacyjng, nie moga,
po catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie
stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajace,

* szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniej niz 1,4m. Dopuszcza sie
zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob, szerokos¢ drzwi w sSwietle na
drodze ewakuacyjnej nie stanowigcej wyjscia na zewnetrz budynku, na klatke
schodowg i do innej strefy pozarowej min 0,9 m — wymaog spetniony,

* dopuszczalna dtugosé¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuaciji dla
strefy pozarowej ZL IV przy jednym dojsciu wynosi 60m, dla strefy ZL Il przy jednym
kierunku ewakuaciji - 30 m - warunek spetniony, z pomieszczen strefy ZL | wyjscia
bezposrednio na zewnatrz budynku i do przylegajgcej wydzielonej strefy pozarowej ZL
[l - klatki schodowej.

* minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu schodéw zewnetrznych — 120 cm, spocznikow
150 cm — warunek spetniony, minimalna szerokos¢ stopni 0,35 m, a maksymalna
ilos¢ stopni w biegu do 10 — wymdg spetniony,

* biegi i spoczniki schodéw stuzgce do ewakuacji wykonane z elementéw zelbetowych,
spetniajg wymagang klase odpornosci ogniowej R 60,

* minimalna szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze
szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na
zewnatrz budynku wynosi 1,20m; wysokos¢ drzwi co najmniej 2m. Drzwi
wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, powinny mie¢ co
najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m),

* na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowaé awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktore
powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego,

* kierunki i wyjscia ewakuacyjne winny by¢ oznakowane znakami bezpieczenstwa
zgodnie z normg PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja. oraz PN-/
N-01256-05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

4.10. Zabezpieczeni przeciwpozarowe instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci wentylacyijne;,
ogrzewczej. gazowej. elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186
[1] izasadami wtasciwej PN. Poniewaz kubatura budynku przekracza 1000 m3, w poblizu
gtébwnego wejscia do budynku nalezy umiesci¢ przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Wytgcznik ten nalezy oznakowac¢ znakiem
bezpieczenstwa ,przeciwpozarowy wytgcznik pragdu”.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60,
a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a ewentualne palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne wykfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére (lub obok ktérych) prowadzone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
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Obiekt winien by¢ chroniony instalacjg ochrony odgromowej, zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

4.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych

urzgdzen:

Majgc na uwadze ustalenia zawarte w § 19 ust.1 pkt.ai b przepisu [2], w budynkach
niskich w strefie ZL | sg wymagane hydranty wewnetrzne:
hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o nominalnej srednicy weza 25 mm (hydrant
25):
* hydranty powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogolnej, a w
szczegolnosci przy wejsciach do budynku i klatki schodowej na kazdej kondygnaciji,
* zasieg hydrantu w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnie chronionej strefy
pozarowej, przyjmujgc, ze nominalny zasieg hydrantu 25, z zastosowaniem odcinka
weza o dtugosci 15 m wynosi 18 m; z zastosowaniem weza o dlugosci 30m wynosi 33
m,
* hydranty 25 winny by¢ zasilane z przewodu o $rednicy wewnetrznej min. 25 mm
z zewnetrznej sieci wodociggowej. Przy ci$nieniu w sieci mniejszym od 0,35 MPa,
niezbedne jest umieszczenie zestawu pompowego (hydroforowego) do podnoszenia
ci$nienia wody w instalacji hydrantowe;j,
* wymagana minimalna wydajnos¢ hydrantu 25 - 1,0 m3/s, przy zapewnieniu cisnieniu
0,2 MPa w najbardziej niekorzystnym punkcie,
* stosowac szafki z wezem poétsztywnym o dtugosci 15m lub 30m. Wysokos¢ zaworu
szafek hydrantowych 1,35m, (+ 0,1m) od poziomu podtogi. Miejsce ustawienia szafek
hydrantowych oznakowa¢ znakiem bezpieczenstwa ,hydrant”.

Na kazdej kondygnacji budynku w korytarzach i sali wielofukcyjnej , zaprojektowano
hydranty 25 oznaczone na rysunkach.
Budynek nie wymaga zastosowania systemu sygnalizacji pozarowe;.

Budynek nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenia gasnicze, systemu sygnalizacji
pozarowej oraz dzwiekowego systemu ostrzegawczego i dzwigoéw przystosowanych dla potrzeb
ekip ratowniczych.

4.12. Wyposazenie w gasnice:

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy przyjmujac jedng jednostke
sprzetu o masie srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) na kazde 100 m2 powierzchni strefy ZL
I+V. Jako podstawowy rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego, zaleca sie gasnice proszkowe 4
lub 6 kg wypetnione proszkiem ABC (do gaszenia ciat statych, cieczy i gazéw palnych). Ponadto
w kuchni, gasnica oznaczona literg F do gaszenia ttuszczow i olejow w urzgdzeniach kuchennych.
Dojscie do gasnicy kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m. Do gasnicy winien
by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1m. Miejsca usytuowania gasnic
oznakowac znakiem bezpieczenstwa ,gasnica”. llo$¢, rodzaj i miejsca usytuowania sprzetu
nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczehstwa Pozarowego.

4.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczo-
gasniczych.a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Projektowany budynek ZL o kubaturze pow. 5000 m3 i powierzchni pow. 100 m2 wymaga
zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s z co najmniej z
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dwoch hydrantow DN 80 -§ 5 ust.1 pkt 2 przepisu [3]. Woda zostanie zapewniona z
projektowanych ( wg odrebnego opracowania projektowego) hydrantoéw HP 80 na projektowanej sieci
obwodowej potozonych w odlegtosci 7,07 mi 114,0 m od budynku — lokalizacje hydrantéw
o0znaczono na rysunku projektu zagospodarowania dziatki.

Do budynku niskiego zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej (§ 12 ust. 1 pkt 1i 2 przepisu [3),
spetniajgcej wymogi zawarte w tym przepisie w zakresie szerokosci, nosnosci i manewrowosci.
Droge pozarowg stanowi¢ bedzie ul.Radosna , ktérej blizsza krawedz drogi pozarowej bedzie
oddalona o 5 -15m od $ciany budynku, szerokosci 4,0m i minimalnych zewnetrznych )
promieniach skretu 11,00 m, umozliwiajgca przejazd pojazdoéw o nacisku osi na nawierzchni
jezdni co najmniej 50 kN.

4.14. Uzgodnienia projektéw branzowych:

Projekty urzadzen przeciwpozarowych przewidzianych w budynku: instalacja oswietlenia
ewakuacyjnego, gtowny wytgcznik pradu i instalacja hydrantowa - powinny byé wykonane
zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych - § 3
ust. 1 przepisu [4] i poddane badaniom potwierdzajgcym prawidtowo$¢ ich dziatania.

Sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej muszg posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia
Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

1.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

- liczba lokali- nie dotyczy - projektowana rozbudowa nie wptywa zmienia ilosci lokali - w
budynku istniejgcym jest jeden wyodrebniony lokal mieszkalny.

1.7 liczba lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych:
Nie dotyczy

1.8 zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne:
Wejscie do budynku z poziomu terenu - komunikacja na pietro - dzwig osobowy, toaleta
dla niepetnosprawnych na parterze.

1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

. zapotrzebowanie i jakos¢ wody - woda do spozycia z wodociggu,
. Scieki w ilosci jw dosiecz kanalizacji sanitarnej w ulicy,

. wody opadowe - wody opadowe - z dachdéw i powierzchni utwardzonych
odprowadzane powierzchniowo na teren dziatki inwestora i do kanalizacji deszczowej -
bez zmian.

. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow - odpady komunalne wytworzone w
gospodarstwie domowym, po segregacji wywoz na wysypisko smieci.

. wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
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- hatas zwigzany z funkcjg mieszkalng i gospodarczg obiektu nie przekroczy wielkosci
normatywnych, pozostate ww czynniki nie wystepuja.

. wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne - bez negatywnego wpltywu, inwestycja nie ingeruje w
istniejgcy drzewostan poza planowanymi wycinkami w kolizji z lokalizacjg budynku, nie
nastepuje ponadnormatywna emisja szkodliwych substancji do gleby i wod

powierzchniowych i podziemnych.

. przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajgce lub eliminacje wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami - zastosowano
ogrzewanie z sieci cieptowniczej miejskiej, Scieki odprowadzone do sieci kanalizaciji

sanitarnej ulicy.

1.10 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacii

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym

zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet

odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w

szczeqgolnosci ady opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet

enerdgii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych

zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy

ciepta

e 0Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,
Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa dla budynku ogrzewanego : 56,42

[KWh/m2 rok]

« dostepne nosniki energii - paliwa state w tym biomasa, energia elektryczna, gaz.

*  wybor dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego:
system zaprojektowany - istniejgca kottownia na biomase,
system alternatywny - pompa ciepta typu woda/woda, sprezarkowe, napedzane

elektrycznie 55/45°C

»  obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w

energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg
przez system grzewczy i wentylacyjny do
ogrzewania i wentylacji QK,H

110912,00 [kWh/roK]

22520,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg
przez system do podgrzania cieptej wody QK,W

154228,00 [KWh/roK]

36716,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg
dla budynku QK

128454,00 [kWh/roK]

128454,00 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie uzytkowg EU

56,42 [kWh/m2 rok]

56,42 [kWh/m2 rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie koncowa dla budynku EK

116,96 [KWh/m2rok]

41,95 [KWh/m2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie pierwotng dla budynku EP

23,39 [kWh/m2rokK]

78,01 [KWh/m2rok]
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie pierwotng dla budynku EP wg wymagan | 75,00 [kWh/m2rok] 75,00 [kWh/m2rok]
WT2017

* wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 45000 180000
Roczne Koszty eksploatacyjne
(PLN/rok] 19816.39 23864
EP [kWh/m2rok] 23.39 78.01
Wybrany system TAK NIE

1.11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie requlujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

W budynku powinna zostaé zastosowana regulacja dla poszczegdlnych grup
pomieszczen ( stref ):

Pomieszczenia sanitarne fazienki i w 25 °C

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne 16 °C

Ww regulacja jest mozliwa przy uzyciu termostatycznych zaworow na grzejnikach
| regulaciji stref ogrzewania podtogowego.

1.12.Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Opis 0gdlny konstrukciji istniejgcej budynku:

- budynek wykonany w tradycyjnej technologii murowanej, fundamenty
zelbetowe, Sciany murowane , stropy zelbetowe wylewane, dach o konstrukcji
drewnianej.

Fundament
tawy zelbetowe wylewane na mokro.

z

Sciany
Fundamentowe:
gr. 39 cm — bloczki betonowe gr. 25 na zaprawie cementowo-wapiennej,
ocieplenie styrodur gr.14 cm, izolacja pionowa, izolacja pionowa - folia izolacja
pionowa + folia wyttaczana, wykonczenie cokotu — ptytki klinkierowe.
Zewnetrzne parteru werandy: systemowa zabudowa szklana na szkielecie
drewnianym.
Stropy
Istniejgce zelbetowe.
Dach
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Dach ptaski o konstrukcji zelbetowej pokrycie dachu — papa NRO.
na stropie zelbetowym.
Wience nadproza i podciggi
- nadproza, wience stupy i podciggi zelbetowe lub stalowe
Schody i balustrady — schody zewnetrzne zelbetowe
z balustradg obustronng o wysokosci 1,2 m i przeswitami min. 0,2 m.
Stolarka okienna i drzwiowa — okna i drzwi zewnetrzne o konstrukcji aluminiowe;.

|zolacja przeciwwilgotnosciowa
fundamenty — pionowa — emulsja Dysperbit + folia kubetkowa, pozioma Scian
fundamentowych i posadzki parteru — papa termozgrzewalna.

Elewacja
Sciany zewnetrzne budynku— tynk ceinkowarstwowy w dwoch kolorach -
jasnoszary i ciemno-szary
Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym , stolarka werandy w kolorze
grafitowym, obrobki blacharskie i opierzenia z blachy powlekanej w kolorze
grafitowym.

Instalacje wewnetrzne
Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne ,
elektryczne , c.o.
Pobd6r medidéw ( woda , energia elektryczna i co) z instalacji wewnetrznych w

istniejgcym budynku.

Instalacje wodno-kanalizacyjne:
Instalacja wody cieptej i zimnej oraz c.o. zasilanie z istniejgcej instalacji co.
Instalacje c.o:
Ogrzewanie - ogrzewanie centralne - z istniejgcej kottowni— grzejniki
konwekcyjne.
Instalacje elektryczne:
Instalacja elektryczna oswietleniowa, gniazd wtykowych, instalacja
odgromowa.
Instalacje wentylacji — wentylacja grawitacyjna — ksztattki ceramiczne
prefabrykowane wyprowadzone do ksztattek dachéwkowych w dachu.

W pomieszczeniach wc i fazienek wentylacja mechaniczna wigczana ze Swiattem,
nawiew powietrza do pomieszczenh pokoi i sypialni napowietrznikami okiennymi ,

do tazienek kratka nawiewna w dolnej czesci drzwi.

UWAGI KONCOWE.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane w zakresie projektu architektoniczno -
budowlanego, przed rozpoczeciem budowy nalezy opracowac projekty techniczne i
wykonawcze wielobranzowe.
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1.Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizaciji:

W ramach realizacji inwestycji wystgpig w kolejnosci nastepujgce roboty
budowlane:

roboty budowlano-montazowe — poszerzenie otworow pod nowe otwory okienne i
drzwiowe, wykonanie fundamentow i $cian zewnetrznych i dachu,

roboty instalacyjne zewnetrzne i wewnetrzne,

roboty wykonczeniowe — budowlane wewnetrzne.

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych - na dziatce poza obiektami
przeznaczonymi do budowy znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
- nie wystepuja.

3.Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystepuja.

4 .Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robét budowlanych wraz ze skalg, i
rodzajami zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

przywalenie i uderzenia przez spadajgce i montowane elementy konstrukcyjne,
upadek z wysokosci ponad 5,0 m, porazenie prgdem, oraz ryzyko urazéw podczas
pracy z urzgdzeniami thgcymi , zginajgcymi itp. przy pracach budowlano-
montazowych.

5.Sposob instruktazu pracownikow przed przystgpieniem robét szczegdlnie
niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ kompleksowe szkolenie
pracownikow pod katem BHP i przy uwzglednieniu :

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,
zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Potwierdzenie szkolenia powinno by¢ udokumentowane, tak aby
byto mozliwe sprawdzenie w jakim stopniu kazdy z pracownikow zostat przeszkolony
przed przystgpieniem do robot.

6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie —
nie wystepuja.
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Zestawienie Drzwi

ID D1 D2 DP1 DP2 DP2 DW1 DwW2 Dz
llosé 2 1 1 1 1 1 1 1
Wymiary otworu w Scia... 98x204 88x204 106x208 156x200 156x200 136x210 145x200 136x275
Wymiary przejscia 90x200 80x200 90x200 140x192 140x192 120x202 137x196 120x267
Szerokosc¢ 90 80 106 156 156 136 145 136
Wysokoéé 200 200 208 200 200 210 200 275
Orientacja L L L L P P P L
- - -~ N N -~ -~ s
< < ) o o o o "
—|| O —|| O o = o e o — &= o ~
E|ewacja o N o N (qV] °© N @ N eV} @ [qV] 3\
-~ -~ -~ o o -~ -~ N
.98 . 88 106, 156 4 156 4 L1836 145 136
Odpornos¢ ogniowa EI30 EI30 EI30
Zestawienie Drzwi
ID Dz1 Dz2
llosé 1 1
Wymiary otworu w Scia... 382x275 1 201x275 Wymogi techniczne dla stolarki okiennej
Wymiary przejscia 187x271 148x271
> Przeszklenie dachu werandy o konstrukcji drewnianej
Szerokosc 382 1 201 wsp. Umax =< 0,9 W/m 2 K atest EI30, rolety pionowe i poziome zewnetrzne
Wysokos¢ 275 275 Szklenie szklem bezpiecznym antywlamaniowym
. . Luksfery w Scianie przy schodach zewnetrznych o odpornosci ogniowej E | 60
Orientacja L P : e . ) L o .
Przeszklenia werandy z mozliwoscig otwierania, uchylania i zamykania zaluzji i rolet z
e poziomu cztowieka - sterowanie elektryczne lub zdalne
okna wyposazone w rolety lub Zzaluzje zewnetrzne przeciwstoneczne
~
Elewacja o N S
¥ 1201 ¥ -
) 382 -

Odpornos¢ ogniowa

Wymogi techniczne dla stolarki

1.drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku przeszklone konstrukcja aluminium, termoizolowane o profilu cieptym, , w kolorze szarym, z atestem antywtamaniowym, drzwi przesuwne automatyczne i
drzwi rozwierne wyposazone w samozamykacz z blokada, szyba bezpieczna, wsp. U max =<.1,3 W/m 2 K, o$cieznica w materiale jak drzwi.

boczne boczne drzwi przesuwanych w kolorze jw.w U max=<0,9 W/m2K
Szklenie szklem bezpiecznym antywlamaniowym
2.drzwi wewnetrzne do w.c. ( z nawiewnikami w dole skrzydta) i zaplecza ptytowe - malowane w kolorze szarym, oscieznica stalowa malowana w kolorze drzwi, konstrukcja ramiak z drewna
sosnowego, wypetnienie plaster miodu, 3 zawiasy, z samozamykaczami, drzwi do w.c. z nawiewami w dolnej czesci skrzydta

3.Drzwi zewnetrzne ewakuacyjne - Swiatto przejscia po otwarciu 120 cm Drzwi w Scianie oddzielenia ppoz o odpornosci ogniowej E | 30

Szerokos$¢ przejscia w swietle drziw dwuskrzytowych min. 90 cm dla szerszego skrzydta, dla pojedynczyk drzwi ewakuacyjnych szerokos¢ przejscia w swieltle - 120 cm

UWAGA - PRZED ZAMOWWIENIEM STOLARKI ZNALEZY PRZEStAC ZESYTAWIENIE PRODUCENTA Z PRODUKCYJNYMI WYMIARAMI STOLARKI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA

IDEA

BIURO ARCHITEKTONICZNE
LEBORK, GDANSKA 104/105/14
1el.603 22 88 62 ideawp@wp.pl

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY | SPORTU

W WICKU DZIALKA NR 546/2

jednostka ewidencyjna 220805_2 Wicko obr. 0013 Wicko

zestawienie stolarki - zamienny

PROJEKTOWAL:
MGR.INZARCH. PIOTR

UPR. NR
BK.IF.7342/52/94

SPRAWDZIL:
MGR.INZARCH. DARIUSZ
POBRUCKI

UPR. NR
BK.IIF.7342/89/98

NRRYS.

A7

02-2024

R

BRANZA
ARCHITEKTURA



		2024-04-15T09:50:57+0200
	Dariusz Pobrucki


		2024-04-15T09:59:57+0200
	PIOTR EDWARD WYSTĘPEK
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: PIOTR EDWARD WYSTĘPEK, PESEL: 66010500170, PZ ID: Wl5005803




