Zatacznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamowienia

1. Podwozie z kabing

1.1 Silnik i Naped

o Silnik wysokoprezny, napgdzany olejem napgdowym, spetniajgcy norme emisji spalin
EURO 6

e Moc silnika w zakresie: 365kW — 420 kW

o Uktad napedowy 6x4, napedzane dwie osie tylne

e Of$ zespolona bez zwolnic w piastach, (wzmocniona) przystosowana do eksploatacji w
trudnych warunkach

e Przelozenie tylnego mostu 3,5 lub szybsze

e Blokada mechanizmu réznicowego tylnego mostu

e Hamulec silnikowy lub urzadzenie rownowazne

e Skrzynia zautomatyzowana, przystosowana do pracy w ci¢zkich warunkach, poza
drogami utwardzonymi, posiadajaca biegi terenowe petzajace przednie i tylne oraz
funkcje rozkotysania pojazdu

e Przystawka odbioru mocy do zasilania zurawia

1.2  Wymiary i Masa
e Rozstaw osi miedzy osig przednig a pierwsza tylng osig napedowa — minimum 4550
mm, maksimum 4750 mm
e Dhugosc tylnego zwisu liczona od ostatniej (drugiej) tylnej osi napedowej — minimum

2450 mm, maksimum 3100 mm
e Masa wiasna nie wigcej niz 10500 kg z paliwem 1 AdBlue 90% zbiornika

1.3 Zawieszenie i No$nos$¢
e Zawieszenie pojazdu przednie i tylne resorowe, zawieszenie kabiny pneumatyczne
e Nosnos¢ przedniego zawieszenia minimum 9000 kg

e Laczna no$nos¢ tylnego zawieszenia minimum 23000 kg

1.4 Uklad Hamulcowy

e Hamulce tarczowe wszystkich osi
o Uktad hamulcowy zapobiegajacy blokowaniu kot podczas hamowania (ABS)

1.5 Opony i Kota
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Opony przod z przeznaczeniem szosowym 385/65R22.5
Opony napgdowe z przeznaczeniem szosowo terenowym klasy Premium o rozmiarze
315/80R22.5

Koto zapasowe
1.6 Kabina

Kabina sypialna podwyzszona, z jednym miejscem do spania

Kierownica z lewej strony

Klimatyzacja automatyczna

Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, podgrzewane, z
podiokietnikiem

Gumowe dywaniki podtogowe oraz pokrowce foteli

Elektronicznie sterowane podnos$niki szyb

Komunikaty dla kierowcy na desce rozdzielczej w jezyku polskim

Kolor kabiny zielony, RAL 6005 lub zblizony

Lusterko rampowe oraz dojazdowe

Elektryczne sterowanie i ogrzewanie lusterek bocznych (lewego i prawego) lub
wszystkich zamontowanych w pojezdzie

Radio AM/FM z funkcja Bluetooth z zestawem glo§nomowiacym

CB radio z anteng (antena o zwigkszonej elastycznosci, przystosowana do eksploatacji
w terenach lesnych)

Pistolet sprezanego powietrza wewnatrz kabiny

Ogrzewanie niezalezne kabiny, postojowe

Siatka ochronna chtodnicy przeciw owadom

Przetwornik napigcia w kabinie z 24V na 12V

Akustyczny, ostrzegawczy sygnat cofania

Wywietrznik dachowy/szyberdach

1.7 Instalacje Elektryczne

Wyprowadzenie instalacji elektrycznej do montazu zurawia na tylnym zwisie
Przygotowanie instalacji elektrycznej do:
o Zewngtrznego uruchamiania i gaszenia silnika pojazdu z pozycji operatora
Zurawia
o Instalacja elektryczna z wyj$ciem pod zabudowe, Zuraw i sterowanie
elektrycznymi urzadzeniami przyczepy
o Gloéwny wylacznik pradu
Przewody do dodatkowego oswietlenia wraz z belkg na dachu

1.8 Pojazd i Przyczepa
Urzadzenie sprzg¢gajace do podiaczenia przyczepy (fi 50 mm), przyczepa z przednia

osig skretng
Przygotowanie instalacji elektrycznej i hamulcowej do podtaczenia przyczepy
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1.9 Bezpieczenstwo i Wyposazenie Dodatkowe

o Fabryczna aktywacja tachografu - kalibracja tachografu

o Tachograf najnowszej generacji (inteligentny tachograf Il generacji)

e Pojazd wyposazony w system pomiarowy zuzycia paliwa wspolpracujacy z
rejestratorem GPS pozwalajacy monitorowac zuzycie paliwa i czas pracy kierowcow
(bezptatny abonament na okres minimum 1 roku)

o Dwa kliny pod kota, 2 trojkaty ostrzegawcze, kamizelka odblaskowa, gasnica,
podnosnik, zestaw narzedzi

o Instrukcja obstugi w jezyku polskim

o Reflektory przednie i tylne LED

« Swiatta obrysowe boczne LED

e Przedni zderzak stalowy wraz z ostong miski olejowej

e Tylna belka antynajazdowa

e Przedni zaczep przeznaczony do holowania zestawu

e Ostona miski olejowej zabezpieczajaca miske przed uszkodzeniem mechanicznym

1.10 Zbiorniki

e Zbiornik paliwa nie mniejszy niz 400 litroéw i nie wickszy niz 510 litrow

2. Zabudowa podwozia samochodu ciezarowego do przewozu
drewna klodowanego i stosowego

2.1 Konstrukcja ramy i przestrzeni ladunkowej

e Rama wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej o podwyzszonej wytrzymatos$ci.

o Dtugos¢ przestrzeni tadunkowej nie mniej niz 6100 mm i nie wigcej niz 7000 mm.

o Lawy ktonicowe 4 szt. wykonane ze stali o0 podwyzszone] wytrzymatosci z
mozliwo$cia przesunigcia, w kolorze zielonym RAL 6005 lub zblizony.

e Klonice stalowe lub aluminiowe rozmieszczone w sposéb umozliwiajacy transport
drewna stosowego o dlugo$ci 2,5 m oraz drewna ktodowanego 3 mb, w przypadku
stalowych malowane na kolor RAL 6005 lub zblizony.

o Klonice o wysokosci nie mniejszej niz 2100 mm 1 nie wigkszej niz 2300 mm.

e Ostona kabiny ($ciana przednia) wykonana z aluminium

e Podloga miedzy podtuznicami wypelniona sklejka wodoodporna, antyposlizgowa o
grubosci minimum 21 mm, odporna na uderzenia chwytakiem.
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2.2  Oswietlenie i ostony

Lampy tylne zespolone 24V oryginalne (producenta samochodu) zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Swiatta boczne obrysowe LED zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Oswietlenie LED na zabudowie — minimum 6 lamp (2 szt. na ostonie kabiny i po 2 szt.
na bokach z prawej i lewej strony).

Oznaczenie obrzezy z6ttg tasma konturowg atestowang 3D.

2.3 Dodatki i wyposazenie

Nadkola tylnych osi wykonane z aluminium lub blachy nierdzewnej.

Skrzynie narzedziowe na narzedzia/pasy tadunkowe, z zamkiem zabezpieczajagcym
przed kradzieza w ilosci 2 szt.

Zabezpieczenie zbiornika paliwa i oleju z dobrym dostepem do korkow wlewu
wykonane z aluminium lub blachy nierdzewnej.

Boczne ostony antyrowerowe na lewa 1 prawg strong.

Zderzak tylny wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium

Skrzyni-stopnie na narzedzia z tytu pojazdu, metalowa lub aluminiowa, z zamkiem
zabezpieczajagcym przed kradzieza na kluczyk (2 szt., po prawej i lewej stronie
pojazdu).

Mocowanie na miott¢ od strony pasazera i na topate od strony kierowcy.
Przynajmniej po 2 zaczepy na pasy po jednej i drugiej stronie platformy.

Wejscie na stanowisko operatora zurawia spetniajagce wymogi BHP.

Zbiornik na wodg z kranikiem zamontowany do podwozia samochodu.

2.4  Warunki techniczne i zgodno$¢

Pojazd po zabudowie powinien spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Wykonawca uzyje do zabudowy materialdw atestowanych.

Warunki techniczne zabudowy muszg by¢ zgodne z zaleceniami producenta podwozia
1 Zurawia.

Zabudowa posiadajgca homologacje, z ptynami eksploatacyjnymi przygotowana do
jazdy.

Zuraw do zaladunku drewna

3.1  Konstrukcja zurawia

Zuraw z kabing skladany na zabudowe pojazdu w ksztatcie litery ,,L”.
Dwie sekcje teleskopowe wysigegnika zurawia wysuwane hydraulicznie.
Wysieg nie mniejszy niz 9,30 m.

Udzwig na wysiegu 9 m nie mniej niz 1125 kg (bez chwytaka i rotatora).
Udzwig na wysiggu 4 m nie mniej niz 2600 kg (bez chwytaka 1 rotatora).
Moment udzwigu nie mniej niz 107 kKNM na 9,30 m.
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Zakres obrotu co najmniej 415 stopni.
Moment obrotu minimum 23 kNm.

3.2  System hydrauliczny

Instalacja hydrauliczna ,,LS”.

Wydajnos¢ pompy zgodna z wymaganiami producenta zurawia.

Chtodnica oleju hydraulicznego umozliwiajgca prace ciagla zurawia hydraulicznego.
Zbiornik oleju hydraulicznego aluminiowy o parametrach odpowiadajacych
oferowanemu zurawiowi i pompie hydrauliczne;j.

Zbiornik wyposazony w termometr, ptynowskaz, filtr powrotny, odpowietrznik, zawor
odcinajacy weze zasilajagce pompy.

Przewody hydrauliczne do zasilania chwytaka prowadzone wewnatrz wysiggnika.
Obcigzenie rotatora minimum 10 ton.

3.3 Kabina operatora

Kabina ogrzewana dieslem (nadmuch cieptego powietrza).

Przednie i boczne drzwi otwierane.

Wygodne i ergonomiczne siedzisko.

Woycieraczki i urzadzenie myjace.

Kabina wyposazona w radio FM/AM.

Drabinka utatwiajaca wchodzenie na zuraw spetniajagca BHP.
Oswietlenie: reflektory o$wietlajace pole pracy operatora minimum 4 szt.

3.4 Chwytak i sterowanie

Chwytak przeznaczony do drewna klodowanego i stosowego od 0,5 m? do 0,55 m?.
Sterowanie zurawiem z siedziska operatora 2+2 (dwie dzwignie + 2 pedaty).
Podpory zurawia sterowane hydraulicznie o rozstawie minimum 3,5 m po rozlozeniu,
sterowane z siedziska i z poziomu gruntu.

Uktad umozliwiajacy uruchomienie 1 gaszenie silnika z siedziska operatora.

35 Dokumentacja i dodatki

Dokument potwierdzajacy wykonanie dozoru technicznego w jezyku polskim.
Katalog czgéci zamiennych w formie elektronicznej lub drukowane;.

Przyczepa do transportu drewna klodowanego i stosowego

4.1 Konstrukcja osi i zawieszenia

3 osie 0 nos$nosci technicznej minimum 9000 kg kazda.
Podnoszenie pneumatyczne Il osi przyczepy.
Zawieszenie pneumatyczne.

Hamulce tarczowe.
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Uktad ABS na dwoch lub wszystkich trzech osiach.
Materiat ramy: stal drobnoziarnista atestowana lub stopy metali lekkich.

4.2 Klonice i lawy

Sze$¢ taw przesuwnych.

Dwanascie ktonic aluminiowych lub stalowych (po sze$¢ na strong) w przypadku
stalowych malowane na kolor RAL6005

Klonice o wysoko$ci nie mniejszej niz 2100 mm i nie wigkszej niz 2300 mm.
Trzy belki §lizgowe miedzy tawami.

4.3 Platforma zaladunkowa

Dhugos$¢ platformy zatadunkowej od 6700 mm do 7000 mm.

Masa wlasna przyczepy z doposazeniem maksymalnie 5600 kg.

Blacha ryflowana aluminiowa umieszczona pomi¢dzy podtuznicami, zabezpieczajaca
instalacj¢ pneumatyczng i elektryczng przyczepy.

Podloga migdzy podtuznicami wypetiona sklejka wodoodporng antyposlizgowa o
grubos$ci minimum 21 mm, odporna na uderzenia chwytakiem.

Z przodu przyczepy ucho-wspornik, z tytu dwa haki do awaryjnego przestawiania.
Podwozie: kolor zgodny z kolorem podwozia samochodu.

Dhugos¢ z dyszlem nie moze przekracza¢ dopuszczalnej prawem dtugosci po
sprzegnigciu z samochodem.

Dyszel regulowany

Szeroko$¢ zewnetrzna przyczepy od 2500 mm do 2550 mm.

4.4 Kolaizaczepy

Kota na felgach stalowych o wymiarach 385/65 R22,5.

Mechanizm wspomagajacy podnoszenie dyszla.

Kolo zapasowe wraz z wspornikiem.

Zaczep w dyszlu o $rednicy oczka 50 mm, regulowany.

Zaczepy do pasow spinajacych tadunek minimum po 3 szt. na strone.

4.5 QOswietlenie i oznaczenia

Swiatta tylne zespolone ze $wiattami cofania, przeciwmgielnymi, kierunkowskazami
wykonane w technologii LED, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Dodatkowe o$wietlenie robocze wlaczane przyciskiem z kabiny kierowcy (2 lampy
LED z prawej strony przyczepy i 2 lampy LED z lewej strony przyczepy).
Oswietlenie tablicy rejestracyjnej, $wiatta obrysowe 1 pozycyjne boczne.

Dodatkowe 2 lampy robocze LED zamontowane na tylnej belce przyczepy, wlaczane
automatycznie po wiaczeniu biegu wstecznego.

Oznaczenie obrzezy z6tta tasmg konturowg atestowang 3D.

Tablica ostrzegawcza wraz z lampg koloru czerwonego stuzaca do oznaczania
wystajacego poza tylny obrys przyczepy tadunku, przewodd wyposazony w
automatyczny zwijacz zamontowany w przyczepie.

Zderzak tylny zgodny z homologacja.
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4.6 Dodatkii wyposazenie

Instalacja elektryczna 24V.

Zabezpieczenie boczne wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej.

Skrzynka narzedziowa z wyposazeniem (klucze do kot, trojkat ostrzegawczy).
Kliny pod kota — 2 szt.

Blotniki z chlapaczami.

Tablice wyr6zniajace — 2 szt.

Wszystkie punkty smarne przyczepy wyprowadzone do jednego, tatwo dostepnego
miejsca z poziomu gruntu.

Koto zapasowe.

Wykonanie wg CE-normy.
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