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	Sterylizator parowy, nieprzelotowy 

Producent: …………………….…………
Typ/model: ………………………………

	Lp.
	Wyszczególnienie parametru technicznego
	Wymagane
	Oferowane

	1 
	Sterylizator parowy nieprzelotowy
	TAK
	

	2 
	Pojemność́ komory 4 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285
	TAK
	

	3 
	Wymiary komory 700 mm (w) x 700 mm (sz) x 700 mm (g) )+/-3%
	TAK, podać
	

	4 
	Pojemność komory 340 l +/-3%
	TAK, podać
	

	5 
	Komora sześcienna. Równe wymiary SxGxW w celu równomiernego nagrzewania
	TAK, podać
	

	6 
	Wymiary całkowite 1950 mm (w) x 1100 mm (sz) x 1000 mm (g) +/-3%
	TAK, podać
	

	7 
	Waga max 750 kg
	TAK, podać
	

	8 
	Kanał uszczelki wykonany w sposób nieprzewężający światła komory
	TAK
	

	9 
	Ściany komory o grubości nie mniejszej niż 5 mm
	TAK
	

	10 
	Zewnętrzne panele wykonane ze stali AISI 304
	TAK
	

	11 
	Zasilanie elektryczne 400V, 3P+N+PE, 50Hz, Moc całkowita od 30 do 32 kW
	TAK, podać
	

	12 
	Konstrukcja komory wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L
	TAK
	

	13 
	Wbudowana w sterylizator wytwornica pary, wyposażona w grzałki wykonane z wytrzymałego stopu INCOLOY, który gwarantuje wydłużoną żywotność tego elementu
Parametr jakościowy podlegający ocenie:
Opisane rozwiązanie – 10 pkt.
Brak takiego rozwiązania – 0 pkt.
	TAK/NIE podać
	

	14 
	Wlot pary do komory poprzez dwa punkty w komorze umieszczone po przeciwnych stronach
	TAK
	

	15 
	Automatyczne drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej, napędzane pneumatycznie przez siłownik umieszczony pod drzwiami na ich środku,
wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi, gdy natrafią na opór
	TAK
	

	16 
	Wyświetlane informacje min. takie jak: temperatura, ciśnienie, program, czas cyklu, graficzny wykres temperatury i ciśnienia w czasie rzeczywistym
	TAK, podać
	

	17 
	Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. 
	TAK
	

	18 
	Wbudowana drukarka termiczna danych cyklu
	TAK
	

	19 
	Automatyczny system regulacji poziomu wody poprzez czujnik
	TAK
	

	20 
	Sterylizator jest w pełni sterowany przez PLC (Programowalny Kontroler Logiczny), zgodnie z programem wybranym przez użytkownika. 
	TAK
	

	21 
	2 platynowe czujniki temperatury w komorze - z klasą tolerancji  A według normy EN 60751.
	TAK
	

	22 
	Wbudowana pułapka pary w celu zapobiegania powstawania kondensatu w komorze
	TAK
	

	23 
	Dotykowy, kolorowy wyświetlacz o przekątnej min 7 cali
	TAK, podać
	

	24 
	Możliwość utworzenia min. 30 nowych programów sterylizacji, całkowicie konfigurowalnych
	TAK, podać
	

	25 
	Wybór co najmniej 8 programów: narzędzia, tekstylia, guma, szybkie tekstylia, kontenery,  priony, bowie&dick, test szczelności
	TAK, podać
	

	26 
	Możliwość uruchomienia z poziomu wyświetlacza systemu czyszczenia komory. Uruchomienie systemu wstrzymuje ogrzewanie płaszcza komory.
	TAK
	

	27 
	Możliwość ustawiania różnych kodów dla min. 50 różnych użytkowników
	TAK, podać
	

	28 
	Automatycznie zamknięcie otwartych drzwi w przypadku nagłego zaniku zasilania realizowane poprzez siłownik pneumatyczny
	TAK
	

	29 
	Trzy opcje suszenia:  próżnią , próżnią + powietrze, próżnią + para.
	TAK
	

	30 
	[bookmark: _Hlk104450617]Presostaty na zasilaniu wody zmiękczonej, demineralizowanej i powietrzu sprężonym monitorujące ciśnienie tych mediów, w przypadku wykrycia niskiego ciśnienia sygnalizacja na wyświetlaczu sterylizatora. 
Parametr jakościowy podlegający ocenie:
Opisane rozwiązanie – 10 pkt.
Brak takiego rozwiązania – 0 pkt.
	TAK/NIE, podać
	

	31 
	Zbiornik wody do recyrkulacji wody z pompy próżniowej w celu zmniejszenia jej zużycia
	TAK
	

	32 
	Zgodność z MDR (UE) 2017/745, Dyrektywy 2014/68/EU, budowa, konstrukcja i wykonanie zgodna z normą PN EN 285 konstrukcja umożliwiająca wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych
	TAK
	

	33 
	Interfejs urządzenia wyposażony w czytnik kart SD ze slotem umieszczonym na przednim panelu obudowy sterylizatora
Parametr jakościowy podlegający ocenie:
Opisane rozwiązanie – 10 pkt.
Brak takiego rozwiązania – 0 pkt.
	TAK/NIE, podać
	

	34 
	Filtr antybakteryjny - wlot powietrza do wyrównania ciśnień odbywa się przez filtr, który zatrzymuje mikroorganizmy, bakterie, cząsteczki, itp. (skuteczność zatrzymywania wynosi ≥99,995% dla cząsteczek powyżej 0,3 um).
	TAK
	

	35 
	Uszczelka dociskana parą
	TAK
	

	36 
	3 manometry umieszczone na frontowym panelu nad komorą.
	TAK
	

	37 
	Oferent posiadający punkt serwisowy w odległości max 50 km od siedziby Zamawiającego. Do oferty załączyć oświadczenie o adresie siedziby punktu serwisowego. 
Parametr jakościowy podlegający ocenie:
Opisane rozwiązanie – 10 pkt.
Brak takiego rozwiązania – 0 pkt.
	TAK/NIE, podać
	

	38 
	Wykonawca zobowiązuje się dostosować media dla sterylizatora m.in. doprowadzić przewód zasilający z rozdzielnicy głównej uzupełnić zabezpieczenia, zaktualizować projekt w tym zakresie oraz zrobić pomiary elektryczne. 
	TAK
	

	39 
	Wykonawca zobowiązuje się usunąć obecny w miejscu instalacji stary sterylizator i przetransportować go we wskazane przez Zamawiającego miejsce.
	TAK
	

	40 
	Droga transportowa do miejsca instalacji posiada zwężenia i przeszkody w postaci ścianek, drzwi, grzejników i innych instalacji wodnych oraz gazowych. Wykonawca zobowiązuje się do demontażu i późniejszej odbudowy ww. elementów co umożliwi przetransportowanie oferowanego sterylizatora do miejsca instalacji. 
	TAK
	

	41 
	Podczas adaptacji mediów biegnących w posadzce konieczny będzie demontaż wykładziny gumolitowej. Wykonawca zobowiązuje się wymienić wykładzinę w całym pomieszczeniu na wykładzinę o parametrach takich jak aktualnie znajdują się na bloku operacyjnym (to jest: prądoprzewodząca homogeniczna wykładzina winylowa, klasyfikacja obiektowa 34, klas. przemysłowa 43) lub lepszych. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
	TAK
	

	42 
	Okres gwarancji 24 miesiące.
	TAK
	

	43 
	W trakcie trwania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy po każdym roku eksploatacji wraz z bezpłatną wymianą filtra sterylnego. 
	TAK
	

	44 
	W przypadku awarii bezpłatne wymiany uszczelki komory w okresie gwarancji. 
	TAK
	

	45 
	Czas reakcji serwisu rozumiany jako wizytę serwisanta przy urządzeniu maksymalnie 24h.
	TAK
	

	
	Wyposażenie sterylizatora:
	
	

	1 
	Wózek wsaodwy do wnętrza komory o pojemności 4 STE umożliwiający umieszczanie na nim kontenerów sterylizacyjnych lub koszy drucianych – 1 szt.
	TAK
	

	2 
	Wózek transportowy kompatybilny ze sterylizatorem oraz wózkiem wsaodwym – 1 szt. 
	TAK
	

	3 
	Kontener do sterylizacji oraz transportu narzędzi ciężkich wyposażony w system odprowadzania kondensatu- 1 szt.
Dno wanny kontenera profilowane i pochylone w kierunku zaworu kondensatu,
Zawór ciśnieniowy do odprowadzania nadmiaru kondensatu znajdujący się w dnie wanny kontenera, bariera biologiczna kontenera -  zawór ciśnieniowo – próżniowy  wykonany ze stali  nierdzewnej,
system automatycznego plombowania.
Wymiar zewnętrzny kontenera: 296 x 275 x 180 mm  +/- 3%
	TAK
	





