CLEWACJA POINOCNA

1. kanat wentylacyjny typu "Z” = rysunek: D05

2. istn. uchwyt na ﬂmﬂ@ - do wymiany
3. istn. sygndlizator a '
4, istn. krata okienna — do usuniecia

9. dolng granicg docieplenia dostosowac tak, aby znajdowafa sig 3 cm ponad najwyzszym punktem nawierzchni otaczajgee] budynek

6. rura spustowa

28 istn. schody — sku¢ istniejgce pfytki, wymienic na uwzglednione w zestawieniu wg rys. D-17. Sciany licowe schodow wykonczye

jok reszte elewacji (bez docieplenia)
29. istn. balustrada — do wymiany

armu- antywfamaniowego —przenies¢ na wierzch wykoficzenia

LEGENDA
=32 - plaszczyzna drzwi/okna wzgl. nowe] plaszezyzny
docieplone] Sciany
- podrys istniejgcych elementow pod dociepleniem

= oznaczenie rodzaju przegrody (opisy przeqrdd:
rys. D11, D-12)

0, +3, +... — wysuniecie detali wzgledem pfaszczyzny
bazowe] docieplonej Sciany

1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.

T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
producenta.
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cLEWACJA POLUDNIOWA

NA ELEWACJI ZACHODNIES ORAZ POLUDNIOWES GRUBOSC DODANEJ IZOLACU = 10cm. DODANA WARSTWE,
PRZEKOFKOWAC PRZEZ ISTNIEJACA WARSTWE, STYROPIANU DO ISTNIEJACEGO MURU

5. dolng granice docieplenia dostosowat tak, aby znajdowata sie 5 cm ponad najwyzszym punktem nawierzchni otaczajgcej budynek
6. rura spustowa np. Niagara tytan—cynk @120mm
7. istn. reflektor LED — do wymiany na np, Steinel XLED Home 2XL z czujnikiem ruchu i zmierzchu

14. istn. pfytki do skucia i wymiany na uwzglednione w zestawieniu wg rys. D13,

LEGENDA
=32 - plaszczyzna drzwi/okna wzgl. nowe] plaszezyzny
docieplone] Sciany
- podrys istniejgcych elementow pod dociepleniem

= oznaczenie rodzaju przegrody (opisy przeqrdd:
rys. D11, D-12)

0, +3, +... — wysuniecie detali wzgledem pfaszczyzny
bazowe] docieplonej Sciany

1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach

budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.
8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.
9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.
10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.
T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
producenta.
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cLEWACJA W5CHODNIA

2. istn. uchwyt na flage — do wymiany
5. dolng granicg docieplenia dostosowac tok, aby znajdowata sig 5 cm ponad najwyzszym punktem nawierzchni otaczajgee] budynek
6. rura spustowa np. Niagara tytan—cynk #120mm
7. istn. reflektor LED — do wymiany na np, Steinel XLED Home 2XL z czujnikiem ruchu i zmierzchu

9. istn. uchwyt na flage — do usuniecia

istn. skrzynka elektryczna

0.
1. Istn. kamera — umieScié na wierzehu wykoficzenia, schowat przewody w izolacji
2

napisy nad wejsciem — wg rys. D-18. Litery ekstrudowane biafe, np. PMMA gr. Sem

4. istn. plytki do skucia i wymiany na uwzglednione w zestawieniu wg rys. D-15.

1
1
1
13. istn. wspornk do napowietrznego kabla zasilajgceqo — oszlifowac i pomalowac lakierem konserwujgcym na kolor szary RAL 9006
1
1

6. rynna np. Niagara tytan—cynk #120mm

30. istn. krata podfogowa — do wymiany na nowg np. Wema
31. kolorowa blacha lakierowana gr 0,7mm (wg rys. D-18)

32. pionowe zwody inst. odgromowe] do odtworzenia (przeprowadzit podtynkowo)

33. skrzynka probiercza
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LEGENDA
=32 - plaszczyzna drzwi/okna wzgl. nowe] plaszezyzny
docieplone] Sciany
- podrys istniejgcych elementow pod dociepleniem

= oznaczenie rodzaju przegrody (opisy przeqrdd:
rys. D11, D-12)

0, +3, +... — wysuniecie detali wzgledem pfaszczyzny
bazowe] docieplonej Sciany

1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.

T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
producenta.
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cLEWACJA WSCHODNIA

1. kanat wentylacyjny typu "Z" = rysunek: D-05
2. istn. uchwyt na floge — do wymiany
4 istn. krata okienna — do usuniecia

5. dolng granice docieplenia dostosowac tak, aby znajdowafa sie 3 cm ponad najwyzszym punktem nawierzchni otaczajgce] budynek
8. projektowany reflektor LED np. Steinel XLED Home 2XL 7 czujnikiem ruchu i zmierzchu
15. istn. ujscie kanafu wentylacyjego — zlicowac z wykaficzeniem. Zamontowac kratke w kolorze tynku

16. rynna np. Niagara tytan—cynk ¢120mm

U804 32. pionowe zwody inst. odgromowej do odtworzenia (przeprowadzié podtynkowo) 50l N
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LEGENDA
=32 - plaszczyzna drzwi/okna wzgl. nowe] plaszezyzny
docieplone] Sciany
- podrys istniejgcych elementow pod dociepleniem

= oznaczenie rodzaju przegrody (opisy przeqrdd:
rys. D11, D-12)

0, +3, +... — wysuniecie detali wzgledem pfaszczyzny
bazowe] docieplonej Sciany

1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.

T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
producenta.
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cLEWACJA ZACHODNIA

2. istn. uchwyt na floge — do wymiany

4. istn. krata okienna — do usuniecia

5. dolng granice docieplenia dostosowac tak, aby znajdowafa sie 5 cm ponad najwyzszym punktem nawierzchni otaczajgce] budynek
6. rura spustowa np. Niagara tytan—cynk #120mm

1. istn. reflektor LED — do wymiany na np, Steinel XLED Home 2XL z czujnikiem ruchu i zmierzchu

11, istn. kamera — umiesci¢ na wierzchu wykoriczenia, schowac przewody w izolacj

15. istn. ujscie kanafu wentylacyjnego — zlicowac z wykonczeniem. Zamontowac kratke w kolorze tynku

16. rynna np. N\Ggam tytan-cynk ¢W20mm

17. istn. kanaf wentylacy] ny - zamontowat nowq kratke 30x30cm w kolorze tynku

18. L«mf wentylacyjny do przesuniecia w grubosci ocieplenia. Zamontowac nowq kratke 30x30cm w kolorze tynku

19. istn. skrzynka telekomunikacyjna— do wymiany na podtynkowg. Kable schowac w ociepleniu

20. istn. antena internetowa — kable schowa¢ w ociepleniu

21. istn. obudowa wlewu oleju opafowego — do wymiany na drzwiczki rewizyjne 50x40cm 7z zawiasem przesuwnym oraz mozliwoscig tynkowania np. Furo E=17 7 zaw. przesuw. BM-1
22. istn. Swiotfo awaryjne — do przeniesienia na wierzch wykoficzenia, kable schowat w ociepleniu

23, istn. clarm awarii kotfowni - do przeniesienia na wierzeh wykoriczenia, kable schowac w ociepleniu

24. miszezona czgs¢ gzymsu do skucia lub odnowienia przed zokfadaniem izolacji
25. docieplenie z nnego materiatu: welna mineralna )= 833

27. istn. okno, drzwi i belka = do [kwidacji i wymiany na drzwi 7 naSwietlem wg rys. D-15

28, istn. schody — skuc istniejgce ptytki, wymienic na uwzglednione w zestawieniu wg rys. D-T17. Sciany licowe schodow wykoficzye jak reszte elewacj (bez docieplenia)
29. istn. balustroda — do wymiany

32. pionowe zwody inst. odgromowe] do odtworzenia (przeprowadzic podtynkowo)

33. skrzynka probiercza

LEGENDA
=32 - plaszczyzna drzwi/okna wzgl. nowe] plaszezyzny
docieplone] Sciany
- podrys istniejgcych elementow pod dociepleniem
= oznaczenie rodzaju przegrody (opisy przegrod:
e rodzajy pregrody (opisy przegrd
rys. D11, D-12)
— wysuniecie detali wzgledem pfaszezyzny
bazowe] docieplonej Sciany

0, +5 +..

1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

0B-02 DR=04 6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
N D-10B wykonywanego przez jednostke projeklowania wymagajq pisemnego uzgodnienio
i>< B przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
INSTALACJA” ODGROMOWA DO UZUPEFNIENTA ponosi odpowiedziahnosci za skutki dzialtania w/w systemow.
it 0B-12 D-06 0B-15 1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
= 5 = —————— | ostroznosci 1 pod stalym nadzorem osob uprawnionych. Zakres wykonania i abowigzki przy robotach
\ = —
N T T T T T e e e e e e R e T e e T e T T T T budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
R f AR ¥ podobnymi uregulowaniomi branzowymi.
= ‘ +5 +/ +5 = +5 = +5 +5 +/ +5 | |8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia23.02.94). Wiszystkie informacie zawarte w
X H H * projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
0 +5 0 b 0 i 0 0 t 57020 kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.
I I 9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
=3) =32 =32 =59 W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.
I |:| |:| |:| E |:| I 10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
I o o Il odpowiedniego standardu wykonania obiektu.
i = T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
I Il producenta.
[ [
0B-09 0B-09 0B-09 0B-09
il 1 1 1
I I
I 2 I
I I
>
- l N I JEDNOSTKA PROJEKTOWA GRUPA PROJEKTOWA
I - - - I [ GABINET VOID architekci
932 Y e 2 N\ || g InAM rrOJEKTOWY
H H architekt tomasz lichota www.gabinetprojektowy.pl
M ul. Parkowa 25 lok. 218, 51-616 Wroctaw tel 717351076
Il <16 5 0=15 I tel 509 957 782 fax 71735 10 77 www.voidarchitekci.pl
g: = D
e |
- INWESTOR rzqd Gminy Otawa / Gmina Otawa, Pl Marszatke Jozefa Pifsudskiego
Il B D-14 I Urzqd Cminy Of Gmina Otawa, PI. Marszatka Jozefa Pifsudskiego 28
55-200 Ofawa
il 80 234 7L
I NAZWA ZADANIA| REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI PRZEDSZKOLA | DATA
I "SMYK”™ W SOBOCISKU
ADRES OBIEKTU | SOBOCISKO 22 LISTOPAD
I — 2020
~
I ETAP PROJEKT WYKONAWCZY
T Il u NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS |
= \ PROJEKTANT ) )
mgqr inz. architekt Tomasz Lichota |architektura 17/DSOKK /2013
= == SPRAWDZAJACY
- . l/ Ng = mr_inz. orchASfomsfow Lichota 2743/1B/75 %w\)%
- = ISPOLPRACA:
D-11 (listwa stortowa) l\ WRESIMLIL
w] = NAZWA RYSUNKU WIDOK ELEWACJ ZACHODNIE SKALA — 1:50
~CZESE LEWA nrorys. | ostr.
Lo - - - - - - - - - - - PW-05] ...




cLEWACJA ZACHODNIA

NA ELEWACJI ZACHODNIEJ ORAZ POLUDNIOWEJ GRUBOSC DODANEJ IZOLACJ = 10cm. DODANA WARSTWE,

PRZEKOLKOWAC PRZEZ ISTNIEJACA WARSTWE STYROPIANU DO ISTNIEJACEGO MURU

9. dolng granice docieplenia dostosowat tak, aby znajdowafa sig & cm ponad najwyzszym punktem nawierzchni otaczajgee] budynek

6. rura spustowa np. Niagara tytan—cynk 6120mm

16. rynna np. Niagara tytan—cynk 120mm

32. pionowe zwody inst. odgromowej do odtworzenia (przeprowadzié podtynkowo)
33. skrzynka probiercza
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LEGENDA
=32 - plaszczyzna drzwi/okna wzgl. nowe] plaszezyzny
docieplone] Sciany
- podrys istniejgcych elementow pod dociepleniem

= oznaczenie rodzaju przegrody (opisy przeqrdd:
rys. D11, D-12)

0, +3, +... — wysuniecie detali wzgledem pfaszczyzny
bazowe] docieplonej Sciany

1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.

T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
producenta.
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ELEWACJA POINOCNA

176

100

ELEWACJA POLUDNIOWA

175

124

100

234

LEGENDA:

K=01: kolor ciemniejszy szary, NCS: S 2000-N

K=02: kolor zielony, pierwszy odcien NCS: S 1075-630Y

K=03: kolor jasniejszy szary, NCS: S 1000-N

K-04: kolor zielony, drugi odcien NCS: S 1075-G80Y

K-03: kolor zielony, trzeci odciel NCS: S 2060-G50Y

K-06: kolor czerwony (fuk nad wejsciem) NCS: S 3060-Y706
K=07: kolor szar %drzwi), RAL: 7047

kolor na pozostafych powierzchniach: kolor biafy NCS: S0500-N
1. balustrada ze stali nierdzewne] szczotkowane]

1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.

T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
producenta.
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ELEWACJA WSCHODNIA LEGENDA:

K=01: kolor ciemniejszy szary, NCS: S 2000-N
K=02: kolor zielony, pierwszy odcien NCS: S 1075-630Y
K=03: kolor jasniejszy szary, NCS: S 1000-N
' E— K-04: kolor zielony, drugi odcien NCS: S 1075-G80Y
ﬁ K-03: kolor zielony, trzeci odciel NCS: S 2060-G50Y
” — K-06: kolor czerwony (fuk nad wejsciem) NCS: S 3060-Y706

= i ‘ - K=07: kolor szary (drzwi), RAL: 7047
O
O kolor na pozostafych powierzchniach: kolor biafy NCS: S0500-N
K- PR . ;
D D [] D D D D D D lﬂ Sy N LI LI LI LI 1. balustrada ze stali nierdzewne] szczotkowane]
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k=09 i | LI - k=01
dK:EOW i =0 J=0 K=ol > 1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
S k0 2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen mogq byé
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).
k=03 k-0 (=03 3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany

I Iy [

uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady

\ zawarte w projekcie.
zo: HP WE 4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
=1 — Techniczne Wiykonania i Odbioru Robdt Budowlano—Montazowych).
5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
HD E] HD D D D K0 —~= K103~ Sv 0 E bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).
e 6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
= T —~~_ =

D

wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia
przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie

= ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.
1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej

;
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ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
FLEWACJA WSCHODNIA materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.

T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen

|
51,35], 59

producenta.
O
k=07 D =04 D D — D -
i : = LN SR — i JEDNOSTKA PROJEKTOWA GRUPA PROJEKTOWA
jm - 0 = E = E- GABINET VOID _architekci
=[] @ ||| k=01 K=01 k=01 k=01 '.I PROIJEKTOWY
=4 architekt tomasz lichota www.gabinetprojektowy.pl
N ul. Parkowa 25 lok. 218, 51-616 Wroctaw tel 717351076
QD QD ﬂ D AN J k=07 _ K03 _ K03 ] K0 _ K03 U K03 tel 509 957 782 fax 71735 10 77 www.voidarchitekci.pl
g ] INWESTOR Urzqd Gminy Ofawa / Gmina Ofawa, Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 28
/lﬂ 55-200 Ofawa
k=04 =09 =07 L oI B k=Tl ~N
o~ k=03 k=01 <‘> I ,,/ ] D D D D D D D D D NAZWA ZADANIA| REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI PRZEDSZKOLA | DATA
| | = o L i Ll k=03 ‘ "SMYK”™ W SOBOCISKU
\ _ K03 — [ k=09 ADRES OBIEKTU | SOBOCISKO 22 LISTOPAD
g W m /’S E k0] 2 -0] K-01 K-01 2020
v )
49 ETAP PROJEKT WYKONAWCZY
A A+ NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS|
PROJEKTANT ) )
mgqr inz. architekt Tomasz Lichota |architektura 17/DSOKK /2013
SPRAWDZAJACY
mgr inz. orchASfoms'(ow Lichota 2743/18/75 %ﬂ'\—\)%
WSPOPRACA:
Wojciech Nowak
NAZWA RYSUNKU WYKONCZENIE | KOLORYSTYKA SKALA _ 1:100
ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA nrorys. | st
K-02 | ..




=—m-—== S

~
e

Iarp, 8 N8 &) 2] _
docieplenie dachu poza
opracowaniem.

e ]
| |
‘ By 0B-03 ‘

o~ —
| %‘W\ | | |
‘ - | | 05-05 |
| N | =
| > #+20) | 1745 £ iV —

Lo L TIF = A 2 O
‘ Lot 10 Il 11 |
! ‘ . 51
R Y m |
| I —
‘ ‘ 37.9 120.5 18 ‘
| | |
‘ ‘ 0 ‘
| ‘ 105 12 15,5 18 |
] |
| \ |
| | —
I . S IR N O E B B

-0

1. docieplenie ze soadkiem:styropian gr. 12-T4cm
2. papa wierzchniego krycia zgrzewalna

np. JUMBOPLAN PYE PV250 S5 SS ¢r.5,2 mm
3. klin ze styropianu 8x8 cm
4 ptyta 0SB mocowana kotkami montazowymi do muru

5. (0B-03) obrébka blacharska wg zestawienia — klejona do plyty 0SB
6. docieplenie: styropian gr. 12cm

POZOSTALE ATTYKI IZOLOWAC ANALOGICZNIE

)-04

6. rura spustowa np. Niagara tytan—cynk ¢120mm
16. rynna np. Niagara tytan—cynk #120mm
5-04 - kapitel pilastra wedfug zestawienia
0B-05 — obrobka blacharska wedfug zestawienia
0B-06 — obrobka blacharska wedfug zestawienia

1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.

T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
producenta.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA GRUPA PROJEKTOWA

E- GABINET VOID architekci
[/ [} PROJEKTOWY
architekt tomasz lichota www.gabinetprojektowy.pl
ul. Parkowa 25 lok. 218, 51-616 Wroclaw tel 717351076

tel 509 957 782 fax 71 735 10 77 www.voidarchitekci.pl

INWESTOR Urzqd Gminy Otowa / Gmina Ofawa, Pl. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 28

55200 Ofawa

NAZWA ZADANIA| REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI PRZEDSZKOLA | DATA
"SMYK”™ W SOBOCISKU

ADRES OBIEKTU | SOBOCISKO 22 LISTOPAD

2020

ETAP PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS |

PROJEKTANT

mgqr inz. architekt Tomasz Lichota |architektura 17/DSOKK /2013

SPRAWDZAJACY
mgr inz. orchASfoms'(ow Lichota %—J%

2743/18/75

WSPOYPRACA:

Wojciech Nowak

NAZWA RYSUNKU DETAL DOCIEPLENIA- ATTYKI ELEWACJI WSCH. | SKALA 1:10, 1:20

DETAL ATTYKI ELEWACJ WSCHODNIEJ nrrys. | str.

D-03,04) ..




LLLL

D-05

1. docieplenie: styropian gr. 15cm

2. Istn. Sciana

3. kratka wentylacyjna okrqgfa w kolorze tynku — zlicowat z wykoriczeniem

4. przewod wentylacypy typu Zet'. Ujscie kanafu odsung¢ od gzymsu o 10cm

)-00

1. papa wierzehniego krycia zgrzewalna np. JUMBOPLAN PYE PV250 S8 SS ¢r.5,2 mm
2. obrobka blacharska wq zestawienia: 0B-05, 07, 15, 15 — w zaleznosci od elewac]i.
Mocowania zamontowac koputkami

3. podktadka spadkowa ze styropianu, gr. 6-2cm

4. gzyms formowany ze styropianu lub polistyrenu XPS
5. styropian = gr. 1ocm

6. rura spustowa np. Niagara tytan—cynk @120mm

/. profil stalowy stabilizujgcy obrobke blacharskg

1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.

T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
producenta.
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STRONA ZEWNE TRZNA
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1. docieplenie: styropian gr. 15cm
2. istn. Sciana murowana gr. 60cm
3. istn. warstwa tynku gr. 2=4 cm do skucia i uzupefnienia izolacjg.

‘ Crubosc warstwy izolacji dobra¢ tak, aby izolacja wraz z wykonczeniem

znajdowafa sie w odlegfosci min. Tcm od dolne] krawedzi ramy okna.

4 istn. okno PCY

5. odtworzony podokiennik wykonany z polistyrenu XPS — wg zestawienia
6. parapet blaszany wq zestawienia — mocowany do framugi okna

/. istn. parapet wewngtrzny z tworzywa

| 15E] 17 10«1 i

N

1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom

14
d bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

STRONA WEWNETRZNA

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w

projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii

[y T / : TT
[ 20 60 [ materialéw (elementow stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w miejsou ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.
D o O 8 T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
» producenta.
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1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.

T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
producenta.
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WSZYSTKIE PILASTRY WYKONAC

ZGODNIE Z ZALOZENIEM POKAZANYM W NINIEJSZYCH DETALACH

nilaster w grubosci docieplenia

odzwierciedlajgcy stan istniejgey wykoficzenig

60,0cm | Sciana istn.
12,0cm  [styropian grafitowy }=0,35 kofkowan
dmm_ [tyk na siatce (kolor wa rysunku “wykoriczenie elewaci’)
| EE 7 |
‘9; m} U N\Jstn. warstwa docieplenia ‘
‘“&2 ‘ na elewac pofudniowe] | zachadnie] ‘
! ¥ 40 ¥ il ¥ . lodtworzony pilaster] ‘
60,0cm  [Sciana istn. ‘
5,0-10,0cm  [istn. warstwa izolacji ‘
10,0cm  |styropian grafitowy }=0,35. PrzekofkowaC przez istn. warstwe izolacji
50mm_ |tynk na siatce (kolor wg rysunku "wykonczenie elewaci’) ‘

N

~jok ST (ZMIANA MATERIAtU DOCIEPLENIA)

60,0cm
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15,0cm

weina mineralna A=0,33 kofkowana

Smm

tynk na siatce (kolor wg rysunku "wykonczenie elewac]’)

(LISTWA STARTOWA)

tynk na siatce

warstwa styropionu qr. Toemf——

—dolng granice docieplenia dostosowaC tak, aby znajdowata sie
5 ¢m ponad najwyzszym punktem nawierzehni otaczajqce] budynek
-nad dolng granicq zaleca sig uzycie dwoch warstw siatki podkiadowe]

flgcznik_mechanicznyl——
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Sciang zewnelrzng
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1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.

T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
producenta.
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2. warstwa izolacj dodana do lica fuku w gornej czeSei weScia

3. istn. drzwi weSciowe

4. istn. warstwa tynku gr. 2=4 cm do skucia i uzupeinienia izolacjq.

Grubos¢ warstwy izolacji dobrat tak, aby izolacja wraz z wykoficzeniem
dochodzifa do krawedzi zewnetrzne] oScieznicy
7. istn. reflektor LED — przeniesc na wierzeh wykonczenia

10. istn. skrzynka elektryczna

29. istn. krata podfogowa — do wymiany na nowg np. Wema

7 wkfadkg antyposlizgowg

stopnica

lcokolik _podstopnicowy

pfytki w spadku

kle] mrozoodporny

wylewka betonowa

warstwa sczepna

istn. monolit

1026
pTylki Boston Prafo 7190 #0x40 %b

‘ [

NN

I. krata podfogowa np. Wema

2. mocowanie kraty podfogowe] na kgtowniki stalowe 30mm
3. poziom terenu

1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.

T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
producenta.
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1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.

T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
producenta.
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stosowat tuleje
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BALUSTRADA — OBMIAR

Lp ELEMENT 1LOSC [rmb]
1. porecz — rura #50 8,9

2. sfupki — rura 930 8,5
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1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.

T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
producenta.
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NIEPUBLICZNE
PRZEDSZKOLE

SMYK

W SOBOCISKU

D-18

NAPISY NAD WEJSCIEM GEOWNYM DO BUDYNKU. LITERY EKSTRUDOWANE BIALE np. PMMA gr. 3em

F-01: font Century Gothic, wielkie litery
F-02: font Segoe Ul Black pogrubiony, wielkie litery
K=06: kolor czerwony ceglasty, NCS: S3060-Y706

BLACHA ALUMINIOWA GR. 0,7mm LAKIEROWANA W ROZNYCH KOLORACH.
WYMIARY BLACHY DOSTOSOWYWAC NA BUDOWIE DO WIELKOSCI PANELI NA DRZMACH, W ZALEZNOSCI 0D ICH WYMIAROW.

KO-01: kolor arkusza blachy RAL 1035 pomaraficzowy
KO-02: kolor arkusza blachy RAL 5024 niebieski
KO-03: kolor arkusza blachy RAL 2002 czerwony
KO-04: kolor arkusza blachy RAL 6017 zielony

1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.

T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
producenta.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW STYRODUROWYCH

SYMBOL

OPIS

WYMIARY

N
N

L0

5-01

Podokiennik ze styroduru XPS — przekroj trapezowy

5-02

Gtowica pilastra rozszerzajgea sie ku gorze
ze styroduru XPS - moduf powtarzalny

/6

M M 8
17
grubos¢ = Zcm
5-05 | Glowica pilastra rozszerzajgca sie ku gorze ¥ 105
ze styroduru XPS
= = 1
) 101
grubos¢ = Zem
. o ) 1245 )
5-04 | Glowica pilastra rozszerzajgea sie ku gorze A A
ze styroduru XPS
= = 1
1205 )

grubost = Zem

1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.

T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
producenta.
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JESTAWIENIE OBROBKI BLACHARSKIE) — C7. 1

UWAGL:

—pozaginac wszystkie wyeksponowane krawedzie

1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.

T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
producenta.

STMBOL OPIS WYMIARY SZER. ARKUSZA [mm] DEUGOSE [mb]
0B-01 Parapet okienny
blacha tytanwo-cynkowa %
gr. 0,8mm § 3
i@ = @ 485 2,
2. S
0B-02 Obrobka attyki
elewacji pofnocne]
blacha tytanwo—cynkowa %B\ZLF
gr. 0,8mm & 2
3 P\q 864 12
0B-03 Obrobka ottyki
elewacji pofudniowe]
blacha tytanwo-cynkowa
gr. ,8mm _—
: 870 4
&
= P\ﬁ °
0B-04 Obrobka ogniomuru

blacha tytanwo—cynkowa
gr. 0,8mm
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ZESTAWENIE OBROBKI BLACHARSKIE) — CZ. 2

UWAG:

—pozaginaé wszystkie wyeksponowane krawedzie

1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.

T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
producenta.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA GRUPA PROJEKTOWA

E- GABINET VOID architekci
I PROJEKTOWY

architekt tomasz lichota www.gabinetprojektowy.pl

SYMBOL OPIS WYMIARY SZER. ARKUSZA [mm] DEUGOSE [mb]
0B-05 Obrobka ostaniajgca gzyms
elewacjo wschodnia, czest lewa . W
blacha tytanwo—cynkowa & 2
gr. 0,8mm mI\ 2
- P 200 13,9
m%i
0B-06 Obrobka osfaniajgca gzyms hemat .
przy ogniomurze, elew. wsch. schemat w-rzucie
blacha tytanwo—cynkowa
gr. 0,8mm
450 1 [szt]
0B-07 Obrobka osfaniajgea gzyms 370
elewacja wschodnia, czgs¢ prawa %b%
blacha tytanwo—cynkowa mi@ 2,
r. 0,8mm ~
i g 500 12,5
a%i
0B-08 Parapet okienny
blacha tytanwo—cynkowa 7}%
gr. 0,8mm .
X0 e %, 485 13
o 2]
0B-09 Parapet okienny
blacha tytanwo—cynkowa 7}%
gr. 0,8mm :
2 1, 485 20
o 7]
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ZESTAWIENIE OBROBKI BLACHARSKIE) - C7. 3

-pazaginac wszystkie wyeksponowane krawedzie

SYMBOL 0PIS WYMIARY SZER. ARKUSZA [mm] | DLUGOSE [mb]
0B-10 Parapet okienny

blacha tytanwo—cynkowa ﬂ%

gr. 0,8mm &

mﬁo kS 633 2,5
e 9 =]

0B-11 Parapet okienny

blacha tytanwo-cynkowa ﬁ%

gr. 0,8mm s

§9Q:Ew 633 1
S .

0B-12 Obrobka osfaniajgca gzyms

elewacjo zachodnia, czg$¢ lewa . WF

blacha tytanwo-cynkowa 50

qr. 0,83mm QI - 13

. 500
&
=l

0B-13 Obrobka osfaniajgea gzyms schemat w rzucie

przy ogniomurze, elew. zach.

blacha tytanwo—cynkowa

qr. 0,8mm

5 620
o %
*f 745 1 [szt]

0B-14 Obrobka osfaniajgca gzyms %W

elewacjo zachodnia, czes¢ lewa Do

blacha tytanwo-cynkowa L o™

qr. 0,8mm P 900 14

JESTAWIENIE OBROBKI BLACHARSKIE — CZ. 4 — rynny i rury spustowe

SYMBOL

OPIS

DEUGOSE, [mb]

UWAGI:

Rura spustowa okrqgfa
blacha tytanwo-cynkowa
#12cm

32

Rynna okrqgfa
blacha tytanowo—cynkowa

szer. wieksza bqdz rowna 120 mm

Do rur spustowych dobraé odpowiednie kolana wraz z przedfuzkemi dostosowu jqce sie do ksztaftu gzymsu (wg rys. D—06)

1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.

T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
producenta.
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JESTAWIENIE DRZWE ZEWNETRZNYCH

Ip 1
symbol dz1
§ 126 ;
=k *
wypelnienie szybg o
[— / i
v/
/|
/
L /
wypefnienie pfytq e 2
sandwich—panel | 1”2
W kolorze ramy =
\
\
s Uy
N\
widok A
szer fwyst 126/279
szer fwys* 90/216
L /P ] P
los¢ - 1
uwag| drzwi w systemie aluminiowym

np. ALUPROF MB-70HI; Umax 1,3[W/m**]
kolor RAL 7047 (szary)

szerokost otworu po otwarciu skrzydfa: 0,9m;
wyposazenie:

- samozamykacz

- 2 zamki 7 wktadkg atestowq

- klamka systemowa metalowa

— szyba bezpieczna P2

- trzy zawiasy

DRZWI WYKONAC BEZ PROGOW

osadzenie framugi wg rys. D14

1. Wszelkie ewentualane niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi
2. Istotne zmiany w doborze materialéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzqdzen magq byc
wprowadzane jedynie za pisemnq zgodq Jednostki Projektowania (Gabinet Projektowy).

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budawie, o w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany
uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z glownym projekiantem, zochowujge zasady
zawarte w projekcie.

4. Tukres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6.Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzen technologicznych nie objele zakresem projektu
wykonywanego przez jednostke projektowania wymagajq pisemnego uzgodnienia

przez wskazanych przez niq projektantow lub jednostki projektowe — branzowe. W innym wypadku Projektant nie
ponosi- odpowiedziclnosci za skutki dziatania w/w systemow.

1. Wiszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlonej, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami- Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i
padobnymi- uregulowaniomi- branzowymi.

8Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U, 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie (pokazane i opisane) stanowiq wiasnosc Jednostki Projektowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisernnej zgody autordw opracowania.

9 przypadku  jakichkolwiek watpliosci Iub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach, w opisach lub
W przedmiarach nalezy zwrécic si¢ do glownego projekianta.

10.Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli- prefabrykacii
materiatow (elementdw stalowych, elementdw wykonczenia itp.) w migjscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
odpowiedniego standardu wykonania obiektu.

T1.Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq wykanac scisle wg wytycznych i ustalen
producenta.
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¥ — wymiary otworu po otwarciu skrzydef
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