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Nr rys Nazwa Skala
PW-01 WIDOK ELEWACJI POENOCNEJ 1:50
PW-02 WIDOK ELEWACJI POLUDNIOWEJ 1:50
PW-03 WIDOK ELEWACJI WSCHODNIEJ - CZESC LEWA 1:50
PW-04 WIDOK ELEWACJI WSCHODNIEJ - CZESC PRAWA 1:50
PW-05 WIDOK ELEWACJI ZACHODNIEJ - CZESC LEWA 1:50
PW-06 WIDOK ELEWACJI ZACHODNIEJ - CZESC PRAWA 1:50
K-01 WYKONCZENIE | KOLORYSTYKA - ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA 1:100
K-02 WYKONCZENIE | KOLORYSTYKA - ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA 1:100
D-01 DETAL GZYMSU ELEWACJI POLNOCNEJ 1:25
D-02 DETAL GZYMSU ELEWACJI POLUDNIOWEJ 1:25
D-03 DETAL DOCIEPLENIAATTYKI ELEWACJI WSCHODNIEJ 1:10
D-04 DETAL ATTYKI ELEWACJI WSCHODNIEJ 1:20
D-05 DETAL - WYPROWADZENIE KANALU WENTYLACYJNEGO 1:10
D-06 DETAL - PRZEKROJ GZYMSU 1:10
D-07 ELEWACJA WSCHODNIA - PRZEKROJ OKNA - DETAL 1:10
D-08 DETAL OKNA W RZUCIE 1:10
D-09 DETAL DOCIEPLENIA OGNIOMURU 1:20
D-10A POLACZENIE LEWEJ | PRAWEJ CZESCI ELEWACJI WSCHODNIEJ - RZUT 1:20
D-10B POLACZENIE LEWEJ | PRAWEJ CZESCI ELEWACJI ZACHODNIEJ - RZUT 1:20
D-11 DETAL: WARSTWY PRZEGROD, FORMOWANIE PILASTROW 1:20
D-11L DETAL LISTWY STARTOWEJ 1:20
D-12 DETAL: WARSTWY PRZEGROD, FORMOWANIE PILASTROW 1:20
D-13 ELEWACJA WSCHODNIA - RZUT STREFY WEJSCIOWEJ 1:20
D-13A ELEWACJA WSCHODNIA - PRZEKROJ SCHODOW ZEWNETRZNYCH 1:10
D-14 ELEWACJA ZACHODNIA: DRZWI - RZUT 1:20
D-15 ELEWACJA ZACHODNIA: DRZWI - WIDOK 1:20
D-15B ELEWACJA ZACH.: DRZWI - ELEMENTY DO USUNIECIA W PRZEKROJU 1:20
D-16 ELEWACJA ZACHODNIA: BALUSTRADA SCHODOW 1:50
D-17 ELEWACJA ZACH.: UKLAD PLYTEK NA SCHODACH - RZUT | WIDOK 1:20
D-18 ELEWACJA ZACH.: KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE STREFY WEJSCIOWEJ 1:20
ZX-01 ZESTAWIENIE ELEMENTOW STYRODUROWYCH 1:20
ZB-01 ZESTAWIENIE OBROBKI BLACHARSKIEJ - CZ.1 -
ZB-02 ZESTAWIENIE OBROBKI BLACHARSKIEJ - CZ.2 -
ZB-03 ZESTAWIENIE OBROBKI BLACHARSKIEJ - CZ.3 -
Z-D ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH 1:50
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1 OSWIADCZENIA | ZALACZNIKI

1.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NAZWA OBIEKTU: Remont i docieplenie elewacji przedszkola ,Smyk” w Sobocisku
KATEGORIA OBIEKTU: IX
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Sobocisko 22, 55-200 Sobocisko, gm. Otawa

Dz. nr 269/1, obreb Sobocisko, gmina Otawa

INWESTOR: Gmina Ofawa
PI. Pitsudskiego 28, 55-200 Ofawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Gabinet Projektowy Tomasz Lichota
ul. Jackowskiego 27, 51-662 Wroctaw
adres korespondencyjny:
ul. Parkowa 25 lok. 218, 51-616 Wroctaw

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r
nr243 poz. 1623 z pézniejszymi zmianami) nizej podpisani projektanci oswiadczajg, ze projekt niniejszy
zostatl sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA: | NR UPR: | PODPIS / PIECZEC:
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mgr inz. architekt 17/DSOKK/2013
Tomasz Lichota

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: listopad 2020
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1.2 KOPIE UPRAWNIEN ORAZ PRZYNALEZNOSC DO WLASCIWYCH I1zB

[ZBA ARCHITFEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 929/DSOKK/2013 Wroctaw, dnia 20.06.2013 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/83/2009

DECYZJA nr 17/DSOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107
§ 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013.267)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. TOMASZ STANISLAW LICHOTA
urodzony w dniu 21.12.1979 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catos$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowe;j Izby Architektow
Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski __przewodniczacy OKK

Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK

Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK

Juliusz Modlinger sekretarz OKK

Anna Boryska czionek OKK

Elzbieta Cegielska czlonek OKK

Jerzy Chmiel czionek OKK

Krzysztof Czerkas czionek OKK

Andrzej Hubka czfonek OKK

Grazyna Makowska czionek OKK

" RS

Otrzymuia; &
1. Pan Tomasz Lichota ,La’LQo

Al. Rézyckiego 1 ¢/309, 51-608 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budi 1ego
- w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okreg Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej w/m.
3. aa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Stanistaw Lichota
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17/DSOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1584.

Cztonek czynny od: 01-10-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-11-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1584-2D7E-Y8BB-AA3F-A169

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- koncepcja zaakceptowana przez Inwestora,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja budowlana,

- archiwalna dokumentacja przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci szkoty na punkt
przedszkolny autorstwa firmy Kowalski-System z 2009r,

- obowigzujgce na dzien opracowania przepisy.

2.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Nie przewiduje sie zmiany funkcji edukacyjnej budynku.

2.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

- Kubatura ok. 2530m?
— Powierzchnia zabudowy ok. 316m?
- Wysokos$é ok. 7,5m?
— Diugosc¢ ok. 27,1m
— Szerokosé ok. 13,5m

— liczba kondygnacji
2.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Funkcja — bez zmian wobec stanu istniejgcego.

Forma architektoniczna — nalezy dgzy¢ do zachowania charakteru istniejgcych fasad poprzez
odtworzenie rozrzezbionych elewac;ji (ryzalitow, cokotdw, gzymsoéw) przy jednoczesnym
wprowadzeniu delikatnych akcentéw kolorystycznych.

2.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Docieplenie

Przyjeto podstawowg grubo$¢ docieplenia 15cm wykonang ze styropianu grafitowego o
parametrze A=0,033.

W miejscach wskazanych na rysunku (piwnica w obrebie kottowni) nalezy uzy¢ wetny mineralnej o
takim samym parametrze A.

Ptyty styropianowe lub z wetny nalezy klei¢ zgodnie z instrukcjg producenta — obwodowo wokot
kazdej ptyty oraz punktowo.
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Przewiduje sie zastosowanie kotkdw rozpreznych, wkrecanych, z trzpieniem metalowym,
kadmowanym, typu KOELNER KI 10 - 180, z talerzykiem 60 mm; wpuszczanych w termoizolacje
(z zastosowaniem styropianowej zaslepki). llo$¢ kotkdw: 4szt / m? (w obszarze przynaroznikowym
do 1,5 m od skraju - 6szt / m?).

W miejscach zastosowania podklejek termoizolaciji nalezy zweryfikowac dtugo$¢ zastosowanego
kotka. W obszarze docieplenia wetng kotki muszg by¢ w catosci wykonane z materiatow
niepalnych.

W zwigzku z planowanym odtworzeniem detali elewacyjnych (gzymsy, ryzality, cokoty) w
niektérych miejscach grubosc¢ ocieplenia bedzie zréznicowana (wg cz. rysunkowej).

Czes¢ detali zaleca sie wykonac¢ z twardego styropianu XPS (wg cz. rysunkowej)

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcej warstwy docieplenia ze styropianu ok. 10cm na
elewacjach zachodniej i potudniowej potudniowego segmentu budynku. W tych miejscach nalezy
zastosowac warstwe min. 10cm styropianu grafitowego.

Tynk silikonowy na siatce z wiékna szklanego, systemowy barwiony w masie cienkowarstwowy
strukturalny. Grubos¢ ziarna 3mm. Naktadany recznie lub agregatem.

Fragmenty gzymsu w ztym stanie technicznym nalezy skué i odtworzyé.

Przy dociepleniu okien nalezy dgzy¢ do mozliwie najlepszego docieplenia wegarkéw — w tym celu
nalezy skuc¢ tynk wegarkow i nadproza a catg przestrzen miedzy murem a krawedzig profilu
okiennego wypetni¢ styropianem.

Dolng partie docieplenia uktadac na listwie startowej, ktérej poziom nalezy ustali¢ ok. 5cm powyzej
najwyzszego poziomu terenu przy $cianie zewnetrzne;.

Obrobki dekarskie, parapety, rynny, rury spustowe

Wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,8mm. Nalezy unika¢c mocowania wymagajgcego
perforacje blachy. W przypadku otworowania obrobek przebicia zabezpieczy¢ nalutowanymi
koputkami z identycznego materiatu.

Zatamania obrébek bez ostrych krawedzi, zaginane, nie klejone silikonem.

tgczenie parapetéw z ramiakami okiennymi w miare mozliwosci bezinwazyjne i szczelne.
Rynny i rury spustowe wg zestawien cz. Rysunkowe;.

Obrébki gzymsow okapowych nalezy osadzi¢ na profilach stalowych (ptaskownikach)
zakotwionych w gzymsie.

Kolorystyka
Wykonawca przed zaméwieniem masy tynkarskiej zobowigzany jest przedstawi¢ do

akceptacji Projektantowi i Inwestorowi propozycje kolorystyczng wybranego dostawcy
systemu BSO w odniesieniu do wskazanych w projekcie odcieni.

Alternatywnie dopuszczalne jest uzycie kryjgcej farby elewacyjnej do pomalowania akcentow
kolorystycznych (zielonych i czerwonego).
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Drzwi

Projektuje sie wymiane istn. drzwi z naswietlem w elewacji zachodniej. Powstate w wyniku
demontazu uszkodzenia wykonczenia wewnetrznego nalezy odtworzy¢ z uzyciem identycznych
materiatow (kafle, gtadz, farba).

Schody
Przewiduje sie remont schodéw przy wejsciu gidwnym na poziom parteru oraz zapleczowych na

poziom potpietra.

Ptyty schodowe po skuciu i wyréwnaniu podtoza nalezy ukfadaé na kleju mrozoodpornym.
Balustrada schodow zapleczowych do wymiany wg rys. Dodatkowo nalezy wykona¢ pochwyt
przyscienny.

2.6 SPOSOB KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt nie podlega przebudowie, w ramach remontu nie jest wymagane dostosowanie go do
uzytku przez osoby niepetnosprawne.

2.7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W ramach remontu konieczne bedg przetozenia istn. elementow instalacji elektrycznej silno i
stabopradowej (kamery CCTV, alarm, o$wietlenie zewnetrzne) na ptaszczyzne nowo docieplonych
Scian oraz wymiana niektérych opraw oswietleniowych. Nalezy dgzy¢ do minimalizacji ingerencji w
istniejgce okablowanie. Fragmenty istn. instalacji, po sprawdzeniu ich stanu, nalezy przykry¢
warstwg docieplenia. Montaz nowych elementéw — w zaleznosci od ich obcigzenia — za pomocg
kotkéw do systeméw BSO lub kotew chemicznych do podtoza murowanego.

Pionowe zwody instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ w rurach ochronnych PCV oraz uzupeti¢ o
ztgcza kontrolne schowane w podtynkowych skrzynkach probierczych. Uszkodzone odcinki
zwodow wymieni¢ (tgczna diugos¢ ok. 50mb; 6 ztgczy kontrolnych).

2.8 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Temat opracowania nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji. W ramach zadania przewiduje
sie wylgcznie docieplenie scian zewnetrznych na odcinku od poziomu gruntu do dachu. W zwigzku
z tym wykonanie charakterystyki nie jest celowe.

Mimo tego dobér warstw docieplenia przewiduje doprowadzenie izolacyjnosci przegrod
zewnetrznych do wartosci wymaganych Warunkami Technicznymi na rok 2021.
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Uktad warstw:

- istn. $ciana murowana 45-55cm
- proj. docieplenie styropianem grafitowym / weing A=0,033W/m-K 15¢cm
- klej na siatce ~2mm
- tynk silikonowy strukturalny ~3mm

Powyzszy zestaw warstw zapewnia wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta Ucmax) W zakresie
pomiedzy 0,184 a 189 W/m?-K, mieszczacg sie w limicie wyznaczonym Warunkami Technicznymi
dla $ciany zewnetrznej przy temperaturze obliczeniowej, tj dla t216°C Ucmax0,2 W/m?-K.

Przewiduje sie pdézniejsze docieplenie $cian fundamentowych oraz dachu — wg osobnego
opracowania.

2.9 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Planowana inwestycja nie przewiduje zmian warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.
Docieplenie nalezy wykonac¢ w systemie zapewniajgcym osiggniecie nierozprzestrzeniania ognia
(NRO).

Na odcinku $ciany zewnetrznej graniczgcej z wydzielonymi pozarowo pomieszczeniami piwnicy
docieplenie wykona¢ z materiatéw niepalnych (wetna mineralna, siatka z wibkna szklanego).

2.10 UWAGI OGOLNE

Przy wykonywaniu prac nalezy zastosowacé rozwigzania wykluczajgce ryzyko upadku z wysokosci
powyzej 5m.

Wszelkie uzyte materiaty i elementy muszg posiada¢ oznakowanie CE (Conformité Européenne).
Zgodnie z o$wiadczeniem Inwestora budynek nie podlega ochronie zabytkow.

Zgodnie z obowigzujgcymi na dzieh opracowania projektu przepisami (Prawo Budowlane)
docieplenie budynku do wys. 12m niewpisanego do rejestru zabytkéw i nie potozonego na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw nie wymaga pozwolenia ani zgtoszenia organowi
architektoniczno-budowlanemu (Art. 21 p. 4.1c).

Wykonat:
mgr inz. architekt Tomasz Lichota
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