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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do projekiu architektoniczno-budowlanego zwigzanego z budowq boiska sportowego

na terenie szkoty Podstawowej w Gortatowie z siedzibq w Szczuce
Zlokalizowanego na terenie dziatek o nr ewid. 256 i 350/1
(obreb 0019 Szczuka, jednostka ewidencyjna: 040203 2 Brodnica)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Tematem opracowania jest budowa boiska sportowego na terenie Szkoty Podstawowej
w Gortatowie z siedzibg w Szczuce. Opracowaniu podlega boisko sporfowe oraz boisko do pitki
nozne;.
Boisko sportowe wyposazone zostanie w:
- bieznie 4 toréw na okrezneji 6 forbw na prostej,
- rzutnie do pchniecia kulg -1 szt.,
- skocznie do skoku wazwyz -1 szt.,
- skocznie do skoku w dal -1 szt.,
Projektowane boisko sporfowe bedzie posiadato nawierzchnie poliuretanowq, natomiast
projektowane boisko pitkarskie Ziokalizowane wewngtrz biezni nawierzchnie naturalng trawiasta.
Wykonaniu podiega cate boisko sportowe wraz z rzutniami i skoczniomi. Ponadto zostaty
zaprojektowane chodniki z kostki betonowej oraz nawierzchni poliuretanowe] zapewniajgce
komunikacje wokdt stadionu, a fakze do poszczegdinych rzutni czy skoczni. Catosc
projekfowanego boiska sportowego oraz chodnikow zostanie odpowiednio doswietlona i
WYPOSaZzona w monitoring.

2. KATEGORIA | RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowany stadion lekkoatletyczny zaliczono do kategorii V — obiektdw sportu i rekreacii.

3. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWY.

Inwestycja obejmuje projekt boiska sporfowego oraz boiska do pitki nozne;.
Boisko sportowe wyposazone bedzie w:
- jednq rzutnie do pchniecia kulg Zlokalizowang wewnatrz biezni,
- j|edng skocznie do skoku wzwyz zZiokalizowang wewngtrz biezni,
- jednq skocznie do skoku w dal Zokalizowang na zewngtrz biezni.
- bieznie z 4 torami na okreznej oraz 6 forami na proste.
Boisko przeznaczone bedzie do prowadzenia zajec sportowych dia ucznidw Szkoty Podstawowej
oraz do rozgrywania zawodow szkolnych.

4 . UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Bieznia pokryta nawierzchnig poliuretanowq o grubosci 13 mm. Wewnetrzng krawedz
skoczni do skoku wyznacza odwodnienie liniowe, szczelinowe. W zachodnim zakolu stadionu
zaprojektowano rzutnie do pchniecia kulg, natomiast we wschodnim  zakolu  stadionu
zaprojektowano skocznie do skoku wzwyz. Pomiedzy projektowanymi trylbbunami a projektowang
bieznig zaprojektowano skocznie do skoku w dal. Dookota boiska sporfowego powierzchnia

8



biologicznie czynna.

5. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU.

Powierzchnia projektowane] biezni okragtej i prostej — powierzchnia pokryta nawierzchnig
poliuretanowq: 1580,21 m?

Powierzchnia projektowanej skoczni do skoku w dal: 73,28 m?

w tym:

- nawierzchnia poliuretanowa rozbiegu: 51,28 m?

- nawierzchnia naturalna mineralna w postaci piasku wypetniajgcego koryta: 22,00 m2
Powierzchnia projektowanej skoczni wzwyz — powierzchnia pokryta nawierzchnig poliuretanowaq:
426,13 m2

Powierzchnia rzutni do pchniecia kulg: 91,06 m2

Powierzchnia projektowanych ciggdw komunikacyjnych: 420,23 m?

w tym:

- utwardzenia z kostki brukowej: 293,37 m?2

- utwardzenia z nawierzchni poliuretanowe: 126,86 m?2

6. NIEZBEDNE WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Obowigzek zapewnienia warunkdw niezbednych do korzystania przez  osoby
niepetnosprawne, a w szczegdinosci osoby poruszajgce sie na wozkach inwdalidzkich dotyczy
obiektow sportu i rekreacii z uwagi, iz jest to obiekt uzytecznosci publicznej(par.11 Dz. U. 2018 poz
1935). Wszystkie elementy boiska sportowego sq dostepne z poziomu terenu, poza frybunami. Na
nowo projekfowanych frybunach nalezy zapewnic kika miegjsc dia osdb niepetnosprawnych
zgodnych z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

7. WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI, ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNE).

Projekfowana inwestycja nie pogarsza warunkdw srodowiska naturalnego terenu, ani
sgsiedziwai
- w trakcie prac budowlanych teren ulegnie czesciowemu przeksztatceniu i zagospodarowaniu w
zakresie objetym inwestycia,
- feren w otoczeniu nie bedzie niwelowany w znaczgcym zakresie — nie ingeruje sie w istniejacg
rzezoe terenu,
- nie lokalizuje sie przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko
naturaine,
- na terenie obiektu nie bedq powstawac szkodliwe odpady, wibracje, hatas ani promieniowanie
jonizujace.

8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMOW SLUZACYCH
DO OGRZEWANIA, CHLODZENIA, WENTYLACJI, OSWIETLENIA | PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ
WODY.

Projektowany obiekt nie jest obiektem kubaturowym, nie bedzie wyposazony w system
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia i przygotowywania cieptej wody. W zwiazku z powyzszym dia
projektfowanego obiektu t]. boiska sportowego nie sporzadza sie charakterystyki energetycznej i
ekologicznej, a takze andlizy moziwosci racjonalnego wykorzystania.
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9. PODSTAWOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Boisko sportowe bedzie wyposazone w podstawowe elementy wyposazenia techniczno-
instalacyjnego fi.:
- instalacje wodociggowq stuzgcg do zraszania frawnikdw czy murawy boiska pitkarskiego,
-instalacje kanalizacji deszczowe, ktdrej zadaniem bedzie odwadnianie elementdw wyposazenia
boiska,
- instalacje elekiryczng wraz z niezbednym osprzetem do oswietlania stadionu i ciggow
komunikacyjnych,

10. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO.

Lp. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA llos¢| Jm
1 Koto do pchniecia kulg szkolno - freningowe 1 szt
2 Prog freningowy do pchniecia kulg z widkna szklanego 1 szt
3 Belka szkolno — treningowa do skoku w dali frdjskoku z listwa z plasteling ] szt
4 Pokrywa do beki freningowej do skoku w dal i tréjskoku 1 szt
5 Zeskok wyczynowy do skoku wzwyz 6 x 4x 0,7 m 1 szt
6 Pokrowiec przeciwdeszczowy na zeskok 1 szt
7 Stelaz stalowy z wdzkiem pod zeskok 6 mx 4 m 1 szt
8 Poprzeczka do skoku wzwyz szkolna 1 szt
9 Stojak do skoku wzwyz szkolny, wysoko$¢ do2m 1 kol
10 Pateczki sztafetowe szkolne 6 szt. ] kpl
11 Blok starfowy stalowy treningowy 6 szt
12 Stoper sportowy Polanik z pamiecig 150 wynikow 1 szt
13 | Uzgdzenie startowe do automatycznego elekironicznego pomiaru czasu | 1 szt
14 Kula freningowa stalowa 2 kg 1 szt
15 Kula freningowa stalowa 3 kg 1 szt
16 Kula freningowa stalowa 4 kg 1 szt
17 Kula freningowa stalowa 5 kg ] szt

11. SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY.
Obiekt zostat Zlokalizowany na terenie istniejacej Szkoty Podstawowej. Projektowany obiekt
nawigzuje skalg i forma do istniejace] zabudowy.

12. PROJEKTOWANE BOISKO SPORTOWE.

Sporzgdzana dokumentacja projektowa dotyczy budowy boiska sportowego na terenie
Szkoty Podstawowej w Gortatowie z siedzibg w Szczuce. Na terenie boiska sporfowego utworzone
zostang miejsca do uprawiania poszczegdinych dyscyplin sporfowych fj. pchniecia kulg, skoku w
dal, skoku wzwyz.

12.1. Malowanie biezni - zasady wyznaczania miejsc startu i mety.

Wszystkie projektowane tory do biegdw oddzielone sg miedzy sobqg liniami bictymi
szerokoSci 5em, szerokosE fordw pomiedzy liniami wyniesie 1,17 m. Przy malowaniu linii tordw nalezy
uwzglednic przepis, ze w szerokos¢ toru jest wiliczana tylko linia po prawej stronie kazdego toru, tym
samym odlegto$¢ miedzy malowanymi liniami wynosi 1,17 m.

Linie startu dia okresSlonych dystansdw, na poszczegdinych forach biezni dia biegdw
rozgrywanych catkowicie lub czeSciowo po torach, maluje sie liniami szerokosci 5 cm, prostopadie
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do linii forow, majgc na uwadze przepis, ze dystans biegu mierzy sie od krawedyzi linii startu dalszej
od linii mety do krawedszi linii mety blizszej linii startu (w dtugosc dystansu wiicza sie tylko linie startu).

Bezposrednio przed linig mety powinny by¢ wymalowane cyfry oznaczajgce numery
torow (zgodnie z zasadg — od numeru 1 oznaczajgcego wewnetzny for, wzrastajgco na zewngirz
biezni) w taki sposdb, aby byty widoczne i czytelne dia publicznosci i sedzidw celowniczych,
znajdujacych sie po zewnetrznej stronie biezni (prostopadle do linii torow.

13 . KONSTRUKCJA URZADZEN BOISKA SPORTOWEGO.

13.1. Bieznia lekkoatletyczna.

Bieznia lekkoatletyczna o wymiarach 200 m i promieniu zakola 18 m. Dookota biezni
(zardwno po zewnetrzngj jok | wewnetrznej) musi zostac zachowana sirefa bezpieczenstwa o
szeroko$cimin. 1,0m.

Bieznia bedzie posiadata é petnych tordw biegowych na prostym odcinku o dtugosci 100
m, a na zakolach 4 petnych foréw biegowych. Kazdy tor musi posiadac  szerokos¢ okreslong
przepisami 1,22 m.

Kierunek biegu musi zapewnia¢ zawodnikom kraweznik wewnetrzny po lewej rece. Tory
muszq by< ponumerowane w taki sposob, alby wewnetrzny lewy tor byt 1.

Wszystkie tory na biezni powinny by¢ rozgraniczone biotymi liniami szerokosci 5cm. W
szerokoS¢ toru wiicza sie kazdorazowo linie znajdujgcq sie po prawej stronie toru (odlegtosc
pomiedzy liniami wyznaczajgcymi fory wyniesie 1,17m).

Linie mety wyznaczy¢ z duzq doktadnoscig z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia
prawictowych dystansow.

Przeciecia lini mety powinny by¢ malowane na czamo w odpowiedni wzér okreslony
szczegotowo w podreczniku WA ,, Track and Field Facilities Manual: 2008 i 2019". Przed linig mety
nalezy wykonac tfzw. linie kratf, ktdra jest niezbedna podczas dokonywania elekironicznego
pomiaru czasu. Przy recznym pomiarze takze utatwia w miare precyzyjne okreSlenie czasu
pomiedzy poszczegdinymi zawodnikami. Projekiuje sie poprzeczne nachylenie biezni skierowane
do wewnatrz o wartosci 1,0%. UWAGAI

Szczegdty konstrukeyjne dotyczgce biezni znajdujg sie na rysunkach szczegdtowych A-1
do A-3 zawartych w niniejszym opracowaniu.

Nawierzchnia biezni wykonano jako nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o
grubosci warstwy 13 mm —wersja podstawowa, wymagajgca podbudowy z mieszaniny kruszywa
kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia ta
jest przepuszczalna dia wody, o zwarte] strukturze.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna
to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy
pokry¢ warstwg uzytkowq, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM
(czysty, bez domieszek). Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez nairysk mechaniczny (przy uzyciu
specjainej natryskarki). Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny
sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm
- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnie wiasciwg gr. 3,5cm

- podbudowa z warstwg wyréwnawczg kamienng 0-4 mm gr. 5cm
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- kruszywo tamane (kruszone) stablizowane mech. 430 mm gr.20cm
- piasek zageszczony dold>0,5gr. 10cm
- gruntrodzimy

Charakterystyka podbudowy

Powierzchnia, na ktdrej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna nawierzchnia sporfowa
powinna by¢ stabina, sucha, nosna, wolna od luznych i kruchych czgstek oraz sulostancii
pogarszajacych adhezie, takich jak oleje, smary czy inne zanieczyszczenia.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalaciji nawierzchni

Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowataw przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by wyzsza o co najmniej 3°C
od panujgcej w danym miegjscu temperatury punkiu rosy.

Ogolna instrukcja uzytkowania zewnehznych nawierzchni sportowych poliuretanowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sporfowymii do tego celu powinny stuzyC.
Powinny byc uzytkowane w obuwiu sporfowym. Nie nalezy dopuszczac do nadmiemego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmieme zuzycie nawierzchni. Unikac
zabrudzen olejlem, emulsig asfalfowq oraz innymi Srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.

Szczegodtowa instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sporfowych poliuretanowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy

Wprowadzenie

Syntetyczne nawierzchnie sportowe sg wykonywane z nadzwyczaj frwatych polimerdw,
zaprojektowanych tak, aby byty odpome na wptyw niekorzystnych wptywdw kimatycznych oraz
utrzymaty statosE parametrow uzytkowania w obuwiu sportowym w okresie ich uzytkowania.
Jednak w celu zachowania odpowiednich parametrow uzytkowych nawierzchni jest konieczna
kompleksowa i regulama konfrola nawierzchni sporfowych (przynajmniej raz na rok) oraz biezgca
jej konserwacja. Te podstawowe elementy sq bardzo wazne, poniewaz zakres i sposdb
konserwacii zalezy od sposobu utozenia nawierzchni i zmienia sie w zaleznosci od zanieczyszczen
przenoszonych drogg powietrzng oraz graniczacych z nimi obiektow takich jok piaskownie,
obszary wegetacji roslin), ktdre mogtyby zostawic mech i liscie. Gwarancja wydana przez
instalatora zwykle jest warunkowa i uwzglednia podstawowq konserwacje uzytkownika oraz
przestrzeganie regulaminu korzystania z nawierzchni w zaleznosci od jej przeznaczenia.

Pielegnacja
Aby zachowac dtugowieczno$¢ nawierzchni sportfoweji zakonserwowac jg, konieczne sg
procedury majgce na celu:

. utrzymanie nawierzchni w nalezytej czystosci,

. bezpieczenstwo dia wszystkich uzytkownikdw nawierzchni,

. w wypadku nhawierzchni przepuszczajgcych wode, fatwe osuszanie wody
powierzchniowej, ktdre jest podstawq dtugosci zycia nawierzchni,

. zachowanie estetycznego wyglgdu obiektu.
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W tym celu nalezy wykonywac nastepujgce czynnosci:

. usuwac liscie i inne zanieczyszczenia z nawierzchni,

. my<¢ nawierzchnie, by usunac zanieczyszczenia takie jak brud, algi, mech, piasek, itp.,

. stosowac profiaktycznie srodki majgce na celu wyeliminowanie mchu i innych porostow
jednoczesnie dedykowanych do wybranej nawierzchni sporfowej i nieniszczgcej jej
nawierzchni,

okresowo usuwac chwasty w linii kraweznika okalajgcego nawierzchnie sporfowa,.

Maszyny do czyszczenia i konserwacii

Spadajgce liscie, sosnowe igty i inne szczatki drzew nie powinny pozostawac na
nawierzchni przez dtugi okres czasu, poniewaz ich dolne partie szybko gnig, tworzac
Zanieczyszczajgeq “skore'" na nawierzchnii sg naturalnym srodowiskiem dla alg i mchu.

W celu usuniecia zanieczyszczen organicznych i brudu idedlny jest mechaniczny
zamiatacz lisci albo odkurzacz. Miejsca szczegdine mogg by¢ czyszczone recznie. Maszyny i
urzqdzenia czyszczgce powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Nalezy unkac
zanieczyszczeh pochodzgcych z mechanizmdw, poniewasz roziane paliwo albo smar powoduja
frwate zabrudzenie i uszkodzenie nawierzchni.

Nawierzchnia sportowa moze by¢ uszkodzona réwniez poprzez przejozd i uzywanie maszyn
o duzym nacisku na kota, powodujgcych duze farcie oroz uzywanie urzgdzen
posiadajgcych ostre krawedze. Wymagane jest stosowanie maszyn o szerokim profilu opon i
zZmnigjszonym cisnieniu w nich, uzywanie miekkich szczotek oraz uwazne manewrowanie
mechanizmami i maszynami.

Przynajmniej raz na rok nawierzchnia powinna by< umyta urzgdzeniem pod wysokim
cisnieniem. Na rynku mozna znalez¢ wiele urzgdzen do tego typu prac. Od myjek recznych do
mechanicznych. Zastosowanie odpowiedniego urzgdzenia lub maszyny nalezy dostosowac do
zainstalowanej nawierzchni.

Nawierzchnie poliuretfanowe mogaq oprzec sie cisnieniom do 120 bar bez ryzyka uszkodzenia
ich. Wiele urzgdzen myjgcych pozwala na dodanie Srodkdw czyszczgcych i Srodkow
grzybobdjczych do wody. Te chemikadlia pomogg zapobiegac rozwojowi warstwy mchu i alg
powstatych na nawierzchni, ale muszq by¢ odpowiednio przeznaczone do zastosowanego typu
powierzchni i nie dziatac niszczgco na warstwe wierzchnia,.

Potgczenia z nawierzchniami frawiastymi — krawedzie biezni

Bieznie posiadajgce arene centralng z frawy naturalne] wymagaig jej koszenia i
konserwacii, co za tym idzie regulomego dostepu maszyn do pielegnaciji nawierzchni frawiaste),
znajdujgce] sie wewngtrz biezni. Zalecane jest, aby przejazd przez bieznie odbywat sie w miejscach
ochronionych rozwinietymi matami prefabrykowanymi wykonanymi z gumy lub innego rodzaju
materiatdw elastycznych, co skutecznie zapobiegnie uszkodzeniom powierzchni.

Zapobieganie uszkodzeniom

Aby zapewni¢ ufrzymywanie nawierzchni w wysokim standardzie, powinny byc¢
ograniczenia w uzywaniu jej w innych celach niz sporfowe oraz narzucone zasady jej
uzytkowania.

. generanie - zadne pojazdy nie powinny poruszac sie na synfetycznej nawierzchni
wyjatkami sg sytuacije wyjatkowe opisane powyzej,
. jezeli konieczny jest przejozd maszyn i pojozddw o nacisku powyzej 1500 kg na 4

opony, nalezy zabezpieczy< nawierzchnie podestami z desek w celu roztozenia nacisku,
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. chroni¢ nawierzchnie przed olejami, paliwem, rozpuszczalnikami oraz chemikaliomi, kidre
mogtyby spowodowac frwate zalbrudzenia i uszkodzenia nawierzchni,
. zalbronione jest odpalanie ogni sztucznych i palenia papierosdw na nawierzchni,

Uszkodzenia i renowacja nawierzchni

Zywotnos¢ syntetycznej nawierzchni sportowe] zalezy od jej jokosci, sposobu uzytkowania
(zgodnie lub niezgodnie z przeznaczeniem) oraz sposobu konserwacii. Zywotnosé nawierzchni
uzywanej infensywnie wynosi w przedziale 8-10 lat. Po tym okresie uzytkowania nawierzchnia
powinna by¢ zazwyczaj odnowiona. Odnowienie wykonywane okresowo zapobiega catkowitej
degradacii nawierzchni, ktdra wymagataby kompletnego jej odtworzenia. Odnowienie musibyc
wykonane przez profesionalnych wykonawcdw ze znajomaosciq tego typu prac. Najlepiej bytoby,
gdyby odnawianiem nawierzchni zaojmowata sie kazdorazowo firma, ktdra zajmowata sie jej
uktadaniem.

Sq rézne sposoby odnowienia nawierzchni sportowych:

. kompletne odnowienie przez zastepowanie zniszczonej nawierzchni syntetycznej nowym
materiatem.

. czesciowe odnowienie przez zastepowanie zokalzowanych zniszczonych czesci
nawierzchni nowymi,

. retoping Iub pokrycie catosci odpowiednimi syntetycznymi materiatami,

. czesciowy retoping w szczegdinosci zniszczonych czesci nawierzchni.

W trakcie odnawiania wymagane jest czesciowe albo kompletne odtworzenie linii. Nalezy
pamietac, ze dodatkowe malowanie Ilub natrysk, wykonane na przepuszczainych
nawierzchniach sportowych zmniejszajg przenikalnos¢ wody w nawierzchni.

UWAGI

. Nawierzchnie sporfowe powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjomi producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania inwestycyjnego.

. Wykonanie i odbiér urzgdzen sporfowych na podstawie atfestéw higienicznych,
wymogow p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W frakcie rediizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w  budownictwie lub jedi sg
przedmiotfem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszekie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie technicznym,
wykonawczym nawierzchni bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.).

. Wszelie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normaimi.

13.2. Rzutnia do pchniecia kulg.

Gtownym elementem rzutni jest koto o srednicy 2,135 mz progiem. Prog do pchniecia kula
ma ksztatt tuku, ktéry musi pokrywac sie z wewnetrzng czesciq obreczy sektora rzutdw.
Zaprojektowano dtugosc sektora rzutow 15,0 m wyznaczong od obreczy kota. Powierzchnia kota
musi by¢ ptaska i znajdowac sie na wysokosci 1,4-2,6 cm ponizej poziomu obreczy sektora rzutow.
Zaprojektowano jg 2 cm ponizej krawedzi gdmej pierscienia stalowego pomalowanego na biato.
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Koto do pchniecia kulg otacza opaska betonowa o szerokosci 0 cm, kidra utatwia odpowiednie
oznaczenie sekfora rzutdw, a takze zapewnia komunikacje pomiedzy chodnikiem prowadzgcym
do rzutni, a rzutnig dia zawodnikdw. Sektor rzutdw wyznaczony jest liniami gr. 5 cm tworzgcymi kgt
34,92°. Srodek kota zostat trwale oznaczony poprzez zastosowanie mosienej fulei o srednicy 4 mm.
Przy projektowaniu sekfora rzutdw nalezy przewidzie¢ po bokach pas 1-2 m szerokosci z kazdej
strony umoziwicjgcy zamontowanie tablic oznaczajgcych orientacyjng odlegtose rzutdw. Na
rysunku szczegétowym wyznaczono pas o szerokosSci 20 m bedzie miat nawierzchnie z kostki
brukowej. Maksymalne catkowite nachylenie sektora rzutdw do pchniecia kulg w dét w
jokimkolwiek punkcie nie moze przekroczy < 0,1%. Sekfor rzutow pokryty jest nawierzchnia mineralng
w postaci piasku. W przypadku zastosowania w miejscu rozgraniczenia sektora rzutéw i powierzchni
rzutni elementéw betonowych nalezy przewidzie¢ na te elementy gumowe. W przypadku
upadku kuli na elementy betonowe moze nastgpic odprysk betonu uszkadzajgey oczy.
Sektor rzutow wypetniony jest piaskiem gr. 5 cm o frakcji 0-2 mm zapewnicjacg odpowiednii frwaty
odcisk kuli utatwiajgcy odczytanie odlegtosci pchniecia kula.

Szczegdty dotyczgce Rzutni do pchniecia kulg znajdujq sie na rysunku szczegdtowym A-4
niniejszej dokumentacii projektowe.

13.3. Skocznia do skoku wzwyz.

Skocznia do skoku wzwyz jest zaprojektowana o minimalnym rozbiegu o dtugosci 150 m.
Catos¢ nawierzchni musi zostac wykonana jako syntetyczna. Na ostatnich 3,0 m rozbiegu
nawierzchnia rozbiegu wraz z miejscem odbicia zostanie pogrubiona do grubosci 20 mm.
Migjsce pogrubienia nawierzchni na poczatku strefy pogrubienia zostanie oznaczone kdtkami
Srednicy 5 cm dia utatwienia olbstudze technicznej ustawienia zeskoku. Maksymalne nachylenie
catkowite nachylenie w dét na ostatnich 15,0 m rozbiegu i strefy odbicia nie moze przekraczac
0,5% wzdtuz dowolnego promienia pdtkolistego oloszaru ze srodkiem w potowie odlegtosci miedzy
stojakami i minimalnym promieniu okreslonym zgodnie z art. 27.3 przepisdw technicznych. Miejsce
odbicia powinno by¢ poziome. Zeskok do skoku wzwyz musi zostac usytuowany w taki sposdb, aby
zawodnicy nie korzystali z istniejgcego pochylenia terenu. Zeskok projektowany jest o minimalnych
wymiarach 4,0x6,0 m i wysoko$¢ 70 cm.

Szczegdty konstrukcyjne dotyczgce skoczni do skoku wzwyz zostaty zawarte na
szczegotowym rysunku technicznym A-5 ninigjszej dokumentacii projekfowe.

13.4. Skocznia do skoku w dal.

Dhugosc rozbiegu mierzona od lini odbicia do poczatku rozbiegu powinna wynosic min.
40,0 m. Szeroko$¢ rozbiegu wynosi 1,22 m. CatosC jest wyznaczona biatymiliniami o szerokosci 5 cm
malowanymi na zewnatrz rozbiegu. Rozbieg bedzie pokryty nawierzchniq poliuretanowqg o
grubosci 13 mm. Nachylenie boczne rozbiegu nie moze przekraczac 1%, a podtuzne w kierunku
rozbiegu nie moze przekraczac 0,1%.

Linia odbicia znajduje sie w odlegtosci 2,0 m od blizszego konca zeskoczni. Zeskok do skoku
w dal powinien by¢ wypetniony miekkim i wilgotnym piaskiem. Do fego celu nalezy zastosowac
piasek rzeczny, ptukany o frakciji 0-2 mm, pozibawionego zwigzkdw organicznych o maksymalinej
zawartosci frakcji pylastej 0-2 mm do 5%. Goma powierzchnia warstwy piasku musi by¢ zriéwnana
z poziomem beki stuzgcej do odbicia. Warstwa piasku powinna mie¢ grubos¢ minimalng 30 cm.
Dodatkowo nalezy pod warstwg piasku wykonac warstwe drenazowq z przepuszczalinego
drobnego zwiru lub grubego piasku. Belka odbicia musi zostac umiejscowiona od blizszej krawedzi
zeskoczni w odlegtosci 1,0-3,0 m. Projektuje sie zeskocznie o dtugosci 8,0 m.
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Odbicie w skoku w dal nastepuje z belki zagtebionej w rozbiegu. Belka wykonana z drewna
lub materiatu sztywnosciq zblizona do drewna w kolorze biotym. Eementem wyposazenia jest
listwa z wktadkq plastelinowq w kolorze konfrastujgcym z belkag. Projektuje sie belki odbicia z zywicy
epoksydowej z naktadkg drewniang do odbicia i listwg na plasteline montowang w skrizyni. W
przypadku skoku w dal najwyzszy poziom na belce pordwnywalny jest z poziomem zeskoczni
ograniczonym czterema rogami. Gomg krawedz obramowania zeskoczni musi by¢E w poziomie
belki do odbicia i nie moze byc nizej niz 2 cm w pordwnaniu do najwyzszej czesci belki odbicia. Przy
zeskoczni w 1 m strefie bezpieczenstwa mogg zostac zamontowane tzw. fapacze piasku, kidre
wykonane sq z tworzywa sztucznego lub gumy. tapacze montowac wzdtuz dtuzszych bokdw i linii
koncowej zeskoczni © min. szerokosci 50 cm. Skocznia do skoku w dal zostanie umiejscowiona na
zewngtz ptyty boiska.

Szczegdty konstrukcyjne zeskoczni do skoku w dalzostaty przedstawione na szczegdtowym
rysunku technicznym A-6 niniejszego opracowania projektowego.

14. PROJEKTOWANE BOISKO PILKARSKIE.

Projektowane boisko pitkarskie bedzie posiadato wymiary 20x30 m.

Projekfowane boisko pitkarskie bedzie posiadato polbocze o szerokosci 1,5 m wzatuz linii
bocznej boiska oraz za bramkami. Nawierzchnia pobocza bedzie identyczna jok boiska w postaci
naturalinej frawy. W sktad pola do gry wchodzi boisko pitkarskie z pobboczem z trawy naturaline.

Projektowane boisko bedzie posiadato nawierzchnie naturaing frawiastq. Do obsiania
powierzchni boiska zostang zastosowane specjaline mieszanki fraw z przeznaczeniem na boiska
pitkarskie o kolorach zywo Zielonych i jasnozielonych z dominacjq lisci ptaskich.

Przyktadowy sktad mieszanki traw samozageszczajgcych sie | samoregenerujgcych fo (BASERATI
30% + JACKPOT 30% + TETRIS 40%). Przyktadem producenta takiej mieszanki fraw boiskowych jest
Barenbrug Holland nazwa mieszanki SOD POA PRATENSIS MIX.

Projektowane pole do gry bedzie gtadkie, rowne, utrzymywane w dobrym stanie. Ponadfo
murawa bedzie posiadata zaprojektowany system nawadniania, co pozwoli utrzymac trawe
murawy dobrej jokosci. Spadki pola do gry nie przekroczg 0,5%.

14.1. Bramki pitkarskie

Projekfuje sie bramki o wymiarach 52 m i gtebokosci 15 cm oraz bramki o wymiarach
2,4x1,6 m o gtebokosci 50 cm. Bramki montowane w tulejach osadzonych w podtozu. Bramki o
konstrukciji aluminiowej wykonane z ksziattownikdw owalnych 100x120 mm (loramki 5x2m) oraz z
ksztattownikow rurowych kwadratowych o wymiarach 80x80 mm (loramki 2,4x1,6m). Dolna rama
wykonana jest ze rury stalowej ocynkowanej ogniowo o rednicy 35 mm .

Bramki zostang wyposazone w siatke paolietylenowaq gr. 3-5 mmiwymiarach oczka 100x100
mm. Siatka w kolorze biotym mocowana do elementéw aluminiowych bramki przy pomocy
ztaczy i zapinek oraz zaczepdw specjainie do tego celu przeznaczonych. Nalezy pamietac, ze
siatka po zamocowaniu musi by¢ odpowiednio sprezysta. Zarowno przed uzyciem jok i w frakcie
eksploatacj wezty mocujgce nalezy okresowo sprawdzac i dokrecac.

Bramki projekiuje sie jako osadzone na state w betonowych fundamentach. Eementéw
wyposazenia nie wolno pod zadnym pozorem uzytkowac bez zamocowania na state w tulejach.
Zastosowane bramki do pitki noznej muszg posiadac stosowne certyfikaty 1j. certyfikat zgodnosci z
normaq PN-EN 748+A1:2018-04.
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14.2. Pitkochwyty

Jeden z najwamiejszych elementdw wyposazenia boiska. Petni role zalbezpieczajgcq
przed przedostaniem sie pitki poza teren boiska i tym samym zapobiega uderzeniu osdb np.
siedzgcych za bramkami czy tez w poblizu danego obiektu sporfowego. Jego wazng rolg jest tez
to, ze umodiwia szybkie wznowienie gry, gdyz uniemoziwia wiekszosci pitek wychodzenie poza
teren boiska. Gtownymi elementami pitkochwytdw sqg stalowe stupy wykonane z elementdw
rurowych zamknietych. Chronionych przed korozjg przez malowanie proszkowe. Wypetnienie
pitkochwytéw stanowig siatki polipropylenowe o boku oczka 10x10 cm i gr. 5 mm. Siatki rozpinane
sq na aluminiowych linkach mocowanych pomiedzy stupami. Zaleca sie zastosowanie siatki o
grubosci nie mniejszej niz 5 mm, aby zapewnic jej odpowiedniq wytrzymato$e. Musi ona wytrzymac
nie tylko uderzenia pitki, dle takze ewentualne uderzenie zimpetem zawodnika whiegajacego w
pitkochwyt.

Stupki pitkochytdw posadowione w betonowych fundamentach o objetosci min. 0,07 m3.
Gtebokos¢ posadowienia ogrodzenia uzalezniona od strefy przemarzania gruntu zgodnie z
Nomg PN-81/B-03020, lecz ze wzgledu na statyke na gtelboko$¢ nie mniejszg niz 1,0 m ponizej
poziomu gruntu.

15. OGRODZENIE STADIONOWE.

Projektuje sie ogrodzenie wysokosci 1,80 m. Projektowane rozmieszczenie ogrodzen i furtek
Ziokalizowane jest na planie zagospodarowania terenu. Ogrodzenie o wysokosci 180 cm ma
charakter zabezpieczajgcy i odstraszajgcy, stanowic skuteczng bariere dia intruzow. Ogrodzenie
wykonac jako panelowe z siatek zgzewanych. Panele powinny by¢ ocynkowane ogniowo i
pomalowane dowolnie wg. palety barw (proponuje sie kolor zielony). Wykonane z drutow
stalowych o Srednicy @ 4 mm poziomych oraz drutdw stalowych o Srednicy @ 4 mm pionowych.
Panele mocowane sq przy pomocy obejm do stalowych stupkdw.

Furtki w ogrodzeniu wykonac zgodnie z wytycznymi wyloranego producenta systemu.

Ogrodzenie moze zosta¢ u dotu wzmocnione podmurdwkag, dle pozostawia sie to do
decyzj Inwestora.

16. PROJEKTOWANE TRYBUNY.

Projektuje sie dwie frybuny o konstrukgji stalowej na 45 osdb kazda. Wymiary rybuny:
8,62x2,13m. Trybuna wyposazona w siedziska plastikowe z oparciem o wysokosci 25 cm, osadzone
na systemowych lezniach z profilu 60x40 mm, ktdre zamocowane sg do gtéwnych ram nosnych.

Konstrukcja nosna jest oparta na systemie ram poprzecznych, do ktdrych instalowane sg
profile podtuzne nosne 60x40 m, podirzymujgce podesty. Ramy gtdwne frybuny wykonane ze
stalowych profii zamknietych ze stupami z profiu 40x40 mm. Instalowane sq w rozstawach
osiowych od 1500 do 2000 mm. R6znica wysokosci pomiedzy kolejnymi podestami wynosi 280 mm,
w wejsciach na frylbbune oraz na schodach miedzy podestami instalowane sg stopnie posrednie o
wysokosci 140 mm. Na dzwigarach osadzane sq pomosty wykonane z kratki stalowej o wysokosci
30 mmiisiatce 33x44 mm.

Catos¢ zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Na koncach i w razie
poftrzeby z tytu trybuny instalowane sqg bariery ochronne malowane proszkowo lub cynkowane.

Trybuny powinny by¢ instalowane na utwardzonym podtozu lub na  specijalnie
przygotowanych tawach dla kazdej ramy poprzecznej. Podtoze przed rylbung powinno byc¢
utwardzone do chodzenia.
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17. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE.

17.1. Murawa boiska.

Na murawie projektowanego boiska do pitki noznej zilokalizowanego wewnatrz biezni
projekiuje sie frawe naturalng. Z uwagi na niestandardowe warunki uzytkowania musi fo byc
mieszanka fraw odpoma na zadeptanie o witasciwosciach samozageszczajgcych sie i
samoregenerujgcych. Do obsiania stosowac mieszanki przeznaczone na boiska pitkarskie o
kolorach zywo zielonych z dominaciq lisci ptaskich.

Przyktadowy sktad mieszanki traw samozageszczajgeych sie | samoregenerujgcych:
- BASERATI 30%,

- JACKPQOT 30%,

- TETRIS 40%.

17.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia sportowa, pdliuretanowo - gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja
podstawowa, wymagajgca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu
gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia ta jest przepuszczalina dia
wody, o zwartej strukiurze.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna
to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy
pokry¢ warstwg uzytkowq, ktdrg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM
(czysty, bez domieszek). Czynnos¢ tq wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalinej natryskarki). Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny
sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm

- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnie wiasciwag gr. 3,5cm
- podbudowa z warstwg wyrownawczg kamienng 0-4 mmgr. 5cm

- kruszywo tamane (kruszone) stabiizowane mech. 4-30 mm gr. 20cm

- piasek zageszczony dold>0,5gr. 10cm

- grunt rodzimy

Charakterystyka podbudowy

Powierzchnia, na ktdrej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna nawierzchnia sporfowa
powinna by¢ stabina, sucha, nosna, wolna od luznych i kruchych czgstek oraz substancii
pogarszajagcych adhezje, takich jak oleje, smary czy inne zanieczyszczenia.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalaciji nawierzchni

Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wigotno$¢ ofoczenia
oscylowcataw przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C
od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Ogdina instrukcja uzytkowania zewnelznych nawierzchni sporfowych poliuretanowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy
Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymiido tego celu powinny stuzyc.
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Powinny byc uzytkowane w obuwiu sporfowym. Nie nalezy dopuszczac do nadmiemego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmieme zuzycie nawierzchni. Unkac
zabrudzen olejem, emulsia asfaltowq oraz innymi srodkami - chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczac do jozdy na rolkach, rowerach, motorach.

Szczegotowa inshrukcja uzytkowania zewnehznych nawierzchni sportowych poliuretanowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy

Wprowadzenie

Syntetyczne nawierzchnie sporfowe sg wykonywane z nadzwyczaj frwatych polimerdw,
zaprojektowanych tak, aby byty odpome na wptyw niekorzystnych wptywodw kimatycznych oraz
utrzymaty stato$¢ parametrow uzytkowania w obuwiu sporfowym w okresie ich uzytkowania.
Jednak w celu zachowania odpowiednich parametrow uzytkowych nawierzchni jest konieczna
kompleksowa i regulama kontrola nawierzchni sportowych (przynajmniej roz na rok) oraz biezgca
jej konserwacja. Te podstawowe elementy sg bardzo wazne, poniewaz zakres i sposdb
konserwacii zalezy od sposobu utozenia nawierzchni i zmienia sie w zaleznosci od zanieczyszczen
przenoszonych drogg powietrzng oraz graniczacych z nimi obiektow takich jok piaskownie,
obszary wegetagji rodlin), ktdre mogtyby zostawic mech i liscie. Gwarancja wydana przez
instalatora zwykle jest warunkowa i uwzglednia podstawowq konserwacje uzytkownika oraz
przestrzeganie regulaminu korzystania z nawierzchni w zaleznosci od jej przeznaczenia.

Pielegnacja
Aby zachowac dtugowiecznosc nawierzchni sportowej i zakonserwowac jg, konieczne sq
procedury majgce na celu:

. utrzymanie nawierzchni w nalezytej czystosci,

. bezpieczenstwo dia wszystkich uzytkownikdw nawierzchni,

. w wypadku nawierzchni przepuszczajgcych wode, tatwe osuszanie wody
powierzchniowej, ktdre jest podstawq dtugosci zycia nawierzchni,

. zachowanie estetycznego wyglgdu obiektu.

W tym celu nalezy wykonywac nastepujgce czynnosci:

. usuwac liscie iinne zanieczyszczenia z nawierzchni,

. my¢ nawierzchnie, by usungC zanieczyszczenia takie jok brud, algi, mech, piasek, itp.,

. stosowac profiaktycznie srodki majgce na celu wyeliminowanie mchu i innych porostow
jednoczesnie dedykowanych do wybranej nawierzchni sporfowej i nieniszczgcej jej
nawierzchni,

okresowo usuwac chwasty w linil kraweznika okalajgcego nawierzchnie sportowa.

Maszyny do czyszczenia i konserwacii

Spadajgce liscie, sosnowe igly i inne szczatki drzew nie powinny pozostawac na
nawierzchni przez dtugi okres czasu, poniewaz ich dolne partie szybko gnia, tworzac
Zanieczyszczajgeq "skore" na nawierzchnii sg naturalnym srodowiskiem dla alg i mchu.

W celu usuniecia zanieczyszczen organicznych i brudu ideadlny jest mechaniczny
zamiatacz lisci albo odkurzacz. Miejsca szczegdine mogqg byC czyszczone recznie. Maszyny i
urzgdzenia czyszczgce powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Nalezy unikac
zanieczyszczen pochodzgcych z mechanizmdw, poniewaz roziane paliwo albo smar powodujg

frwate zabrudzenie i uszkodzenie nawierzchni.
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Nawierzchnia sportowa moze by¢ uszkodzona réwniez poprzez przejozd i uzywanie maszyn
o duzym nacisku na kota, powodujgcych duze farcie oroz uzywanie urzgdzen
posiadajgcych ostre krawedzie. Wymagane jest stosowanie maszyn o szerokim profiu opon i
zmnigjszonym  cisnieniu w nich, uzywanie miekkich szczotek oraz uwazne manewrowanie
mechanizmami i maszynami.

Przynajmniej raz na rok nawierzchnia powinna by¢ umyta urzgdzeniem pod wysokim
cisnieniem. Na rynku mozna znalez¢ wiele urzgdzen do tego typu prac. Od myjek recznych do
mechanicznych. Zastosowanie odpowiedniego urzgdzenia lub maszyny nalezy dostosowac do
zainstalowanej nawierzchni.

Nawierzchnie poliuretanowe mogq oprzec sie cisnieniom do 120 bar bez ryzyka uszkodzenia
ich. Wiele urzadzen myjgcych pozwala na dodanie srodkdw czyszczacych i Srodkdw
grzybobdjczych do wody. Te chemikalia pomogg zapobiegac rozwojowi warstwy mchu i alg
powstatych na nawierzchni, ale muszq by¢ odpowiednio przeznaczone do zastosowanego typu
powierzchni i nie dziatac¢ niszczgco na warstwe wierzchnia.

Potgczenia z nawierzchniami frawiastymi — krawedzie biezni

Bieznie posiadajgce arene centralng z frawy naturaline] wymagaig jej koszenia i
konserwacji, co za tym idzie regulomego dostepu maszyn do pielegnaciji nawierzchni frawiaste),
znajdujgcej sie wewnatrz biezni. Zalecane jest, aby przejozd przez bieznie odbywat sie w miejscach
ochronionych rozwinietymi matami prefabrykowanymi wykonanymi z gumy lub innego rodzaju
materiatdw elastycznych, co skutecznie zapobiegnie uszkodzeniom powierzchni.

Zapobieganie uszkodzeniom
Aby zapewni¢ ufrzymywanie nawierzchni w wysokim standardzie, powinny byc
ograniczenia w uzywaniu jej w innych celach niz sporfowe oraz narzucone zasady jej

uzytkowania.

. generdnie - zadne pojazdy nie powinny poruszac sie na syntetycznej nawierzchni
wyjgtkami sg sytuacje wyjatkowe opisane powyzej,

. jezel konieczny jest przejozd maszyn i pojozddw o nacisku powyzej 1500 kg na 4
opony, nalezy zabezpieczyE nawierzchnie podestami z desek w celu roztozenia nacisku,

. chroni¢ nawierzchnie przed olejami, paliwem, rozpuszczalnikami oraz chemikaliami, ktdre
mogtyby spowodowac frwate zalorudzenia i uszkodzenia nawierzchni,

. zalbronione jest odpalanie ogni sztucznych i palenia papierosdw na nawierzchni,

Uszkodzenia i renowacja nawierzchni

Zywotmos¢ syntetycznej nawierzchni sportowe] zalezy od jej jokosci, sposobu uzytkowania
(zgodnie lub niezgodnie z przeznaczeniem) oraz sposobu konserwacii. Zywotno$¢ nawierzchni
uzywanegj infensywnie wynosi w przedziale 8-10 lat. Po tym okresie uzytkowania nawierzchnia
powinna by¢ zazwyczaj odnowiona. Odnowienie wykonywane okresowo zapobiega catkowitej
degradacji nawierzchni, ktéra wymagataby kompletnego jej odtworzenia. Odnowienie musi byc
wykonane przez profesionalnych wykonawcdw ze znajomaosciq tego typu prac. Najlepiej bytoby,
gdyby odnawianiem nawierzchni zaojmowata sie kazdorazowo firma, kidra zajmowata sie jej
uktadaniem.

Sq rézne sposoby odnowienia nawierzchni sporfowych:

. kompletne odnowienie przez zastepowanie zniszczonej nawierzchni syntetycznej nowym
materiotem.
. czesciowe odnowienie przez zastepowanie zokalzowanych zniszczonych czesci
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nawierzchni nowymi,
. retoping Iub pokrycie catodci odpowiednimi syntetycznymi materiatami,
. czesciowy retoping w szczegdinosci zniszczonych czesci nawierzchni.

W trakcie odnawiania wymagane jest czesciowe albo kompletne odtworzenie linii. Nalezy
pamietac, ze dodatkowe malowanie Iub natrysk, wykonane na przepuszczainych
nawierzchniach sportowych zmniejszajg przenikalnos¢ wody w nawierzchni.

UWAGI

- Nawierzchnie sporfowe powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjomi producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okreSlonego zastosowania inwestycyjnego.

. Wykonanie i odbiér urzgdzen sportowych na podstawie atfestéw higienicznych,
Wymogow p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.

. W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w  budownictwie lub jesi sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie fechnicznym,
wykonawczym nawierzchni bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.).

. Wszelie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normami.

17.3. Nawierzchnia ciggéw komunikacyjnych.

Ciggi komunikacyjne projekiuje sie jako wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm.
Zastosowac kostke o niejednolitych wymiarach i uktadac we wzory zgodnie z zatgczonym
ponizej schematem.

Dane techniczne:

- kolor: wapieh dewonski

- grubose: 68cm

- wymiary zestawu ptytek: 7x14 cm, 10,5x14 cm, 14x14cm, 17,5x14 cm oraz 21x14 cm

- materiat: beton

- wskaznik ochrony powierzchni: Hydrostop

- dopuszczalne obcigzenie: ruch pieszy i pojazddw o maksymalnym ciezarze do 3,51,
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Wszystkie ciggi komunikacyjne i utwardzenia terenu wykonczy< kraweznikami betonowymi.

18. WSZELKIE NAZWY WEASNE MATERIALOW BUDOWLANYCH NALEZY TRAKTOWAC
JAKO PRZYKLADOWE. DOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE MATERIAtOW INNYCH
PRODUCENTOW O TAKICH SAMYCH LUB LEPSIYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH |
UZYTKOWYCH PODANYCH W TABELI ROWNOWAZINOSCI ZASTOSOWANYCH
MATERIAtOW LUB SYSTEMOW.

19. UWAGI KONCOWE.

e Projekt zostat wykonany na zZecenie Gminy Brodnica ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica.

e Projekt zostat opracowany w celu zgtoszenia robdt budowlanych zwigzanego z budowqg
boiska sportowego.

o Wszekie watpliwosci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantami
poszczegdinych branz.

e Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny by¢ prowadzone przy uzyciu materiotdw
odpowiadajgcych nomom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

e Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem
autorskim.

e Roboty wykonywac¢ zgodnie z projektem, sztukg budowiang i przepisami techniczno-
budowlanymi pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

e Dokonac technicznego odbioru elementéw konstrukeyjnych.

e Wszekie zmiany dotyczgce budowy budynku nalezy uzgadniaC z organem nadzoru
budowlanego Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

e Do budowy mozna przystapic po zgtoszeniu robdt budowlanych.

e Projekt nalezy rozpatrywac z projektem szczegdtowym technicznym (wykonawczym).

PROJEKTANT ARCHITEKTURY — mgr inz. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. nr BUAI 16/63

PROJEKTANT KONSTRUKCJI - projektant giéwny —mgrinz. MARCIN FABIANISKI
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
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PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH — mgr inz. KAROL KOZMINISKI
Upr. nrKUP/0057/PBS/20

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — mgr inz. KRZYSZTOF KRZEMIENIEWSKI
Upr. nt WAM/0110/PWOE/16
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