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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisanaly) posiadojgcaly) uprawienia budowlone zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 2 grudnia
2021 r. po zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust. 3d jako autor projektu pt.
"Budowa boiska sportowego na terenie Szkoly Podstawowej w Gortatowie z siedzibg w
Szczuce”, polegajocego na budowie przytgcza wodociggowego oraz przytgcza
kanalizacji deszczowej, Ziokalizowanego w powiecie brodnickim, miejscowosc Szczuka,
obreb 0019 Szczuka na dziotkach o numerach ewidencyjnych 256 i 350/1 oswiadczam,
ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oroz
zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT:
mgrinz Karol KOZMINSKI

Upr. Nr KUP/0057/PBS/20
do projektowania bez ograniczen w specjalinoéci instalacyjnej w zokresie siec, instalaciii urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

10.06.2022r.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

do projekiu technicznego przytgcza wodociggowego i przytqcza kandlizacji deszczowej
dla projektowanego boiska sportowego na terenie Szkoty Podstawowej w Gortatowie z
siedzibg w Szczuce zlokalizowanego na terenie dziatek o nr ewid. 256 i 350/1
(obreb 0019 Szczuka, jednostka ewidencyjna: 040203_2 Brodnica - Gmina)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytgcza wodociggowego oraz
przytgcza kanalizacji deszczowej dia projektowanego boiska sporfowego na terenie Szkoty
Podstawowe] w Gortatowie z siedzibg w Szczuce.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt przytgcza wodociggowego oraz
przytqcza kanalizacji deszczowej w Szczuce, na dz. nr ewid. 256, 350/1, obreb: 0019 Szczuka,
jednostka ewid.: 040203_2 Brodnica-Gmina.

2. DANE OGOLNE

Projektowane przytgcze wodociggowe stuzyC bedzie dostawie wody do podlewania
terendw Zzielonych na projektowanym boisku sportowym. Woda pobierana bedzie z istniejgcego
wodociggu DN90 na dzictce nr ewid. 256. Przytgcze kanadlizacj deszczowej stuzyE bedzie
odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych z terenu projektowanego boiska sporfowego o
sztucznej nawierzchni. Na projektowanym terenie znajdujq sie elementy sieci wodociggowe, sieci
kanalizacji deszczowsej, sieci telekomunikacyjnej oraz podziemne linie energetyczne.

3. OGOLNY OPIS OBIEKTU

Projektowany obiekt fo boisko sporfowe zewnetrzne wraz z niezbednqg infrastrukturg, f].
przytgczem wodociggowym, przytaczem kanalizacji deszczowej i przytaczem energetycznym
(wg odrebnego opracowania). Przy obiekcie zaprojektowano ciggi komunikacyjne w postaci
chodnikéw nawigzujgce do istniejgcych ciggdw pieszych. Utwardzenia w postaci chodnikow
pokryte zostang kostkg betonowq brukowq oraz bezpieczng nawierzchnig poliuretanowaq.
Projektuje sie ogrodzenie boiska wysokosci 1,80 m. W strefie za bramkg projekiuje sie pitkochwyt o
wysokosci 6 m zsiatki polietylenowe.

Projektuje sie przytgcze wodociggowe, ktére bedze wyposazone w  studnie
wodomierzowg wraz z niezZbednym wyposazeniem. Ze studni wodomierzowe] woda
rozprowadzana bedzie do studzienek wyposazonych w zawory czempalne, ktdre bedq stuzyty do
podiewania terendw zielonych projektowanego boiska sportowego.

Projektowane jest rowniez przytgcze kandlizacji deszczowej, kidre bedzie stuzyto
odprowadzeniu wdd opadowych i roztopowych z obszaru projektowanego boiska sportowego
do istniejacej studni kanalizaciji deszczowej na dziotce nrewid. 256.

4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

4.1. Rozwigzania techniczne

Projekiuje sie budowe przytacza wodociggowego z rur PE.  Przytgcze wodociggowe
projektuje sie z rur polietylenowych PE DN40x2,4 mm, tgczonych przez systemowe ksztattki
gwintowane zaciskowe.



Projektowane przytgcze wodociggowe nalezy poprowadzc od istniejgcej sieci
wodociggowej PVC DN90 na dziatce nr256. Przytgcze do studni wodomierzowej wykonac zrur PE
DNA40. Za studnig wodomierzowq poprowadzi¢ instalacje z rur PE DN40 i uzbroic w punkty
czermpalne zgodnie z rys. W-1.

Wcinke projektowanego przytgcza wodociggowego do isthiejgcego  wodociagu
PVC DN 90 nalezy wykonac poprzez montaz opaski samonawiercajacej typu NWZ/PE 90/40 wraz
z zaworem odcinajgcym DN40. Miejsce wigczenia zabezpieczyC skizynkg uliczng i ptytkg
betonowq. Catos¢ oznakowac typowq tabliczkg informacyjna.

Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 1,60 m ponizej poziomu terenu. Wykop pod
przytgcze nalezy wykonac¢ w ksztatcie frapezowym. W miegjscach, gdzie nie ma uzbrojenia
podziemnego, roboty zemne prowadzi¢ nalezy mechanicznie oraz recznie wyrdwna¢ dno
wykopu. Wszekie roboty w wykopach powinny by¢ prowadzone po zabezpieczeniu Scian
wykopu szalunkami przed osuwaniem — nachylenie skarp 1:0,6. Rury uktadac na podsypce z
piasku, podsypka grubosci 10 cm. Podsypka nie moze zawierac czastek o wymiarach powyzej 2
cm., ostrych kamieni lub innego materiotu. W przypadku wystgpienia na poziomie dna wykopu
gruntdw nienosnych (torfy, muty organiczne) nalezy je wymieni¢ na piasek starannie zageszczony
warstwami grubosci 20 cm. Przed zasypaniem wodociggu nalezy przeprowadz¢ inwentaryzacje
geodezyjng oraz prébe cisnieniowq, nastepnie obsypac zwirem tak, by po ubiciu warstwa micta
grubos¢ 30 cm, utozy¢ tasme znacznikowq z wktadkg metalowq koloru niebieskiego i zasypac
gruntem rodzimym. Roboty zemne nalezy wykonac zgodnie z przepisami normy branzowej ,,PN-
B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.” Przytgcze uktadac ze spadkiem jok na rysunku profilu.

Na dziotce nrewid. 256 wybudowac systemowq studnie wodomierzowq PVC (lub studnie
wodomierzowq z kregdw betonowych) DN1200. Studnia wodomierzowa w wersji z kregdw
betonowych musi byc¢: sucha, tatwo dostepna, zabezpieczona przed zalaniem, dziotaniem
mrozu, oraz przed moZziwoscia manipulacji przez osoby postronne, skanalizowana  (kratka
Sciekowaq) z zabezpieczeniem przeciw-zalewowym.

W studni zainstalowa¢ wodomierz skizydetkowy DN 25, falbrycznie nowy, z akfuaing
legalizacjq i zerowym wskazaniem, wraz z kompletem zawordw odcinajgcych DN32, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Studzienke wodomierzowq dodatkowo wyposazyE w
zawor antyskazeniowy typu EA DN32. Zabudowe wodomierza wykonac zgodnie ze schematem
Znajdujacym sie w czesci graficznej opracowania.

Po bezusterkowej probie szczelnosci, przeprowadzeniu inwentaryzacji powykonawczej i
zasypaniu przewoddw, przytgcze poddac ptukaniu | dezynfekdii.

Instalacje wodociggowq wykonang z materiotdéw przewodzgeych prgd elekiryczny
nalezy przed i za wodomierzem potgczyE przewodem metalowym (mostek). Przytgczane przez
Inwestora urzgdzenia na instalacji wewnetrznej nie mogqg stwarza¢ zagrozenia dia sieci
wodociggowe;.

Srednie dobowe zuzycie wody okresla sie na —2,5 m3/dobe
Maksymaine godzinowe zuzycie wody okresla sie na—0,18 m3/h.

Projektowane przytacze wodociggowe koliduje z przewodem elekiroenergetycznym na
dzictce nr 256 przez co konieczne byto zgtoszenie projektowanego przytqcza do przectozenia na
naradzie koordynacyjnej. Protokdt z narady koordynacyjnej zostat dodany joko zatgcznik do
TOMU IV - Dokumenty i uzgodnienia. Skrzyzowania zistniejgcym uzbrojeniem zostaty pokazane na
profiu podtuznym.



4.2. Schemat wezia wodomierzowego

/abudowa wodomierza w
studni wodomierzowej
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1. Przyfqgcze wodociggowe PE40x2,4 PNTO

2. Zawdr kulowy DNJ32

3. Wodomierz skrzydetkowy DNZ25

4. Zawor kulowy z zaworem spustowym DNJ3Z
5. Zawér antyskazeniowy typ EA DN32

6. Instalacja wodociggowa PE40x2,4 PN10

4.3. Préba szczelnosci rurociagow

Prébe szczelnosci wykonac na cisnienie probne 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10725 (1997 1))
»~Wodociqgi. Pzewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”. Napetic rurociag wodg na 24 h
przed probqg. Czas proby cisnieniowe] 30 min. Maksymalna dtugos$¢ sprawdzanego odcinka
100 mb. Nastepnie przeprowadzc ptukanie i dezynfekcje przewodu.

4.4. Plukanie i dezynfekcja przewodu wodociggowego

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje.
Przewdd nalezy ptukac z predkoscig 1,0 m/s i zapewnic 10-krotng wymiane wody w przewodzie.
Przewody wodociggowe nalezy napetnic roztworem podchlorynu sodu w ilosci 30 g na 1 m3
wodly, ze zwrdéceniem szczegdlinej uwagi na zapobiegniecie przeptywowi zwrotnemu, aby nie
zakazi¢ podchlorynem sodu czynnej czesci wodociggu. Po 24 godzinach wypetniony wodq z
roztworem wodocigg nalezy ptukac wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu
przewodu wody poztbawione] zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy
pobrac probki wody do andlizy fizykochemicznej i bakteriologicznej oraz otrzymac pozytywng
opinie na temat przydatnosci wody do picia. Czynnosci powtdrzyE w razie niepowodzenia. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku wody (PSSE ,,Sanepid”) w ciggu 10 dni od dnia pobrania préby
wody z wykonanego przewodu wodociggowego, nalezy wigczye go do eksploataci.
Przeoczenie ww. terminu naktada obowigzek wykonania ponownie dezynfekcji rurociagu i
badania wody.

5. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

5.1. Rozwigzania techniczne

Do odprowadzenia wod deszczowych z terenu projekfowanego boiska sporfowego
zaprojektowano system odwodnien liniowych. Wzdtuz wewnetrznej krawedzi skoczni do skoku
zaprojektowano odwodnienie iniowe, szczelinowe.
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Odwadniany obszar ma powierzchnie 520 m2. Ze wzgledu na materiat, z jokiego jest
wykonana nawierzchnia boiska, zatozono wspdtczynnik sptywu o wartosci 1,00 (catos¢ wod
opadowych odprowadzana jest do kanalizacjj).

Rzedne terenu na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej mieszczq sie w zakresie
od 139,01 m n.p.m. do 138,85 m n.p.m. Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenie wod
deszczowych nalezy wykonac do istniejgcego kolektora kandlizacji deszczowej DN200 poprzez
wigczenie do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej o rzednych posadowienia 139,01/137,40,
Zokalizowanej na dzictce nr 256.

Wiasciciel nieruchomosci (inwestor) jest witascicielem projektowanej sieci kanalizacji
deszczoweji zobowigzany jest do uzytkowania jej zgodnie z przeznaczeniem i wymogami ochrony
Srodowiska oraz odpowiedniej eksploatacii instalacii, przytacza i urzgdzen.

5.2. Zewnetrzna instalacja kandlizacji deszczowej

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano koryta
odwodnieniowe wykonane z PE-PP wraz z ptytami szczelinowymi wykonanymi z PE-UHMW.
Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych biezni muszg posiadac dokumenty
stwierdzajace ich zgodno$¢ z normg europeijskg dotyczgceg odwodnien liniowych, 1. PN-EN 1433,
Ponadfo elementy fe powinny odpowiadac wymaganiom PZLA oraz IAAF. Zastosowane
materiaty powinny umoziwia¢ zabudowe w taki sposdb, aby korpusy byty w catosci przykryte
bezpieczng nawierzchniq sportowq (widoczna tylko szczelina wiotowa oraz bezpieczna krawedz
skrajna na potgczeniach réznych nawierzchni.

e
:

v

Rys. 1. Przekrdj przez odwodhnienie liniowe.

Korpus koryta o wymiarze 160x200 mm, wykonany z tworzywa PE-PP o nassigkliwosci 0,0%.
Dno oraz boczne Scianki koryta uzebrowane, zapewnidjgce trwate potgczenie z wymagang
obudowq betonowaq. Konstrukcja dna koryta wyposazona w dodatkowy stabilizujgey szkielet oraz
wyproflowanie umoZziwidjgce wykonanie odptywu dolnego. W Scianach bocznych koryta
wyttoczenia umoziwigjgce potgczenie koryt w ksztatcie litery ,,T". tgczenie koryt odwodnienia za
pomocq zinfegrowanego systemu pidro-wpust, ktdry umoziwia wykonywanie tukéw poprzez
rozsuwanie sgsiadujgcych koryt na potgczeniach, przy jednoczesnym zachowaniu ciggtosci
hydraulicznej. Sposdb tgczenia powinien umoziwiac korekte przebiegu odwodnienia. Na styku
nawierzchni sztucznej z boiskiem frawiastym stosowac koryta odwodnienia wyposazone w
krawed? skrajng wykonang z bezpiecznego tworzywa PEEUHMW o wysokosci 15 mm. W
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pozostatych przypadkach stosowac koryta odwodnienia bez dodatkowej krawedsz skrajnej.

Sposéb mocowania ptyt szczelinowych umoziwicjgey ich demontaz ez koniecznosci
niszczenia koryta odwodnienia. Ptyty szczelinowe wyposazone w 4 otwory wiotowe na kazdy metr
biezgcy odwodnienia. Ze wzgleddw bezpieczenstwa zawodnikdw szerokoSC  pojedynczej
szczeliny <11 mm. Powierzchnia wiotowa pojedyncze] szczeliny wiotowej (pojedynczego otworu)
210 cm2 Uzupetnienie systemu stanowiq studzienki, wykonane z tworzywa PE-PP. Dno oraz boczne
Scianki studzienki uzebrowane, zapewnidjgce trwate potgczenie z wymagang obudowq
betonowg. W bocznych Scianach studzienek przygotowane kotnierze umoZiwiojgce
podtgczenie rury odptywowej. Studzienka wyposazona w szczelinowq nasade rewizyjng,
umoZziwiajgcg wypetienie nawierzchnig sporfowq. Bement wewnetrzny nasady umaoziwiajgcy
demontaz i zapewniagjgcy inspekcje systemu odwodnienia biezni. Nasada wyposazona w dwie
szczeliny wlotowe o parametrach tozsamych z ptytami szczelinowymi koryt odwodnienia.

Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektfowanymi lubb wskazdwkami
przekazanymi przez producenta/dostawce materiatdw. tgczenie koryt szczelinowych za
pomocq zintegrowanego systemu pidro-wpust.

Zgodnie z warunkami technicznymi wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej nalezy
dokonac rurg PVC DNI110. Zaprojektowano rury PVC-U k.S SN8 SDR34 110x3,2 mm. Zmiany
kierunkow frasy przewodow nalezy wykonac z kolan PVC-U o odpowiednim kqcie.

Wigczenie do istniejgcej sieci nastepuje poprzez istniejacqg studnie rewizyjng. Studnia
Zokalizowana jest na dziotce nrewid. 256.

Proektowane  przytgcze  kandlizacj  deszczowej  koliduie z przewodem
elekiroenergetycznym na dziotce nr 256 przez co konieczne byto zgtoszenie projektowanego
przytqgcza do przechozenia na naradzie koordynacyjnej. Protokdt z narady koordynacyjnej zostat
dodany joko zatgcznk do TOMU IV = Dokumenty i uzgodnienia. Skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem zostaty pokazane na profilu podtuznym.

Kanalizacje z rur kielichowych z PVC uktadac na wyproflowanym zgodnie z projektem
podtozu z gruntu rodzimego, zwracajgc szczegding uwage, by nie naruszac podtoza przy
gtebieniu wykopu, oraz by podtoze nie zawierato grdd i kamieni. W przypadku stwierdzenia
podtoza skalistego, zbitych itdw, nalezy zastosowal podsypke piaskowqg o grubosci 20 cm z
jednoczesnym jej zageszczeniem. Wykopy dia sieci kanalizaciji deszczowej nalezy wykonywac jako
liniowe o Scianach pionowych umocnionych. W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia
terenu wykopy nalezy wykonac recznie. Odkopane kable lub rurociggi nalezy pod nadzorem
jednostki eksploatacyjnej zabezpieczy ¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

Catos¢ przewoddw kandlizacyjnych zaleca sie uktadac w wykopie waskoprzestrzennym,
odeskowanym, rozpartym balami drewnianymi. Uktadanie kanatu nalezy rozpoczgcé dopiero po
wykonaniu odwodnienia dna wykopu (dno szer. min. 1m). Rury nalezy uktadac ,pod spad”
kanatu, na podbudowie z uprzednio wyproflowanym kgtem posadowienia, na gtelbokosci
ponizej strefy zamarzania. W przypadku uktadania rurociagdw na nienormatywnej gtelookosci,
nalezy zastosowac zasypke zmateriatdw ocieplajgeych, tj. na warstwe zageszczonej osypki nalezy
utozy¢ folie HDPE o grubosci 0,5 mm, nastepnie folie nalezy wywingé do gdéry ponad warstwe
ocieplajacg, na fdli nalezy utozy¢ warstwe ocieplajgcg zuzowq o grubosci 0,3-0,5 m. Nastepnie
warstwe ocieplenia zasypac gruntem rodzimym odpowiednio zageszczonym.

Po skontrolowaniu spadkdw zmontowanego rurociggu nalezy przystgpi¢ do zasypania
warstwowo wykopdw. Zasypke z piasku nalezy wykonac do wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonac recznie, symetrycznie po obu
sfronach przewodu. Powyzej tej strefy zasypke wykopu wykonywac warstwami 20 cm z
odpowiednim ubijaniem.
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Utozony w wykopie przewdd kanalizacji deszczowe), przed zasypaniem nalezy poddac
odbiocrowi technicznemu. Poza sprawdzeniem jokosci uzytych materiotdw i starannosci
wykonania potgczen rur i potgcezen rur ze studzienkami, nalezy sprawdzi¢ wymiary, rzedne dna
kanatéw, prostolinino$¢ osi w planie i profiu, na odcinkach pomiedzy studzienkami. Nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci przewoddw.

5.3. Préba szczelnosci

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kandlizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie fo nie moze by< mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kP, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sq spetnione, jesl uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dia powierzchni zwilzone:

-0,151/m2 dla przewoddw

-0,21/m?2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi

- 04 |/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocq powietrza wg PN-EN 1610.

Przy bezwykopowej budowie przewoddw kandlizacyjnych w gruncie nalezy zZbadac
usytuowanie i dtugos¢ przewodu zgodnie z dokumentacjqg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz
Zbadac jego szczelno$¢. Badania szczelnosci przeprowadzic zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badan powinny by wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjaomi zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi uzytych materiotdéw jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru fechnicznego.

6. ODWODNIENIE WYKOPOW

Roboty montazowe muszg by< wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz, jok tez
utrzymanie przewidzianych projektem spadkdw kanatu.

Jezel wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowac zdna wykopu
pompg spalinowq lub elekirycznag. Przy duzym naptywie wody gruntowe] do wykopu nalezy
zastosowac odwodnienie wgtebne wykopu, 1. za pomocg zestawu igtofiltrdw. los¢ igtofittrdw, ich
rozstaw, gtelbbokos¢ zapuszczania oraz ilos¢ pracujgeych agregatdw pompowych pracujgeych
jednoczesnie nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkdw na budowie.

Odwodnienie  uzalemnic  od  akiualnych  warunkdw  grunfowo-wodnych  oraz
bezpieczenstwa prowadzenia robdt ze wzgledu na ludz lub naistniejgcq infrastrukture techniczng,
Znajdujacq sie w poblizu wykopdw.

7. ODBIORY ROBOT

Wszystkie roboty zanikowe muszg by¢ przedstawione do odbioru przez inspektora nadzoru.
Odbiorowi podlegajq: fechnologia montazu, jokos¢ materiatdw, atesty rur i ksztattek, jakos¢ dna
wykopu i podsypki, utozenie rurociggu, olosypka rury, proby szczelnosci, protokoty préb szczelnosci.

8. UWAGI KONCOWE

1) Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem, przepisami BHP, wymaganiami technicznymi
zawartymi w warunkach technicznych COBRTI INSTAL oraz Polskimi Normami.
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2) Przedrozpoczeciem robot zapoznac sie z fresciq uzgodnien jednostek opiniujgcych.

3) Przedrozpoczeciem robdt w terenie powiadomic wtasciwe instytucie.

4) Nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu lokalizagji istniejgcego uzbrojenia. Nalezy
bezwzglednie chronic istniejgcy drzewostan, przy zachowaniu niezbednych minimalnych
odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych nie nalezy wprowadzac ciezkiego
sprzetu oraz sktadowac materiatdw. W przypadkach kolizyjnych nalezy przeprowadzic¢
inwentaryzacje geodezyjng. Projektowana sie¢ podlega odbiorowi z udziatem przysztego
uzytkownika.

5) Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopdw uzbrojenie podzemne. W pierwszej
kolejnosci uktadac sie¢ utozong nizej.

6) Imiany uzgadniac z biurem autorskim.

7) Wytyczenie projekfowanych przewoddw w  tferenie wykonac przy pomocy
uprawnionego geodety.

8) Budowe nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nomami.

9) Wykonanie robdt nalezy powierzyE wykwalifikowanym wykonawcom, zapewnicigc
nalezyty nadzér techniczny.

10) Zgtasza¢ do odbioru poszczegdine fazy robdt, w tym umocnienie scian wykopdw,
podtoze pod przewody oraz zamontowane przewody przed zasypaniem wykopow.

11) Materiaty zastosowane do budowy rurociggdw  powinny  odpowiadac¢ nomom
krajowym zastgpionym, jedli to moziwe, przez normy europeijskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacil.

12) Urobek zwykopdw nalezy sktadowac w bezpiecznej odlegtosci od wykopdw lub wywiezé
poza teren budowy.

13) Podczas prowadzenia robdt oroz przez caty czas frwania budowy wykopy nalezy
zabezpieczyE barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, w nocy oswietiic
Swiattem sztucznym, w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawic ktadki z barierkami.

14) Zabrania sie wprowadzania sciekéw sanitamych do projektowane] sieci kanalizacii
deszczowe.

15) Po utozeniu przewoddw dokonac ich sprawdzenia na szczelno$¢ oraz inwentaryzacii.

16) Wybudowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego wraz z
egzemplarzem dokumentaciji inwentaryzacyjne;.

BRANZA SANITARNA Projektant — mgrinz. Karol KOZMINSKI
Upr. nr: KUP/0057/PBS/20
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,, - Granica dziatek
/7 -o - Projektowane ogrodzenie wys. 1,8 m
,/ -0 - Projektowane pitkochwyty wys. 6,0 m
/ 7777, - stniejacy budynek Szkoly Podstawowej
19-251 V4 77/, -stnigjace budynki niemieszkalne
,, © - Liczba kondygnacji
/ 7/ - Istniejace boisko do koszykowki i siatkéwki
/7 7/, -lstniejce boisko do pilki noznej
,, FEE - stiejace utwardzenia z kostki betonowej
/ | -lIstniejace utwardzenia w postaci drogi gruntowej
/ [EWEN - Istniejgce schody
,, [Tl - Projektowane utwardzenia z kostki betonowej brukowej
V4 [ - Teren biologicznie czynny - trawnik
/ rojektowana powierzchnia biologicznie czynna - trawiaste
/ oisko pitkarskie
FBEE - Projekowana nawierzchnia poliuretanowa
/ [ ] -Projektowana nawierzchnia poliuretanowa
/ [[] - Projektowana nawierzchnia naturalna mineraina w postaci piasku
BN - Projektowane trybuny o konstrukcji stalowej z siedziskami

plastikowymi - 45 miejsc
- Kosz na $mieci
- Bieznia okrezna o diugosci 200 m
- Bieznia prosta o dugosci 80 m
- Skocznia do skoku w dal
- Skocznia do skoku wzwyz
- Rzutnia do pchniecia kulg
- Boisko do pitki noznej
- Utwardzenia do likwidacji
- Drzewa przeznaczone do wycinki
- Zawor czerpalny do podlewania terenow zielonych
- Projektowane przytacze wodociggowe z rur PE
- Projektowana studnia wodomierzowa z PVC, DN1200

- Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej z PVC
- Projektowane odwodnienie liniowe
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BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NATERENIE
SZKOLY PODSTAWOWEJ W GORTATOWIE
Z SIEDZIBAW SZCZUCE

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:  Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Obiekt: BOISKO SPORTOWE
obreb: 0019 Szczuka
jednostka ewidencyjna: 040203_2 Brodnica - Gmina
dz. nrewid.: 256, 350/1

SANITARNA

jektant branzy sanitarnej - projek r upr. Podpis
mgr inz. Karol Kozminski
r. nr. KUP/0057/PBS/20 w specjalnoci instalacyjnej

cowata: Podpis
mgr inz. Elwira Kolk

Nazwa rysunku:
PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Skala:
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PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
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S
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1.Istniejgcy przewdd wodociggowy
DN90

2. Opaska samonawiercajgca typu
NWZ/PE 90/40 z zaworem
odcinajgcym DN40

3. Przedfuzenie wrzeciona

4. Skrzynka uliczna z ptytkq
betonowq oraz tabliczkg informacyjng
9. Odcinek przyfgcza do studni
wodomierzowej PE40x2,4

/abudowa wodomierza w
studni wodomierzowe|

1. Przyfqcze wodociggowe PE40x2,4 PN10
. Zawdr kulowy DN32
. Wodomierz skrzydetkowy DN25

. Zawor antyskazeniowy typ EA DN32

2
3
4. Zawdr kulowy z zaworem spustowym DN32
5
6

. Instalacja wodociggowa PE40x2,4 PN10

Skala pionowa 1:100
pozioma 1:1000

Tyt BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NATERENIE
SZKOLY PODSTAWOWEJ W GORTATOWIE
Z SIEDZIBAW SZCZUCE

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:  Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Obiekt: BOISKO SPORTOWE
obreb: 0019 Szczuka
jednostka ewidencyjna: 040203_2 Brodnica - Gmina
dz. nrewid.: 256, 350/1

Jednostka Projektujaca : FSprniekt
PRACOWNIA PROJEKTOWA  FSprojekt

ul. PODHALANSKA 41

87-300 BRODNICA ﬁ

tel. : +48 56 697 40 30

kom.: +48 790 28 29 50 ﬁ ‘
wwwfsprojekt.eu

SANITARNA
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. 1 . P
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dz. nrewid.: 256, 350/1
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PROJEKT PRZYtACZA KANALIZACJI DESZCZOWE
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PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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KANALY ODWODNIENIOWE
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Dane techniczne:

Wysokos$¢: min. 200 mm

Szerokos$¢: min. 160 mm

Dtugosc¢ elementu: min. 1000 mm
Materiat korpusu korytka: modyfikowany
polipropylen

Materiat rusztu: wzmocniony poliamid
Sruby: stal ocynkowana, czarna

Uniwersalny system odwodnienia liniowego z przeznaczeniem do obiektéw sportowych.
np. HAURATON SPORTFIX PRO 100 typ 01 lub réwnowazny

Korpus koryta wykonany z tworzywa PE-PP wraz z rusztem FIBRETEC poliamidowym. Ruszt szczelinowy SW-9 w
kolorze czarnym wykonany z poliamidu. Krawedzie koryta odwodnieniowego o wysokosci min. 20 mm i szerokosci
min. 30 mm w najszerszym miejscu. Krawedzie koryta wyposazone w owalne otwory pod trzepienie rusztow w ilosci
8 szt, a takze poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL. Dno oraz boczne $cianki koryta sg uzebrowane i
zapewnijg trwate potgczenie z opaskg betonowg. Konstrukcja dla koryta wyposazona w dodatkowy stabilizujgcy
szkielet oraz wyprofilowanie umozliwiajagce wykonanie odptywu dolnego. Mocowanie rusztow odbywa sie przy
pomocy blokady poprzeczne;.

PRZEKROJ ODWODNIENIA LINIOWEGO
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Odwodnienie tukowe, szczelinowe pokryte nawierzchnig syntetyczng

tawa betonowa z oporem

Podsypka piaskowa

NAWIERZCHNIA BOISKA PILKARSKIEGO

2-3cm

Trawa typu sportowego o wys. 2-3 cm

12cm

Warstwa wegetacyjna ziemi urodzajnej

10 cm

Warstwa odsaczajaca piasek 0-4,0 mm

Siatka przeciw kretom

Grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA SKOCZNI DO SKOKU WZWYZ

13 mm| Nawierzchnia poliuretanowa
3,5¢cm| Warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnie wiaciwg
5cm | Podbudowa z warstwg wyrdwnawcza kamienng 0-4 mm
20 cm | Kruszywo famane (kruszone) stabilizowane mechanicznie 4-30 mm
10 cm | Piasek zageszczony do Id > 0,5
Grunt rodzimy

SKALA 1:10

Tyt BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE
SZKOLY PODSTAWOWEJ W GORTATOWIE
Z SIEDZIBA W SZCZUCE

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: - Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Obiekt: BOISKO SPORTOWE
obreb: 0019 Szczuka
jednostka ewidencyjna: 040203_2 Brodnica - Gmina
dz. nr ewid.: 256, 350/1

Jednostka Projektujgca : FSprojekt
PRACOWNIA PROJEKTOWA  FSprojekt

ul. PODHALANSKA 41 '
87-300 BRODNICA Am

tel. : +48 56 697 40 30

kom.: +48 790 28 29 50 % ‘

wwwfsprojekt.eu

SANITARNA

Projektant branzy sanitarnej - projektant gtowny: INF upr. Podpis
mgr inz. Karol Kozminski KUP/0116/PWOK/12
upr. nr: KUP/0057/PBS/20 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, KUP/0088/Z00A/12
iagowych | analizacyjnych bez o9

Opracowata: INF upr. Podpis
mgr inz. Elwira Kolk -

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ ODWODNIENIA LINIOWEGO

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numerrys.:  [TOM:
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