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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Budowa boiska sportowego na terenie Szkoty
Podstawowej w Gortatowie z siedzibg w Szczuce
1 Rozdziat Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1  |Kalkulacja Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej,
wlasna przygotowanie stupOw
Wyliczenie loSci robOt: e
39028 . 156,000000,
RAZEM:: 156,000000 szt 156,000
1.1.2 |Kalkulacja Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej,
wiasna ustawienie stupéw, umocowanie przeset i siatki m 390,000
1.1.3 |Kalkulacja Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej,
wiasna rozbidrka ogrodzenia
Wyliczenie losci robOt: e
890000 __390,000000
RAZEM:: 390,000000|m 390,000
1.1.4 |Kalkulacja Nadzér geodezyjny budowy
wtasna szt 1,000
1.2 Element Roboty robiorkowe w obrebie istniejacych chodnikéw
1.2.1  |KNR 1323/108/7 |Rozbiorki elementédw chodnikéw: kraweznikéw, lecz Analogia: Rozbiérka
............................. kraweznikbw przy chodnikach
Wyliczenie loSci robOt: | e
17,91+7,90 ' 15,810000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 15,810000|m 15,810
1.2.2 |KNR 1323/108/6 |Rozbidrki elementéw chodnikéw: ptyt chodnikowych i kostki brukowe;j m2 10,370
1.2.3 |KNKRB 6/808/3 |Rozebranie ogrodzenia z siatki m 122,690
124 |KNR404/304/1
"""""" 0,860000
RAZE 0,860000|m3 0,860
125 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'km
Wyliczenie loSci robOt: e
.................................................................................. 1,209040
.............................................................................................................................. 0,860000
2,069040|m3 2,069
1.3 Element Wycinka drzew
1.3.1  |KNNRS 1/101/4 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew
............................. BB O e
Wyliczenie loSci robOt: | e
28 28,000000
RAZEM:: 28,000000|szt 28,000
1.3.2 |KNP 13/1346/2 |Karczowanie krzewow, Fi korony krzewoéw powyzej 1 m szt 4,000
1.3.3 |KNKRB 1/106/1 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi transport na odlegt. do 2 km - dtuzyc
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 35607600
RAZEM:: 35,607600|m3 35,608
1.3.4 |KNKRB 1/106/2 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi transport na odlegt. do 2 km - karpiny
(1)
Wyliczenigiloscirobot:
s 4470, 22500% %28 I 4,450950
RAZEM 4,450950/m3 4,451
1.3.5 |KNKRB 1/106/3 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi transport na odlegt. do 2 km - galezi
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 17,804000
17,804000|m3 17,804
1.3.6 |KNKRB 1/107/1 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu usuwanie drobnych
gatezi, korzeni, kory i wrzosu ze spaleniem na miejscu m2 918,570
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2 Rozdziat Boisko sportowe
21 Element Bieznia okrezna i prosta oraz skocznia do skoku wzwyz
2.1.1 |KNR231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kategorii I-1V, o gtebokosci: 20 cm, lecz Analogia: Wykonanie
............................. korytapodbieznie
Wyliczenie llosci rOD0t: e
bieznia | ........1880210 1.580,210000
skocznia do skokuwzwyz 820,70 521,700000
wycinek przy biezni prostej ) 2,300000
RAZEM:: 2 104,210000|m2 2 104,210
2.1.2 |KNR231/101/2 |Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kategorii |-V, 0 gtebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11061,470000
;....3651,900000
16,100000
RAZEM:. 14 729,470000|m2 14 729,470
21.3 |KSNR 1/413/1 |Podsypka filtracyjna uktadana warstwami gr. 10 cm w gotowym wykopie
wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku filtracyjnego, lecz
Analogia: Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku na biezni i zakolach
"""" 0,230000
RAZEM:: 210,421000|m3 210,421
2.1.4 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki: betonowe zoporem
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 17,592400
17,592400|m3 17,592
2.1.5 |KNR231/402/4 |tLawy pod wpusty liniowe (wewnetrzna czegsc skoczni do skoku wzwyz)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ©3,052000
RAZEM:: 3,052000|m3 3,052
2.1.6 |KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z
............................. wypein.spoinzapr.cem.
Wyliczenie llosci roDOt:
bieznia . [299280+14053 439810000
RAZEM:: 439,810000|m 439,810
2.1.7 |KNKRB 1/437/1 |Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wykonanie podsypki: - z
(4) przygotowanego kruszywa, lecz Analogia: Wykonanie podbudowy z
kruszywa kamiennego tamanego o frakcji 4-30 mm grubo$¢ warstwy 20
"""" 0,460000
RAZEM:|  420,842000 m3 420,842
2.1.8 |KNR223/104/3 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubos¢ warstwy 5’cm,
lecz Analogia: Wykonanie podbudowy z warstwg wyréwnawcza kamienng
0-4 mm
o AR 20,995 M 21,000 S=1,000
Wyliczenie llosci rODOt: e
bieznia i1580,21*0,05 79,010500
...... 26,085000
.............................................................................................................................. ¢ 0115000
RAZEM:: 105,210500{m2 105,211
2.1.9 |KNR231/313/1 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzgca), mieszanka
grysowa, grubosc warstwy 2'cm, lecz Analogia: Wykonanie podbudowy
............................. elastycznej gr 3,5 cm pod nawierzchnig poliuretanows
"""" 2,300000
2 104,210000/m2 2 104,210
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2.1.10 |Kalkulacja Nawierzchnia sportowa poliuretanowa. Nawierzchnia sportowa grubosci
wiasna 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, utozenia bezposrednio na placu
............................. budowy + malowanie lini na biezni - kolor RAL 3009
Wyliczenie llosci rODOt: e
bieznia 11580,21 {1580,210000
369,990000
.............................................................................................................................. : 2,300000
RAZEM:: 1 952,500000|m2 1952,500
2.1.11 |Kalkulacja Nawierzchnia sportowa poliuretanowa. Nawierzchnia sportowa grubosci
wiasna 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, utozenia bezposrednio na placu
............................. budowy + malowanie lini na biezni - kolor RAL 5015
Wyliczenie floscirobot:
skocznia do skoku wzwyz 156,14 56,140000
RAZEM:: 56,140000|m2 56,140
2.1.12 |Kalkulacja Nawierzchnia sportowa poliuretanowa. Nawierzchnia sportowa grubosci
wiasna 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, utozenia bezposrednio na placu
budowy + malowanie lini na biezni - kolor RAL 7036
............................................................................................................................. 95570000
; 28,990000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  124,560000 m2 124,560
22 Element Boisko pitkarskie
2.21 |KNR524/101/1 |Fundamenty betonowe wylewane na mokro w wykopach wykonywanych
recznie, przy objetosci betonu w fundamencie: do 2,0 m3, lecz Analogia:
Wykonanie fundamentéw pod bramki do pitki nozne z osadzeniem tulei
montazowych.
: 1,868000
1,868000|m3 1,868
2.2.2 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosyntetykami na gruntach o
umiarkowanej no$nosci: sposobem recznym /geowtdknina wzmocniona/,
lecz Analogia: Uktadanie siatki przeciw kretom. m2 1788,570
2.2.3 |KSNR 1/413/1 |Podsypka filtracyjna uktadana warstwami gr. 10 cm w gotowym wykopie
wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku filtracyjnego, lecz
............................. Analogia: Wykonanie warstwy odsaczajacej
Wyliczenie llosci robOt:
:11788,57°0,1 : 178,857000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  178,857000|m3 178,857
2.24 |KNR223/206/1 |Przygotowanie i rozScielenie warstwy wegetacyjnej, z mieszanki
wyk.recznie poza terenem rozscielenia, przy budowie nawierzchni
uzytkowanych intensywnie - grubos$¢ warstwy wegetacyjnej po
............................. zageszczeniu: 12cm
Wylizenie flosci robot:
i1788,57/10000 0,178857
RAZEM:: 0,178857 |ha 0,179
225 |KNR221/401/5 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria
gruntu lll
o AR 20,998 M 21,000 S=1,000
Wyliczenie llosci rOD0t: e
e AresbTO . 1788,570000
RAZEM:: 1 788,570000|m2 1788,570
2.2.6 |KNR221/702/4 |Pielegnacja reczna wykonywanych siewem nawierzchni trawiastych
............................... =0955 M=1,000 8= 1000 e
1788,570000
RAZEM:: 1788,570000|m2 1788,570
2.3 Element Skocznia do skoku w dal
2.3.1 |KNR231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kategorii I-1V, o gtebokosci: 20 cm, lecz Analogia: Wykonanie
koryta m2 51,240
2.3.2 |KNR231/101/2 |Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
............................. grundie kategorii -1V, o gebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm
Wyliczenie flosci robOt:
e B0,240TrOMNOSEY . 358,680000]
RAZEM:: 358,680000|m2 358,680
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2.3.3 |KSNR 1/413/1 |Podsypka filtracyjna uktadana warstwami gr. 10 cm w gotowym wykopie
wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku filtracyjnego, lecz
............................. Analogia: Wykonanie warstwy odsaczajacej zpiasky
Wyliczenie ilosci robét:
N~ B 5124000
RAZEM 5,124000|m3 5,124
2.3.4  |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki: betonowe zoporem
"""""" 3,412000
3,412000|m3 3,412
2.3.5 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z
wypein.spoin zapr.cem. m 85,300
2.3.6 |KNKRB 1/437/1 |Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wykonanie podsypki: - z
(4) przygotowanego kruszywa, lecz Analogia: Wykonanie podbudowy z
kruszywa kamiennego tamanego o frakcji 4-30 mm grubos¢ warstwy 20
o 10,248000
RAZEM:: 10,248000|m3 10,248
2.3.7 |KNR223/104/3 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubos¢ warstwy 5’cm,
lecz Analogia: Wykonanie podbudowy z warstwg wyréwnawcza kamienng
0-4 mm
............................. R=0,955 M=1000 S=1000 ..
Wyliczenie ilosci robét:
N 1 S S 51,2400
RAZEM:: 51,240000|m2 51,240
2.3.8 |KNR231/313/1 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzgca), mieszanka
grysowa, grubos$¢ warstwy 2°cm, lecz Analogia: Wykonanie podbudowy
............................. elastycznej gr 3,5 cm pod nawierzchnig poliuretanows
Wyliczenie ilosci robét:
N 1 S S 51,2400
RAZEM:: 51,240000|m2 51,240
2.3.9 |Kalkulacja Nawierzchnia sportowa poliuretanowa. Nawierzchnia sportowa grubosci
wiasna 14mm, nieprzepuszczalna dla wody, utozenia bezposrednio na placu
budowy + malowanie lini na biezni - kolor RAL 3009 m2 51,240
2.3.10 |KSNR 1/413/1 |Podsypka filtracyjna uktadana warstwami gr. 10 cm w gotowym wykopie
wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku filtracyjnego, lecz
Analogia: Wypetnienie koryta zeskoku piaskiem wilgotnym
""""" 11,000000
RAZEM:: 11,000000|m3 11,000
2311 |KNR 231/402/4_eawy pod krawezniki: betonowe zoporem
_ L 0,826400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,826400|m3 0,826
2.3.12 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z
wypetn.spoin zapr.cem., lecz Analogia: Kawezniki bezpieczne typu ,,soft"
1000x400 mm szt 21,000
2.3.13 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z
wypein.spoin zapr.cem., lecz Analogia: Kawezniki bezpieczne typu ,,soft" -
elementy narozne szt 4,000
24 Element Rzutnia do pchniecia kulg
241 |KNR231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kategorii I-1V, o gtebokosci: 20 cm, lecz Analogia: Wykonanie
koryta pod rzutnie do pchniecia kula. m2 91,060
24.2 |KNR231/101/2 |Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kategorii 1V, o gigbokosci: ponad 20 om - dodatek za kazde 5 cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 273,180000
RAZEM:  273,180000|m2 273,180
243 |KSNR 1/413/1 |Podsypka filtracyjna uktadana warstwami gr. 10 cm w gotowym wykopie
wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku filtracyjnego, lecz
............................. Analogia: Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku
Wyliczenie loSci robOt: | e
90,0870 9,106000
RAZEM:: 9,106000|m3 9,106
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2.4.4  |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki: betonowe zoporem
Wyliczenie iloSci robOt:
139,930,04 1,597200
RAZEM:: 1,597200|m3 1,597
245 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z
wypein.spoin zapr.cem. m 39,930
246 |KNKRB 1/437/1 |Wykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym
(4) suchym wykopie, przy czym materiatem jest: kruszywo mineralne tamane,
lecz Analogia: Wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanego
............................. 4-31,5 mm grubosci 10 cm z zageszczeniem
Wyliczenie floSci robGt: e
e 910870 . 9106000
RAZEM:: 9,106000/m3 9,106
2.4.7 |KNKRB 1/437/1 |Wykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym
4) suchym wykopie, przy czym materiatem jest: kruszywo mineralne tamane,
lecz Analogia: Wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanego
............................. 0-4 mm grubosci 6 cm z zageszezeniem
Wyliczenie iloSci robOt: el
191,06*0,06 5,463600
RAZEM:: 5,463600/m3 5,464
248 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosyntetykami na gruntach o
umiarkowanej nosnosci: sposobem recznym /geowtdknina wzmocniona/  |m2 91,060
249 |KNR Wykonanie nawierzchni naturalnej mineralnej z piasku, grubo$¢ warstwy 5
1312/1001/1 cm
R=0955 M=1,000 S=1,000
L 4,553000
: 4,553000/m3 4,553
2.4.10 |KNR 204/1702/1 |Betonowanie fundamentéw komindw - podtoze betonowe, lecz Analogia:
............................. Wykonanie podtoza betonowej opaski przy kole do pchnigcia kulg
Wyliczenie floSci robGt:
e 8B0TO . 0650000
RAZEM:: 0,650000/m3 0,650
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3 Rozdziat Ogrodzenie i pitkochwyty
3.1 Element Ogrodzenie stadionowe o wysokosci 180 cm
3.1.1 |KNNR 2/1603/1 |Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych o rozstawie 2,4 m,
(1 obsadzonych w gniazdach cokotéw, przy wysokosci siatki: do 1,0 m /stupki
stal.z ksztait.walcowanych/, lecz Analogia: Wykonanie ogrodzenia
panelowego na stupkach stalowych o wysokosci 1,8 m i rozpietosci
przesta 2,59 m m 257,400
3.1.2 |KNR 223/402/1 |Zawieszenie na gotowych stupkach wrét stalowych z furtkami, o
wymiarach 300x200 cm, lecz Analogia: Zawieszenie na gotowych
stupkach stalowych furtki o szerokosci 1,15 m i wysokosci 1,80 m szt 2,000
3.2 Element Pitkochwyty
3.2.1 |Kalkulacja Pitkochwyty ze stupéw o profilu zamknigtym 80x80 mm, malowane
wiasna proszkowo, kolor zielony RAL 6005, siatka oczko 10x10 cm, gr. 5mm
zielona, wymiary 12,00x6,00 m szt 1,000
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4 Rozdziat Wyposazenie
4.1 Element Boisko pitkarskie
411 |KNR223/309/3 |Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkdw i stojakéw do obsady
............................. przednigj prKINOZNG], | e
Wyliczenie flosci robot:
Tuleje dobramek 5x2m . | 22 4,000000
Tuleje dobramek 2,4x1.6m 402 . 8000000
12,000000|szt 12,000
4.1.2 |KNR223/310/7 |Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: bramek
stalowo-drewnianych do pitki noznej, lecz Analogia: Ustawienie i
zamocowanie na wczesniej przygtowanych tulejach bramek aluminiowych
do pitki noznej o wymiarach 5x2 m szt 2,000
4.1.3 |KNR223/310/7 |Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: bramek
stalowo-drewnianych do pitki noznej, lecz Analogia: Ustawienie i
zamocowanie na wczesniej przygtowanych tulejach bramek aluminiowych
do pitki noznej o wymiarach 2,4x1,6 m szt 4,000
4.1.4 |Kalkulacja Siatka polietylenowa na bramki do pitki noznej 4 mm do bramek o
wtasna wymiarach 5x2 m szt 2,000
4.1.5 |Kalkulacja Siatka polietylenowa na bramki do pitki noznej 4 mm do bramek o
wtasna wymiarach 2,4x1,6 m szt 4,000
4.1.6 |Kalkulacja Malowanie lini kredg na boisku pitkarskim
wtasna kpl 1,000
4.2 Element Bieznia
421 |Kalkulacja Pateczki sztafetowe szkolne 6 szt.
wtasna kpl 1,000
4.2.2 |Kalkulacja Blok startowy stalowy treningowy
wtasna szt 6,000
4.2.3 |Kalkulacja Stoper sportowy Polanik z pamiecig 150 wynikéw
wtasna szt 1,000
424 |Kalkulacja Urzadzenie startowe do automatycznego elektronicznego pomiaru czasu
wiasna szt 1,000
4.3 Element Skocznia do skoku wzwyz
4.3.1 |Kalkulacja Zeskok wyczynowy do skoku wzwyz 6x4x0,7 m
wtasna szt 1,000
4.3.2 |Kalkulacja Pokrowiec przeciwdeszczowy na zeskok W-647
wtasna szt 1,000
4.3.3 |Kalkulacja Stelaz stalowy z wozkiem pod zeskok 6 m x4 m
wtasna szt 1,000
4.3.4 |Kalkulacja Poprzeczka do skoku wzwyz szkolna
wtasna szt 1,000
4.3.5 |Kalkulacja Stojak do skoku wzwyz szkolny, wysoko$¢ do 2 m
wtasna kpl 1,000
4.4 Element Skocznia do skoku w dal
441 |Kalkulacja Belka szkolno-treningowa do skoku w dal i tréjskoku z listwg z plasteling
wtasna szt 1,000
4.4.2 |Kalkulacja Pokrywa do belki treningowej do skoku w dal i tréjskoku
wtasna szt 1,000
4.5 Element Rzutnia do pchniecia kulg
451 |Kalkulacja Koto do pchniecia kulg szkolno-treningowe
wtasna szt 1,000
4.5.2 |Kalkulacja Prég treningowy do pchnigcia kulg z widkna szklanego
wtasna szt 1,000
453 |Kalkulacja Kula treningowa stalowa 2 kg
wtasna szt 1,000
454 |Kalkulacja Kula treningowa stalowa 3 kg
wtasna szt 1,000
455 |Kalkulacja Kula treningowa stalowa 4 kg
wtasna szt 1,000
456 |Kalkulacja Kula treningowa stalowa 5 kg
wtasna szt 1,000
4.6 Element Trybuny stalowe
4.6.1 |Kalkulacja Trybuny stalowe
wiasna szt 2,000
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartosé¢ z
narzutami
1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
1.1 Roboty przygotowawcze
1.2 Roboty robiérkowe w obrebie istniejgcych chodnikéw
1.3 Wycinka drzew
Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
Razem Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze netto
2 Boisko sportowe
21 Bieznia okrezna i prosta oraz skocznia do skoku wzwyz
2.2 Boisko pitkarskie
23 Skocznia do skoku w dal
24 Rzutnia do pchniecia kulg
Boisko sportowe
Razem Boisko sportowe netto
3 Ogrodzenie i pitkochwyty
31 Ogrodzenie stadionowe o wysokosci 180 cm
3.2 Pitkochwyty
Ogrodzenie i pitkochwyty
Razem Ogrodzenie i pitkochwyty netto
4 Wyposazenie
4.1 Boisko pitkarskie
4.2 Bieznia
4.3 Skocznia do skoku wzwyz
4.4 Skocznia do skoku w dal
4.5 Rzutnia do pchniecia kulg
4.6 Trybuny stalowe

Wyposazenie

Razem Wyposazenie netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Budowa boiska sportowego na terenie Szkoty Podstawowej w Gortatowie z siedzibg w
Szczuce netto
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Spis tresci
A Przedmiar roboOt. . . . ... .o ey 2
1. Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze. . . . . .. ... 2
1.1. Roboty przygotowawcze . . . . .. ..o 2
1.1.1. Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, przygotowanie stupéw. . .. ......... 2
1.1.2. Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie stupéw, umocowanie
przesetisiatki. . . .. .. 2
1.1.3. Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiorka ogrodzenia. . . ... ........ 2
1.1.4. Nadzor geodezyjny budowy. . . . .. ..o e 2
1.2. Roboty robiérkowe w obrebie istniejgcych chodnikdw. . . ... ... ... 2
1.2.1. Rozbidrki elementdw chodnikéw: kraweznikdw, lecz Analogia: Rozbiérka kraweznikéw przy chodnikach .. .. 2
1.2.2. Rozbidrki elementéw chodnikéw: ptyt chodnikowych i kostki brukowej . . ............ .. ... ... . ... 2
1.2.3. Rozebranie ogrodzenia z siatki. . . . .. ... ... . 2
1.2.4. Rozebranie stupdw, betonowycCh. . . . ... ... 2
1.2.5. Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1°km. .. ............. ... ... .. .. ..... 2
1.3 Wycinka drzew. . .. ... 2
1.3.1. Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 36-45cm. . . ........... ... ... ...... 2
1.3.2. Karczowanie krzewow, Fi korony krzewOw powyzej Tm. ... .. i s 2
1.3.3. Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi transport na odlegt. do 2 km-dluzyc. .. ............. ... .. ... ... 2
1.3.4. Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi transport na odlegt. do2 km-karpiny. . .. ........ ... ... ... L. 2
1.3.5. Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi transport na odlegt. do2km-gatezi. . .. .......................... 2
1.3.6. Oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu usuwanie drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu ze
SPAlENIEM N MIEJSCU. . . . o . oottt ettt ettt et et et 2
2. BO0iSKO SPOMOWE. . . . . oo 3
2.1. Bieznia okrezna i prosta oraz skocznia do skokuwzwyz. . . .. .. .. ... ... 3
2.1.1. Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
20 cm, lecz Analogia: Wykonanie koryta pod bieznie. . . .. ....... ... ... . . 3
2.1.2. Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 Cm. . . . . ... 3
2.1.3. Podsypka filtracyjna uktadana warstwami gr. 10 cm w gotowym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa,
wykonana z piasku filtracyjnego, lecz Analogia: Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku na biezni i
ZaKOIaCh. . . o 3
2.1.4. Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem. . . . .. ... 3
2.1.5. Lawy pod wpusty liniowe (wewnetrzna czesc skoczni do skokuwzwyz). ... ....... ... ... oo 3
2.1.6. Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.. . . .. ........ 3
2.1.7. Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wykonanie podsypki: - z przygotowanego kruszywa, lecz
Analogia: Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego o frakcji 4-30 mm grubos$¢ warstwy 20
o] 1 TP 3
2.1.8. Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubo$¢ warstwy 5°cm, lecz Analogia: Wykonanie
podbudowy z warstwg wyréwnawczg kamienng 0-4 mm. . ... ... ... 3
2.1.9. Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), mieszanka grysowa, grubosé warstwy 2°cm,
lecz Analogia: Wykonanie podbudowy elastycznej gr 3,5 cm pod nawierzchnig poliuretanows. . ........... 3
2.1.10. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa. Nawierzchnia sportowa grubosci 13 mm, nieprzepuszczalna dla
wody, utozenia bezposrednio na placu budowy + malowanie lini na biezni - kolor RAL 3009. ... ......... 4
2.1.11. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa. Nawierzchnia sportowa grubosci 13 mm, nieprzepuszczalna dla
wody, utozenia bezposrednio na placu budowy + malowanie lini na biezni - kolor RAL5015. ... ......... 4
2.1.12. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa. Nawierzchnia sportowa grubosci 13 mm, nieprzepuszczalna dla
wody, utozenia bezposrednio na placu budowy + malowanie lini na biezni - kolor RAL 7036. . .. ......... 4
2.2. B0isko piHKarskie. . . . . ..o 4

(lic. 00059F49)

2.2.1. Fundamenty betonowe wylewane na mokro w wykopach wykonywanych recznie, przy objetosci betonu w
fundamencie: do 2,0 m3, lecz Analogia: Wykonanie fundamentéw pod bramki do pitki nozne z osadzeniem
tuleimontazowyCh.. . . ... 4

2.2.2. Wzmacnianie podtoza gruntowego geosyntetykami na gruntach o umiarkowanej nosnosci: sposobem
recznym /geowtdknina wzmocniona/, lecz Analogia: Uktadanie siatki przeciw kretom.. . . ................ 4

2.2.3. Podsypka filtracyjna uktadana warstwami gr. 10 cm w gotowym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa,
wykonana z piasku filtracyjnego, lecz Analogia: Wykonanie warstwy odsgczajacej. . ... ................. 4

2.2.4. Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej, z mieszanki wyk.recznie poza terenem rozscielenia,
przy budowie nawierzchni uzytkowanych intensywnie - grubo$¢ warstwy wegetacyjnej po zageszczeniu: 12
o] 0 4

2.2.5. Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoriagruntu lll. . . .................... 4

2.2.6. Pielegnacja reczna wykonywanych siewem nawierzchni trawiastych. . . ........... ... ... ... ... ... .. 4

2.3.Skoczniado skOKU W dal. . . . ... 4

2.3.1. Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V, o gtebokosci:

20 cm, lecz Analogia: Wykonanie koryta. . . ... ... .. e 4

2.3.2. Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V, o gtebokosci:
ponad 20 cm -dodatek zakazde 5cm. . ... ... 4

2.3.3. Podsypka filtracyjna uktadana warstwami gr. 10 cm w gotowym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa,
wykonana z piasku filtracyjnego, lecz Analogia: Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku. . ... .......... 5

2.3.4. Lawy pod krawezniki: betonowe zoporem. . .. ... 5

2.3.5. Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.. . .. ......... 5

2.3.6. Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wykonanie podsypki: - z przygotowanego kruszywa, lecz

Analogia: Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego o frakcji 4-30 mm grubos$c¢ warstwy 20
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2.3.7. Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubo$¢ warstwy 5°cm, lecz Analogia: Wykonanie
podbudowy z warstwg wyréwnawczg kamienng 0-4 mm. . ... ... .. 5
2.3.8. Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), mieszanka grysowa, grubo$é warstwy 2°cm,
lecz Analogia: Wykonanie podbudowy elastycznej gr 3,5 cm pod nawierzchnie poliuretanows. . ........... 5
2.3.9. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa. Nawierzchnia sportowa grubosci 14mm, nieprzepuszczalna dla
wody, utozenia bezposrednio na placu budowy + malowanie lini na biezni - kolor RAL3009. ... .......... 5
2.3.10. Podsypka filtracyjna uktadana warstwami gr. 10 cm w gotowym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa,
wykonana z piasku filtracyjnego, lecz Analogia: Wypetnienie koryta zeskoku piaskiem wilgotnym. . . ... ... 5
2.3.11. Lawy pod krawezniki: betonowe zoporem. . . .. ... 5
2.3.12. Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem., lecz
Analogia: Kawezniki bezpieczne typu ,,soft" 1000x400 mm. . . ... .. ... 5
2.3.13. Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem., lecz
Analogia: Kawezniki bezpieczne typu ,,soft" - elementynarozne. . .. ........... ... ... L 5
2.4.Rzutniado pchnigcia Kulg. . . .. ... .o 5
2.4.1. Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V, o gtebokosci:
20 cm, lecz Analogia: Wykonanie koryta pod rzutnie do pchnieciakula.. . . .......... ... ... ... ... .... 5
2.4.2. Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V, o gtebokosci:
ponad 20 cm -dodatek zakazde 5cm. . ... ... 5
2.4.3. Podsypka filtracyjna uktadana warstwami gr. 10 cm w gotowym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa,
wykonana z piasku filtracyjnego, lecz Analogia: Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku. . ... ........... 5
2.4.4 tawy pod krawezniki: betonowe zoporem. . .. ... 6
2.4.5. Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.. . .. ......... 6

2.4.6. Wykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy czym
materiatem jest: kruszywo mineralne tamane, lecz Analogia: Wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa
tamanego 4-31,5 mm grubos$ci 10 cm z zageszCzeniem. . . .. ... ... i 6

2.4.7. Wykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy czym
materiatem jest: kruszywo mineralne tamane, lecz Analogia: Wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa

tamanego 0-4 mm grubos$ci 6 Cm z zageszCzeniem. . . . ... ... 6
2.4.8. Wzmacnianie podtoza gruntowego geosyntetykami na gruntach o umiarkowanej nosnosci: sposobem

recznym /geowtoknina wzmocniona/. . . . . ... .. 6
2.4.9. Wykonanie nawierzchni naturalnej mineralnej z piasku, grubos¢ warstwy 5cm. . .............. ... .. ... 6

2.4.10. Betonowanie fundamentéw kominow - poditoze betonowe, lecz Analogia: Wykonanie podioza betonowe;j
opaski przy kole do pchnieciakulg. . . ... .. . . 6
3. 0grodzenie i ptKOChWYLY. . . . ..o 7
3.1. Ogrodzenie stadionowe 0 wysokoSCi 180 CM. . . . .. ... o 7

3.1.1. Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych o rozstawie 2,4 m, obsadzonych w gniazdach cokotéw, przy
wysokosci siatki: do 1,0 m /stupki stal.z ksztatt.walcowanych/, lecz Analogia: Wykonanie ogrodzenia

panelowego na stupkach stalowych o wysokosci 1,8 m i rozpietosciprzesta2,59m. .................... 7
3.1.2. Zawieszenie na gotowych stupkach wrét stalowych z furtkami, o wymiarach 300x200 cm, lecz Analogia:
Zawieszenie na gotowych stupkach stalowych furtki o szerokosci 1,15 m i wysokosci 1,80 m. . ........... 7
3.2, PHKOChWY Y. . . .o 7
3.2.1. Pitkochwyty ze stupow o profilu zamknietym 80x80 mm, malowane proszkowo, kolor zielony RAL 6005,
siatka oczko 10x10 cm, gr. 5mm zielona, wymiary 12,00x6,00m. . ........... .. .. .. .. ... ... 7
4. WYPOSAZENIE. . . o e ettt et e e e 8
4.1, Boisko PHKArSKIe . . . . .o 8
4.1.1. Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkoéw i stojakéw do obsady przedniej pitki noznej, . .. ........ 8

4.1.2. Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej, lecz
Analogia: Ustawienie i zamocowanie na wczesniej przygtowanych tulejach bramek aluminiowych do pitki
noznej o wymiaraCh BX2 M. . . ... . 8

4.1.3. Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej, lecz
Analogia: Ustawienie i zamocowanie na wczesniej przygtowanych tulejach bramek aluminiowych do pitki

noznejowymiarach 2,4x1,6 M. . . .. ... e 8

4.1.4. Siatka polietylenowa na bramki do pitki noznej 4 mm do bramek o wymiarach5x2m. ................... 8
4.1.5. Siatka polietylenowa na bramki do pitki noznej 4 mm do bramek o wymiarach 2,4x1,6 m. ................ 8
4.1.6. Malowanie lini kredg na boisku pitkarskim . . . .. ... .. . . 8
4.2, BIBZNIA. « .« . ot et 8
4.2.1. Pateczki sztafetowe szkolne 6 Szt.. . . ... ... 8
4.2.2. Blok startowy stalowy treningowy. . . . . ... . 8
4.2.3. Stoper sportowy Polanik z pamiecig 150 wynikow. . . . ... ... 8
4.2.4. Urzadzenie startowe do automatycznego elektronicznego pomiaruczasu. . . ..., 8
4.3. Skocznia do SKOKU WZWYZ. . . . . ..o 8
4.3.1. Zeskok wyczynowy do skoku wzwyzZ 6x4X0,7 M. . . .. ..ot 8
4.3.2. Pokrowiec przeciwdeszczowy na zeskok W-B47. . . . .. .. ... 8
4.3.3. Stelaz stalowy z wozkiem pod zeskok B M X4 M. . ... ..o 8
4.3.4. Poprzeczka do skoku wzwyz szkolna. . . ... ... .. 8
4.3.5. Stojak do skoku wzwyz szkolny, wysokoSE do 2 m. . ... ... 8
4.4. Skocznia do SkOKU W dal. . . . ... o 8
4.4 1. Belka szkolno-treningowa do skoku w dal i tréjskoku z listwg z plasteling. . ... ...... ... ... ... ... .... 8
4.4.2. Pokrywa do belki treningowej do skoku w dalitrojskoku. . ... ... ... 8
4.5.Rzutniado pchnigcia kulg. . . . ... .o 8
4.5.1. Koto do pchnigcia kulg szkolno-treningowe. . . . ... .. ... 8
4.5.2. Prég treningowy do pchnigecia kulg zwitdkna szklanego. . ... ... ... . 8
4.53. Kulatreningowa stalowa 2 Kg. . . . .. ... o 8
4.5.4. Kulatreningowa stalowa 3 Kg. . . . .. ... e 8
4.5.5. Kulatreningowa stalowa 4 Kg. . . .. .. ..o 8
4.5.6. Kulatreningowa stalowa 5 Kg. . . . .. ..o e 8
4.6. Trybuny stalowe. . . . ... o 8
4.6.1. Trybuny stalowe. . . . ... 8
B. Tabela elementow scalonyCh. . . ... ..ottt i i e i e it ittt e i e 9
L o T3 = v TR 10
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