RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
SKALA 1:100 i PRZEKROJ 1-1 SKALA 1:100

gotowa obrecz wykonana ze stali ocynkowaneg;j i

e NSO P oA et SKALA 1:25 g sy
‘(V)""“""""V‘" . KOLO §r. 2135 mm +0,08 /

7 ‘ +/-0,0 - .
W X\% ‘ )"‘) ZAKOLE | | 002 | | |SEKTOR RZUTOW |
I i ¥ - NN |
| I | | |
\" S | *“«“"4 | gt ] |
'\0" | [T ’ Z : ’
3 I Il |
P ' 55 w a
13N
v S "’( Odprowadzenie wody opadowej z zakola otworami 4x @ 2 cm }
\ " ! § ;“ " zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej
‘\‘ 2 <
O | S
" . ! "' KOLO DO PCHNIECIA KULA
‘( N > (@‘ Beton_ 02.0/25.2 warstwg wierzghniq ;abezpieczonq NAWIERZCHNIA ZAKOLA
\'(“\ ‘ }‘ “V‘ przeciwwilgociowo oraz zazbrojong siatka stalowa Nawierzchnia naturalna mineralna - piasek gr. 5 cm o frakcji 0-2 mm
' ‘ g ' Zamiennie mozna zastosowac gotowy element Geowtdknina
\ Slz ‘ ‘4 prefabrykowany Warstwa wyréwnawcza: kruszywo tamane 0-4 mm, zageszczone gr. 6 cm
’ % ‘ N ’ ’ Warstwa wyréwnawcza: kruszywo famane 4-31,5 mm, zageszczony gr. 10 cm
a2 ' 4 Warstwa odcinajgca: piasek $rednioziarnisty, zageszczony do 1d=0,98 gr. 10 cm
Z_% ‘% ‘ Sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe do 1d=0,98
PAS O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWE. ! ® ’( (grunty o watpliwych parametrach wymieni¢ na pospétke i zage$ci¢ do 1d=0,98)
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Prog drewniany Ttk BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE
4 x Bolec stalowy o $rednicy @ 10 mmiL=15cm Szerokos¢ od 11,2 cm do 30 cm oraz wysoko$¢ 10 cm SZKOLY PODSTAWOWEJ W GORTATOWIE
dopuszczalna odchytka wymiarowa +/- 0,2 cm Z SIEDZIBA W SZCZUCE

z cieciwg o rozmiarze 1,20 m (dopuszczalna odchytka | stadium:

+/- 0,01 cm) oraz o promieniu tuku zgodnym z kotem PROJEKT BUDOWLANY

rzutni do pchniecia kula.

KTOR RZUTOW
Nawierzchnia naturalna mineralna

w postagi .pias!<u gr.5¢cm 0 frak(':ji 0-2 mm , ' . Prog wykonac jako prefabrykowany. Inwestor:  Gmina Brodnica

zapewniajacej trwaty odcisk kuli po rzucie Prég drewniany lub w formie prefabrykatu l§|7 “3”35“5“3 13
Zaleca sie wykonac w formie prefabrykatu z P 120 v -300 Brodnica
zywicy epoksydowej. Element musi posiada¢ Obiekt  BOISKO SPORTOWE

obreb: 0019 Szczuka

odpowiednie certyfikaty. Zamiennie mozna S C H E M AT O DW O D N | E N | A K O L A jednostka ewidencyjna: 040203_2 Brodnica - Gmina
zastosowac inne rozwigzanie, ale kazdorazowo dz. nr ewid.: 256, 350/1

musi posiada¢ ono stosowne certyfikaty. Jednostka Projekiujaca Fsprojekt
CO (0] [0) FSprojekt
DO PCHNIECIA KULA o e e

87-300 BRODNICA

tel. : +48 56 697 40 30 ﬁ
. kom.: +48 790 28 29 50
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BUDOWLANA

Trwate oznakowanie $rodka kota w postaci

LEGENDA: Opaska betonowa o szerokogci 90 cm N\ A‘ W trakcie wykonywania nalezy pamietac, ze metalowa ';:::Evtvaﬁ':k:xl:eik&mr;':k;:;:z:iﬁ:w::;Jektam ETT v -
. ) obrecz nie moze zosta¢ pokryta nawierzchnig znajdujaca mgr inz. Marcin Fabiariski MO SPIOKIT2
Piasek gr. 5 cm o frakgji 0-2 mm PN PR R sie na zewnafrz kofa. Obrecz kota musi zosta¢ pomalowana B ] Ry AN
] ~g— na biato. Element musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty. A — .. KUPOBBZOON 2 W speclnoel arctoktnicane
2 Nawierzchnia - kostka brukowa — Opracowaa: NF upr. Podpis

mgr inz. Klaudia Nalepa

Nawierzchnia betonowa - beton C16/20
zabezpieczony przeciwwilgociowo

Nazwa rysunku:

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

Projektant architektury - projektant: NF upr. Podpis
mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak [,x 1 16/63
mosieznei tulel o &rednicy 40 mm / “y ‘ ‘ upr. nr: BUAIN 16/63 w § icznej do spe i
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Opaska betonowa o szerokosci 90 cm - beton Skala: Data (dd.mm.mm). Numerrys.. JTOM:
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