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PROJEKT BUDOWLANY
Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Nr upr.

PAB

-mgr inż. Klaudia Nalepa

BOISKO SPORTOWE
obręb: 0019 Szczuka 
jednostka ewidencyjna: 040203_2 Brodnica - Gmina 
dz. nr ewid.: 256, 350/1

mgr inż. Marcin Fabiański KUP/0116/PWOK/12

Nr upr. Podpis

KUP/0088/ZOOA/12

Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny:

upr. nr:  KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń

upr. nr:  KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak BUA III 16/63

Nr upr. PodpisProjektant architektury - projektant:

upr. nr:  BUA III 16/63 w specjalności architektonicznej do sporządzania
projektów budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektów 
budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych, z wyjątkiem 
projektów obiektów o skomplikowanej konstrukcji

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORTATOWIE 

Z SIEDZIBĄ W SZCZUCE

Tytuł:

 SKALA 1:100 
RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ

Opaska betonowa o szerokości 90 cm

Trwałe oznakowanie środka koła w postaci 
mosiężnej tulei o średnicy 40 mm Metalowa obręcz koła

W trakcie wykonywania należy pamiętać, że metalowa
obręcz nie może zostać pokryta nawierzchnią znajdującą
się na zewnątrz koła. Obręcz koła musi zostać pomalowana 
na biało. Element musi posiadać odpowiednie certyfikaty.

Próg drewniany lub w formie prefabrykatu
Zaleca się wykonać w formie prefabrykatu z 
żywicy epoksydowej. Element musi posiadać 
odpowiednie certyfikaty. Zamiennie można 
zastosować inne rozwiązanie, ale każdorazowo
musi posiadać ono stosowne certyfikaty.

Biała linia szerokości 5 cm

SEKTOR RZUTÓW
Nawierzchnia naturalna mineralna 

w postaci piasku gr. 5 cm o frakcji 0-2 mm
zapewniającej trwały odcisk kuli po rzucie

PAS O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
Szerokość 2,0 m

Piasek gr. 5 cm o frakcji 0-2 mm

LEGENDA:

Nawierzchnia - kostka brukowa

Nawierzchnia betonowa - beton C16/20 
zabezpieczony przeciwwilgociowo

Opaska betonowa o szerokości 90 cm - beton 
C16/20 zabezpieczony przeciwwilgociowo
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 SKALA 1:25
SZCZEGÓŁ PROGU DREWNIANEGO

Mocowanie do podłoża
4 x Bolec stalowy o średnicy Ø 10 mm i L= 15 cm

Próg drewniany
Szerokość od 11,2 cm do 30 cm oraz wysokość 10 cm
dopuszczalna odchyłka wymiarowa +/- 0,2 cm
z cięciwą o rozmiarze 1,20 m (dopuszczalna odchyłka
+/- 0,01 cm) oraz o promieniu łuku zgodnym z kołem
rzutni do pchnięcia kulą. 
Próg wykonać jako prefabrykowany.
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DO PCHNIĘCIA KULĄ
SCHEMAT ODWODNIENIA KOŁA

 SKALA 1:50

RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ
 SKALA 1:100 

 SKALA 1:25
PRZEKRÓJ 1-1

SEKTOR RZUTÓWZAKOLE

KOŁO śr. 2135 mm

Zamiennie można zastosować gotowy element 
prefabrykowany

Beton C20/25 z warstwą wierzchnią zabezpieczoną 
przeciwwilgociowo oraz zazbrojoną siatką stalową 

KOŁO DO PCHNIĘCIA KULĄ

Nawierzchnia naturalna mineralna - piasek gr. 5 cm o frakcji 0-2 mm
NAWIERZCHNIA ZAKOLA

Geowłóknina 
Warstwa wyrównawcza: kruszywo łamane 0-4 mm, zagęszczone gr. 6 cm
Warstwa wyrównawcza: kruszywo łamane 4-31,5 mm, zagęszczony gr. 10 cm
Warstwa odcinająca: piasek średnioziarnisty, zagęszczony do Id=0,98 gr. 10 cm
Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe do Id=0,98
(grunty o wątpliwych parametrach wymienić na pospółkę i zagęścić do Id=0,98)
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Odprowadzenie wody opadowej z zakola otworami 4x Ø  2 cm
 zgodnie z opracowaniem branży sanitarnej

Stalowa obręcz - pierścień Ø  2135 mm
Wykonana z płaskownika 80x8 mm lub jako 

gotowa obręcz wykonana ze stali ocynkowanej i 
pomalowana na biały kolor. Próg drewniany

Szczegół poniżej
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RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ
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