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1. Cze$é ogdlna

1.1. Podstawa opracowania

Podstawaq opracowania niniejszego projektu technicznego jest Zecenie Gminy Brodnica,
aktualny podktad geodezyjny do celdw projektowych, zalecenia inwestora oraz wizja
lokalna na terenie objetym projektem.

1.2. Zakres opracowania

e Budowa sieci kablowej systemu kamer opartej o kabel UTP cat. 6 o
dtugosci 420 mb.

e Montaz szkrzynki rozdzielczej i switcha POE

o Budowa linii zasilajgcej 3x2,5 mm2 do skrzynki rozdzielczei o dtugosci
trasowej 55 mb.

o Montaziwyposazenie szaf rozdzielczych

e Montaz 5 kamer IP i uruchomienie systemu monitoringu IP

1.3. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

1.4. Wykonawca

Wykonawcg robdt objetych ninigjszg dokumentacia moze by¢ kazda fimna posiadajaca
wiedze i mozliwosci techniczne do ich wykonania.

2. Opis techniczny
2.1. Stan istniejacy

Obecnie obiekt szkoty i terenu przylegajgcego posiada system monitoringu w
wersji analogowej. Rejestrator znajduje sie w szafie rack 19" znajdujgce;j sie na
poddaszu budynku. W szafie jest tez zorganizowana pozostata infrastruktura
sieciowa szkoty wraz z dostepem do internetu.

Obiekt sportowy w postaci nowego boiska projektowany obok szkoty nie
moze byc¢ objety zasiegiem z istniejgcych kamer dlatego nalezy
zaprojektowac rozbudowe systemu monitoringu. Z uwagi na to, ze obecny
rejestrator nie ma wolnych portéw nalezy zainstalowac nowy system w
technologii IP ktéry zapewni bardzo dobrg jako$¢ obrazu.

2.2  Stan projektowany

a) Wykonanie sieci kablowej monitoringu
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Okablowanie tgczace kamery IP nalezy wykonac przy uzyciu kabla UTPz cat. 6
do zastosowan ziemnych odpomego na absorpcje wody. Uktadanie
okablowania nalezy przeprowadzc razem z instalacjqg kabli oswietleniowychii
prowadszi¢ je w tym samym wykopie zachowujgc odlegtosci minimum 10 cm od
kabli oswietleniowych.

Kabel do stupa nalezy wprowadzc w rurze ostonowej aby zabezpieczyc go
przed przetarciem.

W stupach nalezy pozostawic okoto 2m zapasu kabla na wypadek awarii i
koniecznosci naprawy/wymiany ztgczy itp.

b) Wykonanie linii zasilajgcej
Linie 230V zasiajgca szafe SR2 prowadzge go strychem budynku w urach PCV. Kabel

wprowadzac do szaf rozdzielczych od dotu zachowujge zapas kabla minimum Tm. W
szafie SR1 kabel wigczy<¢ do zasilacza awaryjnego UPS.

¢) Montaz i wyposazenie szaf rozdzielczych
Szafa SR1 - istniejgca

W celu awaryjnego podtrzymania zasiania w szafie zainstalowac zasiacz UPS typu rack
19" 500VA o wysokosci 1U.

W szafie SR1 zamontowac rejestrator IP o minimalnych parametrach jak ponize;:
- zapis obrazu z 5 kamer o minimalnej rozdzielczosci 8mpx

- pasmo dla kamer 160Mb/s

- dysk twardy o pojemnosci minimum 418

- obstuga kompresji H.265+

- zgodnos¢ z protokotem ONVIF

- interfejs sieciowy 10/100/1000 Mbps

Do rejestratora podtgcezy¢ tgeze sieci zewnetzngj LAN lub Intemet przez kidrg moziwy
bedzie zdalny dostep do rejestratora.

Szafa SR2 - natynkowa zewnetizna

Szafe rozdzielczg SR2 montowad na $cianie budynku. Doktadne migjsce szafki uzgodnic z
przedstawicielem inwestora. Szafa powinna by¢ wandaloodpoma i zamykana na
unikalny zamek patentowy. W szafce zamontowaé gniazdo elekiryczne oraz switch 8x
POE (z funkcjg HFPOE/POE+) w standardzie 802.11af, dysponujgcy sumaryczng mocq
wyjsciowq zasilania na poziomie 120W.



d) Montaz kamer

Zastosowac nalezy kamery zewnetzne IP typu bullet (fubowe) o minimalnych
parametrach jak ponizej.

Kamery fubowe —kamery K1-K4:

- rozdzielczo$¢ 8Mpx

- kompresja wideo h.265+

- 25kl/s przy 1080p.

- ogniskowa 2.8

- promiennik podczerwieni 40m

- czutos¢e <= 0,01 lux

- zasilanie PoE/Hi PoE zgodne z 802.3af

-zgodna z ONVIF

Kamera PTZ — oznaczona jako KS:

- rozdzielczosé 4Mpx

- kompresja wideo H.265+

- ilos¢ klatek 25/s

- czutos¢ 0.005 Lux (kolor), 0.001 (cz-b)
- promiennik podczerwieni: 100m

- kompatybilno$¢ z ONVIF

Kamery montowac w migjscach wskazanych w projekcie na stupach . Kamery
montowac ponizej lamp oswietleniowych z zachowaniem takiej odlegtosci, aby
Zminimalizowad wptyw Swiatta lampy na widzialno$¢ kamery. Dopuszcza sie uzywania
dodatkowych puszek instalacyjnych montowanych bezpoérednio przy kamerze w celu
wykonania potgczen kabla UTP z okablowaniem kamery. Wymaga sie jednak, aby
stosowac puszki dedykowane do konkrethnego uchwytu kamery i z nim zZintegrowane.
Uchwyt kamery nalezy przymocowac do stupa za pomocg metalowych opasek
zaciskowych, Otwor w stupie stuzgcy do wyprowadzenia kabla nalezy zadlepic, a kabel
zabezpieczy¢ przed przetarciem.



e) Uruchomienie systemu

Adresacie IP kamer i rejestratora nalezy dopasowac do podsieci dziatajgcych w
sieci LAN fak aby nie powodowac konfliktow IP.

Nalezy przydzelic dostep do rejesiratora inwestorowi poprzez siec Intemet lub sie¢ lokalng
w celu zdainego podglqgdu/odiwarzania nagrar.

Nalezy uwzglednic inne wymagania inwestora nie Ujete w tej dokumentaciijok na
przyktad integracje ninigjszego systemu z centralnym systemem monitoringu, wyswietlanie
obrczu na zewnetrznym monitorze itd.

3. Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien posiada¢ aktuaing mape geodezying z
naniesionym istniejgcym uzbrojeniem terenu. Wykopy przy zblizeniach lub skizyzowaniach z
istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Nalezy brac pod uwage istnienie nowego nie zinwentaryzowanego uzorojenia terenu.

4, Zalecenia BHP

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca powinien przestrzegaé obowigzujgcych w
Polsce przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniagjgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia
osob zatrudnionych przy realizaciji zadania oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego

5. Zestawienie podstawowych materiatéw

a) Kabel UTPz cat. 6 Zziemny — 450 mb

b) Kabel YKY 3x1,5 mm2-80 mb

c) Rura AROT 40mm-10mb

d) Skizynka natynkowa wzmacniana na wym. min. 300x500x25mm- 1szt.
e) Kamera typu bullet IP 8mpx — 4 szt.

f) KameraIP PTZ, 4mpx, 25x zoom oplyczny — 1szt.

a) Switch 8xPoE eth, 802.1 1af POE+ -1 szt

h) Zasiacz awaryjny UPS rack 19" 1U 500VA - 1 szt

i) Rejestrator NVR IP 8 kanatdw, 4TB— 1 szt.

UWAGA - podano obliczeniowe diugosci kabli oraz rur, diugosci nalezy weryfikowaé na biezgco
podczas wykonywania instalacii. Zestawienie nie zawiera materiatdw pomocniczychi
instalacyjnych koniecznych do wykonania Zecenia.



