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Zeskok do skoku wzwyż
wysokości 70 cm

Stojaki do skoku wzwyżStojaki do skoku wzwyżLINIA POGRUBIENIA NAWIERZCHNI do 20 mm
Oznaczona kółkami o średnicy 5 cm dla ułatwienia 

obsłudze technicznej  precyzyjnego ustawienia zeskoku
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SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ

NAWIERZCHNIA SKOCZNI DO SKOKU WZWYŻ

LEGENDA:

Projektowane nawierzchnie poliuretanowe - grubość 13 mm
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 SKALA 1:10 
STOJAKI I POPRZECZKA

WIDOK Z BOKU

RZUT Z GÓRY
PODPÓRKA POPRZECZKI

SKALA 1:10
KONIEC POPRZECZKI
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Podpórka poprzeczki
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Obiekt:

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numer rys.: TOM:

Branża:
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Jednostka Projektująca :
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALAŃSKA  41
87-300 BRODNICA
tel. : +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu

PROJEKT BUDOWLANY
Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Nr upr.

PAB

-mgr inż. Klaudia Nalepa

BOISKO SPORTOWE
obręb: 0019 Szczuka 
jednostka ewidencyjna: 040203_2 Brodnica - Gmina 
dz. nr ewid.: 256, 350/1

mgr inż. Marcin Fabiański KUP/0116/PWOK/12

Nr upr. Podpis

KUP/0088/ZOOA/12

Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny:

upr. nr:  KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń

upr. nr:  KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak BUA III 16/63

Nr upr. PodpisProjektant architektury - projektant:

upr. nr:  BUA III 16/63 w specjalności architektonicznej do sporządzania
projektów budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektów 
budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych, z wyjątkiem 
projektów obiektów o skomplikowanej konstrukcji

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORTATOWIE 

Z SIEDZIBĄ W SZCZUCE

Tytuł:
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SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ

A-5

Warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnię właściwą3,5 cm
Podbudowa z warstwą wyrównawczą kamienną 0-4 mm5 cm

Nawierzchnia poliuretanowa13 mm

Kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mechanicznie 4-30 mm20 cm
Piasek zagęszczony do Id > 0,510 cm
Grunt rodzimy-


