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1. Przedmiot zamodwienia
1.1. Opis przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacij Technicznej sg wymagania dotyczgce
budowy systemu monitoringu wizyjnego IP joko cze$¢ inwestycji pt.

,BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE SZKOtY PODSTAWOWEJ W
GORTATOWIE Z SIEDZIBA W SZCZUCE".

1.2. Zakres robot
1.2.1. Wykonanie okablowania

-wykopy dla projektowanych fras kabli doziemnych — tylko w miejscach gdzie
nie bedq prowadzone kable oswietleniowe

- uktadanie kabli doziemnych

- montaz i wyposazenie szaf rozdzielczych SR1 i SR2
- zasypanie kabli doziemnych i zageszczenie gruntu

1.2.2. Montaz kamer IP

- montaz kamer na stupach
- potgczenie kamer z szafq rozdzielczg SR1

1.2.3. Uruchomienie systemu

- konfiguracja kamer IP
- konfiguracja rejestratora NVR do pracy w sieci LAN lub Internet

1.2.4. Prace wykonczeniowe
- dokumentacja powykonawcza,

- pozostate prace wykohczeniowe oraz porzgdkowe.

2. Definicje
Rury ochronne —rury typu AROT stuzgce do zabezpieczania kabli

Kable telekomunikacyjne miedziane - (telekomunikacyjne) z torami w postaci
drutéw miedzianych o srednicy od 0,4mm do 0,8 mm, wzdtuz ktérych jako nosniki

informaciji przesytane sg impulsy elektryczne.
Trasa kabla - linia tamana pokrywajgca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu

utozenia zapasu szerokos¢ pasa zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosi¢
do kilku metrow) rzeczywiste potozenie kabla.
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Dtugosc¢ frasowa - odlegto$¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.
Dtugosc¢ fabrykacyjna - dtugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie
petlilub zwojow.

Przepust kablowy - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych warstwami (w
szczegolnym przypadku wigzke moze stanowic jedna rura) dla umozliwienia
przeciggania nowych kabli bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu. Niekiedy
obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

Itgcze kablowe — miejsce sieci, gdzie nastepuje potgczenie dwdch lub wiecej
odcinkdw instalacyjnych kabli. Ztgcze kablowe moze byc¢ zaprojektowane w
studni kablowej, zasobniku ztgczowym, na stupie kablowym lub bezposrednio w
ziemi (w zadnym ze zdefiniowanych w programie obiektow). W zawigzku z
powyzszym zdefiniowano obiekt dziedzinowy ztgcze kablowe.

Szafa zewnetrzna — miejsce liniowego zakonczenia odcinkdw kabli sieci pasywnej.
Zakonczenie liniowe dla kabli swiattowodowych projektuje sie na przetgcznicy
swiattowodowej zlokalizowanej w budynku bgdz w zewnetrznej szafie
dystrybucyjnej, dla kabli telekomunikacyjnych (miedzianych) na tgczéwkach
kablowych umieszczonych w szafie zewnetrznej bqdz innej obudowie
zakonczenia liniowego.

Powtoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego
zapobiegajgca przenikaniu wilgoci do osrodka kabla.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu (zgodnie z zawartg umowq na realizacje kontraktu).

Upowazniony przedstawiciel inwestora — osoba wyznaczona przez Inwestora ,
upowazniona do nadzoru nad Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu zgodnie z zawartg umowq na realizacje kontraktu
(inspektor nadzoru inwestorskiego, inzynier projektu).

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot
zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Realizacja inwestycji
3.1. Obowigzki wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, wymaganiami ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatdéw i elementdw robot bedq oparte na wymaganiach
zawartych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedqg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbq zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.2 Teren budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz dziennikiem budowy i ST. Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu:

—Oswiadczenia Kierownika budowy stwierdzajgcego sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przejecia obowigzkdw kierowania
budowq.

—Uprawnienia budowlane kierownika budowy wraz z zaswiadczeniami, o
ktorych mowa w art. 12 ust. 7 Prawo Budowlane

3.3 Dokumentacja budowy

Dokumentacja projektowa niniejszego przedsiewziecia zawiera:

- Projekt techniczny — wykonanie systemu monitoringu wizyjnego IP
- Przedmiar rob 6t

- Niniejsza specyfikacja techniczna (ST)

4. Wymagania dotyczgce uzytych materiatéw i sprzetu
4.1 Materiaty

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonania rob ot
powinny by¢ nowe w najwyzszym gatunku biezgco produkowanym oraz
odpowiadac¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszej

ST, dokumentacji projektowej, opisie rob 6t oraz innych nie wymienionych
dokumentach, lecz zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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Ponadto wszystkie stosowane materiaty muszqg by¢ zgodne z polskimi
przepisami i Swiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadac
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Kazdorazowa zmiana uzytych materiatéw na inne niz wskazane w
projekcie wymaga uprzedniej zgody Upowaznionego przedstawiciela
inwestora lub Inspektora Nadzoru. Wykonawca poniesie wszelkie koszty w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Lestawienie materiatdw niezbednych do realizacji zadania:
1. Kabel UTPz cat. 6 ziemny — 1200 mb

2. Kabel swiattowodowy SM Z-XOTKtsd 12x9/125 G.652D — 140 mb
3. Kabel YKY 3x2,5 mm2 ziemny — 120 mb

4, Rura AROT 40mm - 670 mb

5. Szafa uliczna wzmacniana na cokole betonowym — 1szt.

6. Kamera typu bullet IP 8mpx — 14 szt.

/. Kamera IP PTZ, 4mpx, 25x zoom optyczny — 1szt.

8. Switch 16xPoE eth, 1xSFP — 1 szt.

9. Modut $wiattowodowy Tx 1310 SM Duplex— 2 szt.

10. Rejestrator NVR IP 16 kanatdw, 4TB — 1 szt.

Zastosowac nalezy sprzet o parametrach nie gorszych niz:
- Kamery tubowe:
- rozdzielczos¢ 8Mpx
- kompresja wideo h.265+
- 25KI/s przy 1080p.
- ogniskowa 2.8
- promiennik podczerwieni 40m
- czutos¢ <= 0,01 lux
- zasianie PoE/Hi PoE zgodne z 802.3af

-zgodnaz ONVIF

Kamera PTZ:



- rozdzielczo$¢ 4Mpx

- kompresja wideo H.265+

- iloS¢ klatek 25/s

- czutosc¢ 0.005 Lux (kolor), 0.001 (cz-b)
- promiennik podczerwieni: 100m

- kompatybilno$¢ z ONVIF

Kabel UTP:
Rodzqj
kabla: /TP
Kategoria: 6
Czestotliwose: 350 MHz
Przepustowosc¢: > 1 Gb/s
Przekroj: 4x2x0,54 (23AWG)
_ jednodrutowe, okrggte, z
Lyty: miekkiej miedzi elekirolitycznej o
0,54 mm (23AWG)
. specjalna mieszanka
Izolacja:

Kolory izolaciji zyt:

poliolefinowa

zielona, niebieska, brgzowa,
pomaranczowa - skrecone w
pare z zytq biatq z
odpowiadajgcym jej kolorowym
paskiem wzdtuznym

cztery pary zyt skrecone w
o$rodek o odpowiednich

Osrodek: skokach skretu kazda z par,
oszczelniony zelem
hydrofobowym

Ekranowanie: brak

Typ ekranu: -

Powtoka: polietylen PE UV

Kolor powtoki: czarny

Klasyfikacja

ogn?/owcxJ Fea

Switch PoE:

- llo$¢ portéw Ethernet: 10
- llo$¢ portéw POE: 8

- Budzet PoE 120W



- Standard PoE: 802.3af, 802.3at
- Interfejs sieciowy: 10x100/1000Mbit

- Zasilanie: 230V AC

Rejestrator NVR:
- Rozdzielczos¢ (px): 8Mpix
- llos¢ kamer IP: 8
- Maksymalne pasmo dla strumieni wideo: 160Mb/s
- llo$¢ dyskow / pojemnose TB: 1/4
- Obstuga przez: Lokalna, przeglgdarka www, CMS
- Wyijscie wideo: HDMI (4K), VGA (1080p)
- Interfejs sieciowy: 2x 10/100/1000Mbps
- Zgodnos¢ z ONVIF
- Zasilanie230V AC

- Kompresja wideoH.264, H.264+,H.265,H.265+

4.2 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i
srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizaciji robof,
zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.,

Sprzet bedqgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byc¢
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robdt budowlanych
powinien dysponowac nastepujgcymi maszynami i sprzetem budowlanym:



1. Prace ziemne
- ubijak spalinowy
2. Montaz kabli
- rozwijak do kabli
3. Montaz ztgczy kablowych i wyposazenia szaf

- zaciskarka reczna do kabli UTP

5. Wykonywanie robot

5.1. Wykopy liniowe

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze okreslonymi przez normy PN-68/B-06050. Tyczenie wykopdw powinno
by¢ wykonane w porozumieniu z Kierownikiem Projektu.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przygotowanym pzez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Kierownika Projektu harmonogramem robét.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen
podziemnych, Wykonawca powinien uzyska¢ od Zamawiajgcego aktualne
podktady geodezyjne z naniesionymi urzgdzeniami podziemnymi. Roboty ziemne
powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Sprawdzenie
zgodnosci rzednych terenu i warunkdw gruntowych.

Kolejnos¢ robdt przy wykonaniu wykopow

Kolejnos¢ robdét nalezy wykonywac na podstawie Dokumentacii Projektowej i
harmonogramu robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Kierownik Projektu moze
nakazac wy-konanie recznych przekopodw probnych. Grunty z wykopu nalezy
przeniesc i spryzmowac w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Grunt
moze by¢ czesciowo wykorzystany do budowy nasypu, po uprzednim
zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na
zaakceptowane przez Kierownika Projektu miejsce.

Wykonanie wykopdw - wymagania podstawowe
a. metoda wykonania wykopdw powinna by¢ dobrana w zaleznosci

od wielkosci robdt, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu,
rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego,
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b. wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby poich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robot budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu,

W czasie wykonywania tych robdt, na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow, wraz
ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang
stwierdzone urzgdzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentacii
Projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty
nalezy przerwac, powiadomic¢ o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujgcymi nadzoér nad tymi urzgdzeniami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na grunt o noSnosci
mniejszej od przewidzianej w Dokumentacii Projektowej, roboty ziemne nalezy
przerwac i powiadomic Kierownika Projektu w celu ustalenia odpowiednich
zabezpieczen.

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po
wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych roboft.
Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw ich dno powinno by¢ oczyszczone z
torféw, gytii i namutdw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a
w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie
pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania
powinien by¢ uzyty grunt rodzimy, niezamarzniety i bez jakichkolwiek
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkdw budowlanych lub
innych materiatéw). Grunt uzyty do zasypania wykopdw powinien byc¢
zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokdt wykopu.

5.2. Utozenie rur ostonowych

Rury ostonowe uktadac w rowach razem z kablami oswietleniowymi z
zachowaniem odlegto$ci minimum 10 cm w celu zminimalizowania wptywu
zaktécen na przesytanie sygnatu z kamer. Przed uktadaniem rur dno
wykopu nalezy wyrédwnac i ubi¢. Rury uktadac na podsypce piaskowej nie
mniejszej niz 5cm (zalecane 10cm).

Wszystkie zblizenia i skrzyzowania kanalizacji kablowej z innym uzbrojeniem lub
obiektami budowlanymi (drogami, torami kolejowymi, itp) powinny by¢
uzgodnione na etapie uzgadniania dokumentaciji projektowej w ZUDP. Jesli
nie byto szczegdtowych zalecen od zarzgdzajgcych/wtascicieli uzbrojenia,
zblizenia i skrzyzowania z obcym uzbrojeniem podziemnym powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane iich
usytuowanie). Skrzyzowania z obiektami drogowymi i kolejowymi powinny byc¢
wykonane z zachowaniem odpowiedniej gtebokosci(uzgodnionej z zarzgdcg
drogi, lub zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie). Rury
w zaleznosci od szczegdtowego uzgodnienia dla poszczegdlnych skrzyzowan i
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zblizen powinny odznaczac sie odpornoscig na Sciskanie 600 lub 750
Niutonow.

Roboty w poblizu obcego uzbrojenia powinny odbywac sie po uprzednim
powiadomieniu i za zgodqg uzytkownikdw/witascicieli tego uzbrojenia, a w razie
koniecznosci pod ich bezposrednim nadzorem. Szczegdlnie dotyczy to prac w
poblizu kabli sredniego napiecia oraz gazociggdw magistralnych. Po
zakonczeniu prac powinien by¢ sporzgdzony protokdt odbioru lub wykonany
odpowiedni wpis do Dziennika Budowy dokonany przez osoby upowaznione.

5.3. Uktadanie kabli doziemnych

Kable nalezy uktadac¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kable nalezy uktadac na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadac kabli bezposrednio na dnie
wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory mégtby uszkodzi¢ kabel, ani
bezposrednio zasypywac takim gruntem. Kable nalezy zasypywac warstwg
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwqg rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtosc¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. runt nalezy
zageszczac warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien osiggngc¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi

Gtebokos$¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla
utozonego bezposrednio na dnie wykopu lub na warstwie podsypki
powinna wynosic:

= 0,7 mdla kabli rozdzielczych,
= 0,7 mdla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i
miedzycentralowych,

= 1,0 m dla wszystkich kabli uktadanych na terenach
upraw rolnych

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Ochrona powinna by¢ realizowana przez:

e prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-96-TP
S.A.-018 lub stalowych na skrzyzowaniach z jezdniami, drogami
publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach, wiaduktach, w
tunelach itp.,

e przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi,
plastykowymi),

e przykrycie kabla taSmami ostrzegawczymi wg ZN-96-TP S.A.-025,

uktadanymi nad kablem na gtebokosci rownej potowie gtebokosci
utozenia kabla.
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5.4. Montaz szaf rozdzielczych

Montaz szafy rozdzielczej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjq
producenta. Szafy powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na
dziatanie czynnikbw atmosferycznych w szczegdolnosci promieni stonecznych,
aby wykluczy¢ ich zbétkniecie czy tuszczenie. Konstrukcja szafy powinna
pozwalac¢ na tatwe i stabilne ustawienie w gruncie oraz zabezpieczenie
wneftrza przed przedostawaniem sie zanieczyszczen i wilgoci z gruntu. Szafa
powinna by¢ wandaloodporna i zamykana na unikalny klucz.

5.5. Montaz kamer

5.6.

Kamery montowac w miejscach wskazanych w projekcie na stupach
oSwietleniowych. W przypadku montazu stupa zastosowac stupy identyczne
lub zblizone do tych zastosowanych do montazu o$wietlenia. Kamery
montowac ponizej lamp oswietleniowych z zachowaniem takiej odlegtosci,
aby zminimalizowac wptyw Swiatta lampy na widzialnos¢ kamery. Dopuszcza
sie uzywanie dodatkowych puszek instalacyjnych montowanych
bezposrednio przy kamerze w celu wykonania potgczen kabla cat 5e z
okablowaniem kamery. Zaleca sie jednak, aby stosowac puszki dedykowane
do konkretnego uchwytu kamery i z nim zintegrowane. Uchwyt kamery nalezy
przymocowac do stupa za pomocg metalowych opasek zaciskowych. Otwor
w stupie stuzgcy do wyprowadzenia kabla nalezy zaslepi¢ a kabel
zabezpieczyC przed przetarciem.

Pomiary koncowe kabli miedzianych

Po utozeniu i rozszyciu wszystkich kabli i przewoddw, nalezy przeprowadzic
pomiary:

- kable UTP mierzy¢ zgodnie z normg ISO/IEC 11801 z uwzglednieniem
modelu tgcza Permanent Link

- kable optyczne:

pomiary reflektometryczne

pomiary ttumiennosci optycznej

pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztgczek
Swiattowodowych

- kable elektryczne - rezystancja petli, rezystancja izolacji

Protokoty pomiardw, potwierdzajgce osiggniecie wymaganej 6 kat.
okablowania

strukturalnego oraz parametry tqczy optycznych i telefonicznych,
przekazac Inwestorowi w wersji ,papierowe;j”.

5.7. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza przebudowanej sieci telekomunikacyjnej
powinna zawierac¢ wszystkie sktadniki okreslone w prawie budowlanym.
Dokumentacja dostarczana jest inwestorowi po zakonczeniu budowy linii.

Czesc¢ trasowq dokumentacji powykonawczej stanowi poprawiona
dokumentacja projektowa. Powinna by¢ ona wykonywana na biezgco, w
miare postepu budowy linii, przez uprawnionego geodete pod nadzorem
wykonawcy i inspektora nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie
w postaci odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy.
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Zatgcznikami do dokumentacii powykonawczej powinny by¢ protokoty
przekazania uzytkownikom terenu czasowo zajetego dla potrzeb budowy linii
oraz odpowiednie protokoty stwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania zblizen i
skrzyzowan linii z innymi obiektami uzbrojenia terenowego.

Do dokumentacji powykonawczej nalezq rowniez protokoty zawierajgce
wyniki pomiaréw.

6. Odbidér robot

Prowadzone roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru
dokonywanym przez upowaznionego przedstawiciela inwestora, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub/i przedstawicieli uzytkownika, przy udziale
Wykonawcy:

a. odbiorowi czeSciowemu
b. odbiorowi kohcowemu,

6.1. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbiorowi czesciowemu robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonywac bedzie upowazniony
przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob ot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robdt i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowq i ST

7. Ptatnosci

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w STiw Dokumentacji Projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:
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— Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami.

— Wartosc¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i fransportu na terenie budowy.

— Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami.
— Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Przepisy i normy powigzane

8.1. Normy

e PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

e PN-91/M-34501 Gazociqggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdow
Z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

e /N-96/TPSA -002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdline wymagania techniczne,

e IN-96/TPSA -004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania,

e IN-96/TPSA -005. Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania,

e IN-96/TPSA-006. Ztqcza spajane swiattowoddw jednomodowych. Wymagania
i badania,

e IN-96/TPSA-007. Ztqczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i
badania,

e IN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i
badania.

e IN-96/TPSA-009. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania,

e IN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

e IN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

e IN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i
badania.

o IN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

e IN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.

e IN-96/TPSA-019. Rury tfrudnopalne (RHDPEt). - Wymagania i badania.
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e IN-96/TPSA-020. Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

e IN-96/TPSA-021. Uszczelki kohcow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i
badania.

e IN-96/TPSA-025. TaSmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

8.2 Ustawy i rozporzgdzenia
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

e Rozporzgdzenie Ministra tgcznosci w sprawie warunkéw technicznych
zasilania energig elekiryczng obiektéw budowlanych tgcznosci

e Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane iich usytuowanie.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznei.

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby.

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp
podczas wykonywania robdt budowlanych

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane iich usytuowanie
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