
 SKALA 1:50 
CHORĄGIEWKI

 SKALA 1:10 
Chorągiewka uchylna

Projektuje się chorągiewki jako uchylne umozliwiające ich
wyjęcie i przesuwanie w inne miejsce. 
Przyjęte rozwiązanie nie wyklucza zastosowania 
chorągiewek stałych. Elementy te jak w przypadku bramek 
montowane są w stalowych tulejach, a po wyjęciu
chorągiewki na tulei mocowana jest specjalna zaślepka. 
Należy pamiętać, że jeżeli zecydujemy się na to rozwiązanie
to należy wykonać dodatkowo betonowe fundamenty pod 
chorągiewki i w nich osadzić stalowe tuleje, na których
montowane będą chorągiewki. Wielkość fundamentów i 
tulei wykonac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
systemu. Fundamenty betonowe wykonać z betonu klasy
min. C20/25. 
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Inwestor:

Obiekt:

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numer rys.: TOM:

Branża:

PodpisOpracowała:

Stadium:

Nazwa rysunku:

Jednostka Projektująca :
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALAŃSKA  41
87-300 BRODNICA
tel. : +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu

PROJEKT BUDOWLANY
Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Nr upr.

PAB

-mgr inż. Klaudia Nalepa

BOISKO SPORTOWE
obręb: 0019 Szczuka 
jednostka ewidencyjna: 040203_2 Brodnica - Gmina 
dz. nr ewid.: 256, 350/1

mgr inż. Marcin Fabiański KUP/0116/PWOK/12

Nr upr. Podpis

KUP/0088/ZOOA/12

Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny:

upr. nr:  KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń

upr. nr:  KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak BUA III 16/63

Nr upr. PodpisProjektant architektury - projektant:

upr. nr:  BUA III 16/63 w specjalności architektonicznej do sporządzania
projektów budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektów 
budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych, z wyjątkiem 
projektów obiektów o skomplikowanej konstrukcji

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORTATOWIE 

Z SIEDZIBĄ W SZCZUCE

Tytuł:

1:50

CHORĄGIEWKI

Materiałowa chorągiewka uchylna
wym.: 38x32 cm

A-9

Tyczka o średnicy Ø  25 mm
z wytrzymałego tworzywa
odpornego na warunki atmosferyczne
i uderzenia

Stalowe mocowanie z wytrzymałą
sprężyną sprawiające, że po 
uderzeniu piłką chorągiewka wraca
do pierwotnego położenia

Szpilka umożliwiająca wbicie
w grunt. Odpowiednio długa 
zapewni stabilność chorągiewkom.


