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BUDOWLANA

Inwestor:

Obiekt:

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numer rys.: TOM:

Branża:

PodpisOpracowała:

Stadium:

Nazwa rysunku:

Jednostka Projektująca :
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALAŃSKA  41
87-300 BRODNICA
tel. : +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu

PROJEKT BUDOWLANY
Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Nr upr.

PAB

-mgr inż. Klaudia Nalepa

BOISKO SPORTOWE
obręb: 0019 Szczuka 
jednostka ewidencyjna: 040203_2 Brodnica - Gmina 
dz. nr ewid.: 256, 350/1

mgr inż. Marcin Fabiański KUP/0116/PWOK/12

Nr upr. Podpis

KUP/0088/ZOOA/12

Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny:

upr. nr:  KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń

upr. nr:  KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak BUA III 16/63

Nr upr. PodpisProjektant architektury - projektant:

upr. nr:  BUA III 16/63 w specjalności architektonicznej do sporządzania
projektów budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektów 
budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych, z wyjątkiem 
projektów obiektów o skomplikowanej konstrukcji

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORTATOWIE 

Z SIEDZIBĄ W SZCZUCE

Tytuł:

1:100

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

A-7

750

Chorągiewka boiskowa uchylna
Wymiary: 38x32 cm
Wysokość: 160 cm

Chorągiewka boiskowa uchylna
Wymiary: 38x32 cm
Wysokość: 160 cm

Chorągiewka boiskowa uchylna
Wymiary: 38x32 cm
Wysokość: 160 cm

Chorągiewka boiskowa uchylna
Wymiary: 38x32 cm
Wysokość: 160 cm

Bramka do piłki nożnej o wymiarach 
5x2m i głębokości 1,5m

Bramka do piłki nożnej o wymiarach 
5x2m i głębokości 1,5m

Bramka do piłki nożnej o wymiarach 
2,4x1,6m i głębokości 0,5m

Bramka do piłki nożnej o wymiarach 
2,4x1,6m i głębokości 0,5m

Bramka do piłki nożnej o wymiarach 
2,4x1,6m i głębokości 0,5m

Bramka do piłki nożnej o wymiarach 
2,4x1,6m i głębokości 0,5m

Murawa boiska w postaci trawy naturalnej

LEGENDA:

Do obsiewania nawierzchni boiska należy stosować specjalne mieszanki 
traw z przeznaczeniem na boiska piłkarskie o kolorach żywo zielonych i 
jasnozielonych z dominacją liści płaskich.
Przykładowy skład mieszanki traw samozagęszczających się i 
samoregenerujących:
- BASERATI 30%
- JACKPOT 30%
- TETRIS 40%.
Przykładem takiej mieszanki traw jest SOD POA PRATENSIS MIX 
produkowana przez Barenbrug Holland podana nazwa ma na celu okreslenie 
właściwości. 
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