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Zatgcznik nr 29.1.a
do SWZ

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(piecze¢ wydzialu zamawiajacego)

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMOWIENIA:

Wykonanie Sciezek pieszych, rowerowych, rolkowych oraz ruchowo — zabawowych dla dzieci wraz
z rekultywacja i zagospodarowaniem zieleni oraz mala architektury na terenie Parku Miejskiego im.
Tadeusza Kosciuszki w Zgierzu w ramach projektu ,Szlakiem architektury wlékienniczej -
rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych
terenéw na obszarze LOM” wspolfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lodzkiego na lata 2014-2020.

2. KOD ZAMOWIENIA':
GLOWNY PRZEDMIOT  45000000-7 - Roboty budowlane

DODATKOWE PRZEDMIOTY

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

45112711-2 Roboty w zakresie ksztaltowania parkow

71400000-2  Ustlugi  architektoniczne  dotyczace  planowania  przestrzennego
i zagospodarowania terenu

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3 Uslugi zwigzane z budownictwem

71541000-2 Uslugi zarzadzania projektem budowlanym

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77310000-6 Uslugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAM()WIENIAI):

Zamowienie obejmowac bedzie utworzenie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane
w formule ..zaprojektuj i wybuduj™ zgodnie z PFU stanowigcym zalacznik nr 1. Zadanie podzielone zostalo na
czescei zgodnie z ponizszym opisem przedmiotu zaméwienia.

A/Przedmiot zaméwienia w zakresie realizacji dokumentacji

1. Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego dla realizowanej czgéci zadania wraz z uzyskaniem
niezbednych formalnosci i uzgodnien zwiazanych z realizacjg inwestycji - 4 egzemplarze papierowe oraz
wersja elektroniczna 1 egzemplarz w formacie pdf.

2. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét - 4 egzemplarze papierowe oraz wersja




elektroniczna 1 egzemplarz w formacie pdf.

3. Wykonanie informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 4 egzemplarze papierowe oraz
wersja elektroniczna jeden egzemplarz w formacie pdf.

4. Wykonanie koncepcji nasadzen zieleni oraz lokalizacji malej architektury wraz z inwentaryzacja
dendrologiczng - 4 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna jeden egzemplarz w formacie pdf.

5. Wykonanie i montaz 4 szt. tablicy informacyjnej projektowej wskazujacej na wspétfinansowanie projektu
ze $rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z wzorem i trescig
uzgodniong z Zamawiajacym, zgodna z Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki
spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji o wymiarach nie mniejszych niz 80 x 120 cm.
(wzo6r tablicy do uzgodnienia z Zamawiajacym).

Zamawiajacy zastrzega, iz Park Miejski im. Tadeusza Kosciuszki jest pod nadzorem Lodzkiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W ciggu maksymalnie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca zaproponuje Zamawiajagcemu wstepng
szczegdlowa koncepcje obejmujaca uklad funkcjonalny obiektéw, architekturg, szczegélowa lokalizacje
$ciezek i zieleni w terenie.

Podczas opracowywania dokumentacji projektowej i koncepcji nasadzen Wykonawca zobowigzany bedzie na
biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajacym przyjete rozwiazania projektowe. Zamawiajacy ma 7 dni roboczych na
ustosunkowanie si¢ do proponowanych rozwigzan projektowych. Po opracowaniu dokumentacji Wykonawca
zobowiazany bedzie do przedstawienia jej Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajagcy ma prawo
wielokrotnego wnoszenia uwag do przedlozonej dokumentacji.

Za wady w dokumentacji odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, pomimo zatwierdzenia projektu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia administracyjne
zgodnie z obowigzujagcym prawem, w tym wodno — prawne (jesli dotyczy).

Wykonawca odpowiedzialny jest za dokonanie wszystkich czynnosci formalnych zwigzanych z realizowang
inwestycja, w tym m.in. zgloszenie rozpoczgcia robot, zakonczenie, wniosek o wycink¢ drzew etc.
w odpowiednich instytucjach.

B/Przedmiot zamoéwienia w zakresie realizacji robot budowlanych:

Przedmiotem zaméwienia jest:

Czesé It

Modernizacja istniejacych Sciezek pieszych, wyznaczenie i budowa nowych ciagéw pieszych,
rowerowych, rolkowych i ruchowo — zabawowych dla dzieci w ramach projektu ,,Szlakiem architektury
wlokienniczej — rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji
zdegradowanych terenéw na obszarze LOM” wspoélfinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020

Zamowienie polega na modernizacji istniejagcych Sciezek pieszych oraz wyznaczeniu nowych ciggéw
komunikacyjnych pieszych (alejek parkowych) i pieszo rowerowych, rolkowych oraz $ciezki
ruchowo - zabawowej dla dzieci we wschodniej czesci Parku Miejskiego im T. Kosciuszki w formule
wzaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym dla projektu ,Szlakiem




architektury widkienniczej — rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz
rewitalizacji zdegradowanych terenéw na obszarze LOM™ stanowigcym Zalacznik nr 1 do niniejszego opisu
przedmiotu zaméwienia.

Do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia Zamawiajacy zalacza Koncepcje zagospodarowania wschodniej
czgsci Parku Miejskiego w Zgierzu stanowiaca zalacznik nr 2, na ktérej zaznaczony zostal uklad ciggdéw
komunikacyjnych. Zamawiajacy zastrzega jednak. iz koncepcja ma charakter jedynie pogladowy i nie
zobowigzuje Wykonawcy do Scislego zastosowania. Zamawiajacy dopuszcza przearanzowanie odcinkow
zgodnie z pomyslem i koncepcja przedstawiong przez Wykonawce w formule .,zaprojektuj i wybudu;j™.

Przedmiotem zaméwienia jest:

a) Wykonanie $ciezek pieszych i pieszo — rowerowych w postaci utwardzonych ciggow.

Szacowana dlugos¢ ciggéw pieszo — rowerowych to ok. 720 mb, natomiast samych $ciezek pieszych
to ok. 900 mb. Szerokos¢ ciagéw dostosowana do panujacych w terenie warunkow, z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa dla uzytkownikéw i zgodnie z przepisami prawa.

Czes¢ piesza wykonana z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno epoksydowej z kruszywa naturalnego
(material preferowany) na odpowiedniej podbudowie z obrzezami.

Cze$¢ rowerowa wykonana z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno epoksydowej z kruszywa
barwionego w kolorze czerwonym (material preferowany) na odpowiedniej podbudowie z obrzezami.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzania alternatywnego w postaci asfaltu barwionego w kolorze
bordowym na podbudowie z obrzezami.

Sciezka piesza od rowerowej winna by¢é rozdzielona obrzezem.

Czgsé¢ rowerowa ciggnaca si¢ wzdluz rzeki Bzury musi zosta¢ odgrodzona barierkami ochronnymi w celach
bezpieczenstwa. Barierki winne by¢ dostosowane do charakteru parku, demontowalne (aby mozna byto dostaé¢
si¢ do koryta rzeki), w kolorze RAL 7024. Szacowana dlugos¢ barierek to ok. 280 m.

Dodatkowo nowopowstata infrastruktura winna zosta¢ wyposazona w odpowiednie oznakowanie pionowe
i poziome. Zamawiajacy preferuje zastosowanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwigzan oznakowania
ciggéw (preferowane oznakowanie w postaci np. luminosforow, ktére Swieci¢ beda po zmroku poprawiajac
bezpieczenstwo uzytkownikéw, badz innych produktoéw luminescencyjnych, jesli istniala bedzie mozliwosé ich
umieszczenia na zastosowanym materiale).

b) Wykonanie $ciezek spacerowych (alejek parkowych) w technologii mineralno — zywicznej/ epoksydowej
z nawierzchnia wodoprzepuszczalng, aktywnie przepuszczajaca wode i powietrze, odporng na warunki
atmosferyczne z kruszywa naturalnego. Uziarnienie $ciezek nalezy dostosowaé do ich przeznaczenia. Sciezki
winne zosta¢ ograniczone obrzezami betonowymi. Szerokos¢ Sciezek winna wynosi¢ ok. 1 — 1.5 m
w zalezno$ci od uwarunkowania terenu.

Szacowana dlugos¢ sciezek mineralnych to ok. 580 mb.

¢) Wykonanie sciezki rekreacyjnej — rolkowej z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno epoksydowej
z kruszywa barwionego (material preferowany) na odpowiedniej podbudowie z obrzezami. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materialu alternatywnego w postaci poliuretanu. Kolor do uzgodnienia na etapie
realizacji, zgodnie z nowa koncepcja Parku. Sciezka rolkowa oddzielona od $ciezki rowerowej obrzezem.
Do zastosowania oznakowanie poziome, takie samo jak w przypadku sciezki rowerowej oraz pieszej.
Szacowana dlugos¢ sciezki rolkowej to ok. 430 mb.

d) Wykonanie sciezki ruchowo - zabawowej dla dzieci - $ciezka wykonana z asfaltu (preferowana barwa
szara) z wyrysowanymi elementami sportowo — zabawowymi dla dzieci z trwalej masy termoplastycznej badz
innego réwnowaznego materiatu. Sciezka skiada¢ si¢ bedzie z gier planszowych, ktére stymulowaé beda ruch
dzieci, wplynie na ich rozw¢j. koordynacje ruchowa i zdolnos¢ logicznego myslenia. Elementy/gry widoczne




na $ciezce to np. klasy, labirynt, poruszanie si¢ po $ladach stop, przeszkody, weze i drabiny etc.

Dokiadny obraz $ciezki zostanie uzgodniony z Zamawiajacym na etapie realizacji zaméwienia. llo$¢ gier
uzalezniona od ich wielkosci i rozmieszczenia. Kolory przyjazne w odbiorze dla dzieci.

Sciezka na odpowiedniej podbudowie z obrzezami. Szacowana dhugoséé to ok. 140 m. Szerokosé dostosowana
do warunkow w terenie.

e) Wykonanie wjazdu technicznego dla stuzb porzadkowych z plyt azurowych (pasy pod kofa pojazdow,
oddzielone zielenig). Szacowana dlugos¢ $ciezki technicznej to ok. 60 mb.

f) Wykonanie dojs¢ do poidelek i kurtyn wodnych z materiatu zastosowanego obok tej infrastruktury.
2) Wykonanie bezpiecznych przejs¢ dla pieszych przy ul. Barlickiego i ul. 1go Maja.

- przejscie dla pieszych przy ul. 1go Maja winno by¢ wyniesione i doswietlone w technologii LED.

Poprawnie zaprojektowane i dobrane os$wietlenie przejscia dla pieszych powinno zapewni¢ dla pieszego
bezpieczne przejscie przez droge. a dla kierowcy dostrzezenie pieszego na pasach w czasie umozliwiajagcym
podjecie wlasciwej reakcji. Os$wietlenie LED na przejsciu dla pieszych musi spelnia¢ szereg zadan:
uwidacznia¢ sylwetke pieszego na przejsciu, stworzy¢ dodatni kontrast (jasna posta¢ na ciemnym tle) dzigki
padaniu $wiatla z boku a nie z gory, powiadomi¢ o przejsciu dla pieszych poprzez duzo wigksze natg¢zenie
oswietlenia w strefie przej$cia w poréwnaniu do ogélnego natgzenia oswietlenia ulicy, doswietli¢ pieszego,
aby byl widoczny takze w strefie oczekiwania na przejscie, zapobiegac ol$nieniu przejezdzajacych kierowcow.
Zamawiajagcy wymaga, aby wyniesienie przejscia dla pieszych wykonane zostalo z betonu asfaltowego
(minimalna konstrukcja beton asfaltowy 5 cm + 5 em, kruszywo lamane 20 cm, stabilizacja cementowa 20
cm). Dopuszcza sig zastosowanie innych rodzajow nawierzchni po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Do zastosowania oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe. Przejscie powinno zosta¢ dostosowane
do os6b niewidomych poprzez zastosowanie oznaczen fakturowych — powierzchni dotykowej z wypustkami
(elementami punktowo wypuklymi) wyczuwalnymi przez podeszwe butéw, ulozonych wzdluz krawedzi
kraweznika przed przejéciem dla pieszych. Nalezy réwniez przebudowa¢ fragmenty chodnikéw na wysokosci
przejscia dla pieszych:

- przejscie przy ul. Barlickiego winno by¢ pomalowane w sposéb widoczny — w formie bialo-czerwonych
pasow wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy. Dostosowanie oznakowania
zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu.

Wymagane jest wykonanie doswietlenia przejscia w technologii LED. Oswietlenie LED na przejsciu dla
pieszych musi spelnia¢ szereg zadan: uwidacznia¢ sylwetke pieszego na przejsciu, stworzy¢ dodatni kontrast
(jasna posta¢ na ciemnym tle) dzigki padaniu $wiatla z boku a nie z gory, powiadomi¢ o przejsciu dla pieszych
poprzez duzo wigksze natezenie o$wietlenia w strefie przejscia w poréwnaniu do ogdlnego nat¢zenia
oswietlenia ulicy, doswietli¢ pieszego, aby byl widoczny takze w strefie oczekiwania na przejscie, zapobiegac
ol$nieniu przejezdzajacych kierowcow.

Czesé I1:

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej, rekultywacja istniejacej zieleni i wprowadzenie nowych
nasadzen we wschodniej cze$ci Parku Miejskiego im. Tadeusza KosSciuszki w ramach projektu
wSzlakiem architektury wlokienniczej — rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu
turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenéw na obszarze LOM” wspélfinasowanego ze
$rodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014 - 2020.

Przedmiotem zamdwienia jest budowa nowych elementow zagospodarowania zieleni we wschodniej czesci
Parku Miejskiego im. Tadeusza Kosciuszki w Zgierzu.




Zakres prac obejmuje:
1. inwentaryzacj¢ zieleni wraz z gospodarka drzewostanem dla terenu Parku:
2. wykonanie nowych nasadzen drzew, krzewow, bylin oraz roslin cebulowych:;
3. zakladanie trawnikow;
4. malg architekture.

Ad.l. Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarka drzewostanem dla terenu Parku

Inwentaryzacja i rewitalizacja zieleni musi by¢ poprzedzona inwentaryzacjg zieleni, ktora umozliwi
opracowanie projektu gospodarki drzewostanem. M.in. nalezy opracowa¢ plan usunigcia drzew i krzewow
chorych, uszkodzonych oraz tych, ktére na skutek deformacji utracily warto$¢ dekoracyjna, badz drzew
i krzewow, ktore wskutek duzego zwarcia w grupie powoduja deformacj¢ okazéow cennych. Kwalifikujgc
poszczegdlne egzemplarze do okreslonego rodzaju zabiegéw nalezy kierowac si¢ potrzebg stanu sanitarnego,
odmlodzenia zadrzewien, poprawy warunkéw bezpieczenstwa uzytkownikow przestrzeni publicznej oraz
podniesienia waloréw estetycznych szaty roslinnej i poprawy relacji przestrzennych. Do usunigcia nalezy
przeznaczy¢ powierzchnie starych skupin krzewow gesto przerosnigtych samosiewem oraz zywoploty.
Wszystkie zabiegi sanitarne i pielegnacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z ustawa o ochronie przyrody
oraz zasadami nowoczesnego drzewoznawstwa. Prace pielggnacyjno-sanitarne istniejgcych drzew i krzewow
wg projektu gospodarki drzewostanem (wycinki, zabiegi pielegnacyjne, usunigcie karpin), oczyszczenie terenu
z pozostalosci po wykarczowaniu (drobne galezie, korzenia, kora), oczyszczenie terenu z resztek
budowlanych, gruzu i $Smieci. Zastrzega si¢, by przy projektowaniu do maksimum wykorzystaé potencjal
istniejacej zieleni wysokiej.

Wykonawca zlozy wniosek w imieniu Zamawiajacego o zgode na wycinke drzew i krzewéw oraz uzyska
pozwolenie na wycinke.

Ad. 2. Wykonanie nowych nasadzen drzew, krzewéw, bylin oraz roslin cebulowych

Nalezy tak zaprojektowa¢ i wykona¢ rewitalizacj¢ nasadzen zieleni, by pefnita funkcj¢ dekoracyjng
i izolacyjna. Rabaty zaprojektowa¢ w ramach istniejacych sciezek, na trawnikach sasiadujacych z alejkami
w formie wysp. Podczas planowania nasadzen nalezy wzia¢ pod uwage rozwdéj projektowanej roslinnosci oraz
warunki siedliskowe jak réwniez walory estetyczne. Ponizej przedstawiono typy roélin sugerowanych jak
i wymagania w zakresie zagospodarowania terenu i zieleni. Dopuszcza si¢ zastosowanie dodatkowych roslin
(niewymienionych w ponizszym zestawieniu) jednak musza one charakterem oraz preferencjami
siedliskowymi odpowiada¢ projektowanemu zatozeniu.

1) Wykaz sugerowanych nasadzen roslinnych:

a) drzewa- brzoza brodawkowata, grusza drobnoowocowa, grab pospolity, wiaz gérski, klon zwyczajny,
lipa drobnolistna, dab szyputkowy, magnolia, swierk klujacy:

b) krzewy - tawula  japonska,  hortensja  bukietowa,  berberys  Thunberga., réza
w odmianach, lilak Meyera, jaSminowiec, derefi bialy, bez czarny, cis posredni, jalowce, leszczyna
pospolita:

c) byliny — Trawy — bodziszek, rdest himalajski, szalwia omszona, rozchodnik okazaly. lawenda
waskolistna, perowskia fobodolistna, krwawnik. zurawka, jezowka, zelezniak., werbena patagoniska,
pysznogléwka, kocimigtka, funkia, brunnera wielkolistna, zawilec japonski, miskant chinski,
rozplenica japonska, trzcinnik ostrokwiatowy. proso rézgowate, imperata cylindryczna oraz rosliny
cebulowe.

2) Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu:

a) w strefie skateparku od strony budynkéw mieszkalnych wykona¢ pas izolacyjny




b)

c)

d)

e)
f

z zieleni wysokiej, jako uzupelnienie w pasie zieleni niskiej nalezy stworzy¢ wielobarwny ogréd traw
z zamontowaniem calorocznych lezakéw parkowych:

w strefie .barw i zapachow™ zastosowa¢ rosliny w taki sposob, by kazda pora roku przedstawiala
charakterystyczne do danego gatunku tj. wprowadzone rosliny musza si¢ charakteryzowa¢ pokrojem,
kolorem lisci, zapachem, pora kwitnienia i owocami jako zrédio pokarmu dla ptakéw.

w  strefie ,barw i zapachow”™  zagospodarowa¢ teren do  organizacji  Slubow
w plenerze z zastosowaniem roslin kwitngcych w tonacji bieli, rézu i fioletu wraz
z zastosowaniem punktéw $wietlnych do zastosowania po zmroku w celu podkreslenia miejsca.
W przestrzeni do organizacji $lubéw zaprojektowa¢ romantyczng alejk¢ zakonczong altang
z elementami malej architektury takimi jak lawki w kolorystyce bialej. Altana powinna by¢
stylizowana nawigzujaca charakterem do architektury zastosowanej w Parku. Wykonana z drewna, w
kolorze bialym, dach w kolorze grafitowym. Altana powinna zosta¢ o$wietlona (zaproponowanie
formy o$wietlenia w przedstawionej przez Wykonawce koncepcji). Zamawiajacy musi zatwierdzi¢
propozycje altany przed jej zakupem i montazem.

strefe wejs¢ do parku podkresli¢ pionowymi elementami z strzyzonych form zywoplotu np. grabu
pospolitego.

w strefie terenow piknikowych i zielonej $ciezki zdrowia dla dzieci zastosowa¢ material roslinny
w duzych grupach roslin jednego gatunku z zastosowaniem roslin cieniolubnych:

w strefie odcinka zalozenia od ulicy Barlickiego do ulicy 1- go Maja w granicy od ogrodkéw
dziatkowych zastosowaé krzewy kwitngce w formie zywoplotu.

w strefie parku linowego w czgéci zrewitalizowanego Parku Miejskiego im. Tadeusza Kosciuszki
nalezy zastosowac¢ nasadzenia roslin w formie zywoplotu w celu stworzenia naturalnego odgrodzenia
parku od ukladu komunikacyjnego.

Przyblizone ilosci robét:

przewidywane nasadzenia drzew — okoto 100 sztuk

przewidywane nasadzenia krzewow, bylin i traw — okoto 5000 m2

dodatkowo nalezy przewidzie¢ dodatkowe nasadzenia roslin cebulowych,
pielegnacja drzew okolo 100 sztuk.

usunig¢cie drzew po wykonaniu inwentaryzacji przez Wykonawcg- okolo 20 sztuk,

usunigcie krzewow i zywoplotéw po wykonaniu inwentaryzacji przez Wykonawcg — okoto 1000 m2

Szczegdlowe ilosci nasadzen roslinnych nalezy okresli¢ na etapie projektu zieleni po analizie terenu
i inwentaryzacji dendrologicznej wraz z gospodarka drzewostanem. Dostarczone sadzonki powinny by¢
w odpowiednich wielkosciach odpowiadajacych ponizszym zalozeniom wielkosciowym:

- drzewa lisciaste w formie piennej o obwodzie pnia minimum 18-20 cm mierzonego na wysokosci
100 cm i wysokosci pnia drzewa minimum 250 cm,

- drzewa iglaste 0 obwodzie pnia minimum 20 cm mierzonego na wysokosci 100 cm, natomiast
wysoko$¢ pnia drzewa nalezy dopasowac do lokalizacji drzewa,
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- krzewy lisciaste, iglaste oraz trawy nalezy dostarczy¢ sadzonki w wysokoséci minimum 40-50 cm,
pojemnik C3- C5,

- pozostale rosliny musza by¢ dostarczone w pojemnikach minimum C2.
Ogo6lne wytyczne dotyczace zakladania zieleni:

zaleca si¢ zabezpieczenie drzew na czas trwania prac budowlanych i po ich zakonczeniu. Wszelkie
prace budowlane wykonywane w najblizszym otoczeniu drzew wymagaja ich skutecznej ochrony.
Wszelkie zabiegi jakie nalezy wykona¢ w tym celu maja za zadanie zminimalizowaé negatywny
wplyw na zywotnos¢ drzew w trakcie trwania budowy i po jej zakornczeniu jezeli zaistnieje taka
koniecznos¢. Wszelkie prace zwigzane z naruszeniem przestrzeni zyciowej drzew nalezy prowadzié
pod kontrola Inspektora Nadzoru (preferowany jest rowniez arborysta, architekt krajobrazu lub osoba
ktora jest specjalista w zakresie ochrony drzew na placu budowy i moze udokumentowaé swoje
uprawnienia). Na etapie projektu technicznego nalezy zaplanowa¢ sposoby zabezpieczenia drzew na
placu budowy i uzgodni¢ z Zamawiajacym zakres tych prac. Zaleca si¢ rowniez konsultacje lokalizacji
projektowanej zieleni pod katem wystgpujacego na terenie monitoringu.

prace przygotowawcze

Po przeprowadzeniu planowanych robét ziemnych zwigzanych z budowa projektowanych elementow
zagospodarowania terenu, teren pod planowang zielen nalezy oczysci¢ z ewentualnych resztek gruzu
oraz Smieci. Na terenach przeznaczonych na rabaty trawiaste z terenu nalezy usuna¢ istniejacg darn
i dowiez¢ 15cm humusu. Ziemi¢ w rabatach nalezy uprawi¢ glebogryzarka, a przy istniejacych
drzewach w zasiggach rzutéw koron powigkszonych o 2 m prace prowadzi¢ recznie.

sadzenie drzew

Wszystkie drzewa, nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza w celu zapewnienia im prawidlowego
wzrostu i rozwoju.  Wszystkie  projektowane drzewa nalezy sadzic w  doly
o Srednicy 1.1 m i glgbokosci 0,7 m z zaprawa ziemia urodzajng do polowy glebokosci
i dodatkiem hydrozelu w ilosci zalecanej przez producenta. Zaleca si¢ przemieszanie humusu do
zaprawy dolow z istniejaca ziemig z wykopu pod drzewo. Posadzone drzewa nalezy opalikowaé
w ilosci 3 paliki na jedno drzewo. Paliki nalezy w gornej czgsci polaczy¢ na sztywno, a drzewo
umocowac¢ do palikéw przy pomocy elastycznych bawelnianych tasm o szerokosci min. 5 cm.
Wysokos¢ palikow nalezy dostosowaé do wielkosci drzew. W dolnej czgsci przy kazdym drzewie
powierzchni¢ gruntu uformowa¢ tak, aby powstala misa gromadzaca wodg. Przy sadzeniu drzewa
obficie podla¢, a misy wysciotkowaé korg srednio-drobno mielona — warstwg o migzszosci 3-5 cm.
Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycia¢.

sadzenie krzewow

Wszystkie krzewy, nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza w celu zapewnienia im prawidlowego
wzrostu i rozwoju.  Wszystkie  projektowane  krzewy nalezy sadzic w  doly
o $rednicy dwukrotnie wigkszej od bryly korzeniowej i gigbokosci 0.4 m z zaprawg ziemia urodzajng
do polowy glebokosci. Zaleca si¢ przemieszanie  humusu do zaprawy dolow
z istniejaca ziemia z wykopu pod krzew. Przy sadzeniu krzewy obficie podla¢, a powierzchnig¢ pod
krzewami wysciétkowac korg $redniodrobno mielona.

sadzenie traw rabatowych, i roslin cebulowych

Wszystkie rosliny nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza w celu zapewnienia im prawidlowego
wzrostu i rozwoju. Wymagania dotyczace sadzonych roslin. Rosliny sadzi¢ bezposrednio w uprzednio




przygotowane podloze. Podczas sadzenia roslin nalezy przewidzie¢ miejsce w rabatach na
wysciotkowanie roslin korg drobno mielong - warstwa o grubosci 3-5 cm. Po sadzeniu rosliny obficie
podla¢, a rabaty wysciotkowa¢é. Ewentualne zlamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed
posadzeniem przycia¢. Pod nasadzenia roslin i sciétkowanie kora nie nalezy stosowa¢ maty przeciw
chwastom (geowloknina, agrowldknina itp).

Ad 3. Zakladanie trawnikow

Caly teren pod inwestycje niepokryty utwardzong nawierzchnig i niezajety przez projektowane nasadzenia
nalezy zagospodarowa¢ trawnikami. Pod trawniki nalezy przygotowa¢ odpowiednie podloze z warstwy
urodzajnej. Glebe przed siewem nasion walowa¢ walem gladkim a potem walem kolczastym lub zagrabi¢.
Nalezy uzy¢ odpowiedniej mieszanki traw w stosunku do panujacych aktualnych warunkow siedliskowych. Po
wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. W poczatkowej fazie wzrostu nasion traw nalezy
zaopatrzy¢ trawnik w wode. W przypadku zakladania trawnikéw z siewu mozna zastosowa¢ gotowe mieszanki
trawnikow sportowych i rekreacyjnych.

Przy zastosowaniu trawnikéw z darni ( np. w strefie barw i zapachéw) nalezy zaméwi¢ lub dobra¢ trawniki
o wysokiej odpornosci na ruch rekreacyjny. Przed zalozeniem trawnikéw nalezy odpowiednio przygotowaé
podloze poprzez oczyszczenie go z nieczystosci, kamieni i chwastow.

Przewidywana powierzchnia do wykonania trawnikéw w parku to okolo 10000 m2 .

Budowa automatycznego sytemu nawadniania w strefie ,,barw i zapachow™:

Dodatkowo w strefie ..barw i zapachéw™ nalezy wykona¢ automatyczny system nawadniania. Celem systemu
nawadniania jest zwilzenie strefy korzeniowej drzew i krzewéw oraz utrzymanie jej na odpowiednim
poziomie. Cel ten ma by¢ osiagniety przy uzyciu zraszaczy wynurzanych i linii kropkujacych. Kazdy ze
sposobéw podlewania nalezy dostosowa¢ do rodzaju roslinnosci aby uzyska¢ optymalny efekt nawadniania
dostosowany do jej wymagan. Dlatego nalezy strefy przeznaczone do podlewania zréznicowaé
w zaleznosci od rodzaju projektowanych nasadzen i warunkéw terenowych.

Ad. 4 Mala architektura
Nalezy zaprojektowac i zamontowa¢ nastepujace elementy malej architektury:

a) 24 szt. lawek parkowych z oparciem, wykonanych z odlewow zeliwnych (w kolorze RAL 7021)
z oparciami drewnianymi. Siedzisko wraz z oparciem z listew z drewna prawidtowo zaimpregnowanego
tak, aby mebel byl odporny na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Grubos¢ listew co
najmniej 4 cm.

Dlugos$¢ tawki w przedziale 185 - 195 em. Lawki nalezy przymocowa¢ na stale do podioza za pomoca
kotew przykrecanych lub zabetonowanych. Model tawki do uzgodnienia z Zamawiajacym.

b) 30 szt. koszy na $mieci w kolorze RAL 7021 z daszkiem. Kosze na §mieci musza wygladem i stylistyka
odpowiada¢ koszom zastosowanym w strefie terenéw piknikowych tak, aby zachowany zostal
stylizowany charakter parku.

¢) 4 szt. stojakéw na rowery w formie nawiazujacej do koszy,

d) 1 szt. tablica informacyjna o konstrukcji ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo z regulaminem
parku. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy tres¢ tablicy informacyjnej na etapie sporzadzania projektu
parku.

¢) laweczka dla zakochanych — 1 szt. drewniana, stylizowana, wpisujaca si¢ w charakter Parku.

f) 4 szt. koszy do segregacji $mieci (zestaw: papier. plastik. szklo, mieszane)

¢) 8 szt. lezakéw calorocznych

h) 1 szt. altana w kolorze bialym (opis w cz¢sci dotyczacej strefy barw i zapachow)




Wszystkie elementy malej architektury planowane do wyposazenia parku maja ze soba wspdlgraé co do
ksztaltu, wymiaréw, sposobu wykonczenia i kolorystyki. Wyposazenie powinno posiada¢ co najmniej
okreslone w niniejszym opisie parametry. Uzyte do wyrobu wyposazenia materialy oraz spos6b wykorczenia,
laczenia i mocowania poszczegélnych elementéw powinny by¢ najwyzszej jakosci.

C/Warunki realizacji zaméwienia:
I.  Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamodwienia, w tym
w szczegblnoscei:
- koszty wywozu gruzu i utylizacji innych materialow,
- koszty zabezpieczenia prowadzonych robét,
- koszty zabezpieczenia terenu w trakcie prowadzenia robét budowlanych:
- koszty usunigcia drzew:
- inne okreslone w Ogélnych warunkach umowy wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Wykonawca winien zorganizowa¢ zaplecze socjalne i magazynowe na terenie inwestycji.

3. Po wykonaniu rob6t budowlanych Wykonawca uporzadkuje zajety pod zaplecze budowy teren.

4. Wszelkie watpliwosci i szczegoly dotyczace wykonywanej inwestycji Wykonawca powinien uzgadnia¢
z Zamawiajgcym.

. Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie inwestycji bez zgody Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zastrzega, iz na terenie inwestycji moga by¢ prowadzone jednoczesnie inne prace
rewitalizacyjne.

N W

Zaleca sig, by przed zloZzeniem oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej i zapoznal si¢ z warunkami
panujacymi w terenie.

Wykonawca skoordynuje swoje prace z innymi robotami budowlanymi wykonywanymi na obiekcie. Przed
podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy dla
przedmiotowego zadania.

UWAGA?2:;
Zamawiajacy wymaga w zakresie realizacji zaméwienia zatrudnienia przez Wykonawce i Podwykonawce

na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane nizej czynnosci:

- roboty ogélnobudowlane,
- w zakresie utrzymania terenow zielonych.

Zalaczniki do opisu:

1. Program funkcjonalno — uzytkowy dla projektu: ,.Szlakiem architektury widkienniczej — rewitalizacja
Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenéw na
obszarze LOM™

2. Koncepcja zagospodarowania wschodniej czesci Parku Miejskiego w Zgierzu

1) zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zaméwier publicznych oraz wg Wspélinego Stownika Zamoéwieri CPV
2) obowigzuje w przypadku robét budowlanych i ustug, nie dotyczy dostaw.
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