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1. WSTĘP  

  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

  

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem 

umocnienia poboczy w ramach zadania „Rozbudowa drogi na działce nr ewid. 604 oraz częściowo na 

działce nr ewid. 637/6 w miejscowości Chęciny (w obrębie 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego)”.  

  

1.2.  Zakres stosowania STWiORB  

  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB  

  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem umocnienia poboczy mieszanką niezwiązaną z kruszywem o uziarnieniu 0/31,5mm 

grubości 20cm. 

  

1.4.  Określenia podstawowe  

  

Definicje i określenia podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" oraz w przepisach 

związanych wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.   

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt 1.5. 

  

2. MATERIAŁY  

  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 

D.M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 2.  

  

2.2.  Rodzaje materiałów  

  

Do umocnienia poboczy zgodnie z Dokumentacją Projektową, będzie zastosowana mieszanka 

niezwiązana o uziarnieniu 0/31,5mm pełniająca wymagania jak dla podbudowy zasadniczej zgodnie z 

STWiORB D.04.04.02.  

  

3. SPRZĘT  

  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne", 

pkt.3.  
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3.2.  Sprzęt do umocnienia poboczy  

  

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:  

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 

dozujące wodę (mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o 

wilgotności optymalnej, chyba że producent kruszywa zapewnia dostawę jednorodnej 

mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności),  

- równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki kruszywa,  

- walce lub płytowe zagęszczarki wibracyjne,  

- przewoźne zbiorniki na wodę do zwilżania mieszanki, wyposażone w urządzenia do 

równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,  

- koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejącego pobocza gruntowego.  

Należy korzystać ze sprzętu, który powinien być dostosowany swoimi wymiarami do warunków pracy 

w korycie, przygotowanym do ułożenia konstrukcji utwardzonego pobocza.  

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez  

Inżyniera.  

Pozostały sprzęt zgodnie z STWiORB D.04.04.02.  

  

4. TRANSPORT  

  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 4.  

  

4.2.  Transport materiałów  

  

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej STWiORB, można korzystać z dowolnych 

środków transportowych w warunkach zabezpieczających kruszywo przed zanieczyszczeniem i 

rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5.  

  

5.2. Zasady wykonywania robót  

  

Sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWIORB.  Podstawowe 

czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  

- roboty przygotowawcze,   

- wykonanie koryta,  

- ułożenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie  

mieszanki),  
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- roboty wykończeniowe.  

  

5.3. Roboty przygotowawcze  

  

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  STWIORB lub 

wskazań Inżyniera:  

- ustalić lokalizację terenu robót,  

- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót oraz ustalenia danych wysokościowych,  

- usunąć przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, zatrawienie itd.,  

- ew. splantować pobocze istniejące,  

- zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy.  

Zaleca się korzystanie z ustaleń STWIORB D-01.00.00 w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

przygotowawczych oraz z ustaleń STWIORB D-02.00.00 przy występowaniu robót ziemnych.  

  

5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

  

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności, tylko w wyjątkowych przypadkach Inżynier może dopuścić 

do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 

przeciwdziałający rozsegregowaniu i wysychaniu.  

  

5.5. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa stabilizowanego mechanicznie.  

  

Podłoże pod warstwę umocnionego pobocza stanowią grunty nasypowe. Podłoże nasypowe, powinno 

odpowiadać wymaganiom odpowiedniej specyfikacji. Podłoże pod pobocze z kruszywa powinno być 

zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia Is=0.97. Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno 

być utrzymane w dobrym stanie. Na odpowiednio przygotowanym podłożu należy rozłożyć mieszankę 

kruszywa.  

Mieszankę kruszywa o ścisłe określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po 

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 

przeciwdziałający rozsegregowaniu i wysychaniu.  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu sprzętu 

mechanicznego z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 

rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 

projektowa. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Nierówności i zagłębienia powstałe 

w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i 

dodanie bądź usuniecie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.  

Zagęszczanie należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. Nierówności i zagłębienia powstające w czasie 

zagęszczania powinny być wyrównywane bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie 

bądź usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. Zagęszczenie należy kontynuować do 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 przy gęstości objętościowej i wilgotności 

optymalnej oznaczonej według Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2010. Rozpoczęcie budowy 

następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera  
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Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z 

tolerancją ± 2% określana PN-EN 1097-5. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 

niższa od optymalnej, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana.   

Umocnione pobocze powinno być pielęgnowane przez zraszanie woda ze zbiorników przewoźnych. W 

miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo 

na materiał o odpowiednich właściwościach. Przy wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki kruszywa 

na utwardzonym poboczu należy zwrócić szczególna uwagę na właściwe jego wykonanie przy 

krawędzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien być równy i szczelny.  

   

  

5.6. Roboty wykończeniowe  

  

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWIORB.  Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak:  

- wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym 

splantowaniem istniejącego gruntowego pobocza,  

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,   

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,  - 

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  

  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy 

  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania 

czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami.   

Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z 

częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż 

wskazano to w STWiORB 04.04.02. Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez 

Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi 

Nadzoru/Zamawiającemu.  

6.3.  Badania przed przystąpieniem do robót  

  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania kruszyw i przedstawi wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji.  

  

6.4.  Badania w czasie robót  

  

W czasie prowadzenia robót Wykonawca będzie prowadził badania, których zakres i częstotliwość 

podano w tablicy 1.  
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             Zagęszczenie warstwy podbudowy możemy sprawdzić metodą obciążeń płytowych wg załącznika B 

do normy PN-S-02205. Alternatywnie dopuszcza się kontrolę i ocenę zageszczenia na powierzchni 

warstwy materiału na podstawie oznaczenia wartości modułu dynamicznego Evd z zastosowaniem 

lekkiej płyty dynamicznej LPD. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku próbnym 

i akceptacji przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego korelacji wartości wtórnego modułu 

odkształcenia E2, lub zagęszczenia Is ≥ 1,0  stanowiących kryterium akceptacji nośności, z 

wartościami modułu dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntów i materiałów stosowanych w 

konkretnym przypadku i określonych z zastosowaniem wybranego typu (konstrukcji) LPD.W 

przypadku stosowania płyt LPD o różnych różnych konstrukcjach korelację należy ustalić dla każdego 

typu urządzenia.  

Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy wskaźnik odkształcenia Io, określony 

stosunkiem wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu E1, jest nie większy niż 2,2.   

  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Lp.  Wyszczególnienie badań  

Częstotliwość badań  

Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej  

1  Uziarnienie kruszywa  2 próbki  

2  Wilgotność optymalna kruszywa  2 próbki  

3  
Wskaźnik zagęszczenia na umocnionych 

poboczach  
2 razy na 1 km  

4  
Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod warstwą 

kruszywa  
2 razy na 1 km  

  

6.5.  Pomiar cech geometrycznych umocnionych poboczy  

  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2. Tablica 2. 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów umacnianych poboczy  

Lp.  Wyszczególnienie  Minimalna częstotliwość pomiarów  

1  Spadki poprzeczne  2 razy na 100 m  

2  Równość podłużna  co 50 m  

  3  Równość poprzeczna  

  

Wykonane utwardzone pobocze powinno spełniać następujące wymagania:  

- szerokość utwardzonego pobocza może się różnić od szerokości projektowanej nie więcej niż 

+10cm i -5cm,  

- nierówności pobocza mierzone 4-metrowa łata nie mogą przekraczać 10mm, - spadki 

poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%,  

- różnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm,  

- grubość utwardzonego pobocza nie może się różnić od grubości projektowanej o ± 10%.  

Należy badać grubość utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na  

2000 m2, a pozostałe cechy co 100 m wzdłuż osi drogi.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

  



 
Rozbudowa drogi na działce nr ewid. 604 oraz częściowo na działce nr ewid. 637/6  
w miejscowości Chęciny (w obrębie 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego)   

45233000-9 D.06.03.01 

 

 

 

7/9 

 

7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  

  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00  

„Wymagania  ogólne”  pkt 7.  

  

7.2.  Jednostka obmiarowa  

  

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego umocnienia poboczy 

gruntowych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm C90/3, o grub. warstwy 

10cm.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

8.1.  Ogólne wymagania odbioru robót 

  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 8.   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB  i wymaganiami 

Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów 

kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków 

częściowych. 

 

8.2.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

  

Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań określonych w 

STWiORB i opracowanych na ich podstawie STWiORB), to Inżynier/Inspektor 

Nadzoru/Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba 

że na wniosek jednej ze stron kontraktu zostaną wykonane badania lub pomiary arbitrażowe (zgodnie 

z pkt. 6.5 niniejszego STWiORB), a ich wyniki będą pozytywne. Wykonawca w programie tym jest 

zobowiązany dokonać oceny wpływu na trwałość, przedstawić sposób naprawienia wady lub 

wnioskować o zredukowanie ceny kontraktowej naliczenie potrąceń. Na zastosowanie programu 

naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający.   

W przypadku braku zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego na zastosowanie programu 

naprawczego wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 

punktach STWiORB zostaną odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na właściwe i wykona 

prawidłowo roboty na własny koszt.  

Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty spowodowują 

szkodę w innych, prawidłowo wykonanych robotach, to również te roboty powinny być ponownie 

wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

9.1.  Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  

  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.  

  

9.2.  Cena jednostki obmiarowej  
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Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt. 7.2 obejmuje:  

- opracowanie Programu Zapewnienia Jakości,  

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania,  

- zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót,  

- zakup, dostarczenie, zastosowanie, składowanie materiałów, materiałów pomocniczych 

koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii 

robót,  

- opracowanie recepty laboratoryjnej,  

- wyprodukowanie mieszanki na podstawie recepty,  

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

- rozłożenie mieszanki, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki,  

- pielęgnacja i utrzymanie w czasie trwania robót,  

- ścięcie i wyprofilowanie poboczy oraz ich zagęszczenie,  

- inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu warstwy,  

- koszty związane z utrzymaniem czystości na przylegających drogach,  

- odwiezienie gruntu na odkład,  

- odwiezienie sprzętu,  

- uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek na wysypisko wraz 

z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy 

wraz z kosztami składowania,  

- utrzymanie robót wymienionych w pkt. 1.3. podczas trwania robót budowlanych,  

- przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych określonych w Specyfikacji Technicznej, 

w tym dodatkowo zleconych przez Inżyniera,  

- koszty badan, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 

STWiORB,  

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB i 

zgodnych z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. 

 

9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 

Cena wykonania robót określonych niniejszymi STWiORB obejmuje:  

• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Inżynierowi/Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  

• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

  

10. PRZEPISY ZWIAZANE  

  

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne  

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze  

3. D-02.00.00 Roboty ziemne  

4. D.04.04.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

5. PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.  

6. PN-EN 13285   Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje.  

7. PN-B-04481   Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  

8. BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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9. PN-EN 13286-2   Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 2: 

Metody określania gęstości i zawartości wody --  

Zagęszczanie metodą Proctora  

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków techn., jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 

43, poz. 430 z późniejszymi zmianami.  

  


