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D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.02.01. Przepusty pod zjazdami
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwiagzanych z budowa przepustow pod zjazdami w ramach zadania ,,Rozbudowa drogi na
dzialce nr ewid. 604 oraz cze$ciowo na dzialce nr ewid. 637/6 w miejscowosci Checiny (w obrebie 1 od ul.
Zelejowa do ul. Dagbrowskiego)”.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych
z utozeniem przepustow z rury betonowej prefabrykowanych o $rednicy 50cm pod zjazdami.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeprowadzenia wody matych ciekow wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych
lub zelbetowych.

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp
zjazdu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB
D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2 Rury kanalowe

Rury betonowe prefabrykowane o $rednicy 50cm. Do wytworzenia prefabrykatow nalezy uzy¢
betonu klasy C35/45.

2.3 Kruszywo na podsypke i zasypanie rury

Podsypke nalezy wykona¢ z mieszanek piaskowo-zwirowych o grubosci min. 20cm. Kruszywo
powinno odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 13042+A1

2.4 Wloty i wyloty

Wiloty i wyloty przepustow sg umocnione prefabrykowanymi $ciankami czolowymi zgodnie
z dokumentacja projektowa.

2.5 Skladowanie materialow

Rury kanatowe
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Rury mozna skltadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza
warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy
uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonaweca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub pojedynczych rur.

Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania przepustéow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
e zurawi budowlanych samochodowych,
koparek o matych pojemno$ciach tyzki,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
innego sprzgtu do transportu pomocniczego (np. do zageszczania betonu, itp.)

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 4.

4.2 Transport rur betonowych

Rury betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz
srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladno$ci wystgpujacych wczasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiagnatl wytrzymalo$¢ co najmniej
0,75 R (W).

4.3 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkéw osiowych, kotkow §wiadkow 1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3 Roboty ziemne

Sposob wykonywania robot ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych i tawe fundamentowa
powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju
gruntu. Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

5.4 Przygotowanie podloza

Dla przepustu podtoze nalezy wykonaé¢ z mieszanek piaskowo-zwirowych lub z kruszywa tamanego
w zaleznosci od §rednicy przepustu o grubosci min. 20cm.

5.5 Roboty montazowe

Wykonanie przepustu
Przy wykonywaniu przykanalika nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e trasa powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podlgczenia
do wpustu bocznego w kanale),

e spadek przepustu powinien by¢ dostosowany do dna rowu przylegajacego

e rury betonowe nalezy taczy¢ na wcisk oraz uszczelni¢ zaprawa cementows.

Wykonanie wlotu i wylotu przepustu
Wloty i wyloty przepustéw nalezy wykona¢ przez zalozenie $cianek czotowych z ptyt azurowych.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypowy
powinien by¢ réwnomiernie ukladany 1 zaggszczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntow
do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2 Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1 z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej] STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
e cwentualne badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.
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Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania przedstawiajg si¢ nastgpujgco:
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
odchylenie spadku utozonego przepustu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% spadku dopuszczalnego (przy zmniejszonym spadku) i +10% spadku dopuszczalnego
(przy zwigkszonym spadku).

Umocnienie wlotow i wylotow nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajac ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa.

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:
- ksztaltu i wymiaroéw (dtugos¢, wymiary wewnetrzne, grubo$é $cianki - wg dokumentacji projektowej),
- wygladu zewnetrznego,
- wytrzymatosci betonu na §ciskanie,
- S$rednicy pretow i usytuowania zbrojenia.
Potaczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu porownania zgodnosci
zmontowanego przepustu z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
e Dla wykonania przepustu jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przepustu.

e Dla wykonania podsypki pod przepusty jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonane;j
i odebranej podsypki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego przepustu:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu z umocnieniem $cian i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza,

wykonanie podsypki pod rure,
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utozenie rur betonowych lub zelbetowych,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

umocnienie wlotow i wylotow,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
uprzatnigcie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych

@

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

PN-EN ISO
14688-2:2006
PN-B-06251
PN-B-06253

PN-EN
12620+A1:2010
PN-EN  998-2:
2016-12
PN-EN  197-1:
2012
PN-B-24620:
1998/Az1:2004
PN-EN 1008:
2004

PN-B-24625:
1998
PN-S-96012

BN-88/6731-08
BN-79/6751-01

BN-88/6751-03
BN-68/6753-04

BN-74/9191-01

z autoklawizowanego betonu komodrkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow --
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku
agresywnych wod gruntowych

Kruszywa do betonu

Wymagania dotyczace zapraw do murow — Czg$¢ 2: Zaprawa
murarska.

Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane
na goraco

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

Cement. Transport i przechowywanie

Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa
na ta§mie aluminiowe;j
Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotno$ciowych

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych
i zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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