1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wynika z uwagi na wystgpowanie w budynku warunkéw zagrozenia
zycia ludzi. Budynek jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL II + ZL II oraz PM
(pomieszczenia techniczne, pomocnicze), a zlokalizowany przy ul. Sukienniczej 13 w Szamotutach.

Zakres opracowania obejmuje analiz¢ warunkéw 1 wskazanie wymagan z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego jakie powinny zosta¢ spelnione w przypadku dostosowania budynku
do wymagan obowigzujacych przepisOw ochrony przeciwpozarowej oraz warunkéw technicznych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego poprzez zaproponowanie rozwigzan zastgpczych jako
zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Celem opracowania jest ocena pomieszczen oraz drég ewakuacyjnych zlokalizowanych
w przedmiotowym budynku pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego oraz okreslenie rozwigzan
technicznych (zastepczych, zamiennych), rekompensujagcych niespetnienie wymagan ppoz.,
wynikajacych z obowigzujacych przepiséw, w powyzszym zakresie.

Obowigzujace Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz.
1225, 7z pozn. zm.), dopuszcza w stosunku do obiektow istniejacych, zastosowanie innych rozwigzan
zapewniajacych bezpieczenstwo, na zasadach okreslonych w § 2 ust. 3a i § 207 ust. 2 w/w

Rozporzadzenia.

W odniesieniu do drogi pozarowej, zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030), takze mamy mozliwo$¢, w stosunku do
obiektéw istniejgcych, zastosowania innych rozwigzan zapewniajacych niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowych, na zasadach okreslonych w § 13 ust. 4 w/w rozporzadzenia.

W zalozeniu zarzadcy realizowane dzialania majg zapewni¢ bezpieczne warunki ewakuacji
ludzi z obiektu, a takze zapewni¢ odpowiedni poziom prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych.
Przedmiotowa ekspertyza ma na celu spetnienie powyzszych warunkéw i wskazanie rozwigzan
zastgpczych  oraz ~ zamiennych, zapewniajagcych  niepogorszenie = warunkéw  ochrony
Przeciwpozarowe;.

W zakres opracowania nie wchodzi ocena techniczno — wytrzymato$ciowa mozliwosci
przebudowy budynkéw.
Zagospodarowanie dziatki ulega zmianie w zakresie miejsc parkingowych w celu zapewnienia
odsunigcia drogi pozarowej od budynku szpitala oraz zapewnieniu zwigkszenia obszaru pracy

drabiny pozarniczej na elewacji budynku szpitala.



2. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie:

Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, ul. Sukiennicza 13, 64-

500 Szamotuly, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych,

fundacji 1 publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem

KRS: 0000002598, Nr NIP: 787-18-07-873 Nr Regon: 000553822 reprezentowanym przez:

Remigiusz Pawelczak — Dyrektor

Podstawe merytoryczng stanowig:

1.

10.
1.

12.

Materialy dostarczone przez Zleceniodawce:

» Rysunki,

Informacj¢ dodatkowe uzyskane od Zleceniodawcy.

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz.
2057);

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 roku,, poz. 2351, z pozn.
zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022, poz.
1225 z p6zn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719 z poz. zm.);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);
PN-B-02852:2001 — Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego wyznaczenie wzglednego czasu
trwania pozaru,

ISO 3864-1:2011 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa, Czes¢ 1:
Zasady projektowania znakéw bezpieczenstwa stosowanych w miejscach pracy i obszarach
uzytecznosci publicznej.

PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa;

ISO 3864-3:2012 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Czegs$¢ 3: Zasady projektowania
symboli graficznych stosowanych w znakach bezpieczenstwa.

PN — EN 1838:2013-11 - Zastosowanie o§wietlenia. O$wietlenie awaryjne;



13. PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

14. PN-EN 12101-8:2012/Ap1:2014-08 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

15. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

16. Norma SEP-005 Dobér przewodoéw elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

17. Wytyczne ITB pt.: ,,Projektowanie elementéw zelbetowych 1 murowych z uwagi na odpornos¢
ogniowa”. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 409/2005. Warszawa 2005 r.;

18. Procedury organizacyjno - techniczne w sprawie spelnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno —
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzah
zamiennych, zapewniajagcych nie pogorszenie warunkOw ochrony przeciwpozarowe]
w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych (pazdziernik 2009 r.).

19. Wiedza techniczna: Literatura techniczna dotyczaca tematyki zwigzanej z przedmiotem
opracowania;

» Zarzadzenie nr 103 MBiPMB z dnia 30 wrze$nia 1967 roku w sprawie okreslenia
odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych (Dz. Bud. 1967 Nr 11, poz.
),

» Komenda Giéwna Strazy Pozarnych. Dzialowy Os$rodek Informacji Naukowo -
Technicznej 1 Ekonomicznej. Ochrona przeciwpozarowa. Odporno$¢ ogniowa. Instytut
Wydawniczy CRZZ. Warszawa 1975.

20. Zbiér wyjasnien dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego udzielonych przez Biuro
Rozpoznawania Zagrozen Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej w latach 2010 r. 2013

T.

3. Ogoélna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)

Budynki szpitalne, bedace przedmiotem ekspertyzy, podzielone zostaty ze wzgledow
historycznych 1 réznic konstrukcyjnych na dwie czesci ,,Aa” 1 ,,Ab” (w latach osiemdziesigtych
ubiegtego wieku do istniejagcego budynku ,,Ab” zostat dobudowany budynek ,,Aa”) stanowig
w chwili obecnej jednolity obiekt mieszczacy oddzialy szpitalne i przychodnie. Budynki
zlokalizowane sg w zabudowie zwartej oddzielone S$cianami oddzielen przeciwpozarowych od
sasiednich budynkéw przeznaczonych na: Zgromadzenia Zakonnego Sidstr Stuzebniczek NMP oraz
Szkoty Podstawowej nr 2. W celu spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego czesci ,,Aa” i

,Ab” Szpitala réwniez zostaly podzielone na odrebne strefy pozarowe.



W stanie obecnym budynki eksploatowane s3 zgodnie ze swoim przeznaczeniem tj. w
budynkach zlokalizowane s3 oddziaty szpitalne oraz poradnie specjalistyczne SP ZOZ

w Szamotutach.

Zagadnienia konserwatorskie:

Budynki Szpitala stanowigce przedmiot ekspertyzy nie sg obiektami zabytkowymi
(nie sg wpisane do rejestru zabytkow). Budynki zlokalizowane sg na terenie historycznego uktadu
architektonicznego (nr 486/WIlkp/A z dnia 28.06.2007r. ) miasta Szamotuly. Majac powyzsze na

uwadze budynki majg ograniczenia w zakresie wykonczeni wygladu zewnetrznego.

3.1. Warunki techniczno-budowlane w oparciu o ktére budynek zostal uznany za zagrazajacy

zyciu ludzi.

Analiza warunkéw techniczno - budowlanych wykazata nieprawidtowosci, ktére zgodnie z § 16
ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz. 719 ) sa kwalifikowane jako powodujace zagrozenie dla zycia ludzi:

» braki oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

» przekroczona dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego o ponad 100% (22,09 m przy jednym
dojsciu) na kondygnacji parterowej z pomieszczenia Sali do klatki ,,K1” w cze$ci
szpitala ,,Aa”.

> niezabezpieczenie przed zadymieniem drogi ewakuacyjnej (klatka schodowa ,,K2”
nie zostala wydzielona w kondygnacji przyziemia w pelnym zakresie i oddymiana
zgodnie z obowigzujagcymi wymaganiami WT) wymienionych w przepisach

techniczno — budowlanych, w sposob w nich okreslony.

UWAGA: Po wykonaniu zalozen przedmiotowej ekspertyzy technicznej w przedmiotowym budynku

nie beda wystepowaty warunki kwalifikujace budynek do zagrazajacego zyciu ludzi.

3.2. Gabaryty

Podstawowe parametry wymiarowe budynkéw (przyjete z przedstawionej dokumentacji

technicznej), stanowiacych przedmiot ekspertyzy, przedstawiaja si¢ nastepujaco :

Budynek ,,Aa”

» Dtugos¢ 55,35 m



YV V.V V V V V V V V VY

Szerokos¢

Powierzchnia kondygnacji przyziemia
Powierzchnia kondygnacji parteru
Powierzchnia kondygnacji I pigtra
Powierzchnia kondygnacji II pigtra
Powierzchnia kondygnacji III pietra
Powierzchnia kondygnacji IV pigtra
Powierzchnia kondygnacji V pietra
Wysokos¢ budynku

Powierzchnia catkowita

Kubatura

Budynek ,.Ab”

V V V V V V V V V V V

Dtugosé

Szerokos$¢

Powierzchnia kondygnacji piwnic
Powierzchnia kondygnacji parteru
Powierzchnia kondygnacji I pietra
Powierzchnia kondygnacji Il pietra
Powierzchnia kondygnacji III pietra
Powierzchnia kondygnacji IV pietra
Wysokos¢ budynku

Powierzchnia catkowita

Kubatura

3.3. Konstrukcja

19,66 m
919,8 m?
825,0 m?
825,0 m?
825,0 m?
825,0 m?
814,0 m?
121,6 m?
20,93 m (budynek srednio wysoki)
5310,4 m*
18404,0 m’

43,85 m
24,49 m

861,0 m?

728,0 m?

721,5 m?

721,5 m?

721,5 m?

148,0 m?

20,64 m (budynek $rednio wysoki)
3901,5 m?

14080,0 m*

Budynek zaprojektowany i wykonany zostat w technologii tradycyjne;j.

Elementy budowlane budynku:

>
>

Budynek ,,Aa”
fundamenty: wylewane,
sciany: murowane z cegiet ceramicznych, kanaty wentylacyjne murowane z
cegty lub pustakéw ceramicznych,
stropy: z ptyt zelbetowych wielootworowych, kanatowych,
klatki schodowe: biegi i spoczniki ptytowe zelbetowe,
stropodach: wentylowany z ptyt dachowych korytkowych,



» pokrycie dachu: papa asfaltowa termozgrzewalna na izolacji termicznej z

wdmuchiwanego granulatu z welny mineralne;j,

Budynek ,,Ab”
» Fundamenty: wylewane,
> Sciany: murowane z cegiet ceramicznych, kanaty wentylacyjne murowane z
cegty lub pustakéw ceramicznych,
» Stropy: stalowo-ceramiczne ci¢zkie typu Kleina,
» Kklatka schodowa: biegi i spoczniki ptytowe zZelbetowe,
» Stropodach: wentylowany z ptyt dachowych korytkowych,
» pokrycie dachu: papa asfaltowa termozgrzewalna na izolacji termicznej z

wdmuchiwanego granulatu z welny mineralne;j,

Budynki szpitalne oddzielone sa od przylegajacych budynkéw Szkoly Podstawowej nr 2
(Bud ,,Aa”) oraz Zgromadzenia Zakonnego Sidstr Stuzebniczek NMP (Bud ,,Ab”) Scianami

oddzielenia przeciwpozarowego wystajacymi 0,3 m ponad dach.

Klatka ,,K1”

» ilo$¢ stopni w jednym biegu: ponizej 14 szt. (prawidlowa),

» wysokos$¢ stopni: 0,15 m (prawidtowa),
»  szeroko$¢ stopnia: 0,30 m (2x0,15+0,30= 0,60m) - (prawidtowa),
» szeroko$¢ biegu klatki schodowej: od 1,11 m do 1,30 m (nie prawidiowa),
» szeroko$¢ spocznika: od 1,05m do 1,40m (nie prawidlowa),
Klatka ,,K2”

» ilo$¢ stopni w jednym biegu: ponizej 14 szt. (prawidiowa),

» wysoko$¢ stopni: 0,15 m (prawidlowa),
» szeroko$¢ stopnia: 0,30 m (2x0,15+0,30= 0,60m) - (prawidtowa),
» szeroko$¢ biegu klatki schodowej: od 1,26 m do 1,35 m (nie prawidlowa),
» szeroko$¢ spocznika: od 1,38m do 1,40m (nie prawidlowa),
Klatka ,,K3”

» ilos¢ stopni w jednym biegu: ponizej 14 szt. (prawidtowa),
wysokos$¢ stopni: 0,15 m (prawidlowa),
szerokos¢ stopnia: 0,30 m (2x0,15+0,30= 0,60m) - (prawidiowa),

szerokos$¢ biegu klatki schodowej: 1,20 m (nie prawidiowa),

YV V VYV V

szerokos$¢ spocznika: 1,06m (nie prawidtowa),



Schody wewnetrzne ,,W1”
» ilos¢ stopni w jednym biegu: Sszt. (prawidtowa),
» wysokos$¢ stopni: 0,165 m (nie prawidlowa),

» szeroko$¢ stopnia: 0,28 m (2x0,165+0,28= 0,61m) - (prawidtowa),

Schody wewnetrzne ,,W2”
» ilo$¢ stopni w jednym biegu: 8szt. (prawidtowa),
»  wysoko$¢ stopni: 0,165 m (nie prawidtowa),

»  szeroko$¢ stopnia: 0,28 m (2x0,165+0,28= 0,61m) - (prawidtowa),

3.4. Przeznaczenie

W stanie obecnym budynki eksploatowane s3 zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

W budynkach zlokalizowane sg oddziaty szpitalne SP ZOZ w Szamotutach oraz przychodnie.

3.5. Usytuowanie

Rozpatrywane budynki zlokalizowane s3 na dziatkach o numerach ewidencyjnych 2548/5,
2552. Pozostatly teren inwestora obejmuje dziatki 2553/1, 2553/2. 2550, 2551/1.

Budynki szpitalne zlokalizowane sa w zabudowie zwartej i oddzielone sg od przylegajacych
budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 (Bud ,,Aa”) oraz Zgromadzenia Zakonnego Sidstr Stuzebniczek
NMP (Bud ,,Ab”) §cianami oddzielenia przeciwpozarowego wystajacymi 0,3 m ponad dach.

Odlegtosci budynkéw ,,Aa” i ,,Ab” od najblizszych budynkéw SP ZOZ (zlokalizowanych na
terenie szpitala) wynosi 8,81 m.

Obecnie, poza rozpatrywanymi budynkami ,,Aa” i ,,Ab”, na terenie wyst¢pujg inne budynki tj:
budynki zaliczane do ZL III i PM (do 500 MJ/m?) wystepujace jako odrebne budynki w odleglosci

nie mniejszej niz 8,81 m.

4. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny

(zwigzany 7 ochrong przeciwpoZiarowgq)

Konstrukcja budynku opisana zostata w pkt 3.3. niniejszego opracowania.
Budynek wyposazony jest w nast¢pujace instalacje:

» Elektryczna.

» Sanitarna

» Teletechniczna
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> C.O.
» Gazowa
» Wentylacyjna

> Tlenowa

W dalszej czes$ci opracowania tj. pkt. 6.10 w/w instalacja zostata szczegdélowo rozpisana na
poszczegdlne sktadowe.
Dla budynku projektuje si¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o nalezeniu 2 Ix na drogach
ewakuacyjnych oraz klatkach schodowych, a przy urzadzeniach przeciwpozarowych, kotlowni
gazowej, w portierni z centralg sygnalizacji pozarowej min. 6 Ix.

W budynku gaz ziemny doprowadzony jest do kotlowni zlokalizowanej w piwnicy.

5. Zakres przebudowy i zmian sposobu uzytkowania i oceny warunkéw techniczno -

budowlanych

W ramach dostosowania budynku do przepisow techniczno — budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej w istniejagcym budynku zostang dokonane zmiany w celu ograniczenia do
minimum stanu zagrozenia zycia ludzi.

Budynek obecnie zaliczony jest do ZLIII + ZLII, pomieszczenia techniczne oraz magazynowe do
PM.
Budynek po wykonaniu zmian, ktére zaklada przedmiotowa ekspertyza bedzie wystepowat w kilku

strefach pozarowych. Kotlownia gazowa begdzie wystgpowata réwniez w odrgbnej strefie pozarowe;.

Ponadto w ramach zmian przewiduje si¢ w szczegdlnosci:

» Zapewnienie na drogach ewakuacyjnych oraz klatce schodowej o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego majgcego zapewni¢ nat¢zenie min. 2 1x, a przy urzadzeniach
przeciwpozarowych, kottowni gazowej, w portierni z centralg sygnalizacji pozarowej min. 6
1x.

» Zapewnienie obudowy klatek schodowych K1, K2, K3 oraz oddymiania dla przedmiotowych
klatek, z pozostawieniem drzwi bez parametru dymoszczelnosci w czesci ,,Aa”: klatka ,,K1”
pietro I, II, III, IV, klata ,,K2” pigtro I, II, III, IV, w czgsci ,,Ab”: klatka ,,K3” piwnica, pigtra
IilV,

» W celu usprawnienia ewakuacji na poziomie przyziemia w czgsci ,,Aa” nastgpi wymiana
drzwi przesuwnych na rozwierane o szerokosci skrzydla otwieralnego nie mniejszego niz
0,9m (drzwi przesuwne wystepuja obecnie pomi¢dzy poczekalnig a wiatrotapem).

» Stropy w budynku ,,Aa” beda o klasie odporno$ci pozarowej REI 120 nad pomieszczeniami

PM wskazanymi jako odrgbne strefy pozarowe, a Sciana oddzielenia przeciwpozarowego

11



dzielagca IV kondygnacje w budynku ,,Aa” na dwie strefy pozarowe bedzie o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 z uwzglednieniem odcinka o dtugosci 2,20 m (szeroko$¢
korytarza), gdzie $ciana posadowiona bedzie na samym stropie o klasie odpornosci ogniowej
REI60 przy wymogu posadowienia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na stropie
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz $ciana tj. min.
REI120. Majac to na uwadze cata kondygnacja stanowigca odrebng strefe pozarowa zostanie
wyposazona w autonomiczne czujki dymu. Sama kondygnacja IV p. bedzie réwniez
stanowita oddzielng stref¢ pozarowg poprzez zapewnienie: stropu REI60, klatek schodowych
obudowanych i wyposazonych w system oddymiania, przepustow przeciwpozarowych w
klasie odpornos$ci stropu, $ciany (reasumujac: kondygnacja IV p. w budynku ,,Aa” bedzie
stanowita jako kondygnacja oddzielng strefe¢ pozarowa, a dodatkowo bedzie przedmiotowa
kondygnacja podzielona dodatkowo na dwie stref pozarowe).

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 na odcinku
2,31 m nie begdzie posadowiona na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 — budynek ,,Ab” parter.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 na odcinku
2,81 m nie begdzie posadowiona na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 — budynek ,,Ab” I kondygnacja.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 na odcinku
2,46 m nie bedzie posadowiona na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 — budynek ,,Ab” II kondygnacja.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 na odcinku
2,46 m nie bedzie posadowiona na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 — budynek ,,Ab” III kondygnacja.

Detektory gazowe w kottowni w iloSci 3 szt., ktore po zadzialaniu spowoduja przekazanie
sygnatu alarmowego do centrali, a nast¢gpnie zostanie odciety doplyw gazu do piecy
zlokalizowanych w kottowni.

Winda kuchenna bedzie wydzielona pozarowo w klasie odpornosci ogniowej EI60.
Zapewnienie SSP na obszarze oddziatu chirurgii ogélnej, urazowo — ortopedycznej i oddziatu
anestezjologii 1 intensywnej terapii, a pozostate drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia
techniczne zostang wyposazone w autonomiczne czujki dymu o wydtuzonym czasie dziatania
do 10 lat.

Wskazano w czesci szpitala na kondygnacjach zabezpieczenie autonomicznymi czujkami
dymu korytarzy oraz pomieszczen technicznych gdyz na oddziatach na ktérych wystgpuja
chorzy lezacy i hospitalizowani wystgpuje nadzor catodobowy poprzez personel medyczny, a
w pokojach wystepuje rowniez system przyzywowy, tak wiec ten rodzaj zabezpieczenia przy

takim nadzorze jest adekwatny do poziomu zagrozenia.
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» Zapewnienie dla budynkéw nadzoru 24 godzinnego.

» Zapewnienie obudowy drég ewakuacyjnych min. EI 30.

» Zapewnienie dla budynku wytacznika przeciwpozarowego pradu w zakresie realizacji
wymaganej dla tego typu budynkéw tj. z podzialem na obszary wylaczenia zasilania
(szczegbtowy opis wskazany w pkt. 6.11).

» Dla pomieszczen wydzielonych pozarowo oraz na granicy stref pozarowych zostang
zapewnione przepusty ppoz..

» Wydzielenie kottowni gazowej za pomocg $cian i sufitu w klasie odpornosci ogniowej EI 120
1 REI 120 oraz zamknigcia drzwiami w klasie min. EI 60.

» Podziat budynku na kilka stref pozarowych (szczegétowy opis wystepuje w pkt. 6.7).

» Na granicy planowanego podzialu na strefy pozarowe zostang wymienione okna z
bezklasowych na okna o klasie odpornosci ogniowej min. E60. Istniejagce okna otwieralne na
przedmiotowych granicach posiadaja klasie odpornosci ogniowej E60 (z uwagi na system
okien otwieralnych beda one sterowane z SSP miejscowego tzn. pomieszczenia z oknami
otwieralnymi bedg wyposazone w czujki dymu, ktére w przypadku wykrycia pozaru beda
przedmiotowe okna zamykac, a takze bedg wystepowaty przy drzwiach wejsciowych do tych
pomieszczen sygnalizatory akustyczne). Ponadto wszystkie pomieszczenia ktore wystgpuja w
kacie 90 stopni na granicy stref pozarowych w pasie 4 m oraz pomieszczenia wystepujace w
kacie 180° na granicy stref pozarowych w pasie 2 m beda nadzorowane SSP z centralg
zlokalizowang w pomieszczeniu nadzorowanym 24 h. Zapewnienie nadzoru pomieszczen
wynika z uwagi na wykonanie na granicy stref pozarowych izolacji cieplnej palnej oraz okien
w kilku przypadkach otwieralnych. Izolacja palna, ktéra byta na etapie realizacji uzgadniana z
urbanistag/nadzorem konserwatorskim z uwagi na lokalizacj¢ budynkéw na terenie
historycznego uktadu architektonicznego (nr 486/WIlkp/A z dnia 28.06.2007r.) miasta
Szamotuly, zalecita pozostawienie architektury niezmiennej, majagc to na uwadze
Zaproponowano wyzej opisane rozwigzanie zastepcze. Z uwagi na brak na Polskim rynku
rozwigzan okiennych w klasie odpornosci ogniowej (brak normy zharmonizowanej
i Europejskiej Oceny Technicznej) z mozliwoscig otwierania skrzydta nalezy wykonad
jednostkowe dopuszczenie, ktére zrealizowane powinno zosta¢ przez projektanta.
Rozwigzanie ma zapewni¢ otwieranie 1 zamykanie okien w normalnych warunkach
funkcjonowania, a w przypadku wystgpienia pozaru na granicach stref pozarowych
spowodowanie ich natychmiastowego zamknigcia poprzez wykorzystanie sitownika
certyfikowanego, a w przypadku przeniesienia si¢ ognia za pomocg izolacji palnej na
przedmiotowych pasach SSP o zakresie miejscowym ma o tym fakcie informowac obstuge
szpitala.

» Zwigkszenie normatywu wyposazenia w podrgczny sprzet gasniczy o 50 %.
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» Zapewnienie wentylacji oddymiajacej na korytarzu bloku operacyjnego sterowanej za pomocg
centrali MERCOR SA MCR OMEGA C2100c. Sygnatem do zalaczenia uktadu
oddymiajacego sg czujki dymu oraz ROP-y zainstalowane na korytarzu w budynku ,,Ab” na I
pietrze. Wydajnos$¢ uktadu wynosi 1700m?*/h — 10 krotna wymiana powietrza. W przypadku
wystgpienia zadymienia uklad pracowac bedzie nastgpujaco:

» automatyczne zataczenie wentylatora uktadu oddymiajacego Wodl przy jednoczesnym
zalaczeniu wentylatora nawiewnego Nodl,
» automatyczne wytgczenie uktadéw: NW1, NW2, NW3, W4, W5.

» Zabezpieczenie przewodoéw wentylacyjnych na wejsciu do budynku za pomoca klap
odcinajacych EIS 120 wlaczonych w system sygnalizacji pozarowej. Majac przedmiotowy
punkt na uwadze zapewnione zostanie takze sterowanie central wentylacyjnych, ktére w
przypadku powstania pozaru zostang wytaczone poprzez SSP wystepujacy w strefie do ktorej
przedmiotowe centrale przylegaja, za wyjatkiem systemu oddymiania, ktéry bedzie
funkcjonowat tylko w przypadku powstania pozaru w obszarze korytarza bloku operacyjnego

gdzie przedmiotowe oddymianie wystepuje.

6. Charakterystyka pozarowa
6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Parametry budynku — przyjete z dostarczonej dokumentacji przez inwestora:

Budynek ,.Aa”
» Wysoko$¢ budynku 21,89 m (budynek $rednio wysoki — wysoko$¢
liczona z kondygnacja piwniczng)
> Powierzchnia catkowita 5310,4 m?
> Kubatura 18404,0 m?
» liczba kondygnacji nadziemnych 7
» liczba kondygnacji podziemnych 0
Budynek ,.Aa”
» Wysoko$¢ budynku 20,93 m ( budynek $rednio wysoki )
» Powierzchnia catkowita 3901,5 m?
> Kubatura 14080,0 m*
» liczba kondygnacji nadziemnych 5
» liczba kondygnacji podziemnych 1

6.2. Odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych
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Minimalne odlegtosci budynku objetego opracowaniem od najblizszych granic poszczegdlnych
dziatek nie bedacych wtasnos$cig inwestora wynoszg:
® w granicy z dzialka o numerze ewidencyjnym 2554/3 (Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
z izolacjg palng),
® w granicy z dzialka o numerze ewidencyjnym 2548/6 (sciana oddzielenia przeciwpozarowego
z izolacjg palng),
® 233 m od dziatki drogowej o numerze ewidencyjnym 2534,

¢ 31,20 m od dziatki drogowej o numerze ewidencyjnym 2533,

Minimalna odlegto$¢ budynku objetego opracowaniem od najblizszego budynku wynosi:

¢ 8,81 m od budynku ZL IIT (poradnie specjalistyczne na dziatce nr 2550).

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ stosowania materialéw niebezpiecznych pozarowo z wytaczeniem
gazu ziemnego, ktéry bedzie doprowadzony do:

» kotlownia,
Palne materialy wystgpujace w budynku, stanowi¢ bgdg wyposazenie pomieszczen szpitalnych do
obstugi pacjentéw oraz pomieszczen pomochiczych — magazynowych: drewno, papier, tworzywa

sztuczne, tkaniny, elektronika, guma, itp.

Lp. | Substancja - material Charakterystyka
1. | Drewno, e fatwo zapalne,
drewnopochodne e temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,

e ciepto spalania: 18,MJ/kg

2. | Papier, karton e fatwo zapalny,
® temperatura zapalenia: 230°C,
e w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko

e cieplo spalania: 16 MJ/kg

3. | Folia polietylenowa e latwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie

(PE) ciepta,

e polietylen pali si¢ sam; z6ity Swiecacy, w srodku
niebieski ptomien; po krétkim paleniu spadaja
krople stopionego materiatu, przy czym ptomien
utrzymuje si¢ na kroplach;

e podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i
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gaz6w toksycznych,
podczas gaszenia wywigzuje si¢ szaroniebieski dym
o zapachu parafiny

ciepto spalania: 42MJ/kg

Polichlorek -
wyroby plastyfikowane
(PCV)

palne, - temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymoéw 1
gaz6w toksycznych,

cieto splania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura przetworstwa 230 — 280 °C,

ciepto spalania — 43 MJ/kg

Poliamid

palny, wlasnos$ci samogasnace,
temperatura mi¢knienia 190 ,

cieplo spalania 29 MJ/kg

Poliester

palny, pali si¢ po zapaleniu bez obecnosci
zewngtrznego zrdédla ciepta,

temperatura topnienia 220 — 230 ° C,
temperatura rozktadu ok. 300 °C,

cieplo spalania 31 MJ/kg

Tkaniny (bawelniane)

palne,
temperatura zapalenia (czystego): 225 ° C,

wartos¢ cieplna (czystego) 19,3 Ml/kg

Wyroby gumowe

palne,
temperatura zapalenia: 340 ° C,

wartos$¢ cieplna: 40 MJ/kg

10.

ABS (elementy sprzgtu
AGD)

cieplo state w temp. 20 ° C, palne,
temperatura zap.: 390 ° C,

ciepto spalania: 36 MJ/kg

1.

Gaz ziemny

palny, wybuchowy,
granice wybuchowosci: 4,3 — 15,0 %
minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny

gazowo — powietrznej: 0,27 MJ,
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e gesto$¢ wzgledna /dy/: 0,6 (Izejszy od powietrza)
e ciepto spalania: 36 MJ/Nm®

6.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza si¢. Dla pomieszczen technicznych (kottownia, maszynownie dzwigéw, ruchu

elektrycznego) gesto$¢ obciazenia ogniowe wynosi do 500 MJ/m?2.

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi

Budynek ,,Aa”

Budynek o funkcji szpitalnej zaliczony do kategorii ZL II zagrozenia ludzi, przy czym:

» kondygnacj¢ przyziemia (stanowigcg odrgbng strefe pozarowa) mieszczaca pomieszczenia
gabinetéw lekarskich przychodni przyszpitalnej, pomieszczenia socjalne zalicza si¢ do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. Pomieszczenia izolatek stanowigce odrebng strefe pozarowa

w kondygnacji przyziemia.

» kondygnacj¢ V pigtra mieszczacg pomieszczenie maszynowni dzwigéw oraz pomieszczenie

socjalne (szatni¢) zalicza si¢ do kategorii ZL III zagrozenia ludzi oraz PM.

Liczba t6zek szpitalnych w budynku — 103

Liczba pracownikéw w pomieszczeniach budynku — okoto 75 oséb

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
50 0s6b jednoczesnie.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
6 0s6b jednoczesnie.

Liczba pracownikow w pomieszczeniach budynku w porze nocnej (budynek ,,Aa” i ,,Ab”) —

okoto 28 0sdb.

Budynek ,.Ab”’

Budynek o funkcji szpitalnej zaliczony do kategorii ZL II zagrozenia ludzi, przy czym:

» kondygnacj¢ piwnic mieszczacg pomieszczenia techniczne (kottownia, pomieszczenia
techniczne 1 instalacyjne kottowni, pomieszczenia ruchu elektrycznego) oraz pomieszczenia

socjalne zalicza si¢ do kategorii ZL III zagrozenia ludzi oraz PM,
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» kondygnacje¢ IV pictra mieszczgcg pomieszczenie maszynowni dzwigéw oraz pomieszczenie
socjalne (szatni¢) 1 dydaktyczne (szkota rodzenia) zalicza si¢ do kategorii ZL III zagrozenia

ludzi oraz PM.

Liczba t6zek szpitalnych w budynku — 28

Liczba pracownikéw w pomieszczeniach budynku — okoto 56 os6b

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
50 0s6b jednoczesnie.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
6 0s6b jednoczesnie.

Liczba pracownikow w pomieszczeniach budynku w porze nocnej (budynek ,,Aa” i ,,Ab”) —

okoto 28 0sob.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Pomieszczenia 1 funkcja budynku po przebudowie nie zaklada mozliwo$ci wystepowania

pomieszczen 1 przestrzeni kwalifikowanych do zagrozenia wybuchem.

6.7. Strefy pozarowe

Budynki szpitalne (zlokalizowane w zabudowie zwartej) oddzielone s3 od przylegajacych
budynkéw Szkoty Licealnej (Bud. ,,Aa”) oraz Zgromadzenia Zakonnego Siéstr Stuzebniczek NMP
(Bud. ,,Ab”) $cianami oddzielenia przeciwpozarowego wysunietymi 0,3 m ponad dach ($ciany

oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z izolacja palng).

Budynki szpitalne ,,Aa” i ,,Ab” bedace przedmiotem ekspertyzy beda stanowi¢ odrebne
wydzielone strefy pozarowe (budynki oddzielone $cianami oddzielenia przeciwpozarowego
w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami EI 60 z izolacjg palng). Praktycznie kazda
kondygnacja budynku ,Aa” i ,,Ab” mogtaby stanowi¢ odrgbng stref¢ pozarowa (stropy
miedzykondygnacyjne REI 60, klatki schodowe obudowane S$cianami REI 60, zamknigte
w wiekszosci drzwiami EI 30Sa, wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu, szyb dzwigowy
w kuchni obudowany zostanie S$cianami REI 120 zamkniety drzwiami EI 60. Niezaleznie od
powyzszego kondygnacja IV pietra w budynku ,,Aa” bedzie stanowita odrebng strefe pozarowa, a
takze zostanie dodatkowo podzielona na dwie strefy pozarowe $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami EI 60, w celu spetnienia

wymagania zapewnienia ewakuacji na tej samej kondygnacji do sgsiedniej strefy pozarowej.
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Istniejacy strop z ptyt kanalowych, pod $ciang oddzielenia przeciwpozarowego, na odcinku 2,2 m

(szerokos$¢ korytarza bez oparcia na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej min. REI120)

nie spetnia wymagan REI 120 dlatego proponuje si¢ podzial na dwie strefy pozarowe §ciang w klasie

REI120 (z pozostawieniem stropu o klasie odpornosci ogniowej REI60 na odcinku 2,2m — szeroko$¢

korytarza) z zamkni¢ciem drzwiami EI 60, a takze calg kondygnacje proponuje si¢ rowniez wykonac

w odrgbnej strefie pozarowej zgodnie z § 226 ust. 2 warunkéw technicznych. Przedmiotowa

kondygnacja zostanie wyposazona w autonomiczne czujki dymu.

Przyjeto nastgpujacy sposob podziatu budynkéw szpitalnych ,,Aa” 1 ,,Ab” na strefy pozarowe :

Strefa AaOl

Strefa Aa02

Strefa Aa03

Strefa Aa0O4

Strefa Aa05

Strefa Aa06

Strefa Aa0Q7

Strefa AbO1

Strefa Ab02

Strefa Ab03

strefa pozarowa z pomieszczeniami ZL III obejmujaca czgs¢ kondygnacji przyziemia

w budynku ,,Aa”,

strefa pozarowa z pomieszczeniami ZL II obejmujgca kondygnacje parteru,

I-go, lI-go 1 IlI-go pietra w budynku ,,Aa”,

strefa pozarowa z pomieszczeniami ZL II obejmujaca lewa cze$¢ kondygnacji IV-go

pietra w budynku ,,Aa”,

strefa pozarowa z pomieszczeniami ZL II obejmujaca prawg cze$¢ kondygnacji IV-go

pietra w budynku ,,Aa”,

strefa pozarowa z pomieszczeniami ZL II obejmujaca kondygnacje 1V-go pietra w

budynku ,,Aa”,

strefa pozarowa z pomieszczeniami ZL III 1 PM obejmujaca kondygnacje V-go pietra,

strefa pozarowa z pomieszczeniami ZL II (izolatki) obejmujaca cz¢s¢ kondygnacji

przyziemia w budynku ,,Aa”,

strefa pozarowa obejmujaca pomieszczenie kottowni oraz pomieszczenia
technologiczne kottowni, zlokalizowana w poziomie kondygnacji podziemnej

w budynku ,,Ab”,

strefa pozarowa obejmujgca pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, zlokalizowana w

poziomie kondygnacji podziemnej w budynku ,,Ab”,

strefa pozarowa obejmujaca pomieszczenia socjalne i archiwum, zlokalizowana w

poziomie kondygnacji podziemnej w budynku ,,Ab”,
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Strefa AbO4  strefa pozarowa z pomieszczeniami ZL II 1 ZL IIT obejmujaca kondygnacje nadziemne

w budynku ,,Ab”,

Powierzchnie stref pozarowych przywotanych powyzej nie przekraczaja dopuszczalnej
powierzchni okre$lonej przepisami tj. 3500 m.
Pasy na granicy planowanego podzialu na dwie strefy pozarowe bedg o klasie odpornosci ogniowej
EI60 z tym, ze beda posiadaty izolacj¢ Scian palng, a otwory ewentualne wystepujace w
przedmiotowych pasach beda o klasie odpornosci ogniowej min. E 60, w kilku przypadkach z
mozliwoscig otwarcia z uwagi na wymagania sanitarno - epidemiologiczne. W ramach
zabezpieczenia zamiennego proponuje si¢ w pomieszczeniach z oknami wystepujacymi w pasach,
oraz na granicach stref pozarowych gdzie wystepuja pasy palne, o ktérych mowa powyzej, zapewnic¢
system wykrywania pozaru z podtaczeniem do SSP i sygnalizatorem akustycznym na wejsciu do
pomieszczenia. Lokalizacja centrali SSP (lokalizacja centrali wskazana na rzucie parteru) wystepuje

w pomieszczeniu catodobowym w parterze (portiernia).

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
6.8.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynkéw ,,Aa” i ,,Ab” (budynki o funkcji
szpitalnej zaliczone do kategorii ZL II zagrozenia ludzi o wysokosci odpowiednio 21,89 m
120,93 m — bud $redniowysokie) jest klasa odpornosci pozarowej ,,B”.

6.8.2. Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej ,,B”

WYMAGANA KLASA
ELEMENT BUDOWLANY ODPORNOSCI OGNIOWE]
(R 120)
spelnione
(EI 60)

(0ei)

Gtéwne elementy konstrukcji

Sciany zewnetrzne' ?

spelnione
(REI 60)

Stropy
spelnione

Sciany wewnetrzne:
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ELEMENT BUDOWLANY

WYMAGANA KLASA

ODPORNOSCI OGNIOWE]

— obudowujacych ewakuacyjng klatke schodowa

(REI 60) spelnione

Stropy oddzielenia przeciwpozarowego w ZL

— wydzielajace pomieszczenia od drég komunikacji ogdlne;j (EI 30) spelnione
— oddzielajace od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla si¢ (NRO) spelnione

tacznie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego (max do 3

pomieszczen)
Konstrukcja dachu (R30) spetnione
Przekrycie dachu (RE30) spetnione
Biegi i spoczniki klatek schodowych wewnetrznych stuzacych do

- (R 60) spelnione
ewakuacji
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego (REI120) spelnione
(REI60) spelnione z

wylaczeniem czesci stropow
na ktérych zlokalizowano
Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej
REI120, gdzie strop
powinien by¢ oparty na
konstrukcji nosnej o klasie
odpornosci ogniowej nie
nizszej niz $ciana ppoz.
(tylko na odcinkach
szerokosci korytarzy) —

wskazane na rysunkach.

Oznaczenia w tabeli :

R — no$no$¢ ogniowa,

E - szczelno$¢ ogniowa,
I - izolacyjno$¢ ogniowa,

(-) — nie stawia si¢ wymagan,

D jezeli przegroda jest cze$cig gléwnej konstrukcji no$nej, powinna spetniaé takze kryteria no$noéci ogniowe;j

/R/ odpowiednio do wymagan gtéwnej konstrukcji nosnej i konstrukcji dachu,

2)

tego pasa co najmniej 0,8 m ),

klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem (wysokos¢
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Wg wytycznych ITB 409/2005 ,,Projektowanie elementéw zelbetowych 1 murowanych ze wzgledu
na odporno$¢ ogniowg” oraz ITB 221 ,wytycznych oceny odpornosci ogniowej elementéw
konstrukcji budowlanych”. Odpornos¢ ogniowa konstrukcji budowlanych — Komenda Géwna Strazy
Pozarnych — Instytut wydawniczy CRZZ.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

6.8.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia

Elementy budynku spelniajg parametr nierozprzestrzeniania ognia, a przekrycie dachu spetnia

parametr Broor(t1).

6.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne

Parametry klatek schodowych opisane sag w punkcie 3.3.

Budynek ,,Aa” posiada dwie klatki schodowe, a budynek ,,Ab” jedna klatk¢ schodowg. Klatki
schodowe w budynkach ,,Aa” i ,,Ab” obstuguja wszystkie kondygnacje w budynkach. Biegi
1 spoczniki klatek schodowych ptytowe zelbetowe.

Warunki ewakuacji, ktére nie spetnia wymagan aktualnych przepisow (pkt. 7.3. niniejszej
ekspertyzy technicznej) sg takze przedmiotem wystgpienia do Wielkopolskiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu o zgode na zastosowanie rozwigzan
zastgpczych.

Drogi ewakuacyjne w budynku zostang wyposazone w oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)
0 zwigkszonym parametrze natezenia z 1 1x do 2 Ix na drogach ewakuacyjnych a przy urzadzeniach
przeciwpozarowych do 6 1x w celu zapewnienia lepszej widoczno$ci w warunkach pozaru.

Po wykonaniu zalozen ekspertyzy w budynku znaczgco poprawione zostang warunki ewakuacji
przede wszystkim z uwagi na wyeliminowanie licznie wystepujacych zagrozen zycia w tym zakresie.
W celu usprawnienia ewakuacji na poziomie przyziemia nastgpi wymiana drzwi przesuwnych na
rozwierane o szerokos$ci skrzydta otwieralnego nie mniejszego niz 0,9m (drzwi wystgpuja pomiedzy
poczekalnig — wiatrotap w czesci ,,Aa”).

Nalezy wskazaé, ze cz¢s¢ drzwi wydzielajacych klatki schodowe sa wykonane w klasie odpornosci
ogniowej bez dymoszczelnosci. Niezgodnos¢ z obecnym przepisem w zakresie dymoszczelnos$ci
drzwi powstata z uwagi na realizacj¢ prac przystosowawczych przez szpital w formie etapowej, co
spowodowato, ze wymiana zwyklych drzwi wejsciowych na klatki schodowe w czesci zostata juz
wykonana, w okresie gdy przedmiotowego wymogu dymoszczelnosci nie byto.

Analiza warunkéw ewakuacji wskazata réwniez przypadki wystepowania drzwi o szerokosci 0,8 m
przy koniecznos$ci zachowania szeroko$ci na poziomie nie mniejszym niz 0,9m, a takze wystepuja

przejscia o wysokosci ponizej 2 m (wysokos$¢ przejs¢ dotyczy kotlowni gazowej w kondygnacji
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podziemnej). Nalezy jednak wskazaé, ze pomieszczenia przedmiotowe s3 przeznaczone w duzej
mierze dla oséb zapoznanych z obiektem, a zarazem ilo$¢ 0s6b jak w nich moze przebywaé¢ w danej
chwili nie przekracza 5, z wylaczeniem kotlowni ktdra nie jest przeznaczona na pobyt ludzi. W celu
wskazania zakresu zagospodarowania przedmiotowych pomieszczen podano ponizej miejsca
lokalizacji oraz nazewnictwo zagospodarowania pomieszczen:
Budynek ,,Aa”:

» przyziemie: pom. ratownik + $luza,
przyziemie: pom. administracja,
przyziemie: pielengn. od zakazen,
przyziemie: szatnia SOR,

przyziemie: szatnia,

VvV V V V VY

parter: informacja (portiernia),

Budynek ,,Ab’’:
» piwnica: szatnia OIOM,
piwnica: kotlownia gazowa,
parter: kabina przy pracowni RTGX-Twin Roesys,
parter: kabina przy pracowni RTG,

YV V VYV V

parter: przy biuro przy sterowni,

» Il pigtro — pom. laseroterapii.
Z uwagi na fakt, ze budynek jest dostosowywany do obecnie obowigzujacych przepiséw wystepuja
przypadki gdzie z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne brak jest fizycznej mozliwosci poszerzenia
otworéw w s$wietle muru w celu zapewnienia drzwi o szerokosci min. 0,9 m i wysoko$ci min. 2m
(drzwi lub przejs$cia pomigdzy pomieszczeniami) z pomieszczen w/w.
Nalezy wskazaC, ze wykonanie zalozen ekspertyzy dla przedmiotowego budynku spowoduje, ze
dtugosci dojs¢ na poszczegdlnych kondygnacjach zostang zapewnione ponizej wartosci wskazujace
dopuszczalng dtugos$¢ przy jednym dojs$ciu ewakuacyjnym:
Dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych w budynkach ,,Aa” i ,,Ab” przekraczaja dopuszczalne dtugosci
w ponizszych lokalizacjach:
Budynek ,,Aa”’:

» przyziemie: 10,20m — od klatki ,,K2” na zewnatrz budynku
przyziemie: 19,90m — od pom. nr 6 Laryngolog do wyj$cia na zewnatrz budynku
parter: 14,90m — od pom. przedsionka do klatki ,,K2”
parter: 10,92m — od pom. dyzurki lekarskiej do klatki ,,K2”
parter: 22,09m — od sali nr 1 i 2 do klatki ,,K1”
I pigtro: 13,90m — od pom. przedsionka do klatki ,,K2”
II pigtro: 13,70m — od pom. tazienki do klatki ,,K2”

V V V V VYV V
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Budynek ,,Ab”:
» piwnica: 14,15m — od pom. archiwum RTG do klatki ,,K3”
parter: 16,22m — od pom. kabina do klatki ,,K3”
parter: 19,90m — od pom. laboratorium do klatki ,,K3”
I pietro: 19,80m — od pom. serwerowni do klatki ,,K2”
I pietro: 15,10 m — od pom. przygotowania pacjeta do klatki ,,K3”
II pigtro: 18,80m — od pom. chorych do klatki ,,K3”
II pigtro: 16,95m — od Sali porodowej do klatki ,,K2”
III pigtro: 18,80m — od dyzurki lekarskiej do klatki ,,K2”

YV V. V V V V V V

I pigtro: 13,50m — od gabinetu masazu do klatki ,,K3”

Autorzy opracowania w zakresie dlugosci dojscia ewakuacyjnego przekroczonego o 100 % w
budynku ,,Aa” parter: od sal do klatki ,,K1” wskazali gtownie na nie spelnienie dopuszczenia
w zakresie wspdlnego poczatku przebiegu dlugosci dojscia, ktéory wynosi 5 m, a zgodnie
z wymaganiem § 256 ust. 3 (jako dopuszczenie dodatkowe) powinien nie przekroczy¢ 2 m. Nalezy
wskaza¢, ze po pokonaniu odcinka drogi ewakuacyjnej o dtugosci Sm dochodzimy do korytarza z
ktérego mamy juz zapewnione dwa kierunki dojscia ewakuacyjnego zakonczone wejsciem do
wydzielonych i oddymianych klatek schodowych z kazdej strony.

Majac powyzsze na uwadze oraz fakt, ze zapewnione zostang na przedmiotowej drodze
ewakuacyjnej, w salach oraz w pomieszczeniach technicznych, autonomiczne czujki dymu, zapewni
sie¢ wowczas bez watpienia odpowiedni poziom ewakuacji, tym bardziej, ze odcinek korytarza z
jednym kierunkiem dojscia o dlugosci 5 metréw ma warto$¢ przekroczong o 3 metry od
dopuszczalnej w WT (dotyczy dopuszczenia dodatkowego), tylko z dwdch pomieszczen, z ktérych
taczna ilos¢ o0s6b do ewakuacji nie przekracza 5. Dodatkowym argumentem dla potwierdzenia
zapewnienia odpowiedniego poziomu ewakuacji z przedmiotowych pomieszczen jest tez fakt, ze
ewakuacja jest tez zapewniona przy wykorzystaniu dwéch wyjs¢ ewakuacyjnych poprzez
pomieszczenia S$ciSle powigzane ze soba w zakresie dziatlan medycznych. Nie przekraczajac
oczywiscie dopuszczenia ewakuacji przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia (linia przerywana na rys.
nr 9 wskazuje alternatywne kierunki ewakuacji z wykorzystaniem przej$¢ przez pomieszczenia).
Doda¢ nalezy, ze ewakuacja z przedmiotowych pomieszczen w przypadku zagrozenia moze si¢
odbywa¢ takze droga komunikacji ogdlnej prowadzong przez drzwi rozsuwane nie spelniajace
automatycznego rozsuni¢cia po zadziataniu SSP ale dajaca dtugos$¢ na poziomie 12,10m (linia
przerywana na rys. nr 9 wskazuje alternatywny kierunek ewakuacji poprzez drzwi rozsuwane
wystepujace na drodze komunikacyjne;j).

Tak wigc w odniesieniu do stwierdzenia przekroczenia dtugosci dojscia w kondygnacji parterowej od

dwoch sal do klatki ,,K1” w budynku oznaczonym jako ,,Aa” jest przekroczeniem w tym przypadku
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onie wielkim stopniu zagrozenia 1 przy wskazanym sposobie dodatkowych zabezpieczen
i mozliwosci ewakuacji, w petni zapewni mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji mimo w/w uchybien.

Z uwagi na brak w pelnym zakresie zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji z
przedmiotowego budynku autorzy opracowania wskazali poza powyzszym, na potrzebe
zabezpieczenia korytarzy, sal chorych oraz pomieszczen technicznych autonomicznymi czujkami
dymu z wydtuzonym okresem dziatania do 10 lat. Ponadto na oddziale intensywnej terapii (gdzie
ewakuacja jest znacznie utrudniona z uwagi na stan chorych) na korytarzu zapewniono system
oddymiania mechaniczny oraz SSP z centralg w portierni zlokalizowanej w parterze czgsci ,,Aa”
(lokalizacja CSP wskazana na rys. nr 9).

Przedmiotowe rozwigzania maja zapewni¢ szybkie wykrycie pozaru, a co za tym idzie szybsze
alarmowanie strazy pozarnej poprzez personel szpitala oraz ludzi wystepujacych w budynku, jeszcze
przed powstaniem na drogach ewakuacyjnych warunkéw w zakresie zadymienia lub temperatury
uniemozliwiajace]j bezpieczng ewakuacje.

Nalezy wskaza¢, ze korytarze na kazdej kondygnacji sg podzielone na odcinki nie dluzsze niz 50 m
za pomocg drzwi dymoszczelnych. Na kazdej kondygnacji zostanie tez zapewniona mozliwo$¢
ewakuacji do innej strefy pozarowe;j.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru

autorzy opracowania wskazali na liczny podziat budynkéw szpitala na strefy pozarowe.

6.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

W budynku wystepuja nastepujace instalacje sanitarne:
» wodociggowa

cieptej wody uzytkowe;j

sanitarna

deszczowa

centralnego ogrzewania

wentylacji mechanicznej

YV V V VYV V V

instalacja gazowa — kotlownia zostanie wydzielona i bedzie stanowitla odrgbng strefe

pozarowa, a jej tagczna moc nie przekroczy 2 MW.

W budynku beda wystgpowaly nastepujace instalacje elektryczne:
» elektroenergetyczna
» instalacja gniazd wtykowych 230V
» instalacja o$wietlenia podstawowego

» instalacja o§wietlenia awaryjnego
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» instalacja odgromowa (piorunochronna)

» instalacja uziemienia

W budynku bedg wystgpowaly nastepujace instalacje teletechniczne:

» sie¢ telefoniczna

» sie¢ komputerowa

Przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej

wynosi co najmniej: REI 60 lub EI 60 musza by¢ zabezpieczone ogniochronnie o klasie odpornosci
ogniowej /El/ réwnej klasie odpornosci ogniowej tych elementéw (np. systemem HILTI lub
PROMAT).

e w zakresie wentylacji dla budynku zaprojektowano gléwnie wentylacje grawitacyjng z
wylaczeniem pomieszczen sanitarnych i anekséw kuchennych. Wentylacja mechaniczna
(centrale wentylacyjne) beda sterowane w przypadku powstania pozaru przez SSP
zlokalizowany w czeSci szpitala wystepujace] przy centralach wentylacyjnych. Na
przewodach wentylacyjnych w miejscu wejscia do budynku zastosowane zostang klapy
odcinajace EIS 120. Na korytarzu bloku operacyjnego zapewniono wentylacj¢ mechaniczng
oddymiajacg sterowang za pomocg centrali MERCOR SA MCR OMEGA C2100c. Sygnatem
do zataczenia uktadu oddymiajgcego sg czujki dymu oraz ROP-y zainstalowane na korytarzu
w budynku ,,Ab” na II pietrze. Wydajno$¢ uktadu wynosi 1700m*/h — 10 krotna wymiana
powietrza. W przypadku wystgpienia zadymienia uktad pracowac bedzie nastepujaco:
® automatyczne zalaczenie wentylatora uktadu oddymiajacego Wodl przy jednoczesnym

zalaczeniu wentylatora nawiewnego Nodl,

e automatyczne wytaczenie uktadéw: NW1, NW2, NW3, W4, W5.

6.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Dla budynku zapewnione zostang projekty instalacji wytacznika ppoz. pradu, o$wietlenia
awaryjnego (ewakuacyjnego), oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych, oddymiania
komunikacji na bloku operacyjnym, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, projekt SSP, projekt
autonomicznych czujek dymu w celu wskazania sposobu ich rozmieszczenia. W odniesieniu do
oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) jako dziatanie ponadstandardowe zapewnione zostanie
zwiekszenie nat¢zenia do poziomu min. 2 1X, a w obregbie urzadzen przeciwpozarowych o nat¢zeniu
min. 6 Ix.

Wszystkie powyzsze projekty beda posiadatly uzgodnienie z rzeczoznawca ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

Hydranty wewnetrzne:
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W budynku zapewnione zostang na kazdej kondygnacji hydranty 25 z wezami potsztywnymi o
dtugosci 30 m z rozmieszczeniem zapewniajgcym pokrycie catej powierzchni. Pragdownica
z regulowanym strumieniem wody. Instalacja wykonana z materialu niepalnego. Zawor hydrantowy
bedzie zamontowany na wysokos$ci ok. 1,35 m od poziomu podtogi, a nasada zaworu skierowana jest
do dotu. Przewdd zasilajacy instalacje wodociggowa przeciwpozarowa jest wykonany: jako pion w
przy klatce schodowej i jest wykonany z rur nie palnych. Srednica nominalna przewodu w
milimetrach, na ktérych zainstalowano hydranty wewnetrzne sg DN 25. Dla instalacji hydrantowej
zostanie zapewniony tzw. zawOr pierwszenstwa z uwagi na podiaczenie wspdlne do zasilania

instalacji hydrantowej z instalacjg dla potrzeb gospodarczo — sanitarnych.

Wylacznik przeciwpozarowy pradu:

Z uwagi na specyfike budynkéw przewidziano nast¢pujace miejsca zainstalowania przyciskow

przeciwpozarowego wylacznika pradu:

» portiernia przy gtéwnym wejsciu do budynku szpitala (budynek ,,Aa” — parter)

» laboratorium ze stalg obstuga (budynek ,,Ab” - parter)

» wejscie do klatki schodowej K2 w celu odtgczenia zasilania po zakonczonej ewakuacji od
platform ewakuacyjnych zapewniajacych pokonywanie réznic wysokosci pomiedzy strefami
pozarowymi na tej samej kondygnacji.

Janusz, gdzie to jest?

Pod wzgledem funkcji wprowadzono nastgpujacy podziat systemu wytaczen przeciwpozarowych:

e PWP-1A i PWP-1B - Wylaczenie obwodéw zasilania rozdzielnic gtéwnych oraz blokada
pracy agregatow pradotworczych

e PWP-2A i PWP-2B - Blokada pracy zasilaczy UPS obstugujacych lokalne sieci
komputerowe oraz instalacje w pomieszczeniach medycznych

e PWP-3A - Blokada pracy platform wystepujacych w klatce ,,K2” — UPS zlokalizowany w
kondygnacji piwnicznej w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni. Platformy zasilane

awaryjne z UPS za pomocg zespotu kablowego E 90 (strefa pozarowa ,,Ba 02”).

Z uwagi na réznice pozioméw pomiedzy strefami pozarowymi zapewni si¢ zasilanie dla platform
wystepujacych w klatce ,,K2” za pomoca zespotu kablowego E90.

W obu wyznaczonych miejscach zostaty zainstalowane przyciski realizujace kazda z tych funkcji.
UWAGA: Zasilacze UPS zapewniajq zasilanie bezprzerwowe dla instalacji w pomieszczeniach
bloku operacyjnego oraz oddzialu intensywnej opieki medycznej, anestezjologii. Uruchomienie
przyciskow blokady pracy zasilaczy UPS moze nastapi¢ wylacznie po uzyskaniu zgody ze

strony personelu medycznego (lekarza dyzurnego).
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Przyciski systemu przeciwpozarowych wylaczen pradu przytaczone sg do skrzynki przekaznikowej
SP1. Przyciski w obudowach wyposazone zostaly w szybe z napisem ,,PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU”. Zbicie szybki powoduje zamknigcie styku pomocniczego przycisku.

Wylaczenie przeciwpozarowe odigcza zasilanie elektryczne od odbiornikéw w catym budynku z

wyjatkiem urzadzen i instalacji przeciwpozarowych.

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych:

Dla przedmiotowych klatek schodowych zostanie zapewniony system oddymiania, ktéry musi
zosta¢ wykonany zgodnie z jednym ze standardow np. VDS, PN, Wytyczne CNBOP dotyczace
oddymiania klatek schodowych.

Przy realizacji systemu oddymiania nalezy zapewni¢ (bez wzgledu na jakim standardzie wykona si¢
system oddymiania) automatyczne doprowadzenie powietrza kondensacyjnego.

Klatk¢ schodowg nalezy zgodnie ze standardem na podstawie ktérego przedmiotowy system
oddymiania zostanie wykonany zabezpieczy¢ czujka dymu, a takze wyposazy¢é w przyciski
oddymiania.

W przypadku braku mozliwosci spelnienia w 100% wymagan opisanych w przyjetym przez
projektanta standardzie projektowym systemu oddymiania, nalezy zaproponowane rozwigzania

projektowe potwierdzi¢ symulacja komputerowa — co zostalo wykonane dla klatki ,,K2”.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) samoczynnie zalaczajace si¢ w przypadku zaniku napigcia
w oswietleniu podstawowym. Os$wietlenie bedzie zamontowane na cze¢Sciach ewakuacyjnych
z uwzglednieniem przestrzeni zewngtrznej za ostatnimi wyj$ciami ewakuacyjnymi.
Autorzy opracowania wskazali konieczno$¢ zapewnienia na drogach ewakuacyjnych oraz klatce
schodowej os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego majacego zapewni¢ nat¢zenie min. 2 1x, a przy
urzadzeniach przeciwpozarowych, kottowni gazowej w portierni z centralg sygnalizacji pozarowej
min. 6 Ix.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym
zakresie. Nat¢zenie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdluz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej — nie powinno by¢ mniejsze niz (z uwagi na ponadnormatywny
stan) 2 Ix (z powodu obnizenia sprawnos$ci zrédet §wiatta w okresie eksploatacji, zabrudzenia opraw i
innych czynnikéw zewnetrznych wskazane jest projektowac natezenie o$wietlenia na poziomie min
2,251x), przy czym: miejsca usytuowania elementoéw sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi
(np. wylacznik ppoz.), miejsca usytuowania sprz¢tu przeciwpozarowego (gasnice) 1 miejsca w
poblizu punktu pomocy medycznej (np. apteczki) — min. 6 Ix.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne musi dziala¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia

podstawowego.
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Wszystkie oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego musza posiada¢ wymagane prawem certyfikaty (np.
CNBOP).

50% wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a pelny poziom
nat¢zenia oswietlenia w ciggu 60 s. Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich
zamocowaniami (tzw. ,zespoty kablowe”), stosowane w systemach zasilania i1 sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewni¢ ciggltos¢ dostawy energii

elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia i dzialania urzadzenia.

System sygnalizacji pozarowej:

W budynku wystepuje SSP na obszarze oddziatu chirurgii ogdlnej, urazowo — ortopedycznej,
oddzialu anestezjologii i intensywnej terapii.
Personel medyczny oraz pomocniczy i techniczny zostanie przeszkolony w zakresie ewakuacji oraz
alarmowania.
Centrala SSP jest zlokalizowana w pomieszczeniu z nadzorem calodobowym. W pomieszczeniu
przedmiotowym zapewnione takze zostanie o§wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) o natezeniu min. 6
1x.
Przedmiotowy system sygnalizacji pozarowej jest zrealizowany jako adresowalny. W czasie T1
nalezy takze (poza sygnalem na centrali) zapewni¢ zalaczenie si¢ sygnalizatorOw na 3s w celu
poinformowania obstugi, ze system wykryt pozar (tylko w pomieszczeniu portierni zlokalizowanej w
parterze budynku ,,Aa”). System sygnalizacji pozarowej bedzie nadzorowal wentylacje mechaniczng
1 w przypadku wykrycia pozaru spowoduje wytaczenie wentylacji bytowej i wlaczenie wentylacji
oddymiajacej (jezeli w strefie jej wystepowania wykryje pozar), ktéra ma pracowa¢ w przypadku
powstania pozaru w strefie nadzorowane;j.
Do systemu sygnalizacji pozarowej dodatkowo zostang wigczone nadzory miejscowe pomieszczen
zlokalizowanych na granicach stref pozarowych (czujki pozarowe, sterowanie oknami E60
otwieralnymi), ktére wystgpuja w pasach na ktérych wystepuje palna izolacja, a takze zostanie

wlaczony w system nadzor klap odcinajacych na wentylacji oraz klatki schodowe.

Autonomiczne czujki dymu:

Drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia techniczne, nie objete nadzorem SSP, na kazdej
kondygnacji zostang wyposazone w autonomiczne czujki dymu o wydtuzonym czasie dziatania do 10
lat (z wyjatkiem IV kondygnacji w budynku ,,Aa” strefa pozarowa ,,Aa05” gdzie kazde
pomieszczenie zostanie objete nadzorem autonomicznej czujki dymu z wylaczeniem pomieszczen
tazienkowych). Sposéb oraz miejsce lokalizacji poszczegdlnych czujek muszg zostaé wskazane w

projekcie urzadzenia przeciwpozarowego lub projekcie technicznym.

6.12. Wyposazenie w gasnice przenosne
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Budynki wyposazone zostang w gasnice przenosne ABC o masie srodka gasniczego 6 kg, BC
Skg, ABF 2 kg (ilos¢ gasnic bedzie powigkszona o 50% od wartosci podstawowej wymaganej
prawem — szczegltowe rozmieszczenie oraz dobOr zostanie okreslony na poziomie opracowania
IBP). Gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostgpnych, z zachowaniem minimalnej
szerokosci dojécia do gasnicy 1 m oraz w poblizu wyjscia. Maksymalna odlegtos¢ od gasnicy do

najbardziej oddalonego miejsca w budynku nie moze przekracza¢ 30 m.

6.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi 20
dm?/s, co mozna uzyskaé¢ z co najmniej dwéch hydrantéw zewnetrznych o $rednicy DN 80
w przypadku odpowiedniej wydajnosci 1 cisnienia sieci zlokalizowanej w obrebie budynku
(wskazane hydranty na planie sytuacyjnym zapewniaja minimalne wydajnosci).

Lokalizacja najblizszych hydrantéw: jeden w odleglosci 10,30m (nadziemny), a druki hydrant
nadziemny zlokalizowany jest w odlegtosci 110 m. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla przedmiotowego budynku jest zachowana.

Szczegétowa lokalizacja hydrantow najblizszych wskazana zostat na rys. zagospodarowaniu terenu.

6.14. Droga pozarowa

Przedmiotowy budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Wjazd na teren zapewniono
bramami: nr 3 o szerokosci 5,70m, nr 2 o szerokosci 4,07m. Droga pozarowa wskazana na planie
sytuacyjnym bedacym zatgcznikiem do opracowania wystgpuje o szerokosci od 4,00m do 5,40m i
bedzie zapewniona z dwdch stron budynku z ograniczeniami od strony ul. Piotra Skargi.

Nalezy zaznaczy¢, ze wjazd na teren jest mozliwy przy wykorzystaniu dwéch bram wjazdowych.
Droga pozarowa ma zakonczenie z kazdej strony poprzez mozliwo$¢ przejazdu od strony ul.
Sukienniczej i ul. Piotra Skargi, a od strony parkingu zakonczona jest placem manewrowym w
ksztatcie litery ,,T”. Pomigdzy droga pozarowa a budynkiem od strony ul. Piotra Skargi wystepuje
zadaszenie dla karetek, ktére odsung¢to droge pozarowg od budynku na odleglos¢ 14 m.
Przedmiotowe zadaszenie ma wysokos¢ 4,97m co powoduje, ze pomiedzy droga pozarowa a
budynkiem wystepuje staty element o wysokosci ponad 3m, ktéry ogranicza pole pracy podnosnika
lub drabiny mechanicznej (wystepujacych na wyposazeniu OSP Szamotuty) z uwagi na
przedmiotowa wysoko$¢ wspomnianego zadaszenia.

Majac to na uwadze autorzy opracowania postawili na zapewnienie rozwigzania dopuszczonego
rozporzadzeniem, a dotyczacego dostepnosci do elewacji w zakresie min. 50%. Chcac w ten sposéb

zapewni¢ odpowiedni poziom prowadzenia dzialan ratowniczo — gasniczych.
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Analiza przedmiotowego zalozenia wykazata, ze z uwagi na zadaszenie o wysokosci powyzej 3 m
nie ma mozliwosci dostgpu do elewacji w pelnym zakresie w celu spetnienia procentowego zasigg
drogi pozarowej do elewacji budynku na poziomie nie nizszym niz 50%. Z powodu opisanego
utrudnienia w dostepnosci autorzy opracowania nie mogli przedmiotowego odcinka elewacji zaliczy¢
do dostepnosci w pelnym zakresie, mimo ze brak dostepnos¢ do przedmiotowego odcinka elewacji
dotyczy tylko kondygnacji I pietra. Taka sytuacja spowodowala, ze zakres dost¢pnosci okreslono na
poziomie 44,50 % . Przedmiotowy brak dostepnosci na poziomie I pietra - elewacji oznaczonej na rys.
jako nr 6 — zalacznik do ekspertyzy rys. nr 18 w celu wskazania, zakresu ograniczenia, o ktérym
mowa powyzej.

Parking zlokalizowany przy drodze pozarowej zlokalizowanej od strony podjazdu karetek zostanie
zlikwidowany, co zapewni dostgp do wigkszej czesci elewacji budynku z wytaczeniem parteru.

Z uwagi na ograniczony dostep do elewacji budynku ,,Aa” od strony ul. Piotra Skargi zastosowano
dodatkowe rozwigzanie w postaci okien wystepujacych w klatce ,,K17, jako przeznaczone dla ekip
ratowniczych. Okno na kazdym spoczniku zlokalizowanym mig¢dzy kondygnacjami posiadajg parapet
na wysokosci 0,97 m. Dojazd do klatki schodowej jest zapewniony z ul. Piotra Skargi. Okna
przedmiotowe beda oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,,nie zastawia¢”. Szeroko$¢ okien wynosi
od 0,85m do 1,46m, a ich wysokosci to 1,36m.

W celu zweryfikowania zakresu dostepnosci do budynku z drogi pozarowej przeprowadzono proby
z wykorzystaniem drabiny mechanicznej wystepujacej na wyposazeniu OSP Szamotuly, z ktorej
wynika, ze dostgpno$¢ okien jest zapewniona przy wykorzystaniu przedmiotowej drabiny
mechanicznej z wylaczeniem I pigtra. Tak, wiec zalozenia ekspertyzy w zakresie przebiegu drogi
pozarowe]j wskazanej na PZT potwierdzity zapewnienie dostepnosci budynku dla ekip ratowniczych
na poziomie 44,50%. Przy dodatkowych zatozeniach opisanych powyzej mozna jednoznacznie
stwierdzi¢, ze dostepnos¢ budynku dla ekip ratowniczych zostanie zapewniona.

W czesci ,,Ab” na 1 pigtrze (dostgp jest ograniczony do tej kondygnacji za pomoca drabin
mechanicznych) tj. blok operacyjny, z uwagi na ograniczenia w dost¢pnosci przy wykorzystaniu
podnosnika lub drabiny mechanicznej, a takze z uwagi na ograniczenia ruchowe pacjentéw na tym
oddziale zapewniono dodatkowo oddymianie korytarza o wydajno$¢ uktadu 1700m’*/h — 10 krotna

wymiana powietrza.

» Zapewnienie wentylacji oddymiajacej na korytarzu bloku operacyjnego sterowanej za pomoca
centrali MERCOR SA MCR OMEGA C2100c. Sygnatem do zalaczenia uktadu
oddymiajgcego sg czujki dymu oraz ROP-y zainstalowane na korytarzu w budynku ,,Ba” na |
pietrze. W przypadku wystapienia zadymienia uktad pracowac be¢dzie nast¢pujaco:

» automatyczne zataczenie wentylatora uktadu oddymiajacego Wodl przy jednoczesnym
zalaczeniu wentylatora nawiewnego Nodl,

» automatyczne wytgczenie uktadéw: NW1, NW2, NW3, W4, W5.
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Powierzchnia dziatki wynosi 1,35 ha.

Przebieg drogi pozarowej wyraznie wskazany zostat na rys. zagospodarowania terenu.

Zdjecia pokazujace dojazd i dostep do elewacji budynku od strony wystepujacego zadaszenia.
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Uwaga: Widoczne stupki oddzielajace dojscie do klatki

schodowej od drogi pozarowej sa wykonane z tworzywa.

UWAGA: Po likwidacji parkingu wskazanego na PZT dostep do elewacji bedzie zapewniony na

wiekszosci powierzchni, z wytaczeniem czesci parterowej elewacji nr 6 wskazanej na rysunku nr 18,

bedacym zatgcznikiem do niniejszego opracowania.

7. Zakres niezgodnoSci z przepisami

7.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodno$ci z przepisami techniczno-

budowlanymi i przeciwpozarowymi

1 przeciwpozarowymi:

Nr

Podstawa

/2 i Sci isami Stan wymagan
prawna akres niezgodnosci z przepisami ymagany

Niezgodno$ci w zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynkKi i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1225, z p6zn. zm.).

Schody = wewngtrzne  oznaczone  na| Wysokos¢ stopni w schodach
rysunkach jako ,,W1” 1 ,,W2” posiadajg wewnetrznych w  budynkach
wysokos¢ stopni 0,165m. opieki  zdrowotnej powinna
wynosi¢ maksymalnie 0,15m

§ 68.1

Schody wewngetrzne umozliwiajagce pokonanie wysokosci pomiedzy dwoma strefami
pozarowymi pozostang niezmienione z uwagi na koniecznos¢ ingerencji w bryle
konstrukcyjng, co przy wystgpowaniu przedmiotowych stropéw (o konstrukcji opisanej
we wczesniejsze] czeSci opracowania) w budynku bylo by dzialaniem nadzwyczaj
trudnym, a zmiana wysokosci w stosunku do poprawy warunkéw ewakuacji mato
znaczaca i nie wprowadzajaca znacznej poprawy w zakresie warunkow ewakuacji, majac
na uwadze zapewnienie wlaczenia przedmiotowych schodéw w klatke schodowa
wydzielong pozarowo i1 oddymiang. Dodatkowo przy schodach W1 i W2 do pokonania
r6zni¢ wysokosci zapewnione zostang platformy z zasilaniem réwniez w trakcie pozaru
(platformy beda wystepowac tylko na kondygnacji I 1 III pigtra czgsci ,,Aa”.

Dlatego nalezy wskaza¢, ze wysokos¢ schodéw ,W1” i ,,W2” zostanie naruszonym

W budynku wystepuja nast¢pujace niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi
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postanowieniem wynikajacym z § 68 ust.1 warunkéw technicznych.

Nalezy jednak zaznaczyC, ze aby poprawi¢ warunki ewakuacji przedmiotowymi
schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwigzania zastgpczego w
zakresie podniesienia nat¢zenia oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie
szkolenia personelu w zakresie ewakuacji.

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa
biegu dla budynkéw opieki
zdrowotnej powinna wynosi¢
minimalnie 1,4m.

Szerokos¢ uzytkowa biegu w klatce ,,K1” w
§ 68.1 |budynku zaliczonym do opieki zdrowotnej
wynosi od 1,11m do 1,30 m.

Szerokos¢ uzytkowa biegu w klatce schodowej ,, K1 taczacej poszczegdlne kondygnacije
pozostanie bez zmian z uwagi na koniecznos¢ ingerencji w bryle konstrukcyjna, co przy
wystepowaniu przedmiotowych stropéw i $cian (o konstrukcji opisanej we wczesniejszej
czesci opracowania), a takze lokalizacji klatek miedzy poszczeg6lnymi pomieszczeniami
w budynku bylo by dzialaniem nadzwyczaj trudnym, a zmiana szeroko$ci w stosunku do
poprawy warunkéw ewakuacji malo znaczaca i nie wprowadzajgca znacznej poprawy w
zakresie warunkow ewakuacji. Tym bardziej, ze ewakuacja w budynkach ZL II (szpitale)
ma by¢ prowadzona na poziomie danej kondygnacji, dlatego kondygnacje poszczegdlne
zapewniajg ewakuacje w poziomie do réznych stref pozarowych.

Nalezy wskaza¢, ze szerokos¢ biegu w klatce schodowej oznaczonej na rysunkach jako
K17 zostanie naruszonym postanowieniem wynikajagcym z § 68 ust.]1 warunkéw
technicznych.

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze aby poprawi¢ warunki ewakuacji przedmiotowymi
schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwigzania zastgpczego w
zakresie podniesienia nat¢zenia oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie

szkolenia personelu w zakresie ewakuacji.

Minimalna szerokos¢ uzytkowa
biegu dla budynkéw opieki
zdrowotnej powinna wynosic¢
minimalnie 1,4m.

Szerokos¢ uzytkowa biegu w klatce ,,K2” w
§ 68.1 |budynku zaliczonym do opieki zdrowotnej
wynosi od 1,26m do 1,35 m.

Szerokos¢ uzytkowa biegu w klatce schodowej ,, K2 taczacej poszczegdlne kondygnacije
pozostanie bez zmian z uwagi na koniecznos¢ ingerencji w bryle konstrukcyjna, co przy
wystepowaniu przedmiotowych stropéw i $cian (o konstrukcji opisanej we wczesniejszej
czesci opracowania), a takze lokalizacji klatek migdzy poszczeg6lnymi pomieszczeniami
w budynku bylo by dzialaniem nadzwyczaj trudnym, a zmiana szeroko$ci w stosunku do
poprawy warunkéw ewakuacji malo znaczaca i nie wprowadzajaca znacznej poprawy w
zakresie warunkéw ewakuacji.

Dlatego nalezy wskazaé, ze szerokos¢ biegu w klatce schodowej oznaczonej na
rysunkach jako ,,K2” zostanie naruszonym postanowieniem wynikajagcym z § 68 ust.1
warunkow technicznych.

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze aby poprawi¢ warunki ewakuacji przedmiotowymi
schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwigzania zastepczego w
zakresie podniesienia nat¢zenia oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie
szkolenia personelu w zakresie ewakuacji. Zapewnione zostang platformy do
zapewnienia pokonania réznic wysoko$ci pomigdzy tymi samymi kondygnacjami w
réznych strefach pozarowych majacych zapewni¢ ewakuacj¢ w poziomie (II pietro 1 III
pietro w czesci ,,Aa”.
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Minimalna szeroko$¢ uzytkowa
biegu dla budynkéw opieki
zdrowotnej powinna Wwynosi¢
minimalnie 1,4m.

Szerokos¢ uzytkowa biegu w klatce ,,K3” w
§ 68.1 |budynku zaliczonym do opieki zdrowotnej
wynosi 1,20m.

Szerokos¢ uzytkowa biegu w klatce schodowej ,,K3” taczacej poszczegdlne kondygnacije
pozostanie bez zmian z uwagi na konieczno$¢ ingerencji w bryte konstrukcyjna, co przy
wystepowaniu przedmiotowych stropow 1 $cian (o konstrukcji opisanej we wczesniejszej
czesci opracowania), a takze lokalizacji klatek miedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami
w budynku bylo by dzialaniem nadzwyczaj trudnym, a zmiana szerokosci w stosunku do
poprawy warunkéw ewakuacji malo znaczaca i nie wprowadzajgca znacznej poprawy w
zakresie warunkow ewakuacji.

Dlatego nalezy wskazaé, ze szeroko$¢ biegu w klatce schodowej oznaczonej na
rysunkach jako ,,K3” zostanie naruszonym postanowieniem wynikajacym z § 68 ust.1
warunkow technicznych.

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze aby poprawi¢ warunki ewakuacji przedmiotowymi
schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwigzania zastgpczego w
zakresie podniesienia nat¢zenia oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie
szkolenia personelu w zakresie ewakuacji.

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa
spocznika dla budynkéw opieki
zdrowotnej powinna Wwynosi¢
minimalnie 1,5m.

Szerokos¢ uzytkowa spocznika w klatce
§68.1 |, K17 w budynku zaliczconym do opieki
zdrowotnej wynosi od 1,05m do 1,40 m.

Szerokos¢ uzytkowa spocznika w klatce schodowej ,,K1” taczacej poszczegdlne biegi
pozostanie bez zmian z uwagi na konieczno$¢ ingerencji w bryte konstrukcyjna, co przy
wystepowaniu przedmiotowych stropow 1 $cian (o konstrukcji opisanej we wczesniejszej
czesci opracowania), a takze lokalizacji klatek miedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami
w budynku byto by dzialaniem nadzwyczaj trudnym, a zmiana szerokosci w stosunku do
poprawy warunkéw ewakuacji malo znaczaca i nie wprowadzajgca znacznej poprawy w
zakresie warunkow ewakuacji.

Dlatego nalezy wskaza¢, ze szerokos$¢ spocznikéw w klatce schodowej oznaczonej na
rysunkach jako ,,K1°” zostanie naruszonym postanowieniem wynikajacym z § 68 ust.1
warunkow technicznych.

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze aby poprawi¢ warunki ewakuacji przedmiotowymi
schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwigzania zastgpczego w
zakresie podniesienia nat¢zenia oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie
szkolenia personelu w zakresie ewakuacji.

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa
spocznika dla budynkéw opieki
zdrowotnej powinna wynosic¢
minimalnie 1,5m.

Szerokos¢ uzytkowa spocznika w klatce
§ 68.1 |, K27 w budynku zaliczconym do opieki
zdrowotnej wynosi od 1,38m do 1,40 m.

Szerokos¢ uzytkowa spocznika w klatce schodowej ,,K2” taczacej poszczegdlne biegi
pozostang bez zmian z uwagi na konieczno$¢ ingerencji w bryte konstrukcyjna, co przy
wstegpowaniu przedmiotowych stropéw i $cian (o konstrukcji opisanej we wczesniejszej
czesci opracowania), a takze lokalizacji klatek miedzy poszczeg6lnymi pomieszczeniami
w budynku bylo by dzialaniem nadzwyczaj trudnym, a zmiana szeroko$ci w stosunku do
poprawy warunkéw ewakuacji malo znaczaca i nie wprowadzajaca znacznej poprawy w

zakresie warunkéw ewakuacji.
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Dlatego nalezy wskaza¢, ze szerokos$¢ spocznikéw w klatce schodowej oznaczonej na
rysunkach jako ,,K2°” zostanie naruszonym postanowieniem wynikajacym z § 68 ust.1
warunkow technicznych.

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze aby poprawi¢ warunki ewakuacji przedmiotowymi
schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwigzania zastgpczego w
zakresie podniesienia nat¢zenia oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie
szkolenia personelu w zakresie ewakuacji. Zapewnione zostang platformy do
zapewnienia pokonania réznic wysokosci pomigdzy tymi samymi kondygnacjami w
r6znych strefach pozarowych majacych zapewni¢ bezkolizyjng ewakuacj¢ w poziomie.

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa
spocznika dla budynkéw opieki
zdrowotnej powinna Wwynosi¢
minimalnie 1,5m.

Szerokos¢ uzytkowa spocznika w klatce
,K3” w