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PARAPET BIALY Z KONGLOMERATU gr. 2cm
dlugosé 225 cm x 23 cm
narozniki zaokraglone

KINKIET GIPSOWY
CEGIELKA E14 kolor biaty

UWAGI:

WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE), ZADNEGO Z JEGO ELEMENTOW NIE WOLNO ROZPATRYWAC ODDZIELNIE.

W RAZIE NIESPOJNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z GEOWNYM PROJEKTANTEM;

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE;

WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM;

RYSUNKI ARCHITEKTURY SA RYSUNKAMI NADRZEDNYMI ZE WZGLEDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;
POSZCZEGOLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZA ZOSTAC WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAC FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTORE WYKONUJA;
KOLEJNOSC PRAC INSTALACYJNYCH NALEZY SKOORDYNOWAC Z WSZYSTKIMI BRANZAMI, Z PRACAMI WYKONCZENIOWYMI, JAK ROWNIEZ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU;

OTWORY DRZWIOWE MAJA WYMIARY PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJA PODANE WYMIARY ZEWNETRZNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.

WYSOKOSC BALUSTRADY POWINNA WYNOSIC MINIMUM 110 CM POWYZEJ POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI;
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[ 81 I SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA
I
‘ e PLYTKA ELEWACYJNA "CEGIELKA"
‘ e KLEJ MONTAZOWY
I e PLYTA WARSTWOWA TYPU PW3 12,0cm
: e POWLOKA MALARSKA
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: 82 I SCIANA ZEWNETRZNA
I
| e  PLYTKA ELEWACYJNA "CEGIELKA"
| e KLEJMONTAZOWY
| e PLYTA WARSTWOWA TYPU PW3 12,0cm
| e |ZOLACJA TERMICZNA - AKU-PLYTA 10,0 CM
I e PROFILE MOCUJACE RIGIPS PRO wg specyfikacji 3.21.10
I e PAROIZOLACJA
I e PLYTARIGIPS PRO Fire+ 12,5 mm x2
I e POWLOKA MALARSKA
I
I
R - oznaczenie oddzielen przciwpozarowych
i klas odpornosci ogniowej przegrod budowlanych
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
REMONT SALI GLOWNEJ W SWIETLICY WIEJSKIEJ W GOSCISEAWIU
WRAZ Z TERMOIZOLACJA SCIANY FRONTOWEJ
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