
WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ ŚCIANY FRONTOWEJ  

Dz nr 173/2 AM-1 GOŚCISŁAW 4, gm. UDANIN, powiat średzki

REMONT SALI GŁÓWNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOŚCISŁAWIU 
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UWAGI:

 WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANŻOWE), ŻADNEGO Z JEGO ELEMENTÓW NIE WOLNO ROZPATRYWAĆ ODDZIELNIE.

      W RAZIE NIESPÓJNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z GŁÓWNYM  PROJEKTANTEM;

 WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE;

 WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM;

 RYSUNKI ARCHITEKTURY SĄ RYSUNKAMI NADRZĘDNYMI ZE WZGLĘDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;

 POSZCZEGÓLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAĆ FIRMY WYSPECJALIZOWANE  W PRACACH KTÓRE WYKONUJĄ;

 KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI, Z PRACAMI WYKOŃCZENIOWYMI, JAK RÓWNIEŻ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA  NINIEJSZYM RYSUNKU;

 OTWORY DRZWIOWE MAJĄ WYMIARY PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJĄ PODANE WYMIARY ZEWNĘTRZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.

 WYSOKOŚĆ BALUSTRADY POWINNA WYNOSIĆ MINIMUM 110 CM POWYŻEJ POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI;

BLASZANA OBUDOWA SŁUPA

KONSTRUKCYJNEGO

STOLARKA OKIENNA

-BRAK PARAPETU WEWN.

DESKA DREWNIANA

- ODBÓJ  x2

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROWADZONA W LISTWIE NATYNKOWEJ

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ISTNIEJĄCA

 PŁYTKA ELEWACYJNA "CEGIEŁKA"

 KLEJ MONTAŻOWY

 PŁYTA WARSTWOWA TYPU PW3 12,0 cm

 POWŁOKA MALARSKA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

RZUT PARTERU
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PARAPET BIAŁY Z KONGLOMERATU gr. 2cm

długość 225 cm x 23 cm

narożniki zaokrąglone

istniejejąca stolarka okienna

do pozostawienia

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

 PŁYTKA ELEWACYJNA "CEGIEŁKA"

 KLEJ MONTAŻOWY

 PŁYTA WARSTWOWA TYPU PW3 12,0 cm

 IZOLACJA TERMICZNA - AKU-PŁYTA  10,0 CM

 PROFILE MOCUJĄCE RIGIPS PRO wg specyfikacji 3.21.10

 PAROIZOLACJA

 PŁYTA RIGIPS PRO Fire+ 12,5 mm    x2

 POWŁOKA MALARSKA

EI30 EI30 EI30EI30 EI30 EI30

- oznaczenie oddzieleń przciwpożarowych

  i klas odporności ogniowej przegród budowlanych

REI60

KINKIET GIPSOWY

CEGIEŁKA E14 kolor biały


