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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-3, art.

a

12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. | pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnyvch, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoscei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
4, . .\ A A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..... 40, VL7 L T

Ik
, i
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.. .........,,,..-JJ.-;-;-.Jr .....

=2

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek )
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PlIB

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J1P-6LR-DFS *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Leszno, dn. 15.03.2023 r.
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2021, poz. 2351) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w miejscowosci Nowe Boréwko” w ramach zadania inwestycyjnego:
Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borowko w sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Zdziabek
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z przytgczami oraz
kanalizacji sanitarnej z przytgczami w miejscowosci Nowe Boréwko w gminie Czempin.
Zaprojektowana sie¢ wodociggowa zostanie wigczona do istniejgcej sieci wodociggowej
z zeliwa o srednicy DN150mm na dziatce nr ew. 332/88, obreb 0003 Borowo. Zaprojektowang
sie¢ kanalizacyjng nalezy witgczy¢ do istniejacej sieci ttocznej PEHD @180 mm, na dziatce nr
ew. 331 oraz 64, obreb 0003 Borowo.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowe Borowko
objety jest czesciowo Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla
pozostatego obszaru uzyskano decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
09.03.2023 r., znak RG.6733.2.2023.EN. Granice terenu inwestycji zawierajg sie w liniach
rozgraniczajgcych zgodnie z decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz z wypisem z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Borowo - Uchwata nr
X1X/100/08 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27.02.2008 r., Uchwata nr XXI11V/188/20 Rady
Miejskiej w Czempiniu z dnia 12.08.2020 r., Uchwata nr XXXII/196/09 Rady Miejskiej w
Czempiniu z dnia 27.02.2009 r.,

Ponadto po realizacji budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nie zmieni sie
sposob uzytkowania i przeznaczenie terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestyciji.
Lokalizacje inwestycji stanowig dziatki prywatne, KOWR oraz drogi gminne. Projekt nie
uwzglednia budowy przytgczy. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodne sg z
niniejszym projektem.

W rejonie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wystepuje nastepujgce
uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa “wo110”, “wo80”, “wol32”,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej "ks100”

- sie¢ gazowa “gs63 mm”, “gs25”

- sie¢ elektryczna “en”, “eNM”

Istniejgce urzgdzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie zagospodarowania terenu w
skali 1:500. Nie przewiduje sie zmian lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia terenu, adaptacji czy
rozbiorki. W czasie wykonywania robdét przewiduje sie ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem.

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni w miejscu rozbiérek po robotach ziemnych i
montazowych kanalizacji sanitarnej, do stanu z przed rozpoczecia robot.

W zwigzku z realizacjg inwestyciji nie jest planowana wycinka drzew i krzewow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg i sie¢ kanalizacji sanitarnej, stanowigce potgczenie
z sieciami istniejgcymi. Planuje sie budowe wodociggu i kanalizacji metodg wykopow
otwartych waskoprzestrzennych, z zabezpieczeniem szalunkowym. Ponadto przejscie siecig
wodociggowg i kanalizacji sanitarnej z przytaczami pod jezdnig asfaltowa drég gminnych,
nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg. W przypadku sieci wodociggowej zaprojektowano

8
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przewiert sterowany w rurze ochronnej PE100RC Dz 225 mm, w przypadku kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano przecisk w rurze ochronnej stalowej Dz 323 mm,
w przypadku kanalizacji ttocznej zaprojektowano przewiert sterowany w rurze ochronnej
PE100RC Dz225 mm, Dz280 mm, natomiast w przypadku przytgczy kanalizacyjnych
zaprojektowano przeciski w rurze ochronnej stalowej Dz 273 mm.

Sie¢ wodociggowg rozdzielczg zaprojektowano z rur PE100SDR17 o s$rednicy zewn.
J110 mm. Wodocigg petni¢ bedzie funkcje dostarczania wody do celéw bytowo-
gospodarczych oraz do celow przeciwpozarowych. Na sieci wodociggowej zaprojektowano
hydranty p.poz. nadziemne z zeliwa sferoidalnego o srednicy nominalnej DN80 mm, w
miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Przytacza wodociggowe zaprojektowano z rur PE100SDR17 o $rednicy zewn.
@d32mm (dotyczy nieruchomosci pod zabudowe jednorodzinng) oraz @90mm (dotyczy
zapewnienia wody do obiektu przepompowni sciekdéw). Przytacza @32mm zakonczy¢ na
granicy posesiji.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC-U, SN8,
Sciance litej, 0 nominalnej srednicy zewn. @250 mm, @200 mm, w 100% z nowego materiatu,
bez dodatku regranulatu zgodnych =z normg PN-EN1401-1. Studnie rewizyjne
zaprojektowano z betonu C35/45, o $rednicy DN1000 mm. Studnie z betonu
wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwosé¢ do 4%,
taczone na uszczelke z kompletna: kinetg, komin wtazowy ze stopniami ztazowymi w powtoce
z PE, zwezka betonowa DN1000/600, wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400,
zgodnie z PN-EN 124:2000. Przy réznicy poziomow wlotu kanatu i dna studni, wiekszych od
0,7 m stosowa¢ kaskady zewnetrzne. Naprzemiennie ze studniami betonowymi
zaprojektowano studzienki inspekcyjne z PP, o $rednicy @ 425 mm. Studnia
powinna posiadac¢ pokrywke zeliwng klasy D400.

Zaprojektowano ponadto 3 przepompownie $ciekdéw, tj. PA o $rednicy DN2000 mm, na
dziatce nr ew. 332/88 obr. 0003 Borowo, PB o srednicy DN1500 mm na dziatce nr ew. 70/3
obr. 0003 Borowo, PC o srednicy DN2000 mm na dziatce nr ew. 46 obr. 0003 Borowo.
Wszystkie przepompownie nalezy wykonac¢ z polimerobetonu z pompami zatapialnymi oraz
wyposazeniem ze stali kwasoodpornej. Przepompownia PA i PB beda typu przejezdnego
z wtazem zeliwnym klasy D400, zgodnie z PN-EN124:2000. Natomiast przepompownia PC
bedzie obiektem nieprzejezdnym, wygrodzonym.

Przy przepompowniach zaprojektowano szafe zasilajgco - sterowniczg wraz z instalacjg
elektryczng tgczacg szafe z pompami i sondg w przepompowni. Podstawowe minimalne
parametry pomp to (PA) Qp = 15,0 I/s, Hp = 8,0 m, P2=2,3 kW (PB) Qp = 5,9 I/s, Hp = 8,4
m, P2=1,7 kW (PC) Qp = 15,0 I/s oraz Hp = 7,2 m, P2=1,9 kW.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy
3180 mm oraz G110 mm.

Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC-U, SN8,
Sciance litej, o nominalnej srednicy zewn. @160 mm, w 100% z nowego materiatu, bez
dodatku regranulatu zgodnych z normg PN-EN1401-1. Przytgcza zakonczy¢ na granicy
posesji studzienkami inspekcyjnymi z PP, o $rednicy @ 425 mm. Studzienki
powinny posiada¢ pokrywke zeliwng klasy D400.
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Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Wykopy otwarte o gtebokosciach wiekszych niz 1,0 m, prowadzone bedg z wykorzystaniem
zabezpieczen szalunkowych rozporowych systemowych, tzw. boxdéw, dzieki czemu
zachowana zostanie petna statecznosc gruntu otaczajgcego.

Wymiana gruntu na podsypke, jak rdéwniez zabezpieczenie szalunkowe w trakcie
prowadzenia rob6t ziemnych, zapewnig bezpieczne i trwate posadowienie obiektu
budowlanego jakim jest sie¢ kanalizacyjna, bez wptywu na sgsiadujgce obiekty budowlane.
W miejscu wykopdw pod rury zaprojektowano podsypke piaskowg grubosci 10 cm z piasku
nowodowiezionego oraz obsypke na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury z piasku
nowodowiezionego. Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ piaskiem nowodowiezionym.
Grunty nie nadajgce sie do wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Scieki z gospodarstw domowych poprzez zaprojektowang kanalizacje bedg odprowadzane
do istniejgcej oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Czempin, celem oczyszczenia.
Umieszczenie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach stanowigcych droge
bedacych wtasnoscig Gminy Czempin zostato uzgodnione Decyzjg z dnia 15 grudnia 2022 r.
znak: RS.7230.1.67.2022.DW:

- trzy przejscia poprzeczne przez droge dz. nr ewid. 331: sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej oraz sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ za pomocg przewiertow
sterowanych.

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych.

- dokona¢ wtasciwego zageszczenia wykopow i udokumentowac go wtasciwymi badaniami.
Umieszczenie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach gminnych bedacych
wiasnosciag Gminy Czempin zostato uzgodnione pismem z dnia 15 grudnia 2022 r. znak
RS.7230.2.24.2022.DW:

- utozenie sieci kanalizacji sanitarnej w dziatkach gminnych, nalezy wykona¢ wykopem
otwartym na gtebokosci min. 0,80 m od powierzchni terenu do gérnej krawedzi rur.

- w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonac recznie.

4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementow
obiektu

Sie¢ wodociggowa z rur PE100SDR17 @ 110 mm - 658,5 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 250 mm litych SN8 - 238,5 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC & 200 mm litych SN8 -3.019,5 mb

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100SDR17 @ 180 mm - 130,5 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100SDR17 @ 110 mm - 380,0 mb

Hydranty p.poz. nadziemne DN80 mm - 5 kpl.
Hydranty podziemne DN80 mm d/c eskploatacyjnych -1 kpl.
Przepompownia sciekéw z polimerobetonu DN2000 mm - 2 kpl.
Przepompownia sciekéw z polimerobetonu DN1500 mm -1 kpl.
Studnia pomiarowa DN1200 mm -1 kpl.
Studnia rozprezna PEHD @1000 mm - 2 kpl.
Studnia rozprezna PEHD @800 mm - 1 kpl.
Studnia betonowa DN1000 mm - 80 kpl.
Studnia tworzywowa @425 mm na sieci - 47 kpl.
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,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Nowe Boréwko” w ramach zadania inwestycyjnego:
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Studnia tworzywowa @425 mm na przytgczach - 140 kpl.
Studnia wodomierzowa bet. DN1200 mm -1 kpl.
Przytacza wodociggowe z rur PE100SDR17 @32 mm - 36 kpl. / 220,5 mb
Przytgcze wodociggowe z rur PE100SDR17 @90 mm -1 kpl. /15,0 mb

Przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC @160 mm litych SN8 — 138 szt. / 894,5 mb

5. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu
Czesciowo teren objety opracowaniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla obrebu Borowo - Uchwata nr XIX/100/08 Rady Miejskiej w Czempiniu z
dnia 27.02.2008 r., Uchwata nr XXIIV/188/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 12.08.2020
r., Uchwata nr XXXI1/196/09 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27.02.2009. Dla pozostatego
obszaru uzyskano decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 09.03.2023 r., znak
RG.6733.2.2023.EN.

Zgodnie z Pismem Le-WA.5183.4290.2.2022 z dnia 16 listopada 2022 r. Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkbw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie ze wzgledu na duze
zageszczenie stanowisk archeologicznych nalezy zachowaé szczegolna ostroznos$¢ podczas
prowadzenia prac ziemnych.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblizszym
obszarem Natura 2000 jest Ostoja Rogalinska potozony w odlegtosci ok. 6 km od
przedsiewziecia. Teren inwestycji nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych, ani
zalaniem wodami powodziowymi.

Nie przewiduje sie wycinki zadrzewien lub zakrzewien. W miejscach zblizen do istniejgcego
drzewostanu zaprojektowano budowe sieci wodociggowej i kanalizacji metoda
bezwykopowg. Nie zostanie znieksztatcona rzezba terenu, jak rowniez nie zostanie dokonana
zmiana stosunkéw wodnych. Teren po zakohczeniu inwestycji zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.

Inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko, ze wzgledu na fakt, ze dtugos¢ zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej
przekracza 1 km. W zwigzku z tym uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia znak RS.6220.28.2022.EL z dnia 16.01.2023.

Przepisy art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1991) definiujg budowe i utrzymanie publicznych urzgdzen stuzgcych do
zaopatrzenia ludzi w wode, gromadzenia, przesytania, oczyszczania i odprowadzania
sciekow, jako cel publiczny. Ze wzgledu na ponadlokalny charakter ww. dziatan, jako
przedmiotowe przedsiewziecie stanowi inwestycje celu publicznego (art. 2 pkt 5 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania, jak
rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w otoczeniu projektowanych
obiektéw. Ponadto projektowana inwestycja nie bedzie powodowac:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii
elektrycznej, cieplnej, srodkdw tgcznosci,

- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakidcenia elekiryczne, promieniowanie,
- zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.
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6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dla czesci inwestycji, gdzie w stanie istniejgcym sie¢ wodociggowa nie wystepuje,
zaprojektowano budowe sieci pierscieniowej z rur PE @110 mm, petnigcej funkcje
przeciwpozarowa.

Dla czerpania wody d/c p.poz. zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 mm, z podwéjnym
zamknieciem, co stanowi zabezpieczenie przed ztamaniem.

W trakcie realizacji inwestyciji, roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz..

7. Inne niezbedne dane

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych na niewykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwa¢ i wezwaé na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos$¢ istniejgcych uzbrojen (oraz rzednych
posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wzglednie
brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed
przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu ustalenia faktycznych
rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),
zaprojektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko.
W zwigzku z czym nie ma obowigzku uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane oraz art. 14 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020, Poz. 1609) informuje, ze obszar oddziatywania obiektow
budowlanych miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane oraz nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Poniewaz nie wystepujg w chwili obecnej przepisy prawa, ktére okreslatyby wyznaczanie
obszaru oddziatywania dla obiektéw liniowych —kanalizacji sanitarnej i wodociggu, zasieg
oddziatywania okreslono w oparciu o ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 2021, poz. 1376). Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Prawo Budowlane, nie
zostang naruszone interesy oséb trzecich, a takze budowa sieci wodociggowe;j i kanalizaciji
sanitarnej nie wptynie na dostep do drogi publiczne;j.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej nie spowoduje ograniczen
w zabudowie i nie zmieni przeznaczenia w/w terenu.

Projektant:
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Nowe Boréwko” w ramach zadania inwestycyjnego:

Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Boréwko w sieé¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej.

lIl. CZESC RYSUNKOWA
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,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Nowe Boréwko” w ramach zadania inwestycyjnego:
Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Boréwko w sieé¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej.

Orientacja potozenia terenu - skala 1:25000
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,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Nowe Boréwko” w ramach zadania inwestycyjnego:
Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Boréwko w sieé¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej.

1. Plan zagospodarowania terenu nr 1 - skala 1:500
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,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Nowe Boréwko” w ramach zadania inwestycyjnego:
Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Boréwko w sieé¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej.

2. Plan zagospodarowania terenu nr 2 - skala 1:500
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,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Nowe Boréwko” w ramach zadania inwestycyjnego:
Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Boréwko w sieé¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej.

3. Plan zagospodarowania terenu nr 3 - skala 1:500
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,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Nowe Boréwko” w ramach zadania inwestycyjnego:
Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Boréwko w sieé¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej.

4. Plan zagospodarowania terenu nr 4 - skala 1:500
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,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Nowe Boréwko” w ramach zadania inwestycyjnego:
Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Boréwko w sieé¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej.

5. Plan zagospodarowania terenunr 5 - skala 1:500
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51) PROINSTALSAN

MACIEJ ZDZIABEK
ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: ~BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ

Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI NOWE BOROWKO” W RAMACH
ZADANIA INWESTYCYINEGO: UZBROJENIE TERENU AKTYWIZACII
GOSPODARCZEJ I WSI NOWE BOROWKO W SIEC KANALIZACII
SANITARNEJ I WODOCIAGOWE).

ADRES: WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE,
POWIAT KOSCIANSKI, GMINA CZEMPIN,
0003 BOROWO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

INWESTOR: GMINA CZEMPIN i
UL. KS. JERZEGO POPIELUSZKI 25, 64-020 CZEMPIN.

Spis zawartosci:

INWESTOR:

l. Informacja BIOZ
Il. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia

1) Warunki techniczne

2) Warunki techniczne

3) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

4) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
5) Uzgodnienie lokalizacji w drogach Gminnych.

6) Uzgodnienie lokalizacji na dziatkach Gminnych.

7) Uzgodnienie z KOWR.

8) Uzgodnienie z TOP FARMS.

9) Zapewnienia energii.

10) Pismo z Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Poznaniu Delegatura w
Lesznie.

11) Protokot z Narady Koordynacyjnej.
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l. Informacja BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES:

IDENTYFIKATORY
DZIALEK:

INWESTOR:

+,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJII SANITARNEJ WRAZ
Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI NOWE BOROWKO” W RAMACH
ZADANIA INWESTYCYINEGO: UZBROJENIE TERENU AKTYWIZACII
GOSPODARCZEJ I WSI NOWE BOROWKO W SIEC KANALIZACII
SANITARNEJ I WODOCIAGOWEJ.

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE,
POWIAT KOSCIANSKI, GMINA CZEMPIN,
0003 BOROWO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

301102_5.0003.19/2, 301102_5.0003.20/17, 301102_5.0003.24,
301102_5.0003.26, 301102_5.0003.43, 301102_5.0003.46,
301102_5.0003.51, 301102_5.0003.52, 301102_5.0003.55/2,
301102_5.0003.64, 301102_5.0003.70/1, 301102_5.0003.70/3,
301102_5.0003.71, 301102_5.0003.327/7, 301102_5.0003.327/20,
301102_5.0003.327/21, 301102_5.0003.327/22, 301102_5.0003.331,
301102_5.0003.332/6, 301102_5.0003.332/10,
301102_5.0003.332/88, 301102_5.0003.332/89,
301102_5.0003.357/3, 301102_5.0003.357/4, 301102_5.0003.358/ 2.

GMINA CZEMPIN )
UL. KS. JERZEGO POPIELUSZKI 25, 64-020 CZEMPIN

PROJEKTANT: MACIEJ ZDZIABEK, 64-100 LESZNO, UL. PRZEMYSLOWA 19

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

Roboty przygotowawcze:

- szczegbtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wiascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych o przystgpieniu do roboét,

- zawiadomienie Zarzadcy Drog o przystapieniu do robot,

- wyznaczenie trasy sieci,

- wytyczenie trasy rurociagéw,

- wykonanie drég dojazdowych,

- Wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur i studzienek,

- zwiezienie rur na plac budowy,

- wybdr rodzaju wykopow,

- uzgodnienie rodzaju wykopow z inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopow,

- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci ktadek,
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- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,
- wykonanie podtoza pod rury,
- odbidr techniczny podtoza,
- montaz rur,
- montaz studzienek
- utozenie przewodow,
- wykonanie obsypki,
- odbiér techniczny obsypki,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- zasypywanie wykopow,
- odtworzenie terenu.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa “wD90”
- sie¢ kanalizacji sanitarnej “ks200”
- sie¢ gazowa “g125 mm, g 63 mm”
- sie¢ elektryczna “enD”
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Gtownym  zagrozeniem jest Dbliskos¢ istniejgcej infrastruktury terenu w postaci linii
elektroenergetycznych, sieci gazowych oraz prace w pasie drogowym.
Wskazania, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow,
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur w wykopach ,
- zagrozenia przy robotach przewiertowych zwigzanych z wykonywaniem przewiertu,
- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddéw podziemnych i nadziemnych elektroenergetycznych,
- zagrozenie przy pracy w poblizu sieci gazowych,
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu,
- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,
- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
- przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie BHP,
- prace przy urzgdzeniach elekirycznych wykonywac¢ po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elekiroenergetycznych;
- przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang, zwracajgc
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét,
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- catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach,

- przestrzegaé, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

- w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace robdt ziemnych i
pracy w wykopach,

- zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw i tablic
informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawianie na noc wykopow niezasypanych,

- zwracac uwage na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

- na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegétowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci oraz po zakonczeniu rob6t odtworzenie punktéw i sieci
geodezyjnych naruszonych w trakcie realizacji robét ziemnych i montazowych

- pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspotpracujgcy z nimi na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych,

- bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z
zainteresowanymi jednostkami,

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia, nalezy natychmiast przerwac roboty,
poinformowaé osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia o koniecznosci ewakuacji. W sytuacji
zaistnienia wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy a takze zabezpieczy¢
miejsce wypadku. W przypadku pozaru niezwitocznie powiadomi¢ Straz Pozarng oraz przystgpi¢ do
gaszenia pozaru przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego. Istniejgce drogi publiczne w rejonie
robot zapewniajg dojazd strazy pozarnej w razie zagrozenia.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Zdziabek
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WARUNKI TECHNICZNE

na projekt i budowg sieci wodociagowej

W nawigzaniu do wniosku nr 18.7011.3.2022.WP z dnia 20.01.2022 r dotyczgcego wydania
warunkow technicznych podigczenia do sieci wodociggowej miejscowosci Nowe Boréwko (dziatki
objete inwestycjg: 327/6, 327/11, 327/12, 327/13, 327/14, 327/15, 327/16, 327/17, 327/18, 327/19,
327/23, 327/24, 327/25, 327/26, 327/27, 327/28, 327/29, 327/30, 327/31, 327/32, 327/33, 327/34,
327/35, 327/36, 327/37, 327/39, 327/40, 327/41, 327/42, 327/43, 327/38, 327/44, 70/4, 70/5 obrgb
Borowo) Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z 0.0, wyraza zgodg na
wigczenie do istniejacej sieci wodociagowej znajdujgcej si¢ na dz. nr geod. 332/88, na podstawie
nastgpujacych warunkow technicznych:

1. Dla w/w nicruchomosci nalezy zaprojektowac sie¢ wodociggowa dla poboru wody do celow
bytowo — gospodarczych z rur HDPE100 SDR17 (Przedsigbiorstwo nie wyraza zgody na
rure PVC PN10 zaproponowang przez Urzad Gminy w Czempiniu z uwagi na niskg
odpornosé takich rur na obcigzenia statyczne i dynamiczne oraz niskg odpornos¢ na
uszkodzenia tj. uderzenia, zarysowania).

2. Oznakowanie rur powinno zawiera¢ nastgpujace informacje: nazwg wytworcy, oznakowanie
materialu, wskaznik topliwosci, $rednice zewngtrzng i grubod¢ scianki, maksymalne
dopuszczalne ciénienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci, kod daty produkcji.

3. Rury PE nalezy laczy¢ ze sobg za pomoca ksztaltki elektrooporowej lub za pomocq zgrzewu

—Hoemtowego (w przypadku metody bezwykopowd—Wymagane jest potwierdzenie

wiww.pgk-czempin.pl email: blwoda pgk-czempin,
tel.: +48 (61) 252 63 39 Jax: (61) 252 63 39 NIP: 698-18-45-199
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10.

11.

parametrow kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego wydruku dolaczonego do
dokumentacji powykonawczej. W wezlach nalezy przewidzie¢ polgczenia kolierzowe
z zastosowaniem tulei PE,

Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa nalezy wlgczy¢ do istniejgeej sieci wodociggowej
PVC @160 mm zlokalizowanej na dzialce nr geod. 332/88 (obr¢b Borowo) — ul. Letnia
w migjscowosci Nowe Bordwko, gm. Czempin (zgodnie z wnioskiem UG w Czempiniu).
W pasie drogowym tj. na dz. nr geod. 332/88 poprowadzi¢ rurg wodociagowa HDPE100
SDR17 o érednicy dostosowanej do ilosci zapotrzebowania na wodg dla obszaru objgtego
inwestycja zgodnie z zasadami projektowymi i sztuka budowlang.

Projektowana sie¢ wodociggowa rozpoczyna si¢ od weinki w istniejacy rurocigg z rur
PVC o érednicy 160 mm zlokalizowany na dzialce 332/88 (obrgb Borowo). Na istniejgcym
wodociggu nalezy wykonaé wezel rozdzielczy za pomocg tréjnika HDPE160/160 lub
tréjnika redukcyjnego HDPE160/110 w zaleznosci od érednicy dobranej rury. Na weZle
zamontowa¢ zasuwy odcinajace.

PGK w Czempiniu Sp. z 0.0 zwraca uwage, ze sie¢ wodociggows nalezy projektowaé tak,
aby umozliwi¢ dalszg rozbudowg sicci. Projektant przed przystapieniem do prac
projektowych jest zobowigzany ustali¢ z Inwestorem czy wskazany obszar przewidziany jest
pod dalsza rozbudowe. Przedsigbiorstwo informuje, e nie bedzie ponosilo
odpowiedzialnosci za blgdy Projektanta i Wykonawcy oraz Inwestora, ani Zadnych kosztéw
wynikajacych z tego tytulu.

Poszczegolne elementy sieci wodociagowe] powinny by¢ szczelne oraz powinny
umozliwiaé przeplyw wody przy jak najmniejszych stratach energii.

Armatura i ksztaltki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymalosé
mechaniczng oraz konstrukcj¢ umozliwiajacg przenoszenie maksymalnych cisnien
i naprezen rurociagow.

Na odcinku projektowanego przewodu wodociagowego nalezy stosowa¢ hydranty
nadziemne z samoczynnym odwodnieniem, podwdjnym zamknigciem na cisnienic PN10 /
1.0 MPa/ umiejscowione w pasie drogowym nie kolidujgeym z ruchem pieszych i pojazdow
mechanicznych. Hydranty nalezy lokalizowaé w najwyiszych i najnizszych punktach
przewodow rozdzielczych oraz na koncowkach przewodéw w celach eksploatacyjnych.

Oznakowanie hydrantéw i armatury zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Na przewodach wodociggowych stosowaé zasuwy rdwnoprzelotowe, kolnierzowe,

www pgk-czempin.pl email: biuro@pgh-czempinpl
tel.: +48 (61) 282 63 39 Sax: (61) 252 63 39 NIP: 698-18-45-199
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zmickkim zamknigciem z zeliwa sferoidalnego. Skrzynki uliczne duze zabezpieczy¢
elementami  betonowymi ioznakowaé¢ tabliczkg zdomiarami. Projektowang sie¢
wodociggowg nalezy ulozy¢ na podsypee Zzwirowej o grubosci 0,1 m. Nad rurami ulozy¢
foli¢ ostrzegawcza w kolorze niebieskim (30 ¢m nad rurg) informujaca o lokalizacji
przewodu.

12. Oznaczenie uzbrojenia — tablice orientacyjne. Oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych dokonuje si¢ za pomocg tablic tworzywowych umieszczonych na
istniejgcych trwalych obiektach budowlanych lub specjalnych slupkach, na wysokosci ok.
2m nad terenem, w micjscach widocznych w odleglosci nie wigkszej niz 5 m od
oznaczanego uzbrojenia.

13. W przypadku prowadzenia podlgczenia pod wjazdem, przejazdem, drogg lub pod
chodnikiem, rury przewodowe nalezy ulozy¢ w rurze oslonowej.

14. Przylacza wodociggowe dla dzialek objetych inwestycja nalezy wykonaé za pomoca
nawiertki typu NWZ110/50 nawiercajagc otwér o S$rednicy @45 mm aparatem do
nawicrcania, Nawiertke wyposazy¢ w zasuwe, trzpien teleskopowy i skrzynkg uliczng duza,
ktorg nalezy zabezpieczy¢ elementem betonowym i oznakowaé tabliczka zdomiarami.
Przylacza wodociggowe zakonczy¢ studzienka wodomierzowa ztworzywa sztucznego
o érednicy 400 mm, zlokalizowang maksymalnie 2,0 m od granicy posesji. Przylgcza
wykona¢ z rury PE100 PN10 ulozonej na podsypce piaskowej. Dla kazdego lokalu
mieszkalnego nalezy przewidzie¢ oddzielne przylacze wodociggowe.

- przylaeza dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych jednolokalowych wykona¢ z rury
o $rednicy ©32 mm, natomiast srednice przylgezy dla obiektéw uslugowych nalezy dobraé
stosownic do zapotrzebowania na wode w tych obiektach. Nad kazdym przylgczem ulozyé
folie ostrzegawcza. Konsolg wodomierzows zamontowaé w studzience wodomicrzowej
wraz z kompletem zawordw odcinajacych przed i za wodomierzem i zaworem
antyskazeniowym klasy EA po stronie odbiorcy.

- wodomierze gléwne typu JS-2,5 m'h srednicy 20 mm dostarczy PGK w Czempiniu
Sp. z 0.0. i zamontuje je w konsolach wodomierzowych w chwili dokonania odbioru studni
wodomierzowych i przylaczy.

- studzienka wodomierzowa, w ktérej jest zainstalowany zestaw wodomierza glownego,

powinna mieé¢ zabezpicczenic przed naplywem wod gruntowych i opadowych, zaglebienie

www: pgk-czempin.pl email! qurw‘a@‘A-c:empin.pl
rel.; +48 (61) 282 63 39 Jax: (61) 282 63 39 NIP: 698-18-45-199
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do wyczerpywania wody oraz wentylacjg. Ponadto studzienka wodomierzowa powinna by¢
wykonana z materialu trwalego, mie¢ otwor wlazowy zaopatrzony w dwie pokrywy,
z ktorych wierzchnia powinna byé dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem
pieszym lub kolowym.

- za kazdym zestawem wodomierza gléwnego od strony instalacji nalezy zainstalowac
zabezpieczenia uniemozliwiajgee wtdrne zanieczyszezenie wody, zgodnie z wymaganiami
dla przeplywow zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia
przed przeplywem zwrotnym.

15. Na wykonanie podlaczenia do sieci wodociggowej oraz przylaczy wodociggowych nalezy
zleci¢ opracowanie dokumentacji technicznej i na etapie projektowania nalezy uzgodnié
projekt z dostawca wody.

16. Termin wykonywania wcinki uzgodni¢ z dostaweg wody.

17. Przewody powadzi¢ na glebokosci minimum 1.4 m ponizej powierzchni terenu.

18. Podlgczenie wykonac kosztem i staraniem wnioskodawcey przez osobg uprawniona.

19. Do budowy sieci oraz przylaczy nalezy stosowaé materialy posiadajgce dopuszezenie do
stosowania w budownictwie, atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng oraz
system zarzadzania jakoscia.

20. Wykonanie i poZniejsza eksploatacja nowej sieci i przylaezy nie moze negatywnie wplywac

na funkcjonowanie istniejacej sicci wodociggowej.

wnioskodawey nalezy  uzyskaé  pi i ladcici instalowanie

ipozostawienie w gruncie urzadzen wodociagowych.

22. W przypadku lokalizacji sieci/przylgcza wodociggowego w pasie drogi nalezy uzyskac
zgode na lokalizacje urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadey drogi.

23. W przypadku zaprojektowania sieci /przylacza pod dnem rowu, nalezy dla dzialek, na
ktorych znajduje sie przedmiotowy réw, uzyskaé prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane oraz w razie potrzeb pozwolenie wodnoprawne na przejscie rurociggiem
pod dnem rowu.
sieci, przylaczy 1 urzgdzen uzbrojenia terenu, jezeli wystepuje kolizja z projektowana siccig
i pr0_|eklowanvml przylaczami.

TS ———

25. Wnioskodawea ponosi pelng odpowiedzialnoéé¢ za uszkodzenia sieci i przylaczy uzbrojenia

wiwwpgk-czempinpl " email: biwo@pgk-czempin,

tel.: +48 (61) 282 63 39 fax: (61) 282 63 39 NIP: 698-158-45-199
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terenu, ktore moga powsta¢ w trakcie budowy wiw sieci i przylaczy oraz zobowigzany jest
do wynagrodzenia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim w zwiazku
z wykonywaniem — budowg nowej inwestycji.

26. Przed zasypaniem wykopu nalezy zglosi¢ do zinwentaryzowania przylacze uprawnionemu
geodecie oraz dostawcy wody celem dokonania odbioru technicznego:

- odbiér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylagcza wodociggowego.
Wszelkie odeinki przylacza wodociggowego ulegajace cze$ciowemu zakryciu (tzw. prace
zanikajace) nalezy zglasza¢ do odbioru czgsciowego przed ich zasypaniem;

- przylgcza i sieci podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza
wykonuje si¢ przed zakryciem sieci/przylaczy. Zapewnienie wykonania obowigzkow,
o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy
kierownik budowy nie zostanie ustanowiony — do inwestora (osoby ubicgajacej si¢
o przylgczenie nieruchomosci do sieci). Jeden egzemplarz mapy z naniesionym pomiarem
geodezyjnym sieci/przylacza nalezy dostarczy¢ do tut. Przedsigbiorstwa w terminie 1-go
miesigca od daty zakoficzenia inwestycji.

27. Po wykonaniu odbioréw technicznych sieci i poszezegdlnych przylaczy nalezy wystapic
zwnioskiem do Przedsi¢biorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.0.
0 zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodg.

28. Informujemy, 2e w/w inwestycja nie jest ujeta w ,Wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urzadzen wodociagowych i urzgdzen kanalizacyjnych na lata 2021 — 2024",
zatem Przedsigbiorstwo nie ma zaplanowanych s$rodkéw na wykonanie projektu
budowlanego i realizacje budowy sieci wodociggowej obejmujacej w/w obszar.

29. Warunki wazne sg przez okres 24 m-cy od daty wystawienia. Niedopelnienie ich jest
réwnoczesne z cofnigciem zgody na podlgezenie,

30. Niniejsze uzgodnienie jest aktualne dla stanu prawnego dzialek istnicjgcego na dzien
skladania wniosku.

31. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej nic stanowig podstawy prawnej do korzystania
z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktorg ma przebiegac sie¢ i przylgeza wodociggowe,
Podmiot ubicgajgey si¢ o wydanie warunkéw przylgczenia do sieci wodociagowej winien

we wlasnym zakresie uregulowaé mozliwoé¢ korzystania z nieruchomosei,

e om—— -

wwaw pgk-czempinpl emall: V@ pgh-czempinpl
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Przedsigbiorst arki j w Czempini . informuj
- w micjscu skrzyzowan oraz w poblizu istniejacych urzadzei wodociagowych i kanalizacji
sanitarnej wykopy nalezy prowadzi¢ r¢cznie.
- Inwestor i Wykonawca zobowigzani s do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastrukture wodociggowa i kanalizacyjng w sposob umozliwiajgcy dalsz jej eksploatacje,
konserwacj¢, modernizacjg lub naprawg.
- nalezy zachowaé normatywne odleglosci od istniejacych sieci i przylaczy wodociggowych
oraz sieci i przylgezy kanalizacji sanitarnej.
- nie wyklucza si¢ istnienia w terenic innych niewskazanych na mapie urzadzen
podziemnych, kiére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji
winstytucjach  branzowych. Lokalizacj¢ podziemnych urzadzen wodociggowych
i kanalizacji sanitarnej nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow prébnych.
W przypadku natrafienia, podczas wizji lokalnej przeprowadzonej przez projektanta lub
podczas robét ziemnych, na urzgdzenia wodociggowe i kanalizacyjne, ktore nie zostaly
naniesione na podklad mapowy, to nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ PGK w Czempiniu
Sp. z 0.0. w celu ustalenia dalszego trybu postgpowania.
- usuniecie kolizji istniejacego uzbrojenia powinno nastapi¢ przed rozpoczeciem robét (po
uzgodnieniach z zarzadeq  sieci). W przypadku koniecznosei przebudowy  lub
przemieszczenia urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa. ktora musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawicicla PGK w Czempiniu Sp. z o.0. oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wlasny koszt.
- prace zwigzane z przebudowg infrastruktury wod-kan muszz zosta¢ protokolarnie odebrane
przez PGK w Czempiniu Sp. z o.0. Gdy istnieje koniccznos¢ przebudowy sieci to po
zakoficzeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania Przedsigbiorstwu dokumentacji
powykonawezej przebudowanej sieci, ktdra jest warunkiem odbioru prac (tzn., ze wszystkie
zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do PGK w Czempiniu Sp. z 0.0. W formie
inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesi¢ey od zakoficzenia prac).
- zobowigzuje si¢ Inwestora i Wykonaweg robdt do prowadzenia prac w sposob
wykluczajacy mozliwosé p()WSli‘l_I_lit\=ﬂ\V_ﬂ‘l‘ii sieci oraz urzadzen wodociagowych i kanalizacji

sanitarnej. Jezeli w trakcie prb'\\}adzeriié robot dojdzie do uszkodzenia infrastruktury

e pgk-czenpin pl email: biuro@ pgk-czempinpl
tel: +48 (61) 282 63 39 Jax: (61) 282 63 39 NIP: 698-18-45-199
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wodociggowej lub kanalizacyjnej, to nalezy jg zabezpieczy¢ i niczwlocznie powiadomié
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o. tel. (61) 282 63 39/501
394 982,

- Inwestor ponosi odpowiedzialnoé¢ materialng za spowodowanie uszkodzen infrastruktury
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w czasie wykonywania robot oraz za szkody, kiore
moglyby powsta¢ w przyszlosci na skutek przeprowadzonych robat.

- termin rozpoczecia prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, do
Przedsighiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z 0.0, ul. Polna 2, 64 — 020
Czempin, tel, 61 28 26 339/501 394 982.

Zalgeznikic

1. Informacja o dokumentach wymaganych do protokolu odbioru koncowego sieci
Do wiadomosci :

1. PGK w Czempiniu Sp. z 0. 0. a/a

7 powazaniem

Praodsiebinestwo Gospaparki Komunaing
w Czempini .20 ¢

mgr L Aga wak « Buchv
Kigrownik eiahl wae « .

wivw pgk-czempin.pl email: bivro@pgk-cz
tel.: +48 (61) 282 63 39 Sax: (61) 282 63 39 NIP: 698-18-45-199
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Zalgezniki wymagaune do protokolu odbioru keieawego sieci wod-lan:

I decyzja pozwolenia na budowe lub zgloszenic budowy.
2. dziennik budowy.
3. dokumentacja powykonaweza podpisana przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

4. inwentaryzacja geodezyina powykonaweza wraz ze zgloszeniem przez uprawnionego geodete do
wlasciwego ofrodka dokumentacji geodezyjne i kartoaraficznej (wraz ze szkicem),

5. protokoly odbiordw czgsciowyeh (jesli sq konicezne),

6. protokdl prob szezelnosci,

7. protokél z prob cisnieniowych (dla sieci wodociggowych i sieci kanalizacji tlocznej),

8. protokaly z przeprowadzonego plukania i dezynfekeji rurociggéw (dla sieci wodociggowych),
9. atest higieniczny Paistwowego Zakladu Higieny (dla sieci wodociggowych),

10. swiadectwo badai bakieriologicznych wody wydane przez akredytowane laboratorium,

11. badania zaggszezenia gruntu,

12, decyzje zgodnosci lub certyfikal zgodnosci materialow i urzadzen z Polskg Norma lub normami
europejskimi oraz aprobaty techniczng,

13. odwiadczenic wykonawey na temat sposobu wykonanin badat  szczelnosci tj. Zrddla
pochodzenia i sposabu odprowadzania wody 2 ukladu. W przypadku wykorzystania  wody
z syslemu Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. wykonawea zdaje zestaw do
plukania sieci oraz zostaje obeigzony za wode przez Spolke,

14 wyniki z inspekeji kamera TV (wg indywidualnych ustalen z zarzadeq sieci).
I5. w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnych przewodéw, uprawniony  geodeta

zobowigzany jest na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawezej dokanaé oznaczenia przewodu
Jako nieczynny.
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Czempin, dnia 11.03.2022 r.

PGK/WK- 119/2022

Urzad Gminy w Czempiniu
ul. ks. Jerzego Popieluszki 25
64-020 Czempin

WARUNKI_TECHNICZNE
na projekt i budowg sieci kanalizacji sanitarnej
(aktualizacja warunkéw i - dnia 01.02.2022 1)

W nawigzaniu do wniosku nr 1S.7011.3.2022.WP z dnia 18.02.2022 r. (data wplywu
22.02.2022 r) dotyczgcego wydania nowych warunkéw technicznych podlaczenia do sieci
kanalizacji sanitarmej miejscowosci Nowe Bordwko (dzialki objete inwestycja: 331, 332/88, 332/89,
33210, 327/5, 327/7, 327120, 327/21, 327/22, 70/3, 71, 46, 43, 64 - obrgb Borowo),
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.0. wyraza zgode na wilgczenie si¢
do istniejgcego rurociggu tlocznego, ktéry transportuje $cieki z miejscowosci Borowo do

miejscowosci Czempin, na podstawie nastgpujgeych warunkdow technicznych:

1. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wlgezy¢ do istniejgeej sieci kanalizacyjnej
tlocznej PE o srednicy @180/160/110 mm transportujgeej scicki z Borowa do Czempinia
(zgodnie z wnioskiem UG w Czempiniu). Lokalizacje i $rednicg¢ kanalizacji sanitarnej
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow probnych przed przystapieniem do prac
projektowych i wykonawezych.

2. Whpigcie do istnicjgeego rurociggu wykonaé poprzez wlgczenie do komory betonowej klasy
min. C35/45 o srednicy 1200 mm. W komorze polgczenia dokonaé poprzez ksztaltke
zeliwng typu Y (tzw. "portki") lub tréjnik segmentowy PEI00 PNI10. Przed w/w
ksztaltkg/trojnikiem nalezy zaprojektowaé zasuwg odcinajgcg. Miejsce wlgczenia, Srednice
i dlugos¢ rurociggu, ilos¢ przepompowni itp. ustala projektant posiadajgcy odpowiednie

uprawnicnia (zgodnie z ustawa Prawo budowlane) na podstawice obliczen hydraulicznych.
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W bilansie $cickéw nalezy uwzgledni¢ wody opadowe i infiltracyjne. Przedsigbiorstwo
zwraca uwage na fakt, ze przeprowadzajgc wizje lokalng na obszarze objetym zakresem
inwestycji spostrzeglo, ze dwie studnie zlokalizowane na rurociggu tlocznym zoslaly
prawdopodobnie przygotowane na wpigcie dodatkowego rurociggu (studnic zostaly
oznaczone na mapie w zalagczniku nr 2 i nr 3). Poniewaz w dokumentacji branzowej
Przedsigbiorstwa brak jest informacji o takim rozwigzaniu technicznym, przed
przystgpieniem do prac Inwestor zobowigzany jest potwierdzi¢ tg informacje projektantowi
i wykonawcy robot. Po spelnieniu powyzszego PGK w Czempiniu Sp. z 0.0. dopuszcza
rozwigzanie wykorzystania istniejgcych studni.

magania dot i lizacyjnego tlocznego:
- rurociggi thoczne na zewnatrz pompowni nalezy projektowaé z rur i ksztaltek PE laczonych
za pomocg muf elektrooporowych lub z rur i ksztaltek z Zeliwa sferoidalnego zewnetrznie
ocynkowanych i z powlokg epoksydowa, wewnatrz z powloka z cementu glinowego lub
poliuretanowg. W przypadku przewodéw kanalizacyjnych o srednicach powyzej 100 mm
dopuszcza si¢ laczenie za pomocg zgrzewania doczolowego (jesli istnieje koniccznosé
zastosowania przy przepompowni rurociggu skrecajgcego pod kgtem 90 stopni, wykonaé
polgczenic za pomoca kolan elektrooporowych tworzgcych tagodny luk). Uszezelnienie rur
za pomocq elastomerowych uszezelek;
- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odpowietrzenia i odwodnienia rurociggéow tlocznych (na
zalamaniach trasy, podlgczeniach kanaléw doplywowych, oraz dluzszych odcinkach
prostych, nalezy zaprojektowaé w odleglosci nie wigkszej niz 50 m migdzy sobg studzienki
wezlowe-rewizyjne betonowe srednicy 1 000 mm w pasach jezdni o nawierzchni asfaltowej
i ziemnej, sluzgce do wietrzenia i czyszczenia kanalizacji. W/w studzienki zlokalizowane
w jezdniach i poboczach zakonczyé wlazem zeliwnym klasy dostosowanej do rodzaju
nawierzchni, zgodnie z normg PN-EN124. W micjscach przewidywanego ruchu pojazdow,
dodatkowo nalezy przewidzie¢ zwieniczenie z pierscieniem odcigzajgcym. Do studzienek
musi zostac¢ zapewniony dojazd cigzkim sprzetem specjalistycznym);
- wigezenia rurociggu tlocznego do kanalizacji grawitacyjnej nalezy przewidzieé poprzez
studnig rozprezng. Zaleca sig stosowaé studnig rozprezng zmniejszajacg energie strumienia
przepompowywanych Sciekow o konstrukcji: doplyw stycznie po obwodzie, odplyw ze
srodka studni;

- przy ukladzie grawitacyjno - ci$nieniowym odprowadzenia sciekow nalezy przewidzieé
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przy wlazach pompowni, wlazach studni rozpreznych i kominkach wentylacyjnych, biofiltry
neutralizujgee przykre zapachy;
- z uwagi na fakt, iz roboty budowlane b¢dg prowadzone na czynnym rurociggu tlocznym
Inwestor pokryje koszty wywozu Scickéw na oczyszczalni¢ z wylaczonej sieciowej
przepompowni sciekow w Borowie na czas trwania robdt przylaezenia do istnicjgee] sieci tj.
zabudowy komory betonowej wraz z instalacja.
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z 0.0. zwraca uwagg, ze ilogé
Scieku przeplywajgcego przez przepompowni¢ w Borowie wynosi érednio ok. 80 m'/d.
Sciek jest podawany rurociggiem tlocznym o dlugoscei ok. L= 3,3 km z przepompowni:
Borowo (dz. nr geod. 286/1, obrgb Borowo) — pompy typ SLV.80.80.22.4.50D.C
o parametrach Hmax: 13,1 m, Qmax 70,0 m*/h, P1: 2,7 kW, P2: 2,2 kW do studni rozprgznej
w ul. Wybickiego w Czempiniu. Dalej rurociggiem grawitacyjnym do kolejnej
przepompowni, ktéra zbiera rownicz scieki z Czempinia tj. Czempin, ul. Chlapowskiego
(dz nr geod. 1214/15, obrgb Czempin) - pompy typ KRTE80-253/44UEG-S o parametrach
Hmax: 13,37 m, Qmax 68,62 m*/h, P2: 4,0 kW.

ia dotyczace i lizacyjnego grawitacyjnego:
- rurociggi sieciowe wykonaé z rur PVC-U, SN8, o $ciance litej, laczonych na uszezelki, co
zapewni¢ ma maksymalng szczelno$¢ polgezen (srednice dobraé w zaleznosci od ilodci
Scicku splywajacego z obszaru objetego inwestycjg zgodnic z zasadami projektowymi
i sztukg budowlang);
- na sieci wykonaé studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane DN1000 mm zakoriczone
zwezky betonowq asymetryczng DN1000/600 i wlazem rewizyjnym zeliwno-betonowym
szezelnym typu D400 zespolonym z plytg betonows obcigzajgeq oraz wyposazyé w stopnie
zlazowe z tworzywa sztucznego;
- naprzemiennie ze studniami betonowymi DNI000 mm, mozna stosowaé studnie
tworzywowe inspekcyjne DN425 mm, z pokrywa zeliwng klasy D400 na pierscieniu
odcigzajgcym;
- studnie kaskadowe betonowe DN1000 mm, z kaskadg zewne¢trzng, stosowaé przy roznicy
wysokosci wlotu kanalu i dna studni wigkszej niz 0,8 m;
- zmiang kierunku i spadku rurociaggu, projektowaé w studniach rewizyjnych.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscu, gdzie uksztaltowanie terenu oraz

charakter zabudowy i lokalizacja istniejgcych urzadzen kanalizacyjnych wymuszajg
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konieczno$¢  budowy przepompowni sciekéw. Obliczenia pojemnosci  retencyjnej
przepompowni, wydajnosci, czasu pracy i postoju pomp naleza do zadafi uprawnionego
Projektanta. Przedsi¢biorstwo informuje, ze nie bgdzie ponosilo odpowiedzialnosci za bledy
Projektanta i Wykonawey oraz Inwestora, ani zadnych kosztéw wynikajacych z tego tytulu.

. Dla inwestycji, dla ktérych wystgpi koniecznoéé¢ zaprojektowania przepompowni sciekow,
nalezy zastosowa¢ pompy zatapialne 2z wirnikiem jednokanalowym zamknigtym.
Orurowanie i wyposazenie przepompowni sciekéw wykona¢ z materialow kwasoodpomych
(tj. ze stali kwasoodpornej nierdzewnej 1.4401). Zbiornik przepompowni $ciekéw nalezy
wykona¢ z betonu klasy min. C35/45, drednicy DN1500 mm, z dennicg monolityczng
oraz wykona¢ w klasic ckspozycji XA3 (z materialow siarczanoodpornych). Nalezy
zamontowa¢ zurawik konieczny dla biczgcej eksploatacji przepompowni scickow (nalezy
dobra¢ zurawik z wciggarka o odpowiednim udZwigu, wykonanie nierdzewne lub stal
cynkowana ogniowo).

Wyposaienie zbiornika:

- podest obslugowy- stal kwasoodporna nierdzewna 1.4401

- laficuch do podestu - stal kwasoodporna nierdzewna 1.4401

- drabinka zlazowa - stal kwasoodporna nierdzewna 1.4401

- porgez — stal kwasoodporna nierdzewna 1.4401

- kominki wentylacyjne - PCV

- wlaz wejsciowy - stal kwasoodporna nierdzewna 1.4401

- belka wsporcza — stal kwasoodporna nierdzewna 1.4401

- prowadnice - stal kwasoodporna nierdzewna 1.4401

- laficuchy do pomp i regulatoréw plywakowych - stal kwasoodporna nierdzewna 1.4401

- zasuwy z klinem gumowanym - zeliwo (obsluga z poziomu podestu)

- zawory zwrotne kulowe - zeliwo

- przewody tloczne - stal kwasoodpoma nierdzewna 1.4401

- polgczenia kolnierzowe - stal kwasoodporna nierdzewna 1.4401

- elementy zlgczne - stal kwasoodporna nierdzewna 1.4401

- zlgczka STAL/PE - polaczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

- sonda radarowa do pomiaru poziomu $ciekow w zbiorniku pompowni.

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny byé wykonane
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z materialow nie ulegajacych korozji w §rodowisku $ciekdw.

Wytvezne dotycz ‘i

- teren przepompowni scickéw nalezy ogrodzi¢ siatka ocynkowang o wysokosci 2.0 m,
wykona¢ brameg wjazdows do sprzgtu asenizacyjnego i samochodu specjalistycznego do
cisnieniowego czyszezenia urzadzen kanalizacyjnych, a takze furtke do wejscia obslugi,
nalezy zapewni¢ dojazd dla w/w pojazd6éw i obslugi do celéw eksploatacii.

- teren oznaczy¢ znakami i tabliczkami informacyjno-ostrzegawczymi.

- teren zniwelowaé i utwardzi¢ nawierzchnig, uwzgledniajge wjazd dla sprzetu cigzkiego
w celu technologicznej obslugi pompowni.

- wykona¢ stale oswietlenie obiektéw, z uruchamianiem rg¢cznym i wariantem
automatycznym.

- zapewni¢ na ferenie przepompowni przylacze wody (w celu koniecznosei okresowego
plukania rurociggu nalezy zaprojektowac hydranty pluczgce. Wokol skrzynek do zasuw
i hydrantow projektuje si¢ fundamenty z betonu o wymiarach 1,0x1,0x0,3m). Dodatkowo na
terenie kazdej przepompowni nalezy przewidzie¢ zamontowanie studzienki wodomierzowej
srednicy | 000 mm, w ktorej zainstalowany zostanic wodomierz do pomiaru ilosci wody
zuzywanej do plukania przepompowni i rurociggu tlocznego

- zapewni¢ na terenie przepompowni odplyw Sciekoéw zwigzanych z obslugg pompowni.

- na terenie przepompowni nalezy zaprojektowa¢ odprowadzenie wod opadowych z terenu
dzialki i zabezpieczy¢ ja przed naplywem wod z terendw przyleglych.

- wlazy studni na terenie pompowni, zbiornika pompowni oraz kominki wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w filtry odorantow.

- obiekt wyposazy¢ w zamki/klodki, zamki szaf elektrycznych zgodne z systemem klucza
generalnego stosowanego w Przedsigbiorstwie.

Sterowanie i monitoring przepompowni nalezy dostosowaé do ukladu istnicjgcego
i funkcjonujacego na Oczyszezalni Sciekoéw Czempin tj. nalezy zaprojektowaé i wykonaé
szafg sterowniczg, ktéra powinna posiadac rejestrator i sterownik GPRS; obiekt ten ma byé
objety rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietows
transmisj¢ danych GPRS funkcjonujgcy na Oczyszczalni Sciekéw Czempifi; automatyka
przepompowni ma umozliwia¢ zblokowanie zalgczenia pomp podezas pracy glownej

sieciowej przepompowni w m. Borowo, naprzemienng pracg pomp, kontrolg termikow
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pompy i wylgcznikow silnikowych, funkcje czyszezenia zbiornika — spompowanie sciekow
ponizej poziomu suchobiegu (tylko dla pracy recznej), w momencie awarii sondy
hydrostatycznej pracg pompowni w oparciu o sygnal z dwoch plywakow.

Do pomiaru ilosci $ciekow, jakie tloczone bedg z miejscowosci Nowe Bordwko do miejskiej
Oczyszezalni Scickow Czempin, przy kazdej przepompowni nalezy zainstalowaé komory
pomiarowe. Wyposazenie przedmiotowej komory obejmuje: zbiornik o wymiarach
1200 x 2 130 mm wykonany z kregow betonowych klasy min. C35/45.

Wyposazenie zbiornika:

- drabinka zlazowa - stal kwasoodporna nierdzewna 1.4401

- kominek wentylacyjny - PCV

- wlaz wejsciowy - stal kwasoodporna nierdzewna 1.4401

- zasuwa klinowa - zeliwo

- zlgezka STAL/PE - polgezenie w zbiorniku

- czujnik przeplywomierza MAGS100W

- zestaw uszczelniajgey

- przetwornik przeply womierza MAG6000
- zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)

- czujnik cisnienia do pomiaru ci$nienia w rurociggu tlocznym.

Komora powinna by¢ uzbrojona w armaturg odeinajgeq i by-pass na wypadek serwisowania
ukladu pomiarowego. Odwodnienie komory pomiarowej wykonaé w kierunku studni
pompowni, zabezpieczone zaworem zwrotnym, uniemozliwiajgcym zalewanie Sciekami

komory pomiarowej w przypadku podwyzszonego poziomu $ciekow w pompowni sciekdw.

10. Przylacza dla poszezegdlnych dzialek objetych inwestycjg wykonaé z rur kanalizacyjnych

PVC (min. SN4 — w przypadku terenéw zielonych, w pozostalych przypadkach nalezy
stosowa¢ SN8) ze spadkiem minimalnym 2% w kierunku nowego (projektowanego) odcinka
sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, srednice przylaczy dostosowaé do ilodci $ciekow
odprowadzanych z danej posesji oraz zakonczy¢ w studniach sieciowych, Dla kazdego
lokalu mieszkalnego nalezy przewidzie¢ oddzielne przylgeze kanalizacyjne.
magania dotyc lizacyjnych:

- kazde przylgcze nalezy wprowadzi¢ do studzienki przylaczeniowej PVC/PE DN425 mm
zlokalizowanej maksymalnie 2,0 m od linii rozgraniczajgeej przedmiotowa nieruchomosé od

pasa drogowego. Typ wlazu na studzience, nalezy dobra¢ w zaleznodci od przewidywancgo
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obcigzenia zwigzanego z usytuowaniem studzienki — zgodnie z aktualng normg oraz
katalogiem producenta.

- w przypadku prowadzenia przylgezy kanalizacyjnych pod wjazdem, przejazdem lub drogg
przylacza nalezy ulozy¢ w rurze oslonowej.

- zmiang kierunku i spadku przylgeza, projektowaé w studniach rewizyjnych.

- wlaczenie przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wykonaé w razie potrzeby za
pomocy kaskady wewngtrznej lub zewngtrznej.

- na wewnetrznej instalacji, w pomieszezeniach usytuowanych ponizej poziomu terenu,
wyposazonych w przybory sanitarne i wpusty podlogowe, nalezy projektowaé urzgdzenia
przeciwzalewowe, zabezpieczajgce przed zalaniem pomieszczen Sciekami. Urzgdzenia te
oraz wewngtrzne pompownie Sciekéw sy wlasnoscig i pozostaja w eksploatacji wlasciciela
posesji, ktory ponosi odpowiedzialno$¢ za ich sprawnoéé i eksploatacje. Jesli dojdzie do
zalania, awladciciel nie posiada takiego urzgdzenia, Przedsigbiorstwo Gospodarki

Komunalnej w Czempiniu Sp. z.0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci odszkodowawczej.

Szczegolng uwage zwrici¢ na szezelno$¢ rurociggdw wykonanej sieci i przylaczy oraz
studni kanalizacyjnych.
Materialy uzyte do budowy sieci oraz przylaczy musza zapewnié ich szczelnosé,

wytrzymalosé mechaniczng, odpornoéé na korozj¢ chemiczng i $cieranie. Nalezy stosowaé

materialy dopuszczalne do stosowania w budownictwie — producent powinien mieé

wdrozony system jakosci.

Wykonanie i pdZniejsza eksploatacja nowej sieci i przylgezy nie moze negatywnie wplywaé

na funkcjonowanie istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

Warunkiem podlgczenia inwestycji do istniejgeej sieci kanalizacyjnej jest wykonanie

przedmiotowej sieci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi

oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i odprowadzeniu Sciekdw:

- dokumentacj¢ projektows przedstawic w Przedsigbiorstwie Gospodarki Komunalnej

w Czempiniu Sp. z 0.0. celem uzyskania uzgodnienia,

- sie¢ 1 przylgeza moze wykonaé osoba posiadajaca aktualne uprawnienia okreslone

w odrgbnych przepisach,

- adk adzenia_inwestycii prze ie bedgee wlasnosceig wnioskodawe

nalezy uzyska¢ pisemna zgode wladciciela gruntu na zainstalowanie i pozostawienie
" T ——
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15.

16.

17.

- w przypadku lokalizacji sieci/przylacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogi nalezy uzyska¢
zgode na lokalizacje urzadzenia niczwigzanego z potrzebami zarzgdey drogi,

- w przypadku zaprojeklowania sieci /przylgeza pod dnem rowu, nalezy dla dzialek, na
ktdrych znajduje si¢ przedmiotowy row, uzyskaé prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlance oraz w razie potrzeb pozwolenie wodnoprawne na przejscie rurociggiem
pod dnem rowu,

- na wnioskodawcy cigzy obowigzek powiadomienia wlascicieli istniejacych podziemnych
sieci, przylgczy i urzadzen uzbrojenia terenu, jezeli wystgpuje kolizja z projektowang siecig
i projektowanymi przylaczami,

- wnioskodawca ponosi pelng odpowiedzialnosé¢ za uszkodzenia sieci i przylaczy uzbrojenia
terenu, ktére mogg powstaé w trakeie budowy w/w sieci i przylgezy oraz zobowigzany jest
do wynagrodzenia ewentualnych szkéd wyrzgdzonych osobom trzecim w zwigzku
z wykonywaniem — budowg nowej inwestycji.

Przed zasypaniem wykopu nalezy zglosi¢ do zainwentaryzowania wybudowang sie¢

i przylgeza uprawnionemu geodecie oraz poinformowaé tut. Przedsigbiorstwo celem
dokonania odbioru technicznego:

- odbiér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza kanalizacji sanitarnej.
Wszelkie odeinki przylacza kanalizacyjnego ulegajace czgéciowemu zakryciu (tzw. prace
zanikajace) nalezy zglasza¢ do odbioru czesciowego przed ich zasypaniem;

- przylacza i sieci podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczy
wykonuje si¢ przed zakryciem sieci/przylgczy. Zapewnienie wykonania obowigzkow,
o ktorych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kicrownika budowy, a w przypadku, gdy
kierownik budowy nie zostanie ustanowiony — do inwestora (osoby ubiegajgeej si¢ o
przylaczenie nieruchomosei do sieci). Jeden egzemplarz mapy z naniesionym pomiarem
geodezyjnym sicci/przylgcza nalezy dostarczy¢ do tut. Przedsigbiorstwa w terminie 1-go
miesigca od daty zakonczenia inwestycji.

Po wykonaniu odbiorow technicznych sieci i poszczegélnych przylgezy Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Czempiniu dokona zawarcia umowy na odprowadzanie sciekow
wybudowang siecig i przylaczami z wlascicielami dzialek objetych inwestycja (po
otrzymaniu stosownych wnioskow).

Zabrania si¢ wprowadzania wéd opadowych i infiltracyjnych do studni sieci

wwnw pgk-czempinpl ~ email: biuro@ pgk-czempin.pl
tel.; +48 (61) 282 63 39 Jax: (61) 282 63 39 NIP: 698-18-43-199
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kanalizacji sanitarnej.

18. Informujemy, Ze w/w inwestycja nie jest ujeta w ,Wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji uwrzgdzen wodociggowych i urzgdzen kanalizacyjnych na lata 2021 — 20247,
zatem Przedsigbiorstwo nie ma zaplanowanych $rodkéw na wykonanie projektu
budowlanego i realizacj¢ budowy sieci kanalizacyjnej obejmujgcej wiw obszar,

19. Warunki wazne sj przez okres 24 miesigey od daty wystawienia.

20. Niniejsze warunki techniczne sg aktualne dla stanu prawnego dzialek istniejgcego na dzien
skladania wniosku.

21. Warunki przylgczenia do sicci kanalizacji sanitamej nie stanowig podstawy prawnej do
korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez kidrg ma przebiegaé sie¢ i przylacza
kanalizacyjne. Podmiot ubicgajacy si¢ o wydanie warunkéw przylgezenia do sieci
kanalizacji sanitarnej winien we wlasnym zakresie uregulowa¢ mozliwosé korzystania
z nieruchomosci,

22. Ponadto Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp, z 0.0, informuje, ze:

- w miejscu skrzyzowan oraz w poblizu istniejgcych urzadzen wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej wykopy nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

- Inwestor i Wykonaweca zobowigzani sq do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastrukturg wodociggows i kanalizacyjng w sposob umozliwiajacy dalszg jej eksploatacje,
konserwacjg, modernizacjg lub naprawe.

- nalezy zachowac normatywne odleglodci od istniejgeych sieci i przylgezy wodociggowych
oraz sieci i przylgezy kanalizacji sanitarej.

- nic wyklucza si¢ istnienia w terenie innych niewskazanych na mapic urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji
winstytucjach  branzowych. Lokalizacj¢ podziemnych wurzadzen wodociggowych
i kanalizacji sanitarnej nalezy potwierdzi¢ w terenic za pomocg przekopéw probnych.
W przypadku natrafienia, podczas wizji lokalnej przeprowadzonej przez projektanta lub
podczas robot ziemnych, na urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne, ktére nie zostaly
naniesione na podklad mapowy, to nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ PGK w Czempiniu
Sp. z 0.0. w celu ustalenia dalszego trybu postgpowania.

- usunigcie kolizji istniejgeego uzbrojenia powinno nastagpi¢ przed rozpoczeciem robot (po
uzgodnieniach z zarzadcg sieci). W przypadku koniecznodci  przebudowy lub
przemieszczenia urzgdzenn wodociggowych i kanalizacyjnych, Inwestor opracuje

wiwwpgk-czempin.pl email: bivroa pgk-czempin.p!
tel.: +48 (61) 282 63 39 Jax: (61) 282 63 39 NIP: 698-18-45-199
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dokumentacj¢ projektowo-kosztorysows, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela PGK w Czempiniu Sp. z o0.0. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wlasny koszl.

- prace zwigzane z przebudowy infrastruktury wod-kan muszg zostaé¢ protokolarnie odebrane
przez PGK w Czempiniu Sp. z o.0. Gdy istnieje konieczno$é przebudowy sieci to po
zakonfczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania Przedsigbiorstwu dokumentacji
powykonawezej przebudowane;j sieci, ktora jest warunkiem odbioru prac (tzn., ze wszystkic
zmiany posadowienia istniejgeej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy
powykonawezo nanie$¢ na mapy i dostarczyé do PGK w Czempiniu Sp. z 0.0. w formic
inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesi¢cy od zakoficzenia prac).

- zobowigzuje si¢ Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob
wykluczajgcy mozliwosé powstania awarii sieci oraz urzgdzen wodociaggowych i kanalizacji
sanitarnej. Jezeli w trakcie prowadzenia robot dojdzie do uszkodzenia infrastruktury
wodociggowej lub kanalizacyjnej, to nalezy ja zabezpieczy¢ iniczwlocznie powiadomié
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o. tel. (61) 282 63 39/501
394 982,

- Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za spowodowanie uszkodzen infrastruktury
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w czasic wykonywania robot oraz za szkody, kiore
moglyby powsta¢ w przyszlosci na skutek przeprowadzonych robot.

- termin rozpoczgcia prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, do
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z 0.0., ul. Polna 2. 64 — 020
Czempin, tel. 61 28 26 339/501 394 982,

1. lnformac}a o dokumemach »ymagmryd: do pmlolmlu odbioru koncmcego sieci
2. Mapa z lokalizacjq studni nr
3. Mapa = lokalizacjq studni nr 2

Do wiadomosci :
1. PGK w Czempiniu Sp. z 0. 0. a/a

Z powazaniem

Priecseliorstwa Gogpodak
wCzen »[L‘ 20.¢
— u_Lkl Dssak ol ‘|

www. pgk-czempin. pl email: hiwvoapgk-cze mgm ol wod «)
tel.: +48 (61) 282 63 39 Jax: (61) 252 63 39 Nip: 698-18-45 199




3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

BURMISTRZ GMINY CZEMPIN

Czempin, 16 stycznia 2023 r.

RS.6220.28.2022.EL
Za dowodem doreczenial

Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art, 71 ust, 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, art.85 ust.1 i ust.2 pkt 2
ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zwanej dalej ustawa, § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d, pkt 54
lit. b, pkt 58 lit. b oraz pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r,
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839 oraz z 2022 r. poz. 1071}, w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), zwanej dalej K.p.a.,

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Czempin reprezentowane]j przez petnomocnika Pana Macieja Zdziabka PRO-
INSTAL-SAN, o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsigwziecia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarne] dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa: , Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borowko

w sieé kanalizacji sanitarnej i wodociggowej”.
orzekam

I stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Uzbrojenie terenu aktywizacji
gospodarczej i wsi Nowe Borowko w siec kanalizacji sanitarnej i wodociggowej”,

1. okreslic istotne warunki i wymagania niniejszego przedsigwzigcia:

ul. ks. Jerzego Popietuszki 25 64-020 Czempin
www.czempin.pl email: ugi@czempin.p¥
tel: +48 (61) 282 67 03 Jax; (61) 282 63 02 NIP: 698-17-22-479
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1.

Prace wykonawcze zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, w rejonie terenow
wymagajacych ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wytacznie w porze dnia,
rozumianej jako przedzial czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

Teren budowy wyposazy¢ w sorbenty; wszelkie wycieki niezwlocznie
neutralizowac. '
Miejsca postoju pojazdéw i maszyn budowlanych zorganizowal na terenie
utwardzonym.

Nie wycinac drzew | krzewow w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia.

Miejsca sktadowania materiatéow budowlanych i postoju cigikiego sprzetu
wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew.

Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewow nieprzeznaczonych
do wycinki, wykonywaé w sposéb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom
w szczegolnosci:

a. pnie drzew naraionych na uszkodzenia na czas budowy wlasciwie
zabezpieczy¢  uwzgledniajagc  koniecznoé¢  zapewnienia  dostepu
do schronieri oraz w sposéb niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub
zabicia wystepujacych tam gatunkow roélin, zwierzat i grzybow;

b. nie obsypywac ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewow
powyzej wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

c. podczas prac ziemnych zabezpieczyé systemy korzeniowe przed
przesychaniem i przemarzaniem;

d. nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac
kontrolowa¢ wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosic
w bezpieczne miejsce. Takg samg kontrolg przeprowadzi¢ bezposrednio przed

zasypaniem wykopow.

ul. ks. Jerzego Popieluszki 25 64-020 Czempin
www.czempin.pl email; ugi@czempin.pl
tel.: +48 (61) 282 67 03 Jax: (61) 282 63 02 NIP: 698-17-22-479
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8.

10.

Na etapie realizacji przedsiewziecia w miejscach bezposrednich prac budowlanych
zaplecze techniczne, miejsca postoju | serwisowania sprzgtu budowlanego (maszyn
i érodkéw transportu) oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych
i odpaddw naleiy zorganizowaé na terenie dodatkowo uszczelnionym, tak, aby
zabezpieczy¢ grunt przed ewentualnym przedostawaniem sie substancji
niebezpiecznych (ropopochodnych).

We wszystkich ww. miejscach nalezy zapewni¢ dostepnosé sorbentéow, whasciwych
w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagroienia, mogacego wystapic
w nastepstwie sytuacji awaryjnych.

W przypadku przedostania sie zanieczyszczen do gruntu lub wéd naleiy
bezzwlocznie podjgc dziatania zmierzajace do usuniecia skutkdw i przyczyn awarii.
Integralng czescig decyzji jest charakterystyka przedsiewzigcia, stanowigca

zatacznik nr. 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Gmina Czempin reprezentowana przez petnomocnika Pana Macieja Zdziabka PRO-

INSTAL-SAN wnioskiem z dnia 19 wrzeénia 2022 r. (data wplywu 21 wrzesnia 2022 r.) zwrdcila

sie do Burmistrza Gminy Czempin o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania

inwestycyjnego pod nazwa: , Uzbrojenie terenu aktywizocji gospodarczej i wsi Nowe Borowko

w sie¢ kanalizacji sanitarnef | wodociggowej”.

Do wniosku zataczona zostata karta informacyjna przedsigwzigcia zwana dalej k.i.p

wraz z wymaganymi zalacznikami oraz petnomocnictwo.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy postepowanie w sprawie wydania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna sie na wniosek podmiotu planujacego

podjecie realizacji przedsiewziecia.

ul. ks. Jerzego Popieluszki 25 64-020 Czempin
www.czempin.pl emall: ugi@eczempin.pd
tel.: +48 (61) 282 67 03 Sax: (61) 282 63 02 NIP: 6198-17-22-479
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Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy, w przypadku przedmiotowego
przedsiewziecia, wilasciwym organem do wydania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Czempin.

Na podstawie informacji zawartych w k.i.p ustalono iz, powyisze planowane
przedsiewziecie bedzie polega¢ na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno-
ttoczne] oraz trzech kompletéw przepompowni, na dziatkach oznaczonych numerami
geodezyjnymi 19/2, 20/17, 24, 26, 43, 46, 51, 52, 55/2, 64, 70/1, 70/3,327/7,327/20, 327/21,
327/22, 331, 332/88, 332/89, 357/4, 358/2 w miejscowosci Nowe Boréwko, obreb Borowo,
gm. Czempini, powiat kosciariski, woj. wielkopolskie. Dtugos¢ kanalizacji grawitacyjnej wyniesie
ok. 3300 m, dlugoé¢ kanalizacji tlocznej ok. 600 m. Scieki z planowanego systemu kanalizacji
beda odprowadzane do oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Czempini, ktéra, zgodnie
z informacja zawarta w k.i.p. posiada odpowiednie rezerwy na przyjecie planowanej ilosci
$ciekéw. Planowane przepompownie éciekéw zlokalizowane zostang na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 46, 70/3, 332/88 obreb Borowo, miejscowoéé Nowe Boréwko. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej planowana jest w pasie drogowym drég gminnych, a takie na dziatkach
gminnych, prywatnych i dziatkach Skarbu Panstwa.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej utozona zostanie na gtebokosci ok. 1,30-5,0 m ponizej
poziomu terenu, a kanalizacji ttoczonej, na glebokosci ok. 1,4-2,5 m. przepompownie Sciekéw
bedy obiektami podziemnymi. Stanowi¢ je beda prefabrykowane szczelne zbiorniki
polimerobetonowe, wyposazone w instalacje technologiczng ze stali kwasoodpornej. Kazda
przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie.
Orientacyjna powierzchnia zajmowanych nieruchomosci dla posadowienia przedmiotowej
inwestycji wyniesie ok. 800 m2,

Scieki sanitarne z zaplecza budowy, gromadzone beda w szczelnych zbiornikach
przeno$nych toalet i wywozone beda cyklicznie przez wyspecjalizowane firmy. Do préb
szczelnosci | plukania rurociggéw uzyta bedzie woda z sieci wodociggowej. Woda
po przeprowadzeniu prob szczelnosci bedzie zgromadzona w szczelnych zbiornikach

i przeznaczona do podlewania zieleni lud do préb cisnieniowych innych budowanych

ul, ks. Jerzego Popieluszki 25 64-020 Czempiri
www.czempin.pl email: ugiaczempin.pl
tel.: +48 (61) 282 67 03 Jax: (61) 282 63 02 NIP: 698-17-22-479
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rurociggéw. Podczas robét ziemnych, moize wystgpi¢ konieczno$é odwodnienia wykopow
na czas trwania tych robét. Projektuje si¢ odwodnienie wykopéw dwoma sposobami:

— zestaw igtofiltrow w obsypie piaskowej z pompa odprowadzajaca wode
z wykopow do istniejgcych rowéw przydroznych;

— drenaz z rur perforowanych, utozony na dnie wykopu wraz z tymczasowymi
studniami betonowymi, skad woda bedzie przepompowywana do istniejgcych
rowow przydroznych.

W celu minimalizacji oddziatywania prac odwodnieniowych prowadzony bedzie staly
monitoring wod podziemnych w trakcie odwadniania wykopdw, na kazdym odwadnianym
odcinku co najmniej dwoma otworami piezometrycznymi.

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie zlokalizowana w pasach drég gminnych,
a takze dziatkach gminnych, dziatkach prywatnych, dziatkach Skarbu Paristwa.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje istotnych zmian w istniejacym
zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu. Czeéciowo przedmiotowy teren z projektowana
kanalizacjg objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsiewzigecie zakwalifikowano do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢ stwierdzony, wymienionych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreélenia przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 oraz z 2022 r.
poz. 1071) w § 3 ust. 1 pkt 81 lit. c.

Whioskodawca jest podmiotem zaleznym od jednostki samorzadu terytorialnego,
dla ktdrej organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z poin. zm.), jest organ wiasciwy
do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Podmiot spetnia przestanki zawarte
w art. 24m ust. 2 ww. ustawy.

Stosownie do art. 74 ust. 3a ustawy Burmistrz Gminy Czempin ustalit krag podmiotow,

ktérym przystuguje przymiot strony. Przymiot strony postepowania otrzymali: wnioskodawca
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i wlaéciciel terenu, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie (dziatki o nr ewidencyjnych:
19/2,20/17, 24, 26, 43, 46, 51, 52, 55/2, 64, 70/1, 70/3, 327/7, 327 /20 obreb Nowe Boréwko)
oraz podmioty, ktérym przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci znajdujgcych sie
w obszarze wyznaczonym w odlegfosci 100 m od granic terenu przedsiewziecia. Obszar ten
objat wiec dziatki o numerach ewidencyjnych: Obreb Nowe Bordéwko - dz. nr ewid.
17/4,18,19/3,19/4, 20/1, 20/2, 20/4, 20/5, 20/6, 20/8, 20/10, 20/12, 20/14, 20/16, 21, 22, 23,
27, 28, 29/1, 44, 45, 48, 49, 53, 54, 55/1, 56/1, 56/2, 57, 58/1, 69, 70/5, 70/6, 70/7, 71, 72,
320/9, 320/19, 320/22, 320/37, 320/38, 321, 324, 325, 326, 327/5, 327/6, 327/9, 327/11,
327/12, 327/13, 327/14, 327/15, 327/16, 327/17, 327/18, 327/19, 327/29, 327/30, 327/31,
327/32, 327/33, 327/34, 327/35, 327/36, 327/37, 327/38, 327/39, 327/40, 327/41, 327/42,
327/43, 327/44, 327/45, 327/46, 327/47, 327/48, 327/49, 327/50, 327/51, 327/52, 327/53,
327/54, 327/55, 327/56, 332/6, 332/8, 332/10, 332/11, 332/12, 332/13, 332/14, 332/15,
332/16, 332/17, 332/19, 332/20, 332/21, 332/22, 332/23, 332/24, 332/25, 332/26, 332/27,
332/28, 332/29, 332/30, 332/31, 332/32, 332/33, 332/34, 332/35, 332/36, 332/37, 332/38,
332/39, 332/40, 332/41, 332/42, 332/43, 332/44, 332/45, 332/46, 332/47, 332/48, 332/49,
332/50, 332/51, 332/52, 332/53, 332/54, 332/55, 332/56, 332/57, 332/58, 332/59, 332/60,
332/61, 332/62, 332/63, 332/64, 332/65, 332/66, 332/67, 332/68, 332/69, 332/70, 332/71,
332/72, 332/73, 332/74, 332/75, 332/76, 332/77, 332/78, 332/79, 332/80, 332/81, 332/82,
332/83, 332/84, 332/85, 332/86, 332/87, 357/3, 358/1, Obreb Czempiri - dz. nr ewid. 1216/2,
1216/3, 1216/4, 1217/1, 1217/2, 1217/3, 1218, 1219, 1291, 1341, 1342, 1344, 1352/1, 1353,
1354, 1355, 1442, 1443, 1444, 1445,

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 K.p.a., w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy, strony
postepowania zostaty powiadomione o wszczeciu postepowania w formie obwieszczenia
z dnia 17 paidziernika 2022 r. Obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzedu Gminy w Czempiniu oraz w gablotach informacyjnych Urzedu i na tablicy
ogloszeniowej w Nowym Bordwku,

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy Burmistrz Gminy Czempin, pismami z dnia
18 paidziernika 2022 r., wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
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Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscianie i Dyrektora Zarzadu Zlewni
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, o opinie¢ w sprawie
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia
na é$rodowisko i okreslenia zakresu ewentualnego raportu.

Dyrektor Paristwowego Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu opinig z dnia
2 listopada 2022 r. (data wplywu 2 listopada 2022 r.), znak: PO.ZZ5.4.435.563.2022.1D.1 nie
stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia polegajacego na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego , Uzbrojenie terenu oktywizacji
gospodarczej i wsi Nowe Bordwko w siec¢ kanalizacji sanitarnej iwodociggowej”
na srodowisko.

W uzasadnieniu Organ stwierdzit Ze: ,Majac na wzgledzie charakter i skale
oddziatywania, zastosowane rozwigzania | technologie podczas realizacji przedmiotowego
przedsigwzigcia, nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania przedmiotowego
przedsiewziecia na stan jednolitych czesci wod oraz na realizacje celéw Srodowiskowych,
o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. = Prawo
wodne, a okreélonych dla tych czesci wod w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry”, przyjetym rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1967)".

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscianie opinig sanitarng z dnia
3 listopada 2022 r. (data wplywu:7 listopada 2022 r.), znak: ON.NS.9011.1.3.33.2022
nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na sSrodowisko
dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania
inwestycyjnego , Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borowko w sie¢
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej”.

W uzasadnieniu Organ stwierdzit ze: ,Z analizowanej dokumentacji wynika, iz
projektowana inwestycja nie narusza przepisow o ochronie S$rodowiska. Zaktadane
rozwigzania techniczne w/w inwestycji nie zagrazaja zyciu i zdrowiu ludzi oraz nie pogorsza

jakosci ich zycia”.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kodcianie, po przeanalizowaniu
przedtozonej dokumentacji, uznal, e przedstawione w dokumentacji informacje
o planowanym przedsiewzieciu s3 wystarczajgce w celu stwierdzenia, e planowana
inwestycja nie powinna spowodowac ponadnormatywnego oddziatywania analizowanego
przedsiewziecia na srodowisko i zdrowie ludzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem z dnia 2 listopada
2022r. znak WOO-11.4220.268.2022.ET1 zwrdcit sie do Burmistrza Gminy Czempin
o uzupetnienie przedioionych dokumentéw o wskazanie dziatek, na ktére] zostang
zlokalizowane przepompownie $ciekéw. W punkcie dotyczacym przewidywane] ilosci
wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw oraz energii wskazanie planowanej ilosci
wykorzystywanych surowcow | materiatéw takich jak rury PVC i PE, ksztattki, uszczelkiiinnych
materialow wykorzystywanych przy budowie rurociggu. Zauwazyi, ze w k.i.p. nie odniesiono
sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, lit. ¢, lit. h, lit. i, lit. j ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pdin.
zm.) i poprosit to uzupetnienie tych informacji. Zwrdcit uwage na rozbieznosci w sposobie
zagospodarowania sciekéw bytowych powstatych na etapie realizacji inwestycji, mianowicie
na stronie 5 k.i.p. wskazano, ze icieki bytowe beda wywoione przez specjalistyczne firmy
do oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Czempin, natomiast na stronie 8 k.i.p. do oczyszczalni
éciekéw w miejscowosci Lubaczow. Prosit wyjaéni¢ te rozbieznosci i wskazac jednoznacznie
sposob zagospodarowania sciekdw. Dopatrzyl sie, 2e na stronie 4 k.i.p. wskazano na zuiycie
$ciekéw z zaplecza budowy w ilosci ok. 10m?, a na stronie 8 k.i.p. w ilosci 5Sm? i poprosit
o ujednolicenie ilos¢ sciekéw z zaplecza budowy powstajacych na etapie realizacji inwestycji.
Przypomniat, ze w zakresie gospodarki odpadami podkreéli¢ nalezy, ze w mysl przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2022, poz. 699), skladowanie odpadéw
jest niedopuszczalne poza miejscami innymi niz sktadowisko odpaddw, podziemne
sktadowisko odpadéw czy obiekt unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych. W przypadku
odpadéw powstatych w wyniku planowanej inwestycji, odpady mogg by¢ jedynie wstepnie
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magazynowane w wydzielonym miejscu, przed ich przekazaniem w pierwszej kolejnosci
do odzysku. Poprosit o weryfikacje zapisow k.i.p. w tym zakresie.

W dniu 17 listopada 2022 r. wnioskodawca za pomocg petnomocnika dostarczyt
uzupetnienia do raportu k.i.p dla przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej dla zadania inwestycyjnego ,,Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe
Borowko w siec kanalizacji sanitarnej i wodociggowej”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, postanowieniem znak: WOO-
1.4220.268.2022.ET.2 z dnia 15 grudnia 2022 r. wyrazit opinig, ze dla przedsiewziecia
polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego , Uzbrojenie
terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borowko w sie¢ kanalizacji sanitarnej
i wodociggowej”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz
wskazat na koniecznosé uwzglednienia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
nastepujacych warunkéw i wymagan:

) Prace wykonawcze zwigzane z realizacja przedsiewziecia, w rejonie terenow

wymagajacych ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wylgcznie w porze dnia,
rozumianej jako przedzial czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
& Teren budowy wyposazy¢ w sorbenty; wszelkie wycieki niezwlocznie

neutralizowac.

3. Miejsca postoju pojazdéw i maszyn budowlanych zorganizowac na terenie
utwardzonym.

4, Nie wycinac drzew i krzewow w zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia.

5 Miejsca skladowania materialéw budowlanych i postoju cigizkiego sprzetu

wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew.

6. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw
nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywac w sposéb jak najmniej szkodzacy

drzewom i krzewom w szczegdlnosci:
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a. pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie
zabezpieczy¢  uwzgledniajac  konieczno$¢  zapewnienia  dostgpu
do schroniefl oraz w sposéb niepowodujgcy zniszczenia, uszkodzenia lub
zabicia wystepujacych tam gatunkow roslin, zwierzat | grzybow;

b. nie obsypywac ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewow
powyiej wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

c. podczas prac ziemnych zabezpieczyé systemy korzeniowe przed
przesychaniem i przemarzaniem;

d. nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

7 Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczgciem prac

kontrolowaé wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosi¢

w bezpieczne miejsce, Taka sama kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed

zasypaniem wykopow.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Organ scharakteryzowat rodzaj, skalg i charakter
przedsiewziecia, zakres robot zwigzanych z jego realizacj, wielkos¢ zajmowanego terenu,
prawdopodobienstwo, czas trwania, zasigg oddzialywania, mozliwoéci ograniczenia
oddziatywania oraz odwracalnos¢ oddziatywania, powigzania z innymi przedsigwzigciami,
a takie wykorzystanie zasobow naturalnych, réznorodnoéé biologiczng, emisje i uciazliwosci
zwigzane z eksploatacja przedsiewziecia, gestos¢ zaludnienia wokét przedsiewzigcia oraz
usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarow Natura 2000.

Zgodnie z art. 101 art. 49 K.p.a., w zwigzku z art. 74 ust.3 ustawy, strony postepowania
zostaty powiadomione, w formie obwieszczenia z dnia 17 paidziernika 2022 r., o mozliwosci
zapoznania sig i wypowiedzenia co do materiatéw zgromadzonych w sprawie. Obwieszczenie
zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Czempiniu oraz w gablotach

informacyjnych Urzedu i na tablicy ogloszeniowej w Nowym Boréwku. Zadna ze stron
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postepowania nie skorzystata z motliwosci wypowiedzenia sie co do materiatéw
zgromadzonych w sprawie.

Stosownie do art. 63 ust. 1 i art. 65 ustawy wlaiciwy organ do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, po zasiggnieciu opinii organéw wspoétdziatajacych
wymienionych w art. 64 ust. 1 ustawy, wydaje postanowienie o obowigzku przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko i okreéla jednoczeénie zakres
raportu o oddziatywaniu na érodowisko, zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy. Natomiast zgodnie
z art. 84 ust.1 ustawy, w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach witasciwy
organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Burmistrz Gminy Czempiri po przeanalizowaniu stanowisk Organow opiniujgcych
i informacji zawartych w k.i.p oraz uzupetnieniach do k.i.p zawierajacych wyjasnienia
dotyczace dziatek, na ktorej zostang zlokalizowane przepompownie sciekow, planowanejilosci
wykorzystywanych przy budowie rurociggu surowcow i materialdw, sposobie
zagospodarowania sciekéw bytowych powstatych na etapie realizacji inwestycji oraz zuzycia
sciekow z zaplecza budowy a takie uwzgledniajgc taczne kryteria wskazane w art, 63 ust.1
ustawy, zgodnie z art, 84 ust. 1 ustawy, w niniejszej decyzji stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko. Jednoczesnie z art. 84
ust. la ustawy Burmistrz Gminy Czempin okreslit warunki i wymagania konieczne
do spefnienia przez wnioskodawce w fazie realizacji, eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia, wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Zgodnie z art. 84 ust, 2 ustawy charakterystyka przedsigwziecia stanowi zatgcznik
do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Biorac pod uwage informacje przedstawione w k.i.p oraz zafgczonych uzupetnieniach
do k.i.p., w niniejsze]j sprawie nie zachodzi koniecznosé natotenia obowiazku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko, na mocy art. 63 ust. 3 pkt 1 2 ustawy.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy, w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona
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ocena oddzialywania na $rodowisko, uzasadnienie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach powinno zawiera¢ informacje o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art.
63 ust. 1 uwzglednionych przy braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko.

Wobec powyzszego na podstawie k.i.p, opinii Organdw wspéldziatajacych oraz
posiadanych przez Organ materiatéw kartograficznych, biorgc pod uwage kryteria
wymienione w art 63 ust. 1 ustawy Burmistrz Gminy Czempiri przeanalizowat: rodzaj, skalg
i charakter przedsiewziecia, zakres robét zwigzanych z jego realizacja, wielko$¢ zajmowanego
terenu, prawdopodobieristwo, czas trwania, zasigg oddziatywania, moiliwosci ograniczenia
oddziatywania oraz odwracalnoéé oddzialywania, powigzania z innymi przedsigwzigciami,
a takze wykorzystanie zasobéw naturalnych, réznorodnos¢ biologiczna, emisje | ucigiliwosci
zwiazane z eksploatacjg przedsiewzigcia, gestoéé zaludnienia wokdt przedsiewzigcia oraz
usytuowanie przedsiewzigcia wzgledem obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybéw i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000.

Uwazgledniajac zapisy do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy 00s, na podstawie
przedtozonej k.i.p. ustalono, 2e planowane przedsigwzigcie polega na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-tlocznej oraz trzech przepompowni, na dziatkach oznaczonych
numerami geodezyjnymi 19/2, 20/17, 24, 26, 43, 46, 51, 52, 55/2, 64, 70/1, 70/3, 327/7,
327/20, 327/21, 327/22, 331, 332/88, 332/89, 357/4, 358/2 w miejscowosci Nowe Bordwko,
obreb Borowo, gm. Czempin, powiat kosciariski, woj. wielkopolskie. Dtugosc kanalizacji
grawitacyjne] wyniesie ok. 3300 m, diugoé¢ kanalizacji tfocznej ok. 600 m. Scieki
z planowanego systemu kanalizacji beda odprowadzane do oczyszczalni Sciekow
w miejscowosci Czempin, ktdra, zgodnie z informacja zawarta w k.i.p. posiada odpowiednie
rezerwy na przyjecie planowanej ilosci sciekdw. Planowane przepompownie Sciekow
zlokalizowane zostang na dziatkach o numerach ewidencyjnych 46, 70/3, 332/88 obrgb

Borowo, miejscowoéé Nowe Boréwko. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej planowana jest
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w pasie drogowym drog gminnych, a takze na dziatkach gminnych, prywatnych i dziatkach
Skarbu Panstwa.

Zgodnie z k.i.p., planowane jest posadowienie kanalizacji grawitacyjnej na gtebokosci
1,3- 5,0 m, natomiast kanalizacji tlocznej na giebokosci 1,4-2,5 m. Przepompownie sciekow
bgda obiektami podziemnymi, posadowionymi na glebokosci ok. 6,0 m. Stanowic je beda
prefabrykowane szczelne zbiorniki polimerobetonowe, wyposazone w instalacje
technologiczng ze stali kwasoodpornej oraz dwie pompy pracujace naprzemiennie.

W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy oos ustalono, ze realizacja
przedsiewziecia wigie sie z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsiewzigc
materiatéw i surowcéw budowlanych takich jak: rury z PVC i PE, piasek, zwir. Na potrzeby
realizacji przedsiewziecia niezbedne bedzie takie zuzycie paliw oraz wody. W trakcie realizacji
inwestyc]i szacunkowe zapotrzebowanie na wode wyniesie 150 m?. Do przeprowadzenia préb
szczelnoéei i ptukania rurociggéw uiyta zostanie woda z sieci wodociggowej. Woda ta
po przeprowadzeniu préb szczelnosci nie bedzie zanieczyszczona i zuzyta zostanie do préb
szczelnosci innych budowanych rurociggéw lub do podlewania zieleni.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. ¢, lit. d, lit. f, lit. g, lit. h, lit. i oraz lit.
j ustawy oo$, na podstawie informacji zawartych w k.i.p. ustalono, ie przedmiotowe
przedsigwzigcie zlokalizowane zostanie poza: obszarami wodno-blotnymi oraz innymi
obszarami o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliskami fggowymi oraz ujsciami
rzek; innymi obszarami o plytkim zaleganiu wdd podziemnych; obszarami wybrzeiy
i Srodowiskiem morskim; obszarami gorskimi i lesnymi; strefami ochronnymi uje¢ waéd
i obszarami ochronnymi zbiornikéw wodnych; obszarami, na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobieristwo ich przekroczenia;
obszarami o duiej gestosci zaludnienia; obszarami o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe oraz archeologiczne; obszarami przylegajacymi do jezior; obszarami

uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.
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Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy oo$ nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi
na lokalizacje przedsiewziecia w znacznej odlegtosci od granicy paristwa nalezy wykluczy¢ jego
ewentualne transgraniczne oddziatywanie na poszczegdlne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy 00§ uznano, ze ucigzliwosci zwigzane
z realizacja przedsiewziecia beda krotkookresowe i ustgpig po zakoriczeniu jego realizacji.

W kontekécie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d oraz lit. g ustawy oos$ na podstawie
informacji zawartych w k.i.p. stwierdzono, ie realizacja przedsigwzigcia zwigzana bedzie
z chwilowym oddziatywaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. W sasiedztwie
planowanej sieci kanalizacyjnej znajduje sig zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zrédiem
krétkotrwatych i odwracalnych uciailiwoéci w zakresie emisji hatasu do $rodowiska beda prace
maszyn budowlanych oraz transport samochodowy. Majac na wzgledzie specyfike prac
uznano, ie emisja ta wystapi jedynie lokalnie, bedzie miata przejéciowy charakter oraz ustapi
po zakoriczeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym zakresie natozono
warunek, aby prace wykonawcze zwigzane z realizacjq przedsigwzigcia, w rejonie terendw
wymagajacych ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wytacznie w porze dnia, rozumianej jako
przedzial czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wiekszy
poziom tfa akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie bgda odczuwalne jako ucigiliwe.

Z uwagi na rodzaj i skale inwestycji oraz planowana do zastosowania technologig,
stwierdzono, ze na etapie eksploatacji, przedsigwzigcie nie bgdzie irédiem ucigiliwosci
akustycznych. Wobec powyiszego, nalezy uznad, it w kontekscie eksploatacji przedsigwzigcia
dotrzymane zostang akustyczne standardy jakosci érodowiska okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit. f ustawy 00$, po zapoznaniu sig
z treécia k.i.p. oraz istniejacymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi
ustalono, e w obszarze realizacji i oddzialywania przedsigwzigcia brak jest istniejacych lub
planowanych przedsigwzigé, z ktérymi przedmiotowe przedsigwzigcie mogloby oddziatywac

znaczgco w sposob skumulowany.
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Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy 00$ stwierdzono, Ze realizacja
przedsiewzigcia wigzac sie bedzie z krdtkotrwaty emisjg substancji do powietrza. Emisja
zwigzana bedzie z prowadzeniem robét budowlanych. Zrédiem emisji substancji do powietrza
beda rowniez procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzeri pracujacych na placu
budowy. Wobec faktu, Ze emisje te bedg mialy charakter miejscowy | okresowy, a takie ustang
po zakonczeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. W zwigzku z powyiszym
stwierdzono, e realizacja przedsiewzigcia nie przyczyni si¢ do znaczgcego pogorszenia jakosci
powietrza w rejonie zainwestowania w poréwnaniu do stanu istniejgcego. Majgc na uwadze
rodzaj planowanego przedsiewziecia oraz jego funkcje stwierdzono, ze na etapie eksploatacji
nie wystgpi emisja substancji do powietrza.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oo$, na podstawie danych zawartych
w k.i.p. ustalono, ze na etapie prac wykonawczych powstawaé bedy odpady zwigzane
z prowadzeniem prac budowlanych i montazowych oraz funkcjonowaniem zaplecza
socjalnego pracownikéw. Powstawac bedga gtéwnie gleba i ziemia, gruz i odpady betonu oraz
tworzywa sztuczne. Odpady beda gromadzone selektywnie w szczelnych kontenerach,
w miejscach do tego wyznaczonych oraz przekazywane w pierwszej kolejnosci do odzysku.
Z uwagi na specyfike planowanego przedsiewziecia nalezy uzna¢, ze przedsiewziecie na etapie
eksploatacji nie bedzie stanowié znaczacego Zrddta powstawania odpaddow.

W przedtoionej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiagzania
techniczne i organizacyjne majace na celu ochrone srodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. Odnoszac sie do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy oo$ stwierdzono, ie
ze wzgledu na skale, rodzaj i charakter przedsiewziecia, nie bedzie ono negatywnie wptywac
na lokalne warunki gruntowo-wodne. Do prowadzenia prac bedzie wykorzystywany sprzet
sprawny technicznie. Tankowanie | naprawa maszyn bedg sie odbywaé poza teren objetym
inwestycja, w miejscach do tego przeznaczonych, utwardzonych i uszczelnionych, Pracownicy
obstugujacy plac budowy korzystaé beda z kabin, serwisowanych przez uprawniony podmiot.
Zaplecze budowy oraz teren do tymczasowego skladowania materiatow i surowcow

budowlanych wyznaczony zostanie na szczelnych, utwardzonych powierzchniach,
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ogrodzonych i zabezpieczonych przed dostgpem niepowotanych oséb. W celu ochrony
srodowiska gruntowo-wodnego natozono warunek, aby teren budowy wyposaiyc w sorbenty,
a wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowa¢. Ponadto w opinii RDOS zobowigzano, aby
miejsca postoju pojazdéw i maszyn budowlanych zorganizowac na terenie utwardzonym.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw, planuje sie odwodnienie wykopow
dwoma sposobami, poprzez zastosowanie iglofiltrow w obsypce piaskowej z pompa
odprowadzajaca wody z wykopow do istniejgcych rowéw przydroimych oraz przez drenaz z rur
perforowanych, utozony w dnie wykopu wraz z tymczasowymi studniami betonowymi, skad
woda bedzie przepompowywana do istniejgcych rowéw przydroznych.

Z uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacje planowanego przedsigwzigcia, odnoszac sig
do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oos nalety stwierdzi¢, ze przy uwzglgdnieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji inwestycji zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami, ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej bedzie
ograniczone. Przedsiewzigcie nie zalicza sie do kategorii zakladéw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii przemystowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
2z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych sig w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powainej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Inwestycja
pofozona jest poza terenem zagrozonym wystapieniem ruchéw masowych.

Przedsiewziecie zostanie zaadaptowane do zmieniajacych sie warunkow klimatycznych
i mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez planowane rozwigzania konstrukcyjno-
budowlane. Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie przebiega przez obszar szczegblnego
zagrozenia powodzia.

Uwzgledniajac rodzaj i skale przedsiewzigcia nalezy stwierdzic, e przedsiewzigcie nie
wplynie znaczaco na postepujace zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.
Przyjete rozwigzania techniczne oraz zastosowane materialy ogranicza wrazliwosc

przedsiewziecia na zmiany klimatu.
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Odnoszac sie do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy 00$, na podstawie przedstawionych
materiatow stwierdzono, Ze teren planowanego przedsigwziecia, nie jest potozony
na obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). W odlegtosci ok. 30 m od planowanej
inwestycji znajdujg sie najblizsze pomniki przyrody. Najblizszym obszarem Natura 2000
polozonym w odleglosci ok. 15 km od przedsiewziecia jest Ostoja Rogalinska PLB300017
awodleglosci ok. 20 m od przedsigwzigcia Zbiornik Woniesé¢ PLB300005. Zgodnie
z opracowang przez Zaklad Badania Ssakdw Polskiej Akademii Nauk w Biatowieiy siecig
korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie prowadzona poza korytarzami ekologicznymi
(Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad
Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011).

Whioskodawca zadeklarowat, ze nie bedzie dokonywat wycinki drzew i krzewdw,
€0 oznacza, ie realizacja przedsiewziecia moie by¢ dokonana bez ich usuwania. Uwzgledniajac
powyisze | majac na uwadze ich wazng role zaréwno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak
i z uwagi na wartosci kulturowe i krajobrazowe natozono warunek nie dokonywania wycinki
w ramach realizacji niniejszego przedsiewziecia. W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych
do wycinki natozono szereg warunkéw majacych na celu ich zabezpieczenie przed
mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. W przypadku zblizenia kanalizacji
do istniejacych zadrzewien, kanalizacja ukladana bedzie metodg bezwykopowa przewiertow
sterowanych, co wykluczy mozliwosc uszkodzenia drzew i krzewow.

Whnioskodawca oswiadczyt, ze teren inwestycji zabezpieczony zostanie poprzez
zastosowanie siatek lub folii wygradzajgcych uniemozliwiajacych przedostanie sie zwierzat,
w szczegdlnosci ptazéw, do wykopéw. Niemniej jednak, w celu ochrony ptazéw i innych
zwierzat nalozono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed
rozpoczeciem prac kontrolowac wykopy, a uwigzione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosi¢
w bezpieczne miejsce oraz, aby taka sama kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed

zasypaniem wykopow.
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W przypadku natrafienia podczas planowanych prac na gatunki chronione lub miejsca
legowe ptakow, prace naleiy przerwa¢ do czasu uzyskania stosownego zezwolenia
na odstepstwa od zakazéw. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy
o ochronie przyrody moze wyda¢ Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska lub Regionalny
Dyrektor.

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewziecia, jego rodzaj oraz skale, brak
koniecznosci wycinki drzew i krzewow oraz realizacje przedsiewziecia zgodnie z natozonymi
w decyzji warunkami, nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego oddzialywania inwestycji
na érodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodnosc biologiczng, rozumiang jako liczebnosé
i kondycje populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegolnosci chronionych, rzadkich lub
gingcych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk. Realizacja przedsigwzigcia nie
wplynie takze na obszary chronione, a w szczegélnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin
i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktérych ochrony zostaty wyznaczone obszary Natura 2000,
a takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci poszczegdlnych obszardw Natura 2000 lub
ich powigzan z innymi obszarami. Ponadto przedsigwzigcie nie spowoduje utraty
i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na korytarze ekologiczne i funkcjg ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oo$ przeanalizowano zasigg, wielkosc i zlozonosc
oddzialywania, jego prawdopodobieristwo, czas trwania, czestotliwosc i odwracalnosé oraz
mozliwoé¢ powiazania z innymi przedsiewzieciami i ustalono, ze realizacja planowanego
przedsiewziecia nie pociggnie za sobg zagroien dla srodowiska.

Z uwagi na skale, charakter i stopien ztozonosci oddziatywania przedsigwzigcia
na érodowisko oraz brak znaczacego negatywnego wplywu na obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w opinil Burmistrza Gminy Czempin dla
przedmiotowego przedsiewziecia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

W zwigzku z odstgpieniem od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania

przedsiewzigcia na $rodowisko, postepowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagato
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zapewnienia udziatu spoteczenstwa.

Biorgc pod uwage powyisze, w szczegolnosci informacje przedstawione w k.i.p,
uwzgledniajac tacznie kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oraz stanowiska Organow
opiniujacych, Burmistrz Gminy Czempin stwierdzit, ze przedsigwzigcie bedzie zgodne
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony
srodowiska, jesli zostang spetnione warunki okreslone w karcie informacyjnej przedsiewzigcia
i w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto podmiot realizujacy i eksploatujacy
przedsigwziecie zobowigzany jest do dotrzymania standardow jakosci érodowiska okreslonych
w przepisach odrebnych,

Biorgc powyisze pod uwage nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuiy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego

Kolegium Odwolawczego w Poznaniu, za moim pos$rednictwem, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze, na podstawie art. 127a §
1K.p.a., zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

2. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza sig do wniosku o wydanie decyzji,
o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. 1la
ustawy. Ziozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat
od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.
Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktorym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stafa sie ostateczna, o ile strona,
ktéra ztozyta wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot,
na ktdry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed uptywem 6 lat od dnia, w ktérym

decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach stata sig ostateczna, od Burmistrza Gminy
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Czempin stanowisko, ze aktualne sg warunki realizacji przedsiewzigcia okreélone w decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach. Zajecie stanowiska, w drodze postanowienia,
nastepuje na wniosek uwzgledniajacy informacje na temat stanu $rodowiska i mozliwosci
realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zlozony
nie wczeéniej niz po uptywie 5 lat od dnia, wktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stata sig ostateczna.
3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy:
1) wydajace decyzje okreslajace warunki korzystania ze érodowiska w zakresie, w jakim ma
by¢ uwzgledniona przy wydawaniu tych decyzji;
wydajgce decyzje, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy;
2) przyjmujace zgtoszenia, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1la ustawy.

Byrmistrz

Zatgczniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia By mistrz

Eonrad Malicki

Decyzja nj
2 dniom O 2 G2
Czempi, dnia i O 2040, ..

Referary S
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Zalgcznik nr 1
do decyziji R$.6220.28.2022.EL
z dnia 16 stycznia 2023 r.
Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia polegajgcego na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego ,,Uzbrojenie terenu aktywizacji

gospodarczej i wsi Nowe Bordwko w siec kanalizacji sanitarnej i wodociggowej”.

Teren przedsiewziecia z projektowang kanalizacj jest czeiciowo objgty miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsiewziecia ustalono,
i¢ powyisze planowane przedsigwziecie bedzie polega¢ na budowie sieci kanalizacyjnej
sanitarnej grawitacyjno-tlocznej oraz trzech kompletéw przepompowni, na dziatkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi 19/2, 20/17, 24, 26, 43, 46, 51, 52, 55/2, 64, 70/1, 70/3,
327/7, 327/20, 327/21, 327/22, 331, 332/88, 332/89, 357/4, 358/2 w miejscowosci Nowe
Boréwko, obreb Borowo, gm. Czempin, powiat koscianski, woj. wielkopolskie. Dtugosé
kanalizacji grawitacyjnej wyniesie ok. 3300 m, ditugoéé¢ kanalizacji ttocznej ok. 600 m. Scieki
z planowanego systemu kanalizacji beda odprowadzane do oczyszczalni Sciekow
w miejscowosci Czempin, ktéra, zgodnie z informacjg zawartg w k.i.p. posiada odpowiednie
rezerwy na przyjecie planowane] ilosci $ciekéw. Planowane przepompownie Sciekéw
zlokalizowane zostang na dziatkach o numerach ewidencyjnych 46, 70/3, 332/88 obreb
Borowo, miejscowos¢ Nowe Boréwko. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej planowana jest
w pasie drogowym drég gminnych, a takie na dziatkach gminnych, prywatnych i dziatkach
Skarbu Paristwa.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej ulozona zostanie na glebokosci ok. 1,30-5,0 m ponizej
poziomu terenu, a kanalizacji tloczonej, na glebokosci ok. 1,4-2,5 m. przepompownie $ciekéw
beda obiektami podziemnymi. Stanowi¢ je bedg prefabrykowane szczelne zbiorniki
polimerobetonowe, wyposaZone w instalacje technologiczng ze stali kwasoodpornej. Katda

przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy zatapialne pracujace naprzemiennie.
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Orientacyjna powierzchnia zajmowanych nieruchomosci dla posadowienia przedmiotowej
inwestycji wyniesie ok. 800 m? Scieki sanitarne z zaplecza budowy, gromadzone begda
w szczelnych  zbiornikach przenoénych toalet i wywozone beda cyklicznie przez
wyspecjalizowane firmy. Do prob szczelnosci i ptukania rurociggéw uiyta bedzie woda z sieci
wodociggowej. Woda po przeprowadzeniu préb szczelnosci bedzie zgromadzona w szczelnych
zbiornikach i przeznaczona do podlewania zieleni lud do préb cisnieniowych innych
budowanych rurociggéw. Podczas robét ziemnych, moze wystapic koniecznoé¢ odwodnienia
wykopéw na czas trwania tych rob6t. Projektuje sie¢ odwodnienie wykopéw dwoma

sposobami:

- zestaw igtofiltréw w obsypie piaskowej z pompa odprowadzajacg wodg z wykopow

do istniejacych rowdw przydroznych;

- drenai z rur perforowanych, utozony na dnie wykopu wraz z tymczasowymi studniami

betonowymi, skad woda bedzie przepompowywana do istniejacych rowow

przydroinych.

W celu minimalizacji oddziatywania prac odwodnieniowych prowadzony bedzie staty
monitoring wod podziemnych w trakcie odwadniania wykopow, na kaidym odwadnianym
odcinku co najmniej dwoma otworami piezometrycznymi. Projektowana kanalizacja sanitarna
bedzie zlokalizowana w pasach drég gminnych, a takie dziatkach gminnych, dziatkach
prywatnych, dziatkach Skarbu Paristwa. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje

istotnych zmian w istniejacym zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu,

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca, za posrednictwem petnomocnika,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
Pozostate strony przez obwieszczenie,

a/a.

Cadk o
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4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

BURMISTRZ GMINY CZEMPIN

Czempin, dnia 9 marca 2023 roku
RG.6733.2.2023.EN

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 2 pkt 5, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pdin. zm.), art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, 2022 r. poz. 2000 z pozn. zm.),
art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899
z pbin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji
o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589) i po rozpatrzeniu wniosku Gminy Czempin, ul. Ksiedza
Jerzego Popietuszki, 64-020 Czempin, za posrednictwem Pana Macieja Zdziabek, ul. Przemyslowa 19, 64-100
Leszno, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla czesci dzialek o nr ewid 46, 43, 55/2,
52,51, 26, 24, 20/17, 70/1, 327/20, 327/7, 331, obrgb Borowo, gmina Czempin.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji polegajacej na uzbrojeniu terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Bordwko w sie¢
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, na terenie obejmujgcym czesci dzialek o nr ewid. czesci dz. nr
ewid. 46, 43, 55/2, 52, 51, 26, 24, 20V17, 70/1, 327/20, 327/7, 331, obreb Borowo, gmina Czempin.

1. Rodzaj zabudowy:
- obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
- budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg.

3. Ustalenia dotyczgee warunkdw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) linia zabudowy: nie ustala si¢ ze wzgledu na charakter inwestycji,
2) wielkos¢ powierzchni zabudowy: nie ustala si¢ ze wzgledu na charakter inwestycji,
3) powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala si¢ ze wzgledu na charakter inwestycji,
4) szerokosé elewacji frontowej: nic ustala si¢ ze wzgledu na charakter inwestycji,
5) wysokod¢ gornej krawedzi elewacji frontowej; nie ustala si¢ ze wzgledu na charakter inwestycji,
6) geometria dachu: nie ustala si¢
7) inne ustalenia:
- ustala sig budowg odcinka sieci kanalizac)i sanitarnej oraz sieci wodociagowej wraz z infrastrukturg
towarzyszqcq na terenie obejmujacym czesci dzialek o nr ewid. 46, 43, 55/2, 52, 51, 26, 24, 20/17,
70/1, 327/20, 327/7, 331, obrgb Borowo, gmina Czempin
- dopuszcza sig etapowanie inwestycji,

4. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zakaz lokalizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na érodowisko w rozumieniu przepisow
adregbnych;

2) nakaz zastosowania takich rozwigzan organizacyjnych i technologicznych, ktére spowodujg, ze faza
budowy przedsigwziecia, w tym zakresie wprowadzania gazéw lub pylow do powietrza oraz emisji
hatasu, nie spowoduje przekroczenia standardow jakodci poza terenem. do ktérego inwestor posiada tytul
prawny;

3) nakaz zastosowania, na etapie budowy i eksploatacji, rozwigzan chronigcych érodowisko w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wod powierzchniowych i podziemnych,

5. Ustalenia dotyczgee ochrony dziedzictwa Kulturowego i zabytkéw oraz dobr Kultury wspolezesnej:
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planowana inwestycja zlokalizowana jest w Zespole Stanowisk Archeologicznych nr 15 i 17, ujgtym
w wojewodzkiej ewidencji zabytkow, dla ktdrej obowigzuja przepisy jak dla gminnej ewidencji
zabytkow; w przypadku stwierdzenia sladow stanowisk archeologicznych, nakaz uzyskania pozwolenia
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkdw na badania archeologiczne i wykonanie tych
badan.

6. Ustalenia dotyczgcee obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) zaopatrzenie w energie elektryczna: nie ustala si¢ z uwagi na charakter inwestycji;

2) zaopatrzenie w energig cieplng: nie ustala si¢ z uwagi na charakter inwestycji;

3) sposdb zaopatrzenia w wodg: nie ustala si¢ z uwagi na charakter inwestycji;

4) sposéb odprowadzania Sciekdw bytowych: nie ustala si¢ z uwagi na charakter inwestycji;

5) zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrgbnymi;

6) sposob gospodarowania odpadami: zgodnie z obowigzujgcym regulaminem utrzymania czystosci
i porzadku w gminie;

7) obsluga komunikacyjna: nie ustala si¢ z uwagi na charakter inwestycji;

8) wymagana ilo§¢ miejsc parkingowych: nie ustala si¢ z uwagi na charakrer inwestycji;

9) wszelkie kolizje z nadziemnymi oraz podziemnymi urzadzeniami i sieciami nalezy usungé w uzgodnieniu
z ich zarzadcy.

7. Ustalenia wymagan dotyczgcych ochrony interesow osob trzecich:
1) projektowane obiekty winny spelnia¢ wymogi okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~
Prawo budowlane;
2) inwestycja nie moze ograniczy¢ dostgpu osob trzecich do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tacznosci, dostgpu swiatta dziennego
do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi,

8. Ustalenia dotyczgce granic i sposobéw zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajgcych
ochronie, ustalonych na podstawie odr¢bnych przepisow, w tym terenow gorniczych, a takie
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:
nie dotyczy.

9. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
Wyznaczono na mapie stanowiacej zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 12 styeznia 2023 roku do Burmistrza Gminy Czempin, wplynal wniosek Gminy Czempin, ul. Ksigdza
Jerzego Popieluszki, 64-020 Czempin, za poSrednictwem Pana Macieja Zdziabek, ul. Przemyslowa 19, 64-100
Leszno, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na uzbrojeniu
terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Bordwko w sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, na terenie
obejmujgcym czgsci dzialek o nr ewid. czgsci dz. nr ewid. 46, 43, 55/2, 52, 51, 26, 24, 20/17, 70/1, 327,20,
327/7, 331, obreb Borowo, gmina Czempin,

Przedmiotowa inwestycja na podstawie art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pdZn. zm.) zostala zaliczona do inwestycji celu publicznego.
Planowana inwestycja stanowi obiekt infrastruktury technicznej.

Gmina Czempin nie posiada obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla przedmiotowego terenu, stad potrzeba prowadzenia niniejszej sprawy w oparciu o przepisy art, 50 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust 1 ww. ustawy 0 wszczeciu postepowania w niniejszej sprawie strony zostaly

zawiadomione w drodze obwieszczenia oraz w sposob zwyczajowo przyjety. Inwestor oraz wiasciciele |

nieruchomosei, na ktérych bedzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, zawiadomieni zostali na pismie,
Zgodnie z art. 6] ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z poZn. zm.), nie stosuje si¢ przepisu art. 61 ust. | pkt 2 ww. ustawy, zatem
rozpatrywany teren, na ktorym planowana jest inwestycja, nie wymaga dostgpu do drogi publicznej.
Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego.
W przedmiotowym przypadku, zgodnie z ewidencjg gruntow i budynkéw prowadzona przez Starostg
Koscianskiego, teren inwestycji stanowig drogi dr (dziatki o nr ewid. 43, 26, 327/7, 33| oraz czgsé dziatki o nr
ewid. 46 obr¢b Borowo), tereny mieszkaniowe B (czgsé dzialki o nr ewid. 55/2 obrgb Borowo), tereny
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rekreacyjno-wypoczynkowe Bz czesé dzialki o nrewid. 46 obreb Borowo) oraz grunty orne RIIIb, RIVa, RIVb,
RV, RVI klasy (dzialki o nr ewid. 24, 20/17, 70/1, 327/20, 51, 52 oraz cz¢éé dzialki o nr ewid. 55/2 obrgb
Borowo). Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sgdu Administracyjnego z dnia 21 wrze$nia 2010 r. sygn. akt 11
1432/09 ulozenie w ziemi kabla nie spowoduje wylaczenia z produkeji rolnej, skoro zgodnie z art. 4 pkt 11
u.o.grl. wylaczeniem gruntéw z produkcji jest rozpoczgcie innego niz rolnicze lub lesne uzytkowania
gruntdw. Ponadto czedei dzialek objetych wnioskiem, przez ktore bgdg prowadzone sieci wodociggowa
i kanalizacji sanitamej, uzbrajajgce teren wsi Nowe Bordwko, w nieobowiazujacym juz Ogdlnym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czempin, uchwalonym Uchwala nr XXXI11/153/94 Rady Miejskiej
w Czempiniu z dnia 27 maja 1994 r., w czgsci przeznaczone byly pod tereny upraw polowych i tereny
zabudowy mieszanej — RP/M, tereny dziatalnosci gospodarczej i tereny zabudowy mieszanej - G/M | tereny
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej — MJ, tereny uslug skoncentrowanych w osrodkach - UC. Biorac
pod uwagg powyzsze nalezy uznac iz wnioskowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntow rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne
Inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Zespole Stanowisk Archeologicznych nr 15 i 17, ujetym
w wojewodzkiej ewidencji zabytkdw, dla ktorej obowiazuja przepisy jak dla gminnej ewidencji zabytkow.
W przypadku  stwierdzenia $ladow  stanowisk archeologicznych, mnakaz uzyskania pozwolenia
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw na badania archeologiczne i wykonanic tych
badan. Inwestycja znajduje si¢ poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, poza terenami
udokumentowanych ztdz kopalin oraz poza obszarem wystgpujacych wéd podziemnych. Decyzja nie narusza
przepiséw odr¢bnych.
Realizacja inwestycji zgodnie z decyzjg o érodowiskowych uwarunkowaniach nr RS.6220.28.2022.EL
z dnia 16 stycznia 2023 roku.
Projekt decyzji. sporzadzony zostal przez osobe spelniajgca warunek okreslony w art. 5 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pdzn.
zm.), uzgodniono ze:
1. Starosty Koscianskim, Al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian (Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami oraz Wydzial Architektury, Budownictwa i Ochrony Srodowiska);
w ustawowym terminie nie wplyn¢ta zadna odpowiedz - zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku niczaj¢cia stanowiska
przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie,
uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane (pismo z Urzedu Gminy w Czempiniu nr RG.6733.2.2023.EN
z dnia 20 stycznia 2023 r. wraz z projektem decyzji - wplyngly do Starosty Koscianskiego, w dniu 24
stycznia 2023 r.).
2. Marszalkiem Wojewodztwa Wielkopolskiego, Al. Niepodleglosci 34, 61-713 Poznan; w ustawowym
terminie nie wplynela zadna odpowiedZ - zgodnie z art. 53 ust. § ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku niezajecia stanowiska przez organ
uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie, uzgodnienie uwaza
si¢ za dokonane (pismo z Urzgdu Gminy w Czempiniu nr RG.6733.2.2023.EN z dnia 20 stycznia 2023
r. wraz z projektem decyzji - wplynely do Marszatka Wojewadztwa Wielkopolskiego, w dniu 24
stycznia 2023 r.).
3. Referatem Srodowiska i Gospodarki Komunalnej w miejscu; w ustawowym terminie nie wplynela
zadna odpowiedz - zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku niezajgcia stanowiska przez organ uzgadniajacy
wterminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystgpienia o uzgodnienie, uzgodnienie uwaza si¢
za dokonane (pismo nr RG.6733.2.2023.EN z dnia 20 stycznia 2023 r. wraz z projektem decyzji -
wplynely do RSIGK, w dniu 23 stycznia 2023 r.).

Po dokonaniu analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz stanu faktycznego i prawnego

terenu, na ktorym przewiduje sig realizacjg inwestycji, a takze uzgodnieniu z wlasciwymi organami, o ktorych |

mowa w art. 53 ust, 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzono, iz zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi i nie narusza ladu przestrzennego.
Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127, art. 127 a i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z pozn. zm.) od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo
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wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lesznie za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Jednoczednie w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze dorgczy¢ Burmistrzowi
Gminy Czempin oSwiadczenia, w ktorym zrzeka si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia
Burmistrzowi Gminy Czempin oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Ninigjsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnodci i uprawnien osdb trzecich, nie
jest rbwnoznaczna z prawem zabudowy.

Zgodnie z art. 51_ust 2, 2e i 2h Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U z 2022 r. poz. 503 z pdzn. zm.) w przypadku niewydania przez wlasciwy organ decyzji
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku
o wydanic takicj decyzji, lub w przypadku powzigeia informacji, ze decyzja nic zostanic wydana w terminie
65 dni od dnia zlozenia wniosku o wydanie takiej decyzji Wnioskodawca moze zlozy¢ zgdanie wymierzenia
kary pienigznej za kazdy dzien zwloki w wydaniu decyzji.

,..,‘.,‘__:: -'.' .\ F '-m"snz
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Zalaczniki:
Czgs¢ graficzna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

@ Pan Maciej Zdziabek, ul. Przemyslowa 19, 64-100 Leszno, pelnomocnik Gminy Czempin, ul. Ksie-
dza Jerzego Popieluszki, 64-020 Czempin;

2. Starosta Koécianski, Wydzial Architektury, Budownictwa i Ochrony Srodowiska, Al. Kosciuszki 22,

64-000 Koscian;

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddziat Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61- 701 Po-

znan;

Pani Lidia Oleszak, Nowe Bordwko 19, 64-020 Czempii:

Pan Wojciech Grzelczyk, Nowe Borowko 1, 64-020 Czempin;

Pan Grzegorz Skiba, Nowe Boréwko 11, 64-020 Czempin:

Pani Hanna Skiba, Nowe Bordwko 11, 64-020 Czempini;

Pani Lidia Grzybowska, Nowe Bordwko 10, 64-020 Czempin;

9. Pan Marcin Grzybowski, Nowe Bordwhko 10, 64-020 Czempii,

10. Referat Srodowiska i Gospodarki Komunalnej w miejscu;

11. RG-a‘a.

w
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Zwolnione z oplaty skarbowe).
(Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej, Dz. U. 2 2022 r,, poz. 2142 z pdin. zm.)

Projekt decyzji przygotowala: mgr in2. arch. Elzbieta Nowak, na postawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 z péén. zm.).
Sprawe prowadzi: mgr in2. arch. Elzbieta Nowak - tel. 61 282 67 03 wew. 124, e-mail: e, nowak@ug.czempin.p!

www.czempin,pl email: urzad@ug. czempin.pl
tel.: +48(61) 282 67 03 Jax: (61) 282 63 02 NIP: 698-17-22-479
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STAROSTA KOSCIANSKI Arkusz mapy zasadniczej

GN-1.6642. 973 2022 Skala 1:1000
e R

Zatgczniknr 1 SKALA 1:1000 czedé 3/3 mgr ink. arch, Elibieta Nowak, zgodnie zart. S ust. 4 ustawy }
J z dnla 27 marca 2003 r. o planowaniu | :agospodarowaniu
przastrzennym ( Bz, U. z 2022 r, poz, 503 z péén. zm.)

,  CZESC GRAFICZNA DECYZ)I O USTALENIU LOKALIZACII Podinspektor '
v INWESTYCJ| CELU PUBLICZNEGO de. 7igospodarowsnia prasstrzennego i
,/ i goepodarki '%:;Lhcncsm-m
e o
il @-0-8-8- |NiE ROZGRANICZAIACE TEREN INWESTYCI/GRANICA g7 iné. arek. Edbieta Nowak
E: TERENU OBJETEGO DECYZJA '
©415191,40
Wojewddziwo: Wielkopolskie Poéwiadeza s méninlo i 2 tredeia materialy padstwowego
Jednestia ewidencyj gmm OBSZAR WIEJSKI st e : jmj -
na: .
Otrgd owidencyjy: ?ORD'NO gw m zasth Starosta Kodciafski
DMM - 43,48, 50 Nezwa malerish zasoby m:::ﬁ:nwmdohw
dane doslasoaa awid
Reprodukcja i tba emdencyre no mmu ne mm encyjny materiaky  P.3011.2014.100
I mebgudnu 7 !pm 2021r. w speawie mdmii Duuylmnna kopé 10920221,
Niniejsza mapa nie moze ';Lm"“ spehisia wazysikich bowlazujaeych
do celow projektowych Nubig. - Fpuen
Wykonal: Dominik Adamczak Imig, nazwisko | podsis ascby
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5. Uzgodnienie lokalizacji w drogach Gminnych

BURMISTRZ GMINY CZEMPIN

) Czempin, dnia 15 grudnia 2022 r.
RS.7230.1.67.2022.DW
Za dowodem dorgczenia!

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks posigpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.) i art. 39 ust. 3, 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy
zdnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1693) po rozpatrzeniu wniosku
inwestora Gminy Czempin przekazanego przez pelnomocnika Pana Macieja Zdziabka PRO-INSTAL
SAN zsiedzibg przy ul. Przemystowej 19, 64-100 Leszno z dnia 6 grudnia 2022 roku (data wplywu
do Urzgdu: 6 grudnia 2022 roku.), w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej, tlocznej, sieci wodociagowej oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej na
dzialkach nr ewid: 331, 332/89, 332/10, 71, 327/7, 357/3, 70/1, 358/1 stanowigcych grunt pod droga
gminng publiczng ( wraz z dziatkami poszerzajacymi droge) 576025P — ul. obr¢b Borowo;

zezwalam

- na lokalizacje  projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tlocznej, sieci
wodociggowej oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej na mapach do celéw projektowych w skali
1:1000 na nizej podanych warunkach:

1. Trzy przejScia poprzeczne przez droge dz. nr ewid. 331: sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tloczonej oraz sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ za pomoca przewiertow
sterowanych;

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tlocznej, sie¢ wodociggowa oraz przylacza kanalizacji
sanitarnej sg czgdeig zadania pod nazwy: ., Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi
Nowe Bordwko w sie¢ kanalizacji sanitarmej i wodociggowej”.

3. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieé¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych

4. Uzgadnia si¢ lokalizacj¢ zgodnie z dolgczonym do wniosku zalgcznikiem mapowym
w zakresie drogi gminnej 576025P dz. nr ewid. 331,71, 332/89, 332/10,71, 327/7, 357/3, 70/1,
358/1.

5. Przylacze wodociggowe wzdluz drogi gminnej, nalezy wykonaé wykopem otwartym na
glgbokosei min.0,80 m od powierzchni terenu do gémej krawedzi rury, ze szczegdlnym
uwzglednieniem §140 pkt. 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 22016 r., poz. 124).

6. Przylyeze kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 160 mm przebiegajgce przez dzialki nr ewid.
71, 327/7, 357/3 nalezy wykona¢ za pomocg przewiertow sterowanych

7. Uzgadnia sig¢ lokalizacj¢ zgodnie z dolgczonym do wniosku zalgeznikiem mapowym
w zakresie drogi gminnej 576025P;

8. Przylacza kanalizacji sanitarnej w poprzek drogi gminnej, nalezy wykona¢ wykopem otwartym
na glgbokosci min.0,80 m od powierzchni terenu do gomej krawedzi rury, ze szczegdlnym
uwzglednieniem §140 pkt. 4 i 6 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

ul. ks. Jerzego Popieluszki 25 64-020 Czempii
W, ezenipin, pl email: ugl@czempin.pl
tel.: +48 (61) 282 67 03 Sfax: (61) 282 63 (02 NIP: 698-17-22-479
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-

z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.).

9. Dokona¢ wlasciwego zageszezenia wykopow i udokumentowaé go wlasciwymi badaniami:

10. W migjscach kolizji z istnigjacym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonac recznie;

11. Po zakonczonych pracach pas drogowy 576025P nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

12, Przed przystapieniem do robot (w przypadku wejscia w dziatke drogowa), z co najmniej
30 - dniowym wyprzedzeniem, nalezy wystapi¢ do Urzgdu Gminy w Czempiniu z wnioskiem
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz na umieszczenie
w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz U, 22022
poz. 1693):

13. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia (przylaczy, sieci,
urzgdzen, przepompowni) koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel;

14. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa w ruchu, oczyszezania ulic po
ktorych porusza sig jego sprzet (w trakcie przebiegu inwestycji) oraz naprawy ewentualnych
zniszezen powstalych podezas realizacji robot.

15. Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycj¢ zgodnie z projektem.

16. Utrzymanie urzgdzen, przylaczy, sieci oraz przepompowni sciekdw nalezy do jego posiadacza;

17. Lokalizacj¢ projektowanych przylaczy, sieci, urzadzen, przepompowni w przypadku kolizji
z urzadzeniami obeymi nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielami;

18. Budowa projektowanych sieci, przylaczy, urzadzen oraz przepompowni nie moze naruszac
prawa wiasnosci stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor;

19. Jezeli prace zwiazane z wykonaniem przedmiotowego zadania wplyna na ruch drogowy lub
ograniczg widocznosé na drodze albo spowodujg wprowadzenie zmian w istnicjacej organizacji
ruchu pojazdéw lub picszych, nalczy dolgezyé zatwicrdzony przcz Starostg Kodcianskicgo,
projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robdt w mysl par, 1 ust, 3, pkt. 2, ust. 4
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca w sprawie okre$lenia warunkow udzielania
zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U, 22016 1. poz. 1264);

20, Odpowiedzialno$¢ za powstale szkody zwiazane z realizacjg przedsigwzigcia ponosi Inwestor;

21. Inwestor otrzyma zgodg na wejscie w teren w formie decyzji po zlozeniu stosownego wniosku
zgodnie z art, 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz, U. z 2021
poz. 1376) jak podano w informacji ponizej;

Udzielam Inwestorowi zgody na dysponowanie na cele budowlane czgécig dzialki drogowe)
oznaczonej w ewidencji gruntdéw pod numerem 331, 332/89,332/10,71,327/7,357/3,70/1,358/1 obrgb
Czempif w czasie i zakresie niezbednym do wykonania robot budowlanych zwigzanych z lokalizacjg
wiw urzgdzenia,

UZASADNIENIE

Dnia 6 grudnia 2022 roku do Urzgdu Gminy w Czempiniu, wplyngl wniosek pelnomocnika
Pana Macieja Zdziabka w sprawic zezwolenia na lokalizacjg projektowanej sicci wodociggowej,
urzgdzen wodociggowych, przylaczy wodociggowych oraz sieci i urzgdzen kanalizacji sanitarnej,
przylaczy kanalizacyjnych oraz przepompowni Scickéw w pasie drogi gminnej nr ewid. 331, 332/89,
332/10, 71, 327/7,357/3, 70/1, 358/1 w jednostee ewidencyjnej Czempin.
Po zapoznaniu si¢ z zebranym materialem dowodowym w sprawie tut. Urzgd nie znalazl zadnych
przeciwwskazan do wydania decyzji, dlatego orzekl jak w sentencji.

ul, ks, Jerzego Popieluszki 25 64-020 Czempin
www czempin.pl email: ugl@czenpin.pl
rel.) +48 (61) 282 67 03 Jax: (61) 282 63 02 NIP: 698-17-22-479
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POUCZENIE.

1. Zgodnie zart. 127, art. 127 ai art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (1. j. Dz U. 22020 poz. 256 ze zm.) od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo
whiesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Lesznie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

- jednoczesnie w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze dorgezyc¢
Burmistrzowi Gminy Czempin o$wiadczenie, w ktérym zrzeka si¢ prawa do wniesienia
odwolania. Z dniem dorgczenia Burmistrzowi Gminy Czempin oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1. j. Dz. U.
22022 poz. 1693) inwestor przed rozpoczgciem robot budowlanych zobowigzany jest do:
uzyskania w zaleznodci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz 1186) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo zgloszenia
wykonania robdt budowlanych,

uzgodnienia z zarzadca drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia, o ktorym mowa w przedmiotowym wniosku,
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzgdzenia.

Ninicjsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
1. Prawo budowlane (Dz. U, z 2019 r, poz. 1186).

Przystapicnie do robdt bez wymaganego zezwolenia skutkuje nalozeniem ustawowych kar
pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22022 r. poz. 1693.).

Nie pobrano optaty skarbowej zgodnie z czgscig 111 ust, 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9 zalgeznika ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (L. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

Burmistrz

conrad ¥ alikkl

Zalgeznik:

Mapa do celéw projektowych z wrysowanym urzgdzeniem

Otrzymujg:

Pelnomocnik inwestora:
PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
ul. Przemyslowa 19

64-100 Leszno

aa

Sprawg prowadzi:
Daria Walkowiak
Tel. 61/2826703 wew. 143

d.w

.czempin.pl

ul. ks. Jerzego Popieluszki 25 64-020 Czempin
www czempin.pl email: ugl@lczempin.pl
tel: +48 (61) 282 67 03 Jax: (61) 282 63 02 NIP: 698-17-22-479
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6. Uzgodnienie lokalizacji na dziatkach gminnych.

<

3

BURMISTRZ GMINY CZEMPIN

Czempin, dnia 15 grudnia 2022 r.

R$.7230.2.24.2022.DW
Za dowodem dorg¢czenia

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
ul. Przemyslowa 19
64-100 Leszno

Dotyczy wniosku inwestora GMINY CZEMPIN z dnia 6 grudnia 2022 roku (data wplywu:

6 grudnia 2022 roku), przekazanego przez pelnomocnika PROINSTALSAN Pana Macieja Zdziabka
z siedzibg firmy przy ul. Przemystowej 19, 64-100 Leszno o uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji tloczonej, sieci wodociggowej oraz przylaczy kanalizacji
sanitarnej w dziatkach nr ew. 26,43,46,64,70/3,327/20,327/21,327/22,332/88,332/6 obrgb Borowo
stanowigcych wlasnosé Gminy Czempin;

Nawigzujac do wyzej opisanego wniosku z dnia 6 grudnia 2022 roku, jako Zarzadca terenu,

oznaczonego ew. 26,43,46,64,70/3,327/20,327/21,327/22,332/88,332/6 obrgb Borowo ,uzgadniam
projekt lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji tloczonej, sieci
wodociggowej oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na w/w dzialkach pod
nastgpujgcymi warunkami:

. Uzgadnia si¢ lokalizacj¢ zgodnie z dolaczonym zalacznikiem mapowym w zakresie terenu,

stanowigcego wlasnosé gminy numer ewidencyjny dziatek
26,43,46,64,70/3,327/20,327/21,327/22,332/88,332/88,332/6 obrgb Borowo;

Sieé jest czedcig przedsiewziecia pn: ,,Uzbrojenie terenu aktywiazacji gospodarczej i wsi
Nowe Boréwko w sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej”.

Ulozenie sieci kanalizacji sanitarnej w dzialkach gminnych, nalezy wykona¢ wykopem
otwartym na glgbokosci min. 0,80 m od powierzchni terenu do gérnej krawedzi rur.

Podloze w zasypanych wykopach nalezy przygotowaé zgodnie z normg PN-S-02205
(Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania) i przedlozy¢ wyniki
pomiarow:

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonac rgcznie;

Po zakonczonych pracach dz. nr ew. 26,43,46,64,70/3,327/20,327/21,327/22,332/88.332/6
obreb Borowo, nalezy przywrocié¢ do stanu pierwotnego;

Siec¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na dzialce o _nr ewid. 332/88 nalezy prowadzi¢
tak by nie ingerowac w obszar na ktorym byf i a inw jaijest obj warancja.
Przed przystgpieniem do robét (w przypadku wejscia w dziatke drogowa) nalezy wystgpi¢ do
Urzgdu Gminy w Czempiniu z wnioskiem o zawarcic umowy cywilno prawnej na

ul. ks. Jerzego Popieluszki 25 64-020 Czempin
ww czempinpl email: ugiezempinpl
tel.; +48 (61) 282 67 03 Jax: (61) 252 63 (02 NIP: 698-17-22-479
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11.

12,

13.

14,

15.

16.

prowadzenie robdt w pasie drogi wewnetrznej oraz na umieszezenie w niej urzgdzen
infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi;

Jezeli budowa, przebudowa lub remont w tym obszarze wymaga przelozenia urzgdzenia (sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji tlocznej, przylaczy) koszt tego
przelozenia ponosi jego wiasciciel;

Utrzymanie sieci, urzadzen oraz przylaczy nalezy do jego posiadacza;

Lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji tlocznej, sicci
wodociggowe] oraz przylaczy w przypadku kolizji z urzgdzeniami obcymi nalezy uzgodnié z
ich wlascicielami;

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa w ruchu, oczyszczania ulic po
ktorych porusza sig jego sprzgt (w trakcie przebiegu inwestycji) oraz naprawy ewentualnych
zniszczen powstalych podczas realizacji robot.

Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycj¢ zgodnie z projektem.

Budowa projektowane;j sieci, przylgczy nie moze naruszaé¢ prawa wlasnosci stron trzecich, a
za jego naruszenie odpowiada inwestor;

Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowego urzgdzenia wplyng na ruch drogowy
lub ograniczg widoczno$é na drodze, nalezy dolgezy ¢ zatwierdzony przez Zarzgdeg terenu,
projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robot;

Odpowiedzialnoé¢ za powstale szkody zwigzane z realizacjg przedsigwzigeia ponosi
Inwestor;

Udzielam Inwestorowi zgody na dysponowanie na cele budowlane czgscig dzialek oznaczonych
w ewidencji gruntéw nr ew. 26,43,46,64,70/3,327/20,327/21,327/22,332/88,332/6 obr¢b Borowo
w jednostce ewidencyjnej Czempin, w czasie i zakresie niezbednym do wykonania robot
budowlanych zwigzanych z lokalizacjg w/w urzadzen.

Burmistvs

Zalacznik:

Mapa z wrysowang lokalizacjy urzgdzenia, x2

Otrzymuja:

1.

Proinstalsan Maciej Zdziabek
UL, Przemyslowa 19/9

64-100 Leszno
2. aa
Sprawe prowadzi:

Daria Walkowiak
Tel. 61 28 26 703 wew, 143

d.walkowiak{@ug.czempin.pl
wl. ks. Jerzego Popieluszki 25 64-020 Czempin
www.czempin.pl email: ugl@czempin.pl
tel.: +48 (6]1) 282 67 03 Jax: (61) 282 63 02 NIP: 698-17-22-479
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7. Uzgodnienie z KOWR.

TR ——
SRR
Krajowy Osrodek
Wsparcia Rolnictwa
Oddziat Terenowy w Poznaniu

POZ.WKUZ.GZ.4274.48.2022.NRA MY Poznah, 09.11.2022r.

Gmina Czempin
Ul. Ks. Jerzego Popietuszki 25
64-020 Czempin

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Poznaniu w odpowiedzi na Panstwa
pismo z dnia 02.11.2022 r. (data wptywu do KOWR OT Poznan dnia 04.11.2022r,) uprzejmie informuje,
ze wstepnie wyraza zgode na budowe sieci kanalizacji sanitamej i wodociggowej, zgodnie z
przedstawiong do wniosku mapa, w zwigzku z inwestycja ,Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej
i wsi Nowe Bordéwko w sieé kanalizac)l sanitarnej | wodociagowe]”, na:

e dz. nr 51 obreb Borowo, gm. Czempin,
w Zasobie KOWR OT Poznan (nie objeta umowg dzierzawy)
e dz. nr 357/4 obreb Borowo, gm. Czempin,
w dzierzawie Top Farms Wielkopolska Sp. z o.0.
Warunkiem zgody i realizacji inwestycji jest:
A. Uzyskanie zgody w/w dzierzawcy nieruchomosci na wejscie na grunt i realizacje prac.
B. Na etapie wykonawstwa nalezy przed wejsciem na grunt zawrzec stosowng umowe z w/w dzierzawca.
W umowie nalezy okresli¢ m. in.:
1. Przedmiot umowy,
2. Okres, w ktérym Inwestor bedzie korzystat z nieruchomosci,
3. Wysokoséé odszkodowania za utracone pozytki, wzglednie za powstate szkody na oznaczonej dziatce
w zwigzku z prowadzonymi pracami,
4, Sprawe rekultywacji terenu, doprowadzenie terenu do uprzedniego stanu, po zakonczonym okresie
korzystania z nieruchomnosci.

Inwestorem zadania jest Gmina Czempin. Wyzej wymienione uzgodnienie nie upowaznia

Inwestora do roszczen z tytutu poniesionych nakfadow wobec KOWR Oddziat Terenowy w Poznaniu.

/’% -

-

Qfrzymda:
1. Top Farms Wielkopolska Sp. 2 0.0.,Piotrowo Pierwsze 6, 64-020 Czempif,
2. WKURIGZ afa

Sorawe prowadzi: Natalia Ratna, tel, 61 8560 673

61-701 - Poznan, ul. Fredry 12, tel. 618560673, www.kowr.gov.pl
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8. Uzgodnienie z TOP FARMS.

Piotrowo Pierwsze, dnia 28.12.2022r

M\ I/

T

TOP FARMS
WIELKOPOLSKA
Gmina Cmgmplﬁ J
UL. Ks. Jerzego Popietuszki 25
62-040 Czempin

Spotka Top Farms Wielkopolska w odpowiedzi wniosek z 16.11.2022r informuje, e na etapie
projektowym wyraza zgode na wykonanie na dziatce nr ewid. 357/4 w m. Nowe Bordwko uzbrojenia
oraz przylgczy jako czgsci zadania ,,Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Bordwko
w sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowe]" planowanej przez Gming Czempin.

Stosownie do zgody ze strony KOWR OT/Poznar wyrazonej pismem z dnia 14.11.2022r na etapie
wykonawstwa niezbedne bedzie podpisanie umowy okreslajgcej okres wykonywania zadania oraz
warunki korzystania z czgsci dziatki zajetej przy wykonywaniu prac.

Z powaianiem

ooy (s
/ s,

—
Czlonek Zarzadu

TOP FARMS WIELKOPOLSKA SP. Z 0.0. T +48 61 282 31 92 ;4:;;;3-13-57-17(; ]
PIOTROWO PIERWSZE 6 F +48 61 282 30 10 JONOWY w Poznaniu
- X Wydzial Gos czy
64-020 CZEMPIN W www.topfarms.pl g e e
POLSKA Kapital zakladowy 39.944.600,00 PLN
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9. Zapewnienia energii.

/o
Enea
Operator

Rejon Dystrybucji Wrzeénia ‘el 46 /61 850 40 00
ENEA Operalor Sp. z 0.0 faks 48 (51 437 46 94
Odazial O nan

Wrzeénia, 28.10.2022

numer ZD/14223/2022 PRO-INSTAL-SAN Macie] Zdziabek

ul. Przemystowa 19
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania zapewnienia dostaw energii elekiryczne] dla obiektu
przepompownia $ciekdw zlokalizowanego w miejscowosci Nowe Boréwko dz. nr 46.

Ninigjsze oswiadczenie wydaje sie dla Gmina Czempift na podstawie art. 7 ust 14
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 ze zmianami), dotyczgcego udzielenia informac)i, ze istniejace i planowane
uzbrojenie jest wystarczajace dla przytaczenia obiektu przepompownia Sciekdw
w migjscowosci Nowe Borowko, dz. nr 46, z moca przytaczeniowg w wysokosci
32 kW.

Przylgczenie ww. obiektu nastgpi na podstawie warunkéw przytgczenia wydanych na
wniosek inwestora i zawarte] umowy © przylgczenie ustalajgcej podzial obowigzkow
stron, wysokos¢ oplaty za przylaczenie oraz termin wykonania prac projektowych
| robét budowlano-montazowych

Zapewnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystapienia przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. do prac projektowych i budowlano-montazowych. W celu
przylaczenia ww. obiektu nalezy zfozy¢ wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia
(druki dostepne sa na stronie internetowe] www.operator.enea.pl oraz w biurach
obstugi klienta).

Jednoczesnie informujemy, ze na terenie objetym planowang inwestycjq istnieje sie¢
elektroenergetyczna. Podczas prac budowlanych nalezy od tej sieci zachowac
odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W przypadku kolizji
planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, nalezy wystapic do ENEA
Operator Sp. z 0.0. 0 okreslenie warunkdw usunigcia tej kolizji. Realizacja usunigcia
kolizji bedzie odbywac sie kosztem strony powodujgce] powstanie kolizji,

Termin waznosci przedmiotowego Zapewnienia wynosi 12 miesiecy, liczac od daty
wystawienia,

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskaé w ENEA Operator Sp. z 0.0.
w Rejon Dystrybucji Wrzesnia nr telefonu 61 850 40 00.

Z powazaniem,

ENEA Operater 8p. z 0.0
REJON DYSTRYBUC): WRZESNIA
Dziad Rox,

Ui Inveastygji

fown
Paevﬁ.v Jariak
Centrala |
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"Enea

Operator

Rejon Dystrybucii Wrzednia

Wrzesnia, 28.10.2022

numer ZDf14221/2022 PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek

ul. Przemystowa 19
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla obiektu
przepompownia $ciekdw zlokalizowanego w miejscowosci Nowe Borowko dz. nr 70/3.

Niniejsze oswiadczenie wydaje sie dla Gmina Czempin na podstawie art. 7 ust 14
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 ze zmianami), dotyczacego udzielenia informacii, ze istniejace i planowane
uzbrojenie jest wystarczajgce dla przylgczenia obiektu przepompownia $ciekow
w miejscowosci Nowe Borowko, dz. nr 70/3, z moca przylaczeniowa w wysokosci
32 kW.

Przytaczenie ww. obiektu nastapi na podstawie warunkow przylgczenia wydanych na
wniosek inwestora | zawarte] umowy © przylgczenie ustalajacej podzial obowiazkow
stron, wysokoéé optaty za przytaczenie oraz termin wykonania prac projektowych
i robdt budowlano-montazowych.

Zapewnienie ma charakter informacyjny | nie stanowi podstawy do przystapienia przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. do prac projektowych i budowlano-montazowych. W celu
przytaczenia ww. obiektu nalezy zlozy¢ wniosek o okreélenie warunkéw przytaczenia
(druki dostepne sa na stronie internetowe] www.operator.eneapl oraz w biurach
obslugi klienta).

Termin waznosci przedmiotowego Zapewnienia wynosi 12 miesigcy, liczac od daty
wystawienia.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskac w ENEA Operator Sp. z 0.0,
w Rejon Dystrybucji Wrzesénia nr telefonu 61 850 40 00.

Z powazaniem,

ENEA Operater Sp. zo 0
REJCN DYSTRYBUCU! WRZESNIA
Ozial Rozweju i Inwestysji

rownik
Przemyglaw Janiak

/
/

Centrala
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S o
Enea
Operator

Rejon Dystrybuc)l Wrzeénia tel 48761 850 410 00
ENFA Operater Sp. 7 0.0 aks 48 (61 437 46 94

Wrzeénia, 28.10.2022

numer ZD/14222/2022 PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek

ul. Przemyslowa 19
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania zapewnienia dostaw energii elekirycznej dla obiektu
przepompownia Sciekow zlokalizowanego w miejscowesci Nowe Bordwko dz. nr
332/88.

Niniejsze o$wiadczenie wydaje sie dla Gmina Czempin na podstawie art. 7 ust 14
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r, poz.
1059 ze zmianami), dotyczgacego udzielenia informacji, ze istniejace i planowane
uzbrojenie jest wystarczajace dla przylaczenia obiektu przepompownia $ciekow
w miejscowosci Nowe Borowko, dz. nr 332/88, z moca przytaczeniowa w wysokoéci
16 kKW,

Przytaczenie ww. obiektu nastapi na podstawie warunkow przytaczenia wydanych na
wniosek inwestora i zawartej umowy o0 przylgczenie ustalajgcej podzial obowigzkow
stron, wysokosé oplaty za przylgczenie oraz termin wykonania prac projektowych
| robét budowlano-montazowych.

Zapewnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystapienia przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. do prac projektowych i budowlano-montazowych, W celu
przylaczenia ww. obiektu nalezy zlozy¢ wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia
(druki dostepne s3 na stronie internetowej www.operator.eneapl oraz w biurach
obslugi klienta).

Jednoczednie informujemy, 2e na terenie objetym planowang inwestycjq istnieje siec¢
elektroenergetyczna. Podczas prac budowlanych nalezy od tej sieci zachowal
odleglosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami | normami. W przypadku kolizji
planowanej zabudowy / zagospodarowania terenuw, nalezy wystgpic do ENEA
Operator Sp. z 0.0. 0 okreslenie warunkow usuniecia tej kolizji. Realizacja usuniecia
kolizji bedzie odbywaé sie kosztem strony powodujacej powstanie kolizji.

Termin waznosci przedmiotowego Zapewnienia wynosi 12 miesigcy, liczac od daty
wystawienia.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0.
w Rejon Dystrybucji Wrzesnia nr telefonu 61 850 40 00,

Z powazaniem,

- EIEEF‘AYchefator Sp.zoo
S TS TRYBUCY Wirzgedn
Dziat Rozw iU Inwestygji “
Kletwnik
Przcr'-y W Janiak

Centrala
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10. Pismo z Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura w
Lesznie.

Leszno, dnia 16 listopada 2022
A Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
T PL Komenskiego 6, 64-100 Leszno

Le-WA.5183.4290.2.2022
Maciej Zdziabek
PRO-INSTAL-SAN
Ul Przemyslowa 19

64-100 Leszno

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2022 (data wplywu: 21.10.2022) w sprawie
uzgodnienia projektu inwestycji pn. Uzbrojeniu terenu aktywacji gospodarczej i wsi Nowe
Boréwko w sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w gm. Czempin, pow. koscianski, woj.
wielkopolskie uprzejmie informujg, ze nie wnosz¢ zastrzezen do planowanej inwestycji.

Jednak ze wzgledu na duze zaggszezenie stanowisk archeologicznych proszg o zachowanie
szczegolnej ostroznosei podezas prac ziemnych.

Jednoczednie uprzejmie przypominam, ze w przypadku natrafienia w trakcie
prowadzenia robét ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iZ jest on
zabytkiem, inwestor jest zobowiazany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy a dnia 23 lipca 2003 r. 0
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.): ,,1)
wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszezyé odkryty przedmiot 2)
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych srodkoéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3)
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, wlasciwego wijta [...]".

[l

Zalaczniki:

1. Informacja o prywatnosci (na odwrocie)
ala
MW

Sprawg prowadszi: Michal Wojciechowski tel. 65 529 93 83 wewn. 18

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkiéw.
Dalsze informacje dotyezgee ochrony Pani/Pana danych osobowych =najdujq si¢ na stronie WWW pod
adresem: hip.//poznan. wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0




i

Informacja o prywatnosei: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogélnego rozporzadzenia o
ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
(dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw z siedziba w Poznaniu przy ul. Golebiej 2, 61-834 Poznan, tel. 61 852
80 03, mail: wuoz{@poznan.wuoz.gov.pl

2. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé si¢ z inspektorem
ochrony danych w Wojewédzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu pod adresem:
iod@poznan.wuoz.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu realizacji zadan wynikajacych z ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

4. W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe
mogg by¢ udostgpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych,
ktérymi moga by¢:

1/ podmioty upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepiséw prawa;
2/ podmioty, ktore przetwarzaja Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajgce).

5. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego
powyzej celu przetwarzania, w tym rowniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z
przepisow prawa.

7. W zwigzku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje
Pani/Panu prawo: dostepu do tresci danych, do sprostowania danych, do usunigcia danych, do
ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyzszych praw musi byé zgodna z przepisami
prawa, na podstawie ktérych odbywa si¢ przetwarzanie danych oraz RODO, a takze m. in. z
zasadami wynikajagcymi z kodeksu postgpowania administracyjnego czy archiwizacji).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

9 Podanie przez Paniag/Pana danych osobowych jest:

1/ warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu

i wynika z przepisdw prawa:
2/ dobrowolne, jednak niezbedne do zalatwienia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu.

10. Pani/Pana dane nie b¢dg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
rowniez profilowaniu.
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11. Protokot z Narady Koordynacyjnej.
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Mapa z protokotu narady koordynacyjnej
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