
90°Rura PVC, PE

Kabel energetyczny

Rura ochronna

Ø102/98mm dwudzielna

Skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi/telefonicznymi

Skrzyżowania z istniejącym przewodami wodociagowymi/kanalizacyjnymi, gazowymi

Przewód wodociągowy

Rura PVC, PE 90°

kanalizacyjny, gazowy

Dwuteownik 180 L=2.0 m

Krawędziak drewniany

14x14 cm L=0.9 m

typowe
Podwieszenie pasowe

szczegół "a"

Deski 50 mm x 32 mm

A

A

Śruby M16x180 Śruby M16x60

A-A

szczegół "a"

Deski 50 mm x 32 mm

Przewód wodociągowy, kanalizacyjny, gazowy

lub telefoniczny

Nazwa zadania

Adres obiektu
Stadium PW

Skala

Rysunek nr

Data oprac.

PodpisFunkcja Tytuł, imię i nazwisko Specjalność

Rysunek
15.03.2023

Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej.

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
ul. Przemysłowa 19, 64-100 Leszno

Projektant

Nr upr. bud.

WKP/0360/PWOS/12Instalacyjnamgr inż. Maciej Zdziabek

gm. Czempiń, obr. Borowo, miejscowość Nowe Borówko.

SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM
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