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SPIS TRESCI

I Czgs¢ opisowa.

1. Strona tytulowa.
2. Spis tresci.
3. Opis techniczny.

IT Czes¢ graficzna.

1. Plan orientacyjny
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3. Przekroje konstrukcyjne 1:25
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OPIS TECHNICZNY

okreslajgcy rodzaj, zakres i sposob wykonania robot budowlanych polegajgcych na:
remoncie nawierzchni drogowych w ulicy Inwalidow Wojennych w Wolowie Wraz z

przebudowq skrzyiowania ul. Inwalidow Wojennych z ul. Komuny Paryskiej.

1. Dane ogolne
1.1. Inwestor: Gmina Wolow
1.2. Obiekt: remont nawierzchni drogowych w ulicy Inwalidow Wojennych w Wotowie
1.3. Stadium: Projekt Budowlano-Wykonawczy
1.4. Branza: drogowa
1.5. Jednostka projektowa: CHROBOK ROAD ENGINEERING,
55-093 Kielczow, ul. Bukowa 15

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89/94) z pdzniejszymi  zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430) z pdzniejszymi zmianami.

- Mapa zasadnicza do celow opiniodawczych w skali 1:500.

3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni drogowych (jezdnia i
chodniki) w ulicy Inwalidow Wojennych w Wotowie wraz z przebudows skrzyzowania
ul. Inwalidow Wojennych z ul. Komuny Paryskiej (przebudowa skrzyzowania w zakresie
odrebnej inwestycji). Zakres opracowania obejmuje geodezyjne dziatki nr 1, 51/1 AM-22;
174 AM-21; 1, 31/3, 139, 177 AM-28; 27 AM-29 obr¢gb Wotow-Miasto. Celem catego
opracowania jest poprawa warunkow ruchu i bezpieczefistwa ulicy Inwalidow Wojennych

oraz poprawienie nosnosci konstrukcji drogi.

4. Stan istniejacy
4.1. Rejon inwestycji

Przedmiot opracowania stanowi ulica Inwalidow Wojennych w catosci o nawierzchni
bitumicznej.  Aktualnie  jezdnia  charakteryzuje  si¢  szeroko$cia ~ zmienng

w przedziale 6,00-6,20 m. Istniejagce odwodnienie stanowia spadki poprzeczne i podtuzne
3
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ukierunkowane do wpustow deszczowych. Zinwentaryzowano lacznie 42 wpusty deszczowe,
ktore w pelnym zakresie zakwalifikowano do wymiany wraz z przykanalikami. Istniejace
deformacje nawierzchni ulicy Inwalidow Wojennych w postaci licznych spekan, ubytkow, fat
po remontach czastkowych oraz nierownosci podluznych, nierownosci poprzecznych,
lokalnych kolein przyczyniaja si¢ do postepujacej degradacji istniejacej drogi. Stan
nawierzchni ulicy okre$la si¢ jako zty z uwagi na bardzo liczne spgkania i ubytki. Na
podstawie oceny nos$nosci przeprowadzonej w oparciu o pomiar ugie¢ sprezystych
nawierzchni mierzonych belkg Benkelmana stwierdzono, ze kategoria obcigzenia ruchem
badanej istniejacej konstrukcji jezdni jest mniejsza od KR1. Po obu stronach drogi
usytuowany jest chodnik z nawierzchnia z kostki lub ptytki betonowej - na odcinku od
skrzyzowania z ul. Poznanska do skrzyzowania z ul. Komuny Paryskiej. Skrzyzowanie
ul. Inwalidow Wojennych z ul. Komuny Paryskiej objete jest odrgbng inwestycja. Na
wigkszosci odcinka od poczatku opracowania do skrzyzowania z ul. Komuny Paryskiej
chodnik stanowi jednak stara nawierzchnia z ptytek betonowych. Stan nawierzchni chodnika
okresla si¢ jako zly z uwagi na liczne nieréwnosci 1 zapadnigcia, stwarzajace zagrozenie dla
uzytkownikow. Stwierdzono wystgpowanie nowego chodnika i kraweznika na odcinku
0+000,00 do 0+335,00 (potaczenie z ulica Ludowg — poczatek opracowania), ktory jest w
stanie dobrym i nie podlega remontowi. Na odcinku od skrzyzowania z ul. Komuny Paryskiej
do skrzyzowania z ul. Lakowa/Powstancow Slaskich wystepuje jedynie chodnik po prawej
stronie jezdni, z nawierzchni z kostki betonowej, w stanie dobrym. Kraweznik po stronie
chodnika na tym odcinku zakwalifikowano jako w zlym stanie technicznym. Po prawej
stronie jedni tego odcinka drogi znajduje si¢ kraweznik betonowy w ztym stanie technicznym,

bez chodnika, z licznymi obszarami zagospodarowanymi niepielegnowang zielenia.

4.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja:
- instalacje elektroenergetyczne podziemne i napowietrzne, o$wietlenie uliczne,
- instalacje teletechniczne,
- instalacje wodociggowe,
— instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- instalacje gazowe.

Przed rozpoczgciem robot nalezy powiadomi¢ wilascicieli w/w instalacji. Niniejsze

opracowanie nie obejmuje przebudowy wyzej wymienionych sieci, jednak na etapie
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prowadzenia prac w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy

zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ i $cisle stosowaé do uwag wilascicieli tych mediow.

Istniejaca konstrukcja nawierzchni.

Identyfikacja wgl¢bna istniejgcej konstrukcji jezdni na podstawie wykonanych odwiertow
rdzeniowych wykazata nastgpujacy uktad warstw:

Odkrywka nr 1 (przy posesji nr 19, strona prawa):

I warstwa grubosci 10,0 cm (nawierzchnia bitumiczna)

IT warstwa grubosci 20,0 cm (warstwa kruszywa tamanego)
I11 korpusu drogi /piasek szary/

Odkrywka nr 2 (przy posesji nr 7, strona lewa):

I warstwa grubosci 6,0 cm (nawierzchnia bitumiczna)
Il warstwa grubosci 24,0 cm (warstwa kruszywa famanego)

M1 korpusu drogi (piasek zotty)

5. Analiza oddzialywania inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wplynie negatywnie na stan $rodowiska
naturalnego oraz najblizszego sasiedztwa. Wszelkie powstale w trakcie prac budowlanych
odpady budowlane nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach (Dz. U. 2001.62.628
z dn. 27 kwietnia 2001r. 1 Dz.U. 185 poz. 1243 z dn. 14 wrzes$nia 2010 r.).

Niniejsza inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko w odniesieniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.
U. Z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.) w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na S$rodowisko 1 nie wymagana jest decyzja o srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

6. Roboty rozbiorkowe

W ramach zadania zaprojektowano rozbiorke istniejacej nawierzchni drogowej wraz z
istniejaca konstrukcja drogowa. Podobnie przewiduje si¢ cze¢$ciowe rozebranie chodnika w
celu wykonania nowej nawierzchni wraz z nowymi elementami brzegowymi. Pelnej
wymianie podlegaja réwniez wpusty deszczowe (42 szt.) wraz z przykanalikami. Na odcinku
od skrzyzowania z ul. Komuny Paryskiej do skrzyzowania z ul. Powstancow Slaskich

przewiduje si¢ rozbiorke krawegznikdw po obu stronach ze wzgledu na zty stan techniczny.
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Przetozeniu podlega takze nawierzchnia chodnika przy wymienianym krawezniku
(na szer. 50 cm) km 0+488 — 0+944 tj. na odcinku od skrzyzowania z ul. Komuny Paryskiej

do konca opracowania.

7. Rozwigzania projektowe sytuacyjno — wysokosciowe
Przedmiotowe  opracowanie przewiduje remont nawierzchni drogowych w ulicy
Inwalidow Wojennych w Wolowie wraz chodnikiem (cze$ciowo). Diugosé projektowanego
odcinka wynosi 944,00 m (km 0+000 — 0+944,00).
1. Kategoria obcigzenia ruchem— KR 2 dla jezdni drogi klasy D
2. Predkosé projektowa — 30 km/h
3. Przekroj poprzeczny — daszkowy o pochyleniu 2%
4. Szeroko$¢ jezdni — zmienna okoto od 6,00 m do 6,2 m
5. Szeroko$¢ chodnika zmienna
6. Pochylenie chodnika w strong¢ jezdni i=1-3%
Promienie wyokraglajace krawedzie zewnetrzne na wilotach drég prostopadtych
przyjeto R=6,00 m. Niwelete drogi stanowi wysoko$ciowe odtworzenie istniejgcej sytuacji

wysoko$ciowej z dostosowaniem 0becnego przebiegu w planie do istniejacych zjazdow i

skrzyzowan. Z uwagi na powyzsze przed rozpoczeciem rozbiodrek nalezy zinwentaryzowad

spadki podtuzne i poprzeczne oraz sytuacj¢ wysokosciowa réwniez na zjazdach i dojsciach w

celu odtworzenia sytuacji wysokosciowej istniejacych spadkdw w taki sposob, aby zapewnic
skuteczne odwodnienia drogi za posrednictwem wpustow deszczowych w istniejacej
lokalizacji. Wszystkie wpusty deszczowe (42 szt.) wraz z przykanalikami kwalifikuja si¢ do
wymiany ze wzgledu na zly stan techniczny. Odcinek prostopadtej drogi dojazdowej do
szpitala wraz z przylegtym do ul. Inwalidow Wojennych chodnikiem stanowi zakres
odrgbnego opracowania. Podobnie obrgb skrzyzowania (wlot) z ulica Sikorskiego oraz
wyodrebniona zatoka postojowa w km 0+015,00 — 0+045,00 réwniez stanowi¢ bedzie
przedmiot odrebnego opracowania projektowego.

Uktad wszystkich elementow geometrycznych w planie przedstawiono na rysunku

nr 1 ,,Plan sytuacyjny” w skali 1:500.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z remontem nawierzchni nalezy prowadzi¢ zgodnie z
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ w sposob mechaniczny i r¢czny, jednak w bezposrednim zblizeniu do
urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ te roboty recznie i z duza ostrozno$cig oraz
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stosowac si¢ do wymogow wiascicieli medidow po wezesniejszym ich powiadomieniu. Nalezy
w taki sposob prowadzi¢ prace ziemne, aby nie dopusci¢ do zamoknigcia podtoza
gruntowego, na ktérym zostanie posadowiona nowa konstrukcja, w wyniku ewentualnych
opadow atmosferycznych. Grunty uplastycznione w trakcie prac budowlanych nie nadajg si¢
do wbudowania i nalezy je wywiez¢ na odktad.

Calos$¢ prac zwiagzanych z wykonaniem robdt ziemnych powinna by¢ prowadzona
pod nadzorem geotechnicznym zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zwracaé szczegdlng uwage na zabezpieczenie
zardwno podtoza oraz poziomu wykopow przed nadmiernym nawilgoceniem w rezultacie
opadow.

— Pochylenia nalezy wykona¢ tak, aby umozliwi¢ jak najszybszy odptyw wody,

— Przed kazda przerwa w robotach nalezy zabezpieczy¢ powierzchni¢ robdt ziemnych,
nadajac jej wystarczajaco duze pochylenia (co najmniej 10%), bez kolein 1 wklgstosci,
pozostawiajac ja dobrze zaggszczona, wygladzong, aby zapobiec gromadzeniu si¢ i
wnikaniu wody. Wygladzenie ponadto powoduje, ze powierzchnia gruntu staje si¢
bardziej nieprzepuszczalna.

— W nisko potozonych miejscach nalezy przewidzie¢ urzadzenia do odwodnienia.

9. Rozwigzania konstrukcyjne
Projektowang konstrukcje jezdni, zaprojektowano w oparciu o ponizsze parametry:
— kategoria ruchu KR2

— warunki gruntowe — zatozono grupe no$nosci G3

Konstrukcja nowych nawierzchni drég

Rodzaj materialu Warstwa GEgrl:](])sc
Beton asfaltowy AC11S Warstwa $cieralna 4,00
Beton asfaltowy AC16W Warstwa wiazaca 8,00
ggg?ﬁ}zf‘gv(\)’a{ﬁgmne Podbudowa pomocnicza, wymagany

L modut wtérny E2>130MPa oraz 20,00
mechanicznie o
L E,/E1<2,2
uziarnieniu 0-63 mm
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Wzmocnienie istniejagcego podtoza
Podloze gruntowe gruntowego - wymagany wskaznik
stabilizowane cementem Zag@szcz.enia Is1 ,O(ktéw to nalez:y
0 Rm=15-2.5 MPa sprawdzi¢ bez.zwlolfl bezposr'ednlo 18,00
zgodnie z po wbu.dowamu zanim nastgpi
PN-S-96012:1997 wigzanie cementu) oraz wymagany

' pomiar wytrzymatosci na $ciskanie
zgodnie ze SST.
Istniejgce podtoze gruntowe -
. wymagany modut wtérny E,>35MPa i
Grunt rodzimy oraz Is>1.0
Razem 50,0

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono jako przekroje konstrukcyjne w czesci rysunkowej
opracowania.

Projektowana konstrukcja chodnika:

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm

- warstwa profilujaca z piasku (CBR>20%) gr. 15 cm

Projektowana konstrukcja zjazdow:

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm

- warstwa wzmacniajgca — grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5 MPa gr. 18 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla konstrukcji jezdni
Dla gruntu podtoza G3 oraz kategorii ruchu KR2, grubos¢ konstrukcji powinna by¢
nie mniejsza niz 40 cm (wraz ze wzmocnieniem podtoza)

Sprawdzenie warunku przemarzania:

- glebokosci przemarzania:
0,55*hz = 0,55*%0,8 = 0,44 m
- grubo$¢ konstrukc;ji:
4+8+20+18 =50 cm

Warunek przemarzania spetniony poniewaz 50 cm > 44 cm
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warunek mrozoodpornosci konstrukeji jest spelniony

Ograniczenie jezdni stanowi obustronny krawgznik betonowy o wymiarach 15/30 cm
na lawie z betonu C12/15.

Nawierzchni¢ bitumiczng, w miejscach potaczenia z urzadzeniami obcymi,
krawgznikami, kostka oraz istniejagca nawierzchnig, a takze na wszystkich stykach
technologicznych nalezy wuszczelni¢c tasma bitumiczng. Nalezy stosowa¢ materiaty
termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, wedlug norm lub aprobat technicznych. Grubos§¢
materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm przy grubosci
warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy nalezy wykonywaé zgodnie z
PN-S-02205:1998. W korycie na odcinkach budowy konstrukcji jezdni Is=1.00 i E;>35 MPa.
Wskaznik odksztatcenia (E2/E;) nie powinien by¢ wigkszy niz 16<2,2.

Warstwa wzmacniajaca podloze gruntowe z Kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm = 2.5 MPa powinna spetnia¢ wymoég wytrzymatosci na $ciskanie R28= 1.5-2.5 MPa.
Wskaznik zaggszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 1s>1.00 maksymalnego zageszczenia
wg PN-S-96012 ,Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem”. Warstwe wzmacniajaca podioze gruntowe nalezy wykonaé¢ w
technologii mieszania na miejscu gruntu ze spoiwem hydraulicznym (cementem).

Dla podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie nalezy
uzyska¢ nastepujace parametry zageszczenia i moduldw odksztalcenia na gorze warstwy
KRUSZYWA: Is>1,0(E2/E1<2,2) i E2>130MPa (w przypadku jezdni), Is>1,0(E2/E1<2,2) i
E2>120MPa (w przypadku zjazdow).

10.Tyczenie. Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej.

W rejonie inwestycji moga znajdowac si¢ punkty poziomej osnowy geodezyjnej, ktore w
wyniku prowadzonych prac moga ulec uszkodzeniu lub beda wymagaty przeniesienia poza
obszar przebudowywanych nawierzchni.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy dla wszystkich punkoéw osnowy poziomej
narazonych na uszkodzenie lub zniszczenie wykona¢ zabezpieczenie minimum 4 bocznikami-
bolcami metalowymi potozonymi poza zasiggiem prac budowlanych. W miar¢ mozliwosci
nalezy wykorzysta¢ istniejace juz excentry dla poszczegélnych punktow. Aby zachowaé
zgodno$¢ z wymogami technicznymi stabilizacji punktow szczegdtowej osnowy poziomej

nalezy zatozone punkty zabezpieczajgce umiesci¢ na opisie topograficznym.
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W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy:

- wykona¢ uzupeltniajace opisy topograficzne wszystkich kolidujacych punkéw osnowy
poziomej w celu ich podzniejszego odtworzenia lub wznowienia w razie naruszenia lub
uszkodzenia,
- wszystkie punkty osnowy poziomej i wysokosciowej oznakowac i ogrodzié,
- poinformowac i przekaza¢ wszystkim osoba prowadzacym prace budowlane w rejonie
danego punktu lokalizacje tych punkéw oraz zobowigzac ich do ochrony tych znakéw przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszystkie punkty osnowy do odtworzenia lub wznowienia
po uszkodzeniu wznowi¢ 1 wytyczy¢ zgodnie z Wytycznymi Technicznymi G-2,5 § 48.
Odtworzone punkty osnowy poziomej nalezy zniwelowac stosujac si¢ Scisle do przepiséw
Wytycznych Technicznych G-2,5 §31 i §45 a informacj¢ o wysoko$¢ punktu umiesci¢ na
opisie topograficznym.

Wszystkie koszty zwigzane z odtworzeniem lub wznowieniem punktdw osnowy

geodezyjnej ponosi Wykonawca robot.

11.0dwodnienie

Przed rozpoczgciem rozbidrek nalezy zinwentaryzowac spadki podtuzne i poprzeczne
oraz sytuacje wysokosciowa réwniez na zjazdach i dojsciach w celu odtworzenia sytuacji
wysokosciowej istniejacych spadkéw w taki sposodb, aby zapewni¢ skuteczne odwodnienie

drogi za posrednictwem istniejagcych wpustow deszczowych.

12.Uwagi ogélne
1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wtascicieli istniejacych
sieci o fakcie rozpoczecia robdot. W terenie natomiast, wyznaczy¢€ istniejace uzbrojenie i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
2. Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac zgodnie z instrukcja oznakowania robot
w pasie drogowym a zarazem zgodnie z zatwierdzonymi projektami ruchu zastepczego dla
poszczegblnych etapow robot.
3. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP.
4. W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd stuzb komunalnych i ratunkowych
do poszczegdlnych posesji.
5. W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie wiascicielom posesji. O ile to mozliwe

nalezy zapewni¢ roéwniez dojazd wlascicieli posesji.
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6. Przed przystapieniem do robot Wykonawca (kierownik robot) jest zobowigzany do
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (ze szczegdlnym uwzglgdnieniem rzednych

istniejacych).

Opracowat:

Jarostaw Chrobok
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