PRZEKROJ KONSTRUKCYINY B—B
Skala 7:25

REMONTOWANY CHODNIK PROJEKTOWANY REMONT NAWIERZCHNI UL.INWALIDOW WOJENN YCH ISINIEJACY CHODNIK
Szerokos¢ zmienna 600.00 50.00 |,
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Warstwa Scieral AC 11 S = grubosc twy 4
Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm o sc‘/ef e 2 o O/S/C sy T
. Warstwa wigzgca z AC 16 W — grubos¢ warstwy Scm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm . -
— Podbudowa zasadnicza doina z kruszywa famanego stabilizowanego
Pc?gggigz‘gzgl‘ekrgﬁ%wg gff%a ncigo(,gf\%g/f%%g ° mechanicznie 0/63 (C90/3) gr.20 cm zgodnie z PN-S-06102 — E2>=130MPa
Warstwa pro f/'/U/égca z Kriszywa naturalnego Kruszy‘wo stabilizowany cementem gr. 16cm o Rm=2,5m
gr. 15 cm (k>8 m/dobe), CBR>20% zgodnie z PN-5-96012:199/
Podfoze gruntowe. Podfoze gruntowe.
Inwestor:
GMINA WOLOW
ul. Rynek 34 56-100 Wotdw
Jednostka projektowa:
CHROBOK ROAD ENGINEERING
ul. Bukowa 15; 55-093 Kietczow
chrobok.engineering@gmail.com; tel. +48 502 746 921
Ny
Projektowat mgr inz. Stanistaw Szymczuk | nrupr. 131/D0$/03 StalgiuBrTW '388.2017
Opracowat mgr inz. Jarostaw Chrobok v Braazl%gi Ska%a:25
Zadanie: Remont nawierzchni drogowych w ul. Inwalidéw Wojennych wraz Nr archiw. Nr rys./Arkusz
z przebudowg skrzyzowania ul. Inwalidéw Wojennych i ul. Komuny Paryskie;j.
Obiekt: P Nr umowy: 3
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