REMONTOWANY CHODNIK

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY A—A
Skala 7:25

PROJEKTOWANY REMONT NAWIERZCHNI UL.INWALIDOW WOJENN YCH

ISINIEJACY CHODNIK

GRANICA PASA DROGOWEGO

w ulicy Inwalidow Wojennych w Wotowie.

Obiekt:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - Etap 12

Nr umowy:

Szeroko$¢ zmienna 550.00-620.00
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Obrzeza betonowe Ex30cm na fawie betonowej 23
Istniejgcy kraweznik betonowy 15x30cm o
2 betonu (12/15(515) Kraweznik betonowy 15x30cm na fawie .§
betonowej z oporem z betonu C12/15. %
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Warstwa Scieralna z AC 11 S — grubo$¢ warstwy 4cm
— : , Warstwa wigzgca z AC 16 W — grubos¢ warstwy Scm
Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm . .-
: Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa famanego stabilizowanego
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm mechanicznie 0/63 (C90/3) gr.20 cm zgodnie 7 PN-S-06102 — F2>=130MPa
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego Kruszywo stabilizowany cementem gr. 18cm o Rm=2,5m
mechanicznie 0/31,5 gr.15 cm (PN-S-06102 Soodnie 7 PN—S—96012-1997
Warstwa profilujgca z kruszywa naturalnego Jocn '
gr. 15 cm (k>8 m/dobe), CBR>20% Podfoze gruntowe.
Podfoze gruntowe.
Inwestor:
GMINA WOLOW
ul. Rynek 34 56-100 Wotow
Jednostka projektowa:
CHROBOK ROAD ENGINEERING
ul. Bukowa 15; 55-093 Kietczow
chrobok.engineering@gmail.com; tel. +48 502 746 921
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Zadanie: Projekt remontu nawierzchni drogowych Nr archiw. Nr rys./Arkusz
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