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Opis przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ B
	


Lp.
	
Parametry urządzenia 
wymagane przez Zamawiającego
	Opis oferowanego urządzenia

	
	
Wirówka laboratoryjna typu nastołowa z systemem chłodzenia- 1 szt.
(nr indeksu 164280)

	
1
	Komora wirowania powinna być wykonana ze stali odpornej na korozję
	

	
2
	Automatyczne przeliczanie RPM na RCF, możliwość programowania tych wartości
	

	
3
	Rozpoznawanie automatyczne rotora i kontrola jego niewyważenia
	

	
4
	Silnik nie wymagający konserwacji, indukcyjny
	

	
5
	Zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania
	

	
6
	Komora odporna na korozję zapewniająca bezpieczeństwo podczas awarii rotora
	

	
7
	Możliwość zapisu co najmniej 100 programów użytkownika
	

	
8
	Minimum 10 charakterystyk rozpędzania
	

	
9
	Minimum 10 charakterystyk hamowania
	

	
10
	Programowe ustawianie gęstości dla próbek o gęstości wyższej niż 1,2g/cm³ (z automatyczną korektą prędkości maksymalnej)
	

	
11
	Tryb pracy ciągłej
	

	
12
	Tryb pracy krótkiej po przytrzymaniu odpowiedniego przycisku
	

	
13
	Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania
	

	
14
	Możliwość awaryjnego otwierania wirówki w przypadku awarii urządzenia
	

	
15
	Możliwość automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania
	

	
16
	Zakres regulacji temperatury wirowania: nie gorszy niż od -20 do +40°C
	

	17
	Temperatura +4°C zapewniona dla maksymalnej prędkości dowolnego wirnika
	

	18
	Funkcja opóźnionego startu
	

	19
	Rozpoczęcia pracy po osiągnięciu zadanej temperatury pracy
	

	20
	Wstępne schładzanie bez/z wirowaniem, schładzanie po wirowaniu, precyzyjna stabilizacja temperatury
	

	21
	Możliwość wstępnego chłodzenia oraz utrzymywanie temperatury po skończonym wirowaniu
	

	22
	Wyświetlacz LCD z funkcją wygaszania ekranu w stanie bezczynności
	

	23
	Moc nie większa niż 600W
	

	24
	Maksymalna łączna objętość próbek poddawanych wirowaniu: nie mniej niż 500 ml
	

	25
	Maksymalne przyspieszenie dla wirówki nie mniej niż 24000 x g
	

	26
	Masa: nie więcej niż 43kg
	

	27
	Wymiary nie większe niż: 315 x 365 x 660mm [wys. x szer. x gł.]
	

	28
	Wyrób  posiadający CE-IVD
	

	
29
	
Zasilanie 230V/50Hz

	

	
30
	
Dodatkowe wyposażenie wirówki:
a) wirnik horyzontalny, metalowy, autoklawowalny, kompletny (z pojemnikami i reduktorami), umożliwiający wirowanie co najmniej czterech probówek typu falkon, o poj. 50 ml, osiągający maksymalną prędkość  wirowania nie gorszą niż 4.000 RPM i możliwością regulacji obrotów w skoku nie wyższym niż 10 RPM, a także osiągający maksymalną wartość siły odśrodkowej na poziomie nie niższym niż 2.500 x g i możliwością zaprogramowania siły odśrodkowej w skoku nie wyższym niż 10 x g.
b) dodatkowe pojemniki i ewentualne reduktory do powyższego wirnika, umożliwiające wirowanie np. 8 sztuk probówek typu falcon o poj. 15 ml
c) wirnik kątowy z pokrywą , metalowy, autoklawowalny, umożliwiający wirowanie co najmniej 12 sztuk probówek o pojemności 1,5 i 2 ml, osiągający maksymalną prędkość  wirowania nie gorszą niż 18 000 RPM i możliwością regulacji obrotów w skoku nie wyższym niż 10 RPM, a także osiągający maksymalną wartość siły odśrodkowej na poziomie nie niższym niż 24.000 x g i możliwością zaprogramowania siły odśrodkowej w skoku nie wyższym niż 10 x g
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