Przemys$l, 16 maja 2022r.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Spotka z Ograniczong Odpowiedzialnoscig
DZIAL TECHNICZNY

ul. Rokitnianska 4, tel. 166785309

37-700 Przemysl

Znak: NT.4521.100.1.MSJ.2022

Zarzad Drég Miejskich w Przemyslu
ul. Wybickiego 1
37-700 Przemysl

WARUNKI TECHNICZNE
przebudowy miejskiej sieci wodociggowej w ul. Potokowe;j
oraz adaptacji przylaczy wodociagowych do nowych warunkéw zasilania
w ramach inwestycji ,.Przebudowa ul. Potokowej w Przemyslu”

I. Miejskie sieci wodociggowe:
1. rozdzielcza z rur z PE Dz110 na dziatkach nr 167, 166/1, 164/1 i 237 w obrebie 210 wzdtuz ul.
Potokowe;.
rozdzielcza z rur z PE Dz110 na dziakce nr 167 w obrebie 210 przy ul. Ziemowita.
3. rozdzielcza z rur z PE Dz90 na dziatkach nr 167, 132 i 312 w obrebie 210 w taczniku ul. Ziemowita
z ul. Potokowa i ul. Grochowska.

ol

II.  Przylgcza wodociggowe wiaczone do sieci wodociagowej Dz110 wzdtuz ul. Potokowe;:

a. do nieruchomosci przy ul. Ziemowita 10 — z rur z PE100 SDR11 PN16 Dz32. Wezel wlaczeniowy
w eksploatacji PWiK sp. z 0.0. Wigczenie do sieci za posrednictwem opaski Hawle Dz110/5/4” i zasuwy
Hawle Dn25 Hawle z zywicy POM. Przylacze jest wiasnoscig Odbiorcy ushig.

b. do nieruchomosci przy ul. Potokowej 6 — z rur z PE100 SDR11 PN16 Dz32. Wezel wlaczeniowy
w eksploatacji PWiK sp. z 0.0. Wiaczenie do sieci za posrednictwem opaski Hawle Dz110/5/4” i zasuwy
Hawle Dn25 z zeliwa sferoidalnego. Przylacze jest wlasnoscia Odbiorcy ustug.

c. do nieruchomosci przy ul. Potokowej 11 — z rur z PE100 SDR11 PN16 Dz32. Wezel wiaczeniowy
PWiK sp. z 0.0. Przylacze na dziatkach nr 164/1 i 237 w obrebie 210 w eksploatacji Przedsigbiorstwa.
Przylgcze jest wiasnoscig Odbiorey ustug.

Celem niniejszych warunkoéw technicznych, opracowanych na wniosek ZDM w Przemyslu, jest zmiana
lokalizacji sieci wodociagowej z planowanego pasa drogowego w pobocze oraz adaptacja istniejacych
przylaczy wodociggowych do nowych warunkow zasilania.

Nalezy zaprojektowaé:

—demontaz wezta wodociggowego polgczeniowego wraz z zasuwami, na dziatce nr 167 w obrebie 210,
sieci wodociggowych opisanych w punktach 1, 2 i 3;

—przebudowg sieci wodociagowej rozdzielczej w faczniku ulic (3) rurami z PE100 SDR11 PN16 Dz125,
na odcinku pomiedzy demontowanym i nowym weztem wodociggowym sieci (1, 2 i 3), ktérego lokalizacje
wyznaczy miejsce wigczenia przebudowywane;j sieci wodociggowej w ul. Potokowe;j (1);

—przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej poza pasem jezdnym ul. Potokowej (1), rurami z PE100
SDR11 PN16 Dz125, na odcinku pomigdzy nowym wezltem wodociaggowym polaczeniowym sieci (1, 2 i 3)
a koncowym weztem hydrantowym, z pozostawieniem wolnego kroééea do dalszej rozbudowy;

—wezel polaczeniowy sieci z PE Dz110 w Ziemowita (2) z siecig przebudowywang z PE Dz125 w taczniku
ulic (3);

—wezel polgczeniowy przebudowywanej sieci Dz125 w ul. Potokowej (1) z siecig Dz125 w laczniku ulic
(3) 1 siecig istniejacg Dz90 (3) niepodlegajaca przebudowie, z trzema zasuwami odcinajgcymi doplyw wody
do kazdej sieci;

—wezly hydrantowe, zgodnie z PN-B-02863, PN-B-02863/Azl, PN-B-02864 i PN-B-02864/Azl,
z oslong systemowa odwadniacza oraz w przypadku lokalizacji w ciggach komunikacyjnych
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z kontrolowanym miejscem lamania, z lokalizacjg ogélnodostgpna uwzgledniajacg potrzeby strazy pozarnej
i stuzb eksploatacyjnych PWiK sp. z 0. 0.;
—odcinanie doplywu wody zasuwami bezdlawikowymi z migkkim uszczelnieniem, skrzynka zeliwng i
obudowa teleskopowa o nastgpujacych cechach:

* przedluzenie wrzeciona zasuwy z ksztaftownika stalowego pelnego, cynkowanego ogniowo,

» sprzeglo laczace wrzeciono z trzpieniem - wykonane ze stali kutej, cynkowanej ogniowo

lub z zeliwa sferoidalnego ( nie dopuszczamy stosowania sprzegta z zeliwa szarego),

= nasadka do klucza: zeliwna;
—-wezly wodociggowe z ksztaltek z Zzeliwa sferoidalnego o pofaczeniach w zaleznosci od potrzeb:
kielichowych z systemem blokowania lub kotnierzowych:

" laczonych $rubami nierdzewnymi A2, z zabezpieczeniem antykorozyjnym termokurczliwg tasma z

PE,
" 7z kohierzami luznymi zabezpieczonymi powloka PP lub ze stali A2, lgczonymi Srubami
nierdzewnymi A2;

—oznakowanie lokalizacji armatury tabliczkami znacznikowymi, zgodnie z PN-86/B-09700;
—oznakowanie trasy rurociggéw tworzywowych ukladanych w ziemi tasmg znacznikows, z wkladka
metaliczng polaczona obustronnie z czesciami metalowymi armatury wodociagowe;.

—rozbudowe przylacza wodociaggowego do nieruchomosci przy ul. Ziemowita 10 (a), rurami z PE100
SDR11 PN16 Dz32, zgodnie z PN-92/B-01706, z wlaczeniem do przebudowanej sieci rozdzielczej Dz125
(1), za posrednictwem opaski zeliwnej;
-rozbudowe przylacza wodociggowego do nieruchomoscei przy ul. Potokowej 6 (b), rurami z PE100
SDR11 PN16 Dz32, zgodnie z PN-92/B-01706, z wlaczeniem do przebudowanej sieci rozdzielczej Dz125
(1), za posrednictwem opaski zeliwnej;
—adaptacje przylacza wodociggowego do nieruchomosci przy ul. Potokowej 11 (c), rurami z PE100 SDR11
PN16 Dz32, zgodnie z PN-92/B-01706, z wilaczeniem do przebudowanej sieci rozdzielczej Dz125 (1),
za poSrednictwem opaski zeliwnej;
—odcinanie doplywu wody do kazdej nieruchomosci zasuwa bezdtawikowa z migkkim uszczelnieniem,
skrzynkg zeliwna i obudowa teleskopowa o nastgpujacych cechach:

= przedluzenie wrzeciona zasuwy z ksztaltownika stalowego pelnego, cynkowanego ogniowo;

» sprzeglo laczace wrzeciono z trzpieniem - wykonane ze stali kutej, cynkowanej ogniowo

lub z zeliwa sferoidalnego (nie dopuszczamy stosowania sprzegta z zeliwa szarego);

= nasadka do klucza: zeliwna;
—oznakowanie trasy rurociggéw tworzywowych ukladanych w ziemi tasmg znacznikowg, z wkiadka
metaliczna polaczong obustronnie z czgsciami metalowymi armatury wodociagowe;;
—oznakowanie lokalizacji zasuw domowych tabliczkami znacznikowymi, zgodnie z PN-86/B-09700.

Uwagi:

» Niniejsze warunki techniczne sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
i technicznych mozliwosci $wiadczenia uslug przez Przedsigbiorstwo istniejgcych w dniu ich opracowania.

*  Wydanie niniejszych warunkéw technicznych nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien osob trzecich, w szczegdlnosci wiladcicieli urzadzen stuzacych do doprowadzania lub
odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen podobnych.

* Projekt przebudowy sieci wodociagowej oraz projekty przebudowy i/lub adaptacjii przylaczy
wodociggowych, do nowych warunkéw zasilania, nalezy wykona¢ w oddzielnych opracowaniach.

= (Cisnienie statyczne w sieci wodociagowej, zmierzone na rzednej terenu 354,00 m npm, wynosi 0,32 MPa.

* W projekcie budowlanym sieci wodociggowej uwzglgdni¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030) i Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych
i administracji 1 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (DZ.U.2015.2117).

» Tras¢ przewodow wodociagowych nalezy projektowac bez zbednych zatamari, zachowujgc przebieg
mozliwie prostolinijny i rbwnolegly do sasiedniego uzbrojenia terenu. Zaleca si¢ projektowanie skrzyzowar
przewodow wodociagowych z innym uzbrojeniem terenu pod katem prostym lub zblizonym do prostego.

= Nie zaleca sie projektowania uzbrojenia przewodow wodociagowych pod miejscami postojowymi,
skrzyzowaniami drég i innymi miejscami niedostgpnymi dla stuzb eksploatacyjnych.

= W ramach opracowania projektowego nalezy uwzgledni¢ demontaz i usunigcie istniejgcych tabliczek
znacznikowych oraz skrzynek ulicznych uzbrojenia wodociagowego wylaczanego z eksploatacji.
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* Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Potokowej i adaptacja przylaczy do nowych warunkéw zasilania nie
jest uj¢ta w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzadzeri Wodociagowych PWiK sp. z 0.0.
= Niniejsze warunki techniczne zachowujg wazno$¢ przez 2 lata.

POUCZENIE DLA SIECI

1. Dokumentacja projektowa urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych powinna by¢ opracowana zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami
technicznymi PWiK i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

2. Zakres i tre$¢ dokumentacji projektowej powinny by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia
skomplikowania rob6t budowlanych.

3. Projekty urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych zlozone do opiniowania w PWiK sp. z 0.0. w Przemyslu
powinny by¢ opracowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2018.1935) i w takim zakresie szczegélowosci, aby mozliwa byla jednoznaczna ocena
zaproponowanych w nich rozwigzan projektowych oraz powinny zawiera¢ co najmnie;:

1) opis techniczny,

2) obliczenia wg specyfiki danego obiektu/urzadzenia (obliczenia hydrauliczne, wytrzymalo$ciowe itp.),

3) aktualny wypis z ewidencji gruntdéw dla nieruchomosci objetych inwestycja,

4) aktualna mape ewidencji gruntu z zaznaczonymi projektowanymi urzadzeniami wodociggowymi
1/lub kanalizacyjnymi,

5) prawo do terenu, co najmniej w formie umowy cywilnej, w przypadku lokalizacji inwestycji
na nieruchomogciach nienalezacych do inwestora,

6) aktualne warunki techniczne podigczenia,

7) protokot z narady koordynacyjnej, zorganizowanej przez starost¢, dotyczacy przebiegu projektowanych
urzadzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych,

8) projekt zagospodarowania terenu,

9) profile podiuzne,

10) niezbedne przekroje poprzeczne,

11) schematy montazowe wezléw wodociagowych,

12) rysunki studni /lub komér wodociggowych,

4. W celu realizacji urzadzen wodociagowych i/lub kanalizacyjnych nalezy:

1) przedlozy¢ w PWiK do zaopiniowania, pod wzgledem technologicznym, projekty urzadzen wodociagowych
/lub kanalizacyjnych;

2) 1 egz. projektu, jak wyzej, pozostawi¢ w PWiK dla potrzeb archiwalnych;

3) uzyska¢ prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie planowanej inwestycji;

4) zlozy¢ do PWiK zawiadomienie o planowanym terminie przystapienia do rob6t wraz z kopia prawomocnego
pozwolenia na budowe lub zgloszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe;

5) roboty wykonywa¢ zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem oraz zawartymi z PWiK
umowami regulujacymi zasady realizacji przedmiotowych urzadzen wod.-kan.

6) przeprowadzi¢ odbidr koncowy robot przy udziale stuzb technicznych PWiK, protokét odbioru koncowego
robot wraz zatacznikami przedlozy¢ w PWiK;

7) wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanych urzadzen kanalizacyjnych
/lub wodociagowych wraz z opisami topograficznymi wbudowanej armatury wodociggowe;.

POUCZENIEDLAPRZYLACZA

1. Dokumentacja projektowa przytaczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych powinna by¢ opracowana zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami
technicznymi PWiK i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

2. Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinny by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia
skomplikowania robot budowlanych.

3. W przypadkach, gdy zaistnieje potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, nalezy zlozy¢ do starosty wniosek o objecie narada
koordynacyjng sytuowanie projektowanego przylacza wodociagowego i/lub kanalizacyjnego.

4. Dokumentacja projektowa przylacza wodociagowego i/lub kanalizacyjnego zlozona do opiniowania w PWiK
sp. Z 0.0. w Przemyslu powinna zawierac co najmniej:

1) opis techniczny,

2) obliczenia zapotrzebowania ilosci wody wraz z doborem wodomierza,

3) obliczenia ilo$ci odprowadzanych sciekow,

4) aktualna mape ewidencji gruntu z zaznaczonymi projektowanymi przylaczami wodociagowymi
1/lub kanalizacyjnymi,

5) aktualne warunki techniczne podlaczenia,

6) projekt zagospodarowania terenu,

7) profile podluzne,

8) niezbedne przekroje poprzeczne,
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9) schematy montazowe weztow wodociagowych,
10) rysunki studni wodociagowych,
11) rysunki studni kanalizacyjnych,
12) lokalizacje wodomierza na rzucie kondygnacji budynku,
oraz
13) aktualny odpis protokolu narady koordynacyjnej zorganizowanej przez staroste, jezeli sytuowanie przylaczy
wodociagowych i/lub kanalizacyjnych bylo przedmiotem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej,
5. W celu realizacji przylaczy wodociagowych i/lub kanalizacyjnych nalezy:
1) przediozy¢ w PWiK do zaopiniowania, pod wzgledem technologicznym, dokumentacje projektowa przytacza
wodociagowego i/lub kanalizacyjnego;
2) 1 egz. dokumentacji, jak wyzej, pozostawi¢ w PWiK dla potrzeb archiwalnych;
3) z’fozyc do PWiK alternatywnie:
zawiadomienie o planowanym terminie przystapienia do robdt wraz z kopig prawomocnego pozwolenia
na budowe lub potwierdzona kopia zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe,

— wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robot w trybie przewidzianym w Prawie budowlanym
(Dz.U.2020.1333) i Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(Dz.U.2020.2028),

— zawiadomienie o planowanym wlaczeniu instalacji wodociagowej i/lub kanalizacyjnej do urzadzen
wodociagowych 1/lub kanalizacyjnych Przedsigbiorstwa,

4) wykonane roboty, przed zasypaniem, zglasza¢ do odbioru stuzbom technicznym PWiK, odbiory prowadzi¢
przy udziale wykonawcy i inwestora,

5) przeprowadzi¢ odbiér koncowy robdt przy udziale stuzb technicznych PWiK, protokét odbioru koncowego
robot wraz zatacznikami przedtozy¢ w PWiK;

6) wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wykonanych przylaczy  kanalizacyjnych
i/lub wodociagowych wraz z opisami topograficznymi wbudowanej armatury wodociggowe;.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. NT a.g.708A
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