Przemysl 17.08.2022

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYSLA

PROTOKOL NR GN.6630.137.2022
z narady koordynacyjnej

przeprowadzonej w sposob bezposredni w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miejskiego
w Przemyslu przy ul. Waygarta 1.

Przedmiot uzgodnienia: Projekt przebudowy ulicy Potokowej wraz z wodociagiem, gazociagiem i instalacja
oswietleniowa.

Whnioskodawca: Biuro Projektéw Drogowych
mgr inz. Tadeusz Cioch
adres: ul. Kmity Piotra 4/5
37-700 Przemysl

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich
adres: ul. Wybickiego 1
37-700 Przemysl

Data wptywu wniosku: 03.08.2022 znak:

Data zakonczenia/temin narady: 17.08.2022

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta - Ewelina Haczela - gtéwny specjalista
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zaopiniowat Pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

Przemysl, ul. Potokowa, dziatki wedtug zatacznika graficznego, obreb: 210
godia map: 8.119.09.24.4.4, 8.119.09.25.3.3,

Uwagi i zalecenia:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: bez uwag Ewa Jagietto
Administracja Architektoniczno-Budowlana: bez uwag Arkadiusz Mazur
Zarzad Drég Miejskich w Przemyslu: bez uwag Piotr Bartocha

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢ RE Przemysl:
1. W miejscach skrzyzowan na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu "AROT" i przed zasypaniem zgtosi¢ do RE Przemys|

celem dokonania odbioru technicznego.
2. Przy zblizeniach do kabli sredniego i niskiego napigcia dokona¢ odkrywek pod nadzorem uprawnionego pracownika RE Przemys|,

i uzyska¢ normatywng odlegtos¢. Krzysztof Orzechowski

PSG Oddziat Jasto Gazownia w Przemyslu:
Inwestor wystgpi w pisemnym wnioskiem do SZMS w Rzeszowie o wydanie warunkéw technicznych przebudowy gazociggu

na odcinku G1-G2 oznaczonego na zatgczniku graficznym. Krzysztof Zabtocki

PWiK Przemys$l Sp. z 0.0.:
Projekt budowlany wodociggu opiniowa¢ technologicznie w PWiK Przemysl, do wniosku dotgczy¢ warunki techniczne.
Maciej Kalnicki

Gaz-System Oddziat Tarnéw TJE Jarostaw:

Uzgadniam projekt zagospodarowania terenu w zakresie przytgcza wodociggowego i kabla elektroenergetycznego napowietrznego

w miejscowosci Przemy$| ul. Potokowa w kolizji z gazociagami wysokiego cisnienia DN700, DN500 relacji Granica Panstwa -

Mackowice i DN500/600 relacji KGZ Przemyst Wschod - Mackowice z nastepujgcymi uwagami:

Przewéd wodociggowy:

1. Przewdd powinien krzyzowac sig z gazociggiem, z zachowaniem odlegtosci pionowej od zewnetrznej $cianki gazociggu
do zewnetrznej cianki wodociggu min 0,2m. W przypadku metody bezwykopowej, odlegtos¢ ta powinna byé wieksza niz 0,5m.

2. Kat skrzyzowania wodociggu z gazociggiem powinien wynosi¢ min. 20°, w przypadku gdy na gazociggu zabudowana jest rura
ostonowa min. 60°. Nalezy dazy¢ aby kat ten byt zblizony do 90°.

Uwagi projektowe dla kabli elektroenergetycznych napowietrznych o napieciu do 15kV oraz nowoprojektowanych stupéw:

1. Na skrzyzowaniu gazociggu DN500/600 i DN500 z linig elektroenergetyczng napowietrzng odlegto$¢ pozioma zewnetrznej
powierzchni $cianki gazociggu od rzutu stupa linii nie moze by¢ mniejsza niz 5m.

2. Na skrzyzowaniu gazociggu DN700 z linig elektroenergetyczna napowietrzng odlegtos¢ pozioma zewnetrznej powierzchni cianki
gazociggu od rzutu stupa linii nie moze by¢ mniejsza niz 10m.

3. Odlegto$¢ pionowa skrajnej $cianki gazociggu krzyzujgcego si¢ z przewodami napowietrznej linii energetycznej przy najwiekszym
zwisie normalnym przewodéw powinna wynosi¢ minimum 3m dla linii o napieciu do 15kV wigcznie.

pente ™



Uwagi ogdline:

1. Przed realizacjg prac budowlanych nalezy potwierdzi¢ w terenie usytuowanie gazociggéw DN700, DN500 i DN500/600 wysokiego
ci$nienia, a nastepnie wytyczy¢ lokalizacje projektowanych obiektéw terenowych. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez
uprawnionego geodete przy udziale pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jarostawiu GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie.

2. W miejscach najezdzania na gazocigg ciezkim sprzetem nalezy na czas robét nad gazociggiem utozy¢ ptyty betonowe, zbrojone
o odpowiedniej wytrzymatosci na szerokosci po 2,0 m mierzac od osi kazdego z gazociggow.

3. Prace budowlane w odlegto$ci do 10m od gazociggéw wysokiego cisnienia nalezy realizowa¢ metodami bezwibracyjnymi.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przedstawi¢ w naszej firmie stosowne obliczenia, opracowaé
kryteria wiasciwe dla danego terenu, uwzgledniajgce rézne warstwy gruntu, a takze réznice w amplitudzie drgan gruntu i odcinka
rurociggu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakoriczeniu.
Obliczenia, wraz ze stosowng dokumentacjg nalezy zamie$ci¢ w projekcie budowlano-wykonawczym.

4. W bezposredniej strefie gazociggéw wysokiego ci$nienia zabrania sie sktadowania urobku i innych materiatéw oraz urzgdzania
placéw manewrowych i postojowych.

5. Prace ziemne w obrebie gazociggu wysokiego ci$nienia powinny by¢ wykonywane recznie, pod nadzorem pracownikéw
GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jarostawiu, ul. Krakowska 54, 37-500 Jarostaw (tel. 16 624 83 01
lub 16 624 83 03). Nadzér bedzie wykonany przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie odptatnie. W zwigzku z tym nalezy
pisemnie poinformowac pracownikow GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jarostawiu na 7 dni
przed rozpoczeciem robét, podajac imiennie osoby sprawujace funkcje techniczne na budowie oraz wystawic¢
dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie zlecenie na wykonanie ww. czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie
poniesionych kosztéw inwestor uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. w Tarnowie faktury VAT a przed podpisaniem
protokotu odbioru lub potwierdzeniem wykonania robot.

6. Za ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych rob6t odpowiada inwestor.

7. W przypadku zmiany zakresu projektu, dokumentacje nalezy uzgodni¢ ponownie.

Ponadto prosze uzgodni¢ projekt w zakresie budowy drogi w GAZ-SYSTEM S.A. oddziat w Tarnowie zgodnie z wydanymi warunkami
OT-DL.420.156.2022.2 z dnia 25.02.2022 r. tukasz Kasperski

PGNiG S.A. w Warszawie Oddziat Sanok:
Wykona¢ zgodnie z pismem TWG-211-22-WCz z dnia 25.02.2022r. Marzena Barowicz

7z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inz. Ewelina Haczela
3dy Koordynacyjnej

ecjalista




