I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe odcinka sieci gazowe;j
Sredniego cisnienia w zwigzku z przedsiewzieciem pod nazwg ,Przebudowa ulicy Potokowej
w Przemyslu”.

Przewidziany do przebudowy gazocigg S$redniego cisnienia z rur stalowych DN25
zlokalizowany jest na terenie dziatek nr 237, 166/1, 167 obr. 210, w jednostce ewidencyjnej
186201_1 m. Przemysl.

2. Podstawa opracowania
— warunki techniczne PSG sp. z 0.0. znak PSGJA.ZMSZ.763A.2158.1148241.1.22 z dnia
19.08.2022;
— wizja w terenie;

— obowigzujgce normy i przepisy.

3. Klasa lokalizacji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640)
usytuowanie gazociggu kwalifikuje go do pierwszej klasy lokalizacji.

Szerokos¢ strefy kontrolowanej — dla gazociggdw sredniego cisnienia 1,0 m (linie srodkowa
strefy stanowi o$ gazociggu). W strefie kontrolowanej nie nalezy sadzi¢ drzew, urzadzac
statych sktadéw i magazyndw oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca
zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacji.

4. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objeta jest przebudowa sieci gazowej sredniego cisnienia rurami
PE100 SDR11dn63x5,8mm na odcinku o dtugosci ok. 21,00 mb.

Przesytanym medium w przewodach z rur PE bedzie gaz ziemny $redniego cisnienia do
0,5MPa.

Projektowany gazocigg sredniego ciSnienia ukfadany bedzie metodg wykopu
waskoprzestrzennego oraz metoda bezwykopowa.



5. Opis stanu istniejgcego.

Teren objety przedmiotowg inwestycjg znajduje sie w obrebie skrzyzowania ulicy
Potokowej i ulicy Ziemowita w Przemyslu. Teren inwestycji jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja:

- polega na przebudowie odcinka gazociagu zlokalizowanego pod nawierzchnig drogowa
kolidujgcego z planowanymi robotami drogowymi;

- nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu
budowlanego;

- nie zmienia formy architektonicznej obiektu budowlanego;

- nie nalezy do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie Srodowiska -
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko
ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami planowane roboty budowlane polegajgce na
przebudowie odcinka istniejgcej sieci gazowej sredniego cisnienia nie wymagajg wydania

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6. Rozwigzania projektowe

W zwigzku z planowanymi robotami drogowymi polegajacymi na wykonaniu
przebudowy ulicy Potokowej i wykonaniu nowej nawierzchni zachodzi koniecznos¢
przebudowy odcinka gazociggu w celu zachowania obowigzujacych warunkéw posadowienia
sieci gazowej w pasie drogowym.

Projektuje sie przebudowe sieci gazowej Sredniego cisnienia rurami PE100 dn63x5,8mm
SDR11 na odcinku o dtugosci ok. 21,0mb. Gtebokos¢ wykopdw na potrzeby budowy
gazociagu nie bedzie przekraczaé¢ 1,5m. Rzedne posadowienia gazociggu oraz rozwigzania
szczegotowe zostaty pokazane w czesci graficznej projektu na profilu podtuznym gazociggu.
Odcinek gazociggu przechodzacy pod jezdnig zostanie utozony w rurze ochronnej. Rura
ochronna PE100 SDR17 @110.

Kolejnos¢ wykonania prac:

- rozbidrka istniejgcych nawierzchni,

- wykonanie i zabezpieczenie wykopdw przestrzennych, zabezpieczenie istniejgcej
infrastruktury,



- montaz i utozenie projektowanego gazociggu w wykopie,

- czyszczenie gazociagu,

- proba szczelnosci gazociagu,

- zasypanie projektowanego gazociagu (z wytaczeniem miejsc wpieé do istniejgcej sieci)
- prace wigczeniowe projektowanego gazociggu do istniejgcego gazociggu

- zasypanie projektowanego gazociagu,

- wykonanie nawierzchni drogowej i uporzagdkowanie terenu przylegtego.

6.1. Rury

Sie¢ gazowg zaprojektowano z rur PE100, szeregu SDR11 dla rur o $rednicy 63mm. W1tgczenie
projektowanego odcinka gazociggu S$redniego cisnienia dn63m do istniejacej sieci
zaprojektowano w punktach G1 i G2 zlokalizowanych dziatkach nr 237 i 167 obr. 210 -
ul. Potokowa w Przemyslu.

Rury i elementy z polietylenu powinny miec¢ kolor pomaranczowy.
Rury i ksztattki PE muszg spetnia¢ wymagania:

a) normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 - Systemy przewoddéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1:
Postanowienia ogdlne, Cz. 2: Rury;

b) normy PN-EN 12106 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z
polietylenu (PE) — Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po
zastosowaniu zacisku;

c) normy PN-EN 1555-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki.

Wymagania dla rur PE100:

- niezaleznie od pozostatych wymogoéw powinny spetnia¢ wymagania PAS 1075: TEST
KARBU wg PN-EN ISO 13479 nie mniej niz 8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie
mniej niz 5000 h, test odpornosci na obcigzenia punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr
Hessela), nie mniej niz 8760 h lub posiada¢ Krajowa Ocene Techniczng lub Aprobate
Techniczng dla gotowego wyrobu.

Minimalne wymagane cechowanie powinno zawieraé:

- numer normy systemowej,

- nazwe producenta i/lub znak towarowy,

- nominalng srednice zewnetrzng (dn), np. 90 i SDR, np. SDR 17,6
- typrury,

- materiat i oznaczenie (np. PE100-RC),



- informacje producenta (data produkcji: rok i miesigc (za pomocg cyfr lub kodu), nazwe
lub kod miejsca produkcji, uzyte materiaty (za pomoca nazwy lub kodu)),

- przeznaczenie: , GAZ".

Rury powinny by¢ oznakowane w sposdb trwaty w odstepach nie wiekszych niz 1m.

6.2. Ksztattki

Elementy sieci gazowej z polietylenu nalezy faczy¢ z wykorzystaniem technologii faczenia rur
metoda zgrzewania doczotowego lub za pomoca szerokiej gamy ksztattek do zgrzewania
elektrooporowego, m.in.: kolana i mufy.
Ksztattki winny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE100 SDR11 w kolorze czarnym lub zéttym
i spetnia¢ wymania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do przesyfania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia
ogolne, Cz. 3: Ksztattki.
Zmiany kierunku pracy mogg by¢ wykonywane przez zgrzewanie ksztattek doczotowych lub
elektrooporowych. Zmiany kierunku rurociggu powinny by¢ wykonywane przez montaz
odpowiedniej ksztattki lub wykorzystanie naturalnej gietkosci rur przewodowych w zakresie
$rednich promieni giecia Rsr.
Zgrzewanie elementoéw rurociggu z polietylenu moze by¢ prowadzone w temperaturach
otoczenia:

-0od 5 do 30° C przy zgrzewaniu doczofowym

-0od 5do 45° C przy zgrzewaniu elektrooporowym
Zgrzewanie elementéow rurociggdw z polietylenu w temperaturach powietrza
atmosferycznego ponizej 0°C oraz podczas deszczu, mgly i silnego wiatru, moze by¢
wykonywane pod ostong eliminujgcg oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.
Zgrzewanie elektrooporowe nalezy prowadzi¢ przy unieruchomionych koncach zgrzewanych
elementéow. Kazide zfacze zgrzewane powinno by¢ oznaczone trwatymi znakami
zawierajgcymi numer ztgcza i numerem uprawniend zgrzewacza oraz powinno posiadac
zarejestrowane parametry zgrzewania.
Podczas montowania potaczen kotnierzowych polietylen-metal, nalezy przestrzega¢ zasad
okreslonych przez wytwarzajacego elementy potgczen, w szczegdlnosci wartosci momentu i
kolejnosci dokrecania $rub z zachowaniem wspétosiowosci faczonych elementéw.
Zgrzewanie elektrooporowe rurociggdw moze sie odbywac¢ wytgcznie zgrzewarkami z
aktualnym swiadectwem sprawdzenia urzadzenia i tylko przez osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami, przez zaktad uprawniony przez organ wifasciwej jednostki dozoru
technicznego.
W przypadku wykonania zgrzewu niespetniajgcego kryteriow zgrzewania, nalezy taki zgrzew
odciac¢ i wykona¢ ponownie.



Przejscia z rur PE na stalowe wykonaé przy pomocy potaczen nieroztgcznych PE/stal wg
aktualnego ST-IGG-1101 ,Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do witgczen oraz elementami do pofaczen”.

Materiaty uzyte do wykonania przejscia PE/stal nie powinny by¢ gorsze niz materiaty uzyte
do budowy sieci gazowe;.

Odcinek stalowy gazociggu w ziemi — przejscie PE/stal izolowa¢ tasmami polietylowymi klasa
izolacji B30 zgodnymi z normg PN-EN 12068.

6.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy doktadnie wytyczyé trase gazociggu przez
uprawnionego geodete. Przewody gazowe nalezy ukfadaé na gtebokosciach normowych.
Przejscia pod wszystkimi terenami utwardzonymi (jezdnie, chodniki, zjazdy) nalezy wykonaé
w rurach ostonowych. Po wykonaniu robdt wykop nalezy zasypa¢ oraz zageszczac
warstwami, gruntem sypkim o parametrach G1.
Sie¢ gazowaq uktada¢ w zniwelowanym i oczyszczonym wykopie bez kamieni, korzeni i innych
czesci statych na podsypce o grubosci minimum 10 cm, materiatem stosowanym do obsypki
powinien by¢ piasek, ktéry nie moze zawieraé czastek o wymiarach pow. 1,5 mm, by¢
zmrozony, zawieraé ostrych kamieni oraz innych materiatow.
Po utozeniu gazociggu nalezy wykonac zasypke powyzej powierzchni rury az do uzyskania
warstwy powyzej 10 cm po zageszczeniu.
Materiat stuzagcy do zasypki rury powinien spetniaé wymagania te same co materiat do
wykonania podsypki. Przy obsypywaniu unika¢ pustych przestrzeni pod rurg i
eliminowac unoszenie sie rury.
Obowigzkowe s3g badania zageszczenia gruntu w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru. Gazociagi nalezy uktada¢ przy zastosowaniu metody wykopu waskoprzestrzennego,
otwartego, liniowego lub metodami bezwykopowymi.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ odcinkami montazowymi. Wydobywang ziemie na odktad
sktadowac¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0m od jego krawedzi. Grunt rodzimy nie nadajacy
sie do zasypywania wykopow wywiez¢ poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru
inwestorskiego. Jezeli grunt rodzimy spetni parametry to nalezy go zastosowac jako
podsypke, obsypke i zasypke.
Szerokos$¢ wykopu przyjgé z warunku:

- dz+80cm dla gtebokosci wykopu do 3.5m,

- dz+120cm dla gtebokosci wykopu do 5.0m,
Zabezpieczenie $cian wykopdéw wykonaé przez zastosowanie szalunkéw systemowych.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscach zblizen do istniejacego



uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé wyfacznie recznie ze szczegdlng ostroznoscia,
na warunkach okreslonych przez gestora danej sieci.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych (suchy, luzny lub $rednio zwarty) z doktadnoscia +2 cm przy
gtebieniu recznym i +5 cm przy wykopie mechanicznym. Projektowane przewody nalezy
uktada¢ na podsypce gr. 10 cm i w obsypce piaskowej 30 cm nad rurami, pozostatg czes¢ nad
rurami stanowi grunt rodzimy.

Gazocigg nalezy oznakowaé¢ zgodnie z ST-IGG-1001 do ST-IGG-1004; jako materiat
lokalizacyjny zastosowac drut DY 1x2,5mm?2.

Oznakowany gazociag zasypac nalezy warstwg piasku o grubosci min. 20 cm liczac od goérnej
krawedzi rury przewodowej. W odlegtosci 40 cm nad goérng powierzchnig rury nalezy utozy¢
tasme grubosci co najmniej 0,3mm z napisem “GAZ”. Napis powinien by¢ czytelny, odporny
na dziatanie wody i czynnikdw agresywnych srodowiska. Tasma lub siatka ostrzegajaca
powinna by¢ wykonana z polietylenu barwionego na kolor z6tty.

Zageszczenie gruntu w zakresie od 50cm powyzej wierzchu przewodu do projektowanego
poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych lub poziomu posadowienia
warstwy humusu (dotyczy terendw zielonych) nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w projekcie branzy drogowej.

W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnien $cian. Demontaz
rozpor prowadzi¢ z nalezytg uwagg, by wyeliminowa¢ zbedne drgania przenoszone na
otaczajacy grunt. Trase przewodow gazowych i punkty charakterystyczne oznakowad
tablicami orientacyjnymi.

UWAGA:
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robodt
niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujgce sie na trasie projektowanej sieci.

6.4. Skrzyzowania gazociggu z przeszkodami terenowymi

Rurociagi w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu zaprojektowano
zachowujgc minimalne odlegtosci pionowe miedzy zewnetrzng $ciankg rurociggéw lub rury
ochronnej, a elementami uzbrojenia podziemnego zgodnie z ,Rozporzagdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie”.

W miejscach zblizern i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, wszelkie prace nalezy
wykonywad recznie (2,0 m przed i za osig gazociagu).

Skrzyzowania projektowanego gazociggu zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami oraz wytycznymi do projektowania i wykonania sieci gazowych.



Projektowany gazocigg krzyzuje sie z istniejgca siecig kanalizacji sanitarnej @200 - gtebokos¢
ufozenia gazociggu pozwala na jego bezkolizyjne wykonanie. Rurocigg gazowy na tym
odcinku projektowany jest w rurze ochronnej.

6.5. Przedmuchiwanie gazociagu.

Czyszczenie wnetrza rurociggdw nalezy wykonaé po ich utozeniu i wstepnym obsypaniu w
wykopie. W celu oczyszczenia gazociggu nalezy go przedmuchac strumieniem sprezonego
powietrza o cisnieniu nie mniejszym niz 0,1 MPa. Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi
przez inspektora nadzoru i uzytkownika gazociggu. Odbioru tego nalezy dokonad
bezposrednio przed probg szczelnosci.

6.6. Proba wytrzymatosci i szczelnosci rurociagu.

Zakres wymaganych prob gazociggdéw z polietylenowych wykonac zgodnie z normg PN-EN
12327:2013-02 ,Infrastruktura gazowa - Prdéby cisnieniowe, procedury uruchamiania
i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne” oraz wg standardu technicznego
ST-IGG_0301:2012 ,,Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym
do 0,5MPa wtacznie”.

Gazocigg nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 miesiecy od zakonczenia prob
cisnieniowych powinien by¢ ponownie poddany préobom szczelnosci przed oddaniem go do
uzytkowania.

Po utozeniu nowo wybudowanego rurociggu w wykopie, utwardzeniu ztacz i czesciowym
zasypaniu z wyjatkiem punktéw charakterystycznych (korice rur, zgrzewy, zmiany trasy i
gtebokosci), oraz po przeprowadzeniu czyszczenia wykonac prébe cisnieniowg przy uzyciu
sprezonego powietrza.

Préba cisnieniowa powinna by¢ prowadzona w warunkach zapewniajacych bezpieczenstwo
0s6b pracujacych przy jej przeprowadzeniu jak i oséb postronnych, ktére mogg znajdowac
sie w rejonie wykonywanych prac. Nalezy wyznaczyé miejsca, oznakowac i zachowac
szczegOlne Srodki ostroznosci, w ktorych:

- umieszczono stanowisko pomiarowe;

- odbywa sie ttoczenie czynnika préby.

Oznakowanie wyznaczonych w terenie powyzszych miejsc nalezy wykonac w sposdb wyrazny
za pomocg tasm, znakéw i tablic ostrzegawczych, zabraniajacych zblizania sie o0sob
postronnych.

Rurociagi gazowe z PEHD muszg by¢ poddane prébie na cisnienie nie mniejsze od iloczynu
wspotczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego, jednak wiekszemu co najmniej 0 0,2



MPa od cisnienia roboczego. Maksymalne ciSnienie nie moze by¢ wieksze od iloczynu 0,9
i cisnienia krytycznego szybkiej propagacji peknieé.

W czasie podnoszenia cisnienia nalezy zwraca¢ uwage, aby temperatura powietrza uzytego
do préby nie wzrosta powyzej 402C. Préby cisnieniowe przeprowadza sie po ustabilizowaniu
temperatury czynnika prébnego.

Cisnienie proby: 0,75 MPa. Po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w gazociggu czas
trwania préby faczonej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o
maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wtgcznie powinien by¢ nie krotszy niz
24 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujacych cisnienie proby w
zaleznosci od zmian temperatury z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru
temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5 K (273,65°C). Medium prébnym moze by¢
powietrze [PN-EN 12327:2013-02 ,Infrastruktura gazowa - Proby cisnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne.

Po zmontowaniu i przeprowadzeniu proby, sie¢ zinwentaryzowal geodezyjnie przez
uprawnionego geodete.

6.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru

W zakresie przedmiotu opracowania projektowego i przy wykonywaniu robdt obowigzuja
przepisy USTAWY z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290, 961,1165,
1250 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
poz. 690 ze zm.). Organizacje pracy regulujg przepisy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 ze zma.) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640 z dnia 04.06.2013r. ze zm.). Natomiast roboty ziemne
reguluje norma PN-B-06050:, 1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.
Wykonawca gazociggu podczas koncowego odbioru zobowigzany jest dostarczy¢
nastepujace dokumenty:
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg utozonego gazociagu,
- atesty na rury i materiaty uzyte do budowy,
- wymagane certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci dla wyrobdéw zastosowanych do budowy,
- dziennik montazowy zawierajacy listy zgrzewdw, protokoty zgrzewania, karty
kontrolne zgrzewania,
- protokét z przeprowadzonych prob szczelnosci.



Zestawienie podstawowych materiatow:

rura PE100 dn63 SDR11 - 21,0mb

kolana PE100 dn63 - 6szt.

ksztattki redukcyjne- mufy elektrooporowe PE@63/32- 2 szt.
potaczenia nieroztgczne PE/stal @32/DN25 - 2 szt.

rura ostonowa PE100 dn110 SDR17 — 7,0mb

6.8. Warunki bhp przy budowie sieci gazowej
Przy budowie gazociggu nalezy przestrzegaé zalecern BHP uwzgledniajgcych specyfikacje rur z
PE tj.

przy pracach ze zgrzewarkami do rur z PE nalezy przestrzegaé¢ zasad zawartych w
instrukcji obstugi urzgdzen dostarczanych przez producentéw;

przewody kablowe faczace zgrzewarke ze zrédtem energii elektrycznej musza byc¢ typu
OW lub OP i odpowiadaé odpowiednim normom;

agregat pragdotwdrczy musi by¢ starannie uziemiony, obstugiwany i uzytkowany zgodnie
z fabryczng instrukcjg obstugi;

przewdd zasilajacy ptyte grzewcza i urzadzenia skrawajgce o napieciu 230V musi miec
przewdd uziemiajacy;

stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
elektroenergetycznej, jak rowniez przy stupie linii wysokiego napiecia;

przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanych odcinkach gazociggu z PE
(np. naprawa, odgatezienia) nalezy po odkopaniu gazociggu odprowadzi¢ z jego
powierzchni tadunek elektrostatyczny przez zwilzenie powierzchni rury szmatg nasycong
wodg z detergentem;

przy zagazowaniu gazociggu, wzglednie upuszczeniu gazu z gazociggu eksploatowanego,
zabrania sie uzywac jako koncowki wprowadzajgcej gaz w powietrze z rury PE z uwagi na
mozliwo$¢ zaptonu gazu przez powstajgcg w tej sytuacji elektrycznosc statyczng, jako
koncowki wprowadzajgcej wzglednie pochodnie nalezy uzywac rur stalowych z
uziemieniem;

przy zagazowywaniu gazociggu PE wszelkie prace nalezy traktowac¢ jako
gazoniebezpieczne.

6.9. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ograniczony jest do miejsca utozenia poszerzonego o0 0,5 m

z kazdej strony krawedzi sieci gazowej sredniego cis$nienia.

Projektowana przebudowa sie¢ gazowej Sredniego cisnienia nie ogranicza mozliwosci

zagospodarowania pasa drogowego ulic, przez ktére przebiega, poza wyznaczonym

obszarem oddziatywania.
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Podstawa okreslenia obszaru oddziatywania: Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
i ich usytuowanie.

6.10. Opinia geotechniczna

Warunki geologiczno-inzynierskie rozpoznane dla potrzeb wykonania inwestycji budowy
gazociagu oceniono jako proste. Obiekt zalicza sie do pierwszej klasy geotechniczne;.
Gtebokos¢ wykopdw na potrzeby budowy gazociggu nie bedzie przekraczaé 1,4m.

7. Uwagi ogdline.

a) roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG oraz
zasadami okreslonymi przez PSG w obowigzujgcych wytycznych realizacji inwestycji
gazowych;

b) catos¢ robdt wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il”

c) przed zasypaniem gazociggu zgtosi¢ go do odbioru stuzbom technicznym gestora sieci;

d) nalezy bezwzglednie zrealizowaé wszystkie uwagi zawarte w odpisie z protokotu narady
koordynacyjnej ZUDP oraz w uzgodnieniach projektu;

e) przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

f)  wykopy w poblizu istniejgcej infrastruktury poziemnej nalezy wykona¢ pod nadzorem

przedstawicieli gestoréw poszczegdlnych urzadzen.

Projektant:
mgr inz. Wiestaw Janowicz
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